+ 12,88

+/12,88

bq
(@)
@\
+10,78 +10,78
N N
N~
N
N
L
+ 8,68 M
+ 8,43
-
LO
N
+17.29 -
4 +|7,08
-
N
— @)
+ 6,13 —
R + 5,98
| Zm ~N
o 3 7777, )|
M T - \\\ - 0
— e S
5 S+ H
L0 Kl —
+ 4,88 o
N ~ = o ST3 7=
A O
\\\ L «©
O i [\
()} a
WE 7 - + 4,00 249
N < 1 \\HH_u
\\\\\\\\\\\\\ \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ™~ \\\+H+
+ w wm u O W\\\\ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /. H 3 \\\\+++ + w wm
o)) 7 27 R
{208 5 R 4
4\ \\ﬂ\ i
Vq \\\ w_w
[ Bl el I 7NN
+ 2,03 »
O O A
N 0 SN il
@\ ~ © - i O
M) Y s
Ok N
+0,88 s
~ ST1 7l [sz3"
O 278
o) _ 7
-0,02 +/0,00=316,00 / 10.02
b 1%
b4 Pﬂ o = = ,y = = = = = = = = = = = > = = /| #umw 1 G G G 50 6 5 6 5 5 0 50 5 0 bq Pﬂ
T 7 ++:“\\ /AN R\ S S S S S S S S S S S S S AN S S Sl S S S S S SSS 5 \&\inva\hi T T e e T L T ; e T L L L
¥+ T P IS+ F F F F f + F T F F T+ F FF T FFF T T T+t F A FFF AT F P Tt T T AT AT T ¥ + 4
N I A A T o
I : 7 8cm chaodnik z kostki brukowe]
- Y i )
I m+ ] betonowe] wibroprasowane]j <
- ”H “+H+W Scm podsypka piaskowa N~
_ﬁ THL o
-11,55 I L WHW polistyren %
N L g T v _H; ekstrudowany
7 7 +
7 "’ 7B
_\\\_ \\\\ vy, +H+W++++++++ -~
“\ “ 7 e A e
o 7/ T f_\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 1
= I 7 S| 0 A < © - 2,40
< Sz4' g W L >
—\ — vr7727277) — 2 OWM Vq
7/
M “ \“ 7 7 polistyren ekstrudowany ~— - Hw ow
g np. N=I—L
~ | \\\_ v‘ - p
7 N
I
o | |
A
0 | |
7 i - - 14,07
o v — T "
-4 46 = | 7 - 14,47
N
N
< |
s )
-15,50 = — T -|5,51
V4 bq - L Vﬂ
mmmﬁmm 43 29,48 583 58
. 80 946 ; 230 . 180 .
1 1 1 A 1
15380
y 4
PRZEKROJ D-D
ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGROD
St1
Sz1 Sz4' D1" 0.5cm ﬁwxwﬁmmﬂwwﬂwéom_ - linoleum np. Marmoleum Forbo
tynk cienkowarstwowy izolacja np. Sopro lub réwnowazna 4 cm | blacha powlekana na rabek np. Ruukki lub rownowazna 0.3 om | wylewka samopoziomujaca
25 cm| izolacja termiczna - styropian grafitowy A=0,031 W/mK 24 cm| zelbet 3,2cm | faty 3,2 x 10 cm co 30 cm .A wylewka cementowa
24 cm| bloczki silikatowe drazone izolacja np. Sopro lub réwnowazna 4 cm | kontrtaty 4 x 6 cm w czesci tukowej dopasowane 15 MH E«S betonowa zbrojona
LLl 1,5 cm| tynk gipsowy do krzywizny -
= - 20 cm | styropian DACH - PODLOGA A=0,031 W/mK
= 5om M_v_\wmﬁmﬁoﬁo_mos:m - paroprzepuszczalna izolacja - papa termozgrzewalna
chudy beton
M m “w mNm 40 cm | belki np. Kronopol BS-D 400 lub réwnowazne zabezpieczone 10.cm y
Z folia ochronna przeciwogniowo np. Pyroplast HW lub réwnowazne, wypetnienie
T 6 cm | ptyty elewacyjne warstwowe pod katem 30° 25 cm| izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany  A=0,034 W/imK np. wetna mineralna 38 cm ozn. cech mat. IM  A=0,030 W/mK
LLI przestrzen wentylacyjna izolacja np. Sopro Iub réwnowazna 2 cm | plyta osb St9
= 20 cm| izolacja termiczna - styropian grafitowy ~ A=0,031 W/mK bloczki silikatowe (beton) Y 4,5 cm| uchwyty elastyczne 4,5 cm (wetna mineralna) VI _ ; :
W 24 cm| bloczki silikatowe drgzone izolacja np. Sopro lub réwnowazna T folia paroizolacyjna o 5 cm | wykonczenie podtogi - lastriko prefabrykat
1,5 cm| tynk gipsowy 2,5 cm| plyty gipsowo widknowe REIG0 _Ao:m:.cxo_m zelbetowa schodéw
E mAb wigzary z drewna klejonego m 1,5 cm| tynk gipsowy maszynowy
INWESTOR FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
> Sz3" Sz7 O g URZAD GMINY | MIASTA DOBCZYCE pe——
N tynk cienkowarstwowy folia ochronna un.hﬂﬂzum%www<om GE.projektant |B. BONCZA TOMASZEWSKA |Rp-upr 1043/94
A 20 cm | izolacja termiczna - styropian grafitowy  A=0,031 W/mK 25 cm| izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany A=0,034 W/mK m._““w NAZWA INWESTYCJI: o . [z arch. |
— 24 cm| zelbet izolacja np. Sopro lub réwnowazna . - — procowal [P oaxoa m O Z O N >
C 1.5 cm/ tynk gipsowy 54 cm Zelbet 0.5cm wykoniczenie podtogi - linoleum np. Marmoleum Forbo BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ —— y
,S _ izolacja np. Sopro lub réwnowazna _:U_ 3<_M:O<<mN:m i j D W DZIEKANOWICACH Oprocowal RSN TuEN e 3, 7,.9..0..0..82
12 cm| polistyren ekstrudowany A=0,034 W/mK 0.3cm wylewka samopoziomujgca BRANZA 0 t -
5cm | jastrych cementowy mikrozbrojony pracowa
1x folia budowlana ARCHITEKTURA Sprawdzit mgr inz arch. MPOIA 102,/2011
3 cm | styropian akustyczny t. Zarobkiewicz
3cm | styropian twardy EPS 100 TRESC RYSUNKU Stadium  |PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY ~*°°  4.50
paroizolacja - 1 x folia 2 Data KWIECIEN 2017 Oznaczenie rysunku
konstrukcja zelbetowa stropu PRZEKROJ D-D rowizja branza AT rysunku
2 cm | tynk akustyczny Nr proj.
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