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Schemat pompowni PS-1, PS-3 zlewnia Kornatka

Wentylacja

(wg. dostawcy pomp)

Podest
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(wg. dostawcy pomp) B\

M pompowni sieciowej

JL ::>!E::+@H

Chudy beton

Kanat
doptywowy

oH

r% Oznaczenie PS1 PS3
TQ WANA A[m] 284,55 353,83
B [m] 284,70 353,98
CIm] 286,40 355,38
D [m] 289,00 356,15
| Em] 291,00 357,50
| D | Fim] 20150 | 358,00

- = = G [mm] 160 90 |
2 i aG H [mm] 200 200
TT S J [mm] 2000 | 1200
K [m] wg. dostawcy pomp

M[] 180 | 180#

S spust z rurociggu tocznego

Zbiornik pompowni nalezy posadowié

na ptycie zelbetowej grubosci 25 cm.
Pod ptyte wykona¢ wymiang gruntu h=30 cm




Tarnowo Podgérne, 2006-07-21
Nr sprawy: KR/KR/85/2006
NK: 29449

PROEKOSYSTEM

S. Kowaléwka

32-070 Czernichow 496

tel./ fax. 0-12 411 25 21, 417 41 57
Szanowny Pan Stanistaw Kowaléwka

INZYNIERIA SYSTEMOW POMPOWYCH

Instalcompact Spotka z o.o.
62-080 Tarnowo Podgdrne

ul. Wierzbowa 23

tel. (061) 814-67-55
fax (061) 816-40-16
www.instalcompact.pl
e-mail: centrala@instalcompact.pl

NIP 777-00-01-571, REGON 004780325

KRS 0000037321

Kapitat Zaktadowy Spétki 100 000 PLN

Prowadzacy sprawe: Biuro Techniczne Krakéw — Barttomiej Poremba
tel. kom. 0 502 615 107
tel./fax. 0-61 816 40 16

OFERTA nr ZT/810/2006

Dotyczy: Kornatka - Brzezowa

W odpowiedzi na prowadzone rozmowy, przesytam oferte uzupetniong o ztacze umozliwiajace
spust $ciekéw z rurociagu ttocznego; na jednym z pionéw tlocznych pompowni zostanie wyprowadzony
kréciec DN50 z zaworem odcinajgcym normalnie zamknigtym; w razie potrzeby zawér zostanie (rgcznie)
otwarty i nastgpi spust sciekéw do pompowni.

Zestawienie parametréw dobranych pompowni (TABELA 1)

Lp. Typ pompowni Moc pompy P2/ Rodzaj Liczba Srednica caﬁ(r:s;i:svgs
prad znamionowy wirnika pomp | rurociggu zbiornika )
kW/A [szt] mm mm
PSO PS -IC 2 BW.210J.225.80/125 25145 vortex; wolny 2 180x9,5 2000/6050*
ZP.Z.200 przelot 76 mm
PS1 PS —IC 2 BW.170J.2145W.80/125 14,5/27,5 vortex; wolny 2 160x9,1 2000/6950*
ZP.Z.200 przelot 76 mm
PS3 PS —-IC 2 SW.152B.242.65/65 42/8,8 vortex; wolny 2 90x5,1 1200/4170*
ZP.Z.120 przelot 65 mm
PS4 PS - 1C 2 BW.210J.225.80/100 25145 vortex; wolny 2 160x9,1 2000/5470*
ZP.Z.200 przelot 76 mm
PS5 | PS—-IC 2 BW.1710J.2145W.80/100 1451275 vortex; wolny 2 160x9,1 2000/7860*
ZP.Z.200 przelot 76 mm
PS6 PS —-IC 2 SW.152B.242.65/65 42/8,8 vortex; wolny 2 90x5,1 1200/5470*
ZP.Z120 przelot 65 mm

*szacunkowa wysokos¢ zbiornika

*Ceny obejmuja:

obudowie

B RAEX

wykonanie i dostawe zbiornika pompowni (tabela 2)
wykonanie i dostawe wyposazenia wewnetrznego pompowni (tabela 2)
montaz wyposazenia wewnetrznego pompowni w posadowionej przez Zamawiajgcego

rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji (w tym DTR).

> produkt zgodny z wymaganiami Rozporzadzenia MGPIB w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach

Sciekéw Dz. U. 93.96.438,
» produkt speinia wymagania normy PN-EN 752 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe”
» produkt objety ubezpieczeniem;




*Cena nie obejmuje prac zwiazanych z

wykonaniem wykopu, ewentualnego fundamentu pod posadowienie pompowni
zapewnienie dZwigu na czas rozladunku obudowy,

posadowieniem zbiornika pompowni i potaczenie poszczegdinych elementéw za pomocg
uszczelek lub kleju do betonu,

odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,

dostarczeniem i ufoZeniem przewodu zasilajacego szafe sterowniczg pompowni,
dostarczeniem i utozeniem przewodu pomiedzy szafg sterowniczg a pompownia, (jesli szafa
poza plyta PS)

dostarczeniem i utozeniem przewodu wentylacyjnego pomiedzy zbiornikiem a kominkiem
wentylacyjnym , (jesli kominek znajduje sie poza pfytg PS) i

wykonaniem fundamentu pod szafke sterowniczg, (jesli szafa poza piytg PS)

zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokdf pompowni,

wykonaniem pomiaréw elektrycznych w miejscu wbudowania urzadzenia zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 60204-1:2001

NN B KRE EHEX

Ceny okreSlone w powyzszej tabeli sq cenami sprzedaznymi netto i nalezy doliczy¢ do nich nalezny
podatek VAT.

Termin realizacji:
Okres realizacji zaméwienia wynosi do 7 tygodni (liczac czas od dnia zlozenia zaméwienia i uzyskania

danych stanowigcych podstawe do konstrukcji urzadzenia).

Gwarancja:
Standardowa gwarancja ,Instalcompact” wykonane i dostarczone urzadzenia i elementy wyposazenia oraz

prace wynosi 1 rok od daty rozruchu, nie diuzej niz 18 miesiecy od montazu.

Waznos$¢ oferty:
Gwarantujemy utrzymanie oferowanych cen urzadzen, jezeli zakup nastapi w ciggu 60 dni od daty
wystawienia oferty, po tym terminie zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian cen zgodnie z okresowsa korektg

cennikdw i zmian kursow walut.

Z powazaniem
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ZAPROJEKTOWANO POMPOWNIE SCIEKOW TYPU INSTALCOMPACT Sp. z o0.0.

Zestawienie parametréw dobranych pompowni (TABELA 1)

Lp. Typ pompowni Rodzaj wirnika Liczba $rednica calskr:v(\’r;iac:r;s
pomp rurociagu zbiornika ’
[szt] mm mm
PSO | PS —IC 2 BW.210J.225.80/125 ZP.Z.200 vortex; wolny 2 180x9,5 2000/6050*
przelot 76 mm
PS1 PS - IC 2 BW.170J.2145W.80/125 vortex; wolny 2 160x9,1 2000/6950*
ZP.Z.200 przelot 76 mm
PS3 | PS—IC 2 SW.152B.242.65/65 ZP.Z.120 vortex; wolny 2 90x5,1 1200/4170*
przelot 65 mm
PS4 | PS—IC 2 BW.210J.225.80/100 ZP.Z.200 vortex; wolny 2 160x9,1 2000/5470*
przelot 76 mm
PS5 PS -1IC 2 BW.1710J.2145W.80/100 vortex; wolny 2 160x8,1 2000/8960*
ZP.Z.200 przelot 76 mm
PS6 | PS —IC 2 SW.152B.242.65/65 ZP.Z.120 vortex; wolny 2 90x5,1 1200/5470*
przelot 65 mm
*szacunkowa wysoko$é zbiornika
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)
Lp. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe
1. | Zbiornik pompowni 1 kpl beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
2 Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem z wktadkg 1szt. |Stal kwasoodporna1.4301
’ patentows oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu
zamykaniu typu Instalcompact
3. | System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej — 1 kpl PCV
typu Instalcompact; zblokowany system ,rura w rurze”
eliminujgcy dwa otwory w pokrywie
4 Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54 —na plycie pompowni: 1 szt. -
’ o przetgcznik sie¢ — 0 — agregat
o gniazdo 400V, 24V, 230V
o softstartery (na kazdg pompe)
o__blokada jednoczesnos$ci pracy obu pomp
5. | Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna
6 Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl -
| zbiornika
7. | Sterownik mikroprocesorowy IC2003, RS 232, RS485, 1 kpl -
Protokét MODBUS RTU, CE
8 Modut wyswietlacza z klawiatura do zmiany nastaw 1 kpl -
9. | Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku i modemie | 1 szt -
GSM :
10 Modem GSM z obustronng transmisja danych + karta 1 szt -
| »SIM” (ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok)
11. | Potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
12 Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -




13. | Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
14, tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. |Stal kwasoodporna1.4301
15. | Prowadnice 2 kpl. | Stal kwasoodporna1.4301
16 Orurowanie wewnatrz pompowni z rubami, kofnierzami ze 2szt. | Stal kwasoodporna1.4301
* | stali kwasoodpornej. Spawy wykonane $g maszynowo
metoda TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowe;. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania.
17. | tacznik poziomy rurociggu 1 szt. -
18. Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) - 2 szt. zeliwo
19. | Zasuwa odcinajgca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt zeliwo
obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia MGPIB w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
W oczyszczalniach Sciekéw Dz. U. 93.96.438
20 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2kpl | Stal kwasoodporna1.4301
" | Instalcompact
21. | Klucz do zasuw 1 szt -
29 System podpér i zamocowan 2kpl | Stal kwasoodporna1.4301
23. | Drabinka do dna zbiornika 1szt. | Stal kwasoodporna1.4301
24, Przytacze do ptukania z nasadg do przytaczenia weza 1 szt -
25. | Kosz na doptywie $ciekéw z tancuchem 1szt. | Stal kwasoodporna1.4301
2. Podest technologiczny 1szt |Stal kwasoodporna1.4301
27. | Zuraw stupowy z napgdem recznym o odpowiedniej nosnosci | 1 kpl. |Stal ocynkowana / linka —
stal kwasoodporna
28 Sygnalizator optyczno — akustyczny 1 szt. -
29, Kréciec z zaworem DN50 petnigcy role spustu $ciekow 1 kpl. stal kwasoodporna / zeliwo

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW
1. Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej
glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
wykonane spawy mogg byé na zyczenie udokumentowane wydrukiem
piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodporn
piony tloczne taczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301

trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg

PN-EN 10088-1,
prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potgczenia Srubowe (Sruby,

wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i ws

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

(metodg TIG, przy uzyciu

lub automatu CNC), przy czym
parametréw spawania,

ej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wg PN-EN 10088-1,

nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

porcze do obudowy wykonane sg w catosci ze stali

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowang pokryte trwatg farbg

epoksydowg odporna na dziatanie $ciekéw,

armatura odcinajgca- zasuwy odcinajagce klinowe kotnierzowe migkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw,

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw tlocznych, aby umozliwié ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),



~ obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie $ciekéw,

— drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysoko$ci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

— pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie
w Swietle wiazu),

— Wwiaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym $rodowisku -stal kwasoodporna
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane,

- wymiar wiazu i jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wilaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamknigcie w trakcie obstugi
pompowni,

— kosz na doplywie $ciekéw do pompowni wykonany z materiatéw odpornych na korozje;

— W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano potaczenia
wyréwnawcze,

— przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzié od punktu do punktu z koricowym podtgczeniem do gtéwnej
szyny ekwipotencjalne;j.

— zuraw stupowy z napedem recznym do montazu na osobnym fundamencie lub plycie zbiornika
wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazony w linke wyciagows ze stali kwasoodporne;j.

2. Rozdzielnia sterujaca
— obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopier ochrony nie mniejszy niz IP 54,
— posiada znak CE,
- posiada podwdéjne drzwi zamykane na zamki z wkiadka patentowg
— Wyposazenie rozdzielnie sterujgce;:
= sterownik mikroprocesorowy wspdipracujacy z sondg do cigglego pomiaru zwierciadia Sciekow,
roztgcznik gtéwny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-
tréjkat),
= przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny -z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg
suchobiegu,
= wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
= grzatka z termostatem.
= modem GSM z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametréw pracy urzadzenia,
kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)
3. Sterownik
— sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wylaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
— zadawanie pozioméw zatgczania i wytgczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane nastaw
sterownika,
— kontrola poziomu maksymalnego $ciekéw w zbiorniku (przepetnienie),
— kontrola poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg),
— . ciagly pomiar poziomu $ciekéw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyj$ciem pradowym 4-20 mA,



posiada znak CE.
dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych oséb niepowotanych,
archiwizacja komunikatéw, ostrzezer i alarméw w zaprogramowanych przypadkach,

rejestrowanie czasu pracy pomp,
kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujace;j,

wyposazenie w panel operatorski
drzwiach rozdzielni sterujacej,
pobieranego przez pracujacy

(wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na wewnetrznych
umozliwiajgcy odczyt aktualnego poziomu $ciekow w pompowni, pradu
pompe (pompy), czasu pracy pomp oraz zmiane nastaw parametréow

pracy pompowni Sciekéw,

archiwizowanie danych charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie co naj

mniej 1 tygodnia (czasy

pracy pomp, liczba cykli, pobér pradu, zuzycie energii elektrycznej, czestotliwosé wigczen pomp)
programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatéw SMS,

4. Koncepcja rynkowa Systemu SOS (System Obstugi Serwisowej)
1. Opis systemu
1.1. Elementy skiadowe systemu:

szafa sterownicza z ciggtym pomiarem poziomu Sciekow, sterownikiem mikroprocesorowym i
modemem komoérkowym GSM

e oprogramowanie analizujgco - raportujgce sterownika IC

System Obstugi Serwisowej w formie platformy uzytkownika zbierajgcy i publikujacy dane z
pompowni, w postaci witryny internetowej dostepnej przez szyfrowane potgczenie protokotem SSL,
uwierzytelniane nazwa uzytkownika i hastem szyfrowanym

o Dzialanie systemu:

Sterownik mikroprocesorowy steruje pracg pompowni oraz gromadzi dane charakteryzujgce jej
prace.

w przypadku wystapienia nieprawidtowych stanow pracy pompowni sterownik wysyta SMS do
centralnej bazy oraz pod zaprogramowane numery uzytkownika

W stalych odstgpach czasowych sterownik dokonuje podsumowania pracy pompowni wysylajac
raport z pracy do centralnego systemu

na podstawie danych zawartych w bazie danych dokonywane sg analizy pracy poszczegdinych
pompowni oraz sporzadzane raporty.

raporty sg przesytane w ramach umowy co 1 miesiggc, po okresie optymalizacji pracy pompowni tzn.
(2 miesigce od rozruchu).

Wszystkie raporty oraz zdarzenia i ich obstuga publikowane s3 na stronie internetowej uzytkownika
(dostepnej po zatogowaniu) - dostep przy pomocy komputera podigczonego do internetu, paimtopa
z telefonem GPRS (MDA lub telefonéw typu smartphone (w przygotowaniu)

na stronie internetowej dostepna jest réwniez analiza danych w postaci wykreséw zmian
poszczegdbinych parametrow w czasie

Raporty i zdarzenia mogg byé eksporotwane do plikéw w formacie Excela w celu dalszej obrébki

2. Zakres dzialari w ramach systemu SOS, wymagania
2.1.Zakres Instalcompact Sp. z 0.0. w stosunku do klienta (do korica okresu gwarncyjnego)

Uwaga:

wykonanie urzgdzenia

dostarczenie, zamontowanie w urzadzeniu i aktywowanie karty SIM w taryfie telemetrycznej
(wlasnos¢ Instalcompact),

rozruch urzadzenia

optymalizacja nastaw i pracy pompowni obejmujgca ustawienia pozioméw oraz pozostatych
parametréw pracy pompowni (czestos¢ zapiséw, opéznief wigczen i wytgczen pomp itp.)
$ledzenie pracy pompowni

zawiadamianie klienta o wystepujgcych awariach (zakres do uzgodnienia)

analiza naptywajacych danych

zawiadamianie klienta o nieprawidiowosciach w pracy pompowni, w tym szczegéinie brak
zasilania energetycznego, zatykanie pomp, nadmierny pobér pradu, nadmierne zrzuty sciekéw
wykonywanie i przesytanie raportéw z pracy pompowni (co miesigc)

nadzoér nad strong serwisowa (udostepnianie strony 24h/doba)

opieka gwarancyjna nad urzadzeniem (w okresie gwarancyjnym)



5.

6.

7.

8.

Pompownia musi by¢ w zasiegu sieci GSM z sygnatem o mocy zapewniajgcej przesyt danych
e Klient musi posiada¢ komputer klasy PC z dostepem do internetu i przegladarkg internetowg
(zalecana bezpfatna mozilla firefox v.1.5.xx lub internet explorer wersja 6.0 i wyzsze)

Pompy
pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajno$¢, a druga stanowita jej
100% czynna rezerwe,
wirnik otwarty VORTEX
korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwalg zywica epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie $ciekéw
silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68
pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
pompy sg wyposazone w taricuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doptywu przechodzg w tryb pracy
rownolegtej

Obudowa pompowni sciekéw (betonowa)
wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
betonowe elementy powinny byé wykonane zgodnie z normg DIN4034 czesé 1,
posiada aprobate techniczng lub znak CE ,
dno komory nalezy wyprofilowaé (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly sie w Zzadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny,
element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500 lub 1000 mm,
poszczegblne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na
uszczelki,
otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
$rednica obudowy zapewnia mozliwosé swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
pompowni

Serwis
zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta

Informacje ogéine
wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane W jezyku polskim,
kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:

073/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napieé
089/336/EEC - zgodnos¢ elektromagnetyczna.



*predkosé samooczyszczania ruroci
(v=0,99I/s).

10. Dane pompowni PS1

. Rodzaj doplywajacych sciekéw
- Rurociag doprowadzajacy scieki

— rzgdna doptywu do pompowni Hgop

—> materiat rurociggu
— $rednica rurociggu
- Rurociag ttoczny:

—> materiat rurociggu
—> $rednica rurociggu

—> rzedna na wylocie z pompowni Hu.ps

- Rzedna terenu przy przepompowni H;
. Parametry pracy pompy

—> wydajnosé

—> wysoko$¢ podnoszenia

. Pompy

— typ wirnika

— typ pompy

—> napiecie zasilania
Rzedne
— posadowienia pompowni Hpp
— dna komory pompowni Hy
— pokrywy pompowni Hpok -
—> minimalnego poziomu $ciekéw
—> maksymalnego poziomu $ciekéw
—> alarmowego poziomu $ciekéw

. Wysokosé

—> retencyjna komory pompowni
- martwa
—> pokrywy ponad terenem

. Objetosé

—> retencyjna komory pompowni
— martwa

10. Obudowa z pokrywa

— typ obudowy

— $rednica wewnetrzna D,
— Wysokos$¢ obudowy

11. Komora pompowni
—> miejsce montazu szafki sterowniczej
— odlegto$¢ szafki sterowniczej od pompowni

— usytuowanie pompowni

sanitarne
286,40 m n.p.m.
PCW
200
PE80 PN7,5 SDR17
160x9,1
287,50 m n.p.m.
291,00 m n.p.m.
55,9 mh
34,2 m
vortex
BW.170J.2145W.80
Instalcompact
400 \Y
284,55 mn.p.m
284,70 mn.p.m
291,50 mn.p.m
285,40 mn.p.m
286,00 mn.p.m
286,30 mn.p.m
0,60 m
0,70 m
0,50 m
1,90 m?®
2,20 m?®

beton zgodnie z

PN-EN 206-1:2003
2000 mm
6950 mm

na ptycie pompowni
- m
teren zielony

agu tlocznego zapewniona przy pracy jednej pompy v > 0,7 m/s



11. Dane pompowni PS3

1. Rodzaj doptywajacych $ciekéw
2. Rurociag doprowadzajacy $cieki
—> rzedna doptywu do pompowni Hyop
— materiat rurociggu
— $rednica rurociggu
3. Rurociag ttoczny:
— materiat rurociagu
— $rednica rurociggu
—> rzedna na wylocie z pompowni Hy ps
4. Rzedna terenu przy przepompowni H;
5. Parametry pracy pompy
- wydajnosé
- wysokos$¢ podnoszenia
6. Pompy
— typ wirnika
- typ pompy

— hapiecie zasilania
7. Rzedne
—> posadowienia pompowni Hy,
— dna komory pompowni Hgq
—> pokrywy pompowni Hpok
— minimalnego poziomu $ciekéw
—> maksymalnego poziomu $ciekéw
—> alarmowego poziomu $ciekow
8. Wysoko$é
—> retencyjna komory pompowni
- martwa
— pokrywy ponad terenem
9. Objetosé
— retencyjna komory pompowni
— martwa
10. Obudowa z pokrywa
— typ obudowy

— $rednica wewnetrzna D,
— wysokos$é obudowy
11. Komora pompowni
—> miejsce montazu szafki sterowniczej

—» odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

— usytuowanie pompowni

sanitarne
355,35 m n.p.m.
PCW
200
PE80 PN7,5 SDR17
90x5,1
356,15 m n.p.m.
357,50 mn.p.m.
17,33 m%h
19,66 m
vortex
SW.152B.242.65
Instalcompact
400 \Y
353,83 mn.p.m
353,98 mn. p. m
358,00 mn.p. m
354,58 mn.p.m
354,98 mn.p. m
355,28 mn.p.m
0,40 m
0,60 m
0,50 m
0,45 m
0,68 m?®

beton zgodnie z

PN-EN 206-1:2003
1200 mm
4170 mm

na ptycie pompowni
- m
teren zielony

*predko$¢ samooczyszczania rurociggu tlocznego zapewniona przy pracy jednej pompy v > 0,7 m/s

(v=0,96l/s).
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE W)

32-410 Dobczyce, Rynek 26; tal.: (+48 12) 3721 7-00, 27-11-004, fax: (+48 12) 27-12-993 o 9001:200¢
e-mail: ugim@dobezyce. pl www.dobczyce. pl TGV Rhelntand InterGert

Dobczyce, dnia 10.07.2006r.
OSWiK.IIL.7033/56/WT/06

WARUNKI TECHNICZNE
wykonania przylaczy wodociagowych

Urzad Gminy i Miasta W Dobezycach ul. Rynek 26 po TozZpatrzeniu  wniosky
Firmy Produkcyjno Ustugowo Handlowej »Zapart — Kowaléwka” $p-j. 31-525 Krakéw
ul. Zaleskiego 16 w Sprawie warunkéw technicznych wykonania przylaczy wodociagowych do

1. Zostanie opracowany projekt techniczny wykonania przylaczy wodociagowych zgodnie z
obowiazujacymi Pprzepisami i polskimi normamj.

2. Roboty budowlane moga by¢ rozpoczete w oparciu o uzgodniony przez administratora siecj projekt
techniczny.

3. Przylacz wodociggowy do pompowni PS_0 nalezy wykonaé rurg PCV ¢ 80mm wpiecie do

4. Przylacz wodociagowy do pompowni PS_1 nalezy wykonaé rura PCV ¢ 80mm wpigcie do
istniejacej sieci wykonaé do rurociggu PCV ¢ 160 mm w dz. nr 265/1.

5. Przylacz wodociggowy do pompowni PS 3 nalezy wykonaé rura PCV ¢ 80mm wpiecie do
istniejacej sieci wykonaé do rurociaggu PCV ¢ 160 mm w dz. nr 820/1.

6. Przylacz wodociggowy do pompowni PS 4 nalezy wykonaé rurag PCV ¢ 80mm wpiecie do
istniejacej sieci wykonaé do rurociaggu PCV ¢ 110 mm w dz, nr 756.

7. Przylacz wodociagowy do pompowni PS_5 nalezy wykonaé rura PCV ¢ 80mm wpiecie do
istniejace;j sieci wykonaé do rurociaggu PCV ¢ 110 mm w dz. nr 65. ;

8. Przylacz wodociaggowy do pompowni PS_6 nalezy wykonagé rura PCV ¢ 80mm wpigcie do
istniejacej sieci wykonaé do rurociagu PCV ¢ 110 mm w dz. nr 994,

9. Nalezy uzyskaé pozwolenie u administratora drogi ul. Sosnowa (Urzad Gminy i Miasta Dobczyce,
ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce) na zajecie pasa drogowego w celu wykonania przylaczg.

10.  Projektant jest zobowigzany udokumentowag prawo wladania terenem na cele budowy
i pézniejsze; konserwacji przylacza. Do projektu nalezy dotaczyé stosowne zgody wiladcicieli
nieruchomogci przez ktére przebiegaé bedzie przylacz kanalizacyjny, oraz aktualne wypisy z rejestru
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RZUT,

Rura ochronna
stalowa na kanale
sanitarnym

Projektowany kanat sanitarny

PRZEKROJ

Wymiana gruntu 04+0,5m
D '

2,0m

Odleglosé
p lonoZV’\:a "Rura ochronna stalowa
9 0 Srednicy D =d (kanats) T 100 mm
dlaZ<15m

Projektowany kanat sanitarny
o Srednicy ,,d” utozony
W rurze ochronnej na plozach

SKRZYZOWANIE 7 GAZOCIAGIEM



AR

Odbudowa  nawierzchni
ulic do stanu istniejacego
(tam gdzie ona wystepuje)

AN

Zasyp wykopu gruntem
rodzimym, sypkim, zageszczonym
warstwami, co 30 ¢cm
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Dren PCV
o srednicy d,
ilo$¢ n [szt.] |

Szalowanie-wykopu
-~
)\?afisypka
k7~ piaskowo-zwirowa
v S
* + Obsypka
D/K piaskowo-zwirowa
Podsypka
piaskowo-zwirowa
a
rhl

i
i
!
i
i
!

szeroko$¢ wykopu B .

.
<

i
i

Poziom obnizonego
zwierc. wody gruntowe;.

i

Wymiary zmienne (wykopy; umocnione, w wodzie gruntowej)

Lp. , Dy (zewn.) [mm] B [cm] d; [mm] ’ si[cm] | hi [cm] | n [szt.] | hy [cm] ,hg'[(:m]
L. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.
1. |90+ 110 mm PE 1,00 100 mm PCV 20 20 1+2 15 30
2. 160 mm PCV 1,00 100 mm PCV 20 20 1+2 15 30
3. 200 mm PCV 1,10 100 mm PCV 20 20 1+2 15 30
4. 250 mm PCV 1,15 100 mm PCV 20 20 1+2 15 30
5. 315 mm PCV 1,20 100 mm PCV 20 20 1+2 15 30




