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Opracowanie zawiera:

Czesé I - Opisowa - spis tresci.

Przedmiot i zakres opracowania.

Podstawa opracowania.

Dane ogolne.

Opis ogdlny stanu istniejacego i warunki geologiczne.
Opis rozwiagzan projektowych.

Charakterystyka techniczno-uzytkowa projektowanej kanalizacji.
Wytyczne realizacji.

Warunki uruchomienia inwestycji.

. Charakterystyka ekologiczna.

10. Wytyczne eksploatacji.

11. Wytyczne BHP.

12. Uwagi koncowe.
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Czesé II - Zalaczniki do czesci opisowej.
Schemat pompowni sciekéw PS-1 i PS-3

Oferta Instalcompact nr ZT/770/2006 z dnia 2006-07-11 na pompownie §ciekow sys-
temu ,Instalcompact” PS-1 i PS-3

Opis techniczny dla dobranych pompowni $ciekéw

Schemat zbiornika retencyjnego ZR-1 przy pompowni PS-1

Konstrukcja dociazajaca dla zbiornika retencyjnego ZR-1

Warunki techniczne wykonania przytaczy wodociagowych nr
OSWIK.III.7033/56/WT/06 z dnia 10. 07. 2006 r. wydane przez Urzad Gminy i Miasta
w Dobczycach

Schemat skrzyzowania projektowanej kanalizacji z przewodem gazowym

Przekroj przez wykop
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Czesé III - Czesé rysunkowa wg odrebnego spisu.
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Schematy weziow

Studzienka spustowa na rurociagu ttocznym PS-1 + D8
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|. Cz¢$¢ opisowa.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
Sci Kornatka i Brzezowa gmina Dobczyce w wojewodztwie matopolskim. Opracowanie ni-
niejsze stanowiace fragment inwestycji pod nazwa: ,Gospodarka sciekowa dla zlewni miej-
scowosci Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka” - w czeSci obejmujacej: Zlewnia m.
Kornatka.

Zakres opracowania obejmuje branze technologiczna.

2. Podstawa opracowania.

¢ Umowa nr 100/INW /2003 z dnia 13. 10. 2003 r..

¢ Dokumentacja geotechniczna opracowana w 2004r. przez: F.P.U.H ,Zapart -

Kowaloéwka” sp.j.

¢ Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07.07.94r. Dz.U.89/94

poz. 415 wraz ze zmianami w Dz.U.111 poz. 726

¢ Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.Nr 80/2003 poz.717

¢ Prawo budowlane Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Dz.U. 89/94 poz. 414 wraz z

pozniejszymi zmianami w Dz.U.111 poz. 726

¢ Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 : 1 000

¢ Uzgodnienia i normy zwiazane z kanalizacja

¢+ Wizja w terenie

3. Dane ogélne.

3.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Inwestor:
Zwiazek Gmin Dorzecz Gornej Raby i Krakowa
32-400 Myslenice
ul. Drogowcow 8
Jednostka projektowa:
F.P.U.H. ,Zapart - Kowalowka” sp. j.
31-525 Krakoéw
ul. Zaleskiego 16, tel./fax (012) 413-89-29

3.2. Nazwa inwestyciji.

Projektowana inwestycja nosi nazwe: ~Gospodarka Sciekowa dla zlewni miejscowosci
Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka - Zlewnia m. Kornatka - Kanalizacja sanitar-
na’.

3.3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie technicznego rozwiazania budowy kanalizacji sani-
tarnej dla w/w terenu.

Zakres opracowania obejmuje projektowana kanalizacje sanitarna w miejscowosci Kornat-
ka i Brzezowa w gminie Dobczyce z odprowadzeniem Sciekéw poprzez uklad grawitacyjno-
cisnieniowy (pompownia Sciekéw PS-1) do pompowni Sciekow PS-O objetej odrebnym eta-
pem opracowania. Z pompowni PS-0, wraz z Sciekami zlewni m. Dobczyce, sa przepom-
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powane do systemu kanalizacyjnego miasta Dobczyc skad odptywaja na istniejaca oczysz-
czalnie Sciekow.

4. Opis ogolny stanu istniejacego i warunki geologiczne.

4.1. Opis og6blny.

Omawiany obszar terenu objety kanalizacja jest obszarem o zréznicowanej zabudowie od
wiejskiej, poprzez podmiejska do wypoczynkowo-rekreacyjnej.

Sie¢ drog stanowia drogi o znaczeniu powiatowym i gminnym. Wazniejsze drogi to:

e droga powiatowa nr 18256 i 18257 w Zarzadzie Drog Powiatowych w Myslenicach, ul.
Drogowcow 2.

Przez teren miejscowosci przeptywa potok Rokitka.

Na terenie w/w zadania inwestycyjnego wystepuja nastepujace sieci: wodociagowe, telefo-
niczne, a takze sieci energetyczne niskiego napiecia.

Teren przeznaczony pod lokalizacje kanalizacji stanowi wlasnos¢ prywatna lub Skarbu
Panstwa. Po realizacji kanalizacji zagospodarowanie terenu zostanie przywrocone do stanu
pierwotnego, tak w zakresie uksztaltowania jak i urzadzen malej architektury, a takze
drog, chodnikéw, wjazdow do posesji i ogrodzen oraz innych istniejacych elementéw.
Zastosowane rozwigzania materialowe pozwalaja na prowadzenie sieci tak w terenie nieza-
budowanym jak i w pasie drogowym. Istniejacy uklad komunikacyjny zostanie zachowany.

4.2. Opis warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Ocena geotechniczna
Teren miejscowosci Kornatka objety opracowaniem polozony jest w obrebie Pogorza Wielic-
kiego. Trasy kanalizacji przebiegaja obszarem wierzchowinowym pasma wzniesienn ograni-
czajacych doline rzeki Raby od wschodu. Przez dokumentowany teren przeptywa potok Ro-
kitka (Olszanicki) dolina o tagodnych zboczach rozcietych przez gltebokie parowy odprowa-
dzajace wody do dna doliny.
Dokumentowany teren zbudowany jest z utworéw fliszowych wieku kredowego, przykry-
tych zmiennej miazszosci pokrywa warstw czwartorzedowych. Utwory fliszowe reprezento-
wane sa przez warstwy istebnianskie. W ich obrebie przewazaja piaskowce i zlepiefice z
przewarstwieniami tupkow.
Utwory czwartorzedowe reprezentowane sa gtownie przez deluwialne gliny pylaste oraz gli-
ny piaszczyste i piaski z domieszka rumoszu stanowiacych zwietrzeline fliszu. Miazszo§¢
czwartorzedu jest zmienna i waha sie na ogét w granicach 1,0 — 4,0m.
Warunki wodne
Charakter litologiczny utworéw nie stwarza dogodnych warunkéw do tworzenia sie zasob-
nych zbiornikéw wody gruntowej oraz infiltracji wod opadowych w teren. W obrebie fliszu
woda gruntowa zwiazana jest gléwnie z przewarstwieniami piaszczystymi oraz piaskowcami
zalegajacymi wsrod tupkow oraz czesciowo z tupkami.
Warunki przeptywu wod w obrebie tych utworéw sa znacznie utrudnione.
Nadlegle utwory czwartorzedowe sa na ogo6t bezwodne lub nawodnione w niewielkim stop-
niu. Woda utrzymuje sie tu przewaznie na stropie nieprzepuszczalnego fliszu hupkowo-
ilastego.
Aluwia zalegajace w dnie doliny potoku Rokitki ze wzgledu na ograniczony zasieg i mala
miazszos¢ nie tworza zasobnych zbiornikéw wod gruntowych.
Swobodne zwierciadlo wody gruntowej ksztaltuje sie¢ na zmiennych gtebokosciach, prze-
waznie wiekszych od 2,5m. Amplituda wahan zwierciadla wody jest rzedu + 1.0m.
Wody gruntowe sa stabo agresywne , sporadycznie silnie agresywne w stosunku do betonu
i zelaza, ze wzgledu na ujemny indeks nasycenia oraz zawarto$¢ agresywnego dwutlenku
wegla.
Wspotezynnik filtracji nawodnionych utworéw jest zréznicowany zalezny od stopnia zagli-
nienia. Orientacyjnie mozna przyja¢ wspoétczynnik filtracji:
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k=2,3x10-%m/sek - dla glin piaszczystych na obszarze wzgorz
k=8,0x10-°m/sek - dlaaluwiow Rokitki

Wnioski i zalecenia

Wzdtuz kanalizacji stwierdzono proste warunki gruntowe, korzystne do budowy kanaliza-
cji. Warunki zlozone wystepuja jedynie na krotkich odcinkach trasy na terenach ptytkiego
zalegania zwierciadla woéd gruntowych oraz w rejonie zalegania mamuléw i miekkopla-
stycznych glin pylastych, pyléw prochnicznych i piaskow gliniastych. Utwory te stwierdzo-
no w rejonie otworéow Nr 39/1 i Nr 46.

Prace w terenie predysponowanych do tworzenia sie osuwisk a takze przy wykonywaniu
wykopow o nachyleniu przekraczajacym 15° zaleca sie¢ wykonywac¢ krotkimi odcinkami (do
15,0m) zabezpieczajac Sciany wykopow przed obsunieciem.

Roboty ziemne w przewazajacej czeSci wykonywane beda w gruntach bezwodnych. Z do-
plywem wody nalezy sie liczy¢ tylko lokalnie w rejonie lokalnych obnizen morfologicznych
terenu oraz na terenach zalegania w podlozu czwartorzedu utworéw tupkowo-ilastych.
Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie niskich stanéw woéd gruntowych nie dopuszcza-
jac do nawodnienia wykop6éw wodami splywajacymi ze wzniesienl i opadow.

Szczegolnego zabezpieczenia przed wodami wymagaja pyly, ktére pod wplywem wody zmie-
niaja konsystencje przechodzac w miekkoplastyczne i nawet uptynniaja sie.

5. Opis rozwiazan projektowych.

Na w/w terenie zaprojektowano kanalizacje sanitarna. Sa to kanaly grawitacyjne, pom-
pownie i rurociagi ttoczne.
Zadanie to obejmuje:
kanaly grawitacyjne gtéwne: KA, KB, KD, KE, KH, KL
kanaty grawitacyjne boczne: KC, KF, KG, KI, KJ, KK, KM, KN i inne
pompownie $ciekéw: PS-1, PS-3
rurociagi ttoczne z w/w pompowni
Pozostala czes¢ kanalizacji sanitarnej objeta poniZzszym zadaniem inwestycyjnym lecz
obejmujaca uktad niskoci$nieniowy jest przedmiotem opracowania firmy ,ABATECH”.

Kanaly sanitarne

° Kanaly grawitacyjne i rurociagi ttoczne

Trase kanaléw wyznaczono tak, aby uwzgledni¢ maksymalna ilo§¢ gospodarstw domowych,
uwzgledniajac zgody wlascicieli i mozliwosci techniczne wynikajace z uksztattowania tere-
nu.

Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC, litych, SN 8.

Tabela zestawcza kanatow gtéwnych i bocznych oraz rurociagéw ttocznych

Srednica [mm]/ dlugosé
Nazwa kanalu $200 PVC | $200 PP | #160 PVC | $160 pPp | [Urocias!
tloczne

2086,0 (w

PS1 - B67 tym 7,0 m 25,0
PE ¢200)

B19,1 - B19,6 61,0 89,0

B2 — C29 468,0 627,0
Cl2-Cl12,2 24,0

C27 - C27.,4 50,0 79,0

B2 —A36 723,0 153,0
Ald—Al4, 14 383,0
Al5 - Al5,12 283,0
Al5,10 - A15,15 44,0
AlS — Al8,5 113,0
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B37 — H29 735.0 25,0
H14 - K11 310,00
K7 - K7.4 83.0
K8 — K8,2 54,0
B48 117 553.0
12-12.3 44,0 50,0
112-112.6 132.0
B29 - E27 876.0 30.0
E23 — F17 414.,0
F11-F1L.5 103.0 35.0
F17 - F17.3 53,0 6.0
E10-GI1 265.0
Gl-GlL.2 20,0
B2 - D26 898.,0
D7 -D7.4 63,0 75.0
D8 - D8,2 58,0
D10 - D10.6 178.0
D15 - D154 68,0
16 - J15.3 601,0 7.0
J4 - Ja.2 18,0
J6 - J6.3 52,0
J10 - J10,1 57.0
J11-J11.2 55,0
112.6 -112.6C 83,0
112.4 —112.4¢ 99,0
B66 — L34 826,0
125 - L24.3 103,0
L3 - M8 243,0
M3 — M3,5 80,0
N2 - N19 157,0 94,0
N2 — N2.5 65,0 21,0
N2 - PS 3 3,0
PS 3 - 132 90— 157.0
D8 - PS 1 $160- 810,0
N2 - NI.1 44.5
B67 - B67.1 292.0
H24 - H24.1 57,0
Laczna dlugosé kana- | ,, 57 50 1 426,00 ‘
16w i ruroc. w [m]

Na odcinku kanatu B3+PS-1 /PE 200/, zaprojektowano studzienke B3.1, betonowa
fi 120 cm, w ktérej zostanie zamontowana zasuwa nozowa fi 200.
Polaczenie zasuwy z rura PE przez tgczniki @200 mm system 2000 firmy Hawle nr

kat. 0400 szt. 2.

Na rurociggu tlocznym D8 + PS-1, w najniZszym jego miejscu zaprojektowano stu-

dzienke spustowa.

Spust z rurociagu tlocznego przewidziano réwniez w ramach pompowni PS-1 i PS-3.
Szczegoly znajduja sie w zalaczonej ofercie f. InstalCompakt.

Uwaga:
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Rysunek studzienki spustowej wraz z zestawieniem ksztaltek i armatury - rys.
nr 26

Razem kanatly gtéwne i boczne:
- ®200 PVC/PE 7,0 m/ - L=11597,50 m.
- ®200 PP - L= 1426,0m

Rurociagi ttoczne z pompowni sieciowych PS 11i PS 3
- 9160 PE — L= 810 mb,
- 90 PE — L= 157 mb,

Pozostale kanaty i przylacza do budynkow i dzialek (ok. 185 sztuk):

- ®160 PVC - L=4324,5m
Rurociagi ttoczne z przydomowych przepompowni Sciekow (10 szt):

- na przylaczu domowym -®63 PE, L= 723,0m
Studzienki
. wlazowe o srednicy @1000mm oraz nie wlazowe o srednicy ®800mm, $600mm PE
(np. ROMOLD) i ©425 mm z PCV skladajace sie z kinety, pierScieni dystansowych oraz
stozka. Zwienczenie studzienki zalezne jest od miejsca zabudowy.

. wlazowe o srednicy @ 1000 — 1200 mm prefabrykowane z betonu klasy min. B40
sktadajace sie z kinety, kregéow oraz stozka. Laczenie elementéw na uszczelke gumowa.

. Wiazy klasy D400:

. wlazy szczelne zamykane w terenach zalewowych, wlazy wentylowane zamykane w

terenie nie narazonym na dopltyw wod deszczowych, wlazy pelne zamykane w pozostalych
przypadkach. Miejsce montazu wlazéw wskaze inspektor nadzoru w trakcie prowadzenia
robot.

Nalezy stosowac wlazy z wypelnieniem betonem.

wlazowe o §rednicy @ 1000 - 1200 mm prefabrykowane z betonu klasy min. B40 sktadaja-
ce sie z kinety, kregow oraz stozka. Laczenie elementow na uszczelke gumowa.

W przypadku kaskad o wysokosci wiekszej niz h = 1,50m nalezy wykonac¢ przepady ruro-
we w obudowie betonowe;j.
UWAGA:
Stozek studni tworzywowej PE /ROMOLD/ musi by¢ wykonany do poziomu terenu.
Plyta odciazajaca musi by¢ wykonana wg zalecen dostawcy studni firmy ROMOLD.
Miedzy stozkiem a plyta odciazajaca musi by¢ zaloZony piersScien gumowy
producenta studzienek tworzywowych.

Pompownie

Zaprojektowano 2 zbiorcze przepompownie Sciekow o numerach:
e PS-1
« PS-3

Pompownia PS-1

Przyjeto pompownie prefabrykowana z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003 w
ksztalcie kola o srednicy zbiornika 2,0m na fundamencie betonowym. Jest to pompownia
podziemna z dwoma pompami zatapialnymi pracujacymi naprzemiennie (1 pracujaca + 1
rezerwowa) wraz z wyposazeniem, a wiec z zaworami zwrotnymi, odcinajacymi, ukladem
sterowniczym. Orurowanie pompowni przyjeto ze stali kwasoodpornej. Wszystkie elementy
kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze obudowy oraz potaczenia Srubowe i spoiny wyko-
nane beda ze stali kwasoodpornej podobnie jak prowadnice pomp i drabinka ztazowa.

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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Gospodarka sciekowa dla zlewni miejscowosci Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka
Zlewnia m. Kornatka - Kanalizacja sanitarna.

W pompowni na rurociagu tlocznym zlokalizowany bedzie zawér umozliwiajacy
spust Sciekoéw z rurociggu ttocznego.

Wiaz pompowni kwadratowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301, z zamkiem z
wktadka patentowa oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu.
Szafka sterowniczo — zasilajaca bedzie zlokalizowana na plycie pompowni.

Zasilanie pompowni przedstawiono w opracowaniu branzy elektrycznej.

Uwaga:

1.Szczegolowe wyszczegdlnienie parametréw dobranej pompowni oraz jej wyposaze-
nia oraz opis techniczny zostal zalaczony czesci II - Zalaczniki do czesci opisowej.
2.Pompownie¢ PS-1 z uwagi na jej duza glebokosé przewiduje sie¢ wykonaé po wbiciu
Scianki szczelnej.

Kosztorys obejmuje przedmiar dla Scianki szczelnej o dlugosci 16,0 m, z rozporami i
zabezpieczeniami.

Zaopatrzenie w wode pompowni PS-1

Zaopatrzenie w wode pompowni PS-1 realizowane bedzie przez zaprojektowany
przytacz wodociagowy @30 PVC.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania przytaczy wodocigqgowych wyda-
nymi przez Urzad Gminy i Miasta w Dobczycach z dnia 10. 07. 2006 r nr
OSWIK.III.7033/56/WT/06, wlaczenie przylacza projektuje sie z istniejacej sieci wodocia-
gowej 9160 mm PVC. Wlaczenie zalezy wykona¢ miejscu zgodnym z rysunkiem ,Sytuacja —
projekt zagospodarowania - SEKCJA nr 173. 143. 192”.

Whpiecie nalezy wykona¢ tréjnikiem zeliwnym @150/80/150 mm.

Wiaczenie trojnika do istniejacej sieci wodociagowej nalezy zrealizowa¢ z zastoso-
waniem kohierzy systemu 2000 prod. HAWLE (Nr 0400) z zabezpieczeniem przed przesu-
nieciem.

Bezposrednio za tréjnikiem nalezy zamontowaé¢ zasuwe odcinajaca kolnierzowa
z obudowa teleskopowa, kluczem oraz uliczna skrzynka teleskopowa, miejsce wlacze-
nia do sieci oznaczy¢ stosowna tabliczka.

Rurociag przylacza nalezy ulozy¢ na glebokosci 1,5 m na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm i zasypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Na tej
warstwie (na catej dlugosci rurociagu ) nalezy ulozy¢ tasme znacznikowsa ostrzegaw-
czo - lokalizacyjna koloru niebieskiego z wkladka metalowa, a nastepnie zasypac
gruntem rodzimym, bez kamieni zageszczanym co 20 cm.

Rury PVC do wody pitnej nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.

Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowaé¢ minimalne odleglosci:

- od przewodow elektrycznych - 1,0m
- od przewodow gazowych - 1,5m
- od przewodow teletechnicznych - 0,8m

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.

31-525 Krakéw, ul. Zaleskiego 16. Tel/fax. 012/413 89 29, 294 15 15, e-mail zapartkowaléwka@wp.pl



Gospodarka sciekowa dla zlewni miejscowosci Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka
Zlewnia m. Kornatka - Kanalizacja sanitarna.

Po wykonaniu przylacza nalezy przeprowadzi¢ w czasie 1 godziny prébe ci-
$nienia o sile 10-ciu atmosfer. Préoba powinna byé¢ odebrana przez administratora
sieci.

Na przylaczu zaprojektowano studzienke wodomierzowa z kregéw betonowych o
Srednicy ¢1,5 m (wg. zalaczonego rysunku) z wodomierzem ¢ 50 mm.

Zestaw wodomierzowy zgodnie z normq PN-92/B-01706/Az1:1999 nalezy wy-
posazyé w zawor antyskazeniowy typu EA zapewnigjacy ochrone przed skazeniem
ptynami kategorii 2.

Skutecznos$é jego dziatania powinna byé okresowo, co 12 miesiecy badana
przez osoby odpowiednio przeszkolone.

Przylacze zakoniczone zostanie hydrantem ¢80 mm z odwodnieniem.

Zestawienie elementéw przylacza wodociagowego

Rury @90 PVC SDR 21 PN10 L=34,m

Wezel polaczenia przylacza do sieci wodociagowej
( wg rysunku szczegotowego ) 1 kpl.

Studzienka wodomierzowa z zestawem wodomierzowym
(wyposazenie jak na rysunku szczegétowym) 1 kpl.

Hydrant p. poz. z odwodnieniem ¢80 mm z armatura do montazu
( wg rysunku szczegolowego ) 1 kpl.

Zbiornik retencyjny ZR-1 przy pompowni PS-1

Dla zapewnienia mozliwosci przetrzymania pewnej ilosci Sciekow w wypadku
koniecznosci zatrzymania pracy pompowni zaprojektowano zbiornik retencyjny.

Zbiornik zlokalizowany bedzie na terenie pompowni PS-1 przed pompownia
Sciekow PS-1.

Zadaniem jego bedzie przetrzymanie naplywajacych S$ciekéw do czasu umozli-
wienia ich przepompowania. Oprocz projektowanego zbiornika funkcje ta beda pehily
rowniez przewody kanalizacyjne posiadajace tzw. retencje kanatowa.

Zbiornik zostanie usytuowany przed pompownia — co oznacza, ze Scieki beda do-
pltywaé¢ do pompowni przez zbiornik.

W przypadku ustania pracy pompowni zostanie wypelniona jej czes¢ retencyjna,
nastapi odciecie odplywu ze zbiornika i rozpocznie sie jego napelnianie. Po wznowieniu
pracy pompowni zbiornik zostanie oprozniony. Po opréznieniu zbiornika nalezy go optukac
woda.

Zaprojektowano zbiornik w formie odcinka rury o dlugosci 20,0 m wykonany z rur
kanalizacyjnych WEHOLITE pord. KWH Pipe o sztywnosci obwodowej SN 8 i Srednicy we-
wnetrznej ¢ 2400. Pojemnosé zbiornika wyniesie okoto 90 m3.

Dno zbiornika projektuje sie ptaskie ulatwiajace chodzenie, z kineta biegnaca przez
Srodek na catej dlugosci.

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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Gospodarka sciekowa dla zlewni miejscowosci Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka
Zlewnia m. Kornatka - Kanalizacja sanitarna.

Dostep do wnetrza zbiornika zapewnia dwa kominy wtazowe (komunikacyjne) z rur
¢ 1200 usytuowane po obu konicach. Kominy zalezy wyposazy¢ we wlazy @600 mm typu
ciezkiego.

Schemat zbiornika zostat zataczony w czesci II — Zatqczniki do czesci opisowsej.

W celu zabezpieczenia zbiornika przez wyplynieciem z nawodnionego gruntu prze-
widziano jego dociazenie. Dociazenie stanowia dwie plyty zelbetowe o przekroju 100 x 30 i
dhugosci 21,0 m ulozone na poziomie posadowienia zbiornika. W ptytach nalezy osadzié¢
marki do zamocowania opasek podtrzymujacych zbiornik. Pod opaski stalowe nalezy pod-
lozy¢ tasmy gumowe zabezpieczajace ptaszcz zbiornika przed uszkodzeniem. Marki i opaski
przed zamontowaniem powinny by¢ ocynkowane. Stalowe elementy kotwienia zbiornika
pomalowac Bitizolem P.

Za zbiornikiem przed pompownia zaprojektowano studzienke B3.1, betonowa fi 120
cm, w ktérej zostanie zamontowana zasuwa nozowa fi 200.

Polaczenie zasuwy z rurg PE przez taczniki system 2000 firmy Hawle nr kat. 0400.

Zasuwa umozliwi, w razie koniecznosci, odciecie zbiornika retencyjnego od pom-
powni

Schemat konstrukcji dociazajacej zbiornik retencyjny zostat zataczony w czesci II -
Zataczniki do czesci opisowej.

Pompownia PS-3

Przyjeto pompownie prefabrykowana z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003 w
ksztalcie kola o srednicy zbiornika 1,2m na fundamencie betonowym. Jest to pompownia
podziemna z dwoma pompami zatapialnymi pracujacymi naprzemiennie (1 pracujaca + 1
rezerwowa) wraz z wyposazeniem, a wiec z zaworami zwrotnymi, odcinajacymi, ukladem
sterowniczym. Orurowanie pompowni przyjeto ze stali kwasoodpornej. Wszystkie elementy
kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze obudowy oraz polaczenia srubowe i spoiny wyko-
nane beda ze stali kwasoodpornej podobnie jak prowadnice pomp i drabinka ztazowa. Wtaz
pompowni kwadratowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301, z zamkiem z wkladka
patentowa oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu.

Szafka sterowniczo — zasilajaca bedzie zlokalizowana na plycie pompowni.

Zasilanie pompowni przedstawiono w opracowaniu branzy elektrycznej.
Szczegolowe parametry dobranej pompowni, jej wyposazenie oraz opis techniczny

zostal zalaczony w czesci Il — Zataczniki do czesci opisowsej.

Zaopatrzenie w wode pompowni PS-3

Zaopatrzenie w wode pompowni PS-3 realizowane bedzie przez zaprojektowany
przytacz wodociagowy @90 PVC.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania przytaczy wodocigqgowych wyda-
nymi przez Urzad Gminy i Miasta w Dobczycach z dnia 10. 07. 2006 r nr
OSWIK.III.7033/56/WT/06, wlaczenie przylacza projektuje sie z istniejacej sieci wodocia-
gowej 9160 mm PVC. Wlaczenie zalezy wykona¢ miejscu zgodnym z rysunkiem ,Sytuacja —
projekt zagospodarowania - SEKCJA nr 173. 143. 032”.

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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Zlewnia m. Kornatka - Kanalizacja sanitarna.

Whpiecie nalezy wykonac¢ trojnikiem zeliwnym ¢150/80/150 mm.

Wiaczenie trojnika do istniejacej sieci wodociagowej nalezy zrealizowaé¢ z zastoso-
waniem kohlierzy systemu 2000 prod. HAWLE (Nr 0400) z zabezpieczeniem przed przesu-
nieciem.

Bezposrednio za trojnikiem nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajaca koinierzowa
z obudowa teleskopowa, kluczem oraz uliczna skrzynka teleskopowa, miejsce wlacze-
nia do sieci oznaczy¢ stosowng tabliczka.

Rurociag przylacza nalezy ulozy¢ na glebokosci 1,5 m na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm i zasypaé¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Na tej
warstwie (na catej dlugosci rurociagu) nalezy ulozy¢ tasme znacznikowa ostrzegaw-
czo - lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkladka metalowa, a nastepnie zasypaé
gruntem rodzimym, bez kamieni zageszczanym co 20 cm.

Rury PVC do wody pitnej nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.

Przy ukladaniu rurociagu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci:

- od przewodow elektrycznych - 1,0m
- od przewodow gazowych - 1,5m
- od przewodow teletechnicznych - 0,8m

Po wykonaniu przylacza nalezy przeprowadzi¢ w czasie 1 godziny proébe ci-
$nienia o sile 10-ciu atmosfer. Proba powinna by¢ odebrana przez administratora
sieci.

Na przylaczu zaprojektowano studzienke wodomierzowa z kregow betonowych o
Srednicy ¢1,5 m (wg. zalaczonego rysunku) z wodomierzem ¢ 50 mm.

Zestaw wodomierzowy zgodnie z normq PN-92/B-01706/Az1:1999 nalezy wy-
posazyé w zawor antyskazeniowy typu EA zapewnigjacy ochrone przed skazeniem
ptynami kategorii 2.

Skutecznos$é jego dziatania powinna byé okresowo, co 12 miesiecy badana
przez osoby odpowiednio przesziolone.

Przylacze zakonczone zostanie hydrantem ¢80 mm z odwodnieniem.
Zestawienie elementow przylacza wodociagowego
Rury ¢©0 PVC SDR 21 PN10 L=38,0m

Wezel polaczenia przytacza do sieci wodociagowej
( wg rysunku szczegolowego) 1 kpl.

Studzienka wodomierzowa z zestawem wodomierzowym
(wyposazenie jak na rysunku szczegotowym) 1 kpl.

Hydrant p. poz. z odwodnieniem ¢80 mm z armatura do montazu
( wg rysunku szczegolowego) 1 kpl.
F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
31-525 Krakéw, ul. Zaleskiego 16. Tel/fax. 012/413 89 29, 294 15 15, e-mail zapartkowaléwka@wp.pl

11
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Zlewnia m. Kornatka -

Kanalizacja sanitarna.

Funkcje zbiornika retencyjnego przed pompownia PS-3 pehila bedzie powiekszona studnia

kanalizacyjna z kregéw zelbetowych o srednicy 2,5 m.

Szczegoty dotyczace zagospodarowania terenu pompowni:
Szczegoty dotyczace drogi dojazdowej do pompowni :
Szczegoty dotyczace zasilania elektrycznego pompowni :

Pompownie na przylaczach domowych

TOM 1IA Cz. 4 - Architektura
TOM IIA Cz. 2 - Drogi dojazdowe

TOM IIA Cz. 3 - Elektryka

Na przylaczach domowych [ 8 szt.], gdzie nie jest mozliwe wykonanie podlaczenia grawita-
cyjnego zaprojektowano przydomowe przepompownie Sciekow zasilane bezposrednio z bu-
dynku wtasciciela nieruchomosci. Do projektu przyjeto minipompownie zasilane z we-

wnetrznej sieci elektrycznej wtasciciela nieruchomosci.

Przyjeto pompownie przydomowe Flygt — Compit lub E/One lub réwnowazne.
Ponizej podano krotka charakterystyke pompowni przydomowej:
¢ Flygt - Compit. Pompownia dziala w systemie automatycznym za pomoca sterownika
FGC. Studnia pompowni z PE-HD o Srednicy ®1000mm wyposazona jest w pompe
MH 3068 z systemem rozdrabniajacym. Wydajnos¢ pompowni ok. Q = 4,0 1/s przy H =

20,0m H2O.

¢ E/One (GPio10). Pompownia jest dostarczana w komplecie z pompa rozdrabniajaca,
zaworem zwrotnym, zbiornikiem polietylenowym oraz ukladem sterujacym. Pompa jest
zblokowana z elementami sterowania i gotowa do szybkiej instalacji. Pojedyncza pom-
pownia GPio10 moze przyja¢ naplyw sciekéow do 3m3/d i jest dostepna do instalacji w
wersjach o roznej glebokosci zbiornika. Zasilanie pompy pradem 240V, 50Hz.

Skrzyzowanie z drogami

Przekroczenia drég powiatowych zostana zrealizowane metoda przewiertowa. Rure prze-
wiertowa bedzie stanowié¢ rura ochronna dla przewodu kanalizacyjnego. Przewod kanali-
zacyjny zostanie wprowadzony do rury ochronnej przy pomocy opasek dystansowych.

Skrzyzowanie z drogami lokalnymi, ktére maja nawierzchnie utwardzona, ale nie pokryta
dywanikiem asfaltowym lub pokryta dywanikiem asfaltowym, ale z uwagi na jego stan
bedzie wymaga¢ renowacji proponuje sie wykonac¢ rozkopem, a nastepnie po odpowied-
nim zageszczeniu wykopu — zostanie odtworzone do stanu istniejacego. Natomiast skrzy-
zowania z drogami asfaltowymi o bardzo dobrym stanie nawierzchni zostana wykonane

przewiertem.

Drogi gminne asfaltowe odbudowane zostana na catej szerokosci tj. Srednia szerokosé ok.

4,0 m.

Zestawienie przejs¢ pod droga powiatowa — Nr 18 232

Kanat Sr. rury Sr. rury
Nr przejscia Nr sek- / studz. graniczne prze\;vo dowej stal. prze- | Dlugos¢ L
cji : [mm] wiert [m]
[mm]
1 2 3 4 5 6
Przejscie Nr 1 KA - (A17 - A18) $200PVC | 406.,4/10 | 26,0
Przewiert
Przejscie Nr 2 KA-(A15,9 - A15,10) $200PVC | 406.,4/10 | 14,0
Przewiert
PrzejScie Nr 3 KC - (C2 - C3) ®200PVC | 406.4/10 | 12.0
Przewiert
Przejscie Nr 4 KE - (E10 - E11) $200PVC | 406,4/10 | 8.0
Przewiert

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.

31-525 Krakéw, ul. Zaleskiego 16. Tel/fax. 012/413 89 29, 294 15 15, e-mail zapartkowaléwka@wp.pl
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Zlewnia m. Kornatka -

Kanalizacja sanitarna.

Przejscie Nr 5 KE - (E13 - E14) ®200PVC | 406,4/10 | 20,0
Przewiert

Przejscie Nr 7 KH - (H21 - H22) ®200PVC | 406,4/10 18,0
Przewiert

Przejscie Nr 6 KK - (K7 - K8) ®200PVC | 406,4/10 12,0
Przewiert

Przejscie Nr 8 Kl boczny - (112,3 -112,4) | ®200PVC | 406,4/10 | 14,0
Przewiert

Przejscie Nr 9 KI - (115-116) ®200PVC | 406,4/10 15,0
Przewiert

Przejscie Nr 10 KJ - (J13-J14) ®200PVC | 406,4/10 | 16,0
Przewiert

Przejscie Nr 11 KL - (L10-L11) ®200PVC | 406,4/10 15,0
Przewiert

Przejscie Nr 12 KM - (M5 - M6) ®200PVC | 323,9/88 | 9,0
Rozkop

Przejscie Nr 13 KD boczny (D10,1-D10,2) | ®200PVC | 406,4/10 | 17,0
Przewiert

Przejscie Nr 15 KD - (D20 - D21) ®200PVC | 406,4/10 | 20,0
Przewiert

Przejscie Nr 16 KC boczny (C12.1-C12,2) | ®200PVC | 406,4/10 | 11,0
Przewiert

Przejscie Nr 17 KD - (D23 - D24) ®200PVC | 406,4/10 | 15,0
Przewiert

Przejscie Nr 18 KD boczny - (D15-D15,1) | ®200PVC | 406,4/10 19,0
Przewiert

Skrzyzowanie z ciekami

Na w/w zadaniu wystepuja skrzyzowania z potokami (rz. Rokitka) oraz z ciekami bez nazwy
i rowami przejsScia Nr - Pg). Przejscia pod ciekami wykonane beda metoda bezwykopowa -
przewiertu w rurach stalowych:

$406,4/10 dla kanaléw grawitacyjnych DN 200
$273/10 - 323,9/10 dla rurociagéw ttocznych DNG3 - 160

Na przekroczenie w/w ciekow wystapiono o stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Zestawienie przejs¢é pod ciekami

N - Nr | Nazwa cie- Kanat PS r rur(}ll tsarl rury_ Dlug.
I przejsScia sekcji ku / studz. graniczne rzewod. s. . prze L [m]
[mm)] wiert [mm]

1 2 3 4 5 6 7
Przejscie Pg-1 rz. Rokitka |KC - (B2 -Cl1) d200PVC 406,4/10 16,0
Przejscie Pg-2 rz. Rokitka |KB - (B10-B11) d200PVC 406,4/10 25,0
Przejscie Pg-3 rz. Rokitka |KB - (B11 -B12) $200PVC 406,4/10 30,0
Przejscie Pg-4 rz. Rokitka |KB - (B16 -B17) $200PVC 406,4/10 20,0
Przejscie Pg-5 rz. Rokitka |KB - (B29a - B30) d200PVC 406,4/10 30,0
Przejscie Pg-6 rz. Rokitka |KB - (B33 - B34) H200PVC 406,4/10 22,0

Pozostale przejscia:

- pod rowem - Kanat KN ®200PVC - (N8 — N9)

przewiert ©406,4/10 stal 1 = 10,0m

- pod rowem - Kanat KB ®200PVC - (B45 — B46) przewiert ©406,4/10 stall= 10,0m

Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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Gospodarka sciekowa dla zlewni miejscowosci Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka
Zlewnia m. Kornatka - Kanalizacja sanitarna.

W czasie realizacji nalezy zwraca¢ baczna uwage na kolizje z innymi przewodami i liniami
energetycznymi, aby ich nie uszkodzi¢. Podczas wykonywania wykopow istniejace uzbroje-
nie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Zalecane jest wykonanie wykopéw sondazowych dla
zlokalizowania uzbrojenia, ktére w opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie pod-
ktadoéw sytuacyjno-wysokosciowych.

Wystepuje tu siec:

* gazowa

* wodociagowa

* elektryczna

Na wszystkich skrzyzowaniach z gazociagami nalezy na rurach kanalizacyjnych-
przewodowych zalozyé stalowe rury ochronne o dlugosci L = 4,0m wg opiséw na profilach.

6. Charakterystyka techniczno-uzytkowa projektowanej kanalizaciji.

Dlugosc¢ sieci kanalizacyjnej — jak w zestawieniu tabelarycznym kanatow.
Materiat:
» kanaly grawitacyjne DN 200 — 160 rury z PVC-U lite taczone na uszczelke wielowargo-
wa!
Klasy S - SDR 34
lub rury dwuscienne z PP — SN 10 kielichowe na spadkach powyzej 10%.
> rurociagi tloczne $ciek6w DN 160 - 63 z rur z PE 100 wielowarstwowych systemu TS do
kanalizacji w sztangach na ci$nienie P = 0,6 MPa
» studzienki kanalizacyjne:
* wlazowe o Srednicy ® 1000mm oraz nie wlazowe o §rednicy @ 800mm i & 600mm
z PE /ROMOLD/ i ©425 mm z PCV, skladajaca sie z kinety, pierscieni dystanso-
wych oraz stozka. Zwieniczenie studzienki zalezne jest od miejsca zabudowy.
Wtazy klasy D400:
Wilazy wentylowane zamykane w terenie nie narazonym na doplyw wod deszczo-
wych,
wlazy pelne zamykane w pozostatych przypadkach. Miejsce montazu wlazow wska-
ze inspektor nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Nalezy stosowac wlazy z wypelnieniem betonem bez otworow.
* wlazowe o §rednicy @ 1000mm prefabrykowane z betonu klasy min. B40 skladaja-
ca sie z kinety, kregow oraz stozka. Laczenie elementéw na uszczelke gumowa.
Zwienczenie studzienki zalezne jest od miejsca zabudowy. Wtazy zamykane typu ciez-
kiego.
Nalezy stosowac wlazy z wypelnieniem betonem.

7. Wytyczne realizacii.

« W czasie realizacji nalezy zwraca¢ baczna uwage na kolizje z innymi przewodami tech-
nologicznymi i liniami energetycznymi, aby ich nie uszkodzi¢
* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami
Dla roboét ziemnych nalezy przyjac :
kategoria IIl - IV~ - ok. 70% ogodlnej kubatury wykopow
kategoria V  -ok. 10% ogdlnej kubatury wykopow
kategoria VI -ok. 20% ogodlnej kubatury wykopow
* Rury nalezy uktada¢ wg instrukcji producenta
» Zabezpieczenie Scian wykopow dla kanalu
Przy prowadzeniu kanalizacji w bezposrednim sasiedztwie istniejacych obiektow (za-
budowanie mieszkalne lub gospodarcze) szalowanie nalezy pozostawi¢ w wykopie.
Jednym z rozwiazan jest np. szalowanie wykopow z Grodzic Gz-4 uktadanych poziomo
z rozparciami z profili stalowych walcowanych.

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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Przed wykopaniem szalunku nalezy obnizy¢ zwierciadlo wody gruntowej do poziomu
dna wykopu. Na pozostalych odcinkach dopuszcza sie zabezpieczenie Scian wykopow
szalunkami samopograzalnymi.

«+ Wymiana gruntow
W przypadku posadowienia kanaléw na gruntach stabonosnych, plastycznych lub ta-
kich, ktore tatwo sie uplastyczniaja pod wplywem réznych czynnikéw (np. wody). zaleca
sie na calej dlugosci projektowanego kanatu zastosowanie wymiane gruntu. W miejsce
usunietej warstwy gruntu nalezy zastosowac¢ dodatkowo zageszczona warstwe zwirowo-
piaskowg o grubosci 30 cm w geowlokninie np. TYPAR SF 40. Warstwe ta nalezy ulozy¢
ponizej projektowanej zasadniczej warstwy podsypki pod kanal. Lokalnie, gdzie w wy-
kopie grunt posiada korzystniejsze parametry od przyjetych w geologii, mozna zrezy-
gnowac z wymiany gruntow.

< Roboty ziemne — nalezy wykona¢ w przewazajacej czesci sposobem mechanicznym.
Zaprojektowano wykopy wasko przestrzenne umocnione. Wykopy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniami wodnymi z opadéw atmosferycznych. Prace ziemne prowadzi¢ starannie
mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

% Wykopy zaleca sie¢ prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050 (,Roboty ziemne” — 01.1999)
i PN-B-10736 (,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych- Wa-
runki techniczne wykonania - marzec 1999) sposobem mechanicznym i recznym. Przy-
jeto 80% sposobem mechanicznym oraz 20% sposobem recznym glownie w ogrodkach
przydomowych.

< Warstwe ochronnej zasypki stanowi¢ bedzie material sypki w drogach - do wysokosci
podbudowy warstw drogowych odpowiednio starannie zageszczony do uzyskania
wspotczynnika zageszczenia min 0,95 w skali Proctora.

¢ Zasyp kanatlu nalezy prowadzi¢ w trzech etapach:

wykonanie warstwy ochronnej kanatu z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach

po probie szczelnosci (wg PN-B-10725/97) zlacz rur, wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach polaczen przewod powinien byé¢ poddany réwniez bada-

niom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wod gruntowych do kanatu

zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
Odwodnienie wykopu — zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu odwodnienia.

®,
0.0

8. Warunki uruchomienia inwestycii.

Warunkiem uruchomienia inwestycji jest:

- budowa kanalu sanitarnego

- wykonanie nowych podlaczen domowych

- budowa i przebudowa sieci energetycznych zasilajacych pompownie
- wykonanie robét drogowych (odtworzenie stanu istniejacego)

9. Charakterystyka ekologiczna.

Sieci kanalizacyjne sg wymienione w § 3.1. poz.12 lit.”f” w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 24 wrzesnia 2002 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na $rodowisko oraz szczegélnych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddzialywania na Srodowisko — Dz.U. nr 179/2002
poz.1490, jako inwestycje, ktéore moga (lecz nie musza) wymagac sporzadzania raportu od-
dziatywania na srodowisko.
Czynniki znaczace w eksploatacji kanalizacji sanitarnej to:
* przelewy do odbiornika — nie przewiduje sie przelewoéw do ciekéw
* odory — w niewielkich ilosciach moga sie wydzieli¢ gazy takie jak wodor, metan i siar-
kowodor
* ochrona gruntu - eksfiltracja sciekéw w grunt i infiltracja wody gruntowej do kanatu,
ograniczone zostana przez zastosowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych
F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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* halas - projektowane pompownie nie powinny emitowa¢ hatasu przekraczajacego wiel-
kosci zalecane

10. Wytyczne eksploatacii.

Uwaga: Scieki odprowadzane musza odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w Rozporza-
dzeniu Rady Ministrow w sprawie warunkow wprowadzenia sciekow do urzadzen kanaliza-
cyjnych stanowiacych mienie komunalne. Zadaniem eksploatacji jest utrzymanie ciaglego
odplywu Sciekow. Koniecznym jest zatem systematyczny przeglad sieci kanalizacyjnej i jej
uzbrojenia oraz pompowni sciekow, dokonywanie robot remontowych i naprawczych.

11. Wytyczne BHP.

U kazdorazowe wejscie do studzienek kanalizacyjnych powinno byé poprzedzone przewie-
trzeniem studzienek i przy asekuracji z powierzchni terenu drugiego pracownika

U nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz.401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Uwagi koficowe.

» zgodnie z zastrzezeniem zawartym w opracowaniu geologicznym, ocena geologiczna by-
la dokonywana na podstawie odwiertow wykonanych w okresie suszy. Nalezy zatem
wykazac¢ szczegdlne baczenie w czasie zmiennych warunkéw meteorologicznych pod-
czas realizacji, aby prowadzi¢ kanal krotkimi odcinkami, nie podcina¢ skarp i nie prze-
cina¢ ptaszczyzny poslizgowej osuwiska

» przed przystapieniem do realizacji Inwestor powinien dokona¢ oceny budowlanej stanu
budynkoéw w rejonie przebiegu kanalizacji

* nalezy zwracaé¢ bacznag uwage na kolizje z innym uzbrojeniem

* pod liniami napowietrznymi roboty nalezy wykonac¢ recznie bez uzycia sprzetu mecha-
nicznego

* kanaly i rury uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta

* odbiory kanalizacji nalezy dokona¢ w oparciu o obowigzujace normy ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” PN-92/B-10735

* wykonawstwo nalezy skoordynowac¢ z robotami drogowymi

» wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodnic z:

a inwestorem
U  jednostka projektowa
a uzytkownikiem

Opracowata:

mgr inz. Ewa Muszynska-Plachecka

Krakow; 05. 2006r.

Tabela zestawcza przylaczy domowych

Lp. Sytuacja Kanat Nr. Nr. Dlugosé¢  Srednica llosé studz. Wilot do
nr dziatki budynku przylacza (mm) na przyh- studzienki
w mb czu

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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1. 243 KL 389/5 143 30,0 160 1 L11
2. 243 KL 855/2 budowa 6,0 160 1 L8.1
3. 243 KL 851/1 18 350 160 2 L9.1, L92
4. 234 KL 847/4 budowa 620 160 2 L11.1, L11.2
5. 234 KL 847/3 budowa 22/0 160 1 L12.1
6. 234 KL 846 310 40,0 160 1 L16.1
7. 032 KL 828/1 213 650 160 1 L27.1
8. 032 KL 816/2 199 15,0 160 1 L19.1
9. 032 KL 1026/1 121 31,0 160
10. 032 KL 1024 52 110 160
11. 032 KL 841/1 dacza 60 160
12. 032 KL 840 dacza 90 160
13. 032 KL 839 205 9,0 160
14. 243 KM 389/1 246 17J0 160
15. 234 KM 805 135
16. 243 KM 388/12 143 11]0 160
17. 243 KM 388/11 257
18. 032 KN 818/1 dacza 60 160 1 N1
10. 032 KN 819/1 blniak 6,0/ 160 N1.1
20. 032 KN 823 195 18,0/ 160
21. 032 KN 829/1 122 18J0 160
22. 032 KN 831 210 700 160
23. 032 KN 832 209 7.0 160
24. 032 KN 833 300 11)0 160
25. 032 KN 836 297 310 160 1 N 19.1
26. 032 KN 821 193 40 160
27. 032 KN 825 183 13J0 160
28. 032 KN 826 304 12]0 160
29. 032 KN 827 117 7,0 160 1 N 2.6.1
30. 241 KI 161 168 7.0 160
31. 241 KI 162/3 i 24,0 160
32. 241 KI 162/3 153 9,0 160
33. 241 KI 166/4 244 30,0 160 1 112.6¢.1
34. 241 KI 165/1 118 340 160 1 112.6a.1
35. 241 KI 164 141 11,0 160
36. 241 KI 163/2 322 10,0 160
37. 241 KI 163/1 323 39,0 160 1 1 12.6d
10,0, 160 ompownia
38. 241 KI 360/3 248 7ol 63 P f_ﬂ 112.3a
6,0/ 160 ompownia|
39. 241 KI 360/8 324 300063 P r"oﬂ 112.1a
40. 241 KI 361/3 138 15,0 160
41. 241 KI 371 93 11,0 160
42. 241 KI 370 22 20,0 160
43. 241 KI 367 181 9,0 160 1 115.1
44. 241 KI 367 181a 6,0 160 1 114.1

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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5,0/ 160 ompownial
45. 241 K 364/1 123 520l 630 P fﬂ 19.1
46. 241 Kl 372 241 6/0 160 1 11.1
Lp. Sytuacja Kanat Nr. _ Nr. r?rhzjf/]l:;: éza Srednical 2?;23152' Wlot_do _
nr dziatki budynku (mm) studzienki
w mb czu
47. 241 KJ 885/4 178 52,0 160 2 J11.3,J114
48. 241 KJ 378/1 176 22,0 160 1 J12.2.1
49. 241 KJ 374/5 276 13,0 160
50. 241 KJ 376 126 15,0 160 1 J 10.2
51. 241 KJ 375 296 14,0 160
52. 241 KJ 374/4 21 14,00 160
53. 232 KJ 789 34 5,0 160
54, 241 KJ 786 107 17,0 160 1 J15.1
55. 241 KJ 377/2 274 9,00 160 1 J5.1
56. 243 KJ 385/2 202 9,00 160
57. 193 KK 175 397 15,0 160
58. 193 KK 174/3 173 15,0 160
59. 193 KK 331/3 170 11,0 160
60. 193 KK 332/1 220 24,0 160 1 K7.1a
61. 193 KK 174/1 190 16,0 160 1
62. 193 KK 171 160 15,0 160
63. 193 KK 334 Kosciot 18,0 160
64. 232 KH 151/1 134 7,5 160 1 H29.1
65. 241 KH 151/2 134a 38,0 160 2 H 28.2
66. 241 KH 154/2 233 28,0 160
67. 241 KH 167/1 312 11,0 160
11,0 160 om i
68. 241 KH 357/2 38 eo 6 g 20
69. 241 KH 358 333 14,0 160 1 H19.1
70. 241 KH 357/6 142 27,0 160 1 H16.1
71. 241 KH 357/8 f 20,0 160 1 H15.1
72. 241 KH 354/2 157 25,0 160 1 H12.1
73. 241 KH 351 24 45,0 160 1 H7.1
74. 241 KH 342 130 22,0 160
75. 241 KH 344 28 24,00 160
76. 241 KH 346 29 75,00 160 1 H3.1
77. 241 KH 335 budowa 32,0 160 1 H18.1
78. 241 KH 338 budowa 20,0/ 160 1 H 15al
79. 193 KE 195 66 39,0 160 2 E27.1, E27.2
80. 193 KE 190 25 29,0 160 1 E 26.1
81. 193 KE 189 112 15/0 160
82. 193 KE 194 155 11,0 160
83. 193 KE 193 175 14/0 160
84. 193 KE 198 179 66,0 160 1 E 20.1
85. 193 KE 199 207 60,0 160 1 E 19.1
86. 193 KE 200 222 49)0 160 1 E 18.1

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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87. 193 KE 201 271 20/0 160
88. 193 KE 318/6 110 46/0 160 1 E5.1
89. 193 KE 320/4 145 22]0 160 1 E4.1
90. 193 KE 323 30 10,0 160
91. 193 KD 216/5 329 9,0 160
92. 193 KD 221/2 1 11,0 160
93. 191 KD 312/1 sklep 24,0 160 1 D 19.1
94. 191 KD 235/1 3 3,0 160
95. 191 KD 239 186 350 160 1 D10.4.1
Lp. Sytuacja Kanat Nr. _ Nr. E:Z%; éza Srednical 2?';23151 Wlot_do _
nr dziatki budynku (mm) studzienki
w mb czu
96. 191 KD 240/2 252 8,0 160
97. 191 KD 311 boisko 6,0 160
98. 191 KD 267/1 35,0 160
99. 191 KD 262/3 budowg 19/0 160
100. 191 KD 262/2 budowg 10J0 160
101. 191 KD 262/4 budowg 13J0 160
102. 192 KD 266/1 251 13,0 160
103. 192 KD 259/4 budowg 56/0 160 1 D3.1
104. 192 KD 265/3 budowg 41/0 160 1 D21
105. 184 KF 518/6 187 20,0 160 1 F17.4
106. 184 KF 519 186 45,0 160 1 F16.1
107. 184 KF 520 130 50,0 160 1 F14.1
108. 184 KF 521 93 47,0 160 1 F13.1
109. 184 KF 518/1 budowza 9,0 160 1
110. 193 KF 522 55 46,0 160 1 F12.1
111. 193 KF 179/5 185 54,0 160 2 F9.1, F9.2
112. 193 KF 180 216 48,0 160 1 F8.1
113. 193 KF 181/1 194 36,0 160
114. 193 KF 183 174 50,0 160 1 F6.1
115. 193 KF 184 321 47,0 160 1 F5.1
116. 193 KF 185/2 116
117. 193 KF 188/1 188 12,0 160 1 F1.1
118. 184 KF 137/1 217 9,0 160 1 F11.5
119. 184 KF 517/1 budows 12’8 16%0 e F 15
11,0/ 160 ompownia
120. 184 KF 121 570 63 D F 17
121. 193 KG 331/2 230 16,0 160
122. 193 KG 324/4 261 12,0 160
123. 193 KG 324/3 262 16,0 160
124. 193 KG 324/2 224 20,0 160 1 G7.1
125. 193 KG 324/6 229 10,0 160
126. 193 KG 320/6 gosp 5,0 160
127. 193 KG 320/5 203 7,0 160
128. 193 KG 318/7 258 12,0 160

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.

31-525 Krakéw, ul. Zaleskiego 16. Tel/fax. 012/413 89 29, 294 15 15, e-mail zapartkowaléwka@wp.pl

19




Gospodarka sciekowa dla zlewni miejscowosci Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka

Zlewnia m. Kornatka -

Kanalizacja sanitarna.

129. 194 KC 291/4 108 33,0 160
130. 194 KC 293/2 7 31,0 160 1 Cc15.1
131. 194 KC 294 295 19,0 160
132. 194 KC 295 48 11,0 160
133. 194 KC 297/1 8 18,0 160
134. 194 KC 297/2 67 24,0 160
135. 194 KC 297/2 67 26,0 160
136. 194 KC 299/2 80 31,0 160
137. 194 KC 299/3 budowzé 33/0 160 1 c27.31
138. 194 KC 302/2 215 20,0 160

14,0, 160 ompownial
139. 194 KC 306 76 6063 P fﬂ C27a

5,0 160 ompownial
140. 194 KC 305 60 520 63 P € 27b
141. 243 KB 858/3 277 63,0 160 2 B 67.2, B67.3
142. 243 KB 858/4 278 20,0 160
143. 243 KB 390/3 335 39,0 160 1 B 64.1
Lp. Sytuacja Kanat Nr. _ Nr. E:;}%; éza Srednical 2?';23151 Wlot_do _
nr dziatki budynku (mm) studzienki
w mb czu

144. 243 KB 390/2 143 22,0 160
145. 243 KB 391/5 19 25,0 160 1 B 58.1
146. 243 KB 384 20 97,0 160 2 B 55.1, B55.2
147. 241 KB 380 166 92,0 160 2 B 53.1, B53.2
148. 241 KB 373 88 19,0 160 1 B51.1
149. 241 KB 352/1 154a 27,0 160
150. 241 KB 325/1 82 60,0 160 1 B 35.1
151. 193 KB 942/2 10,0 160
152. 193 KB 942/11 128 8,0 160
153. 193 KB 314 budows 25,0 160
154. 194 KB 275 budows 10,0 160 1 B 19.1

13,0 160 ompownia
155. 243 KB 393 59 20063 D B 67.4
156. 143 KA 136/3 88 43,0 160 |0 nfsjvbmg‘om A21
157. 143 KA 251/3 219 -+ 160
158. 143 KA 251/4 94 33,0 160 1 A 16.6
159. 143 KA 254/2 196 11,0 160
160. 143 KA 253 90 25,0 160 1 A 18.7
161. 143 KA 251/2 237 12,0 160
162. 143 KA 251/6 291 44,0 160 1 A 15.13
163. 143 KA 250/6 250 14,0 160
164. 144 KA 256/2 budows 11,0 160
165. 144 KA 257/2 4 36,0 160
166. 144 KA 121/3 budows 12,0 160
167. 144 KA 121/4 21 10,0 160
168. 144 KA 123/2 135 17,0 160 1 A14.10.1

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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169. 144 KA 557/1 budowsa 64,0 160 1 A14.8.1
170. 144 KA 124/2 budowdg 35,0 160 1 Al4.7.1
171. 144 KA 55714 budowsdg 12,0 160 1 Al14.6.1
172. 143 KA 108/1 73 8,0 160 ---
173. 143 KA 108/2 budowsdg 3,0 160 ---
174. 143 KA 112/5 44 25,0 160 --- A33.1
175. 143 KA 131 18 15,0 160 1 A31.1
176. 143 KA 132 24 30,0 160 1 A 28.1
177. 143 KA 133/5 budowsa 70 160 ---
178. 143 KA 133/4 172 9,0 160 ---
179. 143 KA 134/3 180 47,0 160 3 AAzzii.lé A24.2,
180. 143 KA 137 96 29,0 160 1 A 20.1
181. 144 KA 259/6 106 35,0 160 1 All.l
182. 144 KA 258/2 23 25,0 160 1 A13.1
183. 144 KA 128/1 140 29,0 160 1 A9.1
184. 192 KA 283/6 45 32,0 160 1 A5.1
185. 193 KF 178 53 9,0 160 ---
186. 194 KC 301 91 38,0 160 1 C29.1
187. 144 KA 121/5 153 15,0 160 ---
188. 194 KB 6 50,0 160 2 B 17.1, B17.2
189. 194 KB 272/1 47,0 160 2 B19.1
Razem: - §rednica @ 160mm PVC -L = 4 324,50m

- §Srednica @ 63mm PE -L= 723,00

F.P.U.H. ,Zapart Kowaléwka” sp.j.
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Czesc¢ II - Zalaczniki do czesci opisowej.

Schemat pompowni Sciekéw PS-1 i PS-3

Oferta Instalcompact nr ZT/770/2006 z dnia 2006-07-11 na pompownie §ciekow sys-
temu ,Instalcompact” PS-1 i PS-3

Opis techniczny dla dobranych pompowni $ciekow

Schemat zbiornika retencyjnego ZR-1 przy pompowni PS-1

Konstrukcja dociazajaca dla zbiornika retencyjnego ZR-1

Warunki techniczne wykonania przytaczy wodociagowych nr
OSWIK.III.7033/56/WT/06 z dnia 10. 07. 2006 r. wydane przez Urzad Gminy i Miasta
w Dobczycach

Schemat skrzyzowania projektowanej kanalizacji z przewodem gazowym

Przekroj przez wykop
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Gospodarka sciekowa dla zlewni miejscowosci Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka
Zlewnia m. Kornatka - Kanalizacja sanitarna.

OXN® Ok WN =

III - CzesSc¢ rysunkowa.

Orientacja - 1:10000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.143 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.144 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.191 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.192 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.184 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.193 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.194 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.232 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.241 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.242 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.234 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.243 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.321.032 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.203 - skala 1 :1000
Plan zagospodarowania sytuacja - sekcja 173.143.142 - skala 1 :1000
Profil podtuzny kanatéow KM, KN i kanaléw bocznych

oraz rurociagu tlocznego z pompowni PS-3 - skala 1 :100/1000
Profil podtuzny rurociagu tlocznego z pompowni PS-1 - skala 1 :100/1000
Profil podtuzny kanatu KA i bocznych - skala 1 :100/1000
Profil podtuzny kanatu KB - skala 1 :100/1000
Profil podtuzny kanatu KD i bocznych - skala 1:100/1000
Profil podtuzny kanatu KC i bocznych - skala 1:100/1000
Profil podtuzny kanatéow KE, KF, KG i bocznych - skala 1:100/1000
Profil podtuzny kanatéow KH, KK, KI i bocznych - skala 1 :100/1000
Profil podtuzny kanatéw KJ, KL i bocznych - skala 1:100/1000
Schematy weztow - skala -
Studzienka wodomierzowa na przytaczu do pompowni PS-1 i PS-3

-skala 1:25

Studzienka spustowa na rurociagu tlocznym PS-1 + D8 -skala 1:25
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