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1. Informacje ogdlne

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana dla @&nga warunkow geologiczno-ignierskich

na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w mieygaaiach Dobczyce, Skrzynka, Stadniki,
Kedzierzynka. Dokumentacja jest wynikiem realizacpjpktu pn.:,Projekt robo6t geologicz-
nych w celu opracowania dokumentacji geologiczno-iynierskiej dla zadania: "Budowa
kanalizacji sanitarnej dla miejscowdci Dobczyce, Skrzynka, Stadniki oraz Kdzierzyn-
ka.”, zatwierdzonego do realizacji decyftarosty Powiatu Myenickiego z dnia 29.08.2014,
znak: GP.6540.3.2014. Podstaprawry sporadzenia niniejszej dokumentacji stanowi Rozpo-
rzadzenie MinistreSrodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczeggth wymaga, jakim
powinny odpowiada dokumentacje hydrogeologiczne i geologicznosmerskie (Dz. U. 2014
poz. 596 z dnia 8 maja 2014 r.).

2. Cel bada i wymagania techniczno-budowlane obiektu.

Z dostarczonych danych wynikze projektuje si budowe kanalizacji sanitarnej w miej-
scowaciach Dobczyce, Skrzynka, Stadniki edkzierzynka leagcych w obebie gminy miejsko-
wiejskiej Dobczyce.

Koncepcja rozwjzania gospodarliciekowej wynika z usytuowania istraepj zabudowy, a
takze z wysokeéciowego uksztaltowania terenu, warunkow gruntowyelymaga technicznych

do budowy kanalizacji.

Przyjeto i analizowano dla powyszego zadania trzy warianty wykonania kanalizacji a-

nitarnej w oparciu o analize inwestycyjna i eksploatacyjm.
Ostatecznie zdecydowane sia projektowanie i wykonanie zadania wg lll-go \aatu kon-
cepcji.
W WARIANCIE Il proponuje si wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z podziatesm
trzy etapy w ktorych przewidujegsi

Etap | — skanalizowanie miejscoyad Skrzynka (czs¢ potnocna), Niezdow oraz ¢xi miej-
scowdaci Dobczyce tj. ul. Skrzyneczka i ul. Widokowa zpdowadzeniensciekdéw do istniejcej
kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczatiekow w DobczycaclScieki transportowanech

da w uktadzie grawitacyjno — anieniowym z 3 pompowniami sieciowymi P1, P2, PId@ani-
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ni pompowniami zagrodowymi. Dodatkowo wskazano liak&je 10 przydomowych oczysz-
czalnisciekow, ktore nie &da objete opracowaniem na etapie wykonywania projektu adialo

nego.

Etap Il — skanalizowanie miejscowm Stadniki, Skrzynka (e&¢ potudniowa), cgsci miejsco-
wosci Kedzierzynka (Boczowiec, Zadziele, Dziaty, Granicegzoczsci miejscowdci Dobczyce
tj. ul. Marwin, Stadnicka i Spacerowa z doprowadeemiciekOw do projektowanej w Etapie |
pompowni P3Scieki transportowanecdla w uktadzie grawitacyjno — @iieniowym z 5 pom-
powniami sieciowymi P4, P4a, P5, P5a, P6 oraz lipmmpowniami zagrodowymi. Dodatko-
wo wskazano lokaliza¢j10 przydomowych oczyszczaktiekdw oraz 19 zbiornikdw bezod-
ptywowych (szczelnych szamb), ktore niglipobjete opracowaniem na etapie wykonywania

projektu budowlanego.

Etap 11l — skanalizowanie pozostategéei miejscowdci Kedzierzynka oraz w potudniowo-
wschodniej czsci m. Stadniki (Brzeziny) z doprowadzenigniekdéw do projektowanej w Eta-
pie 1l zlewni pompowni P&Scieki transportowanegdla w uktadzie grawitacyjno — éienio-
wym z 1 pompowny sieciowy P7 oraz 3 mini pompowniami zagrodowymi. Dodatkomskaza-
no lokalizacg 10 przydomowych oczyszczakuiekéw), ktére nie gda objete opracowaniem na

etapie wykonywania projektu budowlanego.

Istniegca si€ kanalizacji sanitarnej w gminie Dobczyce obejmgli@vnie miasto Dob-
czyce oraz miejscowgoi Stojowice, Braczowice, Kornatka oraz Brzezowa. W Dobczycach
funkcjonuje mechaniczno — biologiczna oczyszczadniakéw o przepustowési 2800n7/dokby,

ktéra zostata w ostatnich latach ziézona z 1600fdoke.

W pozostatych miejscowgoiach Gminyscieki sanitarne odprowadzane do przydomo-
wych szamb (agto nieszczelnych), zbiornikow wybieralnych @néj konstrukcji. Taki stan
sanitarny stanowi zagtenie, dla jakéci wod powierzchniowych i podziemnych a tym samym
zagraenie dla zdrowia mieszkadéw. Konieczné zahamowania tego niekorzystnego procesu,
wymaga uporgdkowania gospodarki wodniiekowej. Inwestycja ma rOwnieza zadanie roz-
woj i poprave infrastruktury wiejskie;.

Wariant Il przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej saniggiaia 555 gospodarstw z jak
najmniejsa liczbg pompowni sieciowych przy znacznych zdgéniach kolektoréw. Wpcie do
istniejgcej sieci sanitarnej @315 ngsitna terenie istniggej oczyszczalniciekdw. Prognozowa-

ny naptywsciekéw w ilasci okoto Q,¢=225,12ni/d Dodatkowo przewidziano wgiia do istnie-



Dokumentacja geologicznospnierska dla zadania "Budowa kanalizacji sanitadi@jmiejscowéci Dobczyce,
Skrzynka, Stadniki, Kdzierzynka

jacej kanalizacji 250 niewielkich odcinkéw kanaliga@ dz. nr 1610 ul. Skrzynecka oraz na
dz. 2295/1 ul. Widokowa.

Uksztaltowanie terenu nie zawsze pozwolito na guoxinie grawitacyjne wszystkich budyn-
kow, dlatego te projektuje st przepompownie zagrodowe. Dla gospodarstw zlokaiyych w
znacznej odlegkei od zwartej zabudowy wskazano rozganie wybudowania przydomowych
oczyszczalnéciekdw. Pozwoli to na unikacie prowadzenia diugich kosztownych kolektorow.
Dla gospodarstw zlokalizowanych w potliosuwisk wskazanogkbiorniki bezodptywowe

(szamba szczelne).

Kanalizac¢ prowadzi s w bezpiecznej odlegéoi od brzegow rzeki Krzyworzeka. Pompow-
nia P4 zostata odswta od koryta rzeki w porownaniu z wénéejszymi wariantami. W warian-
cie lll przewidziano podwieszenie kanalizacji samgj ttocznej pod mostami w miejscu prze-

kroczenia rzeki Krzyworzeka.

Dla uniknkcia dodatkowych pompowni kanalizagaprojektowano rowniew drodze po-
wiatowej Nr: K1955 Dobczyce — Skrzynka — Stadwikaz poboczu drogi powiatowej Nr:
K1956 Stadniki — Krzyworzeka.

Rozwigzania zaproponowane w wariancie Hlwsypadkow wczeniejszych wariantéw.

Projektowany uktad kanalizacyjny, charakteryzugegtdwnym uktadem transportigym
scieki, potazonym wzdhi istniegcych drog. Do gtéwnych ggow doprowadzonegkanaty
boczne w ukitadzie grawitacyjnym lub pompowym. Uwggliajgc konieczné¢ przegciaprzez
istniejgce potoki, rzeki, jary, wzniesienia terenowe cakezKrzyworzeka, przewiduje sidla
skanalizowania tego terenu 7 pompowni sieciowyckomganych z polimerobetonu lub betonu
sprzonego z dwoma pompami zatapialnymi (nie dotyczy pawni zagrodowych). Zbiorniki
pompowni sieciowych ¢xla wykonane w zbiornikach o DN1500, o wyseé&iocatkowitej od
4,5m do 7,5m.

Bedg to nas¢pujace przepompownie:

® male o przeptywie -0,1+1,0 m3/h
® Srednie o przeptywie —1,0+10,0 m3/h

W przypadku wysipienia lokalizacji podiczanych budynkéw pomngj rzednej dna kanalizacji
przewiduje s} mazliwos¢ odprowadzaniaciekdw poprzez pompownie zagrodowe, wykonane

jako zbiorniki z PE-HD d&rednicy DN80O oraz wysokoi catkowitej 2,25m. Pompownie za-
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pewniap catkowity szczeln&¢, zostaty zabezpieczone przed wyporem przez woatytgwe.
Ksztalt dna i gtadkigciany wewrtrzne zabezpieczaprzed sedymentagj tworzeniem zto-
gow. Pompownie wypogane zostaty w jednpomg z zewrtrznym systemem rozdrabniaj
cym, dodatkowo wytwarzagy przeptyw poziomy i pionowy, co minimalizuje gradeenie si

osadow na dnie pompowni.

Kanalizacg sanitarg projektuje st z rur PVC kanalizacyjnych @ednicy DN160mm,
DN200mm, a przykanaliki z PVC kansmednicy DN160mm.

Dlugaos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej graeyfaej wyniesie okoto 52km, nato-
miast zagtbienie kolektorow gtéwnych jest proporcjonalne dezby terenu oraz minimalnych
spadow przeptywu i wynosi od 1,5m do maghgtkasci 5,0m. Dhugdé¢ projektowanej sieci ka-
nalizacji sanitarnej ttocznej wyniesie okoto 7kmatamiast zagbienie kolektorow gtéwnych

wynosi od 1,4m do 2,0m.

Pohczenia rur na uszczelkvargows. Minimalne spadki kanalizacji wynagb%o. przy DN
200mm, 7%o przy DN160mm oraz 15%o. przy DN160mm-praydeki.

Pompowniesciekow sieciowe
Przewidziano pompownigiekdéw zbiornikowe, z dwoma pompami zatapialnynaqui-
cymi naprzemiennie. Zaprojektowane pompownibez kratkowe i nie wymagasgtrefy
ochronnej. Optymalna powierzchnia przeznaczonareppmpowrg sciekow to 1 ar.
Zbiorniki pompowni przewiduje z polimerobetonu lub betonu jako konstrukcje

monolityczne zapewnigge peta szczelnéc.

Pompownie programuje ¢sha perspektywiczny maksymalny godzinowy przepkpiekow
powiekszony o 25%. Pompownie te wypasae lgda w pompy o wolnym przelocie lub z

urzadzeniem rozdrabniggym w przypadkach szczegdlnych.

Kazda z pompowni winna k&y wyposaona w urzadzenia pomiarowe poziomuciekow
i armatue odporrg na koroz¢. Sterowanie za pome@aozdzielnicy usytuowanej na przepom-
powni. Komunikaty o stanach awaryjnych przesytaregrby¢ w postaci SMS na telefon ko-
morkowy osoby odpowiedzialnej za obsiygrzepompowni lub mma zastosowasystem radio

powiadamiania o stanach awaryjnych.

Pompownie zagrodowe

Pompownie tegprzeznaczone jest do transpaitiekdéw bytowych z poszczegodlnych go-

spodarstw domowych do systemu kanalizagpieiniowej lub do kanatu (studzienki) kanalizaciji
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grawitacyjnej. W systemie kanalizacjgrieniowejscieki transportowaneagpod cénieniem wy-
twarzanym przez pompyscieki sptywaj grawitacyjnie z instalacji domowej ddbiornika, w
ktorym umieszczona jest pompa rozdralytaj Pompa rozdrabnia@zi state zawarte wcie-
kach i ttoczyscieki przez przycze cénieniowe do kolektora kanalizacji grawitacyjnej.nijoy
Sa zaprojektowane do zasilaniaggem jednofazowym z domowej instalacji elektryczmépc
silnika jest niewielka i wynosi 800 W.

Dla gospodarstw znacznie oddalonych od zwartejdadyy w koncepcji programowej wskaza-
no lokalizacg przydomowych oczyszczalétiekow oraz zbiorniki bezodptywowe (szamba

szczelne)ktdre nie kedg objete opracowaniem na etapie wykonywania projektu budEnego.

Sieci kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z opracoem ,Materiaty pomocnicze i uzu-
petniagce do projektowania sieci kanalizacyjnych na tecanaiejskich” oraz PN-87/M.-34501.
Przekroczenie drogi o nawierzchni asfaltowej wykonalezy podwiertem bez naruszenia na-

wierzchni o dtugéci rury ochronnej uzgodnionej z odpowiednim Zaem Drég Publicznych.

Przy przekraczaniu ciekdw wodnych i rowéw meliojaggh zachowa min. gkbokas¢
przykrycia rown 1,0 m poniej dna. Przekraczanie ciekow i rowow wymaggeh ochrony lub
konserwacji wg uzgodniez Zaradem Melioracji i Uradzen Wodnych ledagcym zaradcy da-
nego cieku.

Zakres robot geologicznych wynikat z Ustawy z daiezerwca 2011 r. — Prawo geolo-
giczne i gornicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981 zzp6zm.) oraz Rozpogrzenia MinistraSrodowi-
ska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegotowygimaga, jakim powinny odpowiadado-
kumentacje hydrogeologiczne i geologicznaymerskie (Dz. U. 2014 poz. 596 z dnia 8 maja
2014 r.)a take Rozporzdzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodafdiorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 436)wasvie geotechnicznych warunkéw posado-

wienia obiektéw budowlanych.

3. Potazenie terenu bada

Omawiany obszar dotyczy wschodnieg&d gminy miejsko-wiejskie Dobczyce — teren
przy wschodniej granicy miasta Dobczyce oraz majssci Skrzynka, Stadniki, Kdzierzynka.

Teren badajest najbardziej wysugtym na wschod obszarem gm. Dobczyce.

Od po6inocy oraz p6tnocnego wschodu poprzezeRphniczy z gmin Gdow; od zacho-

du z miejscowéciag Dobczyce, od wschodu i potudnia z gm. Raciechowice
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Pod wzgtdem geograficznym teren badkezy na pograniczu Pogorza Wickiego oraz
Podgorza Bocheskiego. Pogorze \thickie rozcaga sé od doliny Raby po dolinDunajca. Za-
chodnia jego ag¢ ma tylko kilka kilometrow szerokei i rozszerza i ono na kierunku
wschodnim do kilkunastu kilometréw. Zajragj powierzchni ok. 700 kmi. Rozchgtosé
z zachodu na wschéd od Dobczyc nad &Rt Zakliczyna nad Dunajcem wynosi w linii prostej
prawie 50 km. Obszar batlabejmuje najbardziej pétnocne stoki Garbéw Pog&vianickiego,
osiggajagce w tym rejonie wysokd 385 m n.p.m. § czes¢ pogdrza pokrywaj utwory pylaste,
totez wyskpuja tutaj gleby o diej produktywndci. Na pétnocny — wschod od Pogoérzaswic-
kiego rozciga s¢ mezoregionu Podgodrza Bodtskiego. Grani¢ migdzy nimi o rejonie bada
wyznacza szeroka dolina akumulacyjna Raby oradqgejywéw Krzyworzeki i Doptywu spod
Kedzierzynki. Obszar Podgorza Bodiskiego w terenie badgest rozcztonkowany przez doliny
i ptynagce w nich potoki, przechodee ku poétnocy w ptaskodeardoliny Raby. Podgorze Bo-
cheiskie zajmuje powierzchaiok. 750 kmi. Pod wzgtdem geologicznym obszar ten zostat
sfatdowany pod wptywem nacisku ptaszczowin karpatkspétrzony do wysokéci 260-320 m

oraz przykryty cgsciowo czwartorgdowymi utworami lessowymi.

4. Budowa geologiczna

Teren bada znajduje st na pograniczu Karpat Fliszowych i Zapadliska Pkagpackiego. Za-
padlisko Przedkarpackie ma charakter niecki, zgpa€ejpna potudnie pod fatdy karpackie. Pod-
loze Zapadliska stanowutwory pktra permskomezozoicznego, obejgug niekompletny profil
utworéw od gérnego permu po gdrikrecc. Obszar badaznajdug sie w strefie nasugtcia
brzegu Karpat na Zapadlisko Przedkarpackie, gdameony miocenu & silnie sfatldowane
z osadami fliszowymi i wypirzone. W obszarze batigrani¢ pomidzy Zapadliskiem Przed-
karpackim, a Karpatami Fliszowymi stanowi szerokaskodenna dolina Raby i Krzyworzeki.
Miocen w tej strefie wyksztatcony jest w postaciwatow piaskowcowo-mutowcowo-
lupkowych i wysgpuja w nim nagromadzenia gazu ziemnego oraz formadgnama. Karpaty
Fliszowe w regionie badabuduje jednostkélagska nasurta na utwory miocenu. Ptaszczowin
slaskg w obszarze badebudup warstwy istebniaskie dolne wyksztatcone jako piaskowce i zle-
pience poprzedzielane wkiadkami tupkow marglisto-ilaktytupki pstre, warstwy przaiowe
migdzy godulskimi, a istebnigkimi reprezentowane przez piaskowce i zlépeeoraz warstwy
godulskie wyksztatcone jako piaskowce i tupki. W&tkye utwory przykryte § przez osady
czwartorzdowe pochodzenia deluwialnego i koluwialnego, kideesktonach wzniesie wierz-
chowinach wyksztatconeggako lessy, lessopodobne gliny piaszczyste. Pogledem tekto-

nicznym rejon badalezy w obrbie antyklinalnego wygtrzenia tzw. Siodta Dobczyc. Utwory

10
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Zapadliska Przedkarpackiego oraz Karpat Fliszowycbbszarze badapoprzecinaneasdoli-
nami rzeczny Raby, Krzyworzeki oraz Doptywu spoedKierzynki. Doliny te wypetnioneas
czwartorzdowymi utworami aluwialnymi /mady rzeczne w stropasady piaszczystowirowe

w spmgu/ oraz pokrywami deluwialno-zwietrzelinowymi, awet pokrywami koluwialnymi w
strefach przystokowych dolin. W Dolinach Raby i ifmorzeki znajduj sic obszary perspekty-
wiczne i prognostyczne dla eksploatacji piaskowz onairéw. Na podstawie Systemu Ostony
Przeciwosuwiskowej SOPO w rejonie baddwierdzono wyspowanie trzech osuwisk aktyw-
nych okresowo, trzech osuwiskeéziowo aktywnych okresowo oraz dwudziestu jeden askiw
nieaktywnych. Numery indentyfikacyjne osuwisk zgednbaz danych SOPO wraz z ich roz-

przestrzenieniem przedstawione zostaty w zat. 1.
5. Warunki hydrogeologiczne

Obszar badapotazony jest w catéci w zlewni rzeki Raby, przeptywggej niemal réwno-
leznikowo z SSW na NNE. W oblbie doliny Raby wysipuje porowy Gtowny Zbiornik Waod
Podziemnych o catkowitej powierzchni 59 kroharakteryzujcy s wodami Ib i Ic. Przeetna
gtebokas¢ uje¢ w obszarze badawvynosi od 8 do 13 m. Wody tego zbiornika eksploatioe g
licznymi ujeciami o wydajnéci na og6t od kilku do kilkunastu m3/h.

Wody podziemne w obszarze dolin rzecznych Rabyziyiorzeki oraz Doptywu spod &K
dzierzynki wys¢puja w utworach piaszczystawirowych na gébokasci od 2 do 5 metrow. Cha-
rakter zwierciadta wod podziemnych w tym rejonietj@aporowo-swobodny i swobodny,
a wody podziemnegsstabo izolowane przed zanieczyszczeniem.

Szczegotowe gbokasci wystepowania wod podziemnych przedstawione zostaty mtagta
otworéw geologiczno-iaynierskich i geotechnicznych.

W obszarze Zapadliska Przedkarpackiego wadlzipmne wysipuja w utworach piaszczy-
stozwirowych na g¢bokasci kilkunastu metrow. W tym regionie wody podziemsedobrze
izolowane na zanieczyszczenia powierzchniowe, zZgoda na kilku metrow warstwe utworow
staboprzepuszczalnych wyptijacych w nadktadzie.

Na terenie Karpat Fliszowych zasadniczy pozwdd gruntowych o ile tu wygbuje, mae
wystepowa: dos¢ gleboko, spodziewany jest w tawicach¢kpnych piaskowcow,asto wody
szczelinowo-porowo-warstwowe. Mggosiada polagczenie hydrauliczne z wodami czwarto-
rzedowymi, szczegolnie w oblie dolin, gdzie zalegajnawodnione osady piaszczystgirowe,

ztozone na wietrzelinie i skale piaskowcowej.
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W obszarze dolin rzecznych tj. w dolinie Raby zngjdej st w poinocnej czsci obszaru ba-
dan, dolinie Krzyworzeki przeptywagej przez centralni potudniowg czs¢ rejonu bada oraz

w dolinie Doptywu spod Kdzierzynki nawiercono ptytki czwartagdowy poziom wod pod-
ziemnych, o zwierciadle generalnie swobodnym, riggampietym. Wody te zwgzane § z wy-
stepowanie w dolinach rzecznych utworow fluwialnyctprezentowanych przez piaskiviry
oraz otoczaki o wysokim wspotczynniku filtracji. #om wody podziemnej w oblbie dolin
rzecznych mge ulegé okresowym wahaniom i jest mocno uzal®ny od stanu wod w wgj
wymienionych rzekach.

Sporadzono map giebokasci do zwierciadta wody w rejonie batlana ktég naniesiono ghbo-
kosci wystpowania zwierciadta wody w catym rejonie badaaz zaznaczono obszary bezwod-

ne.

Drugim typem wdéd gruntowych wypujacym na dokumentowanym terenig \sody grun-
towe typu wsikowego, pochodgce z infiltracji wéd opadowych w podie gruntowe.

Wody tego typu infiltrug w podiaze do strefy saturacji, padkos¢ jej ruchu zaley od wielu
czynnikOw; gtéwnie od uziarnienia gruntdéw, natonhiabecnd¢ tej wody w strefie aeraciji
zalezy od czstotliwosci i obfitosci opadow atmosferycznych, przepuszczatnogruntow,
konfiguracji terenu, temperatury,snienia itp. Po ditugotrwatych opadach atmosferychnlyb
po wiosennych roztopach, wody tego typu mpgjawic nawet przy samej powierzchni terenu,
szczegOlnie jednak na styku gruntéw pylastych iypawych (bardziej przepuszczalnych)
i gruntéw rodzimych gliniastych i ilastych (mniejzepuszczalnych).

Wody tego typu wskajac w podiaze (wsikanie pionowe, a take infiltracja boczna), powo-
dujag wzrost wilgotndci warstw gruntowych. Wzrost wilgotda z kolei jest przyczymobnize-
nia wartgci parametrow wytrzymakziowych warstw gruntowych, a tym samym ofamia no-
$nosci.

Wzrost gjzaru czapy gruntéw przypowierzchniowych, nachyleni@czy, uplastycznienie
gruntow gliniastych i pylastych, a tym samym ofemie wartéci parametrow wytrzymakeio-
wych, powoduje powstanie ptaszczyznélpmu, przewanie na styku z gruntami gliniastymi i

ilastymi (glin zboczowych, wietrzelin tupkow i tuplw), co doprowadza do powstania osuwisk.

6. Wihasciwosci geotechniczne gruntow i skat

Klasyfikacj i charakterysty&k gruntow przeprowadzono w oparciu o badania polowe

makroskopowe, badania polowe przyycu scinarki i penetrometru ttoczkowego , analizy
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materiatdbw archiwalnych dotygeych rejonu bada wynikbw bada laboratoryjnych oraz
zgodnie z normami/PN-74/B-04482, PN-86/B-02480, FAXB-03020/. Wartéci cech fizyczno
— mechanicznych gruntow dla wydzielonych warstw lggiezno-irzynierskich podano
woparciu o0 zalenosci korelacyjne, #&rednione wartéci z bada makroskopowych,

laboratoryjnych i normowych.

Warunki geologiczno - itynierskie omawianego terenu obraghkarty otworow (zat. 3)
Na kartach otworéw zaznaczono:
» profile wykonanych otworéw
e stan gruntdw spoistych na podstawie aateakroskopowych
e wydzielone warstwy geotechniczne
o glcbokas¢ potozenia zwierciadta wod podziemnych w poszczegolnytkorach oraz
gtebokas¢ wystpowania wod wakowych

Wystepujace pod warstw nasypOw grunty rodzime, rozpatrywane jako peelo
podzielono na osiem warstw geologicznaymierskich. Kryterium podziatu byty geneza,
rodzaj i stan gruntu.

Dla gruntow spoistych warstwy geologicznaamierskiej I, 11, 11l oraz VI i Vlla przygto
symbol konsolidacji C, a parametrem wjogm dla gruntéw tych warstw byt stopie
plastycznéci.

Nasypow niekontrolowanych nie wydzielono jako osgjlwarstwy geotechniczne.
Wartasci parametrow geotechnicznych gruntow poszczegélnyarstw wyznaczono metodami
B, C zgodnie z PN-81/B-03020, a ickrednie uogélnione warfoi charakterystyczne

przedstawiono w tabeli zgdznika nr 6.1-6.2.

Warstwy geologiczno-irzynierskie:

Warstwa la: sktada st z mato wilgotnych i wilgotnych zowych, bgzowo-szarych i szarych
pytdw, pytow piaszczystych oraz piaskéw gliniastyelstanie twardoplastycznym i pétzwartym
o srednim stopniu plastyczgoi 1.=0,13

- stopie plastycznéci I, = 0,13,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 21,5%,

- gestai¢ objetosciowap = 2,05 Mg/m,

- spojné¢ Cu = 17.5 kPa,

- kat tarcia wewstrznegod, = 15,
- modut pierwotnego odksztatcenia grunip=E21 000 kPa,
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Warstwa |b: sktada s} z wilgotnych bgzowych, bgzowo-szarych i szarych pytow, pytéw
piaszczystych oraz piaskéw gliniastych w staniestyglznym osrednim stopniu plastyczgoi
1.=0,35

- stopie plastycznéci I, = 0,35

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 24%,

- gestai¢ objetosciowap = 1,99 Mg/m,

- spojné¢ Cu = 11 kPa,

- kat tarcia wewstrznegod, = 12,

- modut pierwotnego odksztatcenia grunig=EL3 000 kPa,

Warstwa lla: sktada s z mato wilgotnych i wilgotnych azowych, bazowo-szarych i szarych
glin pylastych, glin oraz glin piaszczystych w seatwardoplastycznym i pétzwartymsoednim
stopniu plastyczrii 1.=0,15

- stopie plastycznéci I, = 0,15,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 20,5%,

- gestasé objetosciowap = 2,10 Mg/m,

- spojné¢ Cu = 18 kPa,

- kat tarcia wewstrznegod, = 16,

- modut pierwotnego odksztatcenia gruniy=E22 000 kPa,

Warstwa llb: sktada si z wilgotnych bgzowych, bgzowo-szarych i szarych glin pylastych,
glin oraz glin piaszczystych w stanie plastycznyénealinim stopniu plastyczsoi I,=0,35

- stopiex plastycznéci I, = 0,35,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 24,5%,

- gestai¢ objetosciowap = 2,02 Mg/ni,

- spojné¢ Cu = 14.0 kPa,

- kat tarcia wewstrznegod, = 13,

- modut pierwotnego odksztatcenia grunig=EL4 000 kPa,

Warstwa llc: sktada s z wilgotnych i mokrych kyzowych, bgzowo-szarych i szarych glin
pylastych, glin oraz glin piaszczystych w stanigekkoplastycznym agrednim stopniu plastycz-
nosci 1.=0,55

- stopie plastycznéci I, = 0,55,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 26.0 %,

- gestaié objetosciowap = 1,95 Mg/m,

- spojné¢ Cu = 8,0 kPa,

- kat tarcia wewstrznegod, = &,

- modut pierwotnego odksztatcenia grunu=E9 000 kPa,

Warstwa lll: sktada s} z mato wilgotnych i wilgotnych zowych, bgzowo-szarych i szarych
glin zwieztych i glin pylastych zwiztych w stanie twardoplastycznym i potzwartyrmrednim

stopniu plastyczriei 1,.=0,13
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- stopiex plastycznéci I, = 0,13,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 18.0%,

- gestai¢ objetosciowap = 2,10 Mg/ni,

- spojné¢ Cu = 32 kPa,

- kat tarcia wewstrznegod, = 12,

- modut pierwotnego odksztatcenia gruni=EL7 500 kPa,

Warstwa IVa: sktada s z wilgotnych i nawodnionych hzowych, bgzowo-szarych i szarych
piaskow drobnych oraz piaskéw pylastyétedniozagszczonych dgrednim stopniu zagzcze-
nia pb=0,51

- stopieh zag:szczeniag = 0,51,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = wilgotny 16% / nawodniony 25%,

- gestai¢ objetosciowa p = wilgotny 1,75Mg/nd, / nawodniony 1,90Mg/fh
- kat tarcia wewstrznegod, = 30,5,

- modut pierwotnego odksztatcenia grunig=E40 000 kPa,

Warstwa IVb: sktada st z wilgotnych i nawodnionych browych, bazowo-szarych i szarych
piaskowsrednich, pospoétekredniozagszczonych @drednim stopniu zagzczeniag=0,51

- stopieéh zag:szczeniag = 0,51,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = wilgotny 14% / nawodniony 26%,

- gestasé objetosciowap = wilgotny 1,85Mg/m, / nawodniony 2,00Mg/f
- kat tarcia wewstrznegod, = 32,

- modut pierwotnego odksztatcenia grunig=E70 000 kPa,

Warstwa V: sktada s z wilgotnych i nawodnionych browych, bgzowo-szarych i szarych
zwirdw, zwiréw z domieszk gliniast oraz zwirdbw z otoczakami,sredniozagszczonych
o srednim stopniu zagzczeniag=0,51

- stopieé zag:szczeniag = 0,51,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = wilgotny 12% / nawodniony 20%,

- gestas¢ objetosciowap = wilgotny 1,90 Mg/m, / nawodniony 2,05 Mg/fh
- kat tarcia wewstrznegod, = 36",

- modut pierwotnego odksztatcenia grung=EL10 000 kPa,

Warstwa VI: sktada s z wilgotnych i nawodnionych bzowych, bgzowo-szarych i szarych
otoczakow ze spoiwem gliniastym w stanie plastyoznggadziej twardoplastycznym scednim
stopniu plastyczriwi spoiwa gliniastega £0,40

Parametry dla spoiwa gliniastego.

- stopie plastycznéci I, = 0,40,
- wilgotnos¢ naturalna Wn = 25%,
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- gestai¢ objetosciowap = 2,02 Mg/ni,

- spojné¢ Cu = 18 kPa,

- kat tarcia wewstrznegod, = 10,

- modut pierwotnego odksztatcenia gruny=E140 000 kPa dla otoczakdéw
gliniastych / zawart@ spoiwa gliniasto-ilastegé&rednio 5-10%/

Warstwa Vlla: sktada s z mato wilgotnej i wilgotnej lyzowej, bazowo-szarej i szarej zwie-
trzeliny gliniastej/piaski gliniaste z okruchamiapkowca/, osrednim stopniu plastyczgoi
||_:O,13

- stopier plastycznéci I, = 0,13,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 21,5%,

- gestai¢ objetosciowap = 2,05 Mg/m,

- spojné¢ Cu = 17,5 kPa,

- kat tarcia wewstrznegod, = 15,

- modut pierwotnego odksztatcenia gruni=E30 000 kPa,

Warstwa VIllb: sklada s z wilgotnej bszowej, bazowo-szarej wietrzeliny piaskow-
ca/zwietrzaty piaskowiec w formie piasku drobnegafednim stopniu zagzczeniad=0,51

- stopieh zag:szczeniag = 0,51,

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 16%

- gestai¢ objetosciowap = 1,75 Mg/ni,

- kat tarcia wewstrznegod, = 30,5,

- modut pierwotnego odksztatcenia gruniy=E50 000 kPa,

Warstwa VIII: sklada s§ z mato wilgotnej byzowo-szarej i szarej skaty twardej — piaskowca,
silnie sgkanej. Dla ktdrego wytrzymadé nasciskanie przewanie przekracza wargo:
Re 5 MPa

7. Ocena warunkéw geologicznych oraz ocena wptywowestycji nasrodowisko

Ze wzgédu na prowadzenie batlgeologiczno-inynierskich na znacznym obszarze warunki
geologiczne wyspujace w podiau naley zakwalifikowa jako proste, zione
i skomplikowane. Wykonane otwory badawcze pozwolityvystarczajcy sposob dokorgaroz-
poznania warunkow geologicznazymierskich dla wykonania projektu budowlanego keneeji
sanitarnej w miejscowsai Dobczyce, Skrzynka, ¢€izierzynka oraz Stadniki. Projektowana bu-
dowa kanalizacji przekracza kilka obszarow osuwigkzh i potencjalnie osuwiskowych, lecz
nie kexdzie mi€ ona negatywnego wptywu na rozwdéj procesow osuwisih. A wrecz prze-

ciwnie, przy odpowiednim prowadzeniu i aémiu przewodu kanalizacyjnego w wykopie, 2no
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na doprowadZi do zmniejszenia wilgotsoi gruntébw na zboczu poprzez jego odwodnienie, a
tym samym do poprawy jego statecgcio

Z informacji przekazanych przez projektanta cgdi®wykonania i eksploatacji obiektu, inwesty-
cja nie lgdzie miata negatywnego wptywu seodowisko, jeeli zachowane i respektowanedh
wszelkie przepisy i normy regulige budow projektowanego obiektu. W szczegd@loioprace
zwigzane z wykonaniem plytkich wykopow podygi kanalizacyjne, lokalnie pod pompownie nie
zmieniag w istotny sposéb warunkow gruntowo-wodnych. Inwejst ma za zadanie uregulofva
gospodark sciekowg na terenie poszczegoélnych miejscéeiagminy Dobczyce. Poprzez likwida-
Cje nieszczelnych szamb lub odprowaiZeiekow bezpérednio do gruntéw, uzyskamy popraw
srodowiska naturalnego.

Warunki skomplikowane rozpoznano na terenach osaowmigch, ktdre przedstawiono na
mapie geologiczno-itynierskiej. Tereny zione wys¢puja na wysoczyznach, stokach o znacz-
nym nachyleniu oraz w dolinach rzecznych, gdzieiggozposadowienia znajdujeesponizej
zwierciadta wéd podziemnych lub wygptija grunty stabonéne. Natomiast warunki proste roz-
poznano w dolinach rzecznych gdzie poziom wod padnych znajduje siponizej gikbokasci
posadowienia zwierciadta wod podziemnych. Wykonaiweory badawcze pozwolity w wystar-
czapcy sposOb dokordarozpoznania warunkow geologicznasymierskich na cele projektowa-
nej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscéeioDobczyce, Skrzynka, ¢€izierzynka oraz
Stadniki.

Lokalizacg wyskpowania poszczegolnych warunkéw gruntowo-wodnyahiesaono na

maype warunkéw geologiczno-itynierskich w skali 1:10 000 — zat 2.3.

8. Wyniki geologiczno ireynierskich prac kartograficznych umozliwia jace sporadzenie

map geologiczno-imynierskich

Wykonano map wystpowania gruntow stabosdoych. Ze wzgidu na lokalne wyspo-
wanie w/w gruntow nie ma mbwosci naniesienia gbokasci i migzszaci ich na map. Miaz-
szaci | glebokasci wystepowania gruntow stabodoych naniesiono na karty otworow — zat. 3.

Grunty antropogeniczne stwierdzone /wierceniamgtaly na niewielkim obszarze oraz
na gtbokdiciach nieistotnych z punktu widzenia projektowaineyestycji. Naley sie liczy¢ z
ich wystpowaniem przy przechodzeniwgdw kanalizacyjnych przez drogi wojewddzkie, po-
wiatowe, gminne, a nawet drogi prowade do poszczegolnych zabudawaak:e w rejonie

placow, parkingow itp.
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Mapy podi@a n@nego nie opracowano, gdwyskpuje ono w zasadzie na catym obsza-
rze bada, poniej gibokasci przemarzania gruntow tj. 1,2 m ppt. Ponadidhgkas¢ wystepo-
wania podiga ngnego nie ma wpltywu na projektowamwestycg, poniewa obcihzenia do-
datkowe od elementow sktadowych inwestycjagdiw kanalizacyjnych, pompownig snniejsze
od obcyzen pierwotnych.

W trakcie wykonywania wier@e stwierdzono wystpowanie utworow staboprzepusz-
czalnych na catym obszarze bades zwigzku z tym mapy utworéw staboprzepuszczalnych nie
wykonano.

Nie wykonano mapy wspotczynnika filtracji (k) gréomt rodzimych, gdy wspétczynniki
filtracji dla poszczegdlnych warstw geotechnicznyolhr miag potrzeby/ okréi projektant na
podstawie zalczonych profili otworow wg. dogpnej literatury.

Wykonano mag warunkéw budowlanych w gbokasci posadowienia kanalizacji sani-
tarnej (zat. 2.5) oraz mamtebokasci do zwierciadta wod gruntowych (zat.2.7). Na maypa-
runkow budowlanych naniesiono rodzaj warstwy geiologp-inzynierskiej wysgpujacej w te-
renie bada. Wartagici parametrow wytrzymakziowych odpowiadace poszczegolnym war-
stwom geologiczno-itynierskiej przedstawiono w punkcie 6 niniejszej dimlentacji. W za-
taczniku 8 przedstawiono wgine zat@genia geébokasci posadowienia kanalizacji sanitarnej w
punktach odpowiadagych otworom badawczym.

Nalezy tu zaznacz§, ze projekt budowlany inwestycji kanalizacyjnej /dzgttateczny przebieg
jej trasy, gébokas¢ posadowienia ggu rur i pompowni/ opracowuje ¢siw nhawpgzaniu do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wykonano mag gruntéw wys¢pujacych na gibokasci 1 m ponkej powierzchni terenu —
zat. 2.4.

Sporzdzono map terendéw zalewowych - zgdznik 2.2.

W zahczniku 2.3 przedstawiono mapvarunkow geologiczno-itynierskich terenu ba-
dan. Na mapie warunkéw geologicznazimierskich naniesiono warunki gruntowe (proste; zto
zone, skomplikowane) oraz projektowany przebieg kaagi sanitarnej. Granice osuwisk w
terenie w we¢kszaci przypadkéw (poza osuwiskiem 10986, 10988, 10990Kkrywap sie
Z granicami zamieszczonymi w systemie SOPO.

Na wczdéniej wykonane przekroje geologiczne naniesiono lawedrasy projektowanej
kanalizacji sanitarnej. Ze wzglu na znaczndeniwelact terenu bada duze odlegidci po-
migdzy otworami oraz niewielkie gbokasci otworow badawczych wykonanie przekrojow geo-
logicznych wzdha przebiegu kanalizacji w sposéb mato wiarygodnyavdalyby budow geo-

logiczrg obszaru bada
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9. Ztoza kopalin

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystlja ztoza kopalin, ktére magzost& wykorzy-

stane przy wykonaniu projektowanej inwestyciji.

10. Ocena zakresu badaterenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustal@ia warun-

kow geologiczno - iiynierskich

W ramach prac terenowych wykonano 129 wiercentibvaze o gibokasci 4-6 m p.p.t,
ktore rozmieszczone zostaty w odlegliach pozwalajcych na doktadne zbadanie warunkow
geologiczno-iynierskich w obszarze planowanej inwestycji. Dodat& przy opracowaniu do-
kumentacji wykorzystano 48 otworow geotechnicznyhyierconych w ramach ,Geotechnicz-
nych Warunkow Posadowienia’-sty¢z2014r.

Rozmieszczenie i ik wszystkich otworow geologicznosynierskich i geotechnicznych
pozwolity na poprawne odwzorowanie warunkow grurdemodnych wysipujacych w obsza-
rze bada.

11. Ocena agresywn&i wod podziemnych na materiaty konstrukcyjne

Ze wzgkdu na spodziewanzmiennd¢ agresywnéci wod gruntowych i charakter obiektu bu-
dowlanego nie przewiduje¢skonieczndci badania agresywso wod podziemnych na materia-
ly konstrukcyjne. Wszystkie elementy betonowe, aoegse znaleé:¢ ponizej poziomu wdd grun-

towych, naley wykona z odpowiednich cementéw.

12. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych oraz anpogenicznych

Jezeli zachowane i respektowanedy wszelkie przepisy i normy regufige budow pro-
jektowanego obiektu, zwlaszcza w terenach osuwigkbwnie przewiduje siwystpowania
niekorzystnych proceséw geodynamicznych i antropmgeych w czasie budowy, eksploatacji
I likwidacji obiektu budowlanego.

W niniejszym opisie uwzgtiniono jedynie tereny osuwiskowe, przez ktore piexgdd
bedzie projektowana siekanalizacyjna.

Osuwiska nr 10987, 10988, 10989, 10990: Osuwiskaignce ze sobp wyskpujace
w zachodniej cgci obszaru bada Na terenach osuwiskowych wystije liczna zabudowa jed-
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norodzinna wzniesiona wagu ostatnich 5 lat. Osuwiska schedz kierunku potudniowym w
strore doliny Krzyworzeki. Prawdopodobna powierzchniglgu wystpuje na gibokasci kil-
ku metrow w warstwie zwietrzeliny lupka pstrego wytatconej, jako gliny zwete.
W terenie badawidoczne g nieliczne spkania gruntu oraz drég. Ponadto zna zaobserwo-
wa¢é charakterystyczne dla terendéw osuwiskowych przecieydrzewa.

Osuwisko nr 10986 wysgpujace w poétnocnej czci obszaru badaw miejscowdci
Skrzynka. Obejmuje ono nigytki rolne oraz drogtaczaca miejscowdci Skrzynka i Dobczyce.
Prawdopodobna powierzchniagingu wystpuje na gibokasci ok 4-5 m w zwietrzelinie tup-
kow pstrych. W terenie baflavidoczne g liczne przechylone drzewa oraz pochylone linierene
getyczne.

Osuwiska nr 10996, 10997 wyptije w potnocnej cgci obszaru badaw miejscowdci
Skrzynka. Obejmuje ono nigyiki rolne oraz zabudoyvjednorodzing. Prawdopodobna po-
wierzchnia pélizgu wystpuje na gibokasci kilkunastu metrow zwietrzelinie tupkoéw pstrych.
Poza nielicznymi pochylonymi drzewami nie stwiendaonnych morfologicznych oznak osuwi-
skowych.

Osuwisko nr 11027 wyspbuje w potudniowej agci obszaru badaw miejscowdci Ke-
dzierzynka. Obejmuje onozyki rolne oraz zabudogvjednorodzing. Prawdopodobna po-
wierzchnia pélizgu wystpuje na gibokasci kilkunastu metrow zwietrzelinie tupkoéw pstrych.
W terenie badanie stwierdzono morfologicznych oznak osuwiskowych

Osuwiska nr 11006, 11007, 11008, 11009. Tereny =kowe wys¢pujace we wschod-
niej czsci obszaru badaw miejscowdciach Kedzierzynka i Stadniki. Obejmuje ono nigtki
rolne oraz zabudogvjednorodzing. Prawdopodobna powierzchniasppgu wysepuje na g-
bokasci kilkunastu metréw zwietrzelinie tupkow pstrycW terenie bada stwierdzono wyst

powanie pochylonych drzew, linii energetycznychzgpgkniecia i wyskki gruntowe.

13. Prognoza zmian warunkéw geologiczno-iynierskich

W czasie budowy,aytkowania i rozbiorki projektowanego obiektu budamégo nie przewiduje
sie pogorszenia warunkéw geologicznaymierskich, przy odpowiednim prowadzeniu tych ro-
bét. Oczywicie prognozowanie ruchow masowych, na danym tereyueie zachodgjuz te
zjawiska i mog zachodzt w przyszidci na prawie catym pozostatym terenie, jest zadanie
ktopotliwym, bo kade nasilenia diugotrwatych opadow atmosferycznyotze te ruchy inten-

syfikowat.
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14. Wskazania dotycace sposobu posadowienia

Ze wzgkdu na charakter planowanej inwestycji nie przewadij konieczndéci specjalnego po-
sadowienia obiektu budowlanego.

W przypadku posadowienia przepompowoiekow ponkej gkebokasci zwierciadta wody ko-
nieczne bdzie wykonanie dodatkowego obzenia fundamentu uwzgdniajgcego si¢ wyporu
pochodaca od wod podziemnych.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej jest awane z doprowadzeniem dodatkowej infrastruktury do
juz istniegcych obiektow budowlanych, ktére sbiektami podstawowymi. Obiekty uzyskaty
pozwolenie na budoyy poprzedzone indywidualnymi badaniami geologiczipytore

dopuscity ich bezpieczne lokalizowanie.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej i innych pragky, zwgzanych z robotami ziemnymi musidy

odpowiednio prowadzone, nie ur@ przy ich realizacji, pogarszatateczngci zboczy.

15. Ocena warunkdw geologiczno-itynierskich na obszarach obgtych dziatalnoscia gorni-

Cz

W terenie badanie wystpuje obszar obty dziatalngcig gornicz, w zwigzku z czym nie jest
zasadne przeprowadzanie oceny warunkéw geologiczyaierskich na obszarach ebjch

w/w dziatalngcia.

16. Dane umaliwiaj ace wybdér metody wzmacniania podida gruntowego

W zasadzie nie przewiduje; svzmacnianie podta gruntowego, w zwiku z posadowieniem
obiektow inwestycji kanalizacyjnej. Jedynie w cstabilizacji i wyrGwnania warunkow grunto-
wych w dnie wykopu /przy wysgpieniu tam gruntow znacznie uplastycznionych/ haleasto-

sowa& warstwe podsypki lub w-w chudego betonu-w dnie wykopu pod pompownie.

17. Zakres i sposOb prowadzenia monitoringu projefowanego obiektu budowlanego

Ze wzgkdu na charakter projektowanej inwestycji, aztakprzebieg aigow kanalizacyjnych
przez obszary osuwiskowe i obszary rare na tego typu zjawiska, najeprowadzt jej staty

monitoring, szczegoblnie nalg kontrolowa szczelné¢ zigczy, aby nie dopicic do nawodnienia

zboczy, a tym samym do mwvego uaktywnienia giruchow masowych.
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18. Wnioski i zalecenia

Omawiany teren obejmuje miejsco$eo Dobczyce, Skrzynka, élzierzynka, Stadniki
w gminie Dobczyce, powiatu riignickiego, wojewddztwa matopolskiego.

W podtazu projektowanej inwestycji ha wysoczyznach domimyty, gliny pylaste, oraz
gliny ponizej zalega utwory fliszowe lub wypetniace zapadlisko przedkarpackie ity midgee
skie. W dolinach Raby, Krzyworzeki oraz Doptywu dp€edzierzanki wysipuja gliny, piaski,
zwiry i otoczaki pochodzenia fluwialnego. W czasiéemvenia stwierdzono wygiowanie
zwierciadta wod gruntowych, ghokasci jego wysgpowania przedstawiono na kartach otworow.

W czasie diugotrwatych opaddw i roztopdw ngléiczy¢ sic z mazliwoscia wystpienia
sgczen wod wsigkowych na catym obszarze baddstniepce giczenia wod podziemnych przed-
stawiono na kartach otworéw — zat. 3.

Trasa gtdbwnego ggu kanalizacji i jego przytzy przebiega niekiedy przez obszaru osuwiskowe
i obszary zagrone tymi ruchami. Opis tych obszardw jesi s#eczy fragmentaryczny, ograni-
czony do przebiegu tras kanalizacyjnych.
Bowiem bardziej szczegétowe dokumentowanie cahgbridow osuwiskowych wymaga prze-
prowadzenia kosztownych badpolowych (wiercenia, wykopy geologiczne, szurfy.)f bada
laboratoryjnych préb gruntéw oraz prac dokumentagshp i obliczeniowych.
Wykonanie takich badedo potrzeb sieci kanalizacyjnej mijg gi celem.
Urzadzenia cagow kanalizacyjnychssjedynie elementem dodatkowym do obiektu, tak sgko
instalacja elektryczna, gazowa, wodna itd.
Oczywiscie wykonanie sieci kanalizacyjnej musi¢cbgdpowiednio prowadzone, nie uma wy-
konujgc roboty ziemne pogarszatateczngci zboczy.
Takze w rejonach, gdzie budynki i wdzenia sanitarneggotozone na obszarach o zwszo-
nym ryzyku wysdpienia ruchéw masowych oboyzkiem wigciciela obiektu jest dbanie o nie-
pogarszaniu stateczéw zbocza:

* nie naley podcin& zbocza,

* nie wolno nawadniazbocza

» wszelkie uradzenia sanitarne i wodne mygdzy¢ wykonane o wzmocnionej szczefeq

aby nie dopgci¢ do nawodnienia zbocza.
» dodatkowo niekiedy stosig podsypk pod rurami kanalizacyjnymi, ale pafong na
uszczelnionej podbudowie, mma wptywa& korzystnie na stateczéio skarp zboczo-
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wych, powodujc ich odwodnienie, a tym samym poprzez zmniejszemigotncsci s3-

siednich gruntéw, powodujecspoprave wartasci parametréw wytrzymakziowych.

Ze wzgkdu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach smbisialey pametac:

- wykop naley bezwzgtdnie chront i zabezpiecz§ przedzalaniem wodami opado-
wymi

« ewentualne g&zenia, mogce powstd w czasie intensywnych opadéw maday¢
przechwycone i odpompowane na bezpigamtiegtac.

- ze wzgkdu natiksotropowe wiasciwosci gruntow pylastych, zaleggjych w strefie
posadowienia na przewaacym obszarze bada tj. uplastyczniajacych se pod
wptywem wibracji, szczegdla ostraznos¢ nalezy zwrécic podczas wykorzystywania
ci¢zkiego sprztu na terenie planowanej inwestycji.

- granica przemarzania terenu bada/nosiHz=1,2 m ppt.

- wszystkie prace ziemne zygane z wykonaniem inwestycji naleprowadzé przy
udziale geologa.
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