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CZESC PIERWSZA-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,— Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z dnia 7. lipca 2003 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami )

os$wiadczamy :

Projekt budowlany

TEMAT: ODWODNIENIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 967 MYSLENICE - EAPCZYCA, WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZACZOWICACH, M. BRZACZOWICE,
POW. MYSLENICKI, WOJ. MALOPOLSKIE

NAZWA OPRACOWANIA :

Budowa odcinka rowu krytego @ 0.8 m na dlugosci 39.5m, oraz odcinka rowu otwartego na
dhugosci 49.5m, wraz z przebudowa przyczotka wylotowego z przepustu @ 0.8 m pod DW
967 na dzialkach nr ewid. 344,289/4,291/3,291/2 289/5 w m. Brzaczowice

Zleceniodawca :
GMINA | MIASTO DOBCZYCE
32-410 Dobczyce ul. Rynek 26

Roboty na dziatkach :
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ; DOBCZYCE-G (120901_5)
OBREB BRZACZOWICE (NR 002) , 120901_5.000.
344,289/4,291/3,291/2 289/5

Projekt jest kompletny i zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej .

Sprawdzajacy Projektant

Aleksander Bury Jacek Kozuch
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ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW
ORAZ UPRAWNIENIA
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/ g - ’ Erakdéw, dnia 10 lutege 1583 rcku
/ PREZYCERT KIASTA YRAKDWA
; ¥r BPP.Upr. 34/83 . v/

DECYZJA C STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO
D0 FEINIZHIA SAMCDZIDIKYCI FUXECJSI TECHNICZHICH W DUICWKICTVWIE

-

Fa pcdstawie § 4 ust. 2 oraz § T 1 § 413 ust. 1 pkt 4 1it. a
rozgorzgdsunia Kinl
"

-

(.

stra Gospodarkl Terenonej i1 Ochrony Srudowisia

z dnia 20 lutegc 197S5 r. w sprawie samcdzielnyen funkc i technicz-
nysh 7 tudewrdicetmie /Ds.U. Nr 8, pus. 46/ simierdza =ie, ze

Obywatel JACEX X 0 2 UCE negister indynisr budomniciwza wodnege
urodzony dnia 19 lutego 1940 r. w Erakewie posiada przygescowznisz
zawodewe upowaznisjace do peln‘enis samodzielnej funkeji proiekiunta
w specialncéei ips=alacyjno-iniynieryjrej w zskresiz sieci
garnitarrych.

Ctywatel JACEX X 0 2 UCE  jest upowainiony do:

1/ sporzadzanis projsktdw sieci wodociggewyeh, kanalizacyjnych

c¢leplnych uzboojenia t=renu,

(BN

2/ % budewnictwic csdb fizyoznych - ki:rcwonia, nadsorowaria

1 kon$rolowanis deOH", kXierowsnis i kontrolewanis 7ytmarzsnis
kura::ukcyjq"ch elsmensdw budonlanych oraz osceniarnia i badania
s3&nu technicznegc 31=c~ icciagewrch, kanallzacy jaych

= ¢i ek-a,ch.

Ctrzymujs:

le mpe inZ.dacsk Zvzuch
7 7
b /

Za zgodnoéé z oryginaiem
podpis -579 . Pre‘zu
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= INZYNIEEOW

ﬁ{}ﬁr IUDOWHICTWA

Faswiadczenie
o numeErze wenyTi ke

MAP-5RM-RSM-Y5Y *

Pan Aleksander lozef Bury o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0385/11

adres zamieszkania ul. Mistrzejowicka 49a/14, 31-651 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Infyniercow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad
elelnmnqnpulnmu beqnem'rpn podpisem icznym wenyik ym prZy pomocy wainego kwalifiiowenego cerbyfiimtn oy
iTes pod Wk skt B ych opatrzonym podpisami whsnorecamymi.)

. j& poprEwNOSc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzsc I8 pomocy NUmer wendilacinesn mosiadoenia e
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InFynieraw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 maja 2011 r,
OKREGOWA
[ °Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTVA

MAP OIB/KK/D025-0216/1 |

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pst 2 ustawy 2 dnia 1S grudnia 2000 v. o samorzadach zawodowych architektow, mzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. L0z 2000 ». Nr 5 poz 42, z péin zer ) ar, 12 ust ] pkt 105, an. 12 ust. 3. art. 13
ust | pkt | orazart, 13 ust, 4, art, 14 ust, | pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow ane {fekst jednolig, (= U
= 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 podnozm), § 11 ust | pht 10§ 151§ 27 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z daia 28 Kwietnia 2006 r, w sprawic samodzichych funkeji technicznyck w budowrictwie ik L
22006 r. Ny 83 pox 378 = péén. zmi) omaz arl. 104 ustawy 2dn@ |4 czerwea 1966 r. Kodzks pastgpowaniz
admnistracyjnego jfeks! jednolity: Dz, U 0 2000 r. Ve 98, poz. 107 F 2 paZe. 2.,

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwicrdza, 7¢

Pan mgr inz, Aleksander Jozel Bury

urodzony dria 15.02.1985 r. w Zyweu
uzvskat

UPRAWNIENIA RUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0195PO0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa Matopolskicj Okregowe) Leby Tnzyniceow Budownictwa w Krakowic ra podstawic
protkotow z pustgpowisnia kwalifikacyjnego vraz 2 przeprowadzoncgo egzaminy, stwierdzila, ze Pan Alcksander Bury
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodows konicerny do uzyskania uprawnice budowlanych
wowyze] wymieniong] specjainosei i usyskial pozstywny wynik egzaminu na uprawnienia budewlane. Szcscpblowy
sabhaes nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrosie decyzji.

POUCZENIE
Qf ninicias Seovig sluzy sdwolanie 4o Krapowsj Kemisji Knalifikacvng Polskoej Leby Trynserow Budowniciwa w Warszawie, 7 peéredaicinem
Matopalsking Ohregows Leby Tadvisceiny Budownictwn a Krakowie w terminie 14 dni o daty joj derocaoni.

Skdad Orzcknpey
Ckrozowej Romisji KwaliCxucyine:

| Preewnidmermoy Okrggowe Somis) Kwalilikacyjac) ~~—t f - -
drinz, 2yt Rawicki L. Moo ff o ..IL H

2. Crenck Skindu Orec<ag oo ( :
iz, Stanishm Chrobak Lo e
3 CAoeek Skindu Orzeknjiceso "WMM
my iz MarR Duma UL~ b

Otrvomuay:
I P Alkeksander Bary
ul Misliagumicha $392°14
J1-651 Krakom
2 Glowny Inspektor Nadzors Budowlawgn
3 am
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tckst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjainoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

21 sprawowania kontroli technicznej wirzymania obicktow budowlanyeh.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia ¢
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projekiowania  obickiv  budowlanego takiego jak:  sieci. instalacjie i wrzad=enia cieplne.
weniylacyfne. gazowe. wodociqgowe i kanalizacyjne. = doborem wlasciwyeh urzqdzen w projekcic

hudovelanym.

Zgodnie 7 § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekagacy
Okregower Komisp Kwalifikacy iney

| rrewodmiczicy Okrggowey Komisy K walifikacy yne) -

- i 8
drne Zsgmunt Rawacky \.vy.,’
2 Crlonek Skiadu Orzekgygecgo /
02 Samistan Chrobak

3 Crlonek SKkadu Orzehaygcego /]
mer mz Mana Duma iV
w AAJLCHEEC & SIVGINates
EPAKOUN, G - oonrine s v atpeenin

L

B )

saczatta « 000
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I CZESC PIERWSZA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WPROWADZENIE

Niniejszy projekt budowlany dotyczy wykonania urzadzen wodnych zwigzanych z odprowadzeniem wod
deszczowych w m. Brzaczowice, w rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej DW 967 z droga gminng
dz.213.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, na terenie powiatu mys$lenickiego w gminie
Dobczyce . Zakres rob6t okreslony zostat przez Inwestora tj. Gming Dobczyce w ramach ustalen z ZDW
w Krakowie.

Powyzsze prace prowadzone begda glownie w istniejacym pasie drogowym drogi wojewoddzkiej , a
czesciowo na dziatkach prywatnych.

Lokalizacj¢ inwestycji pokazano na rysunku nr 1 ,,Orientacja”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomi¢dzy Gming Dobczyce, a Pracownig GEO-STUDIO,
Daniel Szubryt 32-040 Wrzasowice 91

3. ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW UST. Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO
BUDOWLANE.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw Nr
120, poz. 1133) oraz p6zniejszymi zmianami ustawy Prawo Budowlane z roku 2015,przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzono na aktualnej mapie i zawiera on informacje wymagane
w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Art. 34, ust. 3b Prawa Budowlanego projekt budowlany wymaga sporzadzenia projektu
architektoniczno-budowlanego. Biorgc pod uwage zakres projektu, ktory jest projektem
wielobranzowym, mato skomplikowanym, ograniczono zakres rysunkowy, zalaczajac plan
zagospodarowania, ktory stanowi rownoczesnie plan sytuacyjny rozwigzan.

Dokumenty, o ktorych mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 3 zamieszczono w czesci projektu pod nazwa:
»Zataczniki formalne”;

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zapewniono udzial w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalno$ciach, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych
W przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanych obiektow budowlanych.

Osoby biorgce udzial w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia
19.09. 2003 dotyczacych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg prawo do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu — inzynieria wodna.

Projekt opracowano w formie spetniajagcym wymogi dokumentacji do pozwolenia na budowe.
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga
informacji wynikajacych z w.w. przepisow. BIOZ stanowi oddzielny zalacznik niniejszej
dokumentacji.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Projekt dotyczy wykonania urzadzen wodnych zwigzanych z przeptywem wod deszczowych w m.
Brzaczowice, w rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej DW 967 z droga gminng dz.213. Zakres robot
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okreslony zostat przez Inwestora tj. Gming Dobczyce w ramach ustalen z Zarzadem Drog Wojewodzkich
w Krakowie. Projekt zostal ograniczony w stosunku do pierwotnego zakresu, dla ktorego wydane
zostalo pozwolenie wodno-prawne. Projektowane roboty ,,mieszcza” w zakresie przedmiotowego
pozwolenia.

-Przebudowa przyczotka wylotowego z przepustu @ 0.8 m pod DW967 — komora zZelbetowa
-Budowa odcinka rowu krytego @ 0.8 m na dlugosci 39.5m

- rurociagg @ 800 mm, HDPE SN 8 L =39.50 m, spadek i =2.3 %

Budowa odcinka rowu otwartego na dlugos$ci 49.5m

- ubezpieczenia odcinka rowu otwartego — L =49.50 m , umocnienie — koryto betonowe

szer. dna b=0.8 m, spadek zmienny

-Montaz bariery ochronnej — N2 W4 — L =65.0 m

5. MATERIALY WYJSCIOWE

1. Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Dobczyce, a Pracowniag GEO-STUDIO, Daniel Szubryt 32-040
Wrzasowice 31
2. Pelnomocnictwo - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce RI1.272.144.2012.11 z 11.05.2015
3. Mapa w skali 1:500 — podktad sytuacyjno - wysokosciowy do celow projektowych
4. Uzgodnienie - Urzad Gminy i Miasta Dobczyce RGK.7021.64.13.111 z dnia 27.12.2013
5. Uzgodnienie - Urzad Gminy i Miasta Dobczyce GPS.6220.2.2016. MADU z dnia 27.01.2016
6. Uzgodnienie z ZDW Krakow- ZDW/PW/2015/743/DI-6/JJ z dnia 5.02.2015
7. Uzgodnienie z ZDW Krakow -ZDW/PW/2016/5231/DI-2/PK, DI-2/650/967-141/16 z dnia 05.08.2016
8. Uzgodnienie z Rejonem Myslenice - ZDW w Krakowie z dnia 10.01.2013(notatka)
9.Decyzja wodno-prawna - GM.6341.05.2014 z dnia 12.03.2014
10.Decyzja wodno-prawna - GM.6341.91.2014 z dnia 23.03.2015
11.Decyzja - Starosta Myslenicki,GK.6124.1.Br.2015 z dnia 23.11.2015
12.Uzgodnienie z ZUDP w Myslenicach - Opinia GK.6630.8.2014 z dnia 23.01.2014
13. Wypis i wyrys z MPZP Dobczyce- GPS.6727.1.1.2013.111. z dnia 08.01.2013
14. Wypis i wyrys z MPZP Dobczyce- GPS.6727.1.70.2015.111. z dnia 13.10.2015

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.1 OGOLNY OPIS

Teren robot zlokalizowany jest przy drodze wojewodzkiey DW 967 Myslenice — Lapczyca w
Brzaczowicach, wsi nalezacej do gminy Dobczyce. Odcinek rozpatrywany znajduje si¢ na obrzezach
zbiornika Dobczyckiego, po jego potudniowo — wschodniej stronie, powyzej mostu drogowego na
odcinku cofkowym zalewu.

Teren mocno opadajacy w strone zbiornika z okalajacych zbiornik wzniesien myslenicko — dobczyckich.
Na tym odcinku od strony potudniowej biegnie chodnik oddzielony od pasa jezdni rowem przydroznym.
Chodnik wykonany na poczatku obecnego wieku (2001 — 2002)

Po tej stronie istnieje zabudowa mieszkaniowa, o stosunkowo duzym nasyceniu. Wody deszczowe
sptywaja do przedmiotowego rowu. Po stronie przeciwnej drogi, teren mocno opada i tutaj wody
deszczowe splywaja przez pobocze na teren i sg wchtaniana poprzez retencje gruntowa.

Bezposrednio w rejonie, ktory stanowi temat opracowania, wody z rowu przydroznego, oraz niewielkiego
rowu przebiegajacego wzdluz drogi gminnej dz. 413, przechodza pod DW 967 istniejacym od lat
przepustem drogowym @ 0.8 m z przyczétkami betonowymi. Przyczotek wylotowy przedstawia fot. nr 2.
Nastepnie przepltywajg pod droga dojazdowa do posesji nr 181 przepustem @ 0.8, poczym przeptywaja
przez istniejacy, obecnie zrujnowany zbiornik ziemny, ktéry w latach ubiegtych (przed wykonaniem sieci
wodociggowej z hydrantami — hydrant obok budynku nr 181 ) stanowit zabezpieczenie w wod¢ pozarows .
Zbiornik jest zrujnowany. Ponizej zbiornika gdzie istnieje naturalne zaglebienie terenowe, ktore w rejonie
ogrodzenia i stupa energetycznego przechodzi w rowek terenowy, wody doptywaja rowem terenowym do
zbiornika Dobczyckiego.
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Na wylocie do zbiornika zabudowany jest osadnik wykonany w ramach ochrony wod zbiornika
dobczyckiego.

Ponizej fotografie terenu na odcinku objetym zakresem opracowania

Nr 1 Przebieg DW 967 w rejonie rozpatrywanym — widoczny chodnik i réw przydrozny

Nr 2 Wylot z przepustu @ 1.0 m pod DW 967
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6.2. URZADZENIA OBCE

6.2.1 SIEC WODOCIAGOWA

Na obszarze objetym zakresem robot wystepuje sie¢ wodociggowa administrowana przez UG i M
Dobczyce. Stosowne uzgodnienie odnosnie zachodzacej sytuacji na odcinku skrzyzowania wodociagu z
odcinkiem rowu otwartego w zatgczeniu.

6.2.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Na obszarze robot nie wystepuje

6.2.3 SIEC ELEKTRYCZNA
Na obszarze wystepuja napowietrzne i poziemne sieci energetyczne.
6.2.4 SIEC TELETECHNICZNA

Na obszarze nie wystepujg napowietrzne i podziemne sieci teletechniczne
6.2.5 SIEC GAZOWA

Na obszarze objetym zakresem robdt nie wystepuje sie¢ gazowa.

6.2.6 SIEC CIEPLOWNICZA

Na obszarze robdt sieci cieptownicze nie wystepu;ja.
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Roboty objete projektem naleza do inwestycji, nie ingerujgcych praktycznie w zajetos¢ terenu (urzadzenia
zakryte wzglednie po istniejgcej trasie), co powoduje, ze zasadniczo teren nie bedzie zajety w sposob
wplywajacy na powierzchnig terenu.

Teren istniejagcego zrujnowanego zbiornika znajduje si¢ na dzialce prywatnej i wiasciciel terenu winien
doprowadzi¢ teren do odpowiedniego stanu.

8.INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw, lub ochrona dobr kultury wspotczesnej.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

9. WPLYW NA POWIERZCHNIE ZIEMI I GLEBY

Projektowane roboty nie beda miaty ujemnego wptywu na powierzchnie wyzej wymienione.
10. WPLYW W ZAKRESIE WOD POWIERZCHNIOWYCH

Ze wzgledu na charakter inwestycji, nie wystgpia niekorzystne oddziatywania w zakresie wody
powierzchniowej.

11. ZIELEN
Planowana budowa nie bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow.
12. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.
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13. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 1397 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pdzn. zm.) inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko.

14. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.
15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia stanowig oddzielny zalacznik projektu budowlanego.

16. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na obszarze objetym niniejszym zakresem inwestycji wystgpuja :

-wylot z przepustu @ 800 (przyczotek wylotowy)

-row odwadniajacy, ubezpieczony korytkiem Scieckowym, oraz ptytami typu ,,krata” na skarpach.
-zrujnowany zbiornik p. pozarowy.

-rurociag wodociagowy.

17. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Nie dotyczy

18. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z 16 KWIETNI 2004
R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Na rozpatrywanym obszarze nie wystepuja pomniki przyrody. Brak informacji na temat innych elementow
wymagajacych ochrony przyrodniczej, a charakter robot to typowe roboty prace o charakterze
konserwacyjnym.

Inwestycja nie znajduje w obszarach specjalnie chronionych, parkach krajobrazowych, oraz obszarach

NATURA 2000 ani nie lezy w ich sgsiedztwie.

19. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU — OBSZAR ODDZIALYWANIANA NA
SRODOWISKO

Roboty wykonywane beda w obrebie stosunkowo niewielkiego obszaru, na ternie dziatek, ktérych

wiasciciel wnioskuje wykonanie przedmiotowych prac (dzialki zajete)

Obreb 0002 Brzaczowice, jedn. Ewidencyjna 12091 5 Dobczyce

Dziatki ewidencyjne nr : 344,289/4,291/3,291/2,289/5, 289/7,288/4,288/5.

Inwestycja nie lezy na terenach ,,0bszar Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja oddzialywaé bedzie na obszar przylegly tylko na etapie jej realizacji.

Ucigzliwosci jakie mogg wystapi¢ w trakcie budowy to np: hatas, drgania, zanieczyszczenie powietrza

W zwigzku z projektowanym sposobem prowadzenia zamierzonych prac nie przewiduje si¢ wystapienia

zadnych nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska. Podczas realizacji inwestycji zastosowane zostang

nastepujace dziatania majgce na celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddzialywaniom na

srodowisko:
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- kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak
aby charakteryzowaty si¢ korzystnymi wtasnos$ciami akustycznymi oraz byty w pelni sprawne technicznie,
- ograniczenie do minimum wielko$ci terendw zajetych pod plac budowy,

- wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw $ciekow i odpadéw do $rodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

- wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadow na etapie ich wytworzenia,

- wyposazenie zaplecza budowy w sorbenty na wypadek awarii i rozlania si¢ substancji niebezpiecznych,

- objecie nadzorem materialow wykorzystywanych do budowy.

-roboty mogg mie¢ negatywny wptyw na $rodowisko w trakcie ich prowadzenia np. w zakresie skazenia
wod substancjami ropopochodnymi z maszyn budowlanych i $rodkéw transportu, halasu, ptoszenia
zwierzyny.

-wykonanie projektowanych robot nie wymaga wycigcia drzew, a projektowane roboty nie maja wptywu
na gleby na terenach przylegtych.

-nie bedg tworzone odpady state

-Charakter budowy nie wptynie ujemnie na srodowisko naturalne i jego ekologie, gdyz sa to roboty
wykonywane z zastosowaniem materiatdow przyjaznych dla sSrodowiska naturalnego.

Prace nalezy tak prowadzi¢, aby maksymalnie zapobiega¢ w/w ucigzliwo$ciom

Inwestycj¢ zaprojektowano stosownie do art. 5 ust.l1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane, tj. w Sposob
zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, dodatkowo Inwestor zobowigzuje si¢
do realizacji inwestycji zgodnie z wymogami art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane.

Zakres obszaru oddzialywania wskazany na planie zagospodarowania terenu wyznaczono zgodnie z:
-Prawo Budowlane Art. 20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust.3 pkt 5

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

20. ODNIESIENIE SIE DO ZAPISOW ZMIAN W DECYZJI POZWOLENIA WODNO-
PRAWNEGO

W Decyzji GM.6341.91.2014 z dnia 23.03.2015 w pkt. 1 dodano ,, Przyczotek wylotowy z przepustu pod

DW 967 w formie zelbetowej komory o rzednej wylotu do rowu krytego 303.78 m.n.p.m. na dzialce nr

291/2 , obreb Myslenice”. Tego zapisu nie bylo w Decyzji GM.6341.91.2014 z dnia 12.03.2014 znak

GM.6341.05.2014 co byto istotnym brakiem.

Zobowigzania wynikajace z decyzji pozwolenia wodno prawnego :

-prowadzenie prac budowlanych w taki sposob aby realizacja zadania nie spowodowala zanieczyszczenia

gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych, a po wykonaniu rob6t do uporzadkowania terenu zajetego

pod niniejszg inwestycje.

-wykonanie projektowanych robot zgonie z zapisami operatu wodno-prawnego

-nieprzestrzeganie warunkow zawartych w Decyzji wodno —prawnej spowoduje cofnigcie udzielonego

pozwolenia wodno prawnego.

21. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycje (okreSlona na podstawie mapy sytuacyjno
wysokosciowej) wynosi:
F~0.45 ha
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22. KATEGORIA OBIEKTU

Roboty zaliczono do XXVI — sieci kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa)
Wspotczynnik wielkosci obiektu < 1.0 km

23. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Okreslajac warunki geotechniczne wzigto pod uwagge charakter i zakres robot.

W przypadku przebudowy przyczotka roboty maja charakter remontowy w istniejacych warunkach
geologicznych, ktorych stateczno$¢ i1 wytrzymato$¢ potwierdza caty okres uzytkowania obiektu.
Wykonanie odcinka rowu krytego to prosty zakres wykonania rurociggu przebiegajacego na glebokosci ~
1.0m.

Warunki geotechniczne rejonu robot przeanalizowano na podstawie:

-Wizji terenowej

-Mapy topograficznej

-Mapy hydrogeologicznej

-Opinii geotechnicznej — opracowanie mgr inz. Jacek Jastrzgbski, uprawniony geolog (opinia zatgczeniu).
Omawiany teren charakteryzuja ogolnie korzystne warunki geologiczno -inzynierskie. W podtozu do
glebokosci 3.0 m zalegaja lessowate pot zwarte i twardo plastyczne pyly i gliny pylaste, a giebiej glina
pylasta na pograniczu gliny.

Biorac pod uwage aktualnie obowigzujace Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 nr 463/12 istniejace warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do warunkéw
prostych w | kategorii geotechnicznej.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg PN —B — 10736, a w szczegolnosci z wymogami dotyczgcymi
BHP. Szeroko$¢ wykopu 0.8m , Glebokos¢ wg. profilu, nachylenie skarp 1 :0.67.
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II CZESC DRUGA - PROJEKT BUDOWLANY
1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Projekt opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z naniesiong warstwa wlasnos$ci
(dziatki). W ztaczeniu skompresowana mapa ewidencyjna catego terenu robot.

Catos¢ terenow w granicach inwestycji jest w posiadaniu Inwestora, wzglgdnie nastapi uregulowanie
spraw wlasno$ciowych, a takze uzyskanie stosownych zgod na prowadzenie robot.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Rozwigzania projektowe dostosowano do sytuacji w terenie i w nawigzaniu do wstgpnych uzgodnien z
Inwestorem, oraz ZDW w Krakowie, Rejon Drogowy w Myslenicach w Krakowie. Jak podano w pkt.4
projekt zostal ograniczony w stosunku do pierwotnego zakresu, dla ktorego wydane zostalo pozwolenie
wodno-prawne. Projektowane roboty ,,mieszczq” w zakresie przedmiotowego pozwolenia.

Nalezy zaznaczyC, ze projektowane roboty nie naruszaja stanu istniejacego, gdyz zbiornik pozarowy od
dtuzszego czasu nie jest wykorzystywany do gromadzenia wody, gdyz zaré6wno wlot jak i wylot sa
zdewastowane i wody przeptywaja bez przeszkod i bez jakiejkolwiek retencji. Prace praktycznie majg
charakter remontowy z niewielka korekta w stosunku do sytuacji istniejacej, tym bardziej ze istniejacy
przepust O 0.80 m pod DW 967 zabudowany jest od lat, zgodnie 7 obowiqzujgcymi w okresie budowy
przepustu przepisami, wynikajgcymi z Prawa Wodnego (brak potrzeby pozwolenia wodno prawnego na
budowe przepustu).

Sposob splywu wod deszczowych z tej czesci zlewni, byl rownieZ oczywisty przy aktualizacjach pozwolen
wodno-prawnych dla urzgdzen w strefie zbiornika dobczyckiego.

Ostatecznie, jak wynika z ustalen z Zarzqdcgq drogi DW 967 i Gming Dobczyce ,przewiduje si¢ wykonanie
odcinka rowu krytego, ktérego trasa przebiegaé bedzie pod skarpg drogowq na odcinku ok. 40 m. Srednice
rowu krytego przyjeto @ 800 mm, co zostato ostatecznie uzgodnione z ZDW w Krakowie, uzgodnienie z
dnia 15.10.2013.

Ponizej wylotu z rowu krytego wykonany zostanie row otwarty z umocnieniem elementami betonowymi i
phytami azurowymi na dlugosci ok. 50 m. Na tym odcinku zamontowane zostang bariery ochronne
drogowe typu N2 W4 A -L = 65.0 m (wzdtuz DW 967).

Wykonanie tych robot spowoduje, ze wody deszczowe skierowane zostang do projektowanego rowu
krytego umozliwiajgc whascicielowi terenu na ktory zlokalizowany jest zrujnowany zbiornik p. pozarowy,
likwidacje tego terenu i przywrocenie go do stanu pierwotnego.

3WYTYCZNE ROZRUCHU.

Roboty objete wnioskiem, nie naleza do robot podlegajacych zasadom rozruchu, itp. Sg to typowe roboty
zwigzane z przebudowa i budowsg urzadzen zwigzanych z odwodnieniem drog i terenow przylegtych i po
dokonaniu odbioru robot przewidzianych procedurami obowigzujacymi przy robotach budowlano-
montazowych , obiekt jest gotowy do stuzenia celowi dla ktérego wykonane zostatly te roboty

4. ZESTAWIENIE ROBOT

-Przebudowa przyczétka wylotowego z przepustu @ 800 szt.1
-Budowa odcinka rowu krytego L =39,50m
Rura przewodowa HDPE SN 8, @ 800 mm 1=2.3 %

Podbudowa : Podsypka piaskowo-zwirowa gr.20 cm

WiIot do rowu otwartego —302.86 m. n. p. m.

- Budowa ubezpieczenia odcinka rowu otwartego L =49,50m
Parametry rowu :

Dhugos¢ rowu L =49.50 m

Spadek dna rowu — zmienny

Szerokos¢ dna b =0.80m

Nachylenie skarpm =1:1,5

Umocnienie — koryto betonowe prefabrykowane
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Dane szczegotowe :

-Przebudowa przyczétka wylotowego z przepustu @ 800

Przyczotek zostanie przebudowany przy zachowaniu istniejacych podstawowych gabarytow (wymiary
rzutu poziomego).

Przewidziano pokrywe gorng; ptyta zelbetowa z wlazem zeliwnym typu ciezkiego.

Na wlocie z rowu przydroznego — krata ze stali ksztattowej, izolowana antykorozyjnie.

Konstrukcja komory - zelbetowa. Beton konstrukcyjny C30/37, stal A —I1IN.

Powierzchnie zewngtrzne — izolacje bitumiczne, powtoki izolacyjne.

Komora wyposazona w klamry wtazowe stalowe, izolowane antykorozyjnie.

- Budowa odcinka rowu krytego

Zarurowany odcinek rurami HPED o sztywnosci obwodowej Sn 8. Potaczenia — zgrzewane. Rury
posadowione na wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu podsypki piaskowej o grubosci 20 cm.

Montaz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

- Budowa ubezpieczenia odcinka rowu otwartego

Row otwarty o szerokosci w dnie 0.8 m.

Nachylenie skarp 1:1.5

Dno rowu umocnione typowym korytkiem drogowym 50/50/500 , uktadanym na podsypce piaskowo-
zwirowej o grubosci 10 cm.

Na skarpach — ptyty azurowe typu krata 60/40/10 na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 10 cm.

Na wylocie do odcinka dolnego — palisada z pali drewnianych @ 10 cm i dtugosci 1.0 m

- Bariera ochronna drogowa typu N2 W4 A -L = 65.0 m (wzdluz DW 967).
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CZESC RYSUNKOWA
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111 CZESC TRZECIA ,,BIOZ”
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.Rodzaj i zakres robdt oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegodlnych obiektow

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Kolejnos¢ wykonywania prac.

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano montazowe w tym wykonanie mostkow

- plantowanie i uporzadkowanie placu budowy

4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwa wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

6. Podstawy prawne
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1. RODZAJ I ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Rodzaj robot i ich zakres podano w pkt.5. W projekcie Wykonawczym w ramach specyfikacji technicznych podane
zostang szczegoty realizacji robot.

Harmonogram realizacji zostanie ustalony w porozumieniu pomi¢dzy Wykonawca roboét, a Inwestorem.

Ponizej podano podstawowe informacje ogolne do planu BIOZ. W ramach Szczegotowego planu BIOZ, poszczegdlne
branze posiada¢ winny plany BIOZ uwzgledniajace charakter i specyfike robot.

-dojazd do budowy

Dojazd w ramach istniejacych drog .Prace nalezy wykonywaé w oparciu o projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie nie wystgpuja obiektu budowlane.
3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

3.1.ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY- DANE OGOLNE

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) wykonania drog, wyjsé i1 przej$¢ dla pieszych,

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

C) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla
pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac miejsca postojowe
na terenie budowy. Szeroko$¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie¢ recznego przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10% Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk. pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow,
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KW, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

C) ¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celow higienicznych przypadajgca
dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 I W przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 I w przypadku korzystania z natryskow,

C) 30 1- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”

- Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie
(na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

- Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialdow 1 wyrobow. Skladowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
3.2 .ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
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- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), potracenie pracownika lub osoby
postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okres$lajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu . prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie 0s6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

3.3 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika

Roboty budowlano montazowe moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu "bioz" przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewngtrznymi cze$ciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

3.4. MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.

Dotyczy to rowniez urzadzen do palowania i wykonywania betonow.

Roboty instalacyjne realizowa¢ zgodnie z Przepisami dotyczacymi robot hydrotechnicznych, oraz Instalacji
Zewngtrznych Instrukcja cz. 11

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW - REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
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Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy. czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postegpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajacag ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

6.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.)

- art.21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcdéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U. Nr
60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118
poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu, (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
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Projekt odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 967 Myslenice - Lapczyca, wraz z przebudowa przepustu przy drodze gminnej
Brzgczowicach PB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
IV CZESC CZWARTA - ZALACZNIKI FORMALNE, ZESTAWIENIA

ZALACZNIKI FORMALNE
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