
         APG   PIOTR GRZEGORZEWICZ 
 

 

Pełnomocnik - Jacek Kożuch                                                                                           

32-040 Olszowice ul. Św. Floriana 28 

12 2704020  kom.504066336 

 
  

 

 

IINNWWEESSTTYYCCJJAA::  OOGGRRAANNIICCZZEENNIIEE  ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  PPOOWWOODDZZIIOOWWEEGGOO  WW  RREEJJOONNIIEE  

        RROONNDDAA  ((SSKKRRZZYYŻŻOOWWAANNIIEE  DDRRÓÓGG    DDWW996677  II  DDWW  996644))    

            UULL..  NNOOWWOOWWIIEEJJSSKKIIEEJJ,,  UULL..  ZZAARRAABBIIEE,,  UULL..  LLAASSKKOOWWEEJJ  WW  DDOOBBCCZZYYCCAACCHH  

  

      PPRROOJJEEKKTT  WWYYKKOONNAAWWCCZZYY    RROOWWÓÓWW  „„AA””  ii  „„CC””  OORRAAZZ  KKOOLLEEKKTTOORRAA  „„KK22”” 
  

ZZlleecceenniiooddaawwccaa  ::  

GGMMIINNAA    DDOOBBCCZZYYCCEE  

                                                                                                                  3322--441100  DDoobbcczzyyccee  uull..  RRyynneekk  2266                                                                                                EEGGZZ..  NNRR  22  

 

SSttaaddiiuumm  oopprraaccoowwaanniiaa  

PPRROOJJEEKKTT  WWYYKKOONNAAWWCCZZYY  
 

                     

Roboty prowadzone będą  na działkach: 

-str. 8 opisu. 

 

Jednostka ewidencyjna: DOBCZYCE 

Obręb  -  nr 0001 Dobczyce 
                     

 

     

                        Projektował  :                mgr inż. Jacek Kożuch 

 

 

 

 

                        Sprawdził :                      inż. Józef Sułowski 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Miejscowość : Dobczyce                                                                                       Gmina: Dobczyce                                                                                   

Powiat: myślenicki                                                                                                                      Województwo: małopolskie 

        

                                                                  



Projekt wykonawczy rowów „A” i  „C” oraz  kolektora „K”    w Dobczycach.                                                                                    PW                      

 

 

2 
„APG” Piotr Grzegorzewicz Kraków   

marzec 2017r 
 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

  CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Orientacja       skala 1:10000  rys. 1 

2. Plan sytuacyjny -zagospodarowanie    skala 1:1000  rys. 2.1÷2.2 
3. Profil  podłużny  rowu „A”     skala 1:100/1000  rys. 3  

4. Profil  podłużny  rowu „C”     skala 1:10000  rys. 4.1÷4.2 

5. Profil  podłużny  kolektora „K2”    skala 1:1000  rys. 5 

6. Wylot rowu „A”                                                     skala 1:100, 1:200 rys. 6 

7. Wylot rowu „C”                                                     skala 1:100, 1:200 rys. 7   

8. Wylot kolektora K2                           skala 1: 100  rys. 8 

9. Przepust „P2” HELCOR                                              skala 1:50  rys. 9   

10. Opaska brzegowa –typ budowli    skala 1: 10  rys.10 

11. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej- kolizja nr7  skala 1:1000, 1:100 rys. 11 

12. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej- kolizja nr8  skala 1:1000, 1:100 rys. 12 

13. Inwentaryzacja zieleni     skala 1:2000  rys. 13.1÷13.2 

 

 

 CZĘŚĆ KOSZTOWA 

 



SPIS TREŚCI 
1. DANE OGÓLNE. 4 
1.1 MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 4 
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA. 5 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 
2.1 WARUNKI GRUNTOWE 7 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 7 
3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 8 

3.1.1 RÓW „A” 8 
3.1.2 RÓW „C” 8 
3.1.3 PRZEPUST „P2” NA PRZEBUDOWANYM ROWIE „C”. 9 
3.1.4 KOLEKTOR „K2”. 9 
3.1.5 KOLIZJA  Z WODOCIĄGIEM 9 
3.1.6 KOLIZJE  Z UZBROJENIEM TELETECHNICZNYM. 10 

6. ZALECENIA WYKONAWCZE 10 
6.1. OKRES REALIZACJI. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 10 
6.2. BAZA BUDOWY. 11 
6.3. TECHNOLOGIA ROBÓT. 11 
6.4. UWAGI KOŃCOWE. 11 
7. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 11 
7.1. WYTYCZNE BIOZ. 11 
7.2. WYMOGI WYNIKAJĄCE Z ROZ. MIN. INF. (DZ. U.NR 120 POZ. 10-E) 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt wykonawczy rowów „A” i  „C” oraz  kolektora „K”    w Dobczycach.                                                                                    

PW                      

 

 

4 
„APG” Piotr Grzegorzewicz Kraków   

czerwiec 2019r 
 

1. DANE OGÓLNE. 
 

Przedmiotem opracowania jest  projekt  budowlano-wykonawczy dot. rowu „A” i „C” oraz kolektora 

„K2” w ramach inwestycji pn. „Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda (skrzyżowanie 

DW967 i DW964) oraz ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach”. 

Dotyczy to odprowadzenia wód deszczowych  z  obszaru w miejscowości Dobczyce tzw. Zarabia do rzeki 

Raby. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu 

myślenickiego w gminie Dobczyce. 

Zaznaczamy, że roboty dotyczące kolektora „K1” przedstawionego na planie zagospodarowania zostały 

wyłączone z procedowania z uwagi na brak zgód na projektowaną trasę kolektora. 

Odprowadzenie wód kolektorem „K1” stanowić będzie przedmiot oddzielnego opracowania. 

 

1.1   MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 

 Umowa zawarta pomiędzy Gminą Dobczyce, a APG Piotr Grzegorzewicz , 30-611  Kraków ul. 

Stojałowskiego 7/11 

 Gmina Dobczyce – DECYZJA – umorzenie postępowania w/s decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Ograniczenie zagojenia powodziowego 

w rejonie ronda (skrzyżowanie DW967 i DW964) oraz ul. Nowowiejskiej,  ul. Zarabie, ul. 

Laskowej w Dobczycach”.   

 Wyrys – MPZP Miasta Dobczyce, Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach 

nr XXVI/164/16 z dnia 07.09.2016 

 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak ZP-mc-770-344-

2/16  z dnia 14.10.2016r zwalniająca z zakazów  wynikających z art. 88 l ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy 

Prawo wodne  ( tekst jednolity Dz. U. z roku 2015  poz.469 z dnia 1.04.2015r wraz z późniejszymi 

zmianami) dla inwestycji pn. „Ograniczenie zagojenia powodziowego w rejonie ronda 

(skrzyżowanie DW967 i DW964) oraz ul. Nowowiejskiej,  ul. Zarabie, ul. Laskowej w 

Dobczycach”. 

 Pozwolenie wodno – prawne,  Decyzja GM.6341.37.2017 z dnia 30.10.2017  

 Protokół z narady koordynacyjnej ZUDP w Myślenicach : 

 Nr 6630.383.2017 z dnia 07.09.2017 

 Nr 6630.75.2018. z dnia 15.03.2018 

 Starosta Myślenicki, Decyzja GM.613.22.2018 z dnia 10.05.2018 Zezwolenie na wycinkę zieleni. 

 RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Raby – Uzgodnienie NZD-432-8/16 z dnia 31.03.2016 

 Wniosek o zawarcie umowy użytkowania gruntów na dz. 873/17 , PGW Wody Polskie 

 MPZP Miasta Dobczyce – załącznik do Uchwały RM w Dobczycach nr XXVI/164/16 z dnia 

07.09.2016 

 Burmistrz GiM Dobczyce RGK.9.42.2017.MAGI z dnia 11.05.2017 – referat wod. – kan. 

 „Ocena zagrożenia powodziowego i koncepcja jego ograniczenia w obszarze dwóch lokalnych – 

bezpośrednich zlewni cząstkowych Raby, lewobrzeżną i prawobrzeżną poniżej Zbiornika 

Dobczyce na obszarze Dobczyc i miejscowości Niezdów” Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej 

Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im Tadeusza Kościuszki w Krakowie, 

październik 2009 r. 

 „Koncepcja odwodnienia terenów w   kompleksie  sieci  rowów i  cieków odwadniających 

Kompleks – Dobczyce – Zarabie” mgr inż. Jacek Kożuch, listopad 2011r. 

 Podkład syt. wys. w skali 1 : 500. 

 Uzgodnienia wstępne (warunki, notatki 
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1.2   ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakres prac  obejmuje: 

✓ budowę nowego odcinka rowu otwartego „A” z wylotem do rzeki Raby 

✓ budowę nowego odcinka rowu otwartego „C” z wylotem do rzeki Raby 

✓ Konserwacja i odmulenie odcinka rowu „C” od DW 967 do km. 0+ 632.9 rowu „C” 

✓ przebudowę odcinka rowu „C” na odcinku od projektowanego wylotu kolektora „K1” (wg. 

odrębnego opracowania) do projekt. odcinka wylotowego rowu „C”. 

✓ budowę przepustu „P2” na przebudowywanym odcinku rowu „C” 

✓ budowę kolektora „K2” odprowadzającego część wód opadowych z rowów przydrożnych drogi 

wojewódzkiej DW967 do projektowanego rowu otwartego „C” (wylot „WK2”) 

✓ usunięcie kolizji z uzbrojeniem wodociągowy i teletechnicznym 

 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Teren objęty przedsięwzięciem  położony pomiędzy Rabą, a drogą DW 967 stanowi stosunkowo 

szeroka i płaska dolina, zakrzaczona, „pocięta” niewielkimi rowami i starymi wyrobiskami żwirowymi. Po 

stronie północnej, za pasem drogowym DW 967 otoczona jest wzniesieniami o znacznych spadkach 

zboczy, opadających na teren położony w pasie drogi wojewódzkiej. Zagospodarowanie terenu 

omawianego odcinka systematycznie powiększa się. Rozwija się także zagospodarowanie wspomnianych 

wzniesień, zmieniając warunki spływu i odpływu wód opadowych. Spływ wód opadowych odbywa się 

potokami, rowami i kanalizacją deszczową, oraz istniejących  cieków tj. potoku Węgielnica, potoku 

Młynówka, a ostatecznie wody wpływają do Raby. 

Ważnym elementem wpływającym na odwodnienie terenu jest skrzyżowanie w formie ronda dróg DW 

967, DW 964 oraz drogi powiatowej,  którą na odcinku rozpatrywanym stanowi ulica Nowowiejska.  

Rondo w sposób istotny wpływa na odpływ wód deszczowych w okresach intensywnych opadów 

deszczowych z uwagi na jego położenie w stosunku do rowów odwadniających przyległe tereny.  

Rondo zostało wybudowane zostało w latach 2003-2005 z  systemem kanalizacji deszczowej, który                    

w sposób zasadniczy wpływa na odwodnienie kompleksów odwadnianych rowami dobiegającymi od 

strony północnej i zachodniej. Zarówno istniejące średnice rurociągów (Ø600 i Ø800) jak również ich 

niweleta uniemożliwia prawidłowe i skuteczne odprowadzenie wód opadowych  spływających  rowami 

przydrożnymi w rejon ronda w okresach deszczów nawalnych.  

Tuż poniżej „tarczy” ronda w kierunku wschodnim pod drogą DW967 zlokalizowany jest przepust 

ramowy o świetle b=3.0 m. Należy sądzić, że przy ustalaniu  parametrów przepustu brano pod uwagę 

możliwość przepuszczenia wód o większym prawdopodobieństwie do  prawostronnego rowu drogi DW 

967. Niestety istniejące na przedmiotowym rowie średnice przepustów pod  zjazdami z drogi 

wojewódzkiej  uniemożliwiają poprawienie odpływu przy przepływie większych wód. Szczególnym 

przypadkiem jest  zarurowanie rowu bardzo długim przepustem Ø800 w związku z budową kompleksu 

handlowego Biedronka. 

Na rowach przyległych do ulic  i drogi wojewódzkiej Dw967 zabudowane są liczne przepusty, o różnych  

średnicach i różnej konstrukcji. W większości  przepusty są zamulone i w złym stanie technicznym co 

powoduje utrudnienie odpływu i podtapianie terenów przyległych. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania  umownie przedmiotowy teren podzielony został na dwa kompleksy. 

Niniejsze opracowanie dotyczy kompleksu  I. 

Kompleks I  to teren położony pomiędzy rzeką  Rabą a drogą wojewódzką DW 967, od strony zachodniej 

ograniczony ul. Mostową natomiast od  strony wschodniej granicą kompleksu jest projektowany rów „A” 

(oznaczenie umowne). 

Aktualnie na tym terenie istnieje rów odwadniający, biegnący  równolegle do Raby uchodzący do 

wyrobiska po żwirowych.  Rów z licznymi zakolami, przepustami, lokalnie zarurowany (rejon ogródków 

działkowych). Na wysokości działki nr ewiden.731 rów ten skręca kierunku północnym i dochodzi do 

drogi wojewódzkiej DW676, odcinek ten zgodnie z „Koncepcją” oznaczony jest jako rów „C”. Na 

wysokości działki  552 do powyższego rowu uchodzi rów odwadniający „ B”. Ponadto teren pocięty jest 
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małymi rowkami o różnych kierunkach. Występują  zagłębienia stanowiące pozostałość dawnych wyrobisk  

żwirowych.   

Teren ten, szczególnie w strefie nadbrzeżnej Raby, porośnięty drzewami  i zakrzyczeniami. Dominują 

wierzby, olchy, oraz zakrzaczenia. Teren opada do koryta Raby. Teren wykorzystany jest  rolniczo 

(pastwiska) i rekreacyjnie 

Obecnie następuje szybka zabudowa terenu (budownictwo przemysłowe i usługi) ,projektowane są tereny 

rekreacyjne, oraz ciągi rowerowe i spacerowej. 

Na obszarze objętym zlewnią rowu „C”  Gmina Dobczyce zamierza wykonać zagospodarowanie terenu o 

charakterze rekreacyjnym w tym ścieżki rowerowe. 

Teren reprezentują poniższe fotografie : 

 

                                     RABA  -  odcinek wylotów z rowów „A”, „B” i „C”                

 

        
 

                                       

 

 

                                                     Teren pomiędzy DW 967 a Rabą 
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2.1 WARUNKI GRUNTOWE 

 

    W celu ustalenie warunków gruntowo-wodnych , określenia fizyczno-mechanicznych cech gruntu oraz 

oceny  podłoża pod zamierzoną budowę  sporządzono dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt 

geotechniczny  do projektu  ograniczenia  zagrożenia  powodziowego w rejonie ronda ul. Nowowiejskiej , 

ul. Zarabie  i ul. Laskowej  w Dobczycach 

Dokumentację badań podłoża gruntowego   sporządzono w oparciu o   Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej  nr 463 . Dz. U. z dnia  27 kwietnia 2012 w sprawie 

ustalania  geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych .  

Grunty występujące na omawianym terenie scharakteryzowano w oparciu o badania makroskopowe 

wykonane w terenie podczas wierceń ,kontrolne badania laboratoryjne oraz materiały archiwalne i zgodnie 

z normami podanymi we wstępie  wydzielono  siedem warstw geotechnicznych . Warstwy  nr I , II , IV i V  

to grunty spoiste zaliczone do grupy  konsolidacyjnej C – gruntów nie skonsolidowanych . Warstwa III to 

grunt zwięzło spoisty zaliczony do grupy konsolidacyjnej D – gruntów ilastych . Warstwy VI i VII to 

grunty sypkie. 

 Omawiany teren charakteryzują  ogólnie  dość   korzystne warunki geologiczno – inżynierskie. W 

północno zachodniej części terenu - na północ i zachód od ronda  drogi wojewódzkiej nr 967 pod około 3 

m warstwą nasypów i aluwiów gliniastych  zalegają pospółki ,  żwiry i żwiry gliniaste  z otoczakami . Na 

pozostałym terenie miąższość gruntów spoistych gliniasto pylastych w przewadze twardo plastycznych  

wynosi od 1.0 do 1.4 m i podścielona jest  otoczakami i żwirami oraz piaskiem  miąższości przekraczającej 

4 m. 

Woda gruntowa w północno zachodniej części terenu występuje na głębokości  około 2.5m ppt na 

rozległej  pozostałej części terasy nad zalewowej Raby na  głębokościach około 3.0 – 3.5 m , jej poziom                 

i wahaniami związane są z poziomami  wody w rzece .       

Projektowane rowy  odwadniające  i kolektory będą wykonywane  w północno zachodniej części terenu w 

gruntach spoistych a na pozostałym terenie  w  żwirach  otoczakach i pospółkach rzecznych ,średnio 

zagęszczonych .   

Warunki  geotechniczne w myśl Rozporządzenia  Ministra T.B i G.M. nr 463/12  można                                                                            

uznać jako proste  a projektowane rowy i kolektory należy zaliczyć do  drugiej kategorii geotechnicznej. 
 

 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 

 

W oparciu o wykonane rozpoznanie w terenie, analizę dostępnych opracowań dotyczących analizy 

zjawisk powodziowych na terenie objętym inwestycją, prac geodezyjnych, oraz  ustaleń z Inwestorem, dla 

odwodnienia przedmiotowego kompleksu Dobczyc–Zarabie, jako priorytetową sprawę przyjęto 

polepszenie warunków odpływu, wód deszczowych poprzez zapewnienie bezpośredniego  odpływu wód 

opadowych  do rzeki Raby. W tym celu przewidziano wykonanie trzech odpływów do rzeki Raby 

projektując dodatkowe odcinki rowów ( rów „A”, ”B”, ”C”) z bezpośrednim odpływem do koryta rzeki, 

stanowiących formę kanałów ulgi dla głównego rowu odwadniającego teren, a biegnącego równolegle do 

koryta Raby (pomiędzy DW 967 a Rabą). Wykonanie tych odcinków zdecydowanie poprawi odpływ              

z całego terenu Zarabia, pozwoli na skutecznie odwodnienie zarówno terenów po stronie północnej, jak                

i południowej DW 967.  

W celu usprawnienia odpływu wód opadowych prowadzonych rowami odwadniającymi wzdłuż drogi 

wojewódzkiej DW 967 projektuje się wykonanie nowego przepustu w ciągu przedmiotowej drogi (km. 

odcinku 080 w km 0+045,41) oraz  budowę kolektora deszczowego K2  na odcinku nowy przepust– rów  

odwadniający „C” ( wylot WK2). 

Przewiduje się również  przeprowadzenie prac konserwacyjnych rowu „C” na odcinku od drogi DW967 do 

rejonu projektowanego wylotu z kolektora K1 ( wylot Wk1), polegające na odmuleni oraz wyprofilowaniu 

dna i remoncie ubezpieczenia . 
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3.1. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH  

3.1.1  RÓW „A”  Od działki nr ewi. 526 (wylot z istniejącego przepustu Ø1,0m  pod drogą dojazdową do 

pól) projektuje się wykonanie nowego rowu „A” odprowadzającego część wódy opadowych  z istniejącego 

rowu do rzeki Raby. Wylot rowu zaprojektowano na lewym brzegu rzeki Raby w km 58+145, w formie 

przepustu wałowego z zastosowaniem przewodu z rury PEHD SN8 o średnicy Ø1,20m. Przyczółek 

wylotowy ściankowy, żelbetowy z betonu konstrukcyjnego C25/30 zbrojonego  stalą A-IIIN z klapą 

zwrotną z PEHD mocowaną  do ściany przyczółka. 

Minimalna głebokość rowu  wynosi 0,75m. Na odcinka na których nie ma możliwości zachowania 

minimalnej głębokości (odcinek rowu pomiędzy przekrojami P6÷P12) należy wykonać groble ziemne.  

Ubezpieczenie skarpy brzegowej rzeki Raby w rejonie wylotu – narzut kamienny z kamienia łamanego 

(opaska wg. rys. nr 8) na odcinku ok.50,0m tj. 25,0m powyżej i 25,0m poniżej licząc od osi 

projektowanego wylotu. 

Od strony wody górnej należy wykonać zakotwienie opaski w skarpie na głębokość ok. 6,60m poprzez 

wykonanie tzw. wrzynki.  Łączna długość opaski z uwzględnieniem wrzynki wyniesie ok.64,20mb. 

Parametry projektowanego rowu otwartego „A”: 

• szerokość w dnie b=0,90m, 

• nachylenie skarp 1:1,5, 

• długość L= 280,60 m, 

• ubezpieczenie : 

–  dno krata ażurowa ciężka 90x60x10 na podsypce cementowo–piaskowej 1;5,   gr. 10cm 

–  skarpa do wysokości h=0,55m płyty ażurowe typu krata 60x40x10 na podsypce cementowo – 

    piaskowej  gr. 5cm , powyżej  kraty ażurowej, geokrata kubełkowa 15/15 h=10 cm, wypełniona  

    materiałem mineralnym. Geokrata układana na geowłókninie o wadze min. 150g/m2. 
 

 

3.1.2 RÓW „C”   

Na  odcinku rowu „C” o długości ok. 160.0m pomiędzy drogą  DW 967, a rejonem projektowanego 

wylotu z kolektora K1 zostaną przeprowadzone roboty konserwacyjne związane z odmuleniem                            

i wyprofilowaniem dna i skarp rowu oraz remontem umocnień z płyt typu krata.  

Odcinek  rowu od projektowanego wlotu kolektora K1 do miejsca , w którym  istniejący rów zakręca 

kierunku wschodnim (dz. nr ewi. 731) zostanie przebudowany , parametry rowu zostaną dostosowane do 

projektowanego rowu „C”. 

Od działki nr ewi. 731 projektuje się wykonanie nowego odcinka rowu „C” odprowadzającego część wódy 

opadowych  z istniejącego rowu do rzeki Raby. Wylot rowu zaprojektowano na lewym brzegu rzeki Raby 

w km 58+750, w formie podwójnego przepustu wałowego z zastosowaniem przewodów z rur PEHD SN8           

o średnicy 2xØ1,20m. Przyczółek wylotowy ściankowy, żelbetowy z betonu konstrukcyjnego C30/37 

zbrojonego  stalą A-IIIN z klapami zwrotnymi z PEHD mocowanymi do ściany przyczółka. 

Ubezpieczenie skarpy brzegowej rzeki Raby w rejonie wylotu – narzut kamienny (opaska wg. rys. nr 8) 

analogicznie jak dla rowu „A”. 

Parametry projektowanego rowu otwartego „C”: 

• szerokość w dnie b=0,90m, 

• nachylenie skarp 1:1,5, 

• długość L= 632,90 m, 

• ubezpieczenie : 

–  dno krata ażurowa ciężka 90x60x10 na podsypce cementowo –piaskowej  gr. 10cm 

–  skarpa do wysokości h=0,55m płyty ażurowe typu krata 60x40x10 na podsypce cementowo – 

    piaskowej  gr. 5cm , powyżej  kraty ażurowej, geokrata kubełkowa 15/15 h=10 cm, wypełniona  

    materiałem mineralnym. Geokrata układana na geowłókninie o wadze min. 150g/m2. 
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3.1.3 PRZEPUST „P2” NA PRZEBUDOWANYM ROWIE „C”. 

  W związku z przebudowa rowu „C” zachodzi potrzeba rozebrania istniejącego  przepustu  Ø1,0m  z rur 

betonowych, a w jego miejsce zaprojektowano wykonanie nowego przepustu z rur stalowych  „Helcor”  

typ HCPA-06 pozwalającego na swobodny przepływ wód opadowych w projektowanym rowie „C”.   

Parametry projektowanego przepustu „P2”: 

 

• szerokość  projektowanego przepustu ( światło )    b= 1,80m, 

• wysokość w świetle   h=1,20m.  

• spadkiem równym spadkowi projektowanego rowu tj.   i = 0,25%.  

• długość przepustu   L= 7,0m.  

• przyczółki wlotowy i wylotowy ściankowe, żelbetowe z betonu konstrukcyjnego C25/30 

zbrojonego  stalą A-IIIN. 

 

3.1.4 KOLEKTOR „K2”. 

Kolektor „K2” odprowadzał będzie wody opadowo–roztopowe z projektowanego pod drogą 

wojewódzką DW967 przepustu „P1” do projektowanego rowu „C”.  Początek kolektora stanowi wylot              

z komory wylotowej przepustu”P2”. Przewidziano kolektor z rur z rur HOBAS DN1100 SN5000.  

Posadowienie rurociągów na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości min 20cm. Obsypka z boków 

i zasypka od góry grubości 30 cm, również zagęszczone.  

Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie prefabrykowane o średnicy Ø 2.0 m oraz studnia  wlotowa 

2,0x2,0m zlokalizowana na skrzyżowaniu kolektora z istniejącym rowem. W rejonie wylotu kolektora 

skarpa i dno rowu „C” umocniona zostanie narzutem z kamienia łamanego  d > 0,7m na płask ( 

brukonarzut na odcinku 2,80m powyżej i poniżej osi wylotu. 

Parametry projektowanego kolektora  „P2”: 

 

 długość kolektora  L= 390,40 m 

 spadek kolektora  i=0,1% 

 studnie  betonowe Ø 2,0m   - 10szt 

 studnia wlotowa 2,0 x2,0m  - 1 szt 

 rzędna wylotu 239,97 m npm 

 

 

3.1.5 KOLIZJA  Z WODOCIĄGIEM 

Projektowany rów „C” w Hm 0+61,20 krzyżuje się z siecią wodociągową Ø280mm. Usunięcie kolizji 

z istniejącym wodociągiem polegać będzie na obniżeniu rurociągu i poprowadzeniu go pod dnem 

projektowanego rowu w rurze ochronnej stalowej Ø 400/12 mm. W  tym celu nastąpi likwidacja 

istniejącego rurociągu na długości ok . 22m. nowy odcinek rurociągu wykonany zostanie z rury PEHD 

SDR 17 PE 100 PN16 d 280mm. Pod dnem rowu rurociąg prowadzony będzie w rurze ochronnej stalowej  

Ø400/10mm długości L= 12,0m. Gorna  krawędź rury ochronnej zagłębiona będzie pod dnem 

projektowanego rowu na głebokość  h=1,0m. Na projektowanym odcinku wodociągu zamontowane 

zostaną dwie sztuki zasuw żeliwnych, kołnierzowych, miękkouszczelnionych Dn250 nr kat. 2002 wraz             

z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw. 

Rury PEHD łączone będą metodą zgrzewania doczołowego . 
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3.1.6 KOLIZJE  Z UZBROJENIEM TELETECHNICZNYM. 

Na przedmiotowym terenie inwestycji w zakresie prac objętych niniejszym projektem 

zlokalizowano dwie kolizje planowanych do wykonania  urządzeń  i prac z istniejącym uzbrojeniem 

teletechnicznym. W opracowanej przez  Biuro Projektowe Megatel s.c. Zakrzowiec 37: 32-003   Podłęże 

dokumentacji  pn. „Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.”  marzec 2018  

kolizje te oznaczone zostały numerami 7 i 8. 

 

• Kolizja Nr 7 dotyczy skrzyżowania z istniejącym rowem otwartym (istniejący rów „C” na odcinku 

przewidzianym do konserwacji) pomiędzy działkami nr 640 i nr 610 na długości 4m kablowej linii 

światłowodowej 2x RHDPE40/3.7 z kablem OKO 51054 Z-XOTKtd36J Orange relacji Myślenice-

Gdów-Kłaj  

Istniejącą  kolizyjną kablową linię światłowodową (2x RHDPE40/3.7) zabezpieczyć rurą ochronną 

AROT APS 120/110 o długości 7m pod udrażnianym rowem otwartym. 

 

• Kolizja Nr 8 dotyczy skrzyżowania z projektowanym kolektorem „K2” typu HOBAS DN1000 na 

długości 8,6m kablowej linii 2x RHDPE40/3.7 z kablem OTK36J Orange relacji Myślenice-Gdów-

Kłaj . 

Zachować ostrożność przy robotach ziemnych związanych z budową przepustu „P1” pod DW967 i 

kolektora „K2”. Istniejącą  kolizyjną kablową linię światłowodową (2x RHDPE40/3.7) zabezpieczyć 

rurą ochronna AROT APS 120/110 o długości 9m, nad kolektorem dodatkowo ławami  betonowymi 

nad kolektorem i nad kablem. 

 

 

Nie  mniej  jednak  należy  się  liczyć  z  tym,  że  nie  wszystkie  przewody  znajdujące  się  w  ziemi  

zostały  zinwentaryzowane,  a  tym  samym  pokazane  na  rysunkach.   Jeżeli  na  trasie  kolektora i 

wodociągu zostaną  napotkane  przewody  ( kable,  rury  kanalizacyjne  lub  inne  rurociągi )  nie  

ujawnione  w  projekcie  należy  zawiadomić  o  tym  Użytkownika  i  zabezpieczyć  wg  jego  wymogów. 

 

 

4. ZALECENIA WYKONAWCZE 

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie projektu organizacji robót w uzgodnieniu z 

Gminą Dobczyce. 

Do wykonania należy stosować materiały posiadające odpowiednie ATESTY dotyczące rurociągów 

studni, urządzeń podczyszczających. 

Integralną częścią dokumentacji są specyfikacje techniczne, gdzie podane będą szczegóły związane z 

wykonaniem robót. 

Generalnie należy przestrzegać poniższych zasad : 

Przed rozpoczęciem robót, inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu i aktualności 

uprawnień kwalifikacyjnych kierownika budowy. Inspektor nadzoru zobowiązany jest załączyć do 

posiadanej dokumentacji budowy oświadczenia: 

*  kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, 

*  inspektora nadzoru o przejęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać sprawdzenia materiałów stosowanych do budowy tj. 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodności stosowanych materiałów                               

z przedłożonymi przez wykonawcę certyfikatami lub deklaracjami zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

producenta.   

 

4.1  OKRES REALIZACJI. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Roboty rozpocząć od wytyczenia trasy w terenie, stabilizacji charakterystycznych punktów (reperów). 

Roboty prowadzić wg Zasad podanych w Zarządzeniu nr 197 Min. Rolnictwa z dnia 
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28.11.1992r.Szczegółową uwagę należy zwrócić na miejsca , gdzie mogą wystąpić skażenia terenu (np. 

wycieki oleju). 

Grunt taki należy usunąć, teren uzupełnić gruntem dowiezionym. Grunt skażony należy odtransportować 

na składowisko odpadów (w uzgodnieniu z Inwestorem). 

Roboty rozpocząć od wytyczenia trasy w terenie , stabilizacji charakterystycznych punktów (reperów).  

Wykonać odkrzaczenie i usunięcie zieleni zgodnie z pozwoleniem. 

 

4.2 BAZA BUDOWY. 

Baza budowy winna posiadać odpowiednie pomieszczenia magazynowe narzędzi i sprzętu , a także 

kontenery na pomieszczenia socjalno-administracyjne. 

Należy wydzielić rejon , który wykorzystywany będzie do ewentualnych napraw i remontów sprzętu. 

Rejon ten należy utwardzić płytami prefabrykowanymi, ułożonymi na podsypce i ekranie z folii o grubości 

min. 2mm.Folię łączyć na zakładkę o szerokości 20cm (klejenie). 

Baza winna być zaopatrzona w energię elektryczną, a także powinny być zamontowane przenośne toalety. 

Zaopatrzenie w wodę pitną należy do obowiązków wykonawcy. 

 

4.3 TECHNOLOGIA ROBÓT. 
 

Roboty przewidziane projektem zaliczyć można do typowych robót hydrotechnicznych, które należy 

realizować zgodnie z WTWO w budownictwie wodno-melioracyjnym. Organizacja i harmonogram 

robót należy do Wykonawcy .Roboty ziemne wykonywane będą przy użyciu koparek, spychaczy, oraz 

sprzętu do transportu mas ziemnych. Narzuty kamienne formowane będą również przy użyciu tego sprzętu, 

przy rozwozie kamienia środkami transportowymi.  

 

4.4 UWAGI KOŃCOWE. 
 

Generalnie roboty wykonywane będą odcinkami, uzależnionymi od możliwości wykonawcy. 

Korzystnym jest prowadzenie robót w okresach niżówek . Biorąc jednak pod uwagę względu 

atmosferyczne należy przewidzieć lokalne przetamowania i wykonywanie budowli w osłonie gródz                       

z przeprowadzeniem wody korytami drewnianymi. 

Stosować grodze ziemne, a także pompowanie wody pompami szlamowymi. Stosując pompy spalinowe 

zwrócić uwagę na szczelność układu , aby nie dopuścić do ewentualnych skażeń wody. 

 

5. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA, WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE. 
 

W niniejszym rozdziale podano informacje zgodnie  z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. ( Dz.U. Nr 129 poz. 

1439 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 

Omówiono również wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120 poz. 10 

a-e) 

 

5.1 WYTYCZNE BIOZ. 

Obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia spoczywa na Wykonawcy. 

Poniżej sporządzono wytyczne do tego planu. 

• Zakres robót , kolejność realizacji obiektu. 

Szczegółowy zakres robót oraz kolejność realizacji podano w poszczególnych rozdziałach projektu. 

W ramach tych robót przewidziano : 

• Obiekty podlegające adaptacji 

W ramach projektowanych prac nie przewiduje się adaptacji obiektów istniejących (nie występują). 

• Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
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Przy wykonywaniu robót przewiduje się wystąpienie zagrożeń związanych z robotami : 

 Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Wykonanie robót ziemnych – wykopy i zasypy 

 Wykonanie projektowanych umocnień 

 Wykonanie prac wykończeniowych oraz przygotowania terenu (karczunki) 

 Wykonanie robót towarzyszących –Transport materiałów 

• Ogólne zasady przy robotach 

 Wjazdy na teren budowy należy oznakować. Biorąc pod uwagę powyższe teren robót wymaga 

szczególnego oznakowania z uwagi na charakter robót oraz bliskość rejonów zurbanizowanych. 

• zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami pracownicy winni być przeszkoleni i posiadać 

informacje w zakresie: 

✓ określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 

✓ konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

✓ zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

✓ określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów , wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy  

✓ wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczeństwo i sprawną 

komunikację , umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych 

zagrożeń m.in. (wyposażenie pracowników w radiotelefony i telefony komórkowe, 

właściwą lokalizację tablic z numerami telefonów alarmowych) 

✓ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych). 

✓  

5.2 WYMOGI WYNIKAJĄCE Z ROZ. MIN. INF. (DZ. U.NR 120 POZ. 10-E) 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz.10 a-e wykonanie robót objętych 

niniejszym projektem budowlanym nie wymaga: 

a. zapotrzebowania wody i odprowadzenia ścieków ( poza wodą pitną dla załogi wykonawcy) 

b. nie będą wytwarzane zanieczyszczenia gazowe(oprócz spalin z maszyn) 

c. nie będą wytwarzane odpady 

d. hałas wytwarzany będzie jedynie przez pracujące maszyny budowlane 

Prace wykonywane będą w dzień , a teren robót jest częściowo oddalony od zabudowań 

mieszkalnych. 

e. Roboty nie będą miały negatywnego wpływu na drzewostan, glebę, oraz wody powierzchniowe i 

podziemne przy zachowaniu odpowiedniej sprawności maszyn budowlanych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przestrzegać zasad bhp. Prace w zasięgu maszyn ciężkich ( 

koparki) muszą odbywać się w kaskach ochronnych . Robotnicy winni być odpowiednio przeszkoleni. 

Ochrona zdrowia wymaga aby wykonawca posiadał certyfikaty dla załogi (świadectwa zdrowia). 

Baza winna być wyposażona w materiały pierwszej pomocy medycznej ( apteczka), dowożoną wodę pitną 

oraz sanitariaty (przewoźne szalety). 

 

          

Opracował: 

mgr inż. Jacek Kożuch 
upr. nr 629/69/Kr 

 


