BUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY ETAP | SZKOtA
| SZKOtA ZERO

SPIS ZAWARTOSCI

Opis techniczny.

Wstep
Dane wyjsciowe i zakres opracowania
Zasilanie elektroenergetyczne
Pomiar energii elektrycznej
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Tablice rozdzielcze
Wewnetrzne linie zasilajgce
Zasilanie dzwigu.
Zasilanie wentylaciji i klimatyzaciji.
Instalacja oddymiania.
Instalacje odbiorcze
11.1. Instalacja oswietlenia podstawowego
11.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego
11.3. Instalacja gniazd 1- fazowych
11.4. Instalacja gniazd komputerowych.
12. Instalacja odgromowa.
13. Instalacja potgczen wyréwnawczych
14. Ochrona przed porazeniem
15. Ochrona przepieciowa.
16. Ochrona przeciwpozarowa
17. Oswietlenie zewnetrzne
18. Uwagi koncowe

CoNO~WNRE

el =
= o

II. Obliczenia elektryczne



BUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY ETAP | SZKOtA

| SZKOtA ZERO
Il. Spis rysunkow
Projekt zagospodarowania rys. nrl/z
Schemat ideowy zasilania rys. nr 2/z
Schemat ideowy oswietlenia terenu rys. nr 3/z
Schemat ideowy tablicy TPS1 rys. nr 4/z
Schemat ideowy tablicy TPS2 rys. nr 5/z
Schemat ideowy tablicy TPS3 rys. nr 6/z
Schemat ideowy tablicy TKuS rys. nr7/z
Schemat ideowy tablicy TKS rys. nr 8/z
Plan instalacji elektrycznej wewn. osw. szkota— rzut przyziemia rys. nr 9/z
Plan instalacji elektrycznej wewn. osw. szkofa— rzut parteru rys. nr 10/z
Plan instalacji elektrycznej wewn. osw.szkota— rzut 1 pietra rys. nr11/z

Plan instalacji elektrycznej wewn. sita szkota— rzut przyziemia rys. nr 12/z

Plan instalacji elektrycznej wewn. sita szkota— rzut parteru rys. nr 13/z
Plan instalacji elektrycznej wewn. sita szkota— rzut 1 pietra rys. nr 14/z
Plan instalacji elektrycznej wewn. sita szkota— rzut poddasza rys. nr 15/z
Plan instalacji odgromowej. szkota— rzut dachu rys. nr 16/z
Schemat ideowy tablicy TP rys. nr 25/z
Schemat ideowy tablicy TKP rys. nr 26/z
Schemat ideowy tablicy TKuP rys. nr 27/z
Plan instalacji elektr. wewn. o$w. szkota zero— rzut parteru rys. nr 28/z

Plan instalacji elektrycznej wewn. sita szkota zero— rzut parteru rys. nr 29/z

Plan instalacji elektrycznej wewn. szkota zero — rzut poddasza rys. nr 30/z

Plan instalacji odgromowej szkota zero rzut dachu rys. nr 31/z
Trasa korytek kablowych — rzut przyziemia rys. nr 32/z
Trasa korytek kablowych- rzut parteru rys. nr 33/z

Trasa korytek kablowych- rzut 1 pietra rys. nr 34/z



BUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY ETAP | SZKOtA
| SZKOtA ZERO

I. Opis Techniczny
1.0 Wstep.

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy zamienny instalaciji
elektrycznej wewnetrznej dla Budowy Szkoty Podstawowej w Dziekanowicach na
potrzeby nowej lokalizacji dostosowanie budynkéw do parametrow budynku
pasywnego zlokalizowanego na dziatkach nr 119/7 , 119/8 , 119/10 , 119/11 ,
119/12 119/13, 119/14 , 119/15, 318/1 Gmina Dobczyce. Projekt zamienny zostat
opracowany w zwigzku z ograniczeniem zakresu projektu podstawowego do
etapu | , w zakres ktérego wchodzi Szkota i Szkota Zero.

2.0 Dane wyjsciowe i zakres opracowania

Dane wyjsciowe do opracowania stanowig;:

e podktady architektoniczno-budowlane,
e wytyczne technologiczne,

e wytyczne branzowe,

e obowigzujace normy i przepisy,

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace elementy:
o wytgcznik pozarowy,
o pomiar energii elektrycznej
e wewnetrzne linie zasilajgce,
o instalacje o$wietlenia podstawowego,
o instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego,
. oswietlenie zewnetrzne,
o oswietlenie iluminacji elewaciji,
o instalacje zasilania gniazd 1- fazowych,
o instalacje zasilania gniazd komputerowych,
o instalacje odbiornikéw 3- fazowych i technologicznych,
e wentylacji pomieszczen,
o zasilanie centralek oddymiania klatek schodowych,
o instalacje ochrony przed porazeniem,
o instalacje potaczen wyréwnawczych,
o instalacje odgromowa.

3.0 Zasilanie elektroenergetyczne .

Zasilanie budynku odbywaé sie bedzie linig kablowg ze stacji trafo
doprowadzong do ztgcza kablowego zlokalizowanego na zewnetrznej Scianie
Smietnika. Dla wytgczenia napiecia w budynku w razie pozaru projektuje sie
zabudowe wytgcznika pozarowego nad zigczem kablowym Szczegdty rozwigzania
pokazano na schemacie ideowym zasilania. Przylgcze energetyczne stanowi
oddzielne opracowanie.
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4.0 Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytagczenia dla pomiaru energii elektrycznej zuzytej
przez szkote przewiduje sie uktad pomiarowy pétposredni zainstalowany obok
ztacza kablowego z zastosowaniem licznika wielofunkcyjnego ZMD410. Tablice
pomiarowg wykona¢ w oparciu o szafki z tworzywa i zabudowaé¢ nad ztgczem
kablowym.

Rozmieszczenie elementéw ukfadu pomiarowego / przekfadniki prgdowe,
listwa Ska, zabezpieczenia obwoddéw napieciowych, lampki sygnalizacyjne
obecnos$ci napiecia pokazano na schemacie ideowym. Pomiar energii
elektrycznej wykona¢ zgodnie ze standardami Zaktadu Energetycznego.
Wszystkie aparaty pokazane na schemacie zasilania, jako elementy przed
licznikowe nalezy przystosowa¢ do plombowania. Schemat ideowy uktadu
pomiarowego pokazano na rysunku E-02.

5.0 Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Catos¢ instalacji elektrycznej zasilajgco-odbiorczej bedzie wylgczana zdalnie
przyciskami  sterujgcymi  zlokalizowanymi przy dwéch wejsciach do
poszczegolnych segmentéw budynku. Roztgcznik ten bedzie odcinat doptyw
pradu do wszystkich odbioréw projektowanego budynku.

Przyciski wytaczenia ,PWP” nalezy zabezpieczy¢ przed osobami
niepowotanymi i odpowiednio opisa¢. Dostep do przycisku powinien by¢ mozliwy
po rozbiciu szybki zabezpieczajgcej. Przewody do przyciskow wytgczenia
pozarowego nalezy wykonac¢ przewodami niepalnymi. Ktére wraz z trasami
muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Sterowanie wytacznikiem pokazano na schemacie ideowym zasilania rys. E-
02, a lokalizacje przyciskéw ,PWP” na rzucie instalacji.

6.0 Tablice rozdzielcze

Dla wyprowadzenia wliz-téw dla projektowanego budynku zaprojektowano
rozdzielnie RG obok szafki pomiarowej. Z rozdzielni RG wyprowadzone zostang
wiz-ty do budynku Szkoty i Szkoty Zero. W kazdym z budynkow zaprojektowano
tablice rozdzielcze wyposazone w subliczniki . Szczegdty podane zostaty na
schematach ideowych i planach instalaciji.

Wyposazenie poszczegolnych tablic rozdzielczych jak rowniez ich typ
pokazano na schematach ideowych tablic.

Przewidziane szafy zasilajgco - sterujgce dla zasilania central
wentylacyjnych zlokalizowane w rejonie central stanowig dostawe producenta
central.

7.0 Wewnetrzne linie zasilajagce

Wewnetrzne linie zasilajgce od tablicy gtdéwnej do poszczegdlnych tablic
elektrycznych zaprojektowano 5-zytowymi przewodami miedzianymi uktadanymi
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czesciowo w ziemi a czesciowo w Kkorytkach w przestrzeni sufitow
podwieszonych lub w rurach ochronnych pod tynkiem. Przejscia wewnetrznych
linii zasilajacych przez sciany, stropy wykona¢ w rurkach ochronnych o Srednicy
dostosowanej do przekroju przewodow. Przejscia wewnetrznych linii zasilajacych
oraz obwodow instalacji elektrycznej przez przepusty o srednicy powyzej 4 cm
przez $ciany i stropy o okreslonej klasie odpornosci ogniowej winny by¢
zabezpieczone na poszczegodlnych poziomach certyfikowanymi masami
ognioochronnymi o odpornosci, co najmniej jak przedmiotowe S$ciany, stropy.
Typy przewodow i kabli poszczegdlnych w. I. z. opisano na schemacie ideowym
zasilania. WIlz-ty prowadzone przez poszczegdlne segmenty nalezy obudowac
ptytami PROMAT posiadajgce certyfikat CNOB odpornosci ogniowe;j.

8.0 Zasilanie dzwigu.

Dla zasilania dzwigu przewidziano wyprowadzenie z tablicy elektrycznej
TGS obwodu sitowyego przewodem YDYzo 510 mm? do tablicy maszynowni
dzwigu TMD zlokalizowanej na ostatniej kondygnaciji. Kabel zasilajgcy nalezy
prowadzi¢ wspolnie z innymi przewodami w szachcie instalacyjnym i doprowadzic
do ostatniego przystanku pozostawiajgc zapas kabla okoto 3 m dla podigczenia
go do tablicy TMD. Obwdd zasilajgcy zgodnie z wytycznymi zabezpieczono w
tablicy wytgcznikiem instalacyjnym nadmiarowo pradowym o wartosci
odpowiadajacej wielkosci dzwigu. Przed wykonaniem obwodu zasilajgcego
tablice maszynowni dzwigu nalezy potwierdzi¢ z dostawca dzwigu wiasciwy
przekrodj kabla oraz zabezpieczenie. Oswietlenie maszynowni dzwigu oraz kabiny
zasilane sg oddzielnym obwodem z tablicy TGS zabezpieczonym wytgacznikami
nadmiarowo pragdowymi zgodnie z wytycznymi. Na poziomie przyziemia dzwigu
nalezy podtagczy¢ do gtéwnej szyny wyrdwnawczej budynku szyny jezdne i
metalowe konstrukcje. Instalacja w maszynowni oraz w szybie nie jest objeta
niniejszym opracowaniem zgodnie z ustaleniami wykonuje je dostawca dzwigow.
Rozdzielnie do zasilania dzwigow TMD stanowig dostawe tgcznie z dzwigiem.
Montaz oraz uruchomienie dzwigu nalezy zleci¢ dostawcy urzadzen dzwigowych
lub autoryzowanej firmie dzwigowe;j.

9.0 Zasilanie wentylacji i klimatyzacji .
Zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy
wykonac zasilanie nastepujacych odbiorow :
Szkota
e Centrala N4W4 — npawiewno-wywiewna- instalacja wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, obstugujgca pomieszczenia szatnia
Swietlica , komunikacja.
e Centrala N5W5 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, obstugujgca pomieszczenia sal lekcyjnych.
e Centrala NWC2 nawiewno — wywiewna obstugujaca WC
e Centrala NWK2 nawiewno — wywiewna obstugujgca kuchnie
e Pompa ciepta
e Wentylatory WS2- instalacja wywiewna z pom. szaf chtodniczych
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e Wentylator WWC?2 - instalacja wyciaggowa z pomieszczenia WC kuchnia
¢ Klimakonwektory kanatowe.
Szkota zero

e Centrala N3W3 - nawiewno-wywiewna- instalacja wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, obstugujaca sale
e Centrala NWK1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej, obstugujaca pomieszczenia kuchni.
¢ Centrala NWCL1 nawiewno — wywiewna obstugujaca WC
e Pompa ciepta
¢ Wentylatory WS1- instalacja wywiewna z pom. szaf chiodniczych
¢ Wentylator WWC1 - instalacja wyciggowa z pomieszczenia WC kuchnia
e Klimakonwektory kanatowe.

W ramach projektu elektrycznego przewidziano zgodnie z wytycznymi
zasilanie szaf poszczegoélnych systeméw. Sterowanie i okablowanie elementéw
systemow wentylacyjno klimatyzacyjnych stanowi kompletng dostawe
Wykonawcy w/w robét.

10.0 Instalacja oddymiania.

Dla oddymiania budynku w poszczegoélnych klatkach schodowych
przewidziano okna oddymiajgce zasilane z central oddymiajgcych. Zasilanie
centralek przewidziano przewodami HDGs 3*2,5. Centralki wyposazone sg
awaryjne zrodto zasilania baterie akumulatorowe. Sterowanie ujete jest w
projekcie instalacji stabopradowych.

11. Instalacje odbiorcze

11.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy ledowe . Natezenie oswietlenia
przyjeto w oparciu o norme EN 12464-1. Obwody oswietlenia oraz obwody
gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYZo 3/4/*1,5 mm oraz
3/4/ 2,5 mm uktadanymi pod tynkiem lub korytkach X-111 w przestrzeni stropu
podwieszonego. Zastosowa¢ osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach
wilgotnych oraz przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaC osprzet o stopniu
ochrony IP 44. Rozmieszczenie wypustow oswietleniowych oraz gniazd
pokazano na odpowiednich rzutach.

Dla os$wietlenia zewnetrznego wokét budynku oraz elewacji budynku
przewidziano wyprowadzenie oddzielnych obwoddéw z poszczegdinych tablic
rozdzielczych. Zatgczenie os$wietlenia zewnetrznego przewidziano poprzez
stycznik SM sterowany przekaznikiem zmierzchowym. Alternatywnie dla
zatgczenia o$wietlenia mozna zastosowac zegar programowalny.

11.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie przewidziano oswietlenie awaryjne. Dla oswietlenia awaryjnego
przewidziano oddzielne oprawy oswietleniowe. W przypadku zaniku napiecia w
obiekcie oprawy os$wietleniowe spetniajace funkcje oswietlenia awaryjnego
zapalg sie samoczynnie w oparciu o wiasne zrodto zasilania (elektroinwertery).
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Dla wskazania kierunku ewakuacji w charakterystycznych  miejscach
przewidziano oprawy wskazujgce droge ewakuacji. Rozmieszczenie opraw
pokazano na rzucie instalaciji.

11.3 Instalacja gniazd 1-fazowych

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
zlokalizowanych w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Zasilanie obwodoéw gniazd przewidziano z tablic elektrycznych. Instalacje
zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYzo3x2,5mm2 w korytkach
kablowych lub pod tynkiem.

Doprowadzenie przewodéw do gniazd instalowanych na $cianie dla
pomieszczen, w ktérych sciany wykonane sg jako systemowe ( ptyty gipsowe na
konstrukcji) instalacje prowadzi¢é w rurkach zgodnie 2z rozwigzaniami
systemowymi. W pomieszczeniach sanitariatow, zapleczy socjalnych,
magazynéw gospodarczych i pracowniach zastosowacé osprzet instalacyjny o
stopniu ochrony IP44. Gniazda montowa¢ na wysokosci uzgodnionej z
uzytkownikiem.

11.4 Instalacja gniazd komputerowych

Instalacje zasilajagcg komputery projektuje sie, jako wydzielong od
pozostatych instalacji. W tablicach zasilajgcych wydzielono oddzielng czes¢, z
ktérych zasilane bedg stanowiska pracy wyposazone w komputery. Dla instalacji
komputerowej nalezy zastosowa¢ gniazda typu DATA 2z odpowiednim
oznaczeniem. Rozprowadzenie instalacji jak w punkcie 11.3. niniejszego opisu.

12. Instalacja odgromowa

Dla budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-
EN 62305-4. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie wykorzystanie jego
pokrycia metalowego. Dodatkowo przewidziano maszty odgromowe ktére bedg
chroni¢  system fotowoltaiczny projektowany na dachach poszczegdlnych
segmentow. Projektuje sie uziom sztuczny poprzez utozenie po obwodzie
budynku ptaskownika Fe/Zn 30*4mm. Potgczenia pomiedzy bednarkag utozong
po obwodzie budynkui, a przewodami odprowadzajacymi nalezy wykonac¢ za
pomocg ztgczy kontrolnych montowanych na wysokosci 0,3 m od poziomu
terenu. W miejscach przewidzianych do zainstalowania zaciskéw pobierczych
nalezy do uziomu dospawac¢ ptaskownik FeZn 30*4 mm i wyprowadzi¢ okoto 1m
nad poziom terenu. Zaciski kontrolne instalowa¢ w typowych obudowach z
tworzywa we wnekach. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem DFe/Zn ¢ 8
mm utozonym w rurach grubosciennych.

13. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjalu na
nieelektrycznych instalacjach budynku w obiekcie zaprojektowano wykonanie
potaczen wyréwnawczych. Na parterze budynku zaprojektowano gtéwng szyne
wyrownawczg wykonang z ptaskownika FeZn 30*4 mm. Z szyng wyréwnawczg
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nalezy potaczyé wszystkie przewodzace rurociggi instalacji sanitarnych i
wentylacyjnych. Z szyng wyrdwnawczg potaczy¢ rowniez wszystkie przewodzace
elementy konstrukcji i wyposazenia budynku. Potgczenia wykonacé
ptaskownikiem FeZn 304 mm za posrednictwem objemek dobranych
odpowiednio do $rednic rur. Szyne wyrownawczag nalezy potgczy¢ z uziomem
instalacji odgromowej.

14. Ochrona przed porazeniem.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Od tablicy gtéwnej na
poziomie parteru prowadzony jest dodatkowy przewdd ochronny PE, od ktérego
odgatezione sg przewody ochronne od poszczegdélnych odbiornikéw.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem przyjeto samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia nadmiarowo- pradowe
oraz wytaczniki réznicowo- prgdowe.

Warunkiem szybkiego wytgczenia jest spetnienie wzoru :

Zs*Ja<=Uo

gdzie :

Zs - impedancja petli zwarcia

Ja =k * Jb — warto$¢ pradu zapewniajgca szybkie wytgczenie

Uo - napiecie miedzy przewodem skrajnym, a ziemig

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary
po wykonaniu instalaciji.

15. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony urzadzen instalowanych w budynku przed skutkami przepie¢
pochodzacych od wytadowan atmosferycznych oraz przepie¢ tgczeniowych w
poszczegolnych tablicach zabudowano ochronniki przeciwprzepigeciowe | i |l
stopnia ochrony.

16. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Dla wytgczenia budynku z pod napiecia w przypadku pozaru przewidziano
wytgczniki przeciwpozarowe zlokalizowane przy wejsciach do budynku.

Zasilanie centralek oddymiania klatek schodowych oznaczonych, jako
CO1, CO2 zaprojektowano z tablicy TGS. Centralki oddymiania wyposazone sg
w akumulatory stanowigce wiasne zrodto zasilania w przypadku zaniku napiecia
lub $wiadomego wytgczenia wytgcznikiem przeciw pozarowym.

Na drogach ewakuacyjnych w korytarzach, klatkach schodowych,
przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego zapewniajgcq
uzyskanie natezenia oswietlenia 1,0 lux na ich powierzchni. Czas dziatania
oswietlenia winien wynosic¢ 1 godzine.

Obwody elektryczne do przyciskow wylaczenia pozarowego, halezy
wykona¢ z przewodéw o odpornosci ogniowej PH90 typu HDGs. Przewody
nalezy uktadac¢ na konstrukcjach lub uchwytach posiadajacych certyfikat CNBOP
swiadczacy o zachowaniu odpornosci na dziatania ognia przez 90 minut.
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Przejscia przewodami instalacji elektrycznych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczone winny by¢ do klasy odpornosci ogniowej
danego elementu. Przejscia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej
4 cm przez Sciany i stropy, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub
REI 60 Ilub wyzsza, na poszczegdlnych poziomach zabezpieczone sg
certyfikowanymi masami ogniochronnymi rowniez do klasy odpornosci ogniowe;j
danego elementu.

17. Oswietlenie zewnetrzne.

Dla oswietlenia drogi dojazdowej do budynku szkoty zaprojektowano
wyprowadzenie 2-ch obwoddéw z projektowanej tablicy TOZ. Oswietlenie
projektuje sie oprawami typu City LED 90W 7500Im 4000K zainstalowanych na
stupach stalowych S-80 2z wysiegnikami 1,5m posadowionych na
prefabrykowanym fundamencie typu F150/200. Kabel zasilajagcy powyzsze
oswietlenie YKYzo 3x6°. Oswietlenie alejek dojscia do szkoty projektuje sie
przy pomocy latarni parkowych typu Corona LED 88W 5000K montowanych na
stupach parkowych S-50. Stupy montowaé na prefabrykowanych fundamentach
F100/200 i wyposazyé w tabliczki zaciskowe NTB. W latarniach nalezy
zastosowacé przewody odporne na wptywy atmosferyczne i podwyzszong
temperature typu DYdc 2,5 mm2. Latarnie winny by¢ wyposazone w tabliczke
numeracyjng i tabliczke ostrzegawcza.

18. Uwagi koncowe.

1. Przy wykonywaniu robot elektrycznych w budynku zachowaé koordynacije
z pozostatymi instalacjami.

2. Elementy instalacji przed uktadami pomiarowymi przystosowa¢ do
plombowania, a elementy podlegajace odbiorowi przez ZE wykona¢ zgodnie
z standardami ZE.

3. Z uwagi na mozliwos¢ zmian aranzacji pomieszczeh polegajgcej na
dostosowaniu ich do indywidualnych zyczen uzytkownika przed
przystgpieniem do  wykonywania instalacji w  poszczegodlnych
pomieszczeniach potwierdzi¢ rozmieszczenie wypustow.

4. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie
winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic to projektantowi.

5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniac
obowigzujace przepisy.

6. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich
do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

7. Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy
i przepisy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest
prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepiséw
BHP.
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8. Wskazane w projekcie rozwigzania materiatowe, produkty oraz technologie
nalezy traktowaé¢, jako referencje, okre$lajgce standard wykonania
i pozwalajgce na wykazanie uzyskania odpowiednich parametréw
wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie innych,
réwnowaznych rozwigzan pod warunkiem wykazania ich odpowiednich
parametrow wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze
strony Inwestora i Projektanta

9. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajgcg

nalezy dostosowaé do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez
Inwestora.
Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz
wysokosé montazu wykonaé zgodnie z DTR-kami urzadzeh i wytycznymi
technologicznymi. Szczegétowe lokalizacje urzadzeh wedtug projektow
branzowych i technologicznych.

10. Przejécia kabli i przewoddw przez sSciany bedace scianami oddzielenia
pozarowego wykonaé =z zastosowaniem atestowanych przepustéw
0 odpornosci ogniowej takiej jak sciana, przez ktérg sg wykonane.

11. Na etapie wykonywania fundamentow oraz sScian i stropow zelbetowych
nalezy wykona¢ niezbedne przepusty z rur dla przeprowadzenia kabli
wewnetrznych linii  zasilajgcych oraz utozyé bednarke dla instalacji
odgromowej. Powyzszy zakres prac nalezy skoordynowaé¢ z robotami
budowlanymi.

1. Dobér zabezpieczen i przekrojow dla WLZ.

Zgodnie z normg PN-91/E-05009/43 urzadzenia zabezpieczajgce przewody i kable
przed skutkami przecigzen powinny byc¢ tak dobrane aby przypadku przeptywu pradow
o wartosci wiekszej od dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej przewodow nastepowato
ich dziatanie zanim wystapi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodow i réznych
zestykéw.

Wymagania te sg spetnione dla nastepujacych warunkow.

I=I<=Fr
I<145F
1,=1,6*I,

gdzie:
Jg - prad obliczeniowy
Jn - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego

Jz - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow
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