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Il. CZESC OPISOWO — OBLICZENIOWA.
do projektu budowlanego instalacji wewn  etrznych:
wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczow €]
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dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12
119/13,119/14,119/15,318/1
GMINA DOBCZYCE
ETAP |- SZKOLA | SZKOLA ,0”

1. Podstawa opracowania projektu.
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora na podstawie:
- Pismo wydane przez Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 32-410 Dobczyce,
Rynek 26 Dobczyce, dnia 22.10.2013r oznaczone symbolem RGK.
7021.1.307.13.11l dotyczace: WARUNKI TECHNICZNE wykonania przytacza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
- projektu budowlanego przytgczy wod. kan. (opracowania réwnolegte)
- branzowe projekty wykonawcze: architektura, konstrukcja, wentylacja, elektryka,
technologia zespotu zywienia (opracowania rownolegte)
- obowigzujgce normy, normatywy, katalogi, literatura i informacje techniczne

2. Charakterystyka obiektu.

Projektowane sg trzy budynki: Hala Sportowa, Il kondygnacyjny Budynek Szkoly oraz |
kondygnacyjny Budynek Szkotly ,0", wszystkie budynki potaczone ze sobg na poziomie
+0,00=316,50 m npm. przez tacznik , ktéry stanowia klatki schodowe. W etapie | wykonane
beda budynki Szkotly i Szkoly zero

3. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodza nastepujace instalacje wewnetrzne:

- wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja (tylko w zakresie rozprowadzenia
rurociggéw od zasobnika c.w.u-do odbiornika),

- wody p. poz,

- kanalizacji sanitarnej do wyjscia z obiektu

- kanalizacji technologicznej do wyjscia z obiektu

- kanalizacji deszczowej ( w zakresie usytuowania rur spustowych)

4. Cel opracowania.

Realizacja wykonywanej dokumentacji ma stworzy¢ instalacje wewnetrzne, ktérych zadaniem
bedzie utrzymanie whasciwych warunkéw higienicznych zaréwno dla potrzeb ucznia, widza,
nauczycieli i wychowawcow jak i w pomieszczeniach towarzyszacych z przeznaczeniem dla
zawodnikow (szatnie, umywalnie), instalacje obstugujace zespdt zywienia oraz  potrzeb
technicznych utrzymania obiektu w tym ochrony p.poz.

Dane wyj $ciowe do projektu instalacji wod. kan.

Teren, na ktérym zostat zaprojektowany budynek znajduje sie w | strefie przemarzania gruntu,
wynoszacej 1,2 m.

Poziom +0,00 obiektu znajduje sie na rzednej 316,00 m n.p.m.

Istniejaca sie¢ wodociggowa @150 stal w rozpatrywanym terenie

pracuje przy ci$nieniu 5,0Mpa.

5. Instalacje wodne.
5.1. Przytacze wody.
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Zgodnie z wytycznymi wydanymi w warunkach technicznych przylgcz do budynkoéw zostanie
wykonany przez wpiecie do istniejgcego rurociggu stalowego @150 w dziatce nr.119/12 w
Dziekanowicach. Rurocigg doprowadzajgcy wode do obiektu srednicy PE @90.

Dokumentacja dla wiw przylacza wodociggowego jest opracowywana w odrebnym projekcie
budowlanym dla niniejszej Inwestycji (opracowanie réwnolegte).

5.2. Instalacja wody zimnej.

W zwigzku z zabudowg w/w budynkéw tj. Hala Sportowa, Il kondygnacyjny Budynek Szkoty
oraz | kondygnacyjny Budynek Szkoty ,0" projektuje sie doprowadzenie wody zimnej wspllnym
rurociggiem do pom. gldbwnego wodomierza, ktérego odczyt zuzycia wody bedzie stanowit o
ptatnosci Uzytkownika w ramach umowy z Gming Dobczyce.

Projektuje sie wejscie rurociggu PE80 s$rednicy 75 x 6,8mm, SDR11, PN10 do budynku w
pom. Kottowni (wspoélne dla c. o. i wodomierza) znajdujgcego sie na poz. £0,00 Budynku szkoty
,0"08z/1, 2.

W pomieszczeniu tym projektuje sie zabudowe wodomierza gtéwnego. Zaprojektowano
wodomierz objetosciowy Altair V3 @40 o Q3 = 16 m3/h ; Q4=20 m3/h firmy Mir ometr, za
wodomierzem zamontowa¢ zawor redukcyjny Hawido 1500 &80 firma hawle wzglednie c101
Danfoss.

Zawoér redukuje i stabilizuje cisnienie na odplywie na zgadanym poziomie, niezaleznie od
cis$nienia na doptywie i rozbioru wody w sieci(nastawione cisnienie za zaworem musi by¢ nizsze
od ci$nienia na naptywie) dalej izolator przeptywéw zwrotnych typ BA 4760 @80 Socla firma
Danfoss.

Zawdr ten zabezpiecza sie¢ wodociggowag przed wtérnym zanieczyszczeniem spowodowanym
wystapieniem przeptywdw zwrotnych. Izolator skiada sie z dwdch zaworéw zwrotnych i komory
posredniej, w ktérej w momencie wystgpienia przeptywu zwrotnego tworzy sie przerwa
powietrzna, oddzielajgca strefe zasilania i odptywu. Zawér wykonany zgodnie z normg PN-EN
12729. W komplecie nalezy zabudowac filtr siatkowy np. nr kat.9911 firma hawle

Wodomierz zabudowany na typowej konsoli zgodnie z wymogami normy PN-91/M-54910.
Wodomierze projektowane w poszczego6lnych budynkach oraz w pom. Zespotow zywienia
traktowane jako sublicznik. Dobor tychze przeprowadzono w dalszej czesci opisu w punkcie 9 .
Rozprowadzenie wody od wodomierza do poszczegdélnych pionéw wodnych oznaczonych
symbolem Pw1-Pw8 oraz hydrantowych PH1-PH6 (oznaczenia dla kazdego obiektu oddzielne)
pod stropem poz. przyziemia , ze spadkiem w kierunku przylacza. Instalacje rozprowadzajgca
oraz piony wodne wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, taczonych przy
uzyciu typowych tgcznikow z zeliwa ciggliwego.

Na odgatezieniach do pionéw zamontowaé zawory odcinajgce ze spustem do wody zimnej
(umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych odcinkéw instalacji). Rury do urzadzen prowadzi¢
podtynkowo w $Scianach, wzglednie w miejscach zaznaczonych w czesci rysunkowej, piony
wodne obudowac ptytami GKP.

Przewody rozprowadzajace i piony zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowe;j.
Przejscia przez Sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych, przez przegrody oddzielenia
pozarowego stosowac atestowane przepusty o odpornosci ogniowej rownej przegrodzie.

Grubo $¢€ otuliny w zale znos$ci od $rednicy przewodu.

Grubo $¢€ otuliny wg. Rozporz adzenia.
Rodzaj przewodu z dn.01.01.2009
1 2
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody utozone w podiodze 6mm

Podejscia do pionow zaopatrzy¢ w zawory kulowe odcinajace z kurkami spustowymi. Armatura
o $rednicach nominalnych wiekszych od DN65 w wykonaniu kotnierzowym natomiast pozostate
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w wykonaniu potaczen gwintowanych. Przed bateriami i urzgdzeniami sanitarnymi montowac
zawory odcinajace.

Baterie czerpalne oraz urzadzenia sanitarne taczy¢ z instalacja za pomocag przewoddéw
elastycznych.

Elementy i urz gdzenia stykaj gce sie bezposrednio z wod g przeznaczon g do picia
powinny posiada ¢é opinie Panstwowego Zaktadu Higieny, stwierdzaj gcg, ze nie
pogarszaj g wody.

5.3. Instalacja ochrony p. po _z.

W obiekcie do gaszenia pozaru w zarodku zgodnie z normg PN-97/B-02865 "Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" - projektuje sie instalacje wodnej ochrony
przeciwpozarowej. Ochrona przeciwpozarowa obiektu odbywa¢ sie bedzie poprzez zawory
hydrantowe HP-25 beda one zlokalizowane przy klatkach schodowych — zasilane z pionéw
hydrantowych oznaczonych symbolem PH1,2,3,5,6.

Hydranty wewnetrzne w kazdej strefie ZL 1l zaprojektowano jako zestawy hydrantowe z
hydrantem 25 .

Kazdy hydrant nalezy wyposazy¢ w : szafke hydrantowa wyposazong w pradownice i waz
potsztywny o diugosci 30,0m. Instalacje rozprowadzajgcg oraz piony wodne do hydrantéw
przeciwpozarowych wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, taczonych
przy uzyciu typowych tgcznikow.

Zawory hydrantowe umieszczone w szafkach na wysokosci 1,35m od poziomu poditogi (0$
zaworu). Wymagane ci$nienie wody na wyjsciu z hydrantu wynosi 0,20 MPa.

5.4. Instalacja cieptej wody u__zytkowe].

Projektuje sie system zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowg za pomocag zasobnikow c.w.u.
zlokalizowanych w poszczegblnych obiektach. Dobdr zasobnikow objety odrebnym
opracowaniem projektowym.

Rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji projektuje sie réwnolegle do przewodow wody
zimnej w bruzdach sciennych, szachtach i po wierzchu $§cian oraz w posadzce w warstwie
izolacyjnej - wg wytycznych montazowych producenta rur. Rury prowadzone w posadzce
nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym i otulinie. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych
zaizolowac¢ otuling przeznaczong do bruzd, S gr. 6mm. Przewody prowadzone w przestrzeni
stropu podwieszonego oraz szachtach zaizolowa¢ otuling polietylenowg np. FRZ .

Piony i gléwny poziom wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-74/H-74200 ze wzmocniong powtoka, taczonych przy uzyciu typowych tgcznikdw.

W miejscu przejsé przewodow przez $ciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne z
cienkosciennych rur z tworzywa. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie ulegly uszkodzeniu
pod wplywem ewentualnych uderzen bagdz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujac w tym celu naturalne
zalamania tras przewodow - zapewni to samokompensacja. Szczegoly dla tej instalacji zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Reszta wytycznych jak dla wody zimnej.

Instalacja cyrkulacji — pompowa. Na pionach wodnych dla indywidualnych przyboréw projektuje
sie zawory termoregulacyjne ZTB np. firmy HERZ, zapewniajace termiczne réwnowazenie w
instalacji. W pomieszczeniach grupowych natryskéw tj. sanitariat kobiet i mezczyzn projektuje
sie zastosowanie mieszaczy cieptej wody. Projektowane mieszacze majg mie¢ zintegrowane
zawory zwrotne oraz wewnetrzne filtry siatkowe. Muszg by¢ wyposazone w termometr
wskazujacy temperature wody zmieszanej. Jesli mieszacz nie jest wyposazony standardowo w
termometr, nalezy go zainstalowa¢ na przewodzie wody zmieszanej, bezposrednio za
mieszaczem. Zalozono zastosowanie mieszaczy podtynkowych wodoszczelnych w skrzynkach
podtynkowych. Instalacja cieptej wody uzytkowej w instalacji z mieszacza musi sie zawiera¢ w
granicy 35-40°C.

Nalezy dokonywaé okresowego podgrzewania instalacji cieptej wody do temperatury 72°C
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Dezynfekcja chemiczna w wezle cieplnym (przeciw legionelli).

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptukaé i podda¢ probie szczelnosci 1,5
cis$nienia roboczego.

Dla rur z tworzywa przy przejsciach przez strefy pozarowe zastosowaé obejmy p. poz o
odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody. Przy montazu obejm
powierzchnie §cian musza by¢ réwne, a montaz staranny.

Dobor armatury:

-baterie umywalkowe i natryskowe wspotpracujgce z mieszaczami muszg by¢ bateriami
jednoprzewodowymi, czasowymi, z regulowanym czasem otwarcia oraz miekkim
uruchamianiem np. firmy PRESTO

-nad brodzikiem natryskowym w w.c. dla dzieci zainstalowa¢ nalezy baterie natryskowg
podtynkowsa termostatycznag np. Tempomix, ze stuchawkg typu bidetta

Przy uwzglednieniu regulatoréw przeptywu oraz skrécenia czasu trwania poszczegoOlnych
operacji podczas korzystania z baterii umywalkowych i natryskowych mozna oszacowac, ze
baterie bezdotykowe umozliwiajg oszczednosé wody do 50% w poréwnaniu z bateriami
tradycyjnymi dwuuchwytowymi.

Obliczenie zapotrzebowania na wode zimnag przeprowadzono w dalszej czesci niniejszego
opracowania.

Wymagane ci $nienie wody dla celéw bytowo-gospodarczych:

Rzedna tréjnika wigczenia Hw 314,25 |mn.p.m.
Rzedna najwyzej potozonego urzadzenia
czerpalnego Hp 321,85 'mn.p.m.
Straty ci$nienia na zest. wodom. Hwod 3,00 mH20
Straty ci$nienia liniowe: HI 1,40 mH20

- przylacze Hls 1,00 mH20

- instalacja rozdzielcza Hlr 1,20 mH20

- instalacja najniekorzyst. pion Hlp 2,00 mH20
Straty ci$nienia miejscowe Hm 0,28 mH20
Sublicznik i instalacja wewn. Huz 2,00 mH20
Minimalne cisnienie wyptywu Hwyp 10,00 mH20
Strata ci$nienia na zworze BA Hba 7,00 mH20
Wymagane minimalne ci$nienie Hmin 3548 mH20
Cisnienie dyspozycyjne przytacza Hdysp. 5,00 MPa

Wymagane ci $nienie wody dla celéw ppo 2.:

Rzedna tréjnika wigczenia Hw 314,25 |mn.p.m.
Rzedna najwyzszego hydrantu Hp 321,85 'mn.p.m.
Straty ci$nienia na zest. wodom. Hwod 3,00 mH20
Straty ci$nienia liniowe: HI 1,40 mH20
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- przylacze Hl's 1,00 |mH20

- instalacja rozdzielcza Hlr 1,20 mH20

- instalacja najniekorzyst. pion Hlp 2,00 mH20
Straty ciSnienia miejscowe Hm 0,28 mH20
Sublicznik i instalacja wewn. Huz 2,00 mH20
Minimalne cisnienie wyptywu Hwyp 20,00 mH20
Strata ciSnienia na zworze BA Hba 7,00 'mH20
Wymagane minimalne ci$nienie Hmin 45,48 mH20
Cisnienie dyspozycyjne przytacza Hdysp. | 5,00 MPa

Panujgce ciSnienie w sieci jest wysokie, do prawidiowe] pracy wewnetrznej instalaciji
wodociggowej. W zwigzku z tym dobrano zawor redukcyjny Hawido 1500 @80 firma hawle
wzglednie ¢101 Danfoss.

6. Instalacje kanalizacyjne.

6.1. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z poszczegdinych grup urzadzen oraz zespotéw sanitarnych zebrano do
pionéw kanalizacyjnych (PK). Piony, podejscia do urzadzen wykona¢ z rur PVC @ 40 - g 110,
firmy GAMRAT JASLO, taczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne obmurowane wg
proj. architektury. Przewody wentylacyjne pionéw w czesci wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV , w czesci zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajgce.

Zawory napowietrzajgce nalezy zabudowaé w przestrzeni stropu podwieszanego. Nalezy
pamieta¢, ze minimalng wysokos¢ zabudowy zaworéw wynosi 15cm ponad ostatnim
przelewem. Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty skrecane $rubami z uszczelkg
gumowa typu EPDM mocowane do $ciany za pomocg plastikowych kotkow rozporowych i
wkretow. Przypadku rur, w ktorych moga powstac cisnienia wewnetrzne nalezy zabezpieczyé
przed rozszczelnieniem za pomoca klipséw mocujacych.

W czesci parteru piony zaopatrzyé w czyszczaki.

Kanalizacje podposadzkowg wykona¢ z rur PVC na catej dtugosci (facznie z przytgczami-objete
odrebnym opracowaniem projektowym). Podej$cia kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem 3-10%.
Przejscia przez $ciany konstrukcji wykona¢ jako typowe przejécia szczelne firmy ,INTEGRA”.
Wyjscie na zewnatrz oznaczone symbolem KS1 do KS3 (dotyczy poszczegoblnych obiektéw) do
studzienek nowoprojektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej. Spos6b prowadzenia
przewodow kanalizacji, ich srednice i spadki pokazano na rzucie przyziemia(cze$¢ rysunkowa
projektu).Przejécia przez $ciany konstrukcji wykonaé w rurach ochronnych stalowych (dwie
dymensje wieksze od proj. rurociggow).

6.2.0dwodnienie pom. kottowni.

Dla pom. kottlowni projektuje sie studzienke schfadzajagcg o wymiarach @800 x gt.1,20m z
przekryciem zbierajgcym $&cieki z posadzki (posadzka w spadku do studzienki), $cieki
pompowane przez pompe KP150A, moc 0,30/0,18; napiecie 230V,prod. Grundfoss.

- kratki $ciekowe @100 zeliwne.

Lokalizacja pokazana na rzucie przyziemia dla poszczego6lnych obiektow.

6.3. Kanalizacja technologiczna z zespotéw _ zywienia
(dotyczy: obiektu Szkoty ,0" i Obiektu Szkoty)
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Dla pomieszczenia zmywalni, kuchni gdzie bedg trafialy brudne naczynia i podawane bedg
wstepnemu ptukaniu w zlewie zaprojektowano separatory tluszczu zlokalizowane na zewnatrz
obiektu.

Kanalizacja technologiczna odprowadza $cieki powstate wskutek proceséw technologicznych z
pomieszczeh zaplecza kawiarni, zanieczyszczone tluszczami, pod wzgledem chemicznym
obojetne. Scieki sanitarne z poszczegélnych grup urzadzen oraz zespotéw sanitarnych zebrano
do pionéw kanalizacyjnych Pktl do Pkt3. Piony, podejscia do urzadzen wykona¢ z rur PP g40-
2100 tgczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne obmurowane wg proj. architektury.
Przewody wentylacyjne pionéw wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢é rurami wywiewnymi z
PCV, czesciowo zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace g 75 .

Wpusty podiogowe w poz. parteru z stali nierdzewnej np. f-my ACO. W czesci przyziemia piony
zaopatrzy¢ w czyszczaki.

Instalacje nadposadzkowa wykonaé¢ z rur PP odpornych na wysoka temperature, natomiast
podposadzkowsg z rur PVC.

Wyjscie na zewnatrz ciggiem kanalizacji podposadzkowej 110 / 160 oznaczone symbolem
KT, odprowadzone do separatora ttuszczu (objety odrebnym opracowaniem projektowym).
Sposéb prowadzenia przewodow kanalizacji, ich srednice i spadki pokazano na rzutach wod.
kan. w czesci rysunkowej projektu. Szczegodlowe obliczenia odplywu z poszczegollnych
budynkdéw, zostanag okreslone w projekcie przylaczy i sieci zewnetrznej ze wzgledu na dobor
oczyszczalni sciekow BIO-FIT75, ktéra to instalacja jest objeta odrebnym opracowaniem
projektowym.

Przyjete rozwigzanie projektowe gwarantuje iz jakos¢ odprowadzonych $ciekéw bedzie
odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra z dnia 14 lipca 2006r w_sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcéw Sciekéw przemystowych i warunkéw wprowadzenia $ciekow
do urzagdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr.136, poz.964) oraz warunkom umowy w zakresie
odbioru Sciekoéw.

6.4. Kanalizacja deszczowa.

Instalacja kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie pionami zewnetrznymi

wod opadowych z potaci dachowej. Ofasowanie dachow rynnami oraz wpusty dachowe ujete w
projekcie architektonicznym. Objete odrebnym opracowaniem projektowym.

Rury spustowe oznaczone w czesci rysunkowej niniejszego opracowania symbolem RS1 do
RS4 dla kazdego obiektu (kanalizacja dziatajaca w oparciu o grawitacje).

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢é z rur PVC kanalizacyjnych @125,na rurach
spustowych zabudowaé osadniki deszczowe na wysokosci ok. 0,5m od poziomu terenu.
SzczegOly prowadzenia: miejsca lokalizacji RS — patrz cze$¢ rysunkowa niniejszego
opracowania. Instalacje te wyposazy¢ w kable grzejne np firmy; ,EKONERGIA” Szczecin ujete
w opracowaniu branzy elektryki.

6.5. Kanalizacja instalaciji odprowadzenia _skroplin z ki imakonwektoréw.

Odprowadzenie skroplin z klimakonwektoréw realizowane bedzie przez rurociag z
poszczegollnych klimakonwektorow , wigczone odpowiednio do pionéw kanalizacji sanitarnej w
czesci do syfonéw pod urzadzeniami (umywalki, zlewy) .Piony oznaczone symbolem Ps1,Ps2
to piony skroplin wprowadzone ciggiem kanalizacji podposadzkowej do kanalizacji sanitarnej.
Przewody nalezy ukladaé ze spadkami od klimakonwektoréw w kierunku zbiorczego
przewodu odptywowego. Minimalny spadek przewoddéw nie moze by¢é mniejszy od 0,3% .
Instalacje wykona¢ przez ztgcza zaciskowe @15 z poszczegolnych klimakonwektorow.

Instalacje odprowadzenia skroplin z klimakonwektoréw projektuje sie z rur PE Bor plus
PN10 lub rur PP fgczonych na kielichy.

6.6. Wykaz podstawowych urz adzen dla szkoty ,0”
t azienki dla dzieci:

do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych:
wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W DZIEKANOWICACH
dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12
119/13,119/14,119/15,318/1
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« wc dla dzieci- sktadajgcy sie ze stelaza do wc +miska wiszgca + deska +przycisk
sptukujacy; montaz miski ustepowej ha wysokosci 0,35m

e umywalki z pélpostumentem i otworem na baterie czerpalng jednouchwytowa

e brodziki kgpielowe akrylowe
WC personelu:

e umywalki z pétpostumentem, z otworem na baterie stojgca

« miska kompaktowa stojgca na posadzce, ze zbiornikiem ceramicznym, odptywem

poziomym, sedesem z twardego PCV, zrzut wody 3/6 litrow

e baterie stojace umywalkowe

e kratki $ciekowe @50, 8100 z rusztem ze stali nierdzewnej, z syfonem
Pomieszczenia kuchenne:

e umywalki z pétpostumentem, z otworem na baterie stojgca

« baterie stojgce do umywalek

e kratki $ciekowe @50, 8100 z rusztem ze stali nierdzewnej, z syfonem

e zlew dwukomorowy-stal nierdzewna

e baterie do zlewdw stojgce z ruchoma wylewka
Uwaga:
Podczas wykonywania podejs¢ wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach kuchni i jej zaplecza
nalezy rozpatrywaé projekt instalacji sanitarnej i projekt technologiczny.
Wyposazenie technologiczne kuchni i jej zaplecza wg. projektu technologicznego.

6.7.Wykaz podstawowych urz _adzen dla Szkoly
W niniejszym opracowaniu projektowym zastosowano nastepujgce urzadzenia sanitarne:

. umywalki ceramiczne 50 x 37cm z otworem, z bateriami jednootworowymi i syfonami z
tworzywa sztucznego,

. miski ustepowe typu Kompakt

. miski ustepowe z zabudowang konstrukcjg (scianka)

. pisuary z syfonem

. panele natryskowe dla czesci natryskowej z bateriami czasowymi

. wpusty $ciekowe podtogowe z stal nierdzewna wzglednie z PVC g 100, z wyjmowanym
koszem

. zawory ze ztgczkg do weza chromowane,

. termiczne zawory regulacyjno — dtawiace,

. zawory odcinajgce ze spustem,

. zawory odcinajgce kulowe,

Uwaga.:

Dopuszcza sie stosowanie materiatow i urzgdzen alternatywnych po wczeéniejszym
uzgodnieniu z projektantem.

7. Wytyczne monta_zowe.

Prowadzenie ruroci _agéw

Poziomy projektuje sie podwieszaé do stropu i konstrukcji budynku za pomocg podp6r statych
(uchwytow) i podpér przesuwnych(wspornikow lub wieszakéw) np. HILTI. W miejscach przejs¢
rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ zadnych potgczen rur. Przy przejSciach przez stropy i Sciany ogniowe nalezy
stosowac opaski ognioochronne o klasie odpowiedniej odpornosci ogniowej dla danej Sciany.

do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych:
wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W DZIEKANOWICACH
dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12
119/13,119/14,119/15,318/1
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Przy przejsciach przez $ciany stosowac rury ochronne przejsciowe typowe lub tuleje ochronne z
przejsciami elastycznymi.
Mocowanie ruroci_agow
Mocowanie rurociggow rozprowadzajacych powinno umozliwi¢ zatozenie izolaciji.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z “Wytycznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, cz. 11”.
Mocowanie rurociggow
Rurociagi nalezy mocowaé w odlegtosciach w zaleznoéci od $rednicy rurociggu max:

do ¢25 co 2,20 m,

@32 co 2,60 m,

@40 i wiecej co 3,00 m.
Mocowanie rurociggow rozprowadzajacych powinno umozliwi¢ zatozenie izolaciji.
Izolacja termiczna
Rurociagi gtdbwne rozprowadzajgce oraz podejscia do hydrantow izolowac¢ cieplnie zgodnie z
norma PN-85/B-0241
Préba szczelno $ci
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:
Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda podnies¢ do 0,9Mpa lub 1,5 krotnej wielkosci
cisnienia roboczego.
Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 10 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytwarzane dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienia
nie moze sie obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze sie
obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzié¢ prébe koncowa (impulsowa)
W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i
1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sieé rur powinna by¢é pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosg.
Badanie dla instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Badanie temperatury cieptej wody
nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia wyplywajacej wody. Badaniu nalezy
podda¢ ~15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych instalacji.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbledny odczyt
zmian cisnienia o 0,1 bar. Powinien by¢é on umieszczony mozliwie w najnizszym miejscu
instalaciji.
Z préby cisnienia sporzadzi¢ protokét, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora i Wykonawce.
Po prébach cisnieniowych instalacje przeptukac i przeprowadzi¢ odkazanie roztworami chloru z
badaniem koncowym na zanieczyszczenie i obecnos¢ bakterii.
Niniejsze opracowanie projektowe wykonano z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

8. Wytyczne wykonawcze.
Wszystkie prace zwigzane z zakresem projektu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il.
— Instalacje sanitarne i przemystowe z 1988 roku,

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych”
wraz z aneksem — wydanie PKTSGGIK — Warszawa 1996.
Catos¢ opracowania wykonano w oparciu o normy:
PN-97/B-02865 - Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych:
wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W DZIEKANOWICACH
dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12
119/13,119/14,119/15,318/1
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PN-B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze,
Normy te sg obligatoryjne. Wymagania normy obowigzujg dla instalacji nowych,
rozbudowywanych i przebudowywanych.

KONIEC
Projektowat: dr inz. Jarostaw Muller

Opracowat : techn. Krystyna Nogie¢

9.Czes$¢€ obliczeniowa dla obiektu docelowego (wraz z hal g sportow 3 )
Obliczenie zu zycia wody
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie wody wyznaczono dla celéw bytowych, oraz ochrony p.poz. dla
projektowanego obiektu: Szkoty ,0”, Budynku szkoty; Hali sportowej w Dziekanowicach.
Obliczenia wykonano w oparciu Dziennik Ustaw Nr 8, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
14 stycznia 2002r, przy zatozeniu ilosci os6b uzytkujacych poszczegodlne obiekty wg branzy
architektury:
Etap |
Woda do celow bytowych Budynku szkoty ,0”
Liczbe oséb. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 50 dzieci;

LM= 4 wychowawcow

do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych:
wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W DZIEKANOWICACH
dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12
119/13,119/14,119/15,318/1
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LM= 2 osoby jako pomoc

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:  Q $érd, = 50 x 40 [l/os/d] =2000,0[l/os/d] =2,00[m?/d]
Q érd, = 4 x 15 [llos/d] =  60,0[l/os/d] =0,06[m®/d]
Q érd, = 2x 15 [lfos/d] =  30,0[l/os/d] =0,03[m*/d]

Razem: =2,09[m%d)]

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 2,09 x 1,3 = 2,71 [m¥/d]

Wspétczynniki nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8

Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 2,09/8 x 1,3 x 2,8 = 0,95 [m*/h]

Woda do celéw bytowych Budynku szkoty
Liczbe oso6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 180 uczni;
LM= 10 wychowawcow
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:  Q$rd,
Qsrd,
Qsrd,

180 x 15 [l/os/d] =2700,0[l/os/d] =2,70[m*/d]
10 x 15 [l/os/d] =150,0[l/os/d] =0,15Lm3/d]
2 x 15 [l/os/d] = 30,0[l/os/d] =0,03[m"/d]
Razem:=2,88 [m°/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Qmaxd, = 2,88 x 1,3 = 3,74 [m®/d]
Wspétczynniki nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H =3,74/8 x 1,3 x 2,8 = 1,70 [m*/h]
Etap Il
Woda do celéw bytowych Hali sportowej
Liczbe os6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 150 oséb na widowni;
LM= 30 éwiczacych
LM= ltrener
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: Q $rd, =150 x 10 [l/os/d] = 1500,0[l/os/d] =1,50 [m*/d]

Q $rd, = 30 x 66 [l/os/d] = 1980,0[l/os/d] =1,98[m*/d]
Qsérd, = 1x66[los/d]= 66,0[/os/d] =0,066[m*/d]
Qsérd, = 2x15[los/d] =  30,0[l/os/d] =0,03[m*/d]

Razem: =3,576 [m°/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 3,576 x 1,3 = 4,64 [m*/d]
Wspétczynniki nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 4,64/8 x 1,3 x 2,8 = 2,11 [m®/h]

Cato$ciowe zestawienie zapotrzebowania wody dla przedmio towej zabudowy:
Q maxd, =2,71 + 3,74 + 4,64 = 11,09[m3/d]
Q maxh,H=0,95+ 1,70 + 2,11= 4,76[m3/h]

Scieki z obiektéw w ilosci 95% zapotrzebowania dobowego odprowadzone do oczyszczalni
(opracowanie réwnolegte).

Woda do celéw ochrony po _zarowej wewn etrznej

Przyjeto czynne jednoczesnie dwa zawory hydrantowe @25 o wydajnosci po 1,0 dm®/s kazdy.
Hydranty wewnetrzne bedg zasilane z wewnetrznej instalacji wody zimnej.

0 2 cak max. = 2 X 1,0 dm®*/sek

0 7 cat. max =2,00 dm*/sek = 7,20 m*/h

do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych:
wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W DZIEKANOWICACH
dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12
119/13,119/14,119/15,318/1
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Woda do celéw ochrony po _zarowej zewn etrznej

Przyjeto czynne jednocze$nie dwa zawory hydrantowe @80 o wydajnosci po 10,0 dm3/s kazdy.
Hydranty zewnetrzne beda zasilane z zewnetrznej instalacji wody zimnej $rednicy g150w
istniejgcej w drodze dojazdowej do obiektu.

g z calk. max. = 2 x 10,0 dm3/sek

g z calk. max =20,00 dm3/sek

Zapotrzebowanie wody przy] ete do oblicze h zapotrzebowania c.w.u + 55°C
Zapotrzebowanie wody wyznaczono dla celow bytowych dla projektowanego obiektu: Szkoty
,0", Budynku szkoty; Hali sportowej w Dziekanowicach.

Woda do celéw bytowych Budynku szkoty ,0”
Liczbe oso6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 50 dzieci;c.w.u.50% tj 25 dzieci
LM= 4 wychowawcow
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: Q érd, = 25 x 40 [l/os/d] = 2000,0[l/os/d] =1,00 [m?/d]
Q érd, = 4x15[l/los/d] =  60,0[l/os/d] = 0,06[m>/d]
Q érd, = 2 x 15 [l/os/d] 30,0[l/os/d] =0,03[m*/d]
Razem: =1,09 [m*/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 1,09 x 1,3 = 1,41 [m¥/d]
Wspétczynniki nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 1,41/8 x 1,3 x 2,8 = 0,64 [m*/h]
Do obliczen c.w.u. przyjeto 40% tj. Q maxh,H = 0,256 [m®/h]

Woda do celéw bytowych Budynku szkoty
Liczbe osbb. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 180 uczni; ¢.w.u.50% tj.90 uczni
LM= 10 wychowawcow;
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:  Qsrd, =90 x 15 [l/os/d] = 1350,0[l/os/d] =1,35[m?/d]
Qsrd, = 10 x 15 [llos/d] = 150,0[l/os/d]=0,15[m>/d]
Qsérd, = 2x15[l/os/d] =  30,0[l/os/d]=0,03[m*/d]
Razem: =1,53 [m%(d)]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Qmaxd, =1,53 x 1,3 = 1,98 [m3/d]
Wspétczynniki nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 1,98/8 x 1,3 x 2,8 = 0,90 [m*/h]
Do obliczen c.w.u. przyjeto 40% tj. Q maxh,H = 0,36 [m®/h]

Woda do celéw bytowych Hali sportowej
Liczbe osbb. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 150 oséb na widowni; z tego 50 osb6b korzysta z mycia ragk
LM= 30 éwiczacych ; z tego 15 0sb6b korzysta z natryskéw
LM= ltrener
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: Q $rd, =50 x 10 [l/os/d] = 500,0[l/os/d] =0,50 [m*/d]
Q $rd, =15 x 66 [l/os/d] = 990,0[l/os/d] =0,99[m*/d]
Q érd, = 1 x 66 [l/os/d] = 66,0[l/os/d] =0,066[m*/d]
do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych:
wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W DZIEKANOWICACH
dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12

119/13,119/14,119/15,318/1
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Q $rd, = 2 x 15 [l/os/d] = 30,0[l/os/d] =0,03[m>/d]
Razem:=1,58 [m®d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 1,58 x 1,3 = 2,06 [m®/d]
Wspétczynniki nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 2,06/8 x 1,3 x 2,8 = 0,93 [m*/h]
Do obliczen c.w.u. przyjeto 40% tj. Q maxh,H = 0,37 [m®h]

Zuzycie c.w.u. 0 temp. +55 °C

Obliczenie zapotrzebowania wody dla Szkoly wg. wska  znikdw:
Maksymalne godzinowe zu 2zycie c.w.u. 55°C :
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
Q maxh,H=1,98/8 x 1,3 x 2,8 = 0,90 [m3/h]
40% tj = q "™ = 0,36 [m3/h]= 360,00 dm*/h
0 max. 60°C =360 dm*/h x (55-5) : (60-5) = 327,27 dm®/h

Wspéiczynnik niejednoczesnosci poboru:

Nn=2,45
Srednio godzinowe zuzycie c.w.u. :

0g =133,57 dm®/h
Moc wymiennika dla zuzycia srednio godzinowego wynosi:

o 133,57x4,2x55 —8.57 kKW
3600
Dla jednostopniowego podgrzewu c.w.u. obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u. wynosi:
_ 327,27x4,2x55 = 20.99 KW
3600
Obliczenie zapotrzebowania wody dla Szkoly ,0” wg. wska znikéw:

Maksymalne godzinowe zu 2zycie c.w.u. 55°C :
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
Q maxh,H=1,41/8 x 1,3 x 2,8 = 0,64 [m3/h]
40% tj = q "™ = 0,256 [m3/h]= 256 dm®h
O max. 60°C =256 dm*/h x (55-5) : (60-5) = 232,72 dm®/h

Wspéiczynnik niejednoczesnosci poboru:

Nn=2,45
Srednio godzinowe zuzycie c.w.u. :
0e = 94,98 dm®h
Moc wymiennika dla zuzycia srednio godzinowego wynosi:

Q = M = 6,09 kW
3600

Dla jednostopniowego podgrzewu c.w.u. obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u. wynosi:

_ 232,72x4,2X55

= 14,93 kW
3600

Dla wymogow technologii kuchni w obiekcie szkoly oraz w obiekcie szkoty ,0” nie przewiduje sie
dodatkowych odbiornikéw wody cieptej poza umywalkami, zlewami oraz urzadzen do mycia
naczyn (zmywarki) gdzie nalezy przyjgé 2a-procesy mycia w szkole ,0” po ok.10,0l c.w.u. na
kazdy cykl mycia; natomiast w szkole 4-ry procesy mycia w szkole po 0k.10,0l na kazdy cykl
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mycia w okresie 1 godziny, zapotrzebowanie to zostato ujete w w/w obliczeniach przy zalozeniu,
ze kuchnia pracuje jak dzieci sg na lekcjach w klasie.

Obliczenie zu zycia wody
Przeptyw obliczeniowy sekundowy

Hala sportowa

Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano wedtug PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Przepiyw obliczeniowy dla obiektu

. Wyplyw normatywny gn
(I:?Zoedr;z:"?gggtu Sztuk [dm3/s] Razem 3,gn [dm3/s]
Woda zimna oda ciepta Woda zimna oda ciepta
1 2 3 4 5 6
Umywalka 11 0,07 0,07 0,77 0,77
Zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Natrysk 10 0,15 0,15 1,50 1,50
Pisuar 1 0,30 - 0,30 -
Pluczka zbiornikowa 6 0,13 - 0,78 -
RAZEM: 3,42 2,34

Stad - woda zimna:
gz = 0,682 (= qn)>*-0,14
gz = 1,04 dm®/sek
woda ciepta:
gz = 0,682 (= qn)>*-0,14
gz = 0,85 dm®/sek ;
dobiera sie srednice stal DN 40 , predkos¢ przeptywu wody wyniesie v = 0,80 m/sek

tacznie woda zimna i woda ciepta
gz =1,35 dm®/sek
Zapotrzebowanie wody p.po 2.
Przyjeto czynne jednoczesnie dwa zawory hydrantowe 25 o wydajnosci po 1,0 dm®/s kazdy.
Stad:
Oz cak. = 2 X 1,0 dm®*/sek
0z cai. = 2,00 dm®/sek
Dobor wodomierza
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
Ow = 29; stad: q,, = 2 x 1,35 dm*/sek = 2,70 dm*/sek =9,72 m®h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 6 - DN 32,
produkcji: Fabryka Wodomierzy Po Wo Gaz S.A.

Qn = 6,0 m*h, Qmax = 12,0 m*h, strata ciénienia — 0,8 kPa

Na wejsciu do obiektu dobiera sie srednice stal DN 40 , predko$¢ przeptywu wody
wyniesie v = 1,0 m/sek.

Zabudowa wodomierza w pom.0.15-w.c.damskie pod blatem dla umywalki.

Dobor zaworu mieszaj aceqo:

Dla 5 natryskéw i 3 umywalek przy zastosowaniu armatury Presto. Mieszacz obstuguje
pom.0.19 taki sam mieszacz zastosowano w pom.0.18 w obiekcie Hali sportowej (facznie 2 szt.)
Dobér mieszacza termostatycznego —dostawca Biuro Techniczne Ekotech

| Urzadzenie ITyp lllo $¢ odbiornikéw Yvydatek |
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sanitarne zastosowanego jednostkowy Wydatek  aczny

zaworu
1 2 3 4 5

Umywalka Zawor umywalkowy
PRESTO 3 X 4 I/min 12 I/min

Natrysk Zawor natryskowy
PRESTO 5 X 6 I/min 30 I/min

taczna ilo$¢ odbiornikow 8

Wsp6tczynnik jednoczesnosci 1 142 I/min

Przyjety wspotczynnik jednoczesnoséci k=1 (szkota)

Dobiera sie zawor PRESTO SFR 11l nr 29003 o wydatku max.42 I/min.

Dla tego wydatku dobiera sie na wejsciu do mieszacza i wyjsciu z mieszacza $Srednice @20
wody o temperaturze 55C. Projektuje sie w/w zasili¢ z rurociggu c.w.u. prowadzonego z pom.
Pomocniczego 1.3. zlokalizowanego w poz.£0,00m.Trasa prowadzenia patrz czes¢ rysunkowa.

Szkota z przewi azka
Przeptyw obliczeniowy sekundowy

. Wyplyw normatywny gn
(I:?Zoedr;z:"?:;cl)du Sztuk [dm3/s] Razem 3,gn [dm3/s]
Woda zimna oda ciepta Woda zimna oda ciepta
1 2 3 4 5 6
Umywalka 26 0,07 0,07 1,82 1,82
Zlew 4 0,07 0,07 0,28 0,28
Pisuar 9 0,30 - 2,70 -
Ptuczka zbiornikowa 21 0,13 - 2,73 -
RAZEM: 7,53 2,10

Stad - woda zimna:
gz = 0,682 (Z qn)***-0,14
gz = 1,55 dm*/sek
woda ciepta:
gz = 0,682 (Z qn)***-0,14
gz = 0,80 dm*/sek
tacznie woda zimna i woda ciepta
gz =1,74 dm®¥sek
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
Ow = 20; stad: q = 2 x 1,74 dm*/sek = 3,48 dm*/sek =12,528 m®h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 6 - DN 32 ,
produkcji: Fabryka Wodomierzy Po Wo Gaz S.A.

Qn = 6,0 m*h, Qmax = 12,0 m*h, strata ciénienia — 1,2 kPa
Zabudowa wodomierza w pom.0.9-pom.techniczne.

Przeptyw obliczeniowy dla zespolu  zywienia
. Wyplyw normatywny gn 3
(I:?Zoedr;z:"?:gncl)du Sztuk [dm ¥s] Razem 3gn [dm “/s]
Woda zimna oda ciepta Woda zimna oda ciepta
1 2 3 4 5 6
Zespot zywienia

Umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Zlew jednokomorowy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
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Basen do mycia +natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Zmywarka kapturowa 1 0,30 0,30 0,30 0,30
Piec konwekcyjno-parowy 1 0,30 - 0,30 -
Punkty poboru: kurek ze 1 0,30 - 0,30 -
zlgczkg do weza +kratka
Sciekowa
Wezel sanitarny

Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 - 0,13 -

RAZEM: | 1,46 | 0,73

Stad - woda zimna:
gz = 0,682 (Z qn)***-0,14
gz = 0,66 dm*/sek
woda ciepta:
gz = 0,682 (Z qn)***-0,14
gz = 0,44 dm*/sek
Dobrano $rednice oraz wodomierze traktowane jako subliczniki tylko dla zespotu zywienia:
- woda zimna @25, predko$¢ w przewodzie 1,10m/sek,
oraz wodomierz  skrzydetkowy JSDN20 produkcji: Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz S.A.
- woda ciepta 25 predkosé w przewodzie 0,80 m/sek, oraz wodomierz
skrzydetkowy JSDN20 produkcji: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A.
Dla rurociggu cyrkulacji dobiera sie wodomierz réznicowy JSDN15.

tacznie woda zimna i woda ciepta dla obiektu szkoty wraz z zapleczem zywieniowym:
S.qn [dm®/s]/ szkota + zaplecze zywieniowe
Sqn = 9,63 dm*/sek +2,19 dm®/sek = 11,82 dm®/sek
obliczenia dla doboru $rednicy na wej$ciu gldownym do obiektu:
gz = 0,682 (Z qn)***-0,14
gz = 1,92 dm*/sek
Zapotrzebowanie wody p.po _ Z.
Przyjeto czynne jednoczesnie dwa zawory hydrantowe @25 o wydajnosci po 1,0 dm®/s kazdy-
maksymalne obcigzenie w poziomie garazu.
0 2 cak max. = 2 X 1,0 dm®¥/sek
q z calk. max :2-00 dm3/sek
Dobor wodomierza
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS- DN 32
produkcji: Fabryka Wodomierzy Po Wo Gaz S.A.
Qn = 6,0 m*h, Q yay = 12,0 m%h,
Wodomierz zabudowany w projektowanym budynku na typowej konsoli zgodnie z wymogami
normy PN-91/M-54910.
Dobor zaworu mieszaj gcego:
Dla 7 umywalek przy zastosowaniu armatury Presto .
Mieszacz obstuguje pomieszczenia: na poz.-4,00m: pom.05; pom.06; pom.07
na poz.+0,00m: pom.1.11; pom.1.12; pom.1.13
na poz.+4,00m:pom.2.6; pom.2.7; pom.2.8 (facznie 3 szt.)
Dobor mieszacza termostatycznego —dostawca Biuro Techniczne Ekotech
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Urzadzenie Typ
sanitarne zastosowanego llo$¢ odbiornikow Wydatek Wydatek t aczny
zaworu jednostkowy
1 2 3 4 5

Umywalka Zawor umywalkowy
PRESTO 7 X 4 I/min 28 I/min

taczna ilos¢ odbiornikéw 7

Wspéiczynnik jednoczesnosci 1 | 28 I/min

Przyjety wspoétczynnik jednoczesnosci k=1 (szkota)

Dobiera sie zawor PRESTO SFR Il nr 29002 o wydatku max.35 I/min — lgcznie 3 szt.

Dla tego wydatku dobiera sie na wejsciu do mieszacza i wyjsciu z mieszacza $rednice 820
wody o temperaturze 55C. Projektuje sie w/w zasili¢ z rurociagu zimnej i c.w.u. prowadzonego
w pionie wodnym oznaczonym symbolem Pw7, prowadzonego przez wszystkie kondygnacije.
Trasa prowadzenia patrz czes¢ rysunkowa.

Szkota 0"
Przeptyw obliczeniowy sekundowy

. Wyplyw normatywny gn
E:;;ZJI r;l)euggtu Stuk [dm3/s] Razem 3,gn [dm3/s]
Woda zimna oda ciepta Woda zimna oda ciepta
1 2 3 4 5 6
Umywalka 10 0,07 0,07 0,70 0,70
Zlew 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Natrysk 2 0,15 0,15 0,30 0,30
Ptuczka zbiornikowa 9 0,13 - 1,17 -
RAZEM: 2,31 1,14

Stad - woda zimna:
gz = 0,682 (= qn)>*-0,14
gz = 0,84 dm®/sek
woda ciepta:
gz = 0,682 (= qn)>*-0,14
gz = 0,58 dm®/sek
tacznie woda zimna i woda ciepta
gz =1,04 dm®/sek
Zapotrzebowanie wody p.po 2.
Przyjeto czynne jednoczesnie dwa zawory hydrantowe 825 o wydajnosci po 1,0 dm®/s kazdy-
maksymalne obcigzenie w poziomie garazu.
0 2ok max = 2 X 1,0 dm®¥/sek
q 2 ca. max =2,00 dm*/sek
Dobor wodomierza
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS- DN 32
produkcji: Fabryka Wodomierzy Po Wo Gaz S.A.
Qn = 6,0 m%h, Q max = 12,0 m*/h.
Wodomierz zabudowany w projektowanym budynku na typowej konsoli zgodnie z wymogami
normy PN-91/M-54910.
Zabudowa wodomierza w pom.1.34-pom.porzadkowe.

Przeptyw obliczeniowy dla zespotu  zywienia

do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych:
wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W DZIEKANOWICACH
dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12
119/13,119/14,119/15,318/1
GMINA DOBCZYCE

str.nrl8




Wyplyw normatywny gn Razem Sqn [dm ¥s]

i om ]
Woda zimna oda ciepta Woda zimna oda ciepta
1 2 3 4 5 6
Zespot zywienia
Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Zlew jednokomorowy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Basen do mycia +natrysk 2 0,15 0,15 0,30 0,30
Zmywarka kapturowa 1 0,30 0,30 0,30 0,30
Punkty poboru: kurek ze 1 0,30 - 0,30 -
zlgczka do weza +kratka
Sciekowa
Wezel sanitarny
Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Pluczka zbiornikowa 1 0,13 - 0,13 -

RAZEM: | 1,24 | 0,81

Stad - woda zimna:
gz = 0,682 (= qn)>*-0,14
gz = 0,63 dm®/sek
woda ciepta:
gz = 0,682 (Z qn)***-0,14
gz = 0,48 dm®/sek
Dobrano srednice oraz wodomierze traktowane jako subliczniki tylko dla zespotu zywienia:
- woda zimna @25, predkos¢ w przewodzie 1,10m/sek,
oraz wodomierz  skrzydetkowy JSDN20 produkcji: Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz S.A.
- woda ciepta 825 predkos¢ w przewodzie 0,80 m/sek, oraz wodomierz
skrzydetkowy JSDN20 produkcji: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A.
Dla rurociggu cyrkulacji dobiera sie wodomierz r6znicowy JSDN15.

Lacznie woda zimna i woda ciepla dla obiektu Szkoly , 0", Szkoly oraz Hali sportowej

Nazwa obiektu Woda zimna Woda ciepta
Sqn [dm */s] Sqn [dm */s]

1 2 3

Szkota ,,0" + 2,31 1,14

Zespot zywienia 1,24 0,81

Szkofa + 7,53 2,10

Zespot zywieni 1,46 0,73

Hala sportowa 3,42 2,34

Razem: 15,96 7,12

Stad — tgcznie woda zimna i c.w.u.
gz =0,4 (Z qn)>* + 0,48

gz = 15,96 + 7,12 = 23,08 dm®/sek
gz = 2,65 dm®/sek

Dobor wodomierza gtowneqo:

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
Ow = 2q; stad:

woda zimna: gy, = 2 x 2,65 dm®sek = 5,30 dm®sek = 19080 m*/h
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Na wejsciu zabudowa¢ wodomierz gtéwny. Zaprojektowano wodomierz objetosciowy Altair V3
@40 0 Q3 = 16 m*/h; Q4 = 20 m */h firmy Mirometr
Pozostate wodomierze dla poszczegolnych obiektow traktowane jako subliczniki.
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