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BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku szkoty
podstawowej ktory sklada si¢ z trzech oddylatowanych od siebie segmentéw: hali sportowe;,
szkoty oraz *srzkorly Ajjed

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

1. Opis techniczny z uwagami wykonawczymi

2. Rysunki wykonawcze konstrukcji zelbetowych — deskowania, zbrojenia, specyfikacje
stali.

3. Rysunki wykonawcze konstrukeji stalowych — schematy konstrukcji, szczegoty potaczen,
zestawienie elementéw gltéwnych konstrukcji (w dlugosciach osiowych).

4. Rysunki wykonawcze konstrukcji drewnianych.
3. LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest w Dziekanowice gmina Dobczyce dziatki nr 119/7 1 119/12

woj. matopolskie.
4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

1. Projekt wykonawczy architektury opracowany w pracowni ,,Bonicza Studio”,

2. Opinia geotechniczna dotyczaca ustalenia warunkéw posadowienia budynkéw szkolnych
wraz z infrastruktura techniczng w Dziekanowicach gmina Dobczyce dziatki nr 119/7
i 119/12. Opracowana przez mgr Wiestaw Orlowski oraz mgr Jacek Jastrzebski w sierpniu
2013r.

3. Przepisy obowiazujacego prawa. Zalecenia Norm uwzgledniono na réwni z innymi
zrédlami wiedzy inzynierskiej. Korzystano w szczegodlnosci z zawartosci nastgpujacych
norm:

PN82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obciazenia budowli. Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bezposrednie budowli.
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BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA
6. OPIS KONSTRUKCIJI.
6.1. Ogolny opis konstrukcji budynkow

Projektowany budynek skiada si¢ z trzech oddylatowanych od siebie segmentéw
w sklad ktorych wechodzi: hala sportowa, szkota oraz przedszkola.

Budynek hali sportowej to jedna kondygnacja nadziemna w czesci boiska

sportowego i dwie kondygnacje nadziemne w czesci widowni hali sportowej. Rzut obiektu ma
ksztalt prostokata
o wymiarach ok. 30.0m x 25.5m. Pod wzgledem konstrukcyjnym jest to uktad mieszany:
stupowo - plytowy i stupowo - belkowy wraz z tradycyjnym murowanym (Sciany szczytowe
i podtuzne zewngtrzne).

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw i stop fundamentowych.
Lawy zelbetowe zaprojektowano o szer. 60 oraz 80cm i wys. 40cm, stopy fundamentowe
zaprojektowano o wymiarach 160x230cm, 180x180cm, 110x100cm, 110x130cm wys. 40cm.
Lawy i stopy fundamentowe posadowiono na glebokosci ok.-5.50m =311m. n.p.m. Pod
fawami Zelbetowymi i stopami nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujaca z chudego betonu
grubosci 10cm. Dla taw fundamentowych nalezy zapewni¢ ciaglo$é zbrojenia podtuznego
fundamentéw, szczegdlnie wich narozach. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako
zelbetowe wylewane na mokro gr. 18cm oraz 24cm. W zewnetrznych $cianach murowanych
zaprojektowano uklad stupéw i belek. Stupy w $cianach w osi A, F oraz I zaprojektowano
o wymiarach 50x30cm, 40x24cm, 30x24cm, 30x30cm, belki o wymiarach 40x24cm.
Natomiast w osi X slupy zaprojektowano o wymiarach 45x25cm, a belke o wymiarach
40x24cm. Stupy w Scianach podluznych w osi I oraz X stanowia podparcie dla dzwigarow
drewnianych. Wszystkie stupy w $cianach zewnetrznych dodatkowo przenosza obciazenie od
parcia i ssania wiatru i pelnig funkcj¢ usztywniajaca dla $cian murowanych, Stupy w czesci
widowni zaprojektowano o wymiarach 30x25 oraz 45x25cm i stanowig podparcie dla
konstrukcji trybun oraz dzwigaré6w drewnianych. Natomiast belki w tej czesci
zaprojektowano o wymiarach 40x24cm, 40x25cm.

Konstrukcje trybun z czterema rz¢dami siedzen zaprojektowano jako zelbetowa
wylewang na mokro, grubosci 15cm dla odcinkéw plyt poziomych i 25¢cm dla belek
wynikajacych z przelamania plyt trybun. Plyta stropowa na poz.-0,50 zostata zaprojektowana
jako zelbetowa, wylewana na mokro, grubosci 15cm.

Konstrukcje dachu stanowi:

- pomigdzy osami IX — IT uktad dzwigarow z drewna klejonego w ksztalcie fragmentu
tuku o promieniu 842.5cm polaczonego z czgscia prosta ukosng . Zaprojektowano dzwigary

jednoprzgstowe z drewna klejonego o wymiarach 22x100cm w rozstawie co 6m opartych
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- pomigdzy osiami a — 1 plyty stropowe grubosci 20cm — poz.-0.13 oraz +7.87, grubosci 22cm
—poz.+3.87.

Konstrukcje dachu stanowi:

- pomigdzy osiami F’- a oraz I — m’ uklad dzwigaréw z drewna klejonego w ksztalcie
fragmentu tuku o promieniu 380cm polaczonego z ukosna czescia prosta. Zaprojektowano
dwuprzgstowe belki z drewna klejonego o wymiarach 22x60cm opartych przegubowo na
stupach ibelkach Zelbetowych. Na zaprojektowanym uktadzie dzwigarow opierajg sie
drewniane platwie z belek dwuteowych (wykonanych z paséw z drewna klejonego i srodnika
z ptyty OSB) peiace funkcje usztywniajaca. Na platwach opiera sie lekkie pokrycie dachu
z blachy powlekane;j.

- pomigdzy osiami a - t uktad kratowych wiazaréw deskowych. Pasy i krzyzulce
zaprojektowano jako belki prostokatne o wymiarach 6.3x25cm (w rozstawie, co okolo
100cm). Fragment pasa gérnego w ksztalcie tuku o promieniu 473cm zaprojektowano
z drewna klejonego o wymiarach 6.5x26.6cm. Na zaprojektowanym ukladzie kratowych
wigzaréw opiera si¢ lekkie pokrycie dachu z blachy powlekanej.

Budynek szkoly ,.0” to jedna kondygnacja nadziemne. Rzut obiektu ma ksztatt
zblizony do prost(;kég.i\@iﬁiéry rzutu zabudowy to ok. 30.0m x 18.0m. Pod wzgledem
konstrukcyjnym jest to uklad murowanych $cian ze stupkami zelbetowymi zwienczonymi
zelbetowgq belka.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych. Lawy
zelbetowe zaprojektowano o szer. 80 i wys. 40cm, posadowione na glebokosei ok.-1,35m
=315,15m. np.m. Pod lawami Zelbetowymi nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujaca
z chudego betonu grubosci 10cm oraz zapewnic cigglos¢ zbrojenia podtuznego fundamentéw,
szczegblnie w ich narozach. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe

wylewane na mokro gr. 18 i 24cm. Sciany murowane zaprojektowano z pustakow

silikatowych o gr. 18 i 24cm.

W zewngtrznych i wewngtrznych $cianach murowanych zaprojektowano zelbetowe
shupki w rozstawie co ok. 3m. Stupy zaprojektowano o wymiarach 30x24cm oraz 30x18cm w
osiach z i m 30x40cm. Stupy i $ciany murowane zwieficzone sa belka o wymiarach 90x24cm,
32x24cm oraz 32x18cm. Stupy w Scianach zewnetrznych przenosza obciazenie od wiatru
i pelnia funkcje usztywniajaca dla $cian murowanych.

Konstrukcj¢ dachu stanowi uktad kratowych wigzaréw deskowych. Pasy i krzyzulce
zaprojektowano jako belki prostokatne o wymiarach 7.5x25cm (w rozstawie, co okoto
100cm). Fragment pasa gérnego w ksztalcie tuku o promieniu 473cm zaprojektowano
zdrewna klejonego o wymiarach 8x24cm. Na zaprojektowanym ukladzie kratowych

wiazarOw opiera si¢ lekkie pokrycie dachu z blachy powlekane;.
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8.3. Zasady wymiarowania ksztaltu pretow
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Minimalne grednice wewngtrzne zagiecia: WMinimalne grednice wewngtrzne zagiecia:
7x@ dlg #3220
a e
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Minimalne $rednice wewngtrzne zogigcio:

4x¢ dla $<20

R9 = 7v0 dia 2320

Rys.1.Zasady wymiarowania ksztattu pretow zbrojeniowych. a, b,...z — wymiary wg specyfikacji
stali zbrojeniowej

8.4. Uwagi dotyczace robé6t ziemnych i zabezpieczenia podloza

1.

Prace zwiazane z ukiadaniem chudego betonu nalezy wykonywaé po osiggnieciu
poziomu posadowienia i odebraniu dna wykopu przez uprawnionego geologa.

Wykop pod fundamenty nalezy prowadzi¢ az do poziomu warstwy nosnej.
W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub
o gorszych parametrach niz zatozono w projekcie, nalezy w tych miejscach wykonaé
wymiang gruntu na chudy beton lub piasek ustabilizowany cementem.

Podczas prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych, prace te nalezy wykonaé tak,
aby nie dopusci¢é do gromadzenia si¢ wody w wykopie, gdyz spowoduje
to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.
W trakcie rob6t fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Ostatnia 10-15¢cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie lub mechanicznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu zapewniajac uzyskanie wymagane;j
dokladnosci powierzchni podtoza pod fundament.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié niezabezpieczonego na okres

zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

+4mm — powierzchnie boczne i spodnie
+8mm — powierzchnie gérne
d. +20mm — odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw
e. +8mm — odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego
f. +5mm - odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elementéw
Lokalizacja osi konstrukcyjnych powinna by¢ wytyczona przez obstuge geodezyijna.
Szalunki musza by¢ wykonane tak, aby elementy betonowe mialy wymiary
ipolozenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Odchytki w wymiarach
1 usytuowaniu elementéw konstrukcyjnych nie moga przekraczaé wartosci podanych
w  Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -—
Montazowych.
Otwory i przebicia mniejsze niz ¢ 10 cm na $cianach, oraz ¢ 15 cm na plytach
wykonaé¢ wg P.T. branz.
Przed wykonaniem elementéw konstrukcyjnych szybéw windowych wymiary nalezy
sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz projektem architektonicznym.
Przed wykonaniem otworéw okiennych i drzwiowych ich wymiary nalezy sprawdzié
z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki oraz projektem architektonicznym.
Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem branzowym elektryki i instalacji
sanitarnych.

. Przy wykonywaniu $cian dluzszych niz 15m zleca si¢ zastosowanie rurek

uszczelniajacych do rys wymuszonych np. typu BETOMAX.

Dylatacje oznaczone jako ,,D” nalezy wykonaé stosujac 2-u centymetrowg przekladke
ze styropianu.

Stal zbrojeniowa musi by¢ oczyszczona z rdzy, farby, olejow i innych obcych
materiatow.

Stal zbrojeniowa musi by¢ ukladana w oczyszczonych szalunkach w spos6b
zabezpieczajacy ja przed przesunieciem podczas betonowania, oraz zapewnienie
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otulin jako dystanse niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni, cegiel, rur stalowych, a zwlaszcza kawatkéw drewna.

Strzemiona nalezy wigza¢ do pretéw podtuznych w kazdym narozniku, prety
krzyzujace si¢ co drugie skrzyzowanie.

W elementach zelbetowych do ktérych beda mocowane daszki nad wejsciami
do budynku nalezy wykona¢ stalowe marki na kotwach. Rozmieszczenie i ilogé marek
wg projektu architektury.

Przed betonowaniem zbrojenie musi zosta¢ odebrane przez kierownika budowy.
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8.6. Uwagi dotyczace wykonania $cian murowanych.

Sciany murowane dzialowe i ostonowe:

1.

Do murowania zaleca si¢ stosowaé zaprawy o duzej odksztatcalnosci , najlepiej
cementowo — wapiennej i o niskiej nosnosci. Stosowanie zapraw klejowych jest
dopuszczalne jedynie po konsultacji z Inwestorem i Projektantem.

Sciany murowane dzialowe nalezy wykonywa¢ na niepodstemplowanych stropach,
po wykonaniu stanu surowego, rozpoczynajac od najwyzszej kondygnacji budynku.
Sciany nalezy wykonaé jako oddylatowane od stropu gérnego lub belek zelbetowych
pod ktorymi zatozono $ciany wypelniajace nienosne. Szczeline dylatacyjna grubosci
dwu — centymetrowej nalezy wypelni¢ twarda welna mineralna (50kg/m3) oraz
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z operatem p.poz. Wypelnienie na obu
koncach kitem ognioochronnym (np. firmy Promat) oraz masa uszczelniajaca
(np. silikatowo-kauczukows).

Sciany murowane dzialowe grubosci wigkszej niz 8cm nalezy wykonywaé jako
oddylatowane od stropu gérnego. W tym celu nalezy wykonaé dwu — centymetrowa
przekladke z materialu o duzej $cisliwosci (np. pianka montazowa, twarda welna

mineralna).
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Sciany murowane nosne:

L

d)

Z uwagi na ograniczeniec mostka cieplnego na styku $cian murowana $cian
fundamentowa, pierwsza warstwe muru nalezy wykonaé¢ bloczkami izolacyjnymi
0 wytrzymatosci na Sciskanie min. 15MPa np. Isomur Plus.

Sciany nalezy murowaé na warstwie zaprawy bezposrednio na stropie lub na warstwie
wyrdwnawczej stropu.

Zaleca si¢ wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tym celu mozna
stosowac zar6wno zbrojenie w formie wszelkiego typu prefabrykowanych kratownic
(np. HABE RND - do spoin zwyklych), lub zbrojenie pretami ¢6 lub 8 w spoinach
zwyklych.

Zbrojenie poziome:

nalezy przedtuzaé poza krawedz otworéw o co najmniej 0,5m w strefach
podokiennych $cian zewnetrznych,.

nalezy przedtuza¢ w strefie nadprozy ponad otworami, poza ich krawedz
0 co najmniej 0,5m.

W pierwszej spoinie poziomej o zwigkszonej grubosci, wykonywanej na stropie,
z zaprawy cementowej, zbrojenie to powinno by¢ ciagle na catej diugosci $ciany,
rowniez w strefie otwor6w drzwiowych,

Wszelkie prace tynkarskie nalezy wykonaé¢ po zakoAczeniu stanu surowego.
W przypadku wystapienia rys na $cianach murowanych nalezy je wypeknié¢ zaprawa
plastyczna. Miejsca stykéw muréw z konstrukcja zelbetowg nalezy zabezpieczyé
siatka z widkna szklanego. Dopiero na tak przygotowane podioze mozna uktadaé
tynki.

8.7.Elementy z drewna klejonego i litego.

L.

Projekt warsztatowy konstrukcji dzwigar6w z drewna klejonego i wigzarow
deskowych nalezy przedstawié projektantom do akceptacji.

Polaczenia dzwigar6w z drewna klejonego ze stupami, $cianami, belkami nalezy
zrealizowa¢ w sposob przegubowy przesuwny oraz przegubowy nieprzesuwny.

Z uwagi na ponad gabarytowe wymiary dzwigara DW-1 w budynku hali sportowej,
dzwigar nalezy wykona¢ z polaczeniem montazowym na etapie budowy. Lokalizacje
potaczenia wg propozycji firmy wykonujacej dzwigar klejony.

Wszystkie detale potaczen wg projektu warsztatowego.

5. Polaczenie elementéw kratownic wigzaréw deskowych nalezy wykonaé za pomoca

plytek kolczastych.

K-15




BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA
9. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach konstrukeji, a konieczne ze wzgledow
technologicznych mozna wykonaé jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem
konstrukcji. Dopuszcza sie wykonanie bez uzgadniania, otworéw nie wigkszych niz
30cm x 30cm pod warunkiem, ze znajdujg si¢ poza strefg przypodporowa, zaznaczong

na rysunku. Otwory nalezy wycinaé elektronarzedziami.

2h

Rysunek 4. Schemat strefy przypodporowej. (h — grubos¢ ptyty)

2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcji wg klasyfikacji i warunkéw
zawartych w dokumentacji dotyczacej ochrony pozarowej budynku.

3. Przy wycenie robét konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato
zawarte w dokumentacji wykonawczej oraz inne elementy nie ujete, ale niezbedne do
prawidiowego funkcjonowania konstrukcji.

4. We wszystkich przypadkach watpliwych lub w razie dostrzezenia jakichkolwiek

bledow czy niejasnosci w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski.

KONIEC - Krakoéw, pazdziernik 2013




