Zbrojenie dolne ptyty
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Uwaga:

Prety w otworze drzwiowym w &cianie szczytowej w osi 1 nalezy przeciqé i zagiqé zgodnie ze "Schematem
rozcinania zbrojenia w otworach”.

Zbrojenie sciany szczytowej w osi F’
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prety zbrojenia gdérnego

wydane jako rozdzielcze
wg schematu 1

wydane na rzucie pfyty
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OZNACZENIA:

W — zbrojenie wewnetrzne
/ — zbrojenie zewnetrzne

+0.00 = 316,00 m n.p.m.
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UWAGI:

1) Uwagi ogolne - patrz opis techniczny.

2) Rysunek rozpatrywac lacznie z projektem architektury i wlasciwych branz oraz

pozostatymi rysunkami konstrukcji.

3) Zbrojenie w otworach rozsunaé lub wyciac i odgiaé.

4) Prety zbrojenia gbrnego pozycji@)nalezy uktadaé jako zbrojenie rozdzieleze w
rozstawie co 25cm w miejscu gdzie zbrojenie gérne wydano tylko w jednym
kierunku. Nalezy zachowa¢ min.50cm zaktadu z pretami zbrojenia gléwnego.

5) Wymiary pretéw zbrojenia podpierajacego tzw. "koziotkodw" nalezy dostosowac

do technologii uktadania zbrojenia.

6) Minimalny zaktad pretéw zbrojenia 45x@preta.

7) Otulina:

Plyta:

*3cm - dla zbrojenia dolnego i gérnego,
Shupy:

* 4cm - dla zbrojenia podiuznego,

Sciany:

* 3cm - dla wewnetrznej 1 zewnetrznej siatki.

8) Wymiarowanie i usytuowanie otworéw sprawdzi¢ z P.'T. Architektury.

9) Szyb windy zostal zaprojektowany pod typowego dostawce. Po sprecyzowaniu
konkretnego

dostawcy dZwigu 1 otrzymaniu wytycznych dzwigowych od producenta nalezy
zweryfikowaé

wymiary. W przypadku odstepstw w wymiarach nalezy poinformowac o tym
nadz0 r autorski.

10)Dla pretow taczonych na zaklad nalezy zachowac nastepujace zasady:

k.35 min.65
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Nazwa obicktu:

Budynek szkoly podstawowej
w Dziekanowicach.

dzialki nr 119/7 1 119/12 woj. matopolskie
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