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8.8. Elementy zelbetowe drugorzedne.

8.8.1. Nadproza zelbetowe.

1. Nadproza wykonywac¢ jako systemowe, lub zelbetowe.
2. Sposéb wykonania nadproza zelbetowego, oraz jego polaczenia ze $ciang zelbetowa
pokazano na rysunku 2 i 3.

Pivta Zelebtowa

./"!" Wypeinienie zgodne
|z p.423 oraz operatem

Rysunek 1.Schemat wykonania nadproza zelbetowego. .

Prety wkleié w $cione
na zaprawie FIS ¥

Prety nalezy wklejac¢ na gleboko$¢ min. 10cm
Rysunek 2. Schemat polaczenia nadproza zelbetowego ze Sciang zelbetowa.

8.8.2. Elementy wykonywane na zageszezonym gruncie

1. Wszystkie elementy drugorzedne zelbetowe wykonywane na zageszczonym gruncie
(schody zewngtrzne, rampa zjazdowa dla woézkéw inwalidzkich) nalezy wykonywa¢
grubosci min. 20cm i zbroié wg schematu nr.3. Tloéé zbrojenia tych elementdw nie jest
ujeta w specyfikacji, warto$¢ kosztorysowa nalezy oszacowa¢ na podstawie .

wskaznikow.

Rysunek 3. Schemat zbrojenia elementow drugorzednych wykonywanych na gruncie.
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W celu ograniczenia przemieszczeni poziomych $cian murowanych oddylatowanych
od stropu goérnego, nalezy zastosowa¢ laczniki ograniczajace przemieszczenia
poziome, ale zapewniajace swobode przemieszczen pionowych np. kagtowniki stalowe,
laczniki stalowe do dylatacji HABE LD-2. Dlugos¢ stalowych profili powinna
wynosi¢ 100-150mm. Rozstaw lacznikéw 1,50m.

Sciany wypelniajace o grubosci wigkszej niz 8cm nalezy laczy¢ z konstrukcja
zelbetowa za pomocy lacznikéw stalowych. Laczniki zagiete pod katem prostym
nalezy umieszczaé w co trzeciej lub czwartej spoinie poziomej $ciany
i przymocowywac do konstrukeji kotkami rozporowymi lub wstrzeliwanymi. (laczniki
katowe HABE LP -30 lub proste ZZ —20). Styk $ciany wypelniajacej i elementu
konstrukcyjnego powinno si¢ wypei¢ zaprawg lub materiatem trwale elastycznym,
ale wowczas wyprawa $ciany powinna by¢ w miejscu styku rowniez zdylatowana.
Polaczenie krawedzi pionowych $cian grubosci 8cm i mniejszej z konstrukcja
zelbetowa mozna wykonac na styk plaski wypelniony zaprawa.

Sciany nalezy murowaé na warstwie zaprawy bezposrednio na stropie lub na warstwie

wyréwnawczej stropu.

. Zaleca si¢ wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tym celu mozna

stosowac zaréwno zbrojenie w formie wszelkiego typu prefabrykowanych kratownic
(np. HABE RND - do spoin zwyklych), lub zbrojenie pretami ¢6 lub 8 w spoinach
zwyklych.

. Zbrojenie poziome:

nalezy przedtuzaé¢ poza krawedz otwordw o co najmniej 0,5m w strefach
podokiennych $cian zewngtrznych,.

nalezy przedluzaé w strefie nadprozy ponad otworami, poza ich krawedz
0 co najmniej 0,5m.

W pierwszej spoinie poziomej o zwigkszonej grubosci, wykonywanej na stropie,
z zaprawy cementowej, zbrojenie to powinno by¢ ciagle na calej dlugosci $ciany,
rowniez w strefie otworéw drzwiowych,

Wszelkie prace tynkarskie nalezy wykonaé po zakonczeniu stanu surowego.
W przypadku wystapienia rys na $cianach murowanych nalezy je wypei¢ zaprawa
plastyczna. Miejsca stykéw muréw z konstrukcja zelbetowa nalezy zabezpieczy¢
siatka z wiokna szklanego. Dopiero na tak przygotowane podloze mozna uktadaé
tynki.
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W trakcie prowadzenia robot betoniarskich dopuszcza si¢ wykonanie przerw
roboczych. Przerwy robocze nalezy wytyczaé ok. 1/3 odlegtosci miedzy podporami
(Sciany i stupy). Przerwy robocze dla pierwszej plyty nalezy skonsultowaé z Autorem
projektu konstrukcji.

Beton powinien by¢ ukladany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30cm,
W sposob zapobiegajacy rozwarstwieniu si¢ mieszanki betonowej i zabezpieczajacy
szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem.

Ulozony beton nalezy wibrowaé mechanicznie.

Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystagpieniu do ponownego
ukladania betonu, szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona
z mleczka cementowego. jesli przerwa jest dluzsza niz 3-4 godziny (w zaleznos$ci
od warunkéw klimatycznych panujacych w otoczeniu) to powierzchnia ulozonego
betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona woda.

Przed ponownym przystapieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi
by¢ odpowiednio przygotowana do polaczenia ze Swiezym betonem.

Beton powinien by¢ pielegnowany w sposéb zgodny ze sztuka budowlana.
Powierzchnia betonu musi by¢ chroniona przed stohcem i suchymi wiatrami,
a ponadto polewana woda.

Uzywany beton musi posiada¢ atest wytworcy.

Szczegblng uwage nalezy zwracaé na dotrzymywanie zgodnych z wymogami
okres6w, po ktérych moga by¢ usuwane stemple deskowania stropéw ptytowych i ich
obcigzanie.

Schody ztozone z dwoch stopni w czesci trybun w budynku hali nalezy wykonaé jako
prefabrykowane.

Stupy w $cianach szczytowych 30x50cm w budynku hali sportowej oraz shupy
40x30cm w budynku przedszkole na czas wykonywania nalezy podeprze¢ zastrzalami
zgodnie ze szkicem ponizej. Zastrzaty proponuje sie wykona¢ z elementéw stalowych
z ksztattownika okraglego zamknietego np. RO 114,3x8.0. Zastrzaly stalowe mozna

zdemontowa¢ po wykonaniu konstrukeji dachu usztywniajacej $ciany szczytowe.
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Dokfadnos¢ wykonania wykopu powinna by¢ zgodna z Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Zalozono posadowienie budynku na warstwie geotechnicznej nr I (budynek
przedszkola i hali sportowej) oraz na pograniczu warstw nr II i I (budynek szkoty).
Na deskowaniu fundamentéw zaznaczono przewidywany zakres gruntéw warstwy
geotechnicznej nr III ($rednio zageszczony piasek Sredni ipiasek gruby
z domieszkami zwiru o stopniu zageszczenia Ip=0.65). W przypadku gdyby pod
tawami i stopami fundamentowymi w obrgbie tego zakresu, wystapily grunty
0 parametrach gorszych niz dla warstwy III nalezy powiadomi¢ o tym zespo6t autorski
opracowania.

Zasyp klinéw rozkopu wokét $cian fundamentowych budynku nalezy wykonywacé
gruntem niespoistym np. piaskiem $rednim, zageszczonym do Is = 0.95.

Zatozono 10 cm warstwy chudego betonu.

Powlokowa izolacje przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ wg PT Architektury.

8.5. Uwagi dotyczace robét zelbetowych.

1:

W zwiazku z prowadzeniem elementow uziemiajacych w elementach zelbetowych,
projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzy elektryczne;j.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” oraz projektem

realizacyjnym technologii uszczelnienia.

. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie

z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Wynosza:
a. Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia:
+5mm — na 1,0m wysokosci
+20mm — na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach
+15mm — w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupach
podtrzymujacych stropy monolitycznie;
b. Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
+5mm — na 1,0m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
+15mm — na calq plaszczyzne
¢. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu latg
o dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

K-10




BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA

7. MATERIALY.

Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to:

— Beton konstrukcyjny: B 30

— Chudy beton: B10

— Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN (BSt500S)

— Stal zbrojeniowa gtadka A-0 (St0S)

= Kilasa pustakéw: silikaty: 15MPa, pustaki izolacyjne: 15MPa,
— Klasa zaprawy: M10

— Drewno klejone: GL32c¢

— Drewno lite: C30

8. UWAGI WYKONAWCZE

8.1.Oznaczenia stosowane na rysunkach

D — zbrojenie dolne,

G — zbrojenie gérne,

Z — zbrojenie zewnetrzne,
W — zbrojenie wewnetrzne,
Sd — Siatka dolna

D - dylatacja.

8.2. Otuliny zbrojenia

Podczas ukladania zbrojenia nalezy zachowaé otuliny pretéw zbrojenia gléwnego podane
ponizej:

— fawy i stopy fundamentowe — 5cm dla zbrojenia gornego; — Scm dla zbrojenia dolnego,
— sciany fundamentowe — 3cm zbrojenie zewnetrzne, 3cm zbrojenie wewnetrzne,
— plyty stropowe oraz ptyta stropodachu — 3cm dla zbrojenia gérnego i dolnego,
— stupy i belki — 4cm dla zbrojenia gtéwnego,
— Sciany zewnetrzne do poz. +0,00 — 3cm zbrojenie zewngtrzne, 3cm zbrojenie
wewngtrzne,
— Sciany wewnetrzne oraz Sciany powyzej poz. +0,00 —3cm zbrojenie wewnetrzne
i zewnetrzne,

— schody — 3cm dla zbrojenia gtéwnego.
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przegubowo na shupach zelbetowych, dodatkowo zaprojektowano sciag z6 preta okraglego
@45 na poziomie ok.+3,5 podwieszonego pretami okraglymi @20 do dzwigara. Z uwagi na
ograniczenia mozliwosci transportowych dzwigara, zaprojektowano sztywne polaczenie
montazowe w srodku rozpigtosci belki. Na zaprojektowanym ukladzie dzwigaréw opierajg sie
drewniane platwie z belek dwuteowych (wykonanych z pasow z drewna klejonego i srodnika
z ptyty OSB), ktére pehni role stezajaca dla dzwigarow dachowych. Na ptatwach opiera sie
lekkie pokrycie dachu z blachy powlekanej.

-pomigdzy osami II-I uklad dzwigarow Jednospadowych z drewna klejonego.
Zaprojektowano belki o wymiarach 22x30cm (w rozstawie co 6m).

Budynek szkoly to trzy kondygnacje nadziemne pomigdzy osiami F’ —  oraz dwie
kondygnacje pomigdzy osiami } — m’. Rzut obiektu ma ksztatt zblizony do prostokata.
Wymiary rzutu zabudowy to ok. 61.0m x 16.0m. Pod wzgledem konstrukcyjnym jest to uktad
plytowo - stupowy z murowanymi $cianami nosnymi.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw i stop fundamentowych.
Lawy zelbetowe zaprojektowano o szer. 80,90,100,110,120,140cm i wys. 40cm, stopy
fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 220x220cm, 180x180cm, 150x150cm,
140x140cm ,120x120cm gr. 40cm. Pomiedzy osiami F’ - } fawy i stopy fundamentowe
posadowiono ok.-5.50m =311m. n.p.m. natomiast w osiach I’ - m’ zaprojektowano tawy
schodkowe posadowione od poziomu ok.-5.50m =311m. n.p.m do poziomu ok.-1.35m
=315.15m. n.p.m Pod tawami zelbetowymi i stopami nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujaca
z chudego betonu grubosci 10cm. Dla taw fundamentowych nalezy zapewni¢ ciaglos¢
zbrojenia podtuznego fundamentéw, szczegélnie w ich narozach. Sciany fundamentowe
zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro gr. 24cm. Sciany nosne murowane
zaprojektowano jako murowane z pustakéw silikatowych o gr. 18 i 24cm.

Uklad konstrukcyjny dla zasadniczej czesci budynku Jest oparty na $cianach i stupach
w rozstawie w linii w poprzek budynku 6.5 x 3.0 x 6.5m. Tarcze w budynku stanowig trzony
szybu windowego isciany szachtu. Tarcze peknia funkcje usztywniajaca, zostaly
zaprojektowane jako zelbetowe wylewane na mokro o grubosci 15cm, 18c¢m, 20,cm i 24cm.
W osiach a, t oraz w osi 1 w poziomie parteru zaprojektowano Sciany zelbetowe wylewane
na mokro gr. 24cm Sciany te przenosza parcie gruntu. Stupy zaprojektowano o wymiarach
40x25cm.

Przyjety uktad konstrukcyjny w poziomie parteru nie zmienia si¢ i jest kontynuowany
do ostatniej kondygnacji. Plyty stropowe zostaly zaprojektowane jako zelbetowe, wylewane
na mokro. Grubosci stropéw migdzy pietrowych zaprojektowano nastepujaco:

- pomigdzy osiami F’- a oraz  — m’ ptyty stropowe grubosci 25cm,
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.
5. WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE

Teren opracowania znajduje siec w péinocno — zachodniej czesci Dziekanowic, pod
wzgledem morfologicznym jest to fragment potudniowo zachodniego sktonu niskiego garbu
pogorskiego w obrgbie Pogérza Wielickiego na wysokosci 311-316m npm.  Teren
projektowanej budowy w czeéci wschodniej w obrebie wierzchowiny jest ptaski, a w czesci
zachodniej jego spadek wzrasta do 7.5%. Obecnie jest to teren rolniczy. Podloze
opiniowanego terenu, buduja trzeciorzedowe zlepience i piaskowce warstw istebnianskich
gérnych, ktérych strop w formie zageszczonych piaskéw Srednich i piaskéw grubych
nawiercono na glebokosciach od 2.2m do 3.6m. Na starszym podiozu zalega warstwa
lessowatego pytu i gliny pylaste miazszowi (wraz z gleba) od 2.0m do 3.3m. Osady lessowe
W stropie sg twardoplastyczne o pélzwarte a ponizej 2m miejscami plastyczne ze wzgledu na
nawilzajace je saczenia wody.

Wystepujace w podtozu grunty podzielono na pieé¢ warstw geotechnicznych:

Warstwa geotechniczna nr I — reprezentowana przez twardoplastyczny pyt i gline

pylastg o stopniu plastycznosci I;=0.15.

Warstwa geotechniczna nr II — reprezentowana przez plastyczng gling pylasta, pyt

1 gling piaszczysta o stopniu plastycznosei I;=0.30.

Warstwa geotechniczna nr 1II — reprezentowana przez $rednio zaggszczony piasek

Sredni i piasek gruby z domieszkami zwiru o stopniu zageszczenia Ip=0.65.

Warstwa geotechniczna nr IV — reprezentowana przez twardoplastyczng gline, gline

zwiezla i it o stopniu plastycznosei I;=0.10.

Projektowane budynki: hali, szkoly oraz szkoly ,,0” zaliczone zostaly do drugiej

kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Warunki hydrogeologiczne

W czasie wykonywania wiercen badawczych (sierpien 2013r) w wierceniach
wykonanych do glebokosci 4.0 i 4.5m ppt. Wystapily tylko stabe saczenia wody wsigkowej na
glebokosciach 2.0 — 2.6m powodujac uplastycznienie gruntu. W okresach wzmozonych
opadow i roztopéw nalezy si¢ liczyé z mozliwoscia pojawiania si¢ okresowo saczen wody

takze ptycej od zaobserwowanych.
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