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ZESTAWIENIE STALI
Obiekt: Budowa szkoty podstawowe] 30 pazdziernika 2013
Nr rys: |K-15 Tres¢: |Schody stalowe
s . Cigzar , ,
Element | Pozycja | Liczba | Przedmiot | Dtugosé Pow. | Materiat Uwagi
Jedn. | Szt. Catk.
[szt] [mm] |[kg/m]| [kg] | [kq] |[m2]
Sch.st A A C200]  304| 25.30| 7.69| 7.69| 0.20]  $235
2 2 C200 1248| 25.30| 31.57 63.15 1.65 S235
3 1 C200 1654 | 25.30| 41.85 41.85 1.09 S235
4 1 C200 2884| 25.30( 72.97| 7297 1.9 S235
) 1 C200 3605 25.30| 91.21 91.21] 2.38 S235
6 1 C200 3752 25.30| 94.93| 94.93| 2.48 S235
7 2 €200 3997| 25.30| 101.12| 202.25| 5.28 S235
8 1 HEA260 1280| 68.20| 87.30| 87.30f 1.90 S235
9 2 HEA260 1350| 68.20| 92.07| 184.14| 4.01 S235
10 2 HEA260 1654| 68.20( 112.80| 225.61] 4.91 S235
" 2 HEA260 2963| 68.201 202.08| 404.15| 8.79 S235
12 1 HEB100 3015 20.40| 61.51 61.511 1.7 S235
13 2| BL100x10 225 7.85| 1.77 3.93| 0.10 S235
14 2| BL100x12 86 9.42 0.81 1.62| 0.04 S235
15 2| BL100x12 322 9.42| 3.03 6.07| 0.14 S235
16 2| BL133x16 260 16.70f 4.34 8.69| 0.15 S235
17 6| BL260x12 542 24.49| 13.27| 79.65| 1.77 S235
18 6| BL270x10 4701 21.20f 9.96| 59.77| 1.58 S235
19 3| BL330x16 3401 41.45] 14.09| 42.28| 0.7 S235
20 1 BL97/x10 97 7.61 0.74 0.74| 0.02 S235
21 12 M12 55 0.06 0.75 kl.4.6| PN-M-82101
24 Podk. 0.01 0.14 PN-M-82005
12 Nakr. 0.02 0.18 PN-M-82144
Cigzar 1 element [kg]| 1740.15
<<v\xo:om_ A_ Ciezar sumaryczny [kg]| 1740.15
Ciezar catkowity [kq]| 1740.15
Naddatek na spoiny [kg]|1.80% 31.32
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]|2.00% 34.80
Ogdtem [kg]| 1806.27
Powierzchnia malowania ogdfem [m2] 40.83
Uwaga:

Do zestawienia nie wliczono kotw chemicznych sfuzqcych do mocowania

do betonu.

wspornikdow

+0.00 = 316,00 m n.p.m.

Stal konstrukcyjna S235

UWAGI:
1) Uwagi ogolne - patrz opis techniczny.

2) Rysunek rozpatrywac lacznie z projektem architektury i wlasciwych branz oraz

pozostaltymi rysunkami konstrukcji.

Gr. spoiny nalezy przyjac:

0.5*%t dla spoin pachwinowych dwustronnych
0.7*t dla spoin pachwinowych jednostronnych.

3) Technologi¢ spawania 1 rodzaj elektrod nalezy dostosowac do warunkéw pracy,
lokalizacji spoin oraz rozmiaréw elementow(grubosci spawanych blach).
4) Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez

nalozenie powlok malarskich.

Przykladowy zestaw antykorozyjny firmy TIKKURILA COATING:

- Gruntowanie - TEMAPRIME EUR - 80 mm

- Malowanie nawierzchniowe - TEMELAC FD 50 - 40 mm
5) Przed polozeniem warstw malarskich elementy konstrukeji nalezy oczysci¢ do
stopnia Sa.2 wg PN-EN ISO 8501-1. W miejscach spawania na montazu

powloki antykorozyjne nalezy uzupelnic.

Nazwa obiektu:

Budynek szkoly podstawowe;j
w Dziekanowicach.

Adres:

dziatki nr 119/7 1 119/12 woj. matopolskie

Inwestor:

Rysnek 26
32-410 Dobczyce
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