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Przejscie siecig wodociagowa pod drogg w/o’jewédzka nr 964
odc. 150 w km 3+100 w m. Sierakéw gm’. Dobczyce

Rura przewodowa PE100 SDR17 @160 /.
Rura przeciskowa stalowa @273,0x10 (=22,0m

Przejscie metodg bezrozkopowét\
rura przewodowa PE @160 SDR17-,
rura przewiertowa PE @280 L=20,0m
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Przejscie siecig wodociggowa, pot‘.l\glroga_
odc. 150 w km 2+921 w m. Sierakéw g
Rura przewodowa PE100 SDR17 @160,

Rura przeciskowa stalowa $273,0x10 L=
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Pd-13 )
Przejscie metodg bezrozkopowd
rura przewodowa PE #110°SDR17

¢ fura przewiertowa PE#250 L=13,0m
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Przejscie metodg
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bezrozkopowg
PE @40 SDR11

rura przewiertowa
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PE @160 L=4,5m
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Legenda:
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- ==mmm - SieC wodociggowa planowana do realizacji w ramach Projektu

Iy - Zbiorniki retencyjne wraz z infrastrukturg planowana do reélizacji w ramach Projektu )

Pd-15 ;
Przejscie metoda bezrozkopoﬁva_
rura przewodowa PE @110 SDR17 1557
rura przewiertowa PE @250 L=6,0m /

Przejscie metoda_fbezrozkopowa
rura przewodowg PE @40 SDR11
rura przewiertowa PE @160 L=8,5m
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Przejscie/siecia wodociagowg pod droga wojewddzka nr 964
odc. 150 w km 2+680 w m. Sierakéw grpf. Dobczyce

Rura /p‘rzéwgdowa PE100 SDR17 @160
Rur/a’przeciskoyya stalowa @273,0x10 /.L/= 18,0m
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Przejécie metodg bezrozkopowag ~~--.___ _
rura przewodowa PE @110 SDR17 e

rura przewiertowa PE @250 L=10,0m [

1. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki uzbrojenia

podziemnego w celu jego zlokalizowania.
2. W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym

nalezy zachowac normowe odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia.
Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury
dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.
4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do wykonania sieci

wodociggowej. Konicéwki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dtawicami

czopowymi
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