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mmmmm - SieC wodociggowa planowana do realizacji w ramach Projektu

G 8 Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.

2. W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od istniejacego uzbrojenia.

3. Skrzyzowanie sieci wodociagowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury
dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.

4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ przed przystapieniem do wykonania sieci
wodociggowej. Koricowki rury ostonowej nalezy zabezpieczyé dtawicami

czopowymi

LEGENDA:

Projektowana sie¢ wodociggowa i przylacza wodociagowe
- Projektowana sie¢ wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowa typu TS
—»—-  |stniejgca sie¢ wodociggowa do umartwienia
-------- Przytacz wodociggowy PE do przepigcia - trasa onientacyjna
@® OG  Otwér geologiczny
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Biuro: 31-525 Krakdéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 '
TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastruktura, e
w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary.| 1:1000
OBIEKT: Sjeé¢ wodociggowa PE @160, @110, @90, @63, @50 i @40 wraz Branza:
Z infrastruktura TS
TRESC: : : : Faza:
71001290 Projekt Zagospodarowania Terenu - sekcja 7.122.12.19.2 oW
B o= ° [Projektant: Specjalnoéé: instalacyjno-inzynieryjna  |Nr uprawnien: Podpis Data:
mgr inz. Stanistaw Kowaléwka w zakresie sieci zewnetrznych UAN-Upr. 363/87
Sprawdzajacy: Specjainoét: sieci, instalacje i u i Nr uprawnien: Podpls Styczefi
mgr inz. Tomasz Jelonek sanitame Nr. ewid. 97/2001 2017
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