OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy rowu otwartego o dtugosci 31,90m
wraz z budowg przepustu @600 o diugosci 18,00m na dziatce nr 197/4 w m. Dziekanowice
(obreb 0004 Dziekanowice), gmina Dobczyce.
Inwestorem jest Gmina Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

2. Stan istniej acy

Dziatka bedgca przedmiotem inwestycji znajduje sie w m. Dziekanowice, gmina
Dobczyce. Dzialka znajduje sie przy drodze wojewddzkiej nr 964 Kasina Wielka — Biskupice
Radtowskie. Dziatka niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona. Pod droga
wojew0dzkg znajduje sie przepust @600, ktorego wylot ubezpieczony jest $ciankg czotowag
betonowg oraz wytworzony jest row umocniony ptytami betonowymi azurowymi. Fragment
tego rowu znajduje sie na dziatce nr 197/4. Na dzialce wystepuje takze ciek bez nazwy.

Pod projektowanym rowem oraz przepustem nie wystepujg urzgdzenia obce.

Rzedne terenu w obrebie projektowanego uktadu ksztattujg sie w granicach 293,50 —
308,40m n.p.m.

3. Opis uktadu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt opracowano na aktualnym podkiadzie sytuacyjno - wysokosciowym
I W oparciu 0 uzupetniajgce pomiary wiasne w terenie.

Projektuje sie row otwarty o dlugosci 31,90m (hektometraz roboczy hm 0+07,30 — hm
0+15,80 oraz w hm 0+33,80 — hm 0+57,20). Szeroko$¢ dna rowu 0,60m, skarpy wykopu w
nachyleniu 1:1,5. Poczagtek projektowanego rowu projektuje sie w miejscu konca rowu
istniejagcego.

Wzdtuz rowu projektuje sie przepust @600 o diugosci 18,00m (w hm 0+15,80 - hm
0+33,80).

Sytuacyjnie projektowany row otwarty oraz przepust znajdujg sie w odcinku prostym.

Uksztaltowanie pionowe

Niweleta projektowanego rowu otwartego sklada sie z odcinkdw pionowych o
pochyleniu 20,00% oraz 13,80%.



Na rowie otwartym zaprojektowano 3 kaskady o wysokosciach odpowiednio 1,00m (w
hm 0+07,30), 0,50m (w hm 0+33,80) oraz 0,50m (w hm 0+43,80).
Spadek podtuzny przepustu o wartosci 20,00%.

Nawierzchnia

Dno oraz skarpy rowu nalezy umocni¢ z ptyt betonowych azurowych typu MEBA
60x40x8cm utozonych na podsypce piaskowej grubosci 3cm. Piyty betonowe azurowe
nalezy mocowac do gruntu palikami drewnianymi o dtugosci min. 20cm.

Kaskady w hm 0+07,30 oraz w hm 0+43,80 nalezy wykona¢ z koszy kamiennych w
siatce 50x50x100cm, natomiast kaskade w hm 0+33,80 nalezy wykonac¢ ze scianki czotowej

betonowej przepustu.

4. Zagospodarowanie mas ziemnych
Przewiduje sie wykopy pod projektowany réw oraz przepust. Masy ziemne wykorzysta
sie do zagospodarowania terenu na dziatce nr 197/4
Niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich ani nie doprowadzi do niekorzystnego naturalnego uksztattowania
terenu.
Tereny naruszone nie zwigzane z inwestycjg niezwlocznie po wystgpieniu zdarzenia

przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5. Roboty rozbiorkowe

Przy realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty rozbiorkowe

6. Urzadzenia obce

Pod projektowanym rowem oraz przepustem nie wystepujg urzgdzenia obce.

7. Zielen

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zielenia.

8. Uwaygi i zalecenia
Miejsce prowadzonych robdét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé. Roboty

budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu



robot. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed ich

wprowadzeniem uzgodni¢ z autorem projektu.
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