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ven ' t VENIT EWA PRZYBYL, DARIUSZ ZBOINSKI Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul Goérnych Waltow 27/4, tel ffax (32) 332 40 51. e-mail bwro@venit com pl

Zamawiajacy. Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26
Gmina Myslenice, 32-400 Myslenice, Rynek 8/9
Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, Kaweciny 30

Inwestor: Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26

Zadanie inwestycyjne:

Przygotowanie dokumentacji dla projektu:

.Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego —szlaki wraz z infrastruktura
turystyczna” .

Zakres opracowania;
Projekt budowy drogi pieszo — rowerowej — Projekt wykonawczy

Tres$c¢ opracowania:
P1 — Projekt zagospodarowania terenu.

Numer i nazwa trasy:
Trasa nr 23. C. Dobczyce, ul. My$lenicka
Dziatka 277,780/4,783,782,781/2,260, obr. Dobczyce, Gmina Dobczyce.

Data: wrzesien 2015

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. 2013 poz. 1409 - t.j. z pozniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, iz sporzadzony
projekt budowlany jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

brania projektant
Branza Mgr inz. arch. Ewa Przybyl- Zboirska
architektoniczna nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczn
X
drogowa Inz. Wojciech Debicki .
upr. proj. b/o spec drogowa
166/77

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI spolka z ograniczong odpowicdzialnoscia
44-100 Gliwice. ul. Gomych Walow 27/4, tel /fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@venit.com.pl
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy
KRS 0000318914 NIP 631-257-78-01 REGON 241088471 Kapital zakladowy 50.000,00z






,Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”

TRASA 23.C.

Stadium wykonania: projekt architekioniczno - budowlany

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SPIS ZAt ACZNIKOW

Pismo ZDW/PW/2015/5948/DI-2-TM z dnia 26/8/2015
Pismo ZDW-DI-4-523-268/15 z dnia 07/9/2015

Pismo RGK.7021.28.15.1ll z dnia 21/5/2015
AB.030.164.2015 z dnia 14/4/2015

DIK RNU WIEC-520-3-171/15 z dnia 18/9/2015
ZDW/PW/6985/DI-2/MZ z dnia 02/10/2015

Wyciag z opinii geotechnicznej

NOO AN

I. Czesc opisowa.
1. Opis Techniczny

2. Zestawienie tabelaryczne - Zestawienie nawierzchni —w ramach projektu

wykonawczego

3. Zestawienie tabelaryczne - Uksztattowanie terenu z profili — w ramach projektu

wykonawczego

4, Zestawienie tabelaryczne — Uksztattowanie terenu z przekrojow poprzecznych —

w ramach projektu wykonawczego
Il.  Dokumentacja fotograficzna
lll. Czesd rysunkowa

Spis rysunkow

P1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU | PB PW

RYSUNKU

SCHEMAT TRAS X X
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

D23.C_PP PLANSZA PODSTAWQOWA SKALA 1:1000 X

D23.C PP PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 X X

D23.C PN PLANSZA NAWIERZCHNI SKALA 1:500 X X

D23.C UK PLANSZA UKSZTAL TOWANIA TERENU SKALA 1:500 X X

D23.C_PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:50 X X

D23.C_PPr PROFILE SKALA 1:500/1:100 X

D23.C_PPt PRZEKROJE TERENOWE SKALA 1:500/1:100 X

D_BA BALUSTRADA SKALA 1:50 X

D23.C OR PLANSZA ORGANIZACJI RUCHU SKALA 1:2000

D _OR.d01 DETAL — TRASY 23.C | 02A SKALA 1:500

D_OR.DO2 DETAL —~ TRASY 23.C123.B SKALA 1:500

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Waldw 27/4, 44-100 Gliwice Strona1z 1
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Krakow, dnia 26.08.2015r
ZDW/PW/2015f 74 [DI-2TM

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0.
ul. Gérnych Watéw 27/4
44 — 100 Gliwice

Dot. pisma znak: VE/138/2015 z dnia 05.08.2015r.

W odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczacego wyrazenia opinii co do
opracowanej dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej uzgodnione zmiany
i poprawki, Zarzad Drég Wojewoddzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie
przedstawiony przebieg $ciezki pieszo — rowerowej.

Otrzymuja:
1x Adresat
1x DI-2 a/a ;"i’;u,{:',?

C






ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Krakow, dn. 07.09.2015 r.

Znak sprawy: ZDW-DI-4-523-268/15

»venit”

Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z o.0.
ul. Gérnych Watéw 27/4

44-100 Gliwice

Dotyczy: zgody na dysponowanie nieruchomoscig potozong w m. Dobczyce, gm. Dobezyce, stanowigcy pas
drogi wojewodzkiej nr 967.

Oswiadczenie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie o$wiadcza, ze dziatka ewidencyjna nr 277
polozona w obrebie Dobczyce, jednostka ewidencyjna Dobczyce - miasto, powiat
myslenicki, stanowi droge wojewddzka nr 967 pozostajacg w naszym zarzadzie.

Podstawa prawna:

e art. 2 2a, 19, 20, 21, 22 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204
poz. 2086 z 2004r. z pdzn. zm.),

« art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace
administracje publiczng (Dz.U.133 poz. 872 z 1998 r. z pdz. zm.),

e Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15.12.1998 r. w sprawie ustalenia wykazu drog
krajowych i wojewaddzkich ( Dz. U. Nr 160 poz. 1071),

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow
i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. Z 25.04.20051.),

s Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Droég Publicznych z dnia 22.08.2000 r.
w sprawie nadania numerdw drég wojewadzkich.

Jednoczeénie wyrazamy zgode dla Gminy Dobczyce na zajecie niezbednej czesci wiw
dziatki w zwigzku z podjeciem prac projektowych polegajacych na opracowaniu dokumentacji
technicznej szlakéw wraz infrastrukturg turystyczng w ramach projektu Przygotowanie
dokumentacji dla projektu ,Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego” w miejscowosci
Myslenice.

Zajecie pasa drogowego reguiujg przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Olrzymuja:
1. Adresat

2.ala

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl






Burmisirz Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26; tel.: {+48) 12 372 17 00, ?2‘ 2711004,
fax: (+48) 12 271 29 93, e-mail: ugim@dobczyce.pl www.dobczyce.pl

Dobczyce, dnia 21.05.2015r.
RGK.7021.28.15.111

VENIT Sp. Z O.0.

Ewa Przybyt - Zboinska
ul. Gérnych Watow 27/4
44-100 Gliwice

Dotyczy: Warunkow technicznych przebudowy studni kanalizacji sanitarnej w rejonie

drogi wojewodzkiej — ul. Myslenicka w Dobczycach.

W odpowiedzi na pismo dotyczace warunkéw technicznych przebudowy studni
kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi wojewddzkiej ul. Myslenickiej w Dobczycach dz. nr
277 1781/2 w Dobczycach w zwigzku z opracowywaniem przez Paristwa dokumentadji
projektowej szlakéw pieszo — rowerowych wraz z infrastrukturg techniczng informuje,
ze Urzad Gminy i Miasta Dobczyce jako administrator sieci kanalizacyjnej na terenie
Gminy Dobczyce wyraza zgode na regulacje wysoko$ci studni do nowoprojektowanej

nawierzchni wraz z wymiang pokryw.

Sprawe prowadzi: Maciej Gibala, tel. (12)37-21-762, mgibala@dobczyce.pl, pok. 202

Otrzymuja;

1. Adresat
2. ala

A ot

Gmina i Miasto Dobczyce Strona 1z 1
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17-400 My$lanice, ul. #. Rojo 13

o Myslenice. 2015-09-21 v

AR.G740.1017.2015

Pani

Iwa Przybyl-Zboinska
ul. Gornych Walow 27/4
44-100 GLIWICLE

Na podstawic art. 64 § 2 1 arl. 201 § 17 § 2 ustawy 7 dnia 14, 06. 1960 r.  Kodeks
pasteponania administracyinego (j.L Dz, UL 2 2013 1. poz. 267 7 pdzn. zm.) w 2wigzku 7 art, 33 ust.
Tustany vodnia 7 lipea 1994 - Prawo budowlane (j.t. Dz Ul #2013 1. poz. 1409 7 posn. zm.)
wzywa si¢ do uzupelnienia zlozonego w dniu 08.09.2015 r. wniosku o pozwolenie na budowe
drogi pieszo-rowerowe). przewidzianej do realizacji na dziatkach nr 277. 780/4. 783. 260. 782
78172 womiejscowosel Dobezyce o brakujgee zataezniki oraz stwierdzone nieprawidiowosci:

I brak oswiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2o brak decy /)i o zeswoleniu whaseiwego zarzadey drogi o lokalizacji w pasie drogowvim obhicktow
budowlanyeh lub urzadzen niezwiazanych 7 potrzebami zarzgdsania drogami lub potrschami
ruchu drogowego art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczny ch.

brak deeyzji zezwalajace] na wylgezenie 2 produkeji gruntow rolnych i gruntow Iesnych
prreynaczonych na eele nicrolnicze i niclesne  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1,

o ochronie gruntow rolnyceh i lesnych.

bk zeady i usyiwowanic obicktu budowlanego przy drodze w odleglosei mnicjssef nis
okrestonaw art 13 ust §astany 2 dnia 21 marca 1985 1. o drogach public/nyveh  art. 43

st T ustawy 2 dnia Y marca 1985 v o drogach publicznych

-

Nicusupehienic brakow i nieusunigeic nieprawidlowosei  co wyszezegdlniono powy z¢j -
w teriinie 7 dni od daty otrzymania ninicjszego zawiadomicnia spowoduje porostawicnic
podania bez rozpoznania.

Worazie watpliwosel mozna uzyska¢ dodatkowe informacje i wyjasnienia drogy teleloniczng
12-27-19-320.

Otrzymujuy

QJ‘\-'JIL‘SEH.

2o

Surnsive Powetowe v Mydlenicach Wzl dvehiekny, Budowscnwa Revgonrn ¢ Zanév e Piblic=meis
wl Stovehiego 36, 32100 AA slenco
nd 122709 326






L) Krakéw, dniaﬂ .09. 2015 .
Nasz znak: DIK RNU WIE -520 - 3- 171/15

VENIT Ewa Przybyt Dariusz Zboinski Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Gérnych Watéw 27/4

dot. informacji odno$nie dziatek oznaczonych nr ewidencyjnym 781/2, 782, 783, 780/4 obr.
Dobczyce Miasto oraz 1971 obr. Dobczyce

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2015r w sprawie informacji o terenach
zmeliorowanych w miejscowosci Dobczyce, gmina Dobczyce, Matopolski Zarzad
Melioracji i Urzadzeri Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie informuje, ze
dziatki nr 781/2, 782, 783, 780/4 obr. Dobczyce Miasto oraz 1971 obr. Dobczyce
nie znajduijg sie w terenach zmeliorowanych.

Otrzymuja:
1) Adresat;
2) ala. DIK RNU Wieliczka 1.K.






ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

M#£* OPOLSKIE

Krakow, dnia 02.10.2015r
ZDWI/PW/2015/ ¢9E5 [DI-2/MZ

VENIT Ewa Przybyl, Dariusz Zboinski Sp. z o.0.
ul. Gérnych Walow 27/4
44 — 100 Gliwice

Dot. pisma znak: VE/199/2015 z dnia 21.09.2015r.

W odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczacego wyrazenia opinii co do
opracowanej dokumentacji projektowej uwzgledniajacej konieczng zmiang przebiegu
trasy w rejonie dziatki 780/4, Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie opiniuje

pozytywnie przedstawiony przebieg Sciezki pieszo — rowerowej.

Otrzymuijg:
1x Adresat

1x DI-2 a/a

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.; 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
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wojewédztwo: malopolskie

powiat: myslenicki MAPA DO CELOW PROL}EK TOWYCH

Jednostka ewidencyjna: Dobczyce
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Wycigg z opinii geotechnicznej,
opracowanej w kwietniu 2015r. przez Marcina Plebanka,
uprawnienia VII-1292 Dobade,

Os. 700-lecia 4/30,

44-240 Zory .






nr otw | rodzaj gruntu w granicach warunki wodne grupa no$nosci podioza
przemarzania 1 m nawierzchni z uwagi na
z uwagi na wysadzinowos¢ — biorge rodzaj gruntu 1 warunki
pod uwagg najmniej korzystny sktadnik wodne
grunt)
1 bardzo wysadzinowy dobre G3
2 niewysadzinowe dobre Gl
3 watpliwe dobre Gl
4 watpliwe przecigtne G2
5 bardzo wysadzinowy (do 0,3 m) dobre G3
ponizej watpliwy Gl
6 bardzo wysadzinowy (do 0,3 m) dobre G3
ponizej watpliwy Gl
7 niewysadzinowe dobre Gl
8 niewysadzinowe dobre Gl
9 bardzo wysadzinowy (do 0,4 m) dobre G3
ponizej niewysadzinowe Gl
10 bardzo wysadzinowy dobre G3
11 bardzo wysadzinowy dobre G3
12 bardzo wysadzinowy zte (sgczenie na G4
0,6m)
13 niewysadzinowy (do 0,6 m) dobre Gl
ponizej bardzo wysadzinowe G3
14 niewysadzinowe i watpliwy (do 0,6 m) dobre Gl
ponizej bardzo wysadzinowe G3
15 bardzo wysadzinowy 7le (saczenie na G4
0,3m)
16 bardzo wysadzinowy dobre G3
17 bardzo wysadzinowy zte G4
18 bardzo wysadzinowy dobre G3
19 bardzo wysadzinowy (do 0,4 m) zte G4
ponizej niewysadzinowe Gl
20 bardzo wysadzinowy dobre G3
21 bardzo wysadzinowy dobre G3
22 bardzo wysadzinowy dobre G3
3 bardzo wysadzinowy zle G4
24 bardzo wysadzinowy dobre G3
25 bardzo wysadzinowy dobre G3
26 bardzo wysadzinowy dobre G3







KARTA OTWORU BADAWCZEGO nr 25

obiekt: droga

lokalizacja: Dobczyce

inwestor: Gmina Mys$lenice

dozdr geologiczny: mgr M.Plebanek

skala 1:50

data wiercenia : IV.2015
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO nr 26

obiekt: droga

lokalizacja: Dobczyce

inwestor: Gmina Myslenice

dozor geologiczny: mgr M.Plebanek

skala 1:50

data wiercenia : IV.2015
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~Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”
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TRASA 23C.

|. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE WSTEPNE

Okreslenie przedmiotu inwestyciji
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi pieszo — rowerowe;j .

dla zadania inwestycyjnego:
Przygotowanie dokumentacji dla projektu:
.Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego —szlaki wraz z infrastrukturg turystyczng” .

Projekt uzyskal dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadanie inwestycyjne uwzglednia podziat na trzy gminy partnerskie — Dobczyce, My$lenice, Siepraw.
Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26

Gmina Myslenice, 32-400 Myslenice, Rynek 8/9

Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, Kaweciny 30

Dokumentacja projektowa zostata podzielona na 23 niezalezne odcinki, ktére mogg byc¢ realizowane
w niezaleznych procesach inwestycyjnych oddzielnie.

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy trasy oznaczonej numerem 23C.
Adres inwestyciji:
Dziatka nr 277,780/4, 781/2, 782, 783, 260 obr. Dobczyce, jed. ewid. Dobczyce Miasto

Inwestor:
Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26

Podstawa opracowania

»  Umowa pomiedzy Gminami Dobczyce, Myslenice, Siepraw a VENIT,

e  Dokumentacja techniczna p.n. ,Strategiczny program efektywnego wykorzystania zbiornika w
perspektywie krotko i diugookresowej” opracowana przez Ove Arup & Partners International
Limited Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce,

e«  Dokumentacja techniczna p.n. ,Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy | Etapu
Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewddztwie Matopolskim z podzialem na zadania:
Zadanie nr 6 — VeloRaba” opracowana przez KLOTOIDA Bajor, Zygmunt sp. j.,

¢  Dokumentacja techniczna p.n. Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych ,
biegowych oraz narciarskich tras biegowych w Wojewddztwie Matopolskim, opracowana przez
Neuteno Jacek Ziebura.

e  Opinie GDDKIA, w szczegoinosci:

a) opinia w sprawie lgczenia ruchu pieszego i rowerowego:

b) opinia w sprawie projektowania zjazdow przez drogi dla roweréw

c) opinia w sprawie odgie¢ drog dla roweroéw w rejonach skrzyzowan

d) opinia w sprawie typowych nawierzchni drog dia rowerow

e) opinia w sprawie ustalenia pierwszenstwa na przejazdach dla rowerzystow w $wietle
nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 1 kwietnia 2011r.

+ Uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczace rozwigzan sytuacyjnych

e  Inwentaryzacja terenu.

Podstawy prawne opracowania

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami/,

¢ Rozporzgdzenie M| w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami/,
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¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 /Dz. U. z 2012,
poz. 462/,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 1999 Nr 43 poz. 430 z
pozniejszymi zmianami/,
s Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2000 nr 63 poz. 735 z pdZniejszymi zmianami/,
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami/.
¢ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko Dz. U. z dnia 12.11.2010r. nr 213, poz. 1397 z pozniejszymi
Zmianami
¢ Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Dz. U. z
2013r, nr 1235 z po6zniejszymi zmianami
¢« Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Dz.U. z 2012 nr 145 z p6zniejszymi zmianami
¢  Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (z pézn. zm)

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na dregach (z pézn. zm).

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycii
Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2013.1409 z p6z. zmianami) art. 4, art. 5 ust 1.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430) §42,47,48

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) art. 29, 30, 54, 88l

» Wytyczne Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakresie sytuowania
obiektéw budowlanych powyzej rzednej MAXPP zbiornika.

Na podstawie w/w dokumentow stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

Okre$lenie obszaru ograniczonego uzytkowania

Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajac:
o bezpieczenstwu uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

ochrone przed hatasem i drganiami,

usuwanie wody opadowe] na dziatke inwestora,

mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j;

¢ poszanowanie uzasadnionych interesow osob trzecich,

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oso6b przebywajgcych na terenie budowy.

2.STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania objeto trase oznaczong numerem 23.C. — droga pieszo - rowerowa.
Trasa znajduje sie na dziatkach:

Dziatki: 277, 780/4, 781/2, 782, 783, 260 obr. Dobczyce, jed. ewid. Dobczyce Miasto, powiat
myslenicki.

Trasa znajduje sie wzdiuz ul. My$lenickiej w Dobczycach.
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Trasa prowadzi od skrzyzowania z ul. Myslenickiej i Energetykdw |, $ladem istniejgcego chodnika oraz
dalej w terenie nieuzytkow oraz pél uprawnych. Trasa dochodzi do skrzyzowania z ul. Myslenicka i
Cegielniana.

Trasa w cze$ci prowadzona jest w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 967 ul. Myslenicka,
znajdujgcej sie na dziatce nr 277 .

W dalszej czesci trasa prowadzona jest na granicy pél uprawnych na dziatkach 780/4, 781/2, 782,
783, oraz w pasie drogowym drogi gminnej ul. Cegielnianej dziatka nr 260 .

W terenie opracowania , na dziatce 277 od strony ul. Energetykow, pas inwestycji jest pokryty
samosiewem jednorocznym, nie podlegajacym ustawie o ochronie przyrody. Powierzchnia ok.
1680m>=.

W pasie tym znajdujg sie réwniez drzewa do wycinki — 2 sztuki wierzba iwa /Salix caprea/o ér. 12 i
14cm. Drzewa nie podlegajg ustawie o ochronie przyrody.

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacja o ochronie terenu istniejgceqo:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenow gorniczych

Informacija o obszarze zagrozenia powodzia:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegélnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:

Trasa lokalizowana jest cze$ciowo w pasie drogowym drogi publicznej . W czeéci przebiega $ladem
istniejacego chodnika w nawierzchni z kostki betonowej. W dalszej czesci przebiega w terenie
nieuzytkdw oraz na granicy pol uprawnych.

Opis terenow przylegtych:
W stanie istniejacym obszar zadania zlokalizowany jest w sasiedztwie terenow zielonych oraz wzdiuz
jezdni drogi publicznej.

Rozwigzania w zakresie ochrony Srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska:
Teren w sgsiedztwie inwestycji jest w wigkszosci zagospodarowany przez cziowieka w formie pol
uprawnych, {gk, sadéw i ogrodéw przydomowych.

W terenie opracowania nie wystepuja tereny zamknigte, obszary Natura 2000, tereny Parkéw
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wplywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia | zdrowia uzytkownikow.

Dostepnos$c¢ osob niepetnosprawnych
Dostep osdb niepeinosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zakiada sig na catym
terenie.

Istniejgca infrastruktura podziemna
W terenie opracowania istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej .

Projekt zostat uzgedniony w zakresie kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng , pismo znak
RGK.7021.28.15.1 z dnia 21/5/2015r.

W pozostatej czeéci nie stwierdzono istniejgcych sieci infrastruktury technicznej, co nie wyklucza
istnienie sieci niezidentyfikowanych w terenie.

3. ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym znajduje sie w obszarze objetym Migjscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Dobczyce

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice
Strona 4z 15



,Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”
TRASA 23C.

—Uchwata nr XLIV/408/05 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31.05.2005 .

Przedmiotowy teren zostat okreslony w planie symbolami;

- KG — teren tras komunikacyjnych.

- MR — teren zabudowy zagrodowej

Inwestycija jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zamierzenie inwestycyjne — budowa ciggu komunikacyjnego — drogi pieszo - rowerowej nie narusza
ustalen planu.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakresem robot objeto budowe drogi pieszo - rowerowej.

Projekiuje sie cigg komunikacyjny szerokosci 3,0m w nawierzchni asfaltowej.

W terenie opracowania istnieje chodnik w nawierzchnia z kostki betonowej podlegajacy rozbudowie w
zakresie przedmiotowego opracowania.

Droga pieszo-rowerowa posiada szerokos¢ 3,0m, jednakze, z uwagi na istniejgce zagospodarowanie
terenu trasa w dwoch miejscach posiada zwezenia do 2,5m — w rejonie dzialki 780/4 — zwezenie
diugosci ok. 32mb oraz w rejonie dziatki 781/1 — zwezenie diugosci 20mb.

Trasa prowadzona jest w rejonie znacznego obnizenia terenu. Od strony skarpy trasa zabezpieczona
jest barierami uchronnymi typu U12a z podziatem poprzecznym.

W rejonie dziatki 780/4, z uwagi na znaczne zblizenie do drogi wojewddzkiej , ul. Myslenickiej, trasa
zabezpieczona jest barierami linowymi typu 14a BL3 na dtugosci ok. 12mb.

W rejonie ul. Cegielnianej trasa zabezpieczona jest barierami ochronnymi typu U12a.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zajeta pod inwestycje (catosc inwestycji): 3 507m>.
Powierzchnia projektowanej drogi pieszo-rowerowej (catos¢ inwestycji): 1 280m?
Dtugosc¢ szlaku (catos¢ inwestycji) 464mb
Powierzchnia terenéw zielonych (cato$¢ inwestycji): 2126m?
Wspotczynnik wydluzenia 1,0

Trasa jest kontynuacja trasy magistrainej VELO RABA , projektowanej wg odrebnego opracowania.
Zgodnie z informacjg pozyskang na etapie projektowania, trasa ta, w nawigzaniu do projektowanej
trasy 23C prowadzi:

- od strony zachodniej — wzdiuz drogi wojewddzkie] po przeciwnej stronie drogi (od strony potnocnej).
Wykorzystanie istniejgcego przejscia dla pieszych

- od strony wschodniej — kontynuacja ulica Cegielniana.

Przedmiotowe opracowanie projektowe winno by¢ skorygowane do zgodnosci z dokumentacjg VELO
RABA po jej zatwierdzeniu. Zmiana ta nie jest cze$cig przedmiotowego opracowania projektowego.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Opinie geotechniczna, opracowano w kwietniu 2015r. przez Marcina Plebanka, uprawnienia VII-1292
Dobade, Os. 700-lecia 4/30, 44-240 Zory .

Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Geograficznie obszar badan potozony jest w obrebie Pogérza Wielickiego. Powierzchnia terenu jest
urozmaicona i ma charakter pagorkowaty i lokalnie goérzysty. Charakterystycznym elementem
morfologii terenu jest dolina erozyjna rzeki Raby, gdzie zostato zlokalizowane Jezioro Dobczyckie.

Rzedne terenu w rejonie projektowanych drég oscylujg okoto 270 - 305 m npm.
Pod wzgledem hydrograficznym rozpatrywany obszar potozony jest w obrebie zlewni rzeki Raby.

Budowa geologiczna

Podtoze geologiczne rozpatrywanego terenu reprezentowane jest przez osady fliszu karpackiego,
ktdre w wyniesionych partiach terenu przykryte sg serig czwartorzedowych osadéw lessopodobnych,
a w obrebie dolin rzecznymi osadami piaszczysto-zwirowymi.

Osady fliszowe reprezentowane sg gtdownie przez piaskowce, mutowce, zlepience i lupki.
Stratygraficznie nalezg one do osadéw wieku kredowego i trzeciorzedowego.
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Warunki wodne

Dla potrzeb inwestycji warunki wodne na rozpatrywanym terenie mozna zaliczy¢ do dobrych — w
wiekszosci otworow badawczych nie notowano obecnosci wod gruntowych lub wystepowaly one
ponizej gtebokosci przemarzania.

Whioski
Na przestrzeni projektowanych tras podioze ma zmienny charakter pod wzgledem przepuszczalnosci:

- dolina Raby — dominujg dobrze przepuszczalne grunty piaszczysto-zwirowe, ktdre od
powierzchni przykryte warstwg (do ok. 0,5 ) gliniastych madéw. Seria piaszczysto-zwirowa prowadzi
wody czwartorzedowego poziomu wodonosnego. Aktualnie przeprowadzonymi pracami wody te
nawiercono w otw. 4 na gtebokosci 1,6 m.

- otoczenie péinocnej odnogi Jeziora Dobczyckiego (m.in. Zakliczyn, Brzgczowice) ~
przypowierzchniowg partie podioza w zdecydowanej przewadze tworzg sfabo przepuszczalne grunty
lessopodobne, ktore rozscielone sg na osadach starszego podioza, w obrebie ktérych mozemy
wydzieli¢ dobrze przepuszczalne zwietrzeliny piaszczyste oraz bardzo stabo przepuszczalne
zwietrzeliny ilaste. Aktualnie wykonane prace wykazaty lokalng obecno$¢ saczen wéd w obrebie serii
pylastej — sgczenia te wystepowaly na zroznicowanych giebokosciach i charakteryzowat je z reguty
niewielki wydatek. Ponadto w otw. 19 zanotowano wody gruntowe prowadzone przez piaszczyste
zwietrzeliny. Zwierciadio tych wod ksztattowato sie na giebokoéci 0,7 m.

W przypadku prowadzenia trasy w poziomie zblizonym do zwierciadia wody w zbiorniku,
nalezy sie liczy¢ z plytkg obecnoscig wdd gruntowych przesaczajgcych sie przez piaszczyste
przewarstwienia i laminy, szczegdélnie dotyczy to rejonéw wawozow schodzgcych do jeziora - w otw.
23 zanotowano wody stabilizujgce sie na gtebokosci 0,3 m.

Podtoze badanego terenu dla trasy 23C rozpoznano do gleboko$ci 2,0m — otwor nr 25.
Podtoze badanego terenu ma charakter uwarstwiony. Budujg go gliny pylaste, pyly i paski
z domieszka gliny o konstrukcji twardo plastycznej. Wody nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Grunty warstwy lllic, lllb gliny pylaste, pyly piaski gliniaste sg gruntami bardzo wysadzinowymi i
zaliczane sg do grupy no$nosci podioza nawierzchni G3 przy dobrych warunkach wodnych.

Teren zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowo — wodne
okres$la sie jako proste.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. INFORMACJE WSTEPNE

Okreslenie przedmiotu inwestyciji
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi pieszo — rowerowe; .

dla zadania inwestycyjnego:
Przygotowanie dokumentacji dla projektu:
~Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego —szlaki wraz z infrastrukturg turystyczng” .

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI

Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemie nieurodzajng przewiduje sie do
wywozu jako materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne.

Ziemig urodzajng (humus), zaktada sie wykorzystac do renowacji trawnikdw:.
Ziemie nalezy rozplantowac w terenie sasiadujgcym celem wyréwnania terenu w sagsiedztwie
istniejgcych skarp i nasypow.

W celu obliczenia robét ziemnych przyjeto dwa zasadnicze etapy robét:

- warstwa grubosci 30cm, warstwa wierzchnia, ujeto powierzchniowo w ramach nawierzchni sciezki.
Warstwe tg stanowi humus — ok. 80% powierzchni oraz ziemia nienadajaca sie do ponownego uzytku
— po wycinkach — ok. 20% terenu.

- w czesci drogi istniejgcej, punkty 0-0', przyjeto warstwe 30cm — ujetg powierzchniowo, w ramach
planszy rozbiérek, stanowigca istniejace koryto drogi.

W warstwie tej moga znajdowac sie réwniez grunty nasypowe gruz, kruszywo wszelkiego sortu,
nawierzchnie betonowe. W przypadku ich wystapienia warstwy te nalezy wywies¢ z terenu inwestyciji
jako materiat nie nadajacy sie do ponownego wykorzystania.

- warstwa ponizej 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych docelowych nawierzchni drogowych,
obliczona na podstawie profilii oraz zestawien tabelarycznych, stanowigca grunt rodzimy, tj. pyly,
gliny, przewarstwienia piasku, jak rowniez obsypki i zasypki sieci infrastruktury technicznej w
przypadku ich wystepowania.

Od strony ul. Energetykdw istnieje fragment nawierzchni wykonanej z zastosowaniem kostki
betonowej. Nawierzchnig ta nalezy rozebrac¢. Przewiduje sie wykorzystanie istniejace] kostki
betonowej w 70% do ponownego wykorzystania.

Do rozbidrki przewidziano wystepujgce obrzeza, ramujgce nawierzchnie.

Do rozbiérki przewidziano réwniez istniejgce tablice informacyjne, Tablice nalezy zdemontowa¢ ,
zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora (odlegto$¢ do 5km).

Wszelkie inne elementy moggce znajdowac sie w obrebie inwestycji a kolidujgce z projektowang
inwestycjg np. murki, krawezniki , obrzeza plyty betonowe itp. Nalezy rozebrac i wywies¢ na miejsce
sktadowania.

W trakcie robét ziemnych Wykonawca winien przewidzie¢ wystepowanie sieci infrastruktury
technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci napowietrznej elektroenergetycznej

W terenie mogg znajdowac sie sieci, niezidentyfikowane na mapie.

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne by¢ wykonane pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych wylgczen sieci ujeto
w cenie ofertowej.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.
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Prace przy urzgdzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do
strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

W przypadku napotkania istniejgcego drenazu jego przerwania, nalezy go przebudowac
z zachowaniem odpowiednich spadkdw, umozliwiajgcych swobodny sptyw wody. Wykonawca winien
uzyska¢ w tym zakresie wszelkie pozwolenia i uzgodnienia w tym pozwolenie wodno-prawne.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.

Wykonawca zobowiazany jest do regulacji wszelkich pokryw, studni, wlazéw i innych urzgdzen
znajdujgcych sie w pasie robét z dopasowaniem do rzednych zgodnych z projektowanym
uksztattowaniem terenu.

Ziemie urodzajng, pochodzaca z rozbiorek zakiada sig wykorzystac do renowacji trawnikow.
Ziemie pochodzacy z rozbidrek nalezy rozplantowac w terenie sgsiadujgcym celem wyréwnania
terenu w sasiedztwie istniejacych skarp i nasypow.

Drzewa istniejgce, nie bedace przedmiotem wycinki, zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie robot
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.
Bezposrednio pien drzewa powinien zosta¢ zabezpieczony minimum 3 szt. starych opon, na ktore
dodatkowo zostanie zatozona skrzynia z desek. Podczas wykonywania prac w okresie zimowym
dodatkowo nalezy odkryte korzenie drzew zabezpiecza¢ matami stomianymi. W okresie letnim
wymagane jest obfite podlewanie woda.

Prowadzac prace Wykonawca winien w maksymalny sposoéb chroni¢ zielen sagsiadujacg z robotami.
Wykopy prowadzone sposobem mechanicznych winny by¢é wykonywane w odleglo$ci min. 6x érednica
pnia, zmierzona na wysokosci 1,30m nad poziomem gruntu. W przypadku zblizenia prace winny by¢
wykonywane sposcbem recznym dla ochrony systemu korzeniowego.

W rejonie drzew nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopow przed utratg wilgoci, poprzez zastosowanie
oszalowania w warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy w rejonie drzew winny byc zasypywane
najszybciej.

Zabrania sie sktadowania, magazynowania, przechowywania materiatéw budowlanych oraz
parkowania pojazdow w rejonie zieleni oraz w poblizu drzew.

Poziom gruntu w rejonie drzew, w stosunku do terenu istniejgcego nie powinien ulec zmianie.
Zabrania sie odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowe;.

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy je prawidiowo przyciac i zabezpieczyc.

2.2. POCHYLENIE PODLUZNE | POPRZECZNE

Niwelete ciggu komunikacyjnego zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych rzednych terenu .

W miejscu wigczenia do istniejgce] sieci drog wykonawca winien dokonac szczegdlowych pomiaréw
istniejgcych rzednych terenu. Nawierzchnie dopasowac do istniejgcego zagospodarowania terenu.
W przypadku wystgpienia réznic winien powiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru.

Ciag komunikacyjny zaprojektowano z jednostronnym pochyleniem, zgodnie ze spadkiem terenu
istniejgcego z zachowaniem 2,0% spadku poprzecznego.

Istnigjgca ul. Myslenicka posiada spadek podiuzny rzedu 6,8% - 27m deniwelacji na dlugosci ok.
397mb

Pochylenie podiuzne zaprojektowano w nawigzaniu do terenu istniejgcego z zachowaniem spadku
niwelety w przewazajacej czesci do 5,0%. W miejscach istniejgcego, znacznego pochylenia terenu ,
spadki niwelety projektowanej nie przekraczajg 15%, co jest zgodne z zapisami Rozporzadzenia
MTiGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U.99.43.430 z pdz. zmianami./
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Od strony drogi wojewddzkiej ul. Myslenickiej z uwagi na wystepowanie istniejacej skarpy
zaprojektowano betonowy ciek wzdiuz projektowane] $ciezki u podnéza skarpy, diugosc cieku ok.
103mb. Ciek ma na celu zabranie wéd opadowych ze skapry aby nie dopusci¢ do przesigkniecia jej w
projektowana nawierzchnie §ciezki. Woda zbierana jest za pomoca 3 wpustow ulicznych wpietych do
betonowych studni. Woda opadowa odprowadzana jest za pomoca kanalizacji deszczowej z rur
200PCV do istniejgcego zaglebienia terenu. Na skarpie zaprojektowano systemowe koryta sciekowe
skarpowe , kanalizujgce wode do zagtebienia terenu. Boki skarp oraz dno suchodotu umocnione
zostato plytami betonowymi azurowymi.

Odbiornik wod - istniejace zagtebienie terenu (suchoddt) jest zgodne ze stanem istniejgcym. Nie
zachodzi zmiana w gospodarowaniu wodami opadowymi .

Skarpa od strony ul. Myslenickiej wzmocniona jest poprzez zastosowane ptyt azurowych betonowych
60/40/8cm, ulozonych na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 gr. 10cm.

Otwory w plytach azurowych zahumusowac , z obsianiem ziarnami traw w mieszance 4 rodzajow
traw.

2.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej stwierdzono zaleganie gruntow grupy G3 — G4,
wysadzinowych, plastycznych.

Wobec powyzszego uktad warstw konstrukcyjnych przyjeto pod kgtem konieczno$ci wzmocnienia
podioza istniejacego poprzez zastosowanie stabilizacji spoiwem .

Szczegolowe przekroje konstrukeyjne przedstawiono na rysunku: Przekroje typowe.

Konstrukcja nawierzchni (drogi pieszo — rowerowej):

Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni asfaltowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o niecigglym uziarnieniu 0/6 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 mm

o wskazniku no$nosci CBR min. 20% gr. 15cm
- stabilizacja gruntu spoiwem — cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
- warstwa ocdsgczajgca z pospotki ar. 10cm
tacznie: gr.45cm

Podioze winno charakteryzowac sig parametrem E,>80 MPa.
Uwaga! Przed ulozeniem nawierzchni z asfaltu, podbudowe skropi¢ emulsja bitumiczna.

Konstrukcja winna by¢ wykonana na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz
80 MPa.

W przypadku konieczno$ci wykonania nasypu w stosunku do istniejgcego poziomu gruntu pod
projektowang droga, nasyp ten wykonac¢ gruntem niewysadzinowym, przepuszczalnym o
wspotczynniku K>8 o wskazniku nosnosci CBR min. 20%. Nasyp formowa¢ warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 20cm.

Obramowanie chodnika od strony terendw zielonych przewidziano za pomocg obrzeza betonowego
o wymiarach 30 x 8 cm, ulozonego na tawie z betonu C12/15.

Od strony skarpy wzdiuz drogi wojewddzkiej ramowanie nawierzchni wykonac za pomoca cieku
betonowego o wymiarach 50/50/15cm utozonego na warstwie podsypki piaskowo — cementowej 1:4
gr. 4cm oraz tawie betonowej z betonu C12/15.

Ustawiajgc obrzeza nalezy przestrzegac prawidlowego ich usytuowania jak réwniez wysokosci od
strony ciggow komunikacyjnych, aby byly zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Spoiny obrzezy nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Na tukach w planie
ustawi¢ elementy fukowe, krawezniki i obrzeza dociete na tukach dozwolone sg jedynie w przypadku
zakonczen tukow, dociecia kraweznikow i obrzezy za pomoca odpowiedniego sprzetu.

Nie dopuszcza sie do uzytku obrzezy potamanych.

Po wykonaniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu istniejgcego. Teren sgsiadujacy, w obrebie
ktérego prowadzone byly prace budowlane badz prowadzony byt ruch pojazdow nalezy wyréwnacé
i obsia¢ trawa.
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Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem
zielonym.

Odweodnienie terenu
Odwodnienie terenu ciggu komunikacyjnego przewiduje sie powierzchniowo w tereny zielone.

2.4. TERENY ZIELONE

2.4.1. TERENY ZIELONE ISTNIEJACE

W terenie opracowania , na dzialce 277 od strony ul. Energetykdw, pas inwestycji pokryty jest
istniejgcym samosiewem przeznaczonym do karczowania. Powierzchnia ok. 923m?2,

Samosiew oszacowano do 10 Iat i nie podlegajg ustawie o ochronie przyrody.

W pasie tym znajdujg sie rowniez drzewa do wycinki — 2 sztuki wierzba iwa /Salix caprea/ o sr. 12 i
14cm na wysokosci piersnicy. Drzewa do 10lat i nie podlegajg ustawie o ochronie przyrody

W ramach robét przewiduje sie przeswietlenie istniejgcego zagajnika, polegajgce na karczowaniu
drzew i krzewow oraz wycinaniu samosiewu do lat 10.

Usuwanie drzew oraz zabezpieczenie drzew na okres budowy obejmuje:
Zabezpieczenie
- zahezpieczanie drzew na okres budowy, nieprzewidzianych do wycinki,
- przykrycie korzeni matami stomianymi,

Wycinka
- odciecie pitg mechaniczng gatezi, konarow i czesci pnia,
- przewrocenie pnia przy uzyciu lin,
- pociecie pnia na odcinki dogodne do fransportu,
- odkopanie korzeni,
- obciecie i usuniecie korzeni,
- utozenie gatezi i konaréw w stosy,
- zasypanie dotow dostarczong ziemia,
- ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu,

Roboty porzadkowe i przygotowawcze obejmuja:
--wywiezienie gatezi, konaréw, korzeni oraz pni z terenu budowy wraz z zatadunkiem i
wytadowaniem ha wysypisku
-wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisku,
- rozebranie obudowy i usunigcie mat stomianych.
- uporzadkowanie terenu robot
- zebranie i zlozenie zanieczyszczen (wieksze kamienie, gruz, Smieci itp.) w pryzmy
- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na Srodki transportowe i
wytadowaniem na wysypisku,
- wykoszenie chwastéw i samosiewow
-wygrabienie i zebranie chwastéw i samosiewow w stosy
-wywiezienie chwastow i samosiewow z terenu budowy wraz z zatadunkiem i wyladowaniem
na wysypisku
- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
- uporzadkowanie terenu robot;.
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen

2.4.2. ZAY OZENIE TRAWNIKA

W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zalozenie
trawnikow,

Zakres powierzchniowy robot przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach
tabelarycznych projektu wykonawczego.

Teren po wykonaniu robot winien byé rowny, bez widocznych sfaldowan terenu. Poziom terenu winien
by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.
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Trawnik zaktadac na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15
wrzesnia nawozenie przelozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zatozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonac poprzez:

- przegrabienie calej powierzchni (usunigcie starych obumartych czgstek roslin, kamieni i korzeni) za
pomoca grabi stuzacych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyrownanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwa grubosci ok. 15cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabi¢, przewatowac

- rozrzucenie nawozow mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkéw traw
(4gl1m2), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzag
zawartoscig procentowa zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie catej powierzchni trawnika i ponowne przewatowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

W przypadku wykonywania robét w terenie istniejacego trawnika przed pracami wymienionymi
powyzej nalezy :

- skosi¢ istniejgcy trawe,

- Sciggng¢ warstwy wierzchnie o grubosci min. 5,0cm .

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowac¢ bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewaé, nawozi¢ oraz zastosowac zabiegi poprawiajgce ich wyglad i warunki
wzrostu po zimie. W ofercie nalezy przyjac rocznag pielegnacje.

2.5. ROBOTY ZIEMNE

W zwigzku z prowadzeniem projektowane trasy pieszo-rowerowej z dostosowaniem do istniejgcych
rzednych terenu, konieczna jest zmiana istniejgcego uksztattowania terenu zwigzana z wykonaniem
skarp i nasypdw od strony zewnetrznej terenu w stosunku do drogi. Projektuje sie skarpy ziemne o
nachyleniu nie przekraczajacym 1.1,5 bez umocnien — od strony istniejacego jaru. Od strony drogi
przewiduej sie umocnienie istniejgcej skarpy z zastosowaniem plyt azurowych betonowych. Wskaznik
zageszczenia gruntu min, 1,0. Skarpe po jej wykonaniu nalezy zahumusowac i obsia¢ ziarnami traw z
zachowaniem wymogoéw w czesci punktu ,zatozenie trawnika”.

Skarpe projektuje sie z zachowaniem odlegtosci ok. 0,50m od krawedzi sciezki.

Humus nalezy zdjg¢ mechanicznie spycharkami, ze ziozeniem go w pryzmy, pozostawi¢ na placu
budowy celem pozniejszego wykorzystania na tereny zielone .

Istniejacg nawierzchnie z kostki betonowej rozebrac recznie celem podzniejszego jej wykorzystania.

Korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonac spychaczem. Grunt
istniejacy , pochodzgcy z rozbidrki po zbadaniu jego przydatnosci, mozna zastosowac do formowania
skarp i nasypow. W przypadku wystapienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce
skiadowania.

Po wykonaniu koryta nalezy doktadnie wyprofilowa¢ podioze, oraz zagesci¢. Dogeszczenia nalezy
wykonac z uzyciem walca statycznego lub ubijarki mechaniczne;j.

Zaleca sie aby roboty ziemne wykonywac w okresie suchym oraz w sposéb niepowodujgcy ich
uplastycznienia. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé w przypadku uplastycznienia sie gruntdw
powstalych w skutek prowadzenia robét ziemnych.

W przypadku nienalezytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastapi zmiana stopnia plastycznosci gruntu Wykonawca na
wiasny koszt wykona wymiane gruntu nienadajgcego sie do wbudowania pod projektowang
konstrukcje nawierzchni.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie

z warunkami technicznymi.

Dogeszczanie gruntu
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o Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu,
w ktoérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e Kruszywo na wymiane winno by¢ wykonane z gruntdw niespoistych niewysadzinowych,

o wskazniku piaskowym Wp = 35, kapilarnosci biernej Hkb<0,5 m, zawartosci czgsteczek < 0,02
mm < 3%, wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe i wskazniku
roznoziarnistosci U>5.

o Rozkiadanie kruszywa
Kruszywo powinno byé rozkiadane w warstwach o jednakowej grubosci i zageszczane zgodnie z
wytycznymi zawartymi w tabeli ponizej

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny, gruboziarniste Uwagi o
urzgdzen zwiry, pospoiki ity i kamieniste przydat-
zageszczajacych | grubosc liczba gruboscé liczba | grubos¢ | liczba nosci
warstwy | przejs¢ warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsc maszyn
[m] n*** [m] n*** {m] n***
Walce statyczne | p01do | 4do8 |01do02| 4do8 | 0,2do | 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2do0,3 | 8do12 | 02do | 8do12 2)
okotkowane * 0,3
Walce statyczne | g2do | 6do8 [02do04|6do10| - - 3)
ogumione * 0,5
Walce wibracyjne | p4do | 4do8 |0,2do04| 3do4 | 0,3do | 3do5 4)
gtadkie ** 0,7 0,6
Walce wibracyjne | 93do | 3do6 |02do04|6do10 | 0,2do | 6do 10 5)
okotkowane ** 0,6 0,4
Zageszczarki 0,3 do 4do8 - - 02do | 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki , 0,2 do 2do4 |0,1do0,3| 3do5 | 0,2do | 3do4 6)
szybkouderzajgce 0,4 0,4
Ubijaki o masie 4 do 10 3do6 3do6
od 1 do 10 Mg 2,0do |uderzefnw|1,0do4,0|uderzen| 1,0do |uderzenw
zrzucane z 8,0 punkt w punkt 5,0 punkt
wysokosci od 5
do 10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntdéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce érednie i ciezkie, do gruntdéw kamienistych -
bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospoiek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

walce

Wielkoéé robét ziemnych przedstawiono na rysunku : profile oraz w zestawieniach tabelarycznych.

Obliczenia robét ziemnych przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych.
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3. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA

Projektowane oznakowanie terenu winno by¢ skorygowane do projektowanej trasy VELO RABA.
Zmiana oznakowania w zakresie zgodnosci z VELO RABA nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Wprowadzenie stosownego oznakowania na trasie wojewodzkiej winno by¢ ujete w
projekcie VELO RABA.

Trasa zostata oznakowana w sposob:

Od strony ul. Cegielnianej:

- poczatek drogi: znak C13/16 — droga dla pieszych i rowerzystéw z oddzieleniem poziomym,
uzupetniony o znak R-4 — szlak rowerowy z nazwg szlaku, uzupeiniong o tabliczke — szlak rowerowy
ze wzniesieniem 14%,

- koniec drogi: znak C13/16a — koniec drogi dla rowerow i pieszych, znak R-4b — zmiana kierunku
szlaku rowerowego

- w ciggu ul. Cegielnianej — znak R4b - zmiana kierunku szlaku rowerowego, znak A24 — znak
ostrzegawczy ,rowerzysci”

- na dzialce 782, przed spadkiem terenu — znak R-4 — szlak rowerowy z nazwa szlaku, uzupetniong o
tabliczke — szlak rowerowy ze spadkiem 14%

Od strony ul. Energetykow:

- poczatek drogi: znak C13/16 — droga dla pieszych i rowerzystow z oddzieleniem poziomym,
uzupetniony o znak R-4 — szlak rowerowy z nazwg szlaku, uzupeiniong o tabliczke — szlak rowerowy
ze spadkiem 12%,

- koniec drogi: znak C13/16a — koniec drogi dla rowerdw i pieszych, znak R-4b — zmiana kierunku
szlaku rowerowego

- przed wzniesieniem terenu — znak R-4 — szlak rowerowy z nazwa szlaku, uzupetniong o tabliczke —
szlak rowerowy ze wzniesieniem 14%

- w ciggu ul. Energetykéw — znak R4b - zmiana kierunku szlaku rowerowego, znak A24 — znak
ostrzegawczy ,rowerzysci’

SPOSOB USTAWIENIA ZNAKOW ORAZ MATERIALY

Szczegotowe informacje dotyczace sposobu montazu oraz stosowanych materiatéw znakow
drogowych zawarte sg w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogsowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach.

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat
zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgcg, znak budowlany ,B” i wystawiong
przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury . Folie
odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i
inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

Tarcze znakow powinny spetniac nastepujgce wymagania:

e krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwojne
giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

e powierzchnia czofowa tarczy znaku powinna byé réwna — bez wgie¢, pofaldowan i otworow
montazowych. Dopuszczalna nierdwnos¢ wynosi 1 mm/m,

e podwodjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny
usztywni¢ tarcze znaku w taki spostb, aby wymagania podane w tablicy 1 byly speinione a
zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie
maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,

¢ tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powlokami chemicznymi oraz powlokg lakierniczg o grubosci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pdimatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy
wykonywac zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na
dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :
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e blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

e blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],

e innych materialéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty techniczne;.

e lico znaku - folia odblaskowa | lub |l typu.

e zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przymocowany do tarczy
znaku.

Stupek z rury stalowej ocynkowany §r. 60-70mm, odpowiadajgcy PN.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,

ez betonu wykonywanego ,na mokro”,

ez betonu zbrojonego,

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujgcy stabilne i
prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigc,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

tgczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznoéci od ich wielko$ci. £aczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialow
odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, muszg wykazywac peing odpornos¢ na oddzialywanie $wiatta, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) - przez caty czas trwalo$ci znaku, okreslony przez
wytworce lub dostawce.

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca,
trwalos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
o instrukcje montazu znaku,

o dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

o instrukcje utrzymania znaku.

4. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a w
szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzgdce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkaricow o terminie robét oraz wprowadzonych utrudnieniach.

Prace nalezy oznakowa¢ zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikie z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przejsciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osunigcia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu os6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidiowe wygrodzenie terenu.
Prawidiowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robot przyczyni sie do
Zmniejszenia niebezpieczenstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich ujete sg w cenie
ofertowe;.
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Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonac przed przystgpieniem do robot.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.

5. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa

i techniczna, oraz instrukcjami zarzadzajgcego caloscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Informacja dotyczaca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatéw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegoinym przypadku materialy lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzorow autorskich oraz zgode
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak rowniez parametréw wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepnosci do podioza, skladu chemicznego, trwalosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiazan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg konieczno$¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowa nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci
inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg catosci inwestycji, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem roboét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane w dokumentacji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone s3 litera rewizji oraz datg wydawania rysunkow. Rysunek wydany

z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowia komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac facznie.

W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktora ujeto w pozostalych czeSciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calosci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

Podstawg do wykonania robot budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branz, ktore nalezy
rozpatrywac {acznie.
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TRASA 23,C, Dobczyce ul, My$lenicka, ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO

SYMBOL [OPIS POWIERZCHNIA

RKB/01 KOSTKA BETONOWA do rozbidrki (70% do wykorzystania) 32,98 32,98

ROB/01 OBRZEZE BETONOWE do rozbiorki 19,75 19,75

NA/D1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 1185,78

NA/O1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 17,34| 1203,12

NB/01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ typ Behaton 76,97 76,97

KN/01 KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY 11,99 11,99

Us/01 UMOCNIENIE SKARPY PLYTA AZUROWA BETONOWA 91,47

usfoz UMOCNIENIE SKARPY PLYTA AZUROWA BETONOWA 10| 101,47

0OB/01 OBRZEZE BETONOWE 312,16

OB/02 OBRZEZE BETONOWE 415,08

OB/03 OBRZEZE BETONOWE 11,17

OB/04 OBRZEZE BETONOWE 32,39| 7708

Z/01 TEREN ZIELONY 1196,7

Z/02 TEREN ZIELONY 131,78

Z/03 TEREN ZIELONY 30,28

Z/04 TEREN ZIELONY 69,76

Z/05 TEREN ZIELONY 131,09

Z/06 TEREN ZIELONY 462,98

Z/07 TEREN ZIELONY 103,24| 2125,83

WZ/01 WYCINKA ZIELENI (W TYM POD DROGA 331,27m2, POD PLYTA AZUROWA 91,47m2) 922,68 922,68
POWIERZCHNIA CALOSCI INWESTYCJI 3507,39
POWIERZCHNIA DROGI PIESZ0-ROWEROWEJ 1280,08
DEUGOSC DROGI PIESZO-ROWEROWE. 416,19
DELUGOSC CIEKU BETONOWEGO 61
DtUGOSC BARIER OCHRONNYCH U12a 141
DtUGOSC BARIER LINOWYCH U14a BL3 12
POWIERZCHNIA SKARP 417,34

2125,83







ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

TRASA 23.C. DOBCZYCE, ul.
My$lenicka

UKSZTALTOWANIE TERENU Z PROFILI

118,35

-40,59

0,00

-130,23

0,00

0,00

-170,82|







ROBOTY ZIEMNE - NIWELACJA TERENU

UKSZTALTOWANIE TERENU Z PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

1-1. 0,49

0,94 -0,45 28,78 26,91 -12,95
2-2. 1,38 -0,90

1,30 -0,56 28,90 37,57 -16,18
3-3. 1,22 -0,22

1,30 -0,11 32,70 42,35 -3,60
4-4. 1,37

0,69 0,00 31,40 21,51 0,00
5-b.

0,00 -0,39 30,33 0,00 -11,68
6-6. -0,77

0,90 -0,39 25,16 22,64 -9,69
7-7. 1,80

0,97 0,00 37,26 36,13 0,00
8-8. 0.14

0,07 0,00 41,85 2,93 0,00

9-9.

0,00 | -1,09 30,00 0,00 | -32,55
10-10. 2 17
1 0,00 | -1,09 30,00 0,00 | -32,55

0,00 | -0,83 30,00 0,00 | -24,90
12-12. 1,66

000 | -0,83 18,62 0,00 | -1545
13-13.

0,00 0,00 23,59 0,00 0,00
14-14,

000 | -1,77 20,00 0,00 | -3530
15-15, -3,53 0,00 -140,75







TRASA NR 23.C. WZDtUZ ULICY MYSLENICKIEJ
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