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Pismo ZDP-T/IIId/11/2015 z dnia 8.04.2015

[image: image1.jpg]ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MYSLENICACH
32-400 Myslenice ul. Stowackiego 82

tel. /012/ 272-17-33 e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl

fax/012/ 272-17-33 www.zdp-myslenice.pl

ZDP-T/IIId/11/2015 Myslenice, 08.04.2015r.
VENIT

Ewa Przybyl, Dariusz Zboinski Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Gérnych Walow 27/4

Dotyczy: VE/022/2015

ZDP Myslenice informuje, ze wskazany przez Panstwa na mapie przebieg
trasy rowerowej pokrywa sie z pasem drogi powiatowe]j nr K1953 Brzaczowice-
Gorzkow w km 0+280-0+520.

ZDP Myslenice podaje parametry techniczne drogi powiatowej nr K1953
Brzaczowice-Gorzkow w km 0+280-0+520: szerokos¢ jezdni 6,0-6,2 m,
szerokos¢ lewostronnego chodnika wynosi 1,75 m, prawostronnego pobocza
ziemnego 1,0-1,5 m, teren zabudowany, szacowane $rednie dobowe natezenie
ruchu ~ 1500 pojazdéw na dobe. Brak cgraniczen dotyczacych ruchu
TOWErowego.

Z powazaniem

Otrzymuja :
1. Adresat
2. ala





Pismo ZDP-T/IIId/10/2015 z dnia 8.04.2015
[image: image2.jpg]ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MYSLENICACH
32-400 Myslenice ul. Slowackiego 82

tel. /012/272-17-33 e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl

fax/012/ 272-17-33 www.zdp-myslenice.pl

ZDP-T /Il d/10/2015 MySlenice, 08.04.2015r.
VENIT

Ewa Przybyl, Dariusz Zboinski Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Gérnych Walow 27/4

Dotyczy: VE/023/2015

ZDP Myslenice podaje parametry techniczne drogi powiatowej nr K1948
Siepraw-Zakliczyn-Brzaczowice w km 5+380-5+720: szeroko$¢ jezdni 5,5-5,7
m, szeroko$¢ obustronnych poboczy ziemnych 0,5-1,0 m, teren zabudowany,
szacowane Srednie dobowe natezenie ruchu ~ 1000 pojazdéw na dobe. Brak
ograniczen dotyczacych ruchu rowerowego.

Z powazaniem

Otrzymujg :
1. Adresat
2. ala





Pismo ZDP-T/IIId/42/2015 z dnia 8.10.2015
[image: image3.jpg]ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MYSLENICACH
32-400 Myslenice ul. Stowackiego 82

tel. /012/ 272-17-33 e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl

fax/012/ 272-17-33 www.zdp-myslenice.pl

ZDP-T /1L d/42 /2015 Myslenice, 08.10.2015r.
Wydzial Komunikacji

owego w MysSlenicach
ul. Reja 13, 32-400 Myslenice

Dotyczy: VE/177/2015, VE/216/2015, VE/222/2015

ZDP Myslenice opiniuje pozytywnie projekty statej organizacji ruchu w
zakresie wiaczen $ciezek rowerowych w drogi powiatowe nr K1928 Myslenice-
Wisniowa, nr K1932 Banowice-Brzezowa-Kornatka, nr K1948 Siepraw-
Zakliczyn-Brzaczowice, K1949 Czechowka-Stojowice, K1953 Brzaczowice-
Gorzkow, K1983 ul. Gorska, K1985 ul. Przedbronie oraz oznakowania
pionowego w pasie w/w drog pod warunkiem zawarcia w projekcie
nastepujacych zmian:

1. Ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-24 (rowerzysci) w odlegtosci 50-100m od
wlotéw $ciezki w pas drogi powiatowej, na rysunkach zwymiarowad
odleglto$é;

2. Nie stosowac¢ znakow ostrzegawczych A-24 (rowerzys$ci) w ciggu
glownym przy wiaczeniach bocznych drog na ktdre $ciezka nie jest
wprowadzana;
Z powazaniem
Y R oR
rzadu Dipg/Poyiatowych
mgr inz. Gr, ki
Otrzymujg : |
1. Adresat ‘
2. do wiadomosci: VENIT Ewa Przybyl, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice,
ul. Gérnych Watow 27/4
3. ala





Pismo RGK.7221.5.2015.V, z dnia 14.10.2015
[image: image4.jpg]Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26; tel.: (+48) 1237217 00, 12 271 10 04,
fax: (+48) 12 271 29 93, e-mail: ugim@dobczyce.pl www.dobczyce.pl

Dobczyce 2015-10-14
RGK.7221.5.2015.V

Pani

Ewa Przybyl-Zboinska

VENIT

Ewa Przybyl, Dariusz Zboinski Sp. z o.o0.
Goérnych Watow 27/4,

44-100 Gliwice

2 /.-7 3
e el LIt Q )//2,4%

dotyczy: opinii projektu organizacji ruchu

W odpowiedzi na Panstwa pismo oraz zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2003 r.nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu
wniosku w sprawie opinii projektu organizacji ruchu dla projektowanych $ciezek
rowerowych uprzejmie informuje ze opiniuje pozytywnie proponowane rozwigzanie
docelowej organizacji ruchu.

<D ; :
i 1 At &y
Otrzymuja:
1. Adresat /
2. aa Z/ TRZ
ligstaTiobezyce

Pawet Machnicki

Sprawg prowadzi Krzysztof Baran
tel. /2 37-21-783, pok. 209

¢-mail: kbaran@dobezyce.pl

Gmina i Miasto Dobczyce ,\’ KORONY
Laureat godta Teraz Polska i plebiscytu miast Korony Matopolski ”M l“ M AtO P 0 LS Kl
TERAZ POLSKA

PLEBISCYT Mialt




Pismo L.dz.GOR.5321/I.42.2015, z dnia 12.10.2015
[image: image5.jpg]KOMENDA POWIATOWA POLIC]JI

EQLICIAD W MYSLENICACH
{MYSLENICE &=a ) i
TR < ul. Jagiellonska 1 - 32-400 Myslenice - tel. (12) 37-29-200 - fax (12) 37-29-251

4l .
i\ Wydziat Ruchu Drogowego
i tel. (12) 37-29-240 - sek. (12) 37-29-222 - fax (12) 37-29-245

Myslenice, dnia 12- 10- 2015r.
L.dz. GOR.5321/1.42.2015

VENIT
Ewa Przybyt
Dariusz Zboinski Sp.z o .o.

ul. Gornych Waléw 27/4
44-100 GLIWICE

OPINIA

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI w MYSLENICACH

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym /Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pé2niejszymi zmianami / w zwigzku z § 7 ust. 2 pkt
2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
/Dz. U. 22003 r. Nr 177 poz. 1729/

wnosze uwagi

do ,,Projektu docelowej organizacji ruchu i oznakowania na potrzeby wykonania tras
rowerowych  pokrywajgcych  si¢  z  pasem  drogi powiatowej nr  K1953
w migjscowosci Stojowice oraz drogi powiatowej nr K1983 w Dobczycach ul. Gérska™.

1. Projektowane oznakowanie ostrzegawcze A-24 stosowaé wylgcznie w miejscach,
w ktorych rowerzy$ci wjezdzaja na jezdnig lub przez nia przejezdzaja /dokonaé
weryfikacji zastosowania oznakowania A-24 na wszystkich projektowanych trasach
rowerowych/. Zachowa¢ wlasciwag odleglosé ustawienia znakéw ostrzegawczych od
wskazywanych miejsc niebezpiecznych w zaleznodei od dopuszczalnej predkosci na
drodze.

2. Wprowadzane oznakowanie nalezy umieszczaé we whasciwej odleglosci od istniejgcego
oznakowania w zaleznosci od dopuszczalnej predkoéci na drodze, a na jednym stupku
mog3 znajdowaé si¢ maksymalnie trzy znaki.

3. Dokona¢ weryfikacji zgodnosci projektowanego oznakowania na planszach organizacji
ruchu i rysunkach okre$lajgcych detale oznakowania.

4. Projektowane symbole na znakach R-4a informujace o rzeczywistym przebiegu szlaku
rowerowego zastosowa¢ w kolorze czarnym.

5. Znaki turystyki rowerowej nie umieszezaé pod znakami kategorii zakazu.
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[image: image6.jpg]6. Przedstawi¢ sposéb organizacji ruchu i zastosowanych rozwigzan zapewniajgcych
bezpieczenstwo dla rowerzystow w miejscu przecigcia szlaku rowerowego z jezdnia drogi
wojewddzkiej nr 967.

7. Rys.D.02.A_OR.0I (detal D_OR.D03) :

—  wyjasni¢ brak oznaczenia zakoAczenia drogi dla pieszych znakiem C-16a na wlocie do ul.

Energetykéw,
wskazac czytelnie wartosé spadku drogi na projektowanej tabliczce pod znakiem R-4.

8. Rys. D.02.A_OR.02 — zachowa¢ wilasciwe barwne oznaczenie szlaku rowerowego na
drodze poprzeczne;j.

9. Rys. D.OR.d14 oraz rys. D.22 OR (detal nr D_OR.d17) — projektujac oznakowanie
pionowe A-7 oraz P-13 na wlotach drég, nalezy uwzglednié¢ charakter wigczenia drogi.
W przypadku drég wewnetrznych zastosowaé na wlocie oznakowanie D-46/D-47, zamiast
projektowanych znakéw A-7 i P-13,

10. Projektujac  oznakowanie szlakéw rowerowych po drogach powiatowych
(w szczegélnosci droga nr K1953 Stojowice — Czechéwka) — majac na uwadze
bezpieczefistwo uczestnikéw ruchu, sugeruje si¢ wykonanie i przedstawienie do
analizy okresowych pomiaréw ruchu na drodze, celem rozwazenia mozliwosci
zaprojektowania drég rowerowych przebiegajacych poza pasem drog publicznych.

11. Odlegtosci ustawienia znakéw, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny
odpowiada¢ przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. z2003r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zmianami).

Otrzymuja : 2 up. KOMENDANT/ \TOWEGO POLICA
l | cgz. — adresat ) s ]s\g ny /:CH
egz. —a/a Soweg

Wyk. K.G. kom. mgr ztof Grzybek
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OPIS TECHNICZNY

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla projektowanych ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich w gminie Dobczyce.
dla zadania inwestycyjnego: 

Przygotowanie dokumentacji dla projektu:

 „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego –szlaki wraz z infrastrukturą turystyczną” . 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadanie inwestycyjne uwzględnia podział na trzy gminy partnerskie – Dobczyce, Myślenice, Siepraw. 

Zamawiający:

Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26

Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9

Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, Kawęciny 30

Inwestor: 

Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26

Dokumentacja projektowa została podzielona na 23 odcinki niezależne odcinki. 

Niniejsza dokumentacja obejmuje zakres:

TRASA NR 2A – Gmina Dobczyce, Stojowice. Działki nr 358/1, 49 obr. Stojowice.

TRASA NR 2B – Gmina Dobczyce, Stojowice. Działki nr 229, 210 obr. Stojowice.

TRASA NR 3A – Gmina Dobczyce, Stojowice. Działki nr 185,186 obr. Stojowice.

TRASA NR 3B – Gmina Dobczyce, Stojowice. Działki nr 185, 202 obr. Stojowice

TRASA NR 4C – Gmina Dobczyce, Stojowice. Działka nr 49, obr. Stojowice.

TRASA NR 8 – Gmina Dobczyce, Brzączowice. Działki nr 158, 156, 155, 153, 152, 603, 151, 150, 148, 147, 144, 140, 143, 139, 138, 137, 135, 134, 128, 126, 125 obr. Brzączowice.

TRASA NR 9 – Gmina Dobczyce, Brzączowice i Stojowice. Działki nr: 125, 603 obr. Brzączowice oraz 186, 185 obr. Stojowice.

TRASA NR 23.A – Gmina Dobczyce, miasto Dobczyce. Działki nr 460, 686/2, 712, 710, 711, 677 obr. Dobczyce.

TRASA NR 23.B – Gmina Dobczyce, miasto Dobczyce. Działki nr 460, 276/1, 258, 260, 277 obr. Dobczyce.

TRASA NR 23.C – Gmina Dobczyce, ul. Myślenicka. Działki nr 277,780/4,783,782,781/2, 133/1 obr. Dobczyce Gmina Dobczyce.
2. INWESTOR:
Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26.
3. LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA
Przedmiotowy obszar położony jest w województwie małopolskim, na terenie trzech gmin: Dobczyce, Myślenice, Siepraw. Teren obejmuje Zbiornik Dobczycki wraz z najbliższym otoczeniem. 

Obszar opracowania leży w granicach administracyjnych:

· GMINA DOBCZYCE – miasto Dobczyce, sołectwa: Brzezowa, Brzączowice, Kornatka, Stojowice,

· GMINA MYŚLENICE – miasto Myślenice, sołectwa: Droginia, Borzęta, Osieczany,

· GMINA SIEPRAW – sołectwa: Czechówka, Zakliczyn.

Lokalizacja całości tras została określona w :

dokumentacji rysunkowej  - schemat tras.

Fragment objęty opracowaniem zlokalizowany jest po północno wschodniej części Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach, Stojowicach oraz Brzączowicach.
Trasa nr 2A oraz 2B biegnie ul. Cegielnianą od DW 967 do drogi powiatowej K1953 Dobczyce-Gorzków, drogą powiatową oraz drogą dojazdową. 

Trasa nr 3A zlokalizowana jest w Stojowicach od strony północnej Zatoki Zakliczyńskiej

na działkach 186, 185 , 362/3, 329/3,339 obr. Stojowice.

Trasa nr 3B zlokalizowana jest w Stojowicach od strony północnej Zatoki Zakliczyńskiej

na działkach między Zatoką a droga powiatową K1953 Dobczyce-Gorzków.

Trasa nr 4C biegnie drogą powiatowa K1953 Dobczyce-Gorzków. 

Trasa nr 8 zlokalizowana jest w północnej części Brzączowic wzdłuż Zatoki Zakliczyńskiej. 

Trasa nr 9 zlokalizowana jest na kładce technicznej biegnącej przez Zatokę Zakliczyńską wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967. 

Trasa nr 23A zlokalizowana jest w zachodniej części Miasta Dobczyce, pomiędzy ul. Cegielnianą, Jałowcową , Budowlanych i kończy swój bieg na ul. Mostowej (DW 963).

Trasa nr 23B biegnie wzdłuż ul. Cegielniana.

Trasa nr 23C biegnie wzdłuż ul. Myślenickiej (DW 967) w północnej części Miasta Dobczyce.

4. STAN ISTNIEJĄCY
Fragment objęty opracowaniem zlokalizowany jest po północno wschodniej części Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach, Stojowicach oraz Brzączowicach.

Trasa 2A, oznakowanie istniejące na tym odcinku drogi:
- znak B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7t – 2 sztuki

- znak B-20 – stop 

- znak A-11a – próg zwalniający wraz z tablicą T-1 – „10m” – 9 sztuk

- znak A-2 – niebezpieczny zakręt w lewo – 1 sztuka

- znak A-1 – niebezpieczny zakręt w prawo – 1 sztuka

- znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – 3 sztuki

- znak D-15 – 2 sztuki

- znak A-3 – niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo, opatrzony tablicą T-2 – „3,5 km” – 1 sztuka

- znak D-4a – droga bez przejazdu – 1 sztuka

- znak B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach, opatrzony tabliczką „Nie dotyczy mieszkańców” – 3 sztuki

- znak B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t – 1 sztuka

Trasa 2B, oznakowanie istniejące na tym odcinku drogi:
- znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – 2 sztuki
- znak A-11a – próg zwalniający – 6 sztuk

- tablica T-1 – „20m” (towarzysząca znakowi A-11a) – 6 sztuk

- znak B-33 – ograniczenie prędkości do 20 km/h – 6 sztuk

Trasa 3A

Brak istniejącego oznakowania.
Trasa 3B, oznakowanie istniejące na tym odcinku drogi:
- znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – 2 sztuki

- znak B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t – 1 sztuka

Trasa 4D, oznakowanie istniejące na tym odcinku drogi:
- znak D-15 – 4 sztuki

- znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – 1 sztuki

- znak B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach, opatrzony tabliczką „Nie dotyczy mieszkańców” – 2 sztuki

- znak B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7t – 1 sztuka

- znak A-1 – niebezpieczny zakręt w prawo – 1 sztuka

- znak A-6b – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie – 1 sztuka

- znak E-4 – „Nowa Wieś 1,5 km” – 1 sztuka

- znak D-42 – obszar zabudowany – 1 sztuka

- znak E-17a – „Czechówka” – 1 sztuka

- znak E-18a – „Czechówka” – 1 sztuka

Trasa 8

Brak istniejącego oznakowania.

Trasa 09, oznakowanie istniejące na tym odcinku drogi:
- znak B-26 – zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe – 1 sztuka

- znak F-4 – „Jezioro Dobczyckie” – 2 sztuki

- znak B-33 –ograniczenie prędkości do 70km/h – 1 sztuka
- znak A-6a – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po obu stronach, opatrzony tablicą T-6b wskazującą rzeczywisty układ dróg podporządkowanych oraz tablicą T-1 – „10m” – 1 sztuka
Trasa 23A, oznakowanie istniejące na tym odcinku drogi:

- znak B-33 – ograniczenie prędkości do 30km/h – 1 sztuka

- znak B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t opatrzony tablicą „Nie dotyczy autobusów i służb technicznych – 1 sztuka 

Trasa 23B, oznakowanie istniejące na tym odcinku:

- znak B-20 – stop- 1 sztuka
- znak B-33 – ograniczenie prędkości co 30 km/h – 1 sztuka
Trasa 23C zlokalizowana jest wzdłuż fragmentu ul. Myślenickiej (DW967) oznakowanie istniejące na tym odcinku drogi:

- znak B-20 – stop – 3 sztuki

- znak B-33 – ograniczenie prędkości do 70km/h – 1 sztuka

- znak B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7t – 1 sztuka

- znak D-6 – przejście dla pieszych – 4 sztuki

5. ETAPY REALIZACJI

Poszczególne trasy mogą być realizowane jako osobne, niezależne etapy w zależności od pozyskiwanych środków.

6. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt stałą organizacje ruchu.
II. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA 

Projektowane trasy zostały oznakowane w następujący sposób:

Trasa 2.A:

- znak A-24 – „rowerzyści” – 6 sztuk

- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 15 sztuk, 

- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 4 sztuki

- znak R-4b – zmiana kierunku szlaku – 3 sztuki

- tablica T-22 – przy znaku B-1 dopuszczająca ruch rowerowy – 1 sztuka

Trasa 2.B:

- znak A-24 – „rowerzyści” – 4 sztuk

- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku –2 sztuka, 

- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuka

- znak R-4b – zmiana kierunku szlaku – 4 sztuki

Trasa 3.A:

- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 17 sztuk, 

- tablica informująca o dużym spadku ścieżki (przy znaku R-4) – 4 sztuki,

- tablica informująca o dużym wznoszeniu się ścieżki (przy znaku R-4) – 5 sztuk

- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuka

- znak R-4b – zmiana kierunku szlaku – 4 sztuki

- znak C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów – 2 sztuki

- znak C-13/16a – koniec drogi dla pieszych i rowerów – 2 sztuki

- znak C-13a – koniec drogi dla rowerów – 7 sztuk

Trasa 3.B:

- znak A-24 – „rowerzyści” – 1 sztuka
- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 4 sztuk, 

- tablica informująca o dużym spadku ścieżki (przy znaku R-4) – 1 sztuka

- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuka
- znak D-46 – droga wewnętrzne – 1  sztuka 

- znak D-47 – koniec drogi wewnętrznej – 1 sztuka

Trasa 4.C:

- znak A-24 – „rowerzyści” – 2 sztuk

- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 5 sztuk, 

- znak R-4b – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuka

Trasa 8:

- znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – 1 sztuka

- linia P-13 – linia warunkowego zatrzymania – 1 sztuka

- znak A-24 – „rowerzyści” – 2 sztuka
- znak C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów – 2 sztuki

- znak C-13/16a – koniec drogi dla pieszych i rowerów – 2 sztuki

- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 5 sztuk, 

- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 2 sztuki

- znak R-4b – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuki

Trasa 9:

- znak A-24 – „rowerzyści” – 1 sztuka
- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 4 sztuk,
- tablica informująca o dużym nachyleniu ścieżki (przy znaku R-4) – 1 sztuka
- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuka
- znak R-4b – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuka
- znak C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów – 2 sztuki
- znak C-13/16a – koniec drogi dla pieszych i rowerów – 2 sztuki
- znak B-20 – stop, wraz z linią P-12– 1 sztuka
- bariery ochronne U-12 – 25 sztuk

Trasa 23A:

- znak A-24 – „rowerzyści” – 3 sztuki
- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 7 sztuk, 

- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 3 sztuki

- znak R-4b – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuka
- znak C-16 – droga dla pieszych, opatrzony tablicą T-22 – nie dotyczy rowerów jednośladowych – 2 sztuki

- znak C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów, opatrzony tablicą – 2 sztuki

- tablicą „Nie dotyczy dojazdu do posesji” – 1 sztuka

- tablica T-22 – nie dotyczy rowerów – 2 sztuki

Trasa 23B:

- znak A-24 – „rowerzyści” – 2 sztuki

- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 2 sztuki, 

- znak R-4b – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuka

Trasa 23C:

- znak C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów – 2 sztuki

- znak C-13a – koniec drogi dla rowerów – 2 stuki

- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 3 sztuki, 

- tablica informująca o dużym spadku ścieżki (przy znaku R-4) – 1 sztuka,

- tablica informująca o dużym wznoszeniu się ścieżki (przy znaku R-4) – 1 sztuka

- znak R-4b – zmiana kierunku szlaku – 1 sztuka
III. SPOSÓB USTAWIENIA ZNAKÓW ORAZ MATERIAŁY

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu montażu oraz stosowanych materiałów znaków drogowych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury . Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.

Tarcze znaków powinny spełniać następujące wymagania:

· krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku, 

· powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,

· podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powinny  usztywnić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,

· tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.  

Tarcza znaku powinna być wykonana z :

· blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13], 

· blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],

· innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

· lico znaku – folia odblaskowa I lub II typu.

· zamocowanie – uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przymocowany do tarczy znaku.

Słupek z rury stalowej ocynkowany śr. 60-70mm, odpowiadający PN.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:

prefabrykaty betonowe,

· z betonu wykonywanego „na mokro”,

· z betonu zbrojonego,

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy wykonać w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. 

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:

· instrukcję montażu znaku,

· dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

· instrukcję utrzymania znaku.

VI. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) .

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach.

Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac,

- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu, 

- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.
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