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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociagowa wraz z infrastrukiura.

Projekt wykonawczy
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukiura w miejscowo$ciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

C. CZESC GRAFICZNA.
1. Orientacja. skala 1:10000
2. Schemat sieci
3.1. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.14.2 -- skala 1:1000
3.2. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.15.1 --- skala 1:1000
3.3. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.15.2 --- skala 1:1000
3.4. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.14.4 --- skala 1:1000
3.5. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.15.3 --- skala 1:1000
3.6. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.15.4 --- skala 1:1000
3.7. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.19.2 --- skala 1:1000
3.8. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.20.1 --- skala 1:1000
3.9. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.20.2 --- skala 1:1000
3.10. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.19.3-- skala 1:1000
3.11. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.19.4-- skala 1:1000
3.12. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.20.3-- skala 1:1000
" 8.13. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.13.16.3-- skala 1:1000
3.14. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.25.1-- skala 1:1000
3.15. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.25.2-- skala 1:1000
3.16. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.13.21.1-- skala 1:1000
3.17. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.25.3-- skala 1:1000
3.18. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.12.25.4-- skala 1:1000
3.19. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.122.13.21.3-- skala 1:1000
3.20. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.121.12.05.1-- skala 1:1000
3.21. Projekt zagospodarowania terenu - sekcja 7.121.12.05.2-- skala 1:1000

3.22. Projekt zagospodarowania terenu - fragment sekcji 7.121.12.05.2 skala 1:1000
3.23. Projekt zagospodarowania terenu - fragment sekcji 7.121.12.05.3 skala 1:1000

4.1. Profil podtuzny- odc. 25b- Zb2 skala 1:100/1000
4.2, Profil podtuzny - odc. 25b-25¢ skala 1:100/1000
4.3. Profil podtuzny - odc. 25a-26, 25d-25e skala 1:100/1000
4.4, Profil podtuzny - odc. 25-7 skala 1:100/1000
4.5, Profil podtuzny - odc. 23-24c¢, 24-24a, 24b-24d,

19-19b, 19a-19c, 18-21 skala 1:100/1000
4.6. Profil podtuzny - odc. 2-1b, 1-1a, 7-9, 8-8a, 7-7a skala 1:100/1000
4.7. Profil podtuzny - odc. 27-27a, 28a-28b, 29-29a, 30-30a,

31-31a, 32a-Zb2, 32b-Zb1, 32¢-Zb1 skala 1:100/1000
4.8. Profil podtuzny - odc. 33-33a skala 1:100/1000
4.9. Profil podtuzny - odc. 20-21a skala 1:100/1000
4.10. Profil podiuzny - odc. 21j-W63,

21a-21g, 21e-21f, 21a-21¢ skala 1:100/1000
4.11.  Profil podiuzny - odc. 21h-21i, 22a-22, 22¢-22b skala 1:100/1000
4.12.  Profil podiuzny - odc. 3-10, 10-14d skala 1:100/1000
4.13. Profil podtuzny - odc. 11-11¢, 11a-11b,

12-12a, 13-13a, 13b-13c, 14-14b, 14a-14c skala 1:100/1000
4.14.  Profil podiuzny - odc. 10-15b skala 1:100/1000
4.15.  Profil podtuzny - odc. 16-16b, 16-17, 17a-17b skala 1:100/1000
4.16.  Profil podtuzny - odc. 15-15a skala 1:100/1000

5.1. Przejécie siecig wodociggowa PE @160 Pd-1 pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 3+100




Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.
Projekt wykonawczy
w m. Sierakéw — profil podiuzny — skala 1:100
5.2. Przejscie siecig wodociggowg PE @160 Pd-2
pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 2+921 w m. Sierakéw~— profil podtuzny — skala 1:100
5.3. Przejscie siecig wodociggowa PE @160 Pd-3
pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 2+680 w m. Sierakéw — profil podtuzny — skala 1:100
5.4. Przejscie siecig wodociggowg PE @160 Pd-4
pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 1+902 w m. Sierakéw — profil podtuzny — skala 1:100
5.5. Przejscie siecig wodociggowg PE @160 Pd-6
pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 1+597 w m. Sierakéw — profil podtuzny — skala 1:100
5.6. Przejécie siecig wodociggowg PE @110 Pd-7  pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 0+985
w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.7. Przejscie siecig wodociggowg PE @160 Pd-8  pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 0+810
w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.8. PrzejScie siecig wodociggowg PE @160 Pd-9  pod dr. woj. nr 964; odcinek 140 w km 0+974
w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.9. Przejscie siecig wodociggowa PE @110 na odc. A-B-C w pasie dr. woj. nr 964; odcinek 140
w km 0+978 + 0+838 w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.10. Przejscie siecig wodociagowa PE @110 na odc.18a—18b w pasie dr. woj. nr 964; odcinek 150
w km 0+972 + 0+981 w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.11. Przejscie siecig wodociggowa PE @160 na odc. 25a—25b w pasie dr. woj. nr 964; odcinek 150
w km 2+087 + 2+101 w m. Sierakéw — profil podtuzny — skala 1:100
6.1. Przejscie pod ciekiem Pc — 1 — profil podtuzny — skala 1:100
6.2. Przej$cie pod ciekiem Pc — 2 — profil podiuzny — skala 1:100
6.3. Przejscie pod ciekiem Pc — 3 — profil podtuzny - skala 1:100
6.4. Przejscie pod ciekiem Pc — 4 — profil podtuzny - skala 1:100
7. Schematy weztéw -
8.1.  Zbiorniki Jankéwka. Elewacja potudniowa, rzut dachu. Skala 1:50
8.2. Zbiorniki Jankéwka. Przekroje A— A i A1 — A1, Skala 1:50
8.3. Zbiorniki Jankéwka. Przekroje B — B i C — C. Zestawienie ksztattek Skala 1:50
8.4.  Zbiorniki Jankéwka. Szczegbty renowacji Sciany i dachu.
Wymiana zaworu zwrotnego. Skala 1:50
9. Komora redukcji ci$nienia Skala 1:50

D. CZESC FORMALNA - komplet uzgodnien, opinii, decyzji w segregatorze

URZAD MIASTA | GMINY DOBCZYCE

1) Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce, Decyzja RGK.6853.108.2016.KRBA z 25 pazdziernika 2016 r. (kopia)

2) Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce, Decyzja RGK.6853.108.2016.KRBA z 27 pazdziernika 2016 r. (kopia)

3) Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce, Decyzja GPS.6220.21.2016. MADU z 15 grudnia 2016 r. (kopia)

4) Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce, Pismo RGK.7021.4.71.2016.MAGI z 27 grudnia 2016 r. (oryginat)

5) Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce, Pismo RI.7011.2.2016.MAPO z 5 stycznia 2017 r. (oryginat)

STAROSTWO POWIATOWE W MYSLENICACH

8) Starosta Myslenicki, Decyzja wodnoprawna GM.6341.78.2016 z 24 pazdziernika 2016 r. (oryginat + operat)

7) Starosta Myslenicki, Decyzja GM.6341.78.2016 z 20 stycznia 2017 (kopia)




Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg w miejscowo$ciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociagowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

8) Starostwo powiatowe w Myslenicach — Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej wraz z mapami
6630.20.2017 z dnia 9 lutego 2017 r. (oryginat)

9) Starosta Myslenicki, Decyzja wodnoprawna GM.6341.117.2016 z 15 lutego 2017 r. (oryginat)

10) Starosta Myslenicki, Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 335/2017 z 20 kwietnia 2017 r.
znak AB.6740.167.2017(oryginat)

11) Notatka stuzbowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. do sprawy AB.6740.167.2017 (oryginat)

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE (REJON DROG WOJEWODZKICH W MYSLENICACH)

12) Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego, Decyzja ZDW/RDW-M-651-964-15/W/16 RDWM/PW/2016/1967/1209/BS
z 20 wrze$nia 2016 r. (oryginat)

13) Zarzad Wojewbdztwa Matopolskiego, Decyzja ZDW/RDW-M-651-964-113/W/16 RDWM/PW/2016/2132/1323/BS
z 17 pazdziernika 2016 r. (oryginat)

14) Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego, Decyzja ZDW/RDW-M-651-964-112/W/16 RDWN/PW/2016/2133/1322/BS
z 17 pazdziernika 2016 r. (oryginaf)

15) Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego, Decyzja ZDW/RDW-M-651-964-118/W/16 RDWN/PW/2016/2288/1392/BS
z 3 listopada 2016 r. (oryginaf)

16) Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego, Decyzja ZDW/RDW-M-651-964-117/W/16 RDWN/PW/2016/2289/1393/BS
z 3 listopada 2016 r. (oryginaf)

17) Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego, Decyzja ZDW/RDW-M-651-964-120/W/16  RDWN/PW/2016/2346/1418/BS
z 9 listopada 2016 r. (oryginaf)

18) Zarzgd Wojewbdztwa Matopolskiego, Uzgodnienie ZDW/RDW-M-651-651-2.5/17 RDWN/PW/2017/964/74/64/BS
z 18 stycznia 2017 r. (kopia)

19) Zarzgd Wojewodztwa Matopolskiego, Decyzja ZDW/RDW-M-651-064-8/\W/17 RDWN/PW/2017/131/94/BS
z 30 stycznia 2017 r. (oryginat)

20) Zarzad Wojewédztwa Matopolskiego, Postanowienie ZDW/RDW-M-651-964-1/17 RDWN/PW/2017/71/BS
z 23 stycznia 2017 r. (oryginat)

21) Zarzad Wojewbdztwa Matopolskiego, Postanowienie ZDW/RDW-M-651-964-2/17 RDWN/PW/2017/72/BS
z 23 stycznia 2017 r. (kopia)

22) Zarzad Wojewédztwa Matopolskiego, Uzgodnienie ZDW/RDW-M-651-2.16/17 RDWN/PW/2017/964/468/276/BS
z 17 marca 2017 r. (oryginat)

WOJEWODA MALOPOLSKI

23) Wojewoda Matopolski, Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 48/B/2017 z 3 kwietnia 2017 r.
znak WI-X1.7840.5.5.2017.MB (oryginat)

24) Wojewoda Malopolski, Zaswiadczenie WI-X1.7840.5.5.2017.MB z 26 kwietnia 2017 r. (oryginat)
MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W KRAKOWIE

25) MZMiUW, DIK-RNU WIE-43-3-69/16 z 9 wrzeénia 2016 r. (oryginat)

26) MZMiUW, DIK-RNU WIE-43-3-69/16 z 14 pazdziernika 2016 (oryginaf)

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MYSLENICACH

27) ZDP w Mys$lenicach, Decyzja ZDP-N-IVb-5443-116/2016 z 21 pazdziernika (kopia)

28) ZDP w Myslenicach, Decyzja ZDP-N-IVb-5443-146/2016 z 20 grudnia 2016 r. (kopia)




Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg w miejscowoéciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

GMINNY ZARZAD DROG W WIELICZCE
29) GZD w Wieliczce, Decyzja GZD-6853.725.wst.zg/DP/16 z 30 stycznia 2017 r. (kopia)

ORANGE Polska S.A

30) Orange Polska S.A. Uzgodnienie TODDKKU-4921/17/RP z 6 marca 2017 r. (oryginat)

TAURON Dystrybucija S.A

31) TAURON Dystrybucja, Warunki przytaczenia WP/086545/2016/009R03 z 22 grudnia 2016 r. (oryginat)

32) TAURON Dystrybucja, Uzgodnienie TD/OKR/OMD/2017-02-10/0000001 z dnia 10 lutego 2017 r. (oryginaf)

33) TAURON Dystrybucja, Warunki techniczne TD9/K/MWT/00057/2017 TD/OKR/OME/2017-03-09/0000003
z dnia 8 marca 2017 r. (kopia)

STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE

34) Starostwo powiatowe w Wieliczce — Odpis protokotu z narady koordynacyjnej wraz z mapami
GK.6630.2.119.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. (kopia)

35) Opinia geotechniczna (oryginat)




Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukiurg w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy
A. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot opracowania, lokalizacja inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji:

»Budowa sieci wodociagowej wraz z infrastruktura
w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakow, Grajow, Winiary”.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie wsi:

Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw - Gmina Dobczyce
Grajéw - Gmina Wieliczka
Winiary - Gmina Gdéw

Wojewédztwo matopolskie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— Zlecenie od Inwestora — Gminy Dobczyce

— Mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:1000

—  Wizja w terenie

— Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym wykonana przez mgr inz. Grzegorza Stgporka.

— Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia

3. Inwestor.

Nazwa Inwestora - Gmina Dobczyce

Adres Inwestora - Rynek 26 32— 410 Dobczyce

4. Jednostka projektowa.

Nazwa: - PROEKOSYSTEM S. Kowaléwka

Adres: - ul. Pod Lasem 59 32 — 070 Czernichow

Adres biura: - ul. Zaleskiego 16 31 — 525 Krakow

ZESPOL PROJEKTOWY:

1. mgr inz. Stanistaw Kowaléwka — projektant technologii,
specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna
nr uprawnien 363/87

2. mgr inz. Tomasz Jelonek — sprawdzajgcy technologii.

specjalnos¢ instalacyjna:

sieci, inst. i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr upr. 97/2001




Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

5. Opis stanu istniejacego.

Istniejaca sie¢ wodociggowa na terenie wsi Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow i Winiary
jest wykonana z rur stalowych DN 100 i DN 150. Jest to sie¢ stara funkcjonujaca kilkadziesiat lat.
Powoduie to jej wysoka awaryjno$¢ oraz pogarszajacy sie jakos¢ wody.

Teren, na ktérym funkcjonuje sie¢ jest znacznie zréznicowany wysokos$ciowo.

Cisnienie w sieci jest utrzymywane przez pompownie zlokalizowang w Dziekanowicach,
ttoczaca wode rurociggiem DN 150 do zbiornikdw wodociggowych ,Jankéwka” w m. Sierakéw.
Odcinki sieci wodociggowej stalowej wymienionej wczesniej na PE nie podlegajg przebudowie.

6. Opis rozwiagzan projektowych

Celem inwestycji jest zmiana materiatu sieci ze stali na PE. Zapewni to bezawaryjng prace
oraz polepszy jako$¢ wody.

6.1. Sie¢ wodociggowa.
6.1.1. Trasa.

Trase sieci zaprojektowano dgzac do zachowania istniejgcego uktadu i $rednic. Zapewniono
dostawe wody wszystkim dotychczasowym odbiorcom. Istnieje takze mozliwo$¢ przytaczenia nowych
odbiorcow.

6.1.2. Materiat.

Nowg sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych do wody pitnej:

- dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17 na ci$nienie nominalne PN 10, o $rednicach, @160,
@110, i @90.

- dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 11 na cisnienie nominalne PN 16 @160, @110, @63 i &50

- odcinki sieci wykonywane przewiertem projekiuje sie z rur PE 100 tréjwarstwowych typu TS:
— SDR 17 @160, ©110i & 90
— SDR11@2110i 963

Wezly projektuje sie z tréjnikéw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN 10.
Potgczenia kotnierzy z rurami PE projektuje sie wykonaé przy pomocy tulei kotnierzowych do zgrzania
z PE 100 SDR 17 i SDR 11 z kotnierzem luznym o $rednicach @90, @110 i &160.

Zestawienie diugosci sieci dla poszczegbinych materiatéw:
PE@160 SDR11, rury dwuwarstwowe typu RC — Z L = 482,5 m:

PEZ160 SDR17 - Z L = 5503,0 m:

w tym:

- rury dwuwarstwowe typu RC — L = 4654,0 m
- rury tréjwarstwowe typu TS— L= 849,0m

PE@110 SDR11-XZ L =375,0 m:

w tym:

- rury dwuwarstwowe typu RC —-L = 263,0 m
- rury tréjwarstwowe typu TS—- L =112,0m




Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

PE@Z110 SDR17 -2 L = 11528,5 m:

w tym:

- rury dwuwarstwowe typu RC — L = 9898,0 m
- rury tréjwarstwowe typu TS— L =1630,5m

PE@90 SDR17, rury tréjwarstwowe typu TS — X L= 78,0m

PE@63 SDR11 -2 L =301,0m:

w tym:

- rury dwuwarstwowe typu RC - L =267,5m
- rury tréjwarstwowe typu TS— L= 33,5m

PE@50 SDR11 -2 L =791,5m:

w tym:

- rury dwuwarstwowe typu RC —L = 694,5 m
- rury tréjwarstwowe typu TS- L= 97,0m

Uwaga:

W czasie realizacji inwestycji Wykonawca moze podja¢ decyzje o wykonaniu metoda
bezrozkopowa takze innych odcinkow sieci niz to zaklada projekt. W taki przypadku
nalezy takze zmieni¢ materiat sieci na rury trojwarstwowe typu TS.

6.1.3. Glebokosci utozenia.

Gtebokosci ulozenia sieci dostosowano do istniejacego i projekiowanego uzbrojenia terenu.
Zachowano minimalng wielko$ci przykrycia bez koniecznosci ocieplania rur.

Przy przekroczeniach drég stosowano zasade ze wierzch rury przeciskowej powinien znajdowac sie
min. 1,5 m pod niweleta jezdni.

Niwelete dna sieci zaprojektowano na gtebokosci 1,40 + 3,80 m pod terenem.

6.1.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej.

Uzbrojenie sieci stanowi armatura zapewniajgca prawidtowa prace sieci, mozliwo$¢ sterowania pracg
oraz zapewnienie ochrony p.poz.

6.1.4.1. Zasuwy i hydranty.

Na sieci zaprojektowano zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego, klinowe, bezgniazdowe
z miekkim uszczelnieniem, na ci$nienie nominalne PN 10, o $rednicach DN150, DN100, DN80 i DN50.

Zasuwy projekiuje sie w weztach sieci stosujgc zasade montazu zasuwy na odpltywie z wezta.
Ponadto zasuwy lokalizuje sie po obu stronach kazdego przekroczenia drogi wojewddzkiej — poza
pasem drogowym.Kazda zsuwa bedzie wyposazona w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczna.

Na cafej sieci @100 i @ 150 zaprojektowano hydranty p.poz. w rozstawie 150 m. Przyjeto
hydranty nadziemne @80 z podwdjnym zamknieciem w jednej kolumnie (drugie zamknigcie - kulowe)
z izolacjg antykorozyjng i wrzecionem ze stali nierdzewnej, z ostong odwodnienia.

Hydranty bedg montowane na tréjnikach zeliwnych kotnierzowych ©@150/80 i @100/80, na
kolanach zeliwnych kotnierzowych stopowych @ 80 oraz odciete zasuwami kotnierzowymi @ 80.
Hydranty projektuje sie takze na koricéwkach sieci.




Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

kaczna ilos¢ armatury na sieci wyniesie:

— Zasuwy DN150 — 42 szt
— Zasuwy DN100 — 66 szt.
— Zasuwy DN 80 - 115 szt.
— Zasuwy DN 50 —43 szt.
— Hydranty - 115 szt.
— Opaski samonawiertne @160/50 — 8 szt.

— Opaski samonawiertne @110/50 — 34 szt.
— Opaski samonawiertne @90/50 -1 szt.

6.1.4.2. Odpowietrzniki.

W najwyzszych punktach sieci PE @110 i PE @160 wymagajacych odpowietrzenia projektuje
sie instalacje zestawéw odpowietrzajacych w studzienkach stalowych oraz skrzynkach do
odpowietrznikdw.

Zestawy beds montowane na tréjnikach zeliwnych kotnierzowych @150/80 i ©&100/80, na
kolanach zeliwnych kotnierzowych stopowych @ 80 oraz odciete zasuwami kotnierzowymi & 80.
kacznie na sieci zaprojektowano 55 odpowietrznikow.

6.1.4.3. Komora redukcii cisnienia.

Na odcinku projektowane] sieci wodociagowej 33 — 33A, z uwagi na konfiguracje terenu
projektuje sie komore redukciji ci$nienia celem ochrony budynkéw zasilanych z tego odcinka.
Cisnienie w sieci wynosi 7,0 atm. Wielkos¢ redukcji przewiduje sie Ap = 5,0 atm. z mozliwoscig
korekty w trakcie eksploatacji.

Redukcja ci$nienia bedzie dokonana przy pomocy zaworu redukujgcego cisnienie DN 65.
Przyjeto zawor kotnierzowy BERMAD WW-212" -720-00-Y-C16-EB-NN-V z zeliwa sferoidalnego,
skosny (figura Y) z przystawka dtawigcg V-port (lub réwnowazny). Regulator cisnienie bedzie
sterowany pilotem, obnizy wyzsze ci$nienie naptywu do nizszej, statej, nastawionej warto$ci po stronie
odptywu niezaleznie od zmiennego rozbioru i wahan cisnienia naptywu. Pozadane cisnienie po stronie
odptywu bedzie tatwe do zmiany na obiekcie poprzez obrét $ruby nastawczej pilota.

Komore redukcji cisnienia projektuje sie jako studzienke betonowa @ 150 cm z elementéw
prefabrykowanych tgczonych na uszczelke gumowa.
W studzience bedg zainstalowane:

— Zawbdr redukujgcy ci$nienie j.w.

— Zasuwa kotnierzowa DN 65 PN10 bezgniazdowa z miekkim uszczelnieniem i kétkiem recznym

— Filtr siatkowy kotnierzowy DN 65 PN10

— Zawdr powietrzny DN 50 kombinowany do wody, automatyczny, kinetyczny, dwustopniowy,
montowany na tréjniku stalowym kotnierzowym i odciety zaworem kulowym DN 50.

— kacznik montazowy kotnierzowy DN 65.

Srednica odcinka 33 — 33A wynosi PE @110. Na odcinku zwigzanym z komorg redukcji
projektuje sie zmiane materialu na stal kwasoodporng 1.4301 @ 76,1 x 5 mm. Przed zmiang
materiatu nalezy zredukowacd s$rednice rury PE z @110 na @ 75. Zmiany materiatu nalezy dokona¢
przy pomocy tulei kotnierzowych PE 100 SDR 17 @ 75 z kotnierzem luznym stalowym DN 65.

Przejscia rur przez $ciany komory nalezy uszczelni¢ przy pomocy taficuchéw uszczelniajacych
elastomerowych. Dla rury o srednicy zewnetrznej @ 76,1 nalezy wywierci¢ otwér @ 120 mm. Dobrano
tancuch firmy Integra typ £U-3 z 8 elementéw.




Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukiurg w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakdéw, Grajow,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastrukturg.

Projekt wykonawczy
Na zewnatrz studzienki projekiuje sie montaz zasuwy kotnierzowej DN 65 bezgniazdowej,
z miekkim uszczelnieniem z obudowg teleskopowsa i skrzynkg uliczna,
Szczegéty — Rys. 9.

6.1.5. Bloki oporowe.

Przewiduje sie zastosowanie betonowych blokéw oporowych
— natukach 90°
— natréjnikach
— pod zasuwami
— pod kolanami stopowymi
Bloki nalezy wykona¢ wg normy BN-81/9192-05.

6.1.6. Skrzyzowania i przejscia sieciag wodociagowa w pasie drogi wojewodzkiej nr 964.

6.1.6.1. Przejscia Pd-1 + Pd-9.

Przejscia projektuje sie wykona¢ metodg bezrozkopowa — przeciskiem w rurze stalowej.
Rure przewodowsg nalezy wprowadzi¢ do rury przeciskowej na ptozach centrujacych o wysokosci
40 mm.

Ptozy nalezy zaktada¢ na rure przewodowg PE w rozstawie co 1,5 m. Przy obu koricach rury
przeciskowej nalezy zatozy¢ po dwie ptozy.
Na oba kofice rury przewiertowej nalezy zatozy¢ manszety koficowe z EPDM.

Po obu stronach kazdego przejscia projektuje sie zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe (z gtadkim
swobodnym przelotem) z miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowg

i skrzynkg uliczna.

Zestawienie przej$¢ pod droga wojewodzka

Rura przewiertowa

| Materiat | Srednicajmm] | Diugos¢[m]

| Ruraprzewodowa
przejscia | =

Pd-1 @160 stal @273,0x10 22,0
Pd-2 @160 stal @ 273,0x10 20,5
Pd-3 @160 stal @ 273,0x10 18,0
Pd-4 @160 stal @ 273,0x10 22,7
Pd-6 @160 stal @ 273,0x10 25,3
Pd-7 @110 stal @219,1x10 23,0
Pd-8 @160 stal @ 273,0x10 33,0
Pd-9 @160 stal @ 273,0x10 14,5

6.1.6.2. Odcinek A’-B-C.

Odcinek sieci wodociagowej A'-B-C przebiega w zwirowym poboczu po zachodniej stronie
drogi wojewddzkiej nr 964 odcinek 140 w km 0+838 + 0+978 w m. Dziekanowice.

Na odcinku A’ — B sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur ci$nieniowych do wody pitnej
dwuwarstwowych typu RC PE 100 @160 SDR 17 na ci$nienie nominalne PN 10, zgrzewanych
czotowo. Ten odcinek przewiduje sie wykona¢ w wykopie otwartym.

Dtugos¢ odcinka A’ — B wyniesie 8,5 m.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowe] wraz z infrastrukturg w miejscowos$ciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

Na odcinku B — C sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych PE 100 @110
tréjwarstwowych typu Wavin TS DOQ. Odcinek od punktu B na diugosci 7,5 m przewiduje sie
wykona¢ w wykopie otwartym.

Pozostalg cze$¢ — do punktu C nalezy wykonaé metoda bezrozkopowg — przewiertem sterowanym

bez rury ostonowe;j.

Dtugos€ odcinka B — C wyniesie 133,0 m.
6.1.6.3. Odcinki a-b i c-d.

Odcinek sieci wodociggowej a — b przebiega w Zzwirowym poboczu po zachodniej stronie
drogi wojewddzkiej nr 964 odcinek 140 w km 0+871 w m. Dziekanowice.
Jest odcinkiem sieci wodociggowej PE @40; L = 0,95 m wyprowadzonym z odcinka 4 — C w kierunku
posesiji prywatne;.

Odcinek sieci wodociggowej ¢ — d przebiega w zwirowym poboczu po zachodniej stronie
drogi wojewddzkiej nr 964 odcinek 140 w km 0+894 w m. Dziekanowice.
Jest odcinkiem sieci wodociggowej PE @40; L = 1,4 m wyprowadzonym z odcinka 4 — C w kierunku
posesji prywatnej.

Oba odcinki bedg wykonane w wykopie otwartym.

6.1.6.4. Odcinek 18a — 18b.

Jest to przejécie w pasie dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 0+972 + 0+981 w m.
Dziekanowice. Trasa sieci wodociagowej przebiega réwnolegle do drogi wojewddzkiej, poza jezdnia,
pod drogg gruntowa.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC
PE 100 @160 SDR 17 na ci$nienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Przejscie pod drogg projekiuje sie wykona¢ metoda bezrozkopowg — przeciskiem w rurze stalowej
@273x10 mm.

Rure przewodowsg nalezy wprowadzi¢ do rury przeciskowej na ptozach centrujacych o wysokosci 40
mm.

Plozy nalezy zaklada¢ na rure przewodowa PE w rozstawie co 1,5 m. Przy obu koricach rury
przeciskowej nalezy zalozy¢ po dwie plozy.

Na oba korice rury przeciskowej nalezy zatozy¢ manszety koficowe z EPDM.

Diugo$é rury przeciskowej wyniesie 7,0 m. Catkowita dlugo$¢ sieci wodociggowej w obrebie pasa
drogowego wyniesie 9,5 m.

6.1.6.5. Odcinek 25a’ — 25b’.

Jest to przejscie w pasie dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 2+087 + 2+101 w m. Sierakdw.

Trasa sieci wodociggowe] przebiega w pasie drogi wojewddzkiej, poza jezdnig w obrebie
skrzyzowania z lokalng droga asfaltowa.

Sie¢ wodociggowg projekiuje sie z rur ci$nieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC
PE 100 @160 SDR 17 na ci$nienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Sie¢ projektuje sie wykona¢ w wykopie otwartym. Pod drogg asfaltowg na rure przewodowg
nalezy natozy€ rure ostonowa stalowg @273x10 mm.
Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach centrujgcych o wysokosci 40 mm.

Plozy nalezy zaktada¢ na rure przewodowa PE w rozstawie co 1,5 m. Przy obu koricach rury
ostonowej nalezy zatozy¢ po dwie ptozy.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy
Na oba kofice rury ostonowej nalezy zalozy¢ manszety koricowe z EPDM.

Dtugos$e rury ostonowej wyniesie 5,6 m. Catkowita diugo$¢ sieci wodociggowej w obrebie pasa
drogowego wyniesie 16,0 m.

6.1.6.6. Odcinek 6 — 6a.

Jest to przepiecie istniejacej, sieci wodociagowej PE @110 przebiegajacej w pasie drogi
wojewddzkiej nr 964; odcinek 140 w km 0+830 + 0+832, do sieci projektowane;.
Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100
@160 SDR 17 na ci$nienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.
Diugos¢ odcinka sieci PE @110 w obrebie pasa drogowego wyniesie 1,50 m.

6.1.7. Skrzyzowania sieci wodociggowej z droqa powiatowa.

Na skrzyzowaniach z drogg powiatowg sie¢ wodociggowg nalezy wykonaé metodg
bezrozkopowg w stalowej rurze przeciskowej.
Rure przewodowsg nalezy wprowadzi¢ do rury przeciskowej na ptozach centrujgcych o wysokosci 40
mm.
Plozy nalezy zakfada¢ na rure przewodowg PE w rozstawie co 1,5 m. Przy obu koncach rury
przeciskowej nalezy zatozy¢ po dwie plozy.
Na oba kofice rury przewiertowej nalezy zatozy¢ manszety koricowe z EPDM.

Zestawienie przej$¢ pod drogg powiatowa 1954K

Rura przeciskowa

T Srednicafoml |

. Materiat Diugosé [m] 4

PE @110 stal @ 219,1x10 7,5
PE @160 stal @ 273,0x10 12,5

6.1.8. SkrzyZzowania i przejscia siecia wodociaqowa w pasie drég gminnych.

Na skrzyzowaniach z drogami gminnymi sie¢ wodociggowa projektuje sie wykona¢ metodg
bezrozkopowg — przewiertem sterowanym w rurze ostonowej PE 100 SDR 17.
Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury przewiertowej na ptozach centrujgcych o wysokosci
40 mm.

Plozy nalezy zaktada¢ na rure przewodowg PE w rozstawie co 1,5 m. Przy obu koicach rury
przewiertowej nalezy zatozy¢ po dwie ptozy.
Na oba korice rury przewiertowej nalezy zatozy¢ manszety koricowe z EPDM.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowe] wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéow,

Winiary.
Obiekt:

Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Zestawienie przej$¢ pod drogami gminnymi

- L Ruraprvzewiert_‘owa

Projekt wykonawczy

o Rﬁra'przewodoﬁia - _ , .
Pd-13 PE @110 @250x14,8 13,0
Pd-15 PE @110 @250x14,8 6,0
Pd-15a PE @110 @250x14,8 10,0
Pd-18 PE @110 @250x14,8 7,0
Pd-19 PE @160 @280x16,6 6,0
Pd-20 PE @110 2250%x14,8 5,0
Pd-21 PE @110 @250%x14,8 9,5
Pd-23 PE @160 #280x16,6 20,0
Pd-24 PE @160 @280x16,6 117,5
Pd-29 PE @160 2280x16,6 10,0
Pd-30 PE @110 @250x14,8 7,0
Pd-32 PE @110 @250x14,8 6,0
Pd-33 PE @50 @160x9,5 4.0
Pd-34 PE @110 @250x14,8 10,0
Pd-37 PE @110 @250%x14,8 8,0
Pd-38 PE @110 @250%x14,8 6,5
Pd-39 PE @110 @250x14,8 11,0
Pd-40 PE @63 @160x9,5 10,0
Pd-42 PE @110 @250x14,8 10,5
Pd-43 PE @110 @250x14,8 10,0
Pd-45 PE @110 @250x14,8 11,5
Pd-46 PE @110 @250x14,8 6,0
Pd-47 PE @63 J160x9,5 3,0
Pd-48 PE @110 @250x14,8 3,0
Pd-50 PE @110 @250x14,8 4,0
Pd-53 PE @160 Stal 273x10 6,0
Pd-54 PE @160 Stal 273x10 5,0
Pd-55 PE @160 Stal 273x10 5,0

6.1.9. Skrzyzowania sieci wodociggowej z ciekami.

Na skrzyzowaniach z ciekami
bezrozkopowsa — przewiertem sterowanym w rurze ostonowej PE 100 SDR 17.

sie¢ wodociggowa projekiuje sie wykona¢ metodg

Rure przewodowa nalezy wprowadzi¢ do rury przewiertowej na ptozach centrujgcych o wysokosci

40 mm.

Plozy nalezy zakiadaé na rure przewodowag PE w rozstawie co 1,5 m. Przy obu koncach rury

przewiertowej

manszety koricowe z EPDM.

nalezy zalozy¢ po dwie plozy. Na oba konce rury przewiertowej nalezy zatozy¢
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociaggowej wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociagowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

Zestawienie przejs¢ pod ciekami

przejscia | T przewodowa | Srerg::ca | Diugosé[m]
Pc1_ | Pot. Wielkie kaki "PE 3160 T PE0280x16,6 765
Pc-2 Pot. Kamyk PE @160 PE @280x16,6 37,0
Pc-3 %E;:ﬁngizgr;yk PE 2110 PE @250x14,8 23,0
Pc-4 %‘j‘;;\:ngﬁzggyk PE 3160 PE 2280x16,6 28,0

6.1.10. Pozostate przejscia wykonywane metoda bezrozkopowa w rurze ochronnej.

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu niektére odcinki sieci wodociggowej projektuje
sie wykona¢ metodg bezrozkopowa — przewiertem sterowanym w rurze przewiertowej PE 100 SDR
17. Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury przewiertowej na ptozach centrujgcych o wysokosci
40 mm.

Ptozy nalezy zaktada¢ na rure przewodowg PE w rozstawie co 1,5 m. Przy obu koricach rury
przewiertowe] nalezy zatozy¢ po dwie ptozy.

Na oba kofice rury przewiertowej nalezy zatozyé manszety koricowe z EPDM.

Rura przewiertowa

\ . ‘ Dl‘ujgoé'év: [m]
1-1b @40 PE @ 160x9,5 49,0 60

18-19 160 PE @ 280x16,6 21,0 40
30-30a @110 PE @ 250x14,8 7,0 40
31-32 @160 PE & 280x16,6 20,0 40

6.1.11. Skrzyzowania sieci wodociagowej z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie wielokrotnie z uzbrojeniem podziemnym:
— gazociggami
— kablami elektrycznymi
— kablami telekomunikacyjnymi
— przytaczami kanalizacyjnymi i gazowymi
W miejscach skrzyzowan i zblizeri z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne i montazowe
muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod $cistym nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia.
Miejsca skrzyzowan z gazociagami nalezy lokalizowa¢ przez wykonanie recznych przekopéw
kontrolnych.

Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z_Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu
z dnia 14.11.95 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 686) i normg PN-31/M-34501. W miejscu skrzyzowania musi
by¢ zachowana odlegto$¢ w pionie min. 0,5 m w $wietle pomiedzy gazociggiem a wodociggiem.
W czasie budowy, po wykonaniu wykopu nalezy zamontowaé konstrukcje podtrzymujgca gazociag.

W miejscach skrzyzowan z projektowang siecig wodociggowa kable telekomunikacyjne
i elektryczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych dwu-potdwkowych siegajacych
min. 1,0 m poza zewnetrzny obrys przewodu. Projektuje sie zastosowanie rur z HDPE AROT typ A 110
PS @ 160 L = 2,0 m. Kocdwki zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi. Kable nalezy obsypaé piaskiem
z6ttym warstwa o grubosci 20 cm oraz zatozy¢ tasme ostrzegawcza.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociagowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy
llo&¢ zabezpieczen wyniesie:
Na kablach teletechnicznych, na skrzyzowaniach z siecig - 27 szt.
Na kablach teletechnicznych, na skrzyzowaniach z przytaczami - 8 szt.
Na kablach energetycznych, na skrzyzowaniach z siecig - 40 szt.
Na kablach energetycznych, na skrzyzowaniach z przytaczami - 24 szt.

6.2. Remont zbiornikéw wodociagowych ,.Jankéwka”.

6.2.1. Opis stanu istniejacego.

Zbiorniki wodociggowe ,Jankéwka® sag zbiornikami typu koncowego, usytuowane
w m. Sierakéw na dziatce nr 36/4 stanowigcej wtasnos¢ Gminy Dobczyce.

Sg to dwa blizniacze zbiorniki stalowe cylindryczne nadziemne, wolno stojgce. Przykrycie
zbiornikéw stanowi samono$na koputa stalowa w ksztatcie ptaskiego stozka. Koputa jest wyposazona
we witaz komunikacyjny kwadratowy.

Kazdy zbiornik jest posadowiony na osobnym fundamencie w ksztalcie osmiokata.

Srednica zbiornikéw 5,0 m.

Wysokosé¢ catkowita 8,0 m

Wysoko$é napetniania max. 7,5 m.

Pojemno$é maksymalna 150,0 m® (jeden zbiornik)

Wentylacja zbiornikéw jest wymuszona przez ruch zwierciadta wody przez wywietrzak
umieszczony w szczycie dachu.
Zbiorniki posiadajg zewnetrzng izolacje cieplng z wetny mineralnej pokrytg blachg stalowa
ocynkowana.
Wejscie do zbiornikéw odbywa sie przez wiaz znajdujgcy sie na dachu po drabinie zewnetrznej i
wewnetrznej — obie zaopatrzone w kabtak bezpieczenstwa.

Zbiorniki sg zasilane rurociggiem stalowym DN 150. Przed kazdym zbiornikiem zainstalowana
jest zasuwa @150 wyposazona w skrzynke uliczng. Napetnianie zbiornika odbywa sie od géry
wylewkg w postaci dwéch tukéw 90°.

Pobér wody ze zbiornikéw odbywa sie rurociggiem stalowym DN 150. Na wyjsciu z kazdego
zbiornika zainstalowana jest zasuwa @150 wyposazona w skrzynke uliczna.

Rurociag DN 150 petni funkcje rurociggu zasilajacego i powrotnego. Na odcinku odptywowym
ze zbiornikéw jest zainstalowany zawér zwrotny @150 w studzience betonowej @120 cm.

Kazdy zbiornik posiada spust stalowy DN100 z zasuwg @100 wyposazong w skrzynke uliczng
oraz przelew stalowy DN200. Oba przelewy sg potaczone w jeden wspélny rurociag DN 200.

Rurociagi spustowe oraz wspdlny rurocigg przelewowy sg wprowadzone do jednej studzienki
potaczeniowej @1000 skad nastepuje odptyw kanatem @ 300.

Stan techniczny zbiornikéw jest dobry. Zewnetrzna izolacja nie wykazuje ubytkdw, nie
stwierdzono przeciekéw. Remont zbiornikéw, a w szczegélnosci konserwacja powierzchni sg
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowo$ciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

konieczne ze wzgledu na ich diugoletnie funkcjonowanie oraz planowang przebudowe calej sieci
wodociggowej.

6.2.2. Zakres remontu zbiornikow.

Zakres remontu zbiornikéw obejmuije:

— Renowacje powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej zbiornikéw oraz wymiane zewnetrznej
izolacji cieplnej

— Wymiane rurociggéw naptywowych wewngtrz zbiornikéw

— Wymiane armatury na rurociggach naptywowych i odptywowych.

Projektowane rurociggi PE @160 naleza do zakresu projektu sieci wodociggowe;.

Zakres remontu nie obejmuje rurociggéw spustowych i przelewu na zewnatrz zbiornikéw.

Wiasciwy zakres remontu zbiornikéw bedzie mozliwy do okreslenie po oprdéznieniu zbiornikéw
i dokonaniu ogledzin i odkryciu rurociggéw zewnetrznych.

6.2.3. Renowacija i konserwacija powierzchni zewnetrznej oraz wymiana izolaciji
cieplnej.

Po usunieciu istniejacej izolacji cieplnej nalezy oczysci¢ powierzchnie zewnetrzng kazdego
zbiornika (ptaszcz i dach zbiornika) do stopnia czystosci Sa2'2 wg PN-ISO 8501-1:2007. Nastepnie
pomalowa¢ dwukrotnie farbg podkltadowa HEMPADUR 15570. Na tak przygotowana powierzchnie
nalezy zalozy¢ nowg izolacje termiczna. Drabine i kabtak na kazdym zbiorniku nalezy pomalowaé
farbg nawierzchniowg HEMPATHANE TopCoat 55210.

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ nowg izolacje cieplng wetny mineralnej o grubosci
10 cm i zabezpieczy¢ blachg stalowa ocynkowana.
llos¢ izolacji cieplnej F = 147,0 m® (jeden zbiornik).

6.2.4. Renowacja i konserwacja powierzchni wewnetrznej.

Powierzchnie wewnetrzng kazdego zbiornika nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2'2 wg
PN-ISO 8501-1:2007. Przed natozeniem powiok malarskich nalezy dokonaé¢ ogledzin celem
stwierdzenia i likwidacji ewentualnych nieszczelnosci. Nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg
HEMPADUR 85671.

Wielko$¢ powierzchni wewnetrznej wynosi  F = 166,0 m® (jeden zbiornik)
Drabine i kabtak wewnatrz kazdego zbiornika nalezy pomalowa¢ farbg nawierzchniowag HEMPADUR
85671.

Uwaga:

Przygotowanie powierzchni i nakladanie powlok malarskich nalezy wykonywaé
z zachowaniem wytycznych i instrukcji producenta. Czynnosci te nalezy zlecié¢
wyspecjalizowanej firmie.

6.2.5. Wymiana rurociagéw naptywowych i przelewowych wewnatrz zbiornikow.

Przewiduje sie wymiane pionowego odcinka rurociagu naptywowego stalowego DN150 oraz
pionowego odcinka rurociggu przelewowego DN200.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowo$ciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

Rurocigg naptywowy.
Rurocigg nalezy odcigé na wysokosci 30 cm od posadzki zbiornika. Do pozostawionego korica

nalezy przyspawac kotnierz okragly ptaski @150 na cisnienie PN 10.

Nowy odcinek nalezy wykona¢ z rur stalowych @159x8 mm.

Bedzie sie on sktadat z prostki L = 7200 mm zakoriczonej kotnierzem okragtym ptaskim @150

na cisnienie PN 10 oraz z dwu kolan stalowych 902 bosych, gietych @159x8 mm.

Nowy rurociag oraz pozostawiony koniec rurociggu istniejacego wraz z kotnierzem nalezy pomalowad
wewnatrz i na zewnatrz farbg nawierzchniowg HEMPADUR 85671.

Powierzchnia malowania F = 9,5 m? na 1 zbiornik.

Potgczenie kotnierzowe nowego rurociggu z pozostawionym koricem nalezy wykonaé po uzyskaniu
przez powtoke malarskg koricowych parametrow.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej klasy minimum A2.

Rurociag przelewowy.
Rurociag nalezy odcigé na wysokosci 30 cm od posadzki zbiornika. Do pozostawionego konca

nalezy przyspawac kotnierz okragty ptaski @150 na cinienie PN 10.

Nowy odcinek nalezy wykonaé z rur stalowych @219,1 x 8 mm.

Bedzie sie on skladat z prostki L = 7100 mm zakoriczonej kotnierzem okragtym ptaskim @200

na cisnienie PN 10 oraz wylewki — zwezki bosej @ 300/200 z blachy stalowej gr. 8 mm.

Nowy rurociag oraz pozostawiony koniec rurociggu istniejgcego wraz z kotnierzem nalezy pomalowaé
wewnatrz i na zewnatrz farbg nawierzchniowg HEMPADUR 85671.

Powierzchnia malowania F = 10,5 m? na 1 zbiornik.

Potgczenie kotnierzowe nowego rurociggu z pozostawionym koricem nalezy wykonaé po uzyskaniu
przez powtoke malarska koricowych parametréw.

Do potacze kotnierzowych nalezy stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej klasy minimum A2.

Uwaga:
Rodzaj i zakres prac renowacyjnych nalezy zweryfikowa¢ po opréznieniu zbiornikéw i dokonaniu
ogledzin.

6.2.6. Wymiana armatury nha rurociggach naptywowych i odplywowych.

Do wymiany przewidziane sa:

— Zasuwy DN150 na rurociggach naptywowych —szt. 2

— Zasuwy DN150 na rurociggach odptywowych —szt. 2

— Zawér zwrotny DN150 —szt. 1
Przyjeto, ze kazdy rurociag naptywowy i odptywowy zostanie odciety 1,5 m od krawedzi fundamentu
zbiornika.

W tym miejscu nalezy przyspawa¢ nowy kotnierz @150 PN 10 i zamontowa¢ nowg zasuwe
kotnierzowa bezgniazdowg z miekkim uszczelnieniem @150 z Zeliwa sferoidalnego, na cisnienie PN
10. Kazdg zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczna.

Dalsze odcinki rurociggéw nalezy wykonaé¢ z rur dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17
2160 wg projektu przebudowy sieci wodociggowej. Potaczenie kotnierzy zasuw z rurami PE nalezy
wykonac stosujgc tuleje PE z kotnierzem luznym stalowym.

Wymiana zaworu zwrotnego.

Do wymiany przewidziany jest istniejacy zawér zwrotny oraz caty rurociag zasilajgco —
powrotny.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowe]j wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

Po demontazu zaworu i rury istniejgce otwory w $cianie studzienki nalezy wyréwnac i uformowac do
$rednic & 220. Przejscia rurociagéw PE @160 przez $ciany studzienki nalezy uszczelni¢ przy pomocy
tancuchéw uszczelniajgcych z EPDM. Dla rury @160 i otworu @ 220 dobrano tanicuch f. Integra typ
tU-5 z 11 elementéw.

Przewiduje sie montaz nowego zaworu zwrotnego kotnierzowego, kulowego na ci$nienie PN 10.
Potaczenie kotnierzy zaworu z rurami PE nalezy wykona¢ stosujac tuleje PE @160 z kotnierzem
luznym stalowym @&150.

7. Przylacza wodociggowe

Przebudowa przytgczy domowych polega na zmianie materiatu ze stali na PE. W przypadku
istniejgcego przytacza wykonanego z PE  przylacze to zostanie przepiete do nowej sieci
wodociggowsj.

Wymiana przytacza na nowe zostanie wykonana wraz z zestawem wodomierzowym. Ponadto zestaw
wodomierzowy zostanie wyposazony w zawdr redukcyjny.

Studzienki wodomierzowe nalezy wykonaé jako tworzywowe (PE lub PP) o $rednicy @1000
wyposazone w uszczelki na przejsciach przez $ciany.

Zestawienie przytaczy pod drogami gminnymi

N _ Ruapmewiertowa

Rura przewodowa

przefécia | T | vateriat | Srednica[mm] | Diugosé[m] |

Pd-12 PE @40 &160x9,5

Pd-14 PE @40 PE &160x9,5 4,5 60
Pd-16 PE @40 PE 2160x9,5 5,0 60
Pd-17 PE @40 PE &160x9,5 5,0 60
Pd-22 PE @40 PE 2160x9,5 5,0 60
Pd-25 PE @40 PE &160x9,5 4,5 60
Pd-26 PE @40 PE &160x9,5 4,5 60
Pd-27 PE @40 PE @160x9,5 10,0 60
Pd-28 PE @40 PE @#160x9,5 10,0 60
Pd-31 PE @40 PE &160x9,5 4,0 60
Pd-35 PE @40 PE &160x9,5 7,5 60
Pd-36 PE @40 PE 160x9,5 8,5 60
Pd-41 PE @40 PE 160x9,5 9,0 60
Pd-44 PE @40 PE &160x9,5 3,0 60
Pd-49 PE @40 PE 2160x9,5 6,0 60
Pd-51 PE @40 PE J160x9,5 5,0 60
Pd-52 PE @40 PE 2160x9,5 4,0 60

7.1. Trasa.

Trasy przytaczy domowych zaprojektowano dazgc do zachowania ich obecnego przebiegu.
7.2. Materiat.

Przytacza domowe projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu

RC PE 100 SDR 11 @& 40 na cisnienie nominalne PN 16 oraz PE 100 SDR 11 tréjwarstwowych typu
TS @40.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow,
Winiary.
Obiekt:  Sieé wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

taczne diugosci przytgczy wyniosg £ L= 6588,5m w tym:

Rury dwuwarstwowe typu RC PE 100 SDR11 @40 — L =6454,0m
Rury tréjwarstwowe typu TS  PE 100 SDR11 940 ~ L= 134,5m

7.3. Glebokosci utozenia.

Gtebokosci utozenia przytaczy nalezy dostosowaé do istniejgcego uzbrojenia terenu.
Zachowac¢ minimalng wymagana wielkosci przykrycia bez koniecznosci ocieplania rur.

7.4. Uzbrojenie.

Wiaczenie do sieci wodociagowej projektuje sie przy pomocy opasek samonawiertnych
wyposazonych w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

Uzbrojenie przytaczy stanowig zasuwy kielichowe zeliwne przytacza PN 16, DN32. Bedg
montowane bezposrednio za wtgczeniem do sieci lub bezposrednio za wejSciem przylgcza na teren
posesji. Zasuwy bedg wyposazone w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

Zakonczenie kazdego przylacza stanowi zestaw wodomierzowy montowany w zasilanym
budynku lub w studzience wodomierzowe;j.
W zestawach wodomierzowych przewiduje sie stosowanie wodomierzy jednostrumieniowych do wody
zimnej klasy C, o $rednicy DN 20, zaworéw antyskazeniowych typu EA oraz zaworéw redukcyjnych.
(W miejscach gdzie ci$nienie przekracza 4 atm. — do ustalenia w trakcie realizaciji.)

taczna ilos¢ armatury na przytgczach wyniesie:

Opaski samonawiertne @160/32 — 77 szt.
Opaski samonawiertne @110/32 — 188 szt.
Opaski samonawiertne @90/32 —2 szt
Zasuwy DN32 — 327 szt.
Zastawy wodomierzowe z konsolg, — 239 szt.
Studzienki wodomierzowe tworzywowe @1000 - 15 szt.
Zawory redukcyjne —60 szt.
Zawory odcinajgce DN 20 — 239 szt
Zawory odcinajace antyskazeniowe

z mozliwoscig nadzoru — 239 szt.

8. Wytyczne realizaciji inwestycji

8.1. Roboty przygotowawcze.

Polegajg na zwolnieniu terenu budowy od wszelkich przeszkdd, znajdujacych sie w pasie robét.

8.2. Roboty ziemne.

Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z normami:
PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdline”.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukiura w migjscowo$ciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastrukturg.

Projekt wykonawczy

PN-B-10736:1997 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.”
Warunki

techniczne wykonania.

Realizacja przedsiewzigcia wymaga czasowego zajecia pasa robét, ktérego szerokosé wynosi 2,0 +
3,0 m.

Na catej diugosci rurociggéw przewiduje sie wykop o $cianach pionowych, szalowany o szerokosci

w dnie 0,9 m.

Roboty ziemne wykonane bedg mechanicznie, za wyjgtkiem miejsc zblizen i skrzyzowan
z uzbrojeniem, gdzie wykonane zostang recznie.

Po utoZeniu rurociggéw nalezy wykonac obsypke gruntem sypkim, zageszczonym, do wysokosci 30
cm nad wierzch rury, na ktérej utozona zostanie tasma znacznikowa z napisem ,Uwaga wodociag!”
z wkiadkg metalows. Zasyp wykopéw nalezy wykonaé¢ gruntem sypkim, zageszczonym warstwami do
uzyskania wskaZnika zageszczenia Is 2 0,95 wg Proctora zgodnie z normag PN-B-10736:1999
~Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.
(dawniej BN-83/8836-02).

Nie przewiduje sie czasowego sktadowania ziemi z wykopu lecz odwdz staty i wymiane na grunt sypki.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie w wykopie umocnionym. Do wykopéw
nalezy uzyé koparki o pojemnosci tyzki do 0,15 m®.

W rejonie uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.

Uwaga:
Na odcinku 2 - 1 - 1b i 1 — 1a, na wszystkich odejsciach od tych odcinkéw oraz na
przytaczu do budynku 10 na dzialce 170/2 w Dziekanowicach zasyp wykopu nalezy
wykonaé¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni z zageszczeniem warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is 2 0,95 wg Proctora zgodnie z norma PN-B-
10736:1999, bez obsypki piaskiem.

5.3. Roboty montazowe.

Montaz i uktadanie rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami ich
uzytkownika.

8.4. Badanie szczelnosci sieci wodociagowei.

Prébe szczelnosci sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ metodg hydrauliczna, zgodnie
z norma PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
Ciénienie prébne powinno wynies¢ 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

8.5. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagoweij.

Po catkowitym zakofczeniu realizacji nalezy sie¢ wodociagowg przeptuka¢ wodg
wodociggowg z istniejgcego wodociggu w takiej iloci, aby predkosé¢ przeptywu wody wynosita 1,5
m/s. Wode z ptukania nalezy odprowadzi¢ do rowéw przydroznych. Po tej czynnosci nalezy dokonaé
analizy wody, a w przypadku niekorzystnego wyniku — wykona¢ dezynfekcje rurociagu.
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Temat:  Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg w migjscowo$ciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw,
Winiary.
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

Projekt wykonawczy

8.6. Odbudowa nawierzchni drogoweij.

Nawierzchnie asfaltowe, zwirowe i tluczniowe, podbudowy drég oraz elementy ich
odwodnienia (rowy, korytka betonowe) ktére zostaty naruszone w wyniku budowy sieci wodociggowe;j
nalezy odbudowac do stanu pierwotnego.

Odbudowe nalezy wykona¢ zgodnie 2z zaleceniami Zarzadcy drég podanymi w uzgodnieniach
i decyzjach.

Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na warstwowe zageszczenie zasypu wykopu.

Na drogach publicznych nawierzchnie nalezy odbudowaé na catej szerokosci — zgodnie z uzyskanymi
decyzjami i uzgodnieniami.

Na drogach nie publicznych nawierzchnie mozna odbudowaé tylko w takim zakresie w jaki zostata
zerwana.

OPRACOWAL:

mgr inz. Piotr Serafin
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