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OPIS TECHNICZNY

1.Cel 1 zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odprowadzenie wod opadowych z inwestycji pn.
,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km
0+294,00”.

W zakresie opracowania przedstawiono trasg 1 spadki kanalizacji opadowej uyjmujacej wody
opadowe z powierzchni drogowej, poprzez kratki wodoscieckowe rozmieszczone zgodnie
z opracowaniem branzy drogowe;j.

2.Podstawa opracowania

Operat wodnoprawny z czerwca 2017 r.

Decyzja Starosty myslenickiego GM.6341.49.2017 z dnia 28.09.2017 r. — ostateczna
Projekt drogowy

Wizja lokalna

3. Stan istniejacy

W stanie istniejacym odwodnienie drog realizowane jest przez odpowiednio uksztaltowane
spadki nawierzchni jezdni 1 poboczy. Wody z powierzchni drogi odprowadzane sa poprzez
system rowow otwartych do naturalnego jaru zgodnie z Pozwoleniem wodnoprawnym
wydanym przez Staroste MysSlenickiego ostateczng Decyzja GM.6341.49.2017 z dnia
28.09.2017 .

Z uwagi na rozwiazania projektowe w zakresie przebudowy drogi gminnej oraz budowy
chodnika konieczna bgdzie likwidacja rowoéw drogowych oraz przepustow.

4. Jako$¢ odprowadzanych woéd opadowych

Zgodnie z § 19.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie
warunkow jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.
984), oczyszczane winny by¢ wody opadowe i1 roztopowe ujgte w szczelne lub otwarte
systemy kanalizacyjne wprowadzane do wdd lub gruntu z powierzchni szczelnych terenéw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, centréw miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych 1 wojewddzkich oraz powiatowych
klasy G, parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha oraz obiektOw magazynowania i
dystrybucji paliw. Zgodnie § 19.2 w/w Rozporzadzenia wody opadowe 1 roztopowe
pochodzace z dachéw oraz powierzchni innych niz wymienione w § 19.1, moga by¢
wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczenia.

W zwiazku z tym, ze tereny przedmiotowej inwestycji nie sa kwalifikowane jako tereny ujgte
w § 19.1, nie istnieje konieczno$¢ oczyszczania wod opadowych.

5. Opis rozwiazan projektowych dla kanalizacji opadowej

W oparciu o Operat Wodnoprawny przyjeto srednicg kanatu DN300 mm. Diugos¢ 176 m.
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Kolektory kanalizacji opadowej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV
laczonych na uszczelki gumowe, $rednicy DN300 mm ( SN 8 kN/m® ), przykanaliki od
studzienek wodosciekowych zaprojektowano z rur DN 200 mm.

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéow betonowych taczonych
na uszczelkg, DN 1000 mm, z dnem monolitycznym, ze stopniami ztazowymi, z plyta
przykrywcza z wlazem zeliwnym typu cigzkiego z zeliwa sferoidalnego D 600 mm z
ryglowanym zamknigciem, niewentylowane. Izolacja zewngtrzna studni abizolem ,R+P.”
Poszczegbdlne elementy studni taczone na uszczelki. Projektowane studnie nalezy
prefabrykowac facznie z osadzeniem kro¢cow dostudziennych.

Studnie wodos$ciekowe nalezy wykona¢ z zgodnie z projektem branzy drogowej, podtaczenia
od studzienek wodoscieckowych wykona¢ z rur PP DN200 mm. Wpusty wodosciekowe
zeliwne uliczne, z cz¢$cia osadnikowa.

Kanalizacje nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, a
sciany wykopu wzmocni¢ wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocnié
ptytami.

Przyjeto, ze roboty ziemne bgda prowadzone 70% sposobem mechanicznym, a 30%
sposobem recznym (z wzgledu na miejscami ggste uzbrojenie).

Kanaly podda¢ probie szczelno$ci na eksfiltracje 1 infiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.
Izolacja zewngtrzna studni abizolem 2x R+P.

Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci okoto 20 cm.

Niezaleznie od rodzaju gruntu, na ktéorym beda posadowione rury nalezy

- starannie przygotowa¢ podloze poprzez wyrownanie dna, oczyszczenie z kamieni

- wykona¢ podloze z dokladnym zaggszczeniem.

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ z gruntow sypkich o uziarnieniu od 2 do 40 mm

do wysokosci gornego sklepienia rury. Obsypka powinna by¢ wykonana z gruntu
sypkiego symetrycznie, warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zagg¢szczonym

lekkim sprzgtem, tak, aby nie doszlo do przemieszczenia rury.

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rur¢ przed wypieraniem 1
przemieszczaniem gruntu przy zaggszczaniu. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci
30 cm ponad goérne sklepienie rury powinna by¢ zaggszczana w 15-20 cm warstwach
do uzyskania wilasciwego stopnia zaggszczenia.

Zasyp wykopu piaskiem zaggszczonym lub gruntem budowlanym zaggszczonym
warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia wg normy BN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne” 1 wytycznych producenta rur.

Stopien zageszczenia wokot rurociagu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Wiazy istniejacych studzienek kanalizacyjnych na ciagach kanalizacyjnych, ktore nie begda
przektadane w pasie prowadzonych robdt nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety drogi.
Odwodnienie wykopow

Na odcinkach gdzie stwierdzi si¢ wystgpowanie wody gruntowej, powyzej dna
wykopu, nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy drenow @ 113 mm, w obsypce
zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej @ 60cm, w ktorej
nalezy umiesci¢ pompg zatapialna, np. typu PZM 0,75. Wode odpompowywana
nalezy odprowadzi¢ we¢zem ® 50 mm do kanalizacji deszczowej. Wody gruntowe
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji przez osadnik i studzienke¢ rozprezna do kanalizacji
opadowe;j.
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6.Uwagi koncowe

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz.I1
- Instrukcja budowy przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych.
Montowanie, ukfadanie rur w wykopie (podloze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy
wykona¢ bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie
wykonawstwa 1 BHP.

1.Prace wykonywane przy montazu studzienek o glebokosci wigkszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiadaé bezposredni
kontakt wizualny co najmniej z jedna osoba poza studzienka. ( Rozp. M. Pr. i Pol. Soc.
7 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

2.Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w roz. Ministr.
Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych

1 rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).
mgr inz.u k Mtynek
uprawnienia bidowtdne
nr ew. MAP/0027/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
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PRZEKROJ A-A

Wiaz Zeliwny typu ciezkiego

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
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PROJEKTOWANIE DROG, ULIC | MOSTOW
mgr inz. Zbigniew Galus

Poznachowice Gdrne 164, 32—415 Raciechowice

Podbudowa: beton C8/10 [/

Podbudowa: pospéika

.b'

s AR

tel.kom. 882 233 643

e—mail: grandzbig@poczta.onet.pl

Autor:

Nr ew.MAP/0027/P0O0D/10
mgr inz. Marek Mlynek
specjalnos¢ drogowa

U'\‘ M/TTMQ«.

Sprawdzi:  JAN upr.362/88
,mgr inz. Zbigniew Galus _|
spec.konstr.—inzynieryjna

Woda nieagresywana i siabo agresywna
Pozioma: 2 x papa na lepiku asfaltowym
Pionowa: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R"
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na goraco

Temat opracowania: Skala:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 1:20

WINIARY — RUDNIK NR 540113K
ETAP II
km 0+014.,00 — km O0+294,00

UWAGA:
Komora musi spetniaé wymogi normy szczelnos$ci wg. PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

Nr rys.

Data:

STUDNIA KANALIZACYJNA lui’;z}(r)19 .

Wszystkie prawa zastrzezone qcznie z prawem reprodukeji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia Projektanta
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Tres¢ rysunku:




studzienka kanalizacyjna

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Wiaz zeliwny typu ciezkieqo
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PROJEKTOWANIE DROG. ULIC | MOSTOW
mgr inz. Zbigniew Galus
Poznachowice Gorne 164, 32—415 Raciechowice
tel.kom. 882 233 643 e—mail: grandzbig@poczta.onet.pl
A S Autor:  Nr ewMAP/0027/P00D/10 Sprawdzit:  UAN upr.362/88
Podbudowa: beton C8/10 // e 8 mgr inz. Marek Miynek W pha ,M&_,mgr inz. Zbigniew Galus 7
f.; ’({ specjalnos¢ drogowa j spec.konstr.—inzynieryjna P
Podbudowa: pospdtka ‘,. . § Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Skala:
= PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

1:20

WINTARY — RUDNIK NR 540113K
ETAP 1II
Nr rys.
km 0+014,00 — km O0+294,00
Trese ku: Data:
rese rysum WPUST ULICZNY luty
019 r.

Wszystkie prawa zastrzezone lqcznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia Projektanta
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