Nowy Sgcz, 13.10.2017

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajow —
potaczenie z wodociagiem ,,Sierakéw”.,

Obiekt: Budowa linii kablowych nN w celu usunigcia kolizji istniejacej sieci
elektroenergetycznej z budynkiem przeznaczonym do rozbi6rki na terenie zbiornikéw
»Jankéwka” w miejscowosci Sierakow.

1. Okreslenie przydatnosci gruntéw do celéw budownictwa.

Na podstawie badan archiwalnych mozna zatozy¢, ze do zaktadanej gtebokosci
posadowienia linii kablowej (0,8 m ppt) profil gruntowy przedstawia si¢ nastepujgco:
0,00-0,30mppt  Gleba

0,30-1,00mppt Pyt plastyczny, wilgotny, brazowy, IV kategoria urabialnosci
Grunt jest przydatny do celéw budownictwa w zakresie projektowanych prac.

2. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu.
Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, profil geologiczny oraz zakres projektowanych prac,
projektowang inwestycje mozna zaliczyé do | kategorii geotechniczne;.
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