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1. Opis techniczny

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla usuniecia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. z istniejacym
budynkiem na terenie zbiornikéw wodociagowych ,,Jankowka” w m. Sierak6éw w gminie,
Dobczyce. Budynek planowany jest do rozbiorki. Zakres niniejszego projektu to demontaz
istniejacego ztgcza kablowego ZK-27050 na budynku, zabudowy wolnostojacego ztgcza
kablowo pomiarowego w granicy dziatki od strony drogi dojazdowej oraz przebudowa
istniejgcych linii kablowych nN poza obszar kolizji.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Budynek przeznaczony do rozbidrki oraz przebudowywane linie kablowe usytuowane s3 na
terenie zbiornikéw wodociggowych ,,Jankowka” na dzialce nr 36/5, obreb Sierakow, gmina
Dobczyce. Dziatka jest wlasnoscia Inwestora to jest Gminy Dobczyce.

1.3. Stan istniejacy
Z}acze kablowe nr ZK-27050 oraz pomiar energii elektrycznej usytuowane s3 w budynku,

budynek przewidziany jest do rozbiorki. Na terenie zbiornikéw ,,Jankéwka” usytuowane sg
nastepujace linie kablowe nN:

a) YAKY 4x35mm? relacji ZK 27050 — ZK 27049

b) YAKY 4x35mm? relacji ZK 27050 — ZK 27051

Z}acza kablowe oraz linie kablowe nN sa wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.

1.4. Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej

W $cianie istniejacego budynku jest zabudowane zlacze kablowe nr ZK-27050 wiasnosci
Tauron Dystrybucja S.A., ze zlgcza wyprowadzony jest wlz do tablicy z pomiarem energii
elektrycznej oraz linie kablowe nN typu YAKY 4x35mm? w kierunku zigcza ZK-27049

i ztacza ZK-27051. W zwigzku z rozbi6rka istniejacego budynku wystepuje kolizja
istniejacych urzgdzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja.




W celu usuniecia kolizji nalezy w granicy dziatki od strony drogi dojazdowej zabudowa¢
wolnostojace ztgcze kablowo pomiarowe typu ZK2a-1P. Istniejacy kabel YAKY 4x35mm? od
strony ZK-27049 wypia¢ ze ztagcza ZK-27050 i wprowadzi¢ do projektowanego zestawu
7ZK2a-1P. Od projektowanego zestawu ZK2a-1P utozy¢ nowy odcinek linii kablowej typu
NA2XY-J 4x35mm? do miejsca zmufowania z istniejagcym kablem YAKY 4x35mm? od ZK
27050 do ZK 27051. Przy mufie pozostawié zapas kabla min. 3 m. Miejsce mufy przelotowej,
trasy linii kablowych oraz odcinki do demontazu pokazano na planie sytuacyjnym.
Projektowany zestaw ztgczowo pomiarowy ZK2a-1P wykona¢ zgodnie ze standardami
technicznymi Tauron Dystrybucja S.A., schemat pokazano na rys. nr E3, moc przylaczeniowa
11,0 kW, zabezpieczenie glowne 20 A. Wykona¢ uziemienie ochronno-robocze szyny PEN
projektowanego ztgcza, uziom pionowy FeZn (318 (pret stalowy ocynkowany ogniowo),
dhugosé 6m, przewdd uziemiajgcy bednarka FeZn 30x4, opornosé uziemienia do 30 omow.
Do szafki pomiarowej SP projektowanego ztacza ZK2a-1P przenies¢ istniejacy uklad
pomiarowy z rozbieranego budynku.

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
oraz z drogami kable ostoni¢ rurg HDPE 110 koloru niebieskiego, dodatkowa dlugos¢ rury
minimum 1m z kazdej strony.

Istniejgce ztgecze ZK-27050 zdemontowaé, materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu
Tauron Dystrybucja S.A.

Opisany wyzej sposéb usuniecia kolizji zachowuje istniejacy uktad zasilania.

Wszystkie szczegoly podano na rysunkach.

1.5. Wymagania ogélne przy realizacji usunig¢cia kolizji

- Usuniecie kolizji zrealizowaé przed rozpoczeciem rozbiorki istniejagcego budynku

- Prace wykonywaé pod nadzorem shuzb energetycznych TD S.A. z siedzibg w Krakowie
przy ul. Niwy 12, a nast¢pnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych, po
zakonfczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.

- Prace powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajacg w branzy elektrycznej, przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

- Przed rozpoczeciem prac kable zlokalizowaé przekopem kontrolnym, odkopywanie kabli
wykona¢ w sposob rgczny bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

- Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje, dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej
i elektronicznej.

1.6. Harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje¢ czasu wylaczenia
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z przebudows istniejgcych sieci elektroenergetycznych
istotnym zagadnieniem jest zminimalizowanie czasu wylaczen.
Proponuie sie nastepujgeg kolejnosé prac zwigzanych z przebudows odcinkéw istniejgcych
linii kablowych:
1. Zabudowac zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2a-1P
2. Wykona¢ przekopy kontrolne dla usytuowania istniejacych kabli
3. Wykopa¢ rowy kablowe
4. Ulozy¢ projektowang lini¢ kablowg od ZK2a-1P do miejsca zmufowania z kablem relacji
ZK27050 - ZK27051 z zapasem przy mufie, podtgczy¢ kabel w ZK2a-1P
5. Wypig¢ kabel relacji ZK27049 — ZK27050 ze ztacza ZK27050, przelozy¢ na odcinku 7m
i wprowadzi¢ do ztgcza ZK2a-1P, wykona¢ mufe przelotows pomigdzy projektowanym
kablem od zlgcza ZK2a-1P i istniejagcym w kierunku ZK27051
6. Wykona¢ pomiar rezystancji izolacji i zyt przewodow




7. Zataczyc¢ linie kablowe do pracy

8. Zdemontowa¢ zlacze ZK27050 w budynku przeznaczonym do rozbidrki
1.7. Zasilanie zalicznikowe elektryczne zbiornikéw
0d zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK2-1P usytuowanego przy ogrodzeniu do rozdzielni
RZ na terenie zbiornikéw zostanie utozona linia kablows zalicznikowa typu YKY 4x10mm?,
1kV. Linia kablowa zalicznikowa (wlz) jest ujeta w oddzielnym opracowaniu dotyczacym
kontenerowej pompowni w Sierakowie i zbiornikéw Jankowka.

1.8. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wylgczanie zasilania

w ukladzie sieci TN-C. Dla przewodu PEN w zestawie ztaczowo-pomiarowym wykonac
uziemienie ochronno-robocze. Uziom pionowy z preta stalowego ocynkowanego ogniowo
FeZn @18 o dtugosci 6 m. Przewdd uziemiajacy bednarka FeZn 30x4mm.

Oporno$é uziemienia do 30Q). Uziom pionowy wbi¢ w odleglosci 1 m od zestawu.

Dla zestawu zlaczowo-pomiarowego ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi ochrona
przez uzycie obudowy, ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim stanowi
ochrona przez zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci.

Po zrealizowaniu zasilania i instalacji sprawdzi¢ pomiarem skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

2. Obliczenia

2.1. Obliczenie opornosci uziemienia ochronno-roboczego przewodu PEN w ZK2a-1P
Uziom pionowy pretowy typu P1x6, pret FeZn @18 ocynkowany ogniowo o dlugosci 6m.
Rezystywnos¢ gruntu @ = 100 Qm

Uziom pionowy: Rr = ¢ : (2nl) x In (41 : d) = 100 : (2x3,14x6) x In 4x6 : 0,018) =19,1 Q
Oporno$é uziemienia = 19,1 Q co jest mniejsze od 30 Q

2.1. Zestawienie mocy elektrycznej dla zbiornikéw Jankéwka (instalacja odbiorcy)
Gniazda wtykowe - 6,0 kW
AKP, monitoring - 0,25 kW
Potrzeby wiasne rozdzielni - 0,25 kW
Razem Pi=Po=7,0kW
Moc przytaczeniowa 11 kW, zabezpieczenie gtéwne 20 A.

3. Zestawienie podstawowych materialow

- kabel NA2XY-J 4x35mm?, 1 kV -33m
- rura HDPE 110 niebieska - 15m
- folia niebieska - 35m
- piasek - 2,8m’
- zestaw zlgczowo-pomiarowy ZK2a-1P, zabezpieczenie gléwne 20A,

wykonanie zgodnie ze standardami Tauron Dystrybucja S.A. - 1kpl
- uziom pionowy, pret stalowy ocynkowany ogniowo FeZn 018 - 6m
- bednarka FeZn 30x4mm - 3m
- demontaz z ziemi kabla YAKY 4x35mm? - 6m

- odkopanie kabla YAKY 4x35mm? na dlugosci 11 m i utozenie w nowym
rowie kablowym o dlugosci 7 m - 1kpl
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31-525 Krakow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECH ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
pn. * Rozbidérka budynku na terenie zbiornikéw wodociggowych ,,Jankéowka™
w m. Sierakéw 36/5."
z istniejgeg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych

urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:
1. Przebudowa dotyczy:

- Zigcza kablowego nr 27050 na budynku w m. Sierakéw dz.36/5 .

- linii kablowej nN 0,4kV- istniejgcej, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej nr 3933
wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A.

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagalo: : St

- demontazu wiw zigcza kablowego oraz zabudowy zigcza kablowo pomiarowego w granicy
dziatki od strony drogi dojazdowej do ktérego wprowadzié istniejgcy kabel nN, do SP przeniesé
ukiad pomiarowy, oraz wykonaé WLZ zasilajgcy instalacje elektryczng w budynku mieszkalnym.
(zgodnie z standaryzacjg TD).

- przebudowe wi/w linii kablowej nN 0,4kV poza obszar kolizji z zastosowaniem kabla : typu YAKXS
4x35 mm2 oraz mufy kablowe nN .

- przy przebudowie kolidujgcych zigczy kablowych nalezy zachowa¢ istniejacy ukiad zasilania.

- miejsce skrzyzowan wiw sieci z inng infrastrukturg techniczng zabezpieczy¢ jako przejscie w
rurze ostonowej z tworzywa termoutwardzalnego min.1m z kazdej strony minimum 110 mm
koloru niebieskiego (zgodnie z standaryzacjg TD)

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w Sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
W zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relacji i parametréw
element6w sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng i prawna,
ktorg nalezy przedstawic do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Krakow z siedzibg Krakéw ul Niwy 12 oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia
i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentaciji technicznej nalezy korzystac z rozwigzarn typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzié i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;j.

7. Do projektu nalezy dotgczyc harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.

8. Nalezy uzyska¢ zgode na Wwymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic ciggltosé zasilania istniejacych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty

prgdotworcze.
WiP: 617 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wplaconyk 511.925.759,22 24
TAUROMN Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakawa Sradmiescia
ul. lasnogorska 11 X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-258 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 Wi Eauron - dystrybuca pl
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Kopia:

‘Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
‘Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegblnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem

stuzb energetycznych TDS S.A z siedzibg Krakow ul Niwy 12, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakorczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic je
do koricowego odbioru technicznego.

Zapewnic catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elekirycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegio$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowar niezupetnych.

Po zakoriczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne

z naniesieniem tychze do Parnstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,

w kidrej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow

i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TD SA.

Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.
Informujemy jednoczesnie, ze po zakoiiczeniu prac, nalezy dokonaé aktualizacji

umowy sprzedazy energii elektrycznej (zmiana granicy stron i lokalizacji ukt. pom.).
Osoba do kontakiu Benedykt Kania telefon 12 414 54 62

Z powazaniem s




Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

TAUI

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
1008536804
Ak - :
e
Data uzgodnienia: 2017-07-14 ol e g;;?gxa'fg?z?%
30-404 Krakow

OKR/OME-3/UZG/479117

Nr.dziennika: 1008349030 , 72/ 092/0??6/20%?— OP #5000 O0O%
Na podstawie warunkéw przebudowy nr TD9/K/WT/00057/2017

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka linii
kablowej nN kolidujacej z budynkiem przeznaczonym do rozbidrki,
w miejscowosci Sierakow, dz. nr 36/5.

W odpowiedzi na ziozony w dniu 23.06.2017r wniosek, w sprawie uzgodnienia
projekiu budowlanego dotyczacego przebudowy i zabezpieczenia linii kablowej niskiego
napiecia nN-0,4kV w zwigzku z rozbiorka budynku przeznaczonego do rozbidrki, w rejonie
jw. - uprzejmie informujemy, ze przedmiotowe opracowanie sprawdzono pod wzgledem
zgodnosci z wydanymi warunkami i uzgoedniono, z nastepujgcymi-uwagami:-

1. Na schemacie ideowym i planie sytuacyjnym przebudowy, okreslic nr stac;:
transformatorowej, z ktérej zasilana jest przebudowywana linia kablowa ni.
2. Do projektu zafgczy¢ kopie mapy ewidencyjnej z naniesionym zakresem
przebudowy linii kablowej nN.
3. Wszelkie prace w poblizu i na urzgdzeniach TAURON Dystrybucja S.A. -
wykonywac¢ zgodnie z okreslonymi warunkami przebudowy oraz standardami TD,
a takze obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP,
4. Prace zaplanowac i prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy czas niezbgdnych
wylgczern i przerw w zasilaniu,
Uzgodnienie projekiu uzyskuje waznos$¢ pod warunkiem uwzglednienia ww. zalecen
i uwag.
Waznosé uzgodmema ustala sie na okres dwoch lat liczgc od daty niniejszego pisma.
Odpisy pisma sprawdzajgcego nalezy dotgczy¢ do wszystkich egz. projekiu.
Z przediozonej dokumentaciji 1 egz./kpl. dokumentacji zatrzymujemy w aktach OME-3,
a pozostate sg do odbioru w Wydziale eksploatacji Krakéw ul. Niwy 12 pokéj 01.

Przed przystapieniem do prac nalezy zawrze¢ w Wydziale eksploatacji OME-3

Krakéw ul. Niwy 12, stosowne Porozumienie/Umowe dotyczace przedmiotowej
przebudowy.
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw
i Grajow - potaczenie z wodociggiem Sierakow.
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OBIEKT: Budowa linii kablowych nN w celu usuniecia kolizji z istniejgcej sieci  [Branza:
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WIDOK ZESTAWU
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OZNACZENIA:
PL - licznik energii

FL - rozlacznik kabla magistralnego - rozlacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ - rozlgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy, ale bez czionu zwarciowego, z funkcig recznego roziaczania obwodu + zacisk PEN.

Ww. aparaty nalezy zabudowa¢ w oslonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostgpng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytgcz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylgczenia kabli magistralnych

UWAGE:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w migjscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3} Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa | Stomdovdy, tenicave Tawvou D\/&i‘:lﬁ'f‘-lr%b\ OJCL
i A | DVN [20M4 (.se\/s&a, treca | altwal. 10720] Sv )

Za,fu}c_wk w2 - \Z\Qfsumk QLWG”\/
RYS.NR D - Adqp‘fom‘\/ WAV 2., Wieday Kovbh {)Md(, ~

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK2a-1P, zk2a-1P-X’| 1-1




————— PROJ. LINIE KABLOWE nN 0,4 kV

=X—>— DEMONTPOWANE LINIE KABLOWE nN 0,4 kV

PROEKOSYSTEM S. KOWALOWKA . 24
Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57
TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakow  |*<
i Grajow - potaczenie z wodociggiem Sierakow. 1:500
OBIEKT: Budowa linii kablowych nN w celu usuniecia kolizji istniejgcej sieci Branza;
elektroenergetycznej z budynkiem przeznaczonym do rozbiérki e
na terenie zbiornikéw wodociggowych "Jankéwka" w m. Sierakéw.
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2017
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