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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego Projektu Wykonawczego jest ,,Przebudowa drogi gminne; Winiary —
Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

Kategoria obiektu XXV, XXVI.

Droga gminna zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Rudnik, w gminie Dobczyce,
w powiecie mys$lenickim, w wojewddztwie matopolskim.

Wykaz dziatek obejmujacych zakres przedsigwzigcia:

jednostka ewidencyjna 120901 5 Dobczyce — G, obrgb Nr 0009 Rudnik.

Dziatki nr: 195, 124/2.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt Wykonawczy zostat opracowany na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy Gminag
Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 a Zbigniewem Galus, 31-107 Krakow, ul. Retoryka 4
m.17.

Podstawowe akty normatywne:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

(Dz.U. 22016 1. poz. 124)

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2003 nr 220 poz.2181.

- Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.

- inne odpowiednie normy 1 katalogi.

1.3. Cel opracowania
Projekt Wykonawczy stanowi podstawg¢ dla wykonania ,,Przebudowy drogi gminnej Winiary —
Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 04+294,00” po uzyskaniu prawomocnej
Decyzji o pozwoleniu na budowg.
1.4. Materialy wyjsciowe
Projekt Wykonawczy opracowano w oparciu o:
- Projekt Budowlany ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II,
km 0+014,00 — km 0+294,00”, ktéry otrzymat Pozwolenie na budowe¢ Decyzja Starosty
Myslenickiego nr 315/2019 z dnia 27.03.2019 .
- Wizje w terenie.

1.5. Podstawowe dane techniczne

1.5.1. Opis stanu istniejacego



Droga gminna nr 540113K ma nawierzchni¢ bitumiczna o zmiennej szeroko$ci — minimum 5 m.
Wzdhuz drogi biegna rowy otwarte.

Istniejace uzbrojenie stanowia: linie 1 kable elektroenergetyczne, linie 1 kable teletechniczne,
gazociagi, wodociagi.

W granicach opracowania nie wystepuja skrzyzowania z innymi drogami, jednakze wystepuja
zjazdy indywidualne.

Kilometraz rozwiazan projektowych przyjeto: poczatek projektowanej przebudowy — km
0+014,00, koniec projektowanej przebudowy — km 0+294,00 (poczatek Etapu I).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sotectwa Rudnik droga
gminna lezy w obszarze KDL (dziatka nr 195) 1 IMX (dziatka 1234/2).

Teren 1MX jest sfera wystgpowania osuwiska aktywnego ciagle lub okresowo gdzie dopuszcza
si¢ przebudowe drogi gminne;j.

1.5.2. Przyjete parametry projektowe

Parametry geometryczne przyjgto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

- predkos¢ projektowa Vp=50 km/h

- klasa drog L

- obcigzenie 100 kN/o$

- kategoria ruchu KR3

- szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m

- szerokos$¢ chodnika 2,15 m

- pochylenia podtuzne niwelety od 2,1% do 10,3%

- jezdnie - nawierzchnia bitumiczna

- nawierzchnia chodnika — z kostki brukowej betonowe;j

- nawierzchnia zjazdéw — z kostki brukowej betonowe;j lub bitumiczna

1.6. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Dokumentacji Geologiczno — Inzynierskiej ,,Rozpoznanie warunkéw geologiczno
— inzynierskich dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary —
Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”” wykonanej przez EM.GEO
Ustugi Geologiczne Elzbieta Malajowicz, Pawlikowice 190, 32-020 Wieliczka okreslono
warunki gruntowe podioza jako skomplikowane. Warunki geotechniczne zaliczono do III
kategorii geotechnicznej. Odwodnienie nastgpuje rowami otwartymi oraz kanalizacja deszczowa.
Podloze — Gs.

Powyzsze opracowanie stwierdza, ze projektowana inwestycja nie naruszy istniejacej rOwnowagi
gruntu 1 nie przyczyni si¢ do uaktywnienia procesdéw geodynamicznych, w tym ruchow
osuwiskowych.

1.7. Przebieg drogi w planie

Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik polega na korekcie geometrii poziomej 1 pionowej
do parametrow drogi klasy L przy predkosci V=50 km/h oraz dostosowanie nawierzchni do
ruchu kategorii KR3.

Przyjgto minimalne promienie tukoéw poziomych R=70 1 lukéw pionowych R=600.

Szeroko$¢ projektowanej jezdni — 5,00 m na odcinkach prostych i1 tukach wigkszych niz R=150.
Na tukach poziomych mniejszych niz R=150 zastosowano obustronne poszerzenia
0.25m- 0,45 m.



Wzdhiz drogi, w km 0+014,00 — km 0+294,00, zaprojektowano lewostronny chodnik
o szerokosci 2,15 m. Dhugosé: 280 m.

Po poludniowej stronie modernizowanej drogi gminnej w okolicy km 0+100,00 wystgpuje
osuwisko (nr 10926). Odcinek drogi przeznaczony do modernizacji zostat odsuniety w kierunku
potnocnym od granicy osuwiska nr 10926 na dziatke¢ nr 124/2.

1.8. Przebieg drogi w przekroju podluznym

Niweleta bedzie dostosowana do istniejacego przebiegu 1 skorygowana do parametrow drogi
klasy L.

Spadki podtuzne wynosza od 2,1% do 10,3%.

Na chodnikach o spadku wigkszym niz 6% zaprojektowano schody o wymiarach
2,00x1,50x0,02 m.

Zastosowano tuki pionowe wypukte R=600 m i wklgste od R=600 m do R=1400 m.

1.9. Przekroje normalne

Podstawowe elementy przekrojow normalnych podano w punkcie 1.5.2.

Kategoria ruchu — KR3, obciazenie — 100 kN/o$, podtoze Gs.

Na podstawie badan konstrukcji nawierzchni (odkrywki) oraz oceny stanu warstwy $cieralnej
1 nierowno$ci nawierzchni zakres przebudowy podzielono na odcinki wymagajace rozbiorki
istniejacej nawierzchni lub wzmocnienia nawierzchni.

Odcinek budowy nowej nawierzchni:

km 0+213,60 — km 0+282,20

Odcinki wzmocnienia istniejacej nawierzchni:

km 0+014,00 — km 0+213,60

km 0+282,20 — km 0+294,00

Przyje¢to nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi gminne;j:

Nowa nawierzchnia na catej szerokosci 1 na poszerzeniach:
4 cm — warstwa Scieralna — beton asfaltowy ACI11S
5 cm — warstwa wiazaca — beton asfaltowy AC16W
7 cm — podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P
24 cm — podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechaniczne
20 cm — wzmocnienie podtoza — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
60 cm - RAZEM

Wzmocnienie nawierzchni:
Po sfrezowaniu istniejacej nawierzchni na glgbokos¢ srednio 8 cm konstrukcja wzmocnienia:
4 cm — warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S
0-12 cm — wyréwnanie — beton asfaltowy AC22P
lub
4 cm — warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S
5 cm — warstwa wiazaca — beton asfaltowy AC16W
0-12 cm — wyréwnanie — beton asfaltowy AC22P
lub
4 cm — warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S
5 cm — warstwa wiazaca — beton asfaltowy AC16W
7 cm — podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P



0-12 cm — wyréwnanie — beton asfaltowy AC22P
>12 cm — wyrdwnanie - kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

Dla m. Rudnik glebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m. Dla ruchu KR3 warunek mrozoodpornosci
jest speliony: wynosi 0,60 h, = 0,60 m, czyli grubo$¢ konstrukcji nawierzchni winna by¢ nie
mniejsza niz 0,60 m.

Konstrukcja chodnika:
8 cm — kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
10 cm — wzmocnienie podloza — kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa
36 cm — RAZEM

Konstrukcja zjazdow do posesji z kostki brukowej:
8 cm — kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
10 cm — wzmocnienie podloza — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
36 cm — RAZEM

Konstrukcja zjazdow do posesji z betonu asfaltowego:
4 cm — beton asfaltowy AC11S
20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
10 cm — wzmocnienie podloza — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
34 cm — RAZEM

Zaprojektowano krawe¢zniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 1 na tawie z oporem z betonu C12/15 z odkryciem 12 cm oraz obrzeza betonowe
8x30 cm na fawie z oporem z betonu C12/15.

Na wjazdach do posesji odkrycie kraweznika bedzie wynosi¢ 4 cm.

1.10. Odwodnienie
1.10.1. Kanalizacja

Odwodnienie drogi gminnej oraz chodnikow odbywac si¢ bedzie studzienkami wodosciekowymi
do projektowanej kanalizacji opadowej oraz rowami otwartymi, umocnionym elementami
betonowymi. Studzienki w jezdni beda zlokalizowane przy kraweznikach.

Projekt kanalizacji opadowej jest oddzielna czgscia Projektu Wykonawczego.

1.10.2. Przepusty

W km 0+255,40 , pod droga, istniejacy przepust zelbetowy ¢ 80 cm o di. 9 m, bez $cianek
czotowych, zostanie rozebrany 1 zastapiony przez przepust z rur PEHD ¢ 80 cm o dt. 8,70 m, ze
Sciankami czolowymi z betonu C20/25, studnia wpadowa betonowa wykonana na mokro
z betonu C20/25 oraz wylotem umocnionym korytkami skarpowymi 1 plytami azurowymi
(przekroj 14).



1.10.3. Rowy, skarpy

Na rowach wymagajacych umocnienia zaprojektowano ulozenie na ich dnie elementow
betonowych na podsypce cementowo — piaskowej — 5 cm 1 podbudowie z kruszywa tamanego —
15 cm: 60x50x15 cm oraz 35x48x30 cm.

Umocnienie skarp o nachyleniu wigkszym niz 1:1,5 bgdzie wykonane z ptyt azurowych
60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10 cm.

Skarpy o nachyleniu 1:1,5 1 mniejszym obsiane b¢da mieszanka traw.

Projektuje sig¢ zabezpieczenie skarp poprzez wykonanie palisady z elementow prefabrykowanych
18 x 18 cm na fundamencie 0,58 m x 0,60 m z betonu C16/20, wysokos¢ 1,20 - 1,40 m.

1.11. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na poszerzeniu korpusu drogowego, korekcie istniejacych rowow,
wykopach pod przepust i1 kanalizacj¢ opadowa.

Na gorna warstwe nasypow nalezy zastosowac zwir lub piasek (grunt kat.II).

Grunty z wykopow, nie nadajace si¢ na nasypy, zostang zagospodarowane zgodnie z Ustawa
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. poz.21 z dnia 04.01.2018 .

1.12. Urzadzenia drogowe.
Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje si¢ urzadzen drogowych.
1.13. Wycinka drzew

Na projektowanym odcinku w pasie drogowym nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
Przewiduje si¢ oczyszczenie terenu z krzewow o powierzchni 0,1 ha.

1.14. Wyznaczenie trasy w terenie

Wyznaczenie trasy wykonane zostanie w oparciu o wspotrzedne punktow gtdéwnych osi, ktore
zamieszczone sa w Projekcie Wykonawczym.

1.15. Projektowane rozbiorki elementow drogowych

Przebudowa drogi gminnej wiaze si¢ z konieczno$cia rozebrania wielu elementéw drogowych.
Projektuje sig:

Rozebranie nawierzchni bitumicznej 1 podbudowy.

Rozebranie zjazdow do poses;ji.

Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych ¢ 30 cm 1 ¢ 40 cm wraz ze §ciankami czotowymi.
Rozebranie znakéw drogowych.

2. Urzadzenia uzbrojenia terenu

Na projektowanym odcinku przebudowy drogi gminnej nie wystepuja kolizje z urzadzeniami
uzbrojenia terenu.

Przestawienie dwoch slupoéw elektroenergetycznych jest objete oddzielnym projektem, ktory
zostat zgloszony w Starostwie Powiatowym w Myslenicach 1 Za§wiadczenie o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu — znak: AB.6743.862.2018 z dnia 19.10.2018 .



3. Czes€ geodezyjna

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wykonana zostala w ukladzie wspotrzednych ,,2000” strefa 7,
a rzedne w ukladzie Kronsztadt 86.

Granicg inwestycji pokazano na Sytuacji linia czerwona przerywana, granicg obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego — linia niebieska przerywana, a granice pasa drogowego —
linig ciemno zielona.

4. Uwagi ogodlne

Wszystkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby
1 pod nadzorem inspektora nadzoru zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
W szczegbdlnosci prace drogowe wykonywac nalezy zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.

mgr inz. ZBIGNTEW GALUS

Upr. bud.do projektowania, kierowania,

«_ Z0zomWania, oceniania i kontroli
N 6ch. budowli drogowych
‘,’4' s [otnisk | mostéw

Nr UAN Upr. 362/88




Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K

ETAP II
km 0+014,00 — km 0+294,00

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Nazwa punktu Y X
Poczatek proj. Etapu I 7 435 265,83 5530 730,83
W-1 7 435 333,28 5530 747,44
W-2 7 435 360,23 5530 762,33
W-3 7 435 415,89 5530 761,12
W-4 7 435 522,74 5530 823,72
Koniec proj. Etapu II 7 435 526,86 5530 822,50
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