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ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

A. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa, cel i zakres opracowania

2. Lokalizacja.

3. Zakres robdét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

4, Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych.

5. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
Instruktaz pracownikow przy realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Przepisy zwiazane.
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A. OPIS TECHNICZNY.
1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- program uzgodniony z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

2. Lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest remont i rozbudowa budynku szkoty podstawowej wraz z odbudowa
zabytkowej wiezyczki w Dobczycach przy ul. Jagiellonskiej na dziatkach nr 1014/2, 1370/6 w
Dobczycach - projekt zamienny w zakresie:

zmiany sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen z uwagi na zmian¢ funkcji obiektu na :
centrum ustug spotecznych i centrum wspierania aktywnos$ci obywatelskiej

3. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji obiektow.

Inwestycja, dla ktorej opracowano niniejsza informacj¢ obejmuje nastepujacy zakres robot:

e remont i rozbudowa budynku szkoly podstawowej — projekt zamienny w zakresie:
zmiany sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen z uwagi na zmian¢ funkcji obiektu na :
centrum ustug spotecznych i centrum wspierania aktywnos$ci obywatelskiej
Kolejnos¢ realizacji przedsiewzigcia dla poszczegélnych zadan bedzie przedmiotem projektu
organizacji robot budowlanych, ktorego opracowanie lezy w gestii Inwestora lub wybranego przez
niego Wykonawcy robot.

4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na lokalizacje terenu zagospodarowania na obszarze zabudowanym praktycznie w
kazdym miejscu 1 przy wykonywaniu kazdego z wymienionych rodzajow robot moze wystapic¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dlatego tez caly teren objety zadaniem ,, remont i
rozbudowa budynku szkoty podstawowej ....” uwaza si¢ za stwarzajacy zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.



6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,remont i
rozbudowa budynku szkoly podstawowej... ” moga stwarza¢ ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

Przewidywane zagrozenia moga wystapi¢ miedzy innymi podczas realizacji takich rodzajow robot,

jak:

Roboty ziemne — wykonywanie wykopow, roboty brukarskie

Roboty na wysokosci

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw — j.w.

Roboty wykonywane w poblizu istniejacych przewodow elektroenergetycznych i gazowych

Roboty budowlane powadzone w obrgbie stref i przestrzeni zagrozenia wybuchem — nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na spelnienie wszystkich wymogow bezpieczenstwa podczas
wykonywania wszelkich prac stanowigcych jakiekolwiek niebezpieczenstwo dla stref i
przestrzeni zagrozonych wybuchem.

7. Instruktaz pracownikow przy realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zapoznaé z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy ( szkolenie
podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy ) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych
dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy, zatrudnieni przez Inwestora, zobowigzani sg do S$cislego przestrzegania przepisOw
zawartych w obowigzujgcych aktach normatywnych z zakresu bhp i p.poz. oraz innych przepiséw
szczegdtowych obowigzujacych na terenie zaktadu pracy Inwestora, a w szczegolnosci:

e Zna¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa oraz higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach i
instruktazach z tego zakresu, a takze poddawac si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.

o Wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazoéwek przetozonych.

Dbac o nalezyty stan narzgdzi i sprzgtu oraz o porzadek i tad w miejscu pracy.

o Stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych $rodkdéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.

e Niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw — a takze inne osoby znajdujgce
si¢ W rejonie zagrozenia — 0 grozacym niebezpieczenstwie.

o Wspodldziata¢ z pracodawcg i1 przetozonym w wypehlianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
roznych form szkolen 1 instruktazy stanowiskowych winno by¢ potwierdzone wlasnorecznym
podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikoéw
zatrudnionych na budowie.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

o W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ ogodlnych przepisow z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

o Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegélnosci Inwestor, Wykonawca i
Uzytkownik terenu winni wspotpracowaé ze soba w zakresie bhp, zardwno w procesie
przygotowania, jak i realizacji budowy.

o Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy winny stosowac niezbgdne $rodki ochrony
indywidualne;.



o Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania roboét
budowlanych jednocze$nie prze réznych wykonawcow nalezy wyznaczy¢ koordynatora,
sprawujacego nadzor nad Dbezpieczenstwem wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow.

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykona¢ wiasciwe zagospodarowanie terenu
budowy, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu albo w inny sposob uniemozliwienia wej$cia osobom nieupowaznionym
oraz wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
- wykonania odpowiedniej szerokosci drogi dojazdowej, wej$¢ 1 przejs¢ dla pieszych, a takze
wykonania odpowiedniego oznakowania drog i przej$¢ ewakuacyjnych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody ( mediéw ) oraz odprowadzenie lub utylizacja
Sciekow,
- urzadzenie dla pracownikéw budowy pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienie wlasciwej wentylacji
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej
- urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow
Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania robdt budowlanych dla przedmiotowej
inwestycji wystapig rowniez lokalne strefy zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi. Strefy te wystapia
m.in. podczas realizacji robot wymienionych w punkcie 6 niniejszego opracowania.

o Strefy niebezpieczne nalezy wlasciwie oswietli¢, ogrodzi¢ i1 oznakowa¢ w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Przejscia pomigdzy stanowiskami pracy w
strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ deskami ochronnymi.

e Odpowiednio wyznaczong strefe niebezpieczng, w ktdrej istniej¢ zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw nalezy ogrodzi¢ balustradami.

e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokos$ci przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stasowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, a w sytuacjach szczegdlnych, gdy nie
ma mozliwos$ci stosowania w/w $rodkéw stosowac $rodki ochrony indywidualnej, jak szelki
bezpieczenstwa.

o W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy stosowac si¢ do ogdlnie obowigzujacych
przepisow bhp oraz do zarzadzen wewngtrznych, w szczegdlnosci zas:

- Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznych w  poblizu
elektroenergetycznych i teletechnicznych tras kablowych.
- Wykonawca robot ziemnych zobowigzany jest do:

- Bezwzglednego przestrzegania warunkow robot okreslonych zezwoleniem poleceniem oraz
pozwoleniem.

- Natychmiastowego przerwania prac w przypadku zgloszenia lub zauwazenia stanu
awaryjnego stwarzajacego zagrozenie pozarowe i wypadkowe. O fakcie ewentualnego
odkopania, uszkodzenia lub przerwania kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych
powiadomi¢ szefow odpowiednich stuzb.

- Uzyskania zgody od wystawiajgcego zezwolenie na zasypanie odkrytych w czasie
prowadzenia prac urzadzen podziemnych. Brak takiej zgody moze spowodowaé
koniecznos$¢ ich odkrycia na koszt wykonawcy.

- Likwidacji zawinionych szkdd powstatych w trakcie prowadzenia prac na wlasny koszt.

- Uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac 1 zwrotu otrzymanych dokumentow
upowazniajacych do wykonywania robot.

o W czasie wykonywania robot ziemnych strefy niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

o Wykopy powinny by¢ wykonane w kazdym miejscu z bezpiecznym nachyleniem skarpy. W
Pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy wykona¢ spadki uniemozliwiajgce
odplyw wdd opadowych w kierunku wykopu. Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig
naturalnego odtamu gruntu.



e Do wykopoéw nalezy wykonaé bezpieczne zejscia. Przed wejSciem do wykopu nalezy
skontrolowa¢ powietrze w wykopie na zawarto$¢ substancji ropopochodnych, a takze stan
obudowy lub skarp.

o Istniejgce rurociggi i kable nalezy na czas trwania robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z wlasciwymi stuzbami dysponujgcymi infrastrukturg.

o Zasypke wykopow pod istniejgcymi sieciami wykonywac r¢eznie.

e Dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé wykopy ciggle — wasko
przestrzenne o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych
bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia
scian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu 1 warunkow
hydrogeologicznych. Nalezy zwrdciC uwage na wykonanie drabinek, schodkow
umozliwiajacych szybkie opuszczenie wykonywanych wykopoéw w przypadku zaistnienia
sytuacji awaryjnej.

o Na wszelkie prace zwigzane z uzyciem ognia ( spawanie, cigcie konstrukcji ), jak rowniez
prace prowadzone w strefie zagrozenia wybuchem lub w jej sgsiedztwie, nalezy posiadac
pisemne zezwolenie od uzytkownika obiektu ( obszaru ) na terenie ktorego majg by¢
prowadzone prace.

e W widocznym miejscu winna wisie¢ tablica informacyjna budowy wraz z numerami

telefonow:
- Pogotowia Ratunkowego 999
- Strazy Pozarnej 998
- Policji 997

e Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. “Prawo budowlane” (Dz.U.Nr 106 z 2000r. Poz.1126 z
poZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U.Nr 47 z 2003r. Poz. 410)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr1997.poz.844)
Rozporzadzneie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i
higeny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr118, poz.1263 z 2001r)
Rozporzadzneie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacji energetycznych (Dz.U.Nr 47 z 1999 poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalenej z dnia 18 maja 1966r. W sprawie
szczegolowych zasad szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 z
1966r.poz.285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalenej z dnia 18 maja 1966r. W sprawie
rodzajow prac, ktore wymagaja szczegélnej sprawnoS$ci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 z
1966r.poz.285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalenej z dnia 18 maja 1966r. W sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 z
1966r.poz.285)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1966 w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U.Nr 1966 poz.332 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadznie Rady Ministrow z dnia 2 wrzeSnia 1997w sprawie sluzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 1997 poz.704)







