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OPIS TECHNICZNY

D-01 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
       Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oraz zjazdu publicznego do działek nr 119/14,119/15 w odc. 150 km 0+538,00 drogi wojewódzkiej nr 964 (działka 32) w m. Dziekanowice dla inwestycji pn.Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach  wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną 
Realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego p/n: 

„Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska”
2.  podstawA opracowania
· mapa do celów projektowych w skali 1:500,

· dokumentacja geologiczno-inżynierska

· 
przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej.
· Decyzja nr 6/ZDW Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14.02.2014r.
· Oświadczenie Zarządu Dróg Wojewódzkich   ZDW/PW/2014/6812/DI-6/KO DI-6/523/964-131b/14                                                                                  

· Uzgodnienie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  projektu zjazdu ZDW/PW/2014/6810/DI-6/KO DI-6/652/964-131a/14 
· Uzgodnienie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich projektu odwodnienia zjazdu do istniejącej kanalizacji deszczowej w DW nr 964 ZDW/PW/2014/5157/DI-6/KO DI-6/650/964-22c/14                                                                                  

3.LOKALIZACJA , TEREN - STAN ISTNIEJĄCY   

Niniejszy projekt obejmuje fragment terenu przeznaczonego na zjazd z drogi wojewódzkiej nr 964 (dz. nr 32) w miejscowości Dziekanowice gm. Dobczyce do budynku projektowanej szkoły podstawowej.
Przedmiotowe działki  stroną wschodnią  przylegają do pasa drogowego drogi wojewódzkiej, posiadającego szerokość 7m, nawierzchnię asfaltową oraz jednostronny chodnik o szerokości 2m położony po stronie działki inwestora.

Droga wojewódzka przebiega w wykopie. Po stronie działki inwestora rów boczny został zastąpiony otwartym korytem ściekowym usytuowanym przy krawędzi chodnika, do niego przylega bezpośrednio skarpa wykopu.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS STANU PROJEKTOWEGO:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego projektuje się dla potrzeb przedmiotowej inwestycji zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 964 w kilometrze określonym na planie sytuacyjnym odległością 38 m od słupka kilometrowego występującego i opisanego w terenie i na planie. Projektuje się skrzyżowanie zwykłe o wyokrągleniach R=10m, 
przy założeniu szerokości jezdni projektowanej drogi wewnętrznej 6m. Projekt zakłada przełożenie istniejącego chodnika o szerokości 2m po obu stronach zjazdu zgodnie z załączonym rysunkiem.

Odwodnienie poprzez obustronnie rozmieszczone wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji (odrębne opracowanie). 
W profilu podłużnym w obrębie skrzyżowania projektuje się normowe pochylenie 3% na długości 20m oraz zasadę uniemożliwienia spływu wody opadowej na drogę główną zakładając przeciwspadek i wpust z odprowadzeniem do kanalizacji. 
Nawierzchnia asfaltowa dla natężenia ruchu KR2 i podłoża G3.
5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Informacje zawarte w opinii geotechnicznej wykonanej dla potrzeb budowy szkoły przyjęto również dla celów drogowych. Warstwę ziemi roślinnej o grubości 30cm, należy usunąć. Poniżej zalegają grunty spoiste średnio i słabonośne nie nadające się do bezpośredniego ułożenia nawierzchni. Warunki wodne pozwalają na przyjęcie kategorii podłoża G3 z zastrzeżeniem zastosowania jego wzmocnienia w przypadkach natrafienia na grunt plastyczny. Wzmocnienie to winno polegać na wprasowaniu w podłoże warstwy  kruszywa żużlowego – ok 10cm.

Przewiduje się występowanie na drodze wewnętrznej natężenia ruchu 13-70 pojazdów porównawczych na pas na dobę.
Przyjęto nawierzchnię z dwóch warstw asfaltobetonu 5+7cm na podbudowie górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na podbudowie dolnej z gruntu stabilizowanego cementem.

Nawierzchnie chodnikowe z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej lub kruszywa kamiennego 3-8mm gr 4cm i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr 15cm.
Szczegóły nawierzchni pokazano na rysunku D-04.
6.DANE LICZBOWE DLA ZJAZDU (DZ. NR 32)
-
powierzchnia zjazdu (dz. 32)





87,60 m2
-
chodnik po obydwu stronach zjazdu (dz. 32)



40,11 m2
7.informacja, czy teren na którym jest projektowany obiekt BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej 

8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Projektowany teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

9. informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

Projektowany inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko.
10. SPOSÓB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH

Odwodnienie zjazdu zaprojektowane poprzez odcinki kanalizacji deszczowej włączonej do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej. Odrębne opracowanie projektowe obejmuje odprowadzenie wód deszczowych z istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką do istniejącego rowu na działce nr 197/4. Na podstawie w/w dokumentacji, w odrębnej procedurze, odprowadzenie wód opadowych objęte zostanie pozwoleniem wodno-prawnym.
11. opis sposobu zagospodarowania mas ziemnych

Przed przystąpieniem do robót zimnych należy zebrać wierzchnią warstwę humusu podlegającego ochronie, a następnie zagospodarować na terenach zielonych wskazanych przez Inwestora.
12. KATEGORIA POSADOWIENIA –pierwsza , warunki proste
INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.u. nr 120 poz.1126) oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz U. Nr 151 poz. 1256) 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

· wykonanie robót ziemnych wykopowych i nasypowych przy użyciu sprzętu mechanicznego,  odwóz nadmiaru gruntu samochodami wywrotkami.
· plantowanie i wyrównanie powierzchni  

· wykonanie obramowań nawierzchni jezdnej i chodnikowej z krawężników i obrzeży betonowych   na ławie betonowej oraz wpustów ulicznych 

· wykonanie stabilizacji podłoża wg opisu technicznego
· wykonanie podbudowy  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

· wykonanie warstw nawierzchniowych asfaltobetonowych oraz z kostki brukowej i płyt betonowych otworowych
· wykonanie odwodnienia liniowego z betonowych koryt ściekowych
· roboty wykończeniowe, plantowanie i obsianie terenów zielonych

2. Na terenie działki budowlanej nie występuje zabudowa i uzbrojenie terenu.
Przed przystąpieniem do robót j.w. wykonawca wykona urządzenie zaplecza budowy na terenie ogrodzonym. 

W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić  zagrożenia w trakcie wykonywania włączenia projektowanej drogi publicznej do drogi wojewódzkiej. Wykonawca winien opracować i uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej projekt zastępczej organizacji ruchu na czas budowy. 

3. Wzmożoną uwagę należy zachować podczas następujących prac:

· dowóz materiałów budowlanych po drogach publicznych.

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

· Pracownicy powinni odbywać obowiązkowe szkolenia BHP

· Pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac, świadczące o ich przeszkoleniu.

· Pracownicy powinni być zapoznani przez kierownika budowy ze specyfiką prac.

· Pracownicy powinni działać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r)

5. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy:

· Natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną – kierownika budowy

· Zapewnić pomoc ewentualnym poszkodowanym

· Podjąć czynności mające na celu uniknięcie zagrożenia dla ludzi

· Podjąć czynności pod nadzorem kierownika budowy mające na celu usunięcie zagrożenia

     6. Stosowane przez pracowników środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających

           przed skutkami zagrożeń:

· Wszyscy pracownicy powinni być wyposażenia w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i charakterem prac

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

· Teren robót należy wydzielić i oznakować.

· W trakcie wykonawstwa należy utrzymywać urządzenia zabezpieczające w stanie zgodnym z dokumentacją projektową, zachowywać przepisowe ich oświetlenie w porze nocnej oraz przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.

· Wykopy korytowe w rejonie występowania sieci uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich zarządców. 

· Towary na terenie budowy należy przechowywać  i użytkować zgodnie z instrukcjami producenta

· Plac budowy należy wyposażyć w gaśnice, przystosowane do gaszenia odpowiednich grup pożarów, zapewnić odpowiednie warunki magazynowania materiałów łatwopalnych oraz przestrzegania zakazu używania otwartego ognia palenia w miejscach magazynowania produktów łatwopalnych i prac z tymi produktami.

· Instalacja elektryczna zasilająca plac budowy winna posiadać zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym

· Budowa winna być wyposażona w niezbędne środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom tj.: oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

