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1. Informacje ogólne 
 

    Dokumentacja geologiczno - inŜynierska jest opracowaniem wynikowym  

z rozpoznania geologicznego wykonanego dla potrzeb opracowania projektu budowy     

sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stojowice. 

Wykonane prace geologiczne objęły:  
 
- kartowanie geologiczno – inŜynierskie, 

- wiercenie otworów geologiczno – inŜynierskich, 

- badania laboratoryjne prób gruntów. 

    Prace geologiczne zostały wykonane w ramach projektu zatwierdzonego decyzją 

Starosty Myślenickiego z dnia 28 lutego 2014 roku, znak: GP.6540.1.2014 „Projekt 

robót geologicznych dotyczący rozpoznania warunków geologiczno – inŜynierskich pod 

budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stojowice” (zał. 9). 

    Niniejsza dokumentacja wykonana została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

9.06.2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. Nr 163 poz. 981)  

oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. „w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej” (Dz. U. Nr 

291 poz. 1714). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „W sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych”, §4 punkt 3a przedmiotowa inwestycja  naleŜy 

do III kategorii geotechnicznej ze względu na lokalizację projektowanej kanalizacji na 

terenach osuwiskowych (zał.5 i 6 ). 

     Rozpoznane i udokumentowane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo - 

wodne będą podstawą do zaprojektowania rozwiązań inŜynierskich mających na celu 

budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stojowice. 
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2.Teren badań projektowanych obiektów  budowlanych inwestycji 

liniowych 

2.1. PołoŜenie geograficzne i administracyjne 

Teren inwestycji znajduje się w województwie małopolskim, na obszarze gminy 

Dobczyce. 

Pod względem fizjograficznym obszar projektowanej inwestycji naleŜy do 

następujących jednostek geograficznych: prowincja – Karpaty Zachodnie z 

Podkarpaciem, podprowincja – Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregion – Pogórze 

Zachodniobeskidzkie, mezoregion – Pogórze Wielickie  (Kondracki J., 2009). 

2.2. Opis zagospodarowania terenu i istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja prowadzona będzie w sąsiedztwie terenów rolnych i o rozproszonej 

zabudowie. 

Przez teren działek przebiega infrastruktura podziemna: woda, gaz.  

Otwory wykonano na działkach: od O-1 do O-11 na dział. nr 202, otwór O-12 na 

dział. nr 297,otwór O-13 na dział. nr 210, otwór nr O-14 na dział. nr 370. 

Na badanym  terenie nie znajdują się obiekty oraz obszary chronione.  Obszar 

prac leŜy poza obszarami Natura 2000. 

Ogólną lokalizację terenu przedstawiono na mapie topograficznej                         

w skali 1: 10 000 (załącznik 1), a szczegółową na mapie wysokościowo-sytuacyjnej      

w skali 1: 1000  (załącznik 2.). 

2.3. Morfologia i hydrografia 

Pod względem fizjograficznym obszar projektowanej inwestycji naleŜy do 

następujących jednostek geograficznych: prowincja – Karpaty Zachodnie z 

Podkarpaciem, podprowincja – Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregion – Pogórze 

Zachodniobeskidzkie, mezoregion – Pogórze Wielickie  (Kondracki J., 2009). 

Badany teren znajduje się strefie OWO wysokiej ochrony GZWP nr 443 Dolina 

rz. Raba. 

W odległości ok. 600 m w kierunku południowym znajduje się Jezioro 

Dobczyckie (Zbiornik Dobczycki). Według Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie 

ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika 
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Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

w Krakowie (Dz.U. z 2012, poz. 7548) teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony 

pośredniej II rzędu Zbiornika Dobczyckiego. 

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie zagroŜonym 

podtopieniami. 

Rzędne terenu badań wahają się w granicach 282,2– 314,6 m n.p.m.  

Według „Mapy Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i 

Gminy Dobczyce”, na zachód od terenu inwestycji występuje strefa zagroŜeń 

osuwiskami (załącznik 5). 

Według „Mapy osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi”, na działce 

nr 370 występuje nieaktywne osuwisko oznaczone numerem 10958 (załącznik 6). 

3. Charakterystyka techniczna zadania inwestycyjnego 

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w 

miejscowości Stojowice. UłoŜona będzie na głębokości około 1,7 – 3,3 m p.p.t. 

Materiał jaki zostanie uŜyty to rury PVC o średnicy Ø160-315 mm klasy SN 12 z 

kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umoŜliwiający łatwy 

montaŜ i wysoką szczelność kanałów. Średnica kanałów głównych: 200 – 315 mm. 

Średnica odcinków bocznych (przyłączy) – 160 mm. Studnie na sieci kanalizacyjne 

będą z tworzyw sztucznych PP lub PE, włazowe 800-1000 mm, na przyłączach nie 

włazowe 400-425 mm. Projektowany rurociąg tłoczony będzie miał 450 m długości, a 

kanały grawitacyjne 825 m.  

4. Opis badań wykonanych dla projektowanych obiektów 
budowlanych inwestycji liniowych 

4.1. Zakres rzeczowy 

    Dla osiągnięcia celu - rozpoznania geologicznego - wykonano roboty geologiczne, 

pobrano próbki gruntu oraz wykonano badania laboratoryjne. Niniejsze opracowanie 

dokumentuje prace geologiczne, jakie zostały wykonane w celu rozpoznania budowy 

geologicznej i warunków hydrogeologicznych dla potrzeb opracowania projektu 

budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stojowice. 
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Tabela. 1. Zestawienie porównawcze prac projektowanych i wykonanych. 

Lp. Wyszczególnienie 
Projektowane Zrealizowane 

sztuk metrów sztuk metrów 

1 Otwory badawcze 14 40,0 14 43,5 

2 Badania laboratoryjne gruntów: 

- wilgotność naturalna 

- granica płynności 

- granica plastyczności 

- stopień plastyczności 

- kąt tarcia wewnętrznego 

- kohezja 

- agresywność wody w 

stosunku do betonu i stali 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

W przewiercanych profilach nie stwierdzono występowania wody jedynie 

niewielkie ilości sączeń, dlatego teŜ nie wykonano badań na agresywność wody w 

stosunku do stali i betonu. Wykonanie powyŜszego zakresu analiz laboratoryjnych jest 

wystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu.  

4.2. Prace geodezyjne 

    Prace geodezyjne obejmowały wytyczenie w terenie otworów, zgodnie z ich 

lokalizacją przedstawioną na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1000 (załącznik 2).  

4.3. Roboty wiertnicze  

    W trakcie wykonywania wierceń prowadzono: 

- ciągłe profilowanie przewiercanych warstw, 

- pobór prób gruntów, 

- badania makroskopowe gruntów. 
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    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. 

„W sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej” (Dz. U. 282 poz. 

1657) wszystkie pobrane próbki kwalifikują się jako próbki czasowego 

przechowywania i dlatego nie podlegają przekazaniu właściwemu organowi 

państwowej administracji geologicznej. Będą one przechowywane u wykonawcy 

wierceń do czasu przyjęcia niniejszej dokumentacji powykonawczej przez właściwy 

organ administracji geologicznej, a następnie zlikwidowane. 

Roboty geologiczne prowadzone były w okresie od 24 marca do 28 marca 2014 

roku. 

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych pod projektowaną budowę         

sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stojowice wykonano 14 

otworów geologiczno-inŜynierskich, oznaczone kolejno od O-1 do O-14. Łącznie 

wykonano 43,5 mb otworów. 

Wiercenia wykonywane były przy pomocy wiertnicy mechanicznej systemem 

mechaniczno – obrotowym na sucho z uŜyciem  narzędzi wiertniczych szapa i świdrami 

Ø 110 mm.  

Po zakończeniu wierceń i pobraniu próbek wyrobiska zostały zlikwidowane. 

Likwidacja otworów odbyła się poprzez warstwowe zasypanie urobkiem                                   

z zachowaniem kolejności przewierconych warstw z dokładnym ich ubiciem.                           

Po zakończeniu prac teren uporządkowano i przywrócono do stanu pierwotnego                    

z przed rozpoczęcia prac. 

Lokalizację wykonanych otworów przedstawiono na mapie dokumentacyjnej 

(załącznik 2), zaś ich przestrzenne ułoŜenie przedstawiono na kartach 

dokumentacyjnych (załącznik 3) i przekrojach geologiczno-inŜynierskich (załącznik 4).   

4.4. Badania laboratoryjne  

Dla określenia właściwości fizyko – mechanicznych rozpoznanych gruntów 

wytypowano próbki reprezentatywne i wykonano w oparciu o PN – 88/B – 04481 

badania laboratoryjne. Wyniki badań laboratoryjnych zostały przedstawione na 

załączniku nr 7 i 8. 
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5. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu badań dla 

projektowanych obiektów budowlanych inwestycji liniowych 

 5.1. Opis środowiska geologicznego 

Ogólne informacje o budowie geologicznej podłoŜa zaczerpnięto ze Szczegółowej 

Mapy Geologicznej Polski arkusz Wieliczka (Burtan J., 1954). 

W budowie geologicznej terenu prac biorą udział utwory czwartorzędowe. 

Kompleks utworów czwartorzędowych wykształcony jest  jako gliny zwietrzelinowe. 

Wiek tych utworów określono na czwartorzęd nierozdzielony.  

Na podstawie w/w Mapy moŜna stwierdzić moŜliwość występowania w podłoŜu  

utworów trzeciorzędowych - zwietrzeliny piaskowców cięŜkowickich i kredowych – 

łupków warstw istebniańskich.  

W profilach otworów nawiercono głównie gliny pylaste, w stanie 

twardoplastycznym, plastycznym i miękkoplastycznym o barwie brązowej, szarej, gliny 

pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu 

plastycznego o barwie szaro-brązowej, pyły w stanie twardoplastycznym i plastycznym 

o barwie brązowej, rumosz o barwie rdzawej w stanie średnio zagęszczonym oraz 

namuł ciemnoszary w stanie miękkoplastycznym.  

Zgodnie z danymi zawartymi na mapie Miejskiego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla Miasta i Gminy Dobczyce (zał. 5), omawiany teren od zachodu 

graniczy z terenami zagroŜonymi osuwiskami. Zgodnie z „Mapą osuwisk i terenów 

zagroŜonych ruchami masowymi”, na działce nr 370 występuje nieaktywne osuwisko 

oznaczone numerem 10958 (załącznik 6). 

5.2. Warunki hydrogeologiczne 

 Na przedmiotowym terenie nie znajduje się uŜytkowe piętro wodonośne 

(Chowaniec J., Witek K., 1997). 

W przewiercanych profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie sączeń 

wód na głębokości od 0,6 do 1,6 m p.p.t. tj. na rzędnych 308,35 i 286,1 m n.p.m. 

Teren badań leŜy w strefie OWO wysokiej ochrony GZWP nr 443 Dolina rz. 

Raba. 
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5.3. Analiza wyników przeprowadzonych badań geologiczno - inŜynierskich  
i własności fizyczno - mechanicznych gruntów 

Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoŜa przeprowadzono na podstawie 

prac polowych, kontrolnych badań laboratoryjnych próbek gruntów, analizy materiałów 

archiwalnych oraz analiz i obliczeń inŜynierskich zgodnie z obowiązującymi normami 

gruntowymi. PodłoŜe zostało rozpoznane do głębokości maksymalnej 6,0  m p.p.t, za 

pomocą wykonanych otworów geotechnicznych. 

Wydzielono 5 warstw geotechnicznych, a kryteriami podziału były: geneza, 

rodzaj gruntów oraz stany konsystencji. Parametry wydzielonych warstw 

geotechnicznych ustalono metodami A, B i C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. 

Wartości stopnia plastyczności IL zostały oznaczone metodą laboratoryjną oraz metodą 

polową w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań terenowych. 

Wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu zostały określone 

w aparacie skrzynkowym AB.  

Przestrzenny układ warstw geotechnicznych ilustrują przekroje geologiczno - 

inŜynierskie – załącznik 4. Na załączniku 7 przedstawiono tabelaryczne zestawienie 

parametrów otrzymanych z  badań laboratoryjnych gruntów. 

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podłoŜu wydzielono następujące 

warstwy geotechniczne: 

• I warstwa geotechniczna – wykształcona w postaci gruntów bardzo                         

spoistych – iłów, iłów przewarstwionych rumoszem, iłów pylastych. Grunty 

barwy szarej, wilgotne. Ze względu na stan gruntów warstwę podzielono na: 

� Ia – w stanie zwartym, 

� Ib  – w stanie twardoplastycznym. 

• II warstwa geotechniczna – wykształcona w postaci gruntów zwięzło 

spoistych – glin pylastych zwięzłych, glin pylastych zwięzłych 

przewarstwionych rumoszem. Grunty barwy szaro-brązowej, wilgotne. Ze 

względu na stan gruntów warstwę podzielono na: 

� IIa  – w stanie twardoplastycznym, 

� IIb  – w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego. 

• III warstwa geotechniczna – wykształcona w postaci gruntów średnio 

spoistych – glin pylastych barwy brązowej, szarej. Ze względu na stan 

gruntów warstwę podzielono na: 
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� IIIa  – w stanie twardoplastycznym, 

� IIIb  – w stanie plastycznym, 

� IIIc – ws tanie miękkoplastycznym. 

• IV warstwa geotechniczna – wykształcona w postaci gruntów mało 

spoistych – pyłów, barwy brązowej. Ze względu na stan gruntów warstwę 

podzielono na: 

� IVa  – w stanie twardoplastycznym, 

� IVb  – w stanie plastycznym. 

• V warstwa geotechniczna – wykształcona w postaci gruntów nie spoistych 

– rumoszy, barwy rdzawej. Są to grunty wilgotne w stanie średnio 

zgęszczonym. 

Od powierzchni terenu  rozpoznano warstwę gleby oraz nasypów niebudowlanych  

o miąŜszościach od 0,3 do 0,8 m. 

     W profilu geologicznym O-13 obecne są grunty organiczne – namuły 

miękkoplastyczne. Są to grunty nienośne o zmiennej  strukturze charakteryzujące się 

zmiennymi, niejednorodnymi parametrami, dlatego nie wydzielono ich jako warstwy 

geotechnicznej i nie podano dla nich parametrów geotechnicznych. Grunty te na etapie 

realizacji zostaną usunięte. 

 
 

Tabela. 2. Zestawienie parametrów charakterystycznych dla wydzielonych warstw 

Parametry gruntu oznaczono metodą A, B i C wg PN-81/B-03020, stopień konsolidacji gruntów  

spoistych C i D dla iłów. 

Oznaczany 

parametr 

Nr warstwy geotechnicznej 

I II III IV V  

Ia Ib IIa IIb IIIa IIIb IIIc IVa IVb V  

Rodzaj gruntu 
J, Jππππ(Gππππz), J//KR, 

Jππππ//Jł 

Gππππz, 

Gππππz//KRp 
Gπ,π,π,π, Gππππ(ΠΠΠΠ) ΠΠΠΠ KR 

Stan gruntu zw tpl tpl tpl/pl tpl pl mpl tpl pl szg 

Wilgotność 

naturalna 

Wn [%] 

21,72* 25,46* 22,00 25,00 20,00 21,62* 32,00 22,00 24,00 12,00 
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* parametr oznaczony metodą A 

 

 Do dalszych obliczeń zgodnie z normą PN-81/B-03020 naleŜy stosować współczynnik 

materiałowy γm równy 0.9 lub 1.1 przyjmując wartość obliczeniową bardziej 

niekorzystną. 

5.4. Charakterystyka agresywności wody w stosunku do materiałów konstrukcyjnych  

                 Ze względu na niewielkie ilości występowania sączeń w profilach geotechnicznych 

nie było moŜliwości pobrania prób wody do analiz. 

6. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „W sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych” na omawianym terenie występują proste. W 

rejonach lokalizacji projektowanej kanalizacji na terenach osuwiskowych występują 

skomplikowane warunki gruntowe. 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo terenów zagroŜonych ruchami osuwiskowymi (zał.5 i 

6), naleŜy  przyjąć III kategorię geotechniczną, przy skomplikowanych warunkach 

gruntowych. Kategorię geotechniczną ostatecznie określi Generalny Projektant obiektu. 

6.1.    Geotechniczna charakterystyka podłoŜa  

Na omawianym  terenie występują proste oraz skomplikowane warunki gruntowe. 

Gęstość 
objętościowa 

ρ [g/cm3] 

1,90* 1,96* 2,00 1,95  2,10 2,07* 1,90 2,05 2,00 1,90 

Stopień 
plastyczności 

IL 

<0,00* 0,05* 0,20 0,30 0,20 0,27* 0,60 0,20 0,40 - 

Stopień 
zagęszczenia 

ID 

- - - - - - - - - 0,50 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

φu [O] 

11,07* 13,28* 14,3 13,2 14,3 14,79* 8,3 14,3 11,6 38,5 

Kohezja 
Cu [Kpa] 

47,99* 42,63* 17,5 14,1 17,5 18,22* 7,8 17,5 10,4 - 

13 
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Otwory od O-4 do O-11 i otwór O-14 – warunki skomplikowane, występują w strefie 

zagroŜeń osuwiskami i na osuwisku nieaktywnym. 

Otwory od O-1 do O-3, O-12 i O-13 – warunki proste, w podłoŜu występują grunty 

spoiste reprezentowane przez: gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym, gliny 

pylaste w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz pyły w stanie twardoplastycznym 

i plastycznym. W otworze O-13 nawiercono namuły miękkoplastyczne. Grunty te na 

etapie realizacji zostaną usunięte.
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7.  Dane umoŜliwiaj ące wariantowe rozwiązanie przebiegu trasy 
projektowanych obiektów budowlanych 

Aktualnie wybrano jeden wariant przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej, dla 

której opracowano przedmiotową dokumentację. 

8. Opis zjawisk i procesów geodynamicznych oraz 
antropogenicznych 

   Według „Mapy Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i 

Gminy Dobczyce”, na zachód od terenu inwestycji występuje strefa zagroŜeń 

osuwiskami (załącznik 5). 

   Według „Mapy osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi”, na działce nr 

370 występuje nieaktywne osuwisko oznaczone numerem 10958 (załącznik 6). 

 

9. Określenie kierunków rekultywacji i zagospodarowania 
obszarów zmienionych antropogenicznie, występujących na 
terenie realizowanej inwestycji 

Obszar inwestycji nie wskazuje terenów mało przydatnych do posadowienia 

projektowanego obiektu jak równieŜ nie zachodzi potrzeba określenia kierunków 

rekultywacji i zagospodarowania obszarów zmienionych antropogenicznie. 

10. Uwagi dotyczące wykonawstwa robót ziemnych 

       W trakcie wykonywania robót ziemnych naleŜy przestrzegać następujących zasad 

i zaleceń: 

• wykopy wykonywać w okresie suchym. W przypadku wystąpienia opadów 

atmosferycznych wykopy naleŜy zabezpieczyć, przed gromadzeniem się wody 

w wykopie, np. folią,  

• w wypadku gromadzenia się wody w wykopie wodę naleŜy natychmiast  

z wykopu usunąć,  

• planując głębsze wykopy, naleŜy ściany wykopu zabezpieczyć przed 

oberwaniem, 
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• wykopy nie mogą pozostawać otwarte, po ich wykonaniu naleŜy natychmiast 

przystąpić do dalszych prac, 

• grunty spoiste w wykopach bezpośrednio naraŜone na wpływ warunków 

atmosferycznych (opady, roztopy) pod wpływem wody mogą się uplastyczniać, 

naleŜy liczyć się z moŜliwością utraty własności mechanicznych gruntów pod 

wpływem opadów w trakcie prowadzenia robót ziemnych i  przewidzieć ich 

ewentualną wymianę  

• wykopy wykonywane w pobliŜu istniejących obiektów nie powinny być głębsze 

niŜ ich fundamenty, natomiast przy wykonywaniu głębszych wykopów niŜ ich 

fundamenty naleŜy zabezpieczyć fundamenty przed ich uszkodzeniem. 

• zasyp wykopów nastąpi przy uŜyciu podsypki piaskowej 

• na terenach predysponowanych do powstawania osuwisk (strome zbocza) prace 

ziemne naleŜy wykonywać z duŜą starannością, krótkimi odcinkami przy 

ograniczonej ilości cięŜkiego sprzętu pracującego bez wibracji, aby nie dopuścić 

do uplastycznienia odsłanianych gruntów i uruchomienia osuwisk 

• ze względu na występowanie gruntów nasypowych naleŜy przewidzieć ich 

wymianę lub wzmocnienie w poziomie ułoŜenia kanalizacji 

• ze względu na występowanie terenów osuwiskowych naleŜy ułoŜyć kanalizację 

w rurze osłonowej. 

 

11. Ocena wpływu projektowanych prac na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 

1397), projektowane zadanie nie naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko i nie  wymaga się sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 

 

12. Informacje o lokalizacji i zasobach złóŜ kopalin, które mogą 
być wykorzystane przy realizacji inwestycji 

W trakcie realizacji inwestycji nie będzie potrzeby wykorzystywania złóŜ w duŜej 

ilości. Zasypy wykopów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podsypki piaskowej. 
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13. Określenie przydatności gruntów z wykopów do budowy 
zasypów 

Do wbudowania w warstwy zasypów nadają się przede wszystkim utwory warstw 

geotechnicznych: IIa, IIIa, IVa, V uzyskane w wyniku robót ziemnych związanych z 

wykonywaniem wykopów. 

Grunty przeznaczone do wbudowania w zasypy powinny ponadto spełniać 

następujące parametry: jednorodność uziarnienia U>5, wskaźnik piaskowy wp >40%, 

zawartość frakcji <0,075 mm<10%, granica płynności >35%, zawartość części 

organicznych <5%, grunt w stanie twardoplastycznym o wilgotności optymalnej +- 

10%. 

Zaleca się nadzór uprawnionego geologa, celem odbioru podłoŜa i badań 

zagęszczenia materiału na podsypkę pod projektowaną inwestycję. 

 

14. Zalecenia do prowadzenia monitoringu obiektów 
budowlanych, z uwzględnieniem ich kategorii geotechnicznej 

Uwzględniając kategorię geotechniczną obiektów budowlanych oraz stwierdzone 

warunki geologiczno – inŜynierskich na czas budowy i eksploatacji monitoring moŜna 

ograniczyć do nadzoru uprawnionego geologa. Późniejszy typ oraz długość okresu 

ewentualnego monitorowania powinien być określony przez Projektanta. 
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15. Wnioski i zalecenia  

1. Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Miasta i Gminy Dobczyce, Rynek 26, 

32-410 Dobczyce. 

2. W ramach prac rozpoznawczych wykonano 14 otworów geologiczno – inŜynierskich 

do głębokości maksymalnej 6,0 m p.p.t., które oznaczono kolejno od O-1 do O-14. 

Wykonano równieŜ laboratoryjne badania próbek gruntu. 

3. W obrębie badanego terenu znajdują się grunty mineralne reprezentowane przez iły 

w stanie zwartym i twardoplastycznym, gliny pylaste zwięzłe w stanie 

twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym, gliny pylaste 

w stanie twardoplastycznym, plastycznym i miękkoplastycznym, pyły w stanie 

twardoplastycznym i plastycznym oraz rumosz w stanie średnio zagęszczonym. 

Charakterystykę rozpoznanych gruntów z podziałem na warstwy geotechniczne 

omówiono w tekście – rozdział 5. 

4. W trakcie wykonywania wierceń w przewiercanym profilu geologicznym 

stwierdzono występowania sączeń wód gruntowych.  

5. Zamierzony cel prowadzonych badań geologicznych określonych w projekcie robót 

geologicznych został osiągnięty, rozpoznano podłoŜe gruntowe, co daje podstawę                

do prawidłowego zaprojektowania budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 

w miejscowości Stojowice. 

6. Prowadzenie prac ziemnych – wykonawstwo i odbiór wykopów  powinno odbywać 

się pod nadzorem uprawnionego geologa. 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „W sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych” na omawianym terenie występują proste oraz 

skomplikowane warunki gruntowe. NaleŜy przyjąć trzecią kategorię geotechniczną, 

przy skomplikowanych warunkach gruntowych. Kategorię geotechniczną określi 

Generalny Projektant obiektu. 

8. Niniejszą dokumentację naleŜy przedłoŜyć do przyjęcia w 4 egzemplarzach oraz w 

formie elektronicznej w  Starostwie Powiatowym w Myślenicach w Wydziale 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice. 
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Za³: 3.1 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-1
Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
Województwo: ma³opolskie  

G³êbokoœæ: 3 m
Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

z = 312,9 m n.p.m. 

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 
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Za³: 3.2 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-2
G³êbokoœæ: 2,5 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
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Województwo: ma³opolskie  z = 308,95 m n.p.m. 
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Za³: 3.3 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-3
G³êbokoœæ: 2,5 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
Województwo: ma³opolskie  z = 303,3 m n.p.m. 
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Za³: 3.4 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-4
G³êbokoœæ: 2,5 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
Województwo: ma³opolskie  z = 300,5 m n.p.m. 
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Za³: 3.5 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-5
G³êbokoœæ: 2,5 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
Województwo: ma³opolskie  z = 297,3 m n.p.m. 
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Za³: 3.6 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-6
G³êbokoœæ: 2,5 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Miejscowoœæ: Stojowice
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Za³: 3.7 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-7
G³êbokoœæ: 2,5 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Za³: 3.8 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-8
G³êbokoœæ: 2,5 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Miejscowoœæ: Stojowice
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Powiat: myœlenicki 
Województwo: ma³opolskie  z = 289,6 m n.p.m. 
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Za³: 3.9 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-9
G³êbokoœæ: 4,0 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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nN0,6 Nasyp niebudowlany (gruz, t³uczeñ, glina)

w
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0,9 GpGlina pylasta, br¹zowa
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m0,3 GpGlina pylasta, br¹zowa mpl
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Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
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Za³: 3.10 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-10
G³êbokoœæ: 2,5 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    

S
k
a

la
 1

: 
5

0

1,0

K
o

n
st

ru
kc

ja
  
  
 o

tw
o

ru

P
o

zi
o

m
 w

o
d

y Profil

st
ra

ty
g

ra
fic

zn
y

lit
o

lo
g

ic
zn

y

G
³ê

b
o

ko
œæ

 w
 m

M
i¹

¿s
zo

œæ
 w

a
rs

tw
 

Opis warstw

S
ym

b
o

l g
ru

n
tu

W
ilg

o
tn

o
œæ

Ilo
œæ

 w
a

³e
cz

kó
w

S
ta

n
 g

ru
n

tu

N
r 

w
a

rs
tw

y
g

e
o

te
ch

n
ic

zn
e

j

Uwagi

Opracowa³ Data Podpis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Œ
w

id
e

r 
ru

ro
w

y 
A

 1
1

0
 m

m

11

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

marzec 2014

C
zw

a
rt

o
rz

ê
d

nN0,5 Nasyp niebudowlany 
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0,7 GpGlina pylasta, br¹zowa tpl

1,9

w0,7 Gpz

Glina pylasta zwiêz³a przewarstwiona rumoszem 
piasku, szaro-br¹zowa
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Glina pylasta zwiêz³a, br¹zowo-szara tpl
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 pod budowê sieci kanalizacyjnej wraz z przy³¹czami w miejscowoœci Stojowice.  

Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
Województwo: ma³opolskie  z = 284,55 m n.p.m. 
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Za³: 3.11 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-11
G³êbokoœæ: 4,0 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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wZwietrzelina warstw istebniañskich (I³ pylasty 
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w tpl
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Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
Województwo: ma³opolskie  z = 281,6 m n.p.m. 
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Za³: 3.12 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-12
G³êbokoœæ: 2,5 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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tpl

1,9

1,5

w0,4 GpGlina pylasta, br¹zowa-szara pl
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Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
Województwo: ma³opolskie  z = 299,3 m n.p.m. 
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Za³: 3.13 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-13
G³êbokoœæ: 4,0 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
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Za³: 3.14 

PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  NR O-14
G³êbokoœæ: 6,0 m

Data wiercenia: marzec 2014 

Opis warstw wykona³: J.Garecki 
Wspó³rzêdne:

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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m0,6 GpGlina pylasta, ciemnobr¹zowa mpl

w0,7 tpl/pl

w0,9 JZwietrzelina warstw istebniañskich (I³, szary) tpl

m1,0 GpGlina pylasta
 

mpl, szaro-br¹zowa

GpzGlina pylasta zwiêz³a, br¹zowo-szara
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Miejscowoœæ: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myœlenicki 
Województwo: ma³opolskie  z = 288,6 m n.p.m. 
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  O-1
312,9

  O-2
308,95

OBJAŒNIENIA  ZNAKÓW

Nr otworu

Stan gruntów:

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miêkkoplastyczny

Rzêdna  terenu [ m n.p.m.]

Numer warstwy
geotechnicznejI

Gb - gleba
Gp - glina pylasta
Gpz - glina pylasta zwiêz³a 
P - py³ 

 

Grunty rodzime:

O-1
212,9

Inne oznaczenia:

- granica warstw
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OBJAŒNIENIA  ZNAKÓW

Nr otworu

Stan gruntów:

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miêkkoplastyczny
szg - œrednio zagêszczony

Rzêdna  terenu [ m n.p.m.]

Numer warstwy
geotechnicznejI

Gb - gleba
Gp - glina pylasta
Gpz - glina pylasta zwiêz³a 
P - py³ 
J - i³
KR - rumosz

 

Grunty rodzime:

O-6
294,4

Inne oznaczenia:

- granica warstw
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Za³¹cznik 4.3
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Nr otworu

Stan gruntów:

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miêkkoplastyczny

Rzêdna  terenu [ m n.p.m.]

Numer warstwy
geotechnicznejI

Gb - gleba
Gp - glina pylasta 
P - py³ 
Gpz - glina pylasta zwiêz³a
J - i³

 

Grunty rodzime:

O-6
294,4

Inne oznaczenia:

- granica warstw
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Nr otworu

Stan gruntów:

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miêkkoplastyczny

Rzêdna  terenu [ m n.p.m.]

Numer warstwy
geotechnicznejI

Gb - gleba
Gp - glina pylasta 
Gpz - glina pylasta zwiêz³a
Nm - namu³

 

Grunty rodzime:

O-8
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Inne oznaczenia:
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Za³¹cznik 6
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                                                                                                                                                                          Załacznik nr 7 
 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH  
 
 
 

Nr 
otworu 

Głęb.  
pobrania  
próbki 

[m] 

Rodzaj gruntu – 
makroskopowo  

Stan  
gruntu – 
makrosk. 

PrzybliŜona  
zawartość CaCO3 [%] 

wg PN-75/ B-04481 

Klasa 
zawartości 
węglanów 

Wilgot. 
naturalna 
wn śr [%] 

Granica 
plast. 

wP [%] 

Granica 
płynno. 
wL [%] 

Stopień 
plastycz. 

IL 

Stan 
gruntu 

O-2 2,1 
Ił pylasty –  

Glina pylasta zwięzła  tpl/pzw < 1 I 25,46 23,97 55,41 0,05 tpl 

O-8 2,2 Glina pylasta - Pył pl < 1 I 21,62 18,52 30,22 0,27 pl 

O-11 3,2 
Ił pylasty // Iłołupek 

(drobne okruchy) zw < 1 I 21,72 22,96 60,27 <0,00 zw 

Suma  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 
 

Nr 
otworu 

Głęb.  
pobrania  
próbki 

[m] 

Rodzaj gruntu – makroskopowo 
Gęstość 
objęto.  
ρ [g/cm3] 

Gęstość 
objęto. szkiel. grunt. 

ρd [g/cm3] 

Ścinanie - AB 
wartości całkowite (max.) 

φφφφ [°] c [kPa] 

O-2 2,1 
Ił pylasty –  

Glina pylasta zwięzła  
1,96 1,56 13,28 42,63 

O-8 2,2 Glina pylasta - Pył 2,07 1,70 14,79 18,22 

O-11 3,2 Ił pylasty // Iłołupek (drobne okruchy) 1,90 1,56 11,07 47,99 

Suma  3 3 3 3 3 

 
 

 



 
                                                                                         Załącznik nr 8 

 

 

Otw. nr O-2  

gł. 2,1 m 

 

Rodzaj gruntu: Ił pylasty – Glina pylasta zwięzła   

 

φφφφ  [°]  cu [kPa] 

13,28 42,63 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

Otw. nr O-8  

gł. 2,2 m 

 

Rodzaj gruntu: Glina pylasta – Pył   

 

φφφφ  [°]  cu [kPa] 

14,79 18,38 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

Otw. nr O-11  

gł. 3,2 m 

 

Rodzaj gruntu: Ił pylasty // Iłołupek  

 

φφφφ  [°]  cu [kPa] 

11,07 47,99 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



Za³¹cznik nr 9
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