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Karta informacyjna

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Tytul dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dotyczaca rozpoznania
warunkéw gruntowo — wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w
miejscowosci Stojowice.
Data rozpoczecia badan: 24 marzec 2014
Data zakonczenia badan: 28 marzec 2014
Liczba wykonanych wiercen: 14 otworéw, faczny metraz: 43,5 mb, wykonawca:
Geomix Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki, ul. Kuznicy Koltatajowskiej 17E/16,
31-234 Krakow
Glgbokos$é wiercen: 9 otworéw do 2,5 m p.p.t., 1 otwor do 3,0 m p.p.t., 3 otwory do
4,0 m p.p.t., 1 otwor do 6,0 m p.p.t.
Oprébowanie otworéw: mgr Jarostaw Garecki, nr upr. geol. V 1294, VII 1227
Miejsce przechowywania prébek gruntu, rdzeni wiertniczych: wykonawca wiercen
Liczba wykonanych sondowan: brak
Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne:
rodzaj: brak, liczba badan: brak, wykonawca: brak
Badania geofizyczne: .
rodzaj: brak, liczba badan: brak, wykonawca: brak
Badania laboratoryjne:

rodzaj:
- wilgotnos¢ naturalna -3
- granica ptynnosci -3
- granica plastycznosci -3
- stopien plastycznosci -3
- kat tarcia wewngtrznego -3
- kohezja -3

Liczba badan: 18

Wykonawea: mgr inz. Marek Wawok, Instytut Geotechniki Politechniki Krakowskiej,
ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow,

Roboty ziemne:

rodzaj: brak, liczba badan: brak, wykonawca: brak

sporzadzajacy dokumentacjg:
mgr Jarostaw Garecki nr upr. geol.V-1294, VII-1227 //[f% /é A

inz. Kinga Krawczyk &’ }v/ca Keora /f'.

Krakéw, kwiecien 2014
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1. Wycinek Mapy Topograficznej Polski, skala 1: 10 000

2. Mapa dokumentacyjna, skala 1: 1000,

2.1. Mapa mizszaci gruntow stabonmych, skala 1: 1000,

2.2. Mapa geologiczno —ignierska, skala 1: 1000

3. Karty dokumentacyjne otworéw geologiczno zymerskich, skala 1: 50,

4. Przekroje geologiczno4mgnierskie, skald.: 50/1000,

5. Mapa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przsstego Miasta i Gminy

Dobczyce, skala 1:5 000,

6. Wycinek z mapy osuwisk i terenéw zagnaych ruchami masowymi,
skala 1:10 000,
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — IN ZYNIERSKA dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo —
wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przyhczami w miejscowéé¢ Stojowice.

1.Informacje ogolne

Dokumentacja geologiczno - zynierska jest opracowaniem wynikowym
Z rozpoznania geologicznego wykonanego dla potomiacowania projektu budowy
sieci kanalizacyjnej wraz z przyizami w miejscowsri Stojowice.

Wykonane prace geologiczne iy

- kartowanie geologiczno —gnierskie,

- wiercenie otworéw geologiczno —zynierskich,

- badania laboratoryjne prob gruntow.

Prace geologiczne zostaly wykonane w ramaclekio zatwierdzonego decyzj
Starosty Mylenickiego z dnia 28 lutego 2014 roku, znak: GP®G542014 ,Projekt
robot geologicznych dotyazy rozpoznania warunkow geologiczno #yinierskich pod
budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przgizami w miejscowsri Stojowice” (zat. 9).

Niniejsza dokumentacja wykonana zostata zgodnigzegisami ustawy z dnia
9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gOrnicze(Dz. U. Nr 163 poz. 981)
oraz Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 23 grudnia 2011 wv ,sprawie
dokumentaciji hydrogeologicznej i dokumentacji ggiglzno-irzynierskiej (Dz. U. Nr
291 poz. 1714).

Zgodnie z Rozpomglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp@&dar
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalamjaotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanyct84 punkt 3aprzedmiotowa inwestycjanalezy
do 1l kategorii geotechnicznej ze wedu na lokalizagj projektowanej kanalizacji na
terenach osuwiskowych (zat.516).

Rozpoznane i udokumentowane w niniejszym opvaodu warunki gruntowo -
wodne legda podstaw do zaprojektowania rozazan inzynierskich majcych na celu

budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przgizami w miejscowsri Stojowice.
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — IN ZYNIERSKA dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo —
wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przyhczami w miejscowéé¢ Stojowice.

2.Teren badai projektowanych obiektow budowlanych inwestycji

liniowych

2.1. Polgenie geograficzne i administracyjne

Teren inwestycji znajduje siw wojewddztwie matopolskim, na obszarze gminy
Dobczyce.

Pod wzgtdem fizjograficznym obszar projektowanej inwestycjalezy do
nastpujacych jednostek geograficznych: prowincja — KarpaBachodnie z
Podkarpaciem, podprowincja — Zegtrzne Karpaty Zachodnie, makroregion — Pogoérze
Zachodniobeskidzkie, mezoregion — Pogorze Wieligd@ndracki J., 2009).

2.2. Opis zagospodarowania terenu i istaieych obiektow budowlanych

Inwestycja prowadzonactizie w gsiedztwie terendw rolnych i o rozproszonej
zabudowie.

Przez teren dzialek przebiega infrastruktura podmge woda, gaz.

Otwory wykonano na dziatkaclod O-1 do O-11 na dziat. nr 202, otwor O-12 na
dziat. nr 297,otwor O-13 na dziat. nr 2@wér nr O-14 na dziat. nr 370.

Na badanym terenie nie znajggic obiekty oraz obszary chronione. Obszar
prac ley poza obszarami Natura 2000.

Ogolm lokalizacg terenu przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1: 10 000 (zatznik 1), a szczeg6towwna mapie wysokiEiowo-sytuacyjnej
w skali 1: 1000 (zatznik 2.).

2.3. Morfologia i hydrografia

Pod wzgtdem fizjograficznym obszar projektowanej inwestycjalezy do
nastpujacych jednostek geograficznych: prowincja - KarpaBachodnie z
Podkarpaciem, podprowincja — Zegtrzne Karpaty Zachodnie, makroregion — Pogoérze
Zachodniobeskidzkie, mezoregion — Pogoérze Wieliofendracki J., 2009).

Badany teren znajdujeg¢sstrefie OWO wysokiej ochrony GZWP nr 443 Dolina
rz. Raba.

W odlegigci ok. 600 m w kierunku potudniowym znajdujeg slezioro
Dobczyckie (Zbiornik Dobczycki). Wedlug Rozpadzenia Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudni@l2 w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej dla eaja wody powierzchniowe] ze Zbiornika

oo iz Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki, ul. Knicy KoHqtajowskiej 17E/16, 31-234 Krakéw
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — IN ZYNIERSKA dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo —
wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przyhczami w miejscowéé¢ Stojowice.

Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego Przeuisrstwa Wodocigéw i Kanalizacji S.A.
w Krakowie(Dz.U. z 2012, poz. 7548) teren inwestycji znajdsigew strefie ochrony
posredniej Il rzdu Zbiornika Dobczyckiego.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana rexeriie zagrzonym
podtopieniami.

Rzedne terenu badavahaj si¢ w granicach 282,2— 314,6 m n.p.m.

Wedtug ,Mapy Miejskiego Planu Zagospodarowania Birzennego dla Miasta i
Gminy Dobczyce”, na zachdéd od terenu inwestycji tefygje strefa zagren
osuwiskami (zajcznik 5).

Wedtug ,Mapy osuwisk i terendéw zagmnych ruchami masowymi”, na dziatce

nr 370 wysgpuje nieaktywne osuwisko oznaczone numerem 1098&cenik 6).

3. Charakterystyka techniczna zadania inwestycyjnego

Inwestycja polegabedzie na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z pgggami w
miejscowdci Stojowice. Utaona lkedzie na gibokcdsci okoto 1,7 — 3,3 m p.p.t.
Materiat jaki zostanie ayty to rury PVC osrednicy @160-315 mm klasy SN 12 z
kielichowo elastycznymi atzami z uszczelnieniem gumowym, uthwiajacy ftatwy
monta: i wysoky szczelné¢ kanatow. Srednica kanatow gtéwnych: 200 — 315 mm.
Srednica odcinkéw bocznych (pragkzy) — 160 mm. Studnie na sieci kanalizacyjne
beda z tworzyw sztucznych PP lub PE, wlazowe 800-1009, ma przyiczach nie
wiazowe 400-425 mm. Projektowany rurggittoczony ldzie miat 450 m diugwi, a

kanaty grawitacyjne 825 m.

4. Opis badan wykonanych dla projektowanych obiektow
budowlanych inwestycji liniowych

4.1. Zakres rzeczowy

Dla osagnigcia celu - rozpoznania geologicznego - wykonan@tplgeologiczne,
pobrano prébki gruntu oraz wykonano badania laboyate. Niniejsze opracowanie
dokumentuje prace geologiczne, jakie zostaly wykena celu rozpoznania budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych dla pelr opracowania projektu

budowy sieci kanalizacyjnej wraz z pragkami w miejscow€ri Stojowice.
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — IN ZYNIERSKA dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo —
wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przyhczami w miejscowéé¢ Stojowice.

Tabela. 1. Zestawienie poréwnawcze prac projektgalanwykonanych.

Projektowane Zrealizowane
Lp. Wyszczegolnienie
sztuk metrow sztuk metrow
1 | Otwory badawcze 14 40,0 14 43,5
2 |Badania laboratoryjne gruntéw:
- wilgotnos¢ naturalna 5 - 3 -
- granica ptynnéci 5 - 3 -
- granica plastyczrigi 5 - 3 -
- stopier plastycznéci 5 - 3 -
- kat tarcia wewgtrznego 5 - 3 -
- kohezja 5 - 3 -
- agresywn&¢ wody w
stosunku do betonu i stal 1 - - -

W przewiercanych profilach nie stwierdzono wgypsiwania wody jedynie
niewielkie ilosci saczen, dlatego teé nie wykonano badana agresywni@& wody w
stosunku do stali i betonu. Wykonanie pa@azego zakresu analiz laboratoryjnych jest

wystarczajce dla osigniecia zamierzonego celu.
4.2. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne obejmowaly wytyczenie w terestwordw, zgodnie z ich
lokalizach przedstawioa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1000 {zahik 2).

4.3. Roboty wiertnicze

W trakcie wykonywania wieréegprowadzono:
- ciagte profilowanie przewiercanych warstw,
- pobdr prob gruntow,

- badania makroskopowe gruntéw.
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — IN ZYNIERSKA dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo —

wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przyhczami w miejscowéé¢ Stojowice.

Zgodnie z Rozpogrzeniem MinistraSrodowiska z dnia 15 grudnia 2011r.
» W sprawie gromadzenia i udephiania informacji geologiczng&j(Dz. U. 282 poz.
1657) wszystkie pobrane probki kwalifilkuj sie jako probki czasowego
przechowywania idlatego nie podlegajprzekazaniu wkkiwemu organowi
panstwowe] administracji geologicznej. ¢Ba one przechowywane u wykonawcy
wiercen do czasu przygia niniejszej dokumentacji powykonawczej przez saiay
organ administracji geologicznej, a rgmstie zlikwidowane.

Roboty geologiczne prowadzone byty w okresie odriz¢cado 28 marca 2014

roku.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych podjgktowara budowe
sieci kanalizacyjnej wraz z prazygizami w miejscowéci Stojowice wykonano 14
otworéw geologiczno-irynierskich, oznaczone kolejno od O-1 do O-l4c#nie
wykonano 43,5 mb otworéw.

Wiercenia wykonywane byty przy pomocy wiertnicy rhanicznej systemem
mechaniczno — obrotowym na suchozgaiem narzdzi wiertniczych szapaswidrami
@110 mm.

Po zakdéczeniu wiercé i pobraniu probek wyrobiska zostaty zlikwidowane.
Likwidacja otworéw odbyla si poprzez warstwowe zasypanie urobkiem
z zachowaniem Kkolejgoi przewierconych warstw z doktadnym ich ubiciem.
Po zakaczeniu prac teren upagmkowano i przywrécono do stanu pierwotnego
z przed rozpocgia prac.

Lokalizacg wykonanych otworOéw przedstawiono na mapie dokuamye;
(zakhcznik 2), za& ich przestrzenne utenie przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych (za¢znik 3) i przekrojach geologicznozynierskich (zaicznik 4).

4.4. Badania laboratoryjne

Dla okraglenia wiaciwosci fizygko — mechanicznych rozpoznanych gruntéw
wytypowano probki reprezentatywne i wykonano w cparo PN — 88/B — 04481
badania laboratoryjne. Wyniki batlalaboratoryjnych zostaly przedstawione na

zakczniku nr 7 1 8.
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — IN ZYNIERSKA dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo —

wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przyhczami w miejscowéé¢ Stojowice.

5. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu lokan dla

projektowanych obiektéw budowlanych inwestycji liniowych

5.1. Opissrodowiska geologicznego

Ogodlne informacje o budowie geologicznej padiaaczerprio ze Szczegotowej
Mapy Geologicznej Polski arkusz Wieliczka (Burtanl®54).

W budowie geologiczne] terenu prac hioudziat utwory czwartorglowe.
Kompleks utworow czwartoezlowych wyksztatcony jest jako gliny zwietrzelinawe
Wiek tych utworow okrdono na czwartorg nierozdzielony.

Na podstawie w/w Mapy nima stwierdzi mazliwos¢ wystepowania w podigu
utworow trzeciorzdowych - zwietrzeliny piaskowcow gikowickich i kredowych —
lupkéw warstw istebnigskich.

W profilach otworéw nawiercono gtéwnie gliny pylast w stanie
twardoplastycznym, plastycznym i ¢gkkoplastycznym o barwie fmowej, szarej, gliny
pylaste zw¢zte w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznyma pograniczu
plastycznego o barwie szaroabowej, pyty w stanie twardoplastycznym i plastyazny
o barwie bizowej, rumosz o barwie rdzawej w stari@dnio zagszczonym oraz
namut ciemnoszary w stanie gkkoplastycznym.

Zgodnie z danymi zawartymi na mapie Miejskiego Blatagospodarowania
Przestrzennego dla Miasta i Gminy Dobczyce (zat.diawiany teren od zachodu
graniczy z terenami zagronymi osuwiskami. Zgodnie z ,Maposuwisk i terenéw
zagraonych ruchami masowymi”, na dziatlce nr 370 wpsie nieaktywne osuwisko
oznaczone numerem 10958 xainik 6).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowym terenie nie znajdujeg sizytkowe petro wodondne
(Chowaniec J., Witek K., 1997).

W przewiercanych profilach geotechnicznych stwierdzwystpowanie gczen
wod na g¢bokasci od 0,6 do 1,6 m p.p.t. tj. nagdnych 308,351 286,1 m n.p.m.

Teren bada lezy w strefie OWO wysokiej ochrony GZWP nr 443 Dolira
Raba.
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — IN ZYNIERSKA dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo —
wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przyhczami w miejscowéé¢ Stojowice.

5.3. Analiza wynikdw przeprowadzonych badageologiczno - igynierskich
i whasnasci fizyczno - mechanicznych gruntow

Klasyfikaci i charakterysty& gruntéw podiga przeprowadzono na podstawie
prac polowych, kontrolnych bafldaboratoryjnych prébek gruntow, analizy materiatow
archiwalnych oraz analiz i oblicaenzynierskich zgodnie z obowzujacymi normami
gruntowymi. Podtge zostato rozpoznane doglgbkasci maksymalnej 6,0 m p.p.t, za
pomoa wykonanych otwordw geotechnicznych.

Wydzielono 5 warstw geotechnicznych, a kryteriamodgatu byly: geneza,
rodzaj gruntow oraz stany konsystencji. Parametrydaelonych warstw
geotechnicznych ustalono metodami A, B i C w roamu normy PN-81/B-03020.
Wartcici stopnia plastyczrigi I, zostaly oznaczone metpthboratoryja oraz metoad
polowa w oparciu o wyniki przeprowadzonych badarenowych.

Wartcsci kata tarcia wewstrznego i spojnéci gruntu zostaty okidone
w aparacie skrzynkowym AB.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych ilustpuzekroje geologiczno -
inzynierskie — zajcznik 4. Na zaiczniku 7 przedstawiono tabelaryczne zestawienie
parametrow otrzymanych z badaboratoryjnych gruntéw.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w padievydzielono nagpujace
warstwy geotechniczne:

| warstwa geotechniczna— wyksztalcona w postaci gruntéw bardzo
spoistych — itow, itbw przewarstwionych rumoszehawi pylastych. Grunty
barwy szarej, wilgotne. Ze wzglu na stan gruntéw warsgwodzielono na:

» la —w stanie zwartym,
» Ib — w stanie twardoplastycznym.

* |l warstwa geotechniczna— wyksztalcona w postaci gruntow zwho
spoistych — glin pylastych zwatych, glin pylastych zwiztych
przewarstwionych rumoszem. Grunty barwy szaegdmwvej, wilgotne. Ze
wzgledu na stan gruntow warsgwpodzielono na:

» lla —w stanie twardoplastycznym,
» llb —w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastggo.

» |l warstwa geotechniczna — wyksztatlcona w postaci gruntégvednio
spoistych — glin pylastych barwy dmowej, szarej. Ze wzgllu na stan

gruntow warstw podzielono na:

11
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» llla —w stanie twardoplastycznym,
» lllb —w stanie plastycznym,
» lllc — ws tanie mikkoplastycznym.

IV warstwa geotechniczna —wyksztalcona w postaci gruntéw maito
spoistych — pytow, barwy browej. Ze wzgldu na stan gruntdw warsgw
podzielono na:

» IVa — w stanie twardoplastycznym,
» Vb — w stanie plastycznym.

* V warstwa geotechniczna -wyksztatcona w postaci gruntéw nie spoistych

— rumoszy, barwy rdzawej. aSto grunty wilgotne w stanigrednio

Zgeszczonym.

Od powierzchni terenu rozpoznano wakstgleby oraz nasypéw niebudowlanych

0 miazszaciach od 0,3 do 0,8 m.

W profilu geologicznym ©O-13 obecnea sgrunty organiczne — namuty
migkkoplastyczne. $to grunty nienéne o zmiennej strukturze charakteryogj se
zmiennymi, niejednorodnymi parametrami, dlatego wiglzielono ich jako warstwy
geotechnicznej i nie podano dla nich parametrowteggmicznych. Grunty te na etapie

realizacji zostasmusungte.

Tabela. 2. Zestawienie parametréw charakterystyczrgh dla wydzielonych warstw
Parametry gruntu oznaczono met@dd B i C wg PN-81/B-03020, stopi&konsolidacji gruntéw

spoistych C i D dla itéw.

Nr warstwy geotechnicznej
Oznaczany Il Il v \Y2
parametr
la Ib lla l1b Mla | b | lic | IVa | IVb | V
) J, In(Gnz), JIIKR, Gz,
Rodzaj gruntu Gm, Gr(N) n KR
Jrv/dt Gtu//KRp

Stan gruntu Zw tpl tpl tpl/pl  tpl pl mp tpl pl szg
Wilgotnosé

naturalna 21,72* 25,46* | 22,00/ 25,00 20,0@1,62* 32,00/22,00]24,00112,00

Whn [%]
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Gestase
objgtosciowa
p [g/cm3]

1,90*

1,96*

2,00

1,95

2,1(

2,07

1,9

0

2,05

D0 1

90

Stopier
plastycznéci

I

<0,00*

0,05*

0,20

0,30

0,2(

0,27

0,20

01

40

Stopie
zag:szczenia

lp

0,50

Kat tarcia
wewretrznego

Qu [°]

11,07

13,28*

14,3

13,2

14,3

14,79

D* 8,3

14,3

11,6

38,5

Kohezja
Cu [Kpa]

47,99*

42,63*

17,5

14,1

17,5

18,21

P*7,8

17,5

10,4

* parametr oznaczony metpé

Do dalszych oblicaezgodnie z normpPN-81/B-03020 nalgy stosowa wspoétczynnik

materiatowyy, rowny 0.9 lub 1.1 przyjmag wartc¢ obliczeniov bardziej

niekorzystn.

5.4. Charakterystyka agresyws@ wody w stosunku do materiatow konstrukcyjnych

Ze wzgtu na niewielkie iléci wystpowania gczen w profilach geotechnicznych

nie byto maliwosci pobrania préb wody do analiz.

6. Geotechniczne warunki posadawiania obiektow

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp@&dar

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalargaotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych” na omawianymenier wysgpuja proste. W

rejonach lokalizacji projektowanej kanalizacji narenach osuwiskowych wysgiuja

skomplikowane warunki gruntowe.

Z uwagi na bliskie gsiedztwo terendw zagronych ruchami osuwiskowymi (zat.5 i

6), naley przyjaé¢ Il kategore geotechniczp przy skomplikowanych warunkach

gruntowych. Kategogi geotechniczpostatecznie ok Generalny Projektant obiektu.

6.1.

Geotechniczna charakterystyka pago

Na omawianym terenie wygiuja proste oraz skomplikowane warunki gruntowe.

Gz

Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki, ul. Knicy Kolgtajowskiej 17E/16, 31-234 Krakow
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Otwory od O-4 do O-11 i otwor O-14 — warunki skorkplivane, wys{puja w strefie
zagraen osuwiskami i na osuwisku nieaktywnym.

Otwory od O-1 do O-3, O-12 i O-13 — warunki prostepoditazu wyskpuja grunty

spoiste reprezentowane przez: gliny pylastezi@iw stanie twardoplastycznym, gliny
pylaste w stanie twardoplastycznym i plastycznyaz@yty w stanie twardoplastycznym
I plastycznym. W otworze O-13 nawiercono hamutgkkoplastyczne. Grunty te na

etapie realizacji zostarusungte.

14
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7. Dane umaliwiaj ace wariantowe rozwizanie przebiegu trasy
projektowanych obiektéw budowlanych

Aktualnie wybrano jeden wariant przebiegu projekdoej sieci kanalizacyjnej, dla

ktGrej opracowano przedmiotawdokumentag.

8. Opis  zjawisk i  procesdbw  geodynamicznych  oraz
antropogenicznych

Wedtug ,Mapy Miejskiego Planu ZagospodarowaniaeBtrzennego dla Miasta i
Gminy Dobczyce”, na zachdéd od terenu inwestycji tefygje strefa zagren
osuwiskami (zajcznik 5).

Wedtug ,Mapy osuwisk i terendw zagmmych ruchami masowymi”, na dziatce nr

370 wystpuje nieaktywne osuwisko oznaczone numerem 10988cénik 6).

9. Okreslenie  kierunkow rekultywacji 1 zagospodarowania
obszarow zmienionych antropogenicznie, wygbujacych na
terenie realizowanej inwestycji

Obszar inwestycji nie wskazuje terenOw malo przygett do posadowienia
projektowanego obiektu jak réwdienie zachodzi potrzeba oktenia kierunkdw
rekultywaciji i zagospodarowania obszaréw zmienibngatropogenicznie.

10. Uwagi dotyczce wykonawstwa robot ziemnych

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych rgierzestrzeganastpujacych zasad
| zalecé:
* wykopy wykonyw& w okresie suchym. W przypadku wysienia opadow
atmosferycznych wykopy nale zabezpieczy, przed gromadzeniemesiwody
w wykopie, np. foli,
« w wypadku gromadzenia esiwody w wykopie wod nalezy natychmiast
Z wykopu ususg,

* planupc gkbsze wykopy, naley sciany wykopu zabezpieczy przed

oberwaniem,
@% Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki, Kuznicy Kolgtajowskiej 17E/16, 31-234 Krakow 15
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* wykopy nie mog pozostawé otwarte, po ich wykonaniu nadg natychmiast
przystpi¢ do dalszych prac,

e grunty spoiste w wykopach bezpednio naraone na wptyw warunkéw
atmosferycznych (opady, roztopy) pod wpltywem wodygmsic uplastycznig,
nalezy liczy¢ sie z mazliwoscia utraty wkasnéci mechanicznych gruntéw pod
wptywem opadow w trakcie prowadzenia robét ziemnycprzewidzié€ ich
ewentuala wymiarg

* wykopy wykonywane w pobtu istniepcych obiektow nie powinny léygtcbsze
niz ich fundamenty, natomiast przy wykonywanighgzych wykopow i ich
fundamenty natey zabezpieczyfundamenty przed ich uszkodzeniem.

» zasyp wykopdow nagpi przy wyciu podsypki piaskowej

* na terenach predysponowanych do powstawania osystiskme zbocza) prace
ziemne nalgy wykonywa z duwa starannécia, krétkimi odcinkami przy
ograniczonej iléci ciezkiego sprztu pracugcego bez wibracji, aby nie dojmic
do uplastycznienia odstanianych gruntow i uruchemai@suwisk

* ze wzgkdu na wystpowanie gruntdow nasypowych najeprzewidzi€ ich
wymiarg lub wzmocnienie w poziomie utenia kanalizacji

e ze wzgtdu na wys¢ipowanie terendw osuwiskowych najeutozy¢ kanalizacg

W rurze ostonowej.

11. Ocena wptywu projektowanych prac nasrodowisko

Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2018prawie
przeds¢wzie¢ mogycych znaczco oddziatywa nasrodowisko(Dz.U. Nr 213, poz.
1397), projektowane zadanie nie rglelo przedsiwzie¢ mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko i nie wymaga ssporadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

12. Informacje o lokalizacji i zasobach zt@ kopalin, ktére moga
by¢ wykorzystane przy realizacji inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji niecbzie potrzeby wykorzystywania zév duzej

ilosci. Zasypy wykopow nale wykonywat przy wyciu podsypki piaskowej.
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13. Okreslenie przydatnosci gruntdbw z wykopow do budowy
zasypow

Do wbudowania w warstwy zasypow nagdsak przede wszystkim utwory warstw
geotechnicznych: lla, llla, IVa, V uzyskane w wynikobot ziemnych zwizanych z
wykonywaniem wykopow.

Grunty przeznaczone do wbudowania w zasypy powipoyadto speinia
nastpujace parametry: jednorodfd uziarnienia U>5, wskanik piaskowy wp >40%,
zawartd¢ frakcji <0,075 mm<10%, granica plynswd >35%, zawarte czesci
organicznych <5%, grunt w stanie twardoplastycznymvilgotndci optymalnej +-
10%.

Zaleca s nadzo6r uprawnionego geologa, celem odbioru padido bada

zag:szczenia materiatu na podsygbod projektowaminwestycg.

14. Zalecenia do  prowadzenia  monitoringu  obiektéw
budowlanych, z uwzgédnieniem ich kategorii geotechnicznej

Uwzgledniajac kategore geotechniczp obiektow budowlanych oraz stwierdzone
warunki geologiczno — itynierskich na czas budowy i eksploatacji monitonmgzna
ogranicz¢ do nadzoru uprawnionego geologa.ziMéjszy typ oraz diug@ okresu

ewentualnego monitorowania powinienclpkreslony przez Projektanta.
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15. Whnioski i zalecenia

1. Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Miaskminy Dobczyce, Rynek 26,
32-410 Dobczyce.

2. W ramach prac rozpoznawczych wykonano 14 otwordeloggczno — iynierskich
do gkbokasci maksymalnej 6,0 m p.p.t., ktére oznaczono kaleyd O-1 do O-14.
Wykonano réwnig laboratoryjne badania prébek gruntu.

3. W obrbie badanego terenu znajaligie grunty mineralne reprezentowane przez ity
w stanie zwartym i twardoplastycznym, gliny pylastaviczie w stanie
twardoplastycznym i twardoplastycznym na pogranzgplastycznym, gliny pylaste
w stanie twardoplastycznym, plastycznym ickkioplastycznym, pyly w stanie
twardoplastycznym i plastycznym oraz rumosz w stamednio zagszczonym.
Charakterystyk& rozpoznanych gruntdw z podzialem na warstwy géwoiezne
omoéwiono w tekcie — rozdziat 5.

4. W trakcie wykonywania wierée w przewiercanym profilu geologicznym
stwierdzono wysipowania gczer wod gruntowych.

5. Zamierzony cel prowadzonych badgeologicznych okrdonych w projekcie robét
geologicznych zostat aginigty, rozpoznano podi® gruntowe, co daje podstaw
do prawidtowego zaprojektowania budowy sieci karaadyjnej wraz z przyczami
W miejscowdci Stojowice.

6. Prowadzenie prac ziemnych — wykonawstwo i odbiokeppw powinno odbywa
si¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

7. Zgodnie z Rozpowmgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospédar
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalageotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” na omawianyrartier wys¢puja proste oraz
skomplikowane warunki gruntowe. Naleprzyja¢ trzech kategoré¢ geotechnicza
przy skomplikowanych warunkach gruntowych. Kategageotechniczp okresli
Generalny Projektant obiektu.

8. Niniejsza dokumentag nalezy przediay¢ do przygcia w 4 egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej w  Starostwie Powiatowym w dpnicach w Wydziale
Rolnictwa, L&nictwa i OchronySrodowiska, ul. M. Reja 13, 32-400 Klgnice.
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Wycinek Mapy Topograficznej Polski Zatacznik nr 1
skala 1: 10 000
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D:ZLd Linie rozgraniczaj?ce z MPZP A
Niniejsza mapa zosta?a wykonana bez ustalania obci?éefi dot. s?uéebno?ci gruntowych.
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mfsg Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki
QO ul. Kuznicy Koftatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakow

Dokumentacja geologiczno - inZynierska
NAZWA dotyczqca rozpoznaniq w.arunko'-w gryntgwo—wodnych
OPRACOWANIA pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz

z przylqczami w miejscowosci Stojowice.
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nie by?y zg%oszone do inwentaryzacji
lub, o ktdrych brak jest informacji

w instytucjach branéowych
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Dokumentacja geologiczno - inZynierska
NAZWA dotyczqca rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
OPRACOWANIA pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz
A z przytqczami w miejscowosci Stojowice.
D:ZLd Linie rozgraniczaj?ce z MPZP .
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Dokumentacja geologiczno - inZynierska
dotyczqca rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz
z przytqczami w miejscowosci Stojowice.

NAZWA
OPRACOWANIA

D:ZLd Linie rozgraniczaj?ce z MPZP A
NAZWA RYS. MAPA DOKUMENTACYJNA

Niniejsza mapa zosta?a wykonana bez ustalania obci?éefi dot. s?uéebno?ci gruntowych.
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Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

. . i - Iy Y i Zat: 3.1
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami w miejscowosci Stojowice. at:3
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-1
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 3 m ) .
Gmina: Dobczyce Wspdirzed Data wiercenia: marzec 2014
Powiat: myslenicki spofrzedne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=3129 mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
1,8 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 bil s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustabilizowany| CV“W ;v'i‘raé‘t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2 = )
> IS > o) [}
Ko S &2 2
22 S| § 2 5| Opis warst 5 3 N |2 ;S
g %E = % 5 § 9 pis warstw 5 2 % % ZE Uwagi
Sl 5° 8l s | 2 g8 2 | 2|55 |82
S X o = ° o X S = [Q |8 |29
2 g 2 c |2 = =|12|% |29
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
0.4 0,4 | Nasyp niebudowlany (ttuczen, gruz, glina) nN
1,0 £
: E R 1,3 | Glina pylasta, ciemnobrazowa Gn w tpl | llla
= < [
8 s | N
el |52
5 ER 1,7
at, © E 0,3 | Glina pylasta, ciemnobrgzowa Grn w pl Ilb
2,0 ° 3) 2,0
=
<
0,6 | Glina pylasta, szara Gn w tpl | llla
2,6
0,4 | Glina pylasta, brgzowa Gn w tpl | llla
3,0 3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

o g Al i iy Y i Zat: 3.2
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice. at:3
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-2
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,5 m ) .
Gmina: Dobczyce Wspotrzedne: Data wiercenia: marzec 2014
Powiat: myslenicki spoirzgdne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=308,95 mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
18 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 @bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty  szg - $redniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 CV“W ;N'i‘rg""é‘t’n"y""gomy 11 mpl - miekkoplastyczny zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m - mokry pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil ] 2 )
> € 3 3 ()
Ko ° &o 2
gz S| g > g . 5 SN2 |28
g %g g % 5 § 9 Opis warstw 'i-» g % % ‘EE Uwagi
s &° 32| &8 |33 g | 2|55 |32
T o = ° | N @ | & |2
g £ ] c| 2 = S E-BEREE
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
0,5 | Nasyp niebudowlany nN
0,5
e | O
06 o 08 | 0.3 | Pyt brazowo-szary I w pl | IVb
1 [ 3
15 <]
1,0 IS
s §
— ; ]
2 8 1,1 | Glina pylasta, brazowo-szara Gn w tpl | lla
8
2
5 1,9
2,0 °
3 S
<4 0,6 | Zwietrzelina warstw istebnianskich Jn(Gnz) | w tpl | Ib
X 2,5 (It pylasty (glina pylasta zwigzta), brazowo-szary
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

. . o . Lo T gt Zat: 3.
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice. at:3.3
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-3
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,5 m ) .
Gmina: Dobczyce Wspotrzedne: Data wiercenia: marzec 2014
Powiat: myslenicki spoirzgdne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=303,3mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
18 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - $redniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 CV“W ;N'i?aé‘t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil ] 2 )
> € 3 3 ()
;% 2 § § > 2 § . % S|8N |2 > 8
g %g g % ﬁ § 9 Opis warstw 'i—» g % % gg Uwagi
s &° 32| &8 |33 g | 2|55 |32
T o = ° &N @ | & |2
2 g 2 c |2 = =|12|% |29
1 2 | 3 5| 6 7 8 9 | 10| 11 | 12 13
0.4 0,4 | Gleba Gb
0,5 | Glina pylasta, brazowa Gn w pl IlIb
e 0,9
1,0
' § ° 12 | 0.3 | Glina pylasta, brazowa Gn w tpl | Illa
° 2|y ’
Q S5
g 2| e 0.6 | Pyt, brazowy m w tpl | IVa
2,0 S °1y
s
n 0,7 | Glina pylasta, szaro-brazowa Gn w tpl | llla
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

. . i - Iy D e Zat: 3.4
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice. at:3
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-4
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,5 m ) .
Gmina: Dobczyce Wspotrzedne: Data wiercenia: marzec 2014
Powiat: myslenicki spoirzgdne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=300,5mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
18 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 abil s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 CV“W ;N'i?aé‘t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil ] 2 )
> € 3 3 ()
) %g g % E § 9 Opis warstw 'i—,, g % % gg Uwagi
Sl §° Sl e 8 |3]§ g2 | 2|55 |38
© X o = __g <L N D = -
@ £ = °| £ @ =8| |58
1 2 | 3 5| 6 7 8 9 [ 10| 11 |12 13
0,3 | Gleba Gb
0,3
£ 9 0,8 | Glina pylasta, brgzowa Gn w pl IIb
1,0 £ 0.8 11
g % |
S S
E t
2 ©
2 E 1,7 | Glina pylasta, brgzowo-szara Gn w tpl | llla
2,0 S 3)
s
1]
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

. . i - Iy D e Zat: 3.
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice. at: 3.5
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-5
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,5 m ) .
Gmina: Dobczyce Wspotrzedne: Data wiercenia: marzec 2014
Powiat: myslenicki spoirzgdne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=297,3 mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
18 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 abil s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 CV“W ;N'i?aé‘t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y | - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil ] 2 )
> € 3 3 ()
) %g g % E § 9 Opis warstw 'i—,, g % % g% Uwagi
s 8 38| B3 | 3|} 8 | 2|5 |2
T o = o = N 2 | <
@ £ = °| £ @ =187 |29
1 2 3 5 6 8 9 10| 11 12 13
0,4 | Gleba
0,4 Gb
0,6 | 0,2 | Pyt, brazowy I1 w tpl | IVa
0.9 0,3 | Glina pylasta, brgzowa Gn w tpl/pl| 1lIb
IS ' )
1,0 IS 0<9
e - 13|04 Glina pylasta, bragzowa Gn w tpl | llla
Q N ;
> [e]
5 E 0,6 | Pyt, brazowy 11 w tpl | IVa
>
: 2 1,9
2,0 S 3)
=
n 0,6 | Glina pylasta, szaro-brazowa Gn w tpl/pl| llib
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis

K.Krawczyk | marzec 2014

/L’L.;wﬁ(«




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

. . i - Iy Y i Zat: 3.
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice. at: 3.6
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-6
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,5 m ) .
Gmina: Dobczyce ; ] Data wiercenia: marzec 2014
Powiat: myslenicki Wspirzedne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=294,4 mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
18 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 @bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty  szg - $redniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 CV“W ;N'i?aé‘t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil ] 2 )
> € 3 3 ()
Ko ° &o 2
o sl | » 5| g | S | 8|82 |28
) gg € o 5 § 9 Opis warstw 5 g % % %E Uwagi
| £°% 21 5 2 2l 8 2 |2 |c |g8
3 | = S o | & € = (3|8 |35
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
0,6 | Nasyp niebudowlany (glina pylasta,pyt, gleba, gruz)) nN
0,6
e - 09 | 0.3 | Glina pylasta, brazowa Grn w pl IlIb
1,0
S S
= Fa 0,6 | Pyt, brazowy I w tpl | IVa
Q S| =
- ) [*] 1,5
E = | £
o ] ©
3 Z| 32
5 O| N
2,0 ° ($) .
= 1,0 | Glina pylasta, brazowo-szara Gn w tpl | llla
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice.

Zat: 3.7

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-7

Miejscowos¢: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myslenicki

Wojewddztwo: matopolskie

Glebokos¢: 2,5 m

z=291,5mn.p.m.

Wspotrzedne:

Data wiercenia: marzec 2014
Opis warstw wykonat: J.Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 18 - rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
abil s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 CV“W ;N'i‘raé‘t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3 —
5 § 2 g g £ Q § 2 S
(=} = c b N = N
55 z S g 2 .; Opis warstw 2 8 8 5 Eg ;
8| =2 E| < 5 2|3 > £|8|5 |85 Uwagi
5| &§° §| & g 2|5 3 S|2|< |&8
gl = s 5| 2 |&|8 E 5|83 |28
= o = o | 8 2 z
® @ s @ = 2
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
0,8 | Nasyp niebudowlany (gruz, glina, grunt préchniczy)| nN
T
(73
£ N _
1,0 £ o 0,3 | Glina pylasta, brgzowo-szara Gn tpl | llla
= - | E
‘é ‘§ g 0,3 | Glina pylasta zwiezta, szaro-brgzowa Gnz w tpl | lla
z & 5 0.1 Rumosz, rdzawy KR W szg [V
e g
§ g 0,5 | Glina pylasta zwigezta, szaro-brgzowa Gnz w tpl | lla
2,0 S
3 S
o 0,5 | Zwietrzelina warstw istebnianskich (lt, szary) J w tpl | Ib
X 25
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

. . i - Iy D e Zat: 3.
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice. at: 3.8
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-8
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,5 m ) .
Gmina: Dobczyce ; ] Data wiercenia: marzec 2014
Powiat: myslenicki Wspirzedne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=289,6 mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
18 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 abil s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 CV“W ;N'i?aé‘t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil ] 2 )
> € 3 3 ()
;% 2 § § > 2 § . % S|8N |2 > 8
) E g € o ﬁ § 9 Opis warstw 'i—,, g % % %g Uwagi
& 23 ol g =) S| Q 3 S| 3| c |s8
2l 2 gl 2 g 8|2 £ S8l 8 (28
» 1 = |°|s 5 219 |28
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
0,6 | Nasyp niebudowlany (gruz, grunt préchniczy, glina)| nN
0,6
1,0 E - 0,7 | Glina pylasta zwiezta, brazowo-szara Gn w tpl | lla
o
< gy 1.3
Q > =
AEAR:
e 2| ® 0,6 | Glina pylasta, brazowa Gn w tpl | llla
c 5|8 1,9
2,0 S 3)
=
@ 0,6 | Glina pylasta (pyt), brazowo-szara Gr(ll) | w pl Illb
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami w miejscowosci Stojowice.

Zat: 3.9

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0O-9

Miejscowos¢: Stojowice

Gtebokos¢: 4,0 m

Gmina: Dobczyce

Powiat: myslenicki
Wojewddztwo: matopolskie

Wspotrzedne:

z=287,7mn.p.m.

Data wiercenia: marzec 2014
Opis warstw wykonat: J.Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 18::-rury Wilgotnoseé: Stan gruntu
abil s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 m‘f"',’l‘a"tjw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony an1 ) mgfr; Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2 2 .
E | g -
S5 '§ = H g 2 0 % 2 %
o 28 18| & |33 2 | B|E|E BY L
- b - [S)
I 12 § |§li g | 25|58 |38
& [ = o|& & oS |9 |5E
@ @ = =
1 2 3 5 6 8 9 10| 11 12 13
0,6 | Nasyp niebudowlany (gruz, tluczen, glina) nN
0,6
1,0 E
’ S T, 0,9 | Glina pylasta, brazowa Gn w pl | b
8 N
z v 1,5 g 1,5
_— 8 .
g 16 g 18103 Glina pylasta, brazowa Gn m mpl | lllc
5 N
2,0 S
2 (&)
7]
1,4 | Glina pylasta zwiezta, brgzowa Gnz w tpl | lla
3,0
3,2
0,8 | Glina pylasta, bragzowa Gn w tpl | llla
4,0 4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice.

Zat: 3.10

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-10

Miejscowos¢: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myslenicki

Wojewddztwo: matopolskie

Glebokos¢: 2,5 m

Wspotrzedne:

z=284,55mn.p.m.

Data wiercenia: marzec 2014
Opis warstw wykonat: J.Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 18 - rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - $redniozageszczony
2 ustabilizowany| 9 e Taé‘t)nw"gomy 11 mpl - migkkoplastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2 2 —
S ) > g 2 2 2 2
g2 g| g > o | 2 3 3182 |8
° = g £ S g 25 Opis warstw 5 e le |3 (B¢ Uwagi
o = 5| % 9 2|9 5 5| 8|2 (25
- g o N S g’ _8 N o 2| 5 % ‘g Qo
s 8 gl £ 3 2R g 2| 8|a |=8
= & = & L2 =z
® ] = @ = =
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
0,5 | Nasyp niebudowlany nN
0,5
10 E 0,7 | Glina pylasta, brgzowa Gn w tpl | llla
' o
2 z| @ 1.2
| |58
>
5 ‘c;', E 0,7 | Glina pylasta zwiezta, brgzowo-szara Gnz w tpl | lla
> =
c 5|8 1,9
2,0 ° ($)
& 0,6 | Glina pylasta zwigzta przewarstwiona rumoszem | Gnz//KRp| w tpl | lla
piasku, szaro-brgzowa
25
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice.

Zat: 3.1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-11

Miejscowos¢: Stojowice
Gmina: Dobczyce

Powiat: myslenicki
Wojewddztwo: matopolskie

Gtebokos¢: 4,0 m

Wspotrzedne:

z=281,6 mn.p.m.

Data wiercenia: marzec 2014
Opis warstw wykonat: J.Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
@bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty  szg - $redniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 w ;N'Fact‘t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2 )
© T = S ¢ 2 3 S| 2
22 | & > o | 3 oni ) S 28| E |28
8| 52 El s 8 2|3 pis warstw S 2|22 |55 Uwagi
& 2o 21 g = S| 9 3 S| 2| ¢ |58
§| 2 gl g s 2|8 g 2lg|8 |53
2 I 2 c| 2 & =180 |59
[%]
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
)
h = 0,5 | Nasyp niebudowlany (otoczaki, grunt préchniczy, nN
g -3 0,5 glina)
N N 0,3 | Glina pylasta zwiezta, szaro-brgzowa Gnz w tpl | lla
O = 08 >
1,0 E
' o - 0,6 | Zwietrzelina warstw istebnianskich (It przewarstwiony | J//KR w tpl | Ib
= 5 rumoszem, sza
S S 1,4 ")
> (2]
g 1
<] Q
5 z
6 o
2,0 ° ©
=
D T
=
X
2,6 | Zwietrzelina warstw istebnianskich (It pylasty Jn/ldt w zw | la
30 przewarstwiony drobnymi okruchami itotupka, szary)
4,0 4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

. . o . Lo T gt Zat: 3.12
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice. at: 3
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0-12
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,5 m ) .
Gmina: Dobczyce ; Data wiercenia: marzec 2014
ot anialk Wspdirzedne: . ) .
Powiat: myslenicki Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z2=299,3 mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
18 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - $redniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 CV“W ;N'i?aé‘t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil ] 2 )
> € 3 3 ()
Ko ° &o 2
g 2 g = 8 5 § 9 Opis warstw 5 2 % % ZE Uwagi
c| E° 8l s | 2 218 g | 8|Z|¢ |e8
e P2 £ = 3 o | X € = |88 |33
2 g 2 c |2 = =|12|% |29
1 2| 3 5| 6 7 8 9 | 10| 11 | 12 13
0,3 0,3 | Gleba Gb
1,0 E 1,2 | Glina pylasta, brazowo-szara Gn w tpl | llla
el |z|¢®
S S| =
> * [e] 1,5
3 5| &
5 g g 19 0,4 | Glina pylasta, bragzowa-szara Gn w pl | b
2,0 3 S '
3
0,6 | Glina pylasta, brazowo-szara Gn w tpl | llla
25
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych Zat 3.13
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w miejscowosci Stojowice. e

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-13
Miejscowosé: Stojowice Gtebokos$¢: 4,0 m
Gmina: Dobczyce

Data wiercenia: marzec 2014

Powiat: myslenicki Wspirzedne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=307,27 m n.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
1 8: - rury Wilgotnosé¢: Stan gruntu
10 — s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - $redniozageszczony
2 ustabilizowany| 9 CV“W ;N'i?aé‘t’nw"gomy 11 mpl - migekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
© > _ Profil g % 5 § i} 3
% g g g g 2 g Opis warstw 5 :§ § § ;5 )
8| £z E| < 8 S P 5 £|l%| 5 |BE Uwagi
= 2% 2 g I3 S| Q 3 S| 2| ¢ |88
g < £l 2| 3 2|8 E | =88 |23
2 % = O] ‘EE’ 2] 2 Z o
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
0,6 | Nasyp niebudowlany (zwir, ttuczen, gruz) nN
0,6
0,4 | Nasyp niebudowlany (namut, pojedynczy gruz), nN m mpl
1,0 £ 1,0 czarny
s 3
Q .<c>; N 0,5 | Namut, ciemnoszary Nm m mpl
> > [e] 1,5
3 o€
2 2|3
20 $ °ld
=
%)
2,5 | Glina pylasta zwiezta, bragzowo-szara Gnz w tpl | lla
3,0
4,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis

K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami w miejscowosci Stojowice.

Zat: 3.14

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-14

Miejscowos¢: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myslenicki

Wojewddztwo: matopolskie

Gtebokos¢: 6,0 m

Wspotrzedne:

z=288,6 mn.p.m.

Data wiercenia: marzec 2014
Opis warstw wykonat: J.Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 18 - rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
abil s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustabllizowany} o mw - Taht) wilgotny |41 mp| - migkkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony an1 ) mgfr; Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3 —
G g = S| 2 3|_ | @
% s s g 2 2 Opi t s :§ 8% ;5
8| 5z El s 8 S| piS warshw 5> £18|5 |E£ Uwagi
= © 2 o S © o S <) 2 =0
5| € 12| § |22 2 | 2|98 53
& [ = o|& & oS |9 |5E
@ @ = =
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
0’3 0,3 Gleba Gb
0,5 | Glina pylasta, ciemnobrazowa Grn w pl IlIb
0,8
1,0 E
=4 ?,, 0,6 | Glina pylasta, ciemnobrgzowa Gn m mpl | lllc
S z| B
> S o
B 3 | €
g 5| ®
= 2|3
2.0 ] o 5 1,0 | Glina pylasta, szaro-brazowa Gn m mpl | llic
3
0,7 | Glina pylasta zwigzta, brazowo-szara Gnz w tpl/pl| lb
3,0
0,9 | Zwietrzelina warstw istebnianskich (It, szary) J w tpl | Ib
4,0 4,0
©
o
2
X
5,0 2,0 | Zwietrzelina warstw istebninskich (It, szary) J w pzw/| Ib
tpl
6,0 6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | marzec 2014 looayt,




m n.p.m.

313,0_

312,5

312,0

311,5 |

311,0.

310,5

310,01

309,5

309,01

308,5

308,0

307,5

307,0

306,5

306,0

305,5

304,0

304,5 |

303,0

302,5

302,0

301,5 ]

301,04

300,53

300,0

299,5 |

299,0

298,35 |

298,0

297,5 |

297,0

296,35 |

296,0

295,5 |

295,0

294,5 |

294,01

Przekrdj geologiczno - inzynierski I-I'

skala 1: 50/1000

2973

0,9

312,9

Zatgcznik 4.1

01

OBJASNIENIA ZNAKOW

Nr otworu

212,9 Rzedna terenu [ m n.p.m.]

1 Numer warstwy
geotechnicznej

Inne oznaczenia:

/—- granica warstw

= 2zrzutowana niweleta
projektowanego kolektora sanitarnego

Grunty rodzime:

Gb - gleba

Gr - glina pylasta

Gnz - glina pylasta zwiezta
11 - pyt

Stan gruntow:
tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny
mpl - miekkoplastyczny

Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki
eo ul. Kuznicy Koftatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakéw

Dokumentacja geologiczno - ingynierska
dotyczqca rozpoznania warunkow gruntowo

opR’XgZo%N/A -wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz
z przylqczami w miejscowosci Stojowice.
NAZWA RYS. PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI I -I'
OPRACOWAE | K. Krawczyk PODPIS Lot
SPRAWDZIt J. Garecki PODPIS Saaoecdl
DATA marzec 2014 SKALA 1:1000

m|:|_| . 1 1 131 I I 73 7T Q0T 0 im0 1 /1 I

260,0

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0

280,0

300,0



m n.p.m. 0-5 Zatagcznik 4.2

»or 2973

Przekroj geologiczno - inzynierski II-1I'

297,

skala 1: 50/1000

296,
0,9
296,
295,

295,

294,

294,

293

-

293,

292,

292,

291,

291,

290,

290,

289,

289,

288,

288,

287,

287,

286,

286,

285

-

285,

284

-

284,

283

-

283,

282

-

s - s~ C r c r - C ;- C r C r C r- L - C r C - . o ¢ C r - o o T LT

0-11
281,6

OBJASNIENIA ZNAKOW
282,

Grunty rodzime:

. Gb - gleba
ﬁ __Nrotworu Gr - glina pylasta

294,4 Rzedna terenu[mnpm]  gr; giina pylasta zwiezla

28 1 N I -lpyi
1 Numer warstwy J-it
geotechnicznej KR - rumosz

281,

Stan gruntow:

Inne oznaczenia: tpl - twardoplastyczny

. pl - plastyczny
/—- granica warstw mpl - migkkoplastyczny
280, szg - $rednio zaggszczony
= 2zrzutowana niweleta
projektowanego kolektora sanitarnego

280,

279
’ mnfizg Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki
=Y ul. Kuznicy Koflatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakéw

Dokumentacja geologiczno - inZynierska
dotyczqca rozpoznania warunkow gruntowo

279,

NAZWA . . . . .
oPRACOWANIA| -wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz

278, z przylqczami w miejscowosci Stojowice.
NAZWA RYS. PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI I -II'

278’ OPRACOWAL K. Krawczyk PODPIS /ﬂ%q%,
SPRAWDZIt J. Garecki PODPIS eaecclt,

4,0
277’ DATA marzec 2014 SKALA 1:1000

2717,

m—r — 5 % % " e et e

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0



Zatacznik 4.3
Przekrdj geologiczno - inzynierski ITI-IIT'

skala 1: 50/1000

m npm
295,
294,05]
294,
293,05:|
293,
292,05:|
292,
291 05]
291,
290,05:|
290,
289,05:|
289,
288,05:|
288,
287,
287,
286,
286,
285,05:|
284,
OBJASNIENIA ZNAKOW
284 ﬂ, Grunty rodzime:
’ 06 Nrowou oo asta
b 294,4 Rezedna terenu[mnpm] . pgt Py
Gnz - glina pylasta zwiezta
284, I Numer warstwy J-it
geotechnicznej
J|[pzwitpl Stan gruntéw:
ia: tpl - twardoplastyczny
283 , Inne oznaczenia: B ety
/—_ granica warstw mpl - miekkoplastyczny
= Zrzutowana niweleta
283 5 projektowanego kolektora sanitarnego
6,0
282,5 | I smafisg  Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki
=X ) ul. Kuznicy Koffatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakow
Dokumentacja geologiczno - inynierska
dotyczqcea rozpoznania warunkéw gruntowo
NAZWA @ P 8
m i H H H OPRACOWANIA| -wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz
0,0 20,0 40,0 60,0 z przquczc’zmz w miejscowosci Stojowice.
NAZWA RYS. PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI III -III'
OPRACOWAL K. Krawczyk PODPIS lroise, 74
SPRAWDZIt. J. Garecki PODPIS %”‘6;
DATA marzec 2014 SKALA 1:1000




m n.p.m.

308,

307,

307,

306,

306,

305,

304,

304,

303,

302,

302,

301,

301,

300,

300,

299,

299,

298,

298,

297,

297,

296,

296,

295,

295,

294,

294,

293,

293,

292,

292,

291,

291,

290,

290,

289,

289,

288,

288,

287,

287,

Zatacznik 4.4

Przekrdj geologiczno - inzynierski IV-IV'

0-13

skala 1: 50/1000

nN

nN

OBJASNIENIA ZNAKOW
Grunty rodzime:
N Gb - gleba
ﬁ Nr otworu Gr - glina pylasta
289,6 Rzedna terenu [ m n.p.m.]

Gnz - glina pylasta zwiezta
Nm - namut
I Numer warstw
geotechnicznej
Stan gruntow:

-8 Inne oznaczenia: tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

289 6 /— granica warstw mpl - migkkoplastyczny
9

= 2zrzutowana niweleta
projektowanego kolektora sanitarnego

mmfzg Biuro
[=X+) ul. Kuznicy Koﬂqtajowsklej 17 E/ 16, 31-234 Krakéw

Dokumentacja geologiczno - inZynierska
NAZWA dotyczqca rozpoznania warunkéw gruntowo
opraCOWANIA| -wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz
z przylqczami w miejscowosci Stojowice.

NAZWA RYS. PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI IV -TV'
oPrACOWAE | K. Krawezyk | pPopPIS Lo,
SPRAWDZIE J. Garecki PODPIS [ Giaee b

DATA marzec 2014 SKALA 1:1000
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400 500 metréw w systemie SOPO
teren wykonanych prac
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Skala 1:10 000

0 50 100 300

Legenda
Aktywnos¢ osuwisk
Osuwiska (> 5 arow)
Stopien aktywnosci
 aktywne ciagle ®

Zatgcznik 6

Osuwiska (< 5 aréw)
Stopien aktywnoSci
aktywne ciggle

aktywne okresowo ® aktywne okresowo

o nieaktywne

nieaktywne

r———

_<J
25 numer identyfikacyjny osuwiska
11 numer identyfikacyjny terenu zagrozonego

ruchami masowymi

Granice osuwisk

Typ granicy

granica pewna

granica przypuszczalna

Pozostale elementy rzezby wewnatrzosuwiskowej

Skarpy gtéwne, sciany obrywow,
rowy osuwiskowe i progi wewnatrzosuwiskowe
Wysokos¢ formy, Stan zachowania formy

Tereny zagrozone ruchami masowymi

T niskie do 3 m, wyrazna
- S$rednie 3-6 m, wyrazna
—— wysokie 6-10 m, wyrazna
Tooo bardzo wysokie ponad 10 m, wyrazna
TTTTT hiskie do 3 m, stabo zachowana
Trorr $rednie 3-6 m, stabo zachowana
—————— wysokie 6-10 m, stabo zachowana
Tooo bardzo wysokie ponad 10 m, stabo zachowana
Typ obiektu
————r Czotg osuwisk i akumulacyjne

progi wewnatrzosuwiskowe

Szczeliny
E RS Zagtebienia wewnatrzosuwiskowe
211110

Rumosze i blokowiska

Przejawy wod powierzchniowych i podziemnych

14 wysiek 3 Zrodto
Granice administracyjne Hydrografia

—_——

zbiornik wéd powierzchniowych

podmoktos¢ (mtaka), mokradto

| | Gminy - Jeziora
[_____ | Powiaty Rzeki
: i Wojewddztwa

Data utworzenia:
Thu Jan 30 09:24:54 CET 2014




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Zatacznik nr 7

Gleb. . : . .
Nr pob?ania Rodzaj gruntu — Stan Przyblizona Klasa Wilgot. | Granica| Granica| Stopie Stan
otworu r6bki makroskonowo gruntu — | zawartéé CaCQ[%)] | zawartdci | naturalna| plast. | ptynno. | plastycz, runtu
p[m] P makrosk. wg PN-75/ B-04481 weglandw | wy g [%] | wp[%] | wi [%] I 9
0-2 2,1 Glin ; ;?y%fssgz_qu;a tpl/pzw <1 | 2546 | 2397 | 5541 | 0,05 tpl
0-8 2,2 Glina pylasta - Pyt pl <1 I 21,62 18,52 | 30,22 0,27 pl
O-11| 32 " (%ﬂf%/ C/)Eroljgﬁ;k 2w <1 | 21,72 | 22,96 | 60,27 | <0,00 | zw
Suma 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Gleb. . it Scinanie - AB
Nr pob?ania . Gestasé _ Gestos¢ wartaici catkowite (max.)
otworu |  probki Rodzaj gruntu — makroskopowo objeto. | objeto. szkiel. grunt,
(] p lg/cn)] pa[g/cn?] ol c [kPa]
It pylasty —
0-2 2,1 Glina pylasta zvezta 1,96 1,56 13,28 42,63
0O-8 2,2 Glina pylasta - Pyt 2,07 1,70 14,79 18,22
O-11 3,2 It pylasty // totupek (drobne okruchy) 1,90 1,56 11,07 47,99
Suma 3 3 3 3 3

Yool ffosol,



wytrzymatos¢ 1 [kPa]

Zaknik nr 8

Otw. nr O-2
gt.2,1m

Rodzaj gruntu: It pylasty — Glina pylasta zwrta

¢ (1 | cilkPa]
1328 | 42,63

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie

250,0 -
200,0 +
150,0 ~
100,0 ~

50,0 -

0,0 T T T T T T T T T 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

obcigzenie ¢ [kPa]
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wytrzymatos¢ 1 [kPa]

Otw. nr O-8
gt. 2,2 m

Rodzaj gruntu: Glina pylasta — Pyt

¢ [°] cu [kPa]
14,79 18,38

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie

250,0 -
200,0 +
150,0 ~
100,0 ~

50,0 -

0,0 T T T T T T T T T 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

obcigzenie ¢ [kPa]

Yook ool



wytrzymatos¢ 1 [kPa]

Otw. nr O-11
gt. 3,2m

Rodzaj gruntu: It pylasty // ltotupek

¢ 1 | ci[kPa]
11,07 | 47,99

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie

2500 -
200,0 4
1500 +
100,0
50,0 +

0,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

obcigzenie ¢ [kPa]

Yook ool



Zatgcznik nr 9

STAROSTA MYSLENICKI

32-400 Myslenice, ul. M. Reja 13 tel. /12/ 2-749-740, fax /12/ 2-749-742

e-mail: starostwo@myslenicki.pl /www, myslenicki.pl/

GP.6540.1.2014 Myslenice, dnia 28 lutego 2014 r.
Decyzja

Dzialajac na podstawie art. 80, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze /Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981 z pézn. zm./, rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw
robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji /Dz. U. nr
288, poz. 1696/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marcina Ciesielskiego. dzialajacego z pelnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
oraz po zapoznaniu si¢ z przedlozonym projektem robét geologicznych,

postanawiam

Zatwierdzi¢ ,.Projekt robét geologicznych dotyczacy rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych pod budowg sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice”,
opracowany w miesigcu styczniu 2014 r. przez uprawnionego geologa, tj. Pana mgr Jaroslawa
Gareckiego, posiadajacego upr. geol. V-1294, VII - 1227 oraz Panig inz. Kinge Krawczyk,
na nast¢pujacych warunkach:

1. Roboty geologiczne, obejmujace wykonanie 14 otworéw badawczych do glgbokosci
2,5 - 6,0 m, moga byé¢ realizowane na terenie dzialek ewid. nr 202, 210, 297. 370
w miejscowosci Stojowice, gmina Dobczyce.

o

Prace geologiczne prowadzone begda zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z przepiséw prawa
geologicznego i gorniczego, prawa ochrony srodowiska, bhp i innych obowiazujacych w tym
zakresie przepisow. W szczegdlnosci teren wiercen bedzie odpowiednio zabezpieczony
w trakcie wykonywania robot geologicznych.

3. Planowane roboty geologiczne beda wykonywane w sposéb wykluczajacy skazenie gleby.
a takze ewentualne zanieczyszczenie wod powierzchniowych lub podziemnych.

4. Inwestor w terminie do 4 miesigcy od zakornczenia prac, okreslonych w zatwierdzonym
projekcie, przedlozy odpowiednia dokumentacj¢  geologiczno-inzynierska, zgodng
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej /Dz. U. nr 291, poz. 1714/.

5. Projekt zatwierdza si¢ do realizacji na okres dwoéch lat, tj. do dnia 28 lutego
2016 roku.

Uzasadnienie

Projekt robot geologicznych dotyczy okreslenia niezbednego zakresu prac i robét geologicznych,
majacych na celu rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby budowy sieci
kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice.

W ramach prac geologicznych okreslonych w zatwierdzanym projekcie planuje sie miedzy innymi:
—~ wykonanie 12 otworéw badawczych do glgbokosci 2,5 m kazdy,

- wykonanie | otworu badawczego do glebokosci 4.0 m,

—~  wykonanie | otworu badawczego do glebokosei 6.0 m,

-verte-



-~ wykonanie badan laboratoryjnych prébek gruntu i wody,

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacja zostana przedstawione w formie odpowiedniej
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, ktéra bedzie stanowi¢ material wyjsciowy do opracowania
projektu budowlanego.

Przedmiotowy projekt robét geologicznych opracowano zgodnie ze stanem faktycznym
i wymogami, jakie stawia rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji /Dz. U. nr 288, poz. 1696/.

Projekt niniejszej decyzji zostal pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Gminy i Miasta
Dobezyce postanowieniem z dnia 26 lutego 2014 r. znak: GPS.6540.1.2014.111 .

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Krakowie, ul. J. Lea 10, za posrednictwem Starosty Myslenickiego, w terminie czternastu dni od
daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
z 2012r. poz. 1282

N " 1 = /’
SN TAROSTY
. mgr in:. Michal Zborowski
Cepenge GgEGL;-? POWIATOWY
@ Pan Marcin Ciesielski

~ETGAR” Inzynieria Sanitarna
30-418 Krakow. ul. Zakopianska 73/306

2. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
32-410 Dobezyce. Rynek 26

3. Osoby fizyczne — strony postgpowania

Do wiadomosci:

1. Marszalek Wojewodztwa Matopolskiego
30-017 Krakéw. ul. Ractawicka 56

2. Dyrektor Okrggowego Urzedu Goémiczego w Krakowie
31-503 Krakéw, ul. Lubicz 25

3. aa
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