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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Informacje ogoine

W ramach niniejszego opracowania wykonano badanie warunkow gruntowo-wodnych
pod budowg sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyty:

- wizja terenu,

- wykonane prace,

- Polskie Normy.

PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN - 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN — EN 1997-1 Eurokod-7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogdlne.

PN — EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Wykonane prace geologiczne objety wiercenia penetracyjne oraz kartowanie
geologiczno — inzynierskie terenu badan. Wyniki z wykonanych prac oraz zebrane informacje
podczas ich wykonywania przedstawiono w przedmiotowym opracowaniu.

Zakres wykonanych prac tj. ilos¢, glebokos¢ 1 lokalizacj¢ otworéw uzgodniono ze

Zleceniodawca.

1.2. Krétki opis projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacyjnej we wschodniej czgSci miejscowosci
Stojowice oraz w przylegtych obszarach miejscowosci Dobcezyce. Utozona bedzie na
glebokosci okoto 1,5 — 3,5 m p.p.t. Materiat jaki zostanie uzyty to rury PVC
o srednicy ©@160-315 mm klasy SN 12 z kielichowo elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem

gumowym, umozliwiajacy tatwy montaz i wysoka szczelno$¢ kanatéw. Srednica kanatow

gléwnych: 200 — 315 mm.

1.3. Potozenie i zagospodarowanie terenu

Teren badan potozony jest w dwoch miejscowosciach Stojowice i Dobezyce.
Lokalizacje og6lna przedmiotowego terenu przedstawiono na wycinku z mapy
topograficznej Polski w skali 1: 10 000 (zatacznik 1).
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1.4. Morfologia i hydrografia

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obrebic jednostki geograficznej Pogorze
Wisénickie. W odlegtosci ok. 500 m w kierunku potudniowo-zachodnim znajduje si¢ Jezioro
Dobczyckie (Zbiornik Dobczycki). Wedlug Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej dla ujecia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiegd na potrzeby
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji S.A. w Krakowie (Dz.U. z 2012, poz.
7548) teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony posredniej II rzgdu Zbiornika

Dobczyckiego.

1.5. Badania terenowe

W celu rozpoznania podioza wykonano 8 otworéw penetracyjnych, oznaczonych od
O-1 do O-8. Otwory od O-1 do O-7 wykonano do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t. w
miejscowosci Stojowice, jeden otwor oznaczony O-8 wykonano do glgbokosci 2,0 m p.p.t. w
miejscowosci Dobczyce. Lacznie odwiercono 20,2 mb. W czasie prowadzenia wiercen
wykonywano opis makroskopowy przewiercanych warstw oraz pobrano probki gruntéw o
naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej rdzniacej sig litologicznie warstwy. Po zakonczeniu
wiercenia i prac terenowych otwory badawcze zostaty zlikwidowane przez zasypanie
urobkiem z odtworzeniem naturalnego nastgpstwa warstw. Teren badan uporzadkowano.

Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na zat.2, za$ profile geotechniczne na zat.3.

1.6. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen w przewiercanych profilach geologicznych nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych jedynie w otworze O-8

stwierdzono wystgpowanie saczenia okresowego na gigbokosci 1,1 m p.p.t.

1.7. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych, ktorych profile przedstawiono
w zataczniku 3, okreslono warunki gruntowo — wodne badanego terenu. Warunki te okreslono
poprzez wydzielenie naturalnych warstw gruntu rézniacych si¢ parametrami fizyko-
mechanicznymi. Dokonujac podziatu na warstwy brano pod uwage: geneze, sktad oraz stan
gruntu.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecno$¢ utwordéw czwartorzedowych.

Wierzchnia warstwe badanego terenu stanowi gleba i grunt antropogeniczny — nasyp
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niebudowlany. Pod nasypem i gleba znajduja si¢ utwory czwartorzedu — glina pylasta w
stanie twardoplastycznym, plastycznym i migkkoplastycznym, lokalnie pyt i glina pylasta
zwigzla.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych”. Na omawianym terenie wystgpuja ,,proste warunki
gruntowe”. Proponuje si¢ przyja¢ Il kategori¢ geotechniczna, ze wzgledu na glgbokosé

wykopow (ponizej 1,2 m). Kategori¢ geotechniczng okre$li Projektant.

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Wstep

Celem badan podtoza gruntowego byto rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych,
podanie parametrow geotechnicznych poszczegdlnych warstw oraz ocena geotechniczna

podtoza terenu wzdhuz projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zakliczyn.
2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Dokumentowany teren zbudowany jest z utworow czwartorzgdowych.

Czwartorzed wyksztatcony jest jako glina pylasta barwy brazowej, szaro-brazowej,
brazowo-szarej 1 szarej. Lokalnie wystepuje pyl prochniczy barwy szarej i glina pylasta
zwigzta barwy brazowej. W jednym otworze O-1 stwierdzono wystgpowanie gruntow
organicznych — namutow.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono wystgpowanie saczenia w otworze O-8.

2.3. Warunki geologiczno-inzynierskie

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-2:2009. Ze wzgledu na
charakter inwestycji wykonano 8 otworéw geotechnicznych do maksymalnej gtebokosci 4,0
m p.p.t. ktore sa wystarczajace do rozpoznania budowy geologicznej podiloza oraz do
okreslenia parametréw geotechnicznych gruntow w podtozu.

W obrgbie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 3 warstwy

geotechniczne:
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e | warstwa geotechniczna — wyksztatlcona w postaci gruntow mato spoistych —
pytow prochniczych o barwie szarej. Sa to grunty wilgotne w stanie

twardoplastycznym.

e |l warstwa geotechniczna — wyksztalcona w postaci gruntow $rednio spoistych
— glin pylastych. Sa to grunty wilgotne.
Ze wzgledu na stan gruntéw podzielono je na trzy podwarstwy:
» lla—w stanie twardoplastycznym,
» 1lb — w stanie plastycznym i na pograniczu twardoplastycznego i
plastycznego

» llc — w stanie migkkoplastycznym.

e 11l warstwa geotechniczna — wyksztatcona w postaci gruntow zwigzto spoistych

— glin pylastych zwigztych. Sa to grunty wilgotne w stanie twardoplastycznym

Od powierzchni terenu wystgpuje warstwa nasypow niebudowlanych i gleby do
maksymalnej glgbokosci 0,9 m p.p.t.

W otworze O-1 wystgpuje warstwa gruntow organicznych — namuiow. Grunty te
charakteryzuja si¢ bardzo stabymi i zmiennymi parametrami geotechnicznymi, wysokimi
wskaznikami osiadan i nalezy je traktowac jako grunty nienos$ne, podlegajace wzmocnieniu
lub wymianie. Dlatego nie wydzielono ich jako odrgbnej warstwy geotechniczne;.

Utwory te w trakcie wykonywania wykopOw zostana usunig¢te i nie bgda mialy

znaczenia dla posadowienia kanalizacji.
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2.4. Parametry geotechniczne gruntéw

Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych

warstw
Oznaczany Nr warstwy geotechnicznej
parametr [ Ila b lc I1b
Rodzaj gruntu IT Gn Gnz
Stan gruntu tpl tpl pl mpl tpl
Wilgotnos¢
naturalna - 22,0 20 25,0 32,0 22
Wn [%]
Gestosé
objetosciowa — 2,05 2,10 2,00 1,90 2,00
p [g/em’]
Stopien
plastycznosci — 0,20 0,20 0,40 0,60 0,20
I
Kohezja — 17,5 17,5 10,3 7.5 17,5
Cu [kPa]
Kat tarcia
Wewnetrznego 14,8 14,8 11,4 8,4 14,8
¢u [°]

2.5. Wnioski i uwagi koncowe

1. W ramach prac rozpoznawczych wykonano 8 otworow penetracyjnych, ktorymi
rozpoznano podtoze do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t.
2. W obrebie badanego terenu znajduja si¢ grunty naturalne reprezentowane przez gliny

pylaste lokalnie gliny pylaste zwigzte i pylty prochnicze.
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3. W trakcie wykonywania wiercen W przewiercanych profilach geologicznych
nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych jedynie saczenie okresowe
w otworze O-8.

4. Rozpoznane grunty — gliny pylaste i pyly, pogarszaja swoje parametry fizyczno-
mechaniczne pod wptywem wody, w zwiazku z tym nalezy:

e wykopy wykonywa¢ w okresie suchym. W przypadku wystapienia opadow
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem si¢ wody
w wykopie, np. folia,

e w wypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie wode nalezy natychmiast z wykopu
usunag,

e w wypadku uplastycznienia si¢ gruntow w wykopie grunty takie nalezy wymienic.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych”. Na omawianym terenie wystgpuja ,,proste
warunki gruntowe”. Proponuje si¢ przyjac¢ Il kategori¢ geotechniczna, ze wzgledu na

projektowane wykopy ponizej 1,2 m p.p.t. Kategorig geotechniczna, okresli Projektant.
I1l. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej inwestycji rozpoznano na
podstawie wiercenia badawczego. Podloze traktowane jako budowlane zalega pod warstwa
nasypu niebudowlanego. Sie¢ kanalizacji posadowiona bedzie ponizej strefy przemarzania
(1,2 m p.p.t.). Rozpoznane grunty — gliny pylaste i pyty pogarszaja swoje parametry fizyczno-
mechaniczne pod wptywem wody. Jezeli grunty wystgpujace w podiozu nie beda

nawadniane, to nie przewiduje zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne podane w czgsci 2.4 nalezy skorelowac

z Zalacznikiem A do normy PN-EN 1997-1:2008.
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3.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspodlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B

do normy PN-EN 1997-1:2008.

3.4. Okreslenie oddziatywan gruntu

Nie zaktada si¢ negatywnego oddziatywania gruntow na projektowana inwestycje.

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg PN-EN
1997-1:2008, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem” jak w warunkach “bez
odptywu”.

3.6. Okreslenia nosnosci i osiadania podtoza

Projektowana inwestycja to sie¢ kanalizacyjna warz z przytaczami, ktoéra posadowiona

bedzie w gruntach no$nych. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z Zalacznikiem F do
normy PN-EN 1997-1:2008.

3.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Nos$no$¢ i osiadania oblicza Projektant. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zalacznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008. Niniejsza inwestycja nie bedzie

posadowiona na fundamentach.

3.8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normag PN-B-06050:1999. Podczas
prowadzenia robot ziemnych zaleca si¢ nadzor uprawnionego geologa, celem odbioru
podioza. W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad
i zalecen:

e wykopy wykonywa¢ w okresie suchym. W przypadku wystapienia opadow
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem si¢ wody

w wykopie, np. folia,

e w wypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie wode¢ nalezy natychmiast z wykopu
usunag,

e planujac gigbsze wykopy, nalezy $ciany wykopu zabezpieczy¢ przed oberwaniem,
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e wykopy nie moga pozostawac otwarte,

e grunty spoiste bezposrednio narazone na wptyw warunkow atmosferycznych (opady,
roztopy) beda pod wptywem wody si¢ uplastyczniac,

e wykopy wykonywane w poblizu istniejacych budynkéw nie powinny by¢ glebsze niz
ich fundamenty. Przy wykonywaniu glebszych wykopow nalezy zabezpieczy¢

fundament przed uszkodzeniem,

3.9. Oddziatywanie wéd gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdziatania
zagrozeniom z tym zwigzanym

Podczas wykonywania wiercen nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod
gruntowych jedynie w otworze O-8 saczenie okresowe. Nie przewiduje si¢ oddzialywania

wod gruntowych na obiekt budowlany.

3.10. Monitoring projektowanego obiektu

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano zagrozen geologiczno-
inzynierskich. Podczas robdt ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. Pozniejszy typ oraz dlugos¢ okresu ewentualnego monitorowania

powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.

o sg Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki, ul. KuZnicy Kollqtajowskiej 17E/16, 31-234 Krakdw 10
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Wycinek Mapy Topograficznej Polski Zatacznik nr 1

skala 1: 10 000

w -_ ‘nl‘i."lf
..._'|I.|::'_-L >

= .5'.

— o

M= teren wykonanych prac



20453
206.98
207.21
300.35
300.70

—
—

0414
sim
. Vo
\ teren zadrzewiony !
. \& ol
. 080 =T\ \\. \ Rlllb
N\ 30480 \
T
/ x\\ W \
. \ o™
A =

5 sons7
T Y 30583
N
VAL
D.\\\ B
SN S
X
_ 30866 N
\ o gL
smog||\ Pslll 5072 L nannnnnnAnnyRRnE a8\
LS S 1 || = — [ — W\ 307.83
— 30483 \ 1) o)
303,30 o N 4
e T . & 9e! s
’ \ < 2840\ R
106 /1 R ) F‘\\‘S"\‘l
o) NS
MR ‘9' \\ % 32 .\\}\ \\/\’\
. 30566 S wo & )
o) % !
206,28 z 2 ) ooy A 3102
+ 9 . *T: \ Ay at0.4 +
e .
)
/ b %\‘:%, )
06.89 : \\\’“’(\\;\
30852 ——— ma AN
e
: e
W \\X’\ MR
\\‘\\\‘i\\}
: W N
0724 33 Moty
. Rlllb =
w04t - A
P 308.57 R ;}\ 8\ 313.31
AN \} 31372
jos.05 N N _— s = o —
\ S
0 e;é‘f%%l\ : o . o — e 2 Riva _ _ g
LS a0z 46 — < I —=
B 31404 '\ EYRY 13,1 Ll
N 3| ¥ 45 _ L—X (1‘\ L udd L Ntz
\
A \ 347 - _ &\ & ul-l _l_'.l.fl—J:fff-* *********** TR e
" N : 42 Ve r R e
N RIlib \i,,\ 1 - 31502 ess 439
\ e
W o g g e
12,08 + + + N R\ P i 1Y 138 o e T g
M 3158 ot T S
. 0N Y 31583 : 1488 413 ¢ 31839
i ( S
W\ \ T
1\ - - \ 316.26
_/X s1607 A58 (- gy
T ZF -
— sto3 - e - o i
) - o - = s17.2
v\ e e X 8
A\ W\ — - . ~ 0 3
~ - A
! WS ! Psll 37 \ Vo, T WO e 5 -
2 - X -~ ¢ ¥
O‘ \\ teren zadrzewio y/ K o o ot - . \
=4 3773 5318, - - 67 | |
g\ \ o . . ! .
. 34 —— - s 19.29 R \ \
|1\ < v —— 59/ wed e - ‘ﬁ e Mgt \ \
315,00 wn : - \ - - 28 1875 \ \
- e 4 \ it = \@%«ﬁk TN we 49/1 . | 4972 sinss
03 o\ o - T s N nd w000 sss |\ \ s
bk sl\s - == RIllb \ \
B e (B4R | 1\ \
P z \\& - == XB , .
Vol ) =. ) / - | — \ |
\ (2] N - \ —_— '
' ) . D e /f ) - W\ 31084 . \
. 1 e e \ oo \
i) ) _— - » = — R ﬂﬂw \ s
+ 4 + T 4 NN - A . N o
ki - SR han \ R
'.i\\ o /f%} ] Psill v, 32034 ‘0 N - \ \
. o\ e v ; o4 T \
S — ) = 1071 5ok o - /,4 fﬁﬁ} ks 2\ < s e - P \ L k3283
~ I g2 \ - -
/ _— \(\),1 e / X&} 32085 \ \ - 217 52238 o3
. gete IR T T Q’%} ————— 3,50 TG g Lo I ) RIllb - o K 44 i - i S T
apE - { W & ‘ 59/\\ \ I\ . - s,
) — = WS s = 520 | 36 VB 5 =N ; 43l B / _ : VY s
s | 105/2 | -7 | a0 \ o S0 B \ B MR I A
_— . na3s 71‘. \\ o - \ g / \S el ‘ Smss ; i -.‘ © 2176 \\ \\ - 22,19 32296 47 \/ / m2 j i \-II )
: b - g ! y \ d S
104 b\ « W~ = s m3 S 2 W Voo 250, B \ il t \
. N \ — poyrs — s > Vo | a1, m3 \ \ K/* P i LA g —
4 3 R e { \ T g BN == ! \ t \ | \\ \\ m3 K \ \ﬂx'-v'--—--— 244 4.3 48/4
. N 52~ 2l P \ N ey \ e 3
103 I ISy . \ — _bal— Rp_wi X \ \ [ =
> 330 \ s2i5 3% ] \ \ & K 32380 m2 \
= X 1) = 15 \ \ 322 i 23.43 \ \ RIII [
. 2 102/2 s . 4 P hv/ﬂ\;ﬂml Ea =7 \ . ! 35/1 ) 227t \ \ 2502 \ R 4%/3
=¥ ' 524.95. 5.61
— 98/2 x\x - 8L ! (IR
_— : / ) e “‘\5 /ﬁ TN\ ,” g 2dse 110 :nw\\ B i \ 2 12 \ L _ 3250
217314 = < 2149 \ \ \
S oo e P W “&&&\3\/}— i s e \s \ _ g o Py \ ——
= - 53\ ) i o
. s 30317 ﬁ&&\\) PRRIAL e R v, N 2200kre \ T i " : x I it WO
_— y /&\E\\&\k Y _ - S W G 2 /)
173.141.174173.141.174.2 . : " . \ eV - 2245 = _ 32285 322 e o X e
17314117%57 - - B 32274 wis mn & i+ 7 e ! V T 00O aena. me_ T e - — e8> __ . _____o——— T T Grobowa =
NIRRT SA4174.4 — . : 323227 \ ,—/ a B & g O ;,QEEwauuv T —— 32296 _ w300 s 32 : = 405 _ ___orobowa KU 32439
. . g - . R
_— ) 5 8 e 97 1 23_01 s \ 991 J‘% R St R r/_e 2300 / I Wz
8 8% = Pr )] I \ i\ \ | _
: [ 93 % ey 8 - o \ A\ 5 “%v . Rlllb
b MR 238 . Wl 2 " 5 \ s & 5 325,87
. - i
o 222 Do 92 2 20z 339 = 5 A \ N oenz27s A~ — . \ 224 o Vo I
. j/ I | m s oo A B P 2 \ Y
. _— 1 32337 gl o ﬁ 2 NS [ = grae 7 \ \ ) Vo
' 15! 91 /1 91/2 257 o AN [ = - \ : 2266 O 32253 \
32026 } } 32074 = ; 0300 — =~ 32 ,@’; 2268 \ \ o) x| 9
- 7 —1= A v &)
w570 88/1 1% oo q T o nnfites — ‘y&’ﬂ AN Fp Lt
ol e Upm—— = e W = U, ¥ RE
' g3 ﬂ\) et = o\ 32245 e Bl
= . S 2
2708 84/11 86 /1 i E i T ES ) e N T —— i AV =1 \
=2 ) 4 \ - = 21.96 b 2 1
[ m 1) E 7: 3%&5 == - i | \ g \3% R
& B e SAnARGARN LR — =17 | i § Y |
32784 b S }H&CL éi?jzfn_\.lll 523,81 - e —————" 7 2378 325360 e ——s2a2 s288\ %\ 2205
o : TTERRGED e - 5 == | o \ 1
. ' l‘ } 324,82 324 re . D al3 4.20 p————r S % —r /.\mw | ﬁ!‘\ms}\ VR
5 A o —————~ - e o AT PN L \
8 - Aﬂ florrtehn I ————— MS- pp— 323.88 — ye. 0 == zﬁé—( 1225 /1, 1. :2233( \ l‘ \1'\8/2 \\ 2\
T e W e et o I = T 2 - > RN R NN
326, ST T Y 377 2507 122 T Em@}}ﬁ (234l L0 331 2320 X 32 30255 | | Voo 32205
2 1 T T o s T LAl LL n -= I cg jest._dr KD e = ; ‘ ﬂ,ﬂ; %%L . = == g XK ! l N R
(T R Bl —— e PR e U | L I
. . B e LT W R TIT D :
o el - i P & T oaanany q{%{{{%ﬁgﬁ ALLLG — A m } n Nk R
s 32829 —r—{ AR N\, 9 [t g ££—£ : : g €9 g - 120/3 | 3219 % v
= $2724 . 2 m s I o 2 o 32505 oo 32273 | dsmez | @ \F’ Kk 321 /
w2 2555 ) w g B
[gsess somsa 0 o seerTEeE] iR RS0 m L | BB
75 iy | A [ 5 - ! 2543 9 F 120/6 321,68 l‘ 2 | QKK o \
3 : i 325, 82 7 2 —\2r 4\
0 2 - K 3 )
4 - e \"7 . o 3245 32208 WAa0— | ‘ 7 X
b7 MefAlL N _ N | — |
147 /1 532 3 [P » i —
\ teren niedostépny o | 120/5 . o . _——
. s J— )
MR ‘ R - N
R 242 .
i S
\ - s $ . N
g 324.54 —
33200 . | .
P e o -
R Sy A0 ) >
y " . <
\| II I —_ o R
(I N - |
| lszs4s N . ! N\ 8.
i
— i 119,/1 MR
\ . W
| . i s e
152657 ~— _ 326.4 " n
/ i
) Sa6.54 o " 3183
C_K16 \ " 31260
\ 1;:25.50 \ 1 i Kihort
S ! b \
a3t | |‘ i s1so |
= 3242
| mme | i \ .
[ . J— | iE 1856
| z |
130/7 " \
I s26.24 23 \
Ju,u% p2s. ';15:93\51‘43 A”/)_.——J x L
32712 \ % 32555 I 8.2, [sie.2e
i F— \
b 18
i 3 [ [ %
I 13 \ g
o 130/8  sser s o) 1038
. s20.38 Y ) N
o 087 LS~
5088 L ol q ™
] ~
02 e 8 b \ 3
EEANS \ i s2484
! ! = g
\é\ lI 235 O 325.60
s Vw2671 i
145 N = B
il X/
|| Q
-+ H — “ - +
o
B e
| 32074 = 130/6 K
33087 P 35021 2 130/7  souss | Dobczyce
st ] B ;
'°| 32549 ; Stojowice
I /
k ’
' J— , 9
K I /
/9 It 084.
a1 129/1 a4 1 \
j s o B L
L wa ¢ 32027 % 26 W\
n s | | 3 e \:\
. 3 S8 s Lo 33 [ RL R
1< . 3
143 ot | 134 Ly )
o g MR
s G & N
m I 129 §
—aE ks - b
2 g L 129/2 130/7 Y Y e
N o7 ., : , W
% ]
9 1;.\‘\‘ ss0gs S 248 i
311 7 H
p— ‘—_w [ ; //.//450’9“9 | 2647 325.68 I
142 " T a8 —_— A
[N
\Ig} st 331.28 m R
I
o B EY ({* _—
188
142/3 LR
e
MR .
18 s
5l
P 1.0 —_—
X .

L%
2
q_.

Obijasnienia:

@

1 Nr wykonanego otworu geotechnicznego
327,10 Rzedna otworu geotechnicznego [m n.p.m.]

mmfisg Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki
@

ul. Kuznicy Koffatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakow

NAZWA
OPRACOWANIA

Geotechniczne Warunki Posadawiania
dotyczqce okreslenia warunkow gruntowo-wodnych
pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz
z przytqczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce.

NAZWA RYS.
przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej

OPRACOWAEL
przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej SPRAWDZI

MAPA DOKUMENTACYJNA

K.Krawczyk PODPIS /L’LV-I\_,7((
J. Garecki PODPIS J fiaiecth
DATA 02.2014 SKALA

przebieg projektowanego przylacza kanalizacyjnego

1:1000

54



Zatagcznik 3

Karty dokumentacyjne
otworow geotechnicznych

skala 1:50



Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczace okreslenia warunkéw gruntowo
-wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce.

Zat: 3.1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1

Miejscowos¢: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myslenicki

Wojewddztwo: matopolskie

Glebokos¢: 2,2 m

Wspotrzedne:

z=327,10 m n.p.m.

Data wiercenia: luty 2014
Opis warstw wykonat: J.Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
abil s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 CV“W ;N'i?a“t’nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony

nawiercony m- mogl?ry Y | - plastyczny In - luzny

@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2 2 .
E| & >

S s § z = | g E © % 2 %

55 z S g 2 .; Opis warstw 2 8 8 5 Eg ;
8| £z E| < § S| > £|s|5 |85 Uwagi
ol §° 51 8| 28 2|8 3 | 5|22 |58
s X £l = S Kol £ S 2|8 |3 8
2 % = O] ‘EE’ 2] S| % 25

1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
0,5 | Nasyp niebudowlany (gruz) nN
0,5

E -% 08 0,3 | Nasyp niebudowlany (glina pylasta + poj. ttuczen) nN

o > :

= = N
1,0 S S| e 0,4 | Glina pylasta, brazowa Gn w tpl | lla

> @ + 1,2

5 2 g 0,3 | Namut, szary Nm w tpl

5 5 < 1,5

g o 18 0,3 | Namut, szary Nm w tpl/pl

=

NG} .
2,0 0o 0,4 | Glina pylasta, szaro-brazowa Gn w tpl/pl| 1lb
3,0
4,0
5,0
6,0

Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | luty 2014 oty




Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczace okreslenia warunkéw gruntowo Zat 3.2
-wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce. CY
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 2
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,2 m
Gmina: Dobczyce . ] Data wiercenia: luty 2014
Powiat: myslenicki Wspdirzedne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=324,65mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
1,8 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 i s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 lly“Stab' zowam| 9 mw- | ?raéct)nwugotny 11 mpl - migkkoplastyczny Zw - Zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2 = —
> E 0 Iy [}
2 |8z » |2]|¢ g | gl5l2|s8
g gg c § g 215 Opis warstw 5 [ I = € Uwagi
2| 23 sle S 3% 3 S| 2|2 |88
s 2 Sl 2 2 o2 £ |88 |23
2 g = G} g & S| ? |25
1 2 | 3 5| 6 8 9 | 10| 11 | 12 13
04 0,4 | Nasyp niebudowlany (ttuczen+glina pylasta) nN
£
°
S = "E"
1,0 5 § g 1,2 | Glina pylasta, brazowa Gn w tpl | lla
g S| ®
g Z | 3
2 o | N 16
g © |
20 & 0,6 | Glina pylasta zwiezta, bragzowa Gnz w tpl | I
2,2
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | luty 2014 ol




Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczace okreslenia warunkéw gruntowo Zat 3.3
-wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce. CY
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 3
Miejscowosé: Stojowice Gtebokos$¢: 2,4 m
Gmina: Dobczyce . ] Data wiercenia: luty 2014
Powiat: myslenicki Wspdirzedne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=323,75mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
1,8 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 i s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 Llyustabl izowany| 9 vaw " ?ra(l;t)nwllgomy 1 mpl - miekkoplastyczny zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2 = —
> € > o) [}
© &2 2
gz gl e > g . 5 3|52 ;S
g| E2 el e | 8 gl g Opis warst 5 | £18|8 |35 uwwg
sl §° Sl el 2 8|8 2 | 2|55 |88
= = R E 87 an o
1 2| 3 5| 6 8 9 | 10| 11 | 12 13
03 0,3 | Nasyp niebudowlany (ttuczen) nN
06 0,3 | Nasyp niebudowlany (ttuczen+glina pylasta) nN
£ 13
o
1,0 = S | X
S 2 | 8
> . | E
AR
? o S 1,8 | Glina pylasta, brazowa Gn w tpl | lla
e
s
2,0 e
2,4
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis

K.Krawczyk | luty 2014

e,
/




Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczace okreslenia warunkéw gruntowo Zat 3.4
-wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce. T
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 4
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,7 m
Gmina: Dobczyce . Data wiercenia: luty 2014
R Wspdirzedne: . . ;
Powiat: myslenicki Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=322,60 m n.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
1,8 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 i s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 lly“Stab' zowam| 9 mw- | ?raéct)nwugotny 11 mpl - migkkoplastyczny Zw - Zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2 = —
> E 0 Iy [}
g3 gl | » HE: . gl gl8]2 |8
g gg el 8 E 2| o Opis warstw 5 g 2 g’ %E Uwagi
: £3 § g ) $ S 8 S|ls|s |88
o = S @ | . € = | Q|8 (23
1 2 | 3 5| 6 7 8 9 | 10| 11 | 12 13
04 0,4 | Nasyp niebudowlany (ttuczen) nN
€ 07 0,3 | Nasyp niebudowlany (glina pylasta+gleba) nN
€ 2 :
>
1,0 2 S | X
S 2 | 8
> . | E
= (o] ©
g Z | 3
a‘:) © 5 1,7 | Glina pylasta, brazowa Gn w tpl | lla
2
2,0 A
24
27 0,3 | Glina pylasta, bragzowo-szara Gn w tpl | lla
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | luty 2014 Lcocl,




Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczace okreslenia warunkéw gruntowo Zat 3.5
-wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce. T
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 5
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,7 m ) .
Gmina: Dobczyce . Data wiercenia: luty 2014
R Wspdirzedne: . . ;
Powiat: myslenicki Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=321,55mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
1,8 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 = s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ¥ ustabilizowany| 9 mw- malo wigolny |11 mpl - miekkoplastyczny zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mc?kry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3 —
g gz S| e E NEIE:
g2 | § > o | £ . S 2|18 E |28
g Eg el 8 E 2o Opis warstw 5 < 2]z %E Uwagi
0 ® S © L < |2 —= = S |®
3 I o|& & | Z|2]° |28
1 2 | 3 5| 6 8 9 | 10| 11 | 12 13
0,5 | Nasyp niebudowlany (ttuczen+glina pylasta) nN
0,5
: 3
10 S 7 N 0,7 | Glina, brgzowa G w pl lb
=l |5|§ |
g 2 3 0,4 | Glina pylasta, brazowa Grn w pl llb
= o 5 1,6
e
S
2,0 A
1,1 | Glina pylasta, brazowa Gn w tpl | lla
2,7
3,0
4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | luty 2014 Lcocl,




Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczace okreslenia warunkéw gruntowo
-wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce.

Zat: 3.6

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 6

Miejscowos¢: Stojowice
Gmina: Dobczyce
Powiat: myslenicki

Wojewddztwo: matopolskie

Gtebokos¢: 4,0 m

Wspotrzedne:

z=318,30 m n.p.m.

Data wiercenia: luty 2014
Opis warstw wykonat: J.Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1,8 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 s - such - e S i
il y pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustabliizowany| 9 V"v“f’ :/v?ract(t)nw"gomy 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mc?kry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3 2 —
8 < > g 4 El 2 5 3
g2 g g > o | g ) S I N|E |8
o o9 o S @ |G Opis warstw 5 e |l o | 3 |&¢c Uwagi
8 %2 51| % 8 g8 < £le|5 |&s5 9
= 8 3| 2 g g 2 € 29| & |55
s ol 8 2 c |2 & =182 |59
[%]
1 2 3 5 6 7 8 9 10| 11 12 13
04 0,4 | Nasyp niebudowlany (ttuczen) nN
E - 0,5 | Pyt prochniczy, szary TI(H) w tpl | |
S = g‘ 0,9
1,0 - ]
> [¢]
Q (2] t
> —
H g g 0,8 | Glina pylasta, brgzowa Grn w tpl | lla
2 5| N
5 (&) 1,7
b=
=
2,0 A
1,6 | Glina pylasta, brazowo-szara Gn w tpl | lla
3,0
3,3
0,7 | Glina pylasta, szaro-brgzowa Gn w pl | llb
4,0 4,0
5,0
6,0
Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | luty 2014 lrcou g,




Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczace okreslenia warunkéw gruntowo Zat 3.7
-wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce. CY
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 7
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,0 m
Gmina: Dobczyce . ] Data wiercenia: luty 2014
Powiat: myslenicki Wspdirzedne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=306,70 m n.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
1,8 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
10 i s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 lly“Stab' zowam| 9 mw- | ?raéct)nwugotny 11 mpl - migkkoplastyczny Zw - Zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
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Opracowat Data Podpis
K.Krawczyk | luty 2014 ol




Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczace okreslenia warunkéw gruntowo

-wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Stojowice i Dobczyce. Zat: 3.8
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 8
Miejscowos¢: Stojowice Glebokos¢: 2,0 m ) .
Gmina: Dobczyce Wsndlrzedne: Data wiercenia: luty 2014
Powiat: myslenicki spoirzgdne: Opis warstw wykonat: J.Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=324,70 m n.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
18 -rury Wilgotnos¢: Stan gruntu
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nawiercony m- mogkry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
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Zatgcznik nr 4

Wycinek mapy osuwisk i terenGw zagrozonych ruchami masowymi

skala 1: 5 000

Legenda:

¥ teren wykonanych prac

osuwisko aktywne ciggle
osuwisko nieaktywne
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