
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym( Dz. U z 2004 Nr 130 poz. 1389)- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STOWIORB)-projekt budowlany przyjęty do zgłoszenia robót przyjętego przez Małopolski Urząd Wojewódzki;- ceny jednostkowe na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolska II kwartał 2019 r. dla robót inżynieryjnych.Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną, która stanowi podstawę do realizacji zamierzenia inwestycyjnego "systemem zleconym" Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót inżynieryjno-drogowych występujących w II kwartale 2019 roku w Regionie MałopolskimRg=18,90 PLN  (stawka średnia dla robót inżynieryjno-drogowych w Regionie Małopolskim w II kw. 2019 roku);uzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolski w okresie II kwartału 2019 roku;lokalne występujące na terenie powiatu myślenickiego w II kw. 2019 roku;Na średnim poziomie w II kw. 2019 roku w Regionie Małopolskim dla robót drogowych.Koszty pośrednie: 64,70%;Zysk: 10,90%.Ceny materiałów przyjęto wraz z kosztami zakupu.Roboty budowlane przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiarem robót oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej przy zachowaniu przepisów BHP (Plan BiOZ sporządzonego przez kierownika budowy).Teren budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.rozbiórka barier stalowych w km 120+270+819,51 - 0+977,80UWAGA: materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającegorozbiórka podbudowy tłuczniowej na istn.3,0*(7,50+0+7,5+6,0+8,5+4,5+10,0+6,0+6,0+5,0+5,0+5,0)zajzdach (kruszywo do wbudowania ponownego)w km 1+066,234,50istniejące przepusty rurowe fi 500mmw km 0+981,347,50w km 1+019,506,0w km 1+050,498,50w km 1+103,86 oraz km 1+108,3110,0w km 1+156,426,0w km 1+191,496,0w km 1+210,575,0w km 1+233,045,0w km 1+273,885,0ścianki czołowe betonowe3,0*1,0*0,30+3,0*0,6*0,30+(1,50*1,0*0,25-3,14*0,25*0,25*0,25)*2+(3,60*1,40*0,25-3,14*0,25*0,25*0,25)+(2,80*1,20*0,25-3,14*0,25*0,25*0,25)*5kamienne2,80*1,0*0,30rozbiórka krawężników betonowych (wymiana ze względu na rozmorożenie)w km 0+790 - 0+842842-790rozbiórka ścieku szer. 22 cm z kostki betonowejw km 0+790 - 0+842(842-790)*0,2252*0,055+52*0,22*0,15wywiezienie rozebranych materiałów z rozbiórki na odległość do 1 kmz rozbiórki krawężników betonowych 52*0,20*0,3020x30cmz rozbiorki ław krawężnika i ścieku4,58ze ścianek czołowych8,10z rozbiórki przepustów rurowych Dn 4,50*3,14*0,24*0,24+59*3,14*0,29*0,29400-500j.w. - dodatke za transport ponad 1 km 32,19(do 5 km)3Słupek do znaków 60,3 mm ocynkowany,2dług. 3,50mSłupek do znaków 60,3 mm ocynkowany,1dług. 4,00mznaki drogowe spełniające warunki 1+3+1techniczne dla dróg gminnych (ponowny montaż)tyczenie odcinka chodnika w km 0+790 - 1,300-0,7901+300poprzeczka P-1: 0+790 - 0+835,85 16*1,50*0,30*0,5(wykop)poprzeczka P-2: 0+835,85 - 0+889,58 33*1,50*0,30*0,5(wykop)poprzeczka P-3: 0+889,58 - 0+963,57 ((48,5+16,5)*1,50*0,30*0,5+(48,5+16,5)*1,70*0,35*0,5)/2+(wykop)22*0,40poprzeczka P-4: 0+963,57 - 1+005,17 (15,0*1,70*0,35*0,5+19,0*1,20*0,25)+(15*2,30*0,50+19*3,(wykop)0*0,90)poprzeczka P-5: 1+005,17 - 1+082,69 (11,5+24+8+12,5)*1,20*0,3*0,50+(11,5+24+8+12,5)*(3,0*0(wykop),90+3,0*0,50)/2poprzeczka P-6: 1+082,69 - 1+173,72 (18,0+24+13,5)*1,20*0,3*0,50+(18+24+13,5)*(3,0*0,50+2,(wykop)50*0,90)/2poprzeczka P-7: 1+173,72 - 1+252,65 (15+13+17+16)*1,20*0,3*0,50+(15+13+17+16)*(2,50*0,90(wykop)+3,0*0,90)/2poprzeczka P-8: 1+252,65 - 1+300 (18+27)*1,20*0,3*0,50+(18+27)*(3,0*0,90+4,5*0,70)/2(wykop)wykop pod pzredłużenie przykanalików 5*2,0*0,50*0,90ze studni ściekowychodwiezienie nadmiaru gruntu663,43-(297,63*1,15)schodkowanie skarp na odcinku 0+790 - 1+300P-1: 0+790 - 0+835,85 (nasyp)16*2,2P-2: 0+835,85 - 0+889,58 (nasypy)33*2,80P-3: 0+889,58 - 0+963,57 (nasypy)(48,5+16,5)*2,80P-4: 0+963,57 - 1+005,17 (nasypy)(15,0*1,5+19,0)*1,0P-5: 1+005,17 - 1+082,69 (nasypy)(11,5+24+8+12,5)*0,90P-6: 1+082,69 - 1+173,72 (nasypy)(18,0+24+13,5)*1,30P-7: 1+173,72 - 1+252,65 (nasypy)(15+13+17+16)*1,50P-8: 1+252,65 - 1+300 (nasypy)(18+27)*1,35nasyp na poszerzeniu drogi pod chodnik:przyjęto 70% gruntu z urobku w miejscu, natomiast 30% kruszywo naturalne dowiezioneP-1: 0+790 - 0+835,85 (nasyp)16*2,50*0,60*0,5P-2: 0+835,85 - 0+889,58 (nasypy)33*3,0*0,55*0,5P-3: 0+889,58 - 0+963,57 (nasypy)((48,5+16,5)*3,0*0,55*0,5+(48,5+16,5)*2,50*0,25*0,5)/2P-4: 0+963,57 - 1+005,17 (nasypy)(15,0*(1,70*0,35*0,50)+19,0*0,90*0,70)P-5: 1+005,17 - 1+082,69 (nasypy)(11,5+24+8+12,5)*(0,90*0,70+1,30*0,50)/2P-6: 1+082,69 - 1+173,72 (nasypy)(18,0+24+13,5)*(1,30*0,50+1,50*0,75)/2P-7: 1+173,72 - 1+252,65 (nasypy)(15+13+17+16)*(1,50*0,75+1,35*0,80)/2P-8: 1+252,65 - 1+300 (nasypy)(18+27)*(1,35*0,80+1,40*0,90)/2przyjęto 30% kubatury nasypów pod (297,63*1,15)*30%chodnik do dowiezienia (pospółka żwirowaformowanie nasypów pod konstrukcję 297,63+102,68chodnikazagęszczanie nasypów pod konstrukcję 297,63+102,68chodnikapodpsypka i obsypka przedłużenia 5*2,5*0,40*0,40-12,5*3,14*0,10*0,10przykanalików PVC 200mmpodsypka pod rurę fi 500mm PP K2-Kanw km 0+981,346,0*0,50*0,15w km 1+019,506,0*0,50*0,15w km 1+050,496,0*0,50*0,15w km 1+066,236,0*0,50*0,15w km 1+103,86 oraz km 1+108,3110,0*0,50*0,15w km 1+156,426,0*0,50*0,15w km 1+191,496,0*0,50*0,15w km 1+210,576,0*0,50*0,15w km 1+233,046,0*0,50*0,15w km 1+273,886,0*0,50*0,15przedłużenie przykanalików PVC 200 5*2,50mm istniejących studni ściekowych wymiana przepustów pod zjazdamiw km 0+981,346,0w km 1+019,506,0w km 1+050,496,0w km 1+066,236,0w km 1+103,86 oraz km 1+108,3110,0w km 1+156,426,0w km 1+191,496,0w km 1+210,576,0w km 1+233,046,0w km 1+273,886,0obsypka przepustów rurowych PP 64*(0,60+1,0)/2*0,70-64,0*3,14*0,285*0,285K2-Kan fi 500mmścianki czołowe przepustów pod 10*2zjazdamidozbrojeknie ścianek czołowych 10*0,050*2przepustówj.w.1,0wyrównanie skarpy pod ułożenie płyt ażurowych 60x40x8umocnienie skarp(27+34+16+13+29+41+31+9,5+24,5+31+13)*1,20*2*0,10umocnienie dna rowu korytkami(27+34+16+13+29+42+31+9,5+24,5+31+13)*0,50*0,15ława żwirowa pod korytko kolejowe na (27+34+16+13+29+41+31+9,5+24,5+31+13)*0,50*0,15umocnienie dna rowukorytka ściekowe o ściankach skośnych; (27+34+16+13+29+42+31+9,5+24,5+31+13)wym. 46-60x50cm, wys. 33cm układane na podsypce cementowo-piaskowejpodsypka cementowo-piaskowa pod umocnienie dna rowu oraz skarp płytami ażurowymiumocnienie skarp(27+34+16+13+29+41+31+9,5+24,5+31+13)*1,20*2umocnienie skarp płytami ażurowymi typu Zenit o wym. 60x40x8cmumocnienie skarp(27+34+16+13+29+41+31+9,5+24,5+31+13)*1,20*2j.w.645,60km 0+819,51 - 0+977,80977,80-819,51km 1+278,13 - 1+300,001300-1278,13plantowanie skarp128*2,50+(32+31,5+25+9+31+42+28+12,5+16+34+26)*1,50j.w.750,50j.w.750,50j.w.750,50wykonanie koryta pod chodnik w km (1278,13-790)*2,200+790 - 1+278,13wykonanie koryta pod chodnik w km (1300-1278,13)*2,701+278,13 - 1+300podbudowa pod chodnik w km 0+790 - (1278,13-790)*1,801+278,13podbudowa pod chodnik w km 1+278,13 (1300-1278,13)*2,30- 1+300podbudowa pod chodnik w km 0+790 - (1278,13-790)*1,801+278,13podbudowa pod chodnik w km 1+278,13 (1300-1278,13)*2,30- 1+300842-790dopłata za ławę krawężnikową z oporem (842-790)*(0,085-0,039)(0,085-0,039) m3/mbwymiana krawężnika 30x20 cm w km 842-7900+790 - 0+842rowki pod obrzeża betonowe 8x30cm na (510+42,11)ławie betonowej ciągłejława betonowa pod obrzeża  w ilości (510+42,11)*0,0400,040m3/mbobrzeża chodnikowe 30x8x100 cm w km 1300-7900+790 - 1+300 obrzeża chodnikowe na stopniach 11*1,84+(1300-1278,13)chodnika w km 1+278,13 - 1+300 (wraz zodcięciem bezpiecznika)podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm - chodnikw km 0+790 - 1+278,13(1278,13-790)*1,72w km 1+278,13 - 1+300(1300-1278,13)*(1,72+0,22)chodnik z kostki betonowej szarej grub. 6cmw km 0+790 - 1+278,13(1278,13-790)*1,72w km 1+278,13 - 1+300(1300-1278,13)*(1,72+0,22)minus zjazdy z kostki grub. 8 cmw km 0+808,10-(8,0+4,5)/2*1,72w km 0+942,56-(8,0+4,5)/2*1,72w km 0+981,34-(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+019,50-(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+050,49-(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+066,23-(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+103,86 oraz km 1+108,31-(12,0+9,0)/2*1,72w km 1+156,42-(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+191,49-(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+210,57-(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+233,04-(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+273,88-(8,0+4,5)/2*(1,72+0,22)nawierzchnia z kostki kolorowej grub. 8 cm na zjazdachminus zjazdy z kostki grub. 8 cmw km 0+808,10(8,0+4,5)/2*1,72w km 0+942,56(8,0+4,5)/2*1,72w km 0+981,34(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+019,50(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+050,49(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+066,23(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+103,86 oraz km 1+108,31(12,0+9,0)/2*1,72w km 1+156,42(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+191,49(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+210,57(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+233,04(8,0+4,5)/2*1,72w km 1+273,88(8,0+4,5)/2*(1,72+0,22)
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Przedmiar robót

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem z
remontem istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na działkach drogowych nr:

277, 460 odc. ref. 070 w km 0+790 - km 1+300 w miejscowości Dobczyce (Etap II)

Budowa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Dobczyce

Obiekt lub rodzaj robót: Droga wojewódzka nr 967 / Roboty drogowe

Lokalizacja: Działki nr 277, 460; Gmina Dobczyce

Kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: GMINA DOBCZYCE
Ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
tel. (12) 372-17-00, fax. (12) 271-29-93
www.dobczyce.pl

Wykonawca: Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (t.j. z  2018  r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
Referat Inwestycji 
Ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
tel. (12) 37-21-700
fax: (12) 2712-993
e-mail: ugim@dobczyce.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 w zakresie budowy 
chodnika wraz z odwodnieniem i remontem istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na działkach drogowych nr: 277, 460 
odc. ref. 070 w km 0+790 - km 1+300 w miejscowości Dobczyce (Etap II)", który wykonany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego...." (Dz. U. Nr 
130 poz. 1389).

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Zaprojektowano przebudowę drogi wojewódzkiej nr 967 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz remontem 
istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na działkach drogowych nr 277, 460 odc. ref. w km 0+790 - km 1+300 w 
miejscowości Dobczyce (Etap II) -  zgodnie z dokumentacją projektową przyjętą do zgłoszenia robót w dn. 30.09.2016 roku przez 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
Zakres robót:
- roboty rozbiórkowe nawierzchni ist. zjazdów, przepustów, ścianek czołowych, podbudowy zjazdów, barier sprężystych, 
uszkodzonych krawężników;
- roboty ziemne związane z przesunięcie rowu wraz z wbudowaniem urobku w nasyp wraz z jego zagęszczeniem;
- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy chodnika z kruszyw łamanych;
- ułożenie krawężnika 20x30cm na ławie betonowej z oporem w ilości 0,085m3/mb;
- ułożenie obrzeż chodnikowych 30x8cm na ławie betonowej w ilości 0,40m3/mb;
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm;
- ułożenie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej grub. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm;
- przedłużenie istniejących przykanalików odprowadzających wodę ze studni ściekowych rurami PVC-U fi 200 mm typu „S” (SN8) na 
podsypce i obsypce piaskowej;
- wykonanie zjazdów z rur dwuwarstwowych PP Fi 500 mm typu K-2 Kan (SN8) na podsypce piaskowej wraz z obsypaniem kruszywem 
dowiezionym;
- montaż ścianek czołowych dla przepustów rurowych PVC-PP  o średnicy 500m;
- umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi typu R-25; wym. 46-60x50cm, wys. 33cm na podbudowie z pospółki żwirowej;
- umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi typu kata o wym. 60x40x10cm wraz z umocnieniem przez kołkowanie;
- montaż barier drogowych typu U-12a; wym. 200x150cm, konstrukcja fi 60,3mm, poprzeczka fi 48,3mm; kolor biało czerwony przez 
betonowanie;
- plantowanie skarp oraz humusowanie i obsianie trawą

1. Podstawa opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno
użytkowym( Dz. U z 2004 Nr 130 poz. 1389)
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STOWIORB)
-projekt budowlany przyjęty do zgłoszenia robót przyjętego przez Małopolski Urząd Wojewódzki;
- ceny jednostkowe na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolska II kwartał 2019 r. dla robót inżynieryjnych.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną, która stanowi podstawę do realizacji zamierzenia inwestycyjnego "systemem zleconym"
Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót inżynieryjno-drogowych występujących w II
kwartale 2019 roku w Regionie Małopolskim

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

Rg=18,90 PLN  (stawka średnia dla robót inżynieryjno-drogowych w Regionie Małopolskim w II kw. 2019 roku);
- Ceny materiałów

uzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolski w okresie II kwartału 2019 roku;
- Ceny sprzętu

lokalne występujące na terenie powiatu myślenickiego w II kw. 2019 roku;
c) Narzuty (źródła i wskaźniki)

Na średnim poziomie w II kw. 2019 roku w Regionie Małopolskim dla robót drogowych.
Koszty pośrednie: 64,70%;
Zysk: 10,90%.
Ceny materiałów przyjęto wraz z kosztami zakupu.

4. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
Roboty budowlane przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR),
przedmiarem robót oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej przy zachowaniu przepisów BHP (Plan BiOZ sporządzonego przez
kierownika budowy).

5. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
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Teren budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie uzgodnień z Zamawiającym. Założenia wyjściowe do kosztorysu są zgodne ze „ 
Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ” i zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.

Warunki kontraktu

Zgodnie z opinią ZDW - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z dnia 29.03.2017 roku (znak: ZDW-RDW-M-5111-2.5/17) w ramach 
realziacji zadania Wykonawca musi uwzględnić wprowadzenie docelowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie organizacji ruchu 
oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.



2019-05-29_Przedmiar_Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 967 - ul. Myślenicka w 
Dobczycach w km 0+790 - 1+300 (etap II).bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0005867C)

2019-05-29
strona nr: 4

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 w 
zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem 
z remontem istniejących zjazdów indywidualnych 
i publicznych na działkach drogowych nr: 277, 
460 odc. ref. 070 w km 0+790 - km 1+300 w 
miejscowości Dobczyce (Etap II)

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNNR 6/808/7 Bariery drogowe stalowe - rozebranie: Uwaga - materiał z 
rozbiórki stanowi własność Zamawiającego m 147,00

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka barier stalowych w km 120+27

0+819,51 - 0+977,80 147,000

UWAGA: materiał z rozbiórki stanowi

własność Zamawiającego

RAZEM: 147,00

Robocizna razem r-g 2,24 329,28000

2 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 
nawierzchni 15˙cm m2 213,00

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka podbudowy tłuczniowej na istn. 3,0*(7,50+0+7,5+6,0+8,5+4,5+10,0+6,0+6,0+5,0+5,0+5,0)

zajzdach (kruszywo do wbudowania

ponownego) 213,000

RAZEM: 213,00

Robocizna razem r-g 0,2321 49,43730

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0079 1,68270
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 1,68270

3 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙40˙cm m 4,50

Wyliczenie ilości robót:

w km 1+066,23 4,50 4,500

RAZEM: 4,50

Robocizna razem r-g 1,43 6,43500

Sprzęt

Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,13 0,58500
4 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙50˙cm m 59,00

Wyliczenie ilości robót:

istniejące przepusty rurowe fi 500mm

w km 0+981,34 7,50 7,500

w km 1+019,50 6,0 6,000

w km 1+050,49 8,50 8,500

w km 1+103,86 oraz km 1+108,31 10,0 10,000

w km 1+156,42 6,0 6,000

w km 1+191,49 6,0 6,000

w km 1+210,57 5,0 5,000

w km 1+233,04 5,0 5,000

w km 1+273,88 5,0 5,000

RAZEM: 59,00

Robocizna razem r-g 1,95 115,05000

Sprzęt

Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,13 7,67000
5 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy 

betonowe m3 8,10

Wyliczenie ilości robót:

ścianki czołowe betonowe 3,0*1,0*0,30+3,0*0,6*0,30+(1,50*1,0*0,25-3,14*0,25*0,25*

0,25)*2+(3,60*1,40*0,25-3,14*0,25*0,25*0,25)+(2,80*1,20

*0,25-3,14*0,25*0,25*0,25)*5 7,258

kamienne 2,80*1,0*0,30 0,840

RAZEM: 8,10

Robocizna razem r-g 9,43 76,38300

Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 5,89 47,70900
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Wartość
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6 KNR 231/813/4 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 52,00

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka krawężników betonowych

(wymiana ze względu na rozmorożenie)

w km 0+790 - 0+842 842-790 52,000

RAZEM: 52,00

Robocizna razem r-g 0,2689 13,98280

7 KNNR 6/803/4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru 
drogowego, kostka regularna na podsypce 
cementowo-piaskowej, mechanicznie (rozbiórka ścieku 
przykrawężnikowego) m2 11,44

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka ścieku szer. 22 cm z kostki

betonowej

w km 0+790 - 0+842 (842-790)*0,22 11,440

RAZEM: 11,44

Robocizna razem r-g 0,457 5,22808

Sprzęt

Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 0,083 0,94952
8 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 4,58

Wyliczenie ilości robót:

52*0,055+52*0,22*0,15 4,576

RAZEM: 4,58

Robocizna razem r-g 2,48 11,35840

Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 1,18 5,40440
9 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 32,19

Wyliczenie ilości robót:

wywiezienie rozebranych materiałów z

rozbiórki na odległość do 1 km

z rozbiórki krawężników betonowych 52*0,20*0,30

20x30cm 3,120

z rozbiorki ław krawężnika i ścieku 4,58 4,580

ze ścianek czołowych 8,10 8,100

z rozbiórki przepustów rurowych Dn 4,50*3,14*0,24*0,24+59*3,14*0,29*0,29

400-500 16,394

RAZEM: 32,19

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 5,69763
10 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=4,0 m3 32,19

Wyliczenie ilości robót:

j.w. - dodatke za transport ponad 1 km 32,19

(do 5 km) 32,190

RAZEM: 32,19

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 4,76412
11 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie (demontaż) szt 3,00

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,00

Robocizna razem r-g 0,419 1,25700

12 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm 
(ponowny montaż)
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 szt 3,00

Wyliczenie ilości robót:

Słupek do znaków 60,3 mm ocynkowany, 2

dług. 3,50m 2,000

Słupek do znaków 60,3 mm ocynkowany, 1

dług. 4,00m 1,000

RAZEM: 3,00

Robocizna razem r-g 0,753 2,25900

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
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13 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni ponad 0,3˙m2 (ponowny montaż)
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 szt 5,00

Wyliczenie ilości robót:

znaki drogowe spełniające warunki 1+3+1

techniczne dla dróg gminnych (ponowny

montaż) 5,000

RAZEM: 5,00

Robocizna razem r-g 1,1 5,50000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

14 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0,51

Wyliczenie ilości robót:

tyczenie odcinka chodnika w km 0+790 - 1,300-0,790

1+300 0,510

RAZEM: 0,51

Robocizna razem r-g 210,1 107,15100

Materiały

Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,286 0,14586
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 18,9 9,63900
15 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,40˙m3, grunt kategorii III m3 663,43

Wyliczenie ilości robót:

poprzeczka P-1: 0+790 - 0+835,85 16*1,50*0,30*0,5

(wykop) 3,600

poprzeczka P-2: 0+835,85 - 0+889,58 33*1,50*0,30*0,5

(wykop) 7,425

poprzeczka P-3: 0+889,58 - 0+963,57 ((48,5+16,5)*1,50*0,30*0,5+(48,5+16,5)*1,70*0,35*0,5)/2+

(wykop) 22*0,40 25,781

poprzeczka P-4: 0+963,57 - 1+005,17 (15,0*1,70*0,35*0,5+19,0*1,20*0,25)+(15*2,30*0,50+19*3,

(wykop) 0*0,90) 78,713

poprzeczka P-5: 1+005,17 - 1+082,69 (11,5+24+8+12,5)*1,20*0,3*0,50+(11,5+24+8+12,5)*(3,0*0

(wykop) ,90+3,0*0,50)/2 127,680

poprzeczka P-6: 1+082,69 - 1+173,72 (18,0+24+13,5)*1,20*0,3*0,50+(18+24+13,5)*(3,0*0,50+2,

(wykop) 50*0,90)/2 114,053

poprzeczka P-7: 1+173,72 - 1+252,65 (15+13+17+16)*1,20*0,3*0,50+(15+13+17+16)*(2,50*0,90

(wykop) +3,0*0,90)/2 161,955

poprzeczka P-8: 1+252,65 - 1+300 (18+27)*1,20*0,3*0,50+(18+27)*(3,0*0,90+4,5*0,70)/2

(wykop) 139,725

wykop pod pzredłużenie przykanalików 5*2,0*0,50*0,90

ze studni ściekowych 4,500

RAZEM: 663,43

Robocizna razem r-g 0,203 134,67629

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3
(1) m-g 0,0754 50,02262
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,2016 133,74749

16 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
Krotność=4,0 m3 321,16

Wyliczenie ilości robót:

odwiezienie nadmiaru gruntu 663,43-(297,63*1,15) 321,156

RAZEM: 321,16

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,0152 19,52653
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17 Kalkulacja 
indywidualna

Mechaniczne wykonanie stopni na skarpach nasypów, 
szerokość do 5˙m, nachylenie skarpy 1:5, kategoria gruntu I-III m2 625,90

Wyliczenie ilości robót:

schodkowanie skarp na odcinku 0+790 -

1+300

P-1: 0+790 - 0+835,85 (nasyp) 16*2,2 35,200

P-2: 0+835,85 - 0+889,58 (nasypy) 33*2,80 92,400

P-3: 0+889,58 - 0+963,57 (nasypy) (48,5+16,5)*2,80 182,000

P-4: 0+963,57 - 1+005,17 (nasypy) (15,0*1,5+19,0)*1,0 41,500

P-5: 1+005,17 - 1+082,69 (nasypy) (11,5+24+8+12,5)*0,90 50,400

P-6: 1+082,69 - 1+173,72 (nasypy) (18,0+24+13,5)*1,30 72,150

P-7: 1+173,72 - 1+252,65 (nasypy) (15+13+17+16)*1,50 91,500

P-8: 1+252,65 - 1+300 (nasypy) (18+27)*1,35 60,750

RAZEM: 625,90

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.40˙m3 (1) m-g 0,105 65,71950
18 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,40˙m3, grunt kategorii III: Analogia - wykonanie nasypów pod 
konstrukcję chodnika
Krotność=1,15 m3 297,63

Wyliczenie ilości robót:

nasyp na poszerzeniu drogi pod chodnik:

przyjęto 70% gruntu z urobku w miejscu,

natomiast 30% kruszywo naturalne

dowiezione

P-1: 0+790 - 0+835,85 (nasyp) 16*2,50*0,60*0,5 12,000

P-2: 0+835,85 - 0+889,58 (nasypy) 33*3,0*0,55*0,5 27,225

P-3: 0+889,58 - 0+963,57 (nasypy) ((48,5+16,5)*3,0*0,55*0,5+(48,5+16,5)*2,50*0,25*0,5)/2 36,969

P-4: 0+963,57 - 1+005,17 (nasypy) (15,0*(1,70*0,35*0,50)+19,0*0,90*0,70) 16,433

P-5: 1+005,17 - 1+082,69 (nasypy) (11,5+24+8+12,5)*(0,90*0,70+1,30*0,50)/2 35,840

P-6: 1+082,69 - 1+173,72 (nasypy) (18,0+24+13,5)*(1,30*0,50+1,50*0,75)/2 49,256

P-7: 1+173,72 - 1+252,65 (nasypy) (15+13+17+16)*(1,50*0,75+1,35*0,80)/2 67,253

P-8: 1+252,65 - 1+300 (nasypy) (18+27)*(1,35*0,80+1,40*0,90)/2 52,650

RAZEM: 297,63

Robocizna razem r-g 0,203 69,48172

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3
(1) m-g 0,0754 25,80750
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,2016 69,00254

19 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt zakupu i transportu kruszywa naturalnego na wykonanie 
nasypów pod konstrukcję chodnika m3 102,68

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 30% kubatury nasypów pod (297,63*1,15)*30%

chodnik do dowiezienia (pospółka

żwirowa 102,682

RAZEM: 102,68

Materiały

Pospółka żwirowa uziarnienie 0-63 mm m3 1,1 112,94800
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,0352 3,61434
20 KNNR 1/407/2 

(1)
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 
gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III, moc 
75KM m3 400,31

Wyliczenie ilości robót:

formowanie nasypów pod konstrukcję 297,63+102,68

chodnika 400,310

RAZEM: 400,31

Robocizna razem r-g 0,1 40,03100

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,047 18,81457
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21 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt 
spoisty kategorii III m3 400,31

Wyliczenie ilości robót:

zagęszczanie nasypów pod konstrukcję 297,63+102,68

chodnika 400,310

RAZEM: 400,31

Robocizna razem r-g 0,21 84,06510

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,18 72,05580
3 Element WYKONANIE PRZEPUSTÓW I UMOCNIENIE SKARP 

ROWU

22 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek 
(podsypka) m3 6,41

Wyliczenie ilości robót:

podpsypka i obsypka przedłużenia 5*2,5*0,40*0,40-12,5*3,14*0,10*0,10

przykanalików PVC 200mm 1,608

podsypka pod rurę fi 500mm PP K2-Kan

w km 0+981,34 6,0*0,50*0,15 0,450

w km 1+019,50 6,0*0,50*0,15 0,450

w km 1+050,49 6,0*0,50*0,15 0,450

w km 1+066,23 6,0*0,50*0,15 0,450

w km 1+103,86 oraz km 1+108,31 10,0*0,50*0,15 0,750

w km 1+156,42 6,0*0,50*0,15 0,450

w km 1+191,49 6,0*0,50*0,15 0,450

w km 1+210,57 6,0*0,50*0,15 0,450

w km 1+233,04 6,0*0,50*0,15 0,450

w km 1+273,88 6,0*0,50*0,15 0,450

RAZEM: 6,41

Robocizna razem r-g 2,23 14,29430

Materiały

Piasek do obsypki rurociągu m3 1,22 7,82020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
23 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm: rura lita 

SN8 wg PN-EN 1401-1 m 12,50

Wyliczenie ilości robót:

przedłużenie przykanalików PVC 200 5*2,50

mm istniejących studni ściekowych 12,500

RAZEM: 12,50

Robocizna razem r-g 0,5 6,25000

Materiały

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm (rura 
lita; SN8) m 1,02 12,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,0104 0,13000



2019-05-29_Przedmiar_Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 967 - ul. Myślenicka w 
Dobczycach w km 0+790 - 1+300 (etap II).bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0005867C)

2019-05-29
strona nr: 9

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

24 KNNR 4/1307/4 Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, 
Dn˙500˙mm: Analogia - przepusty z rury dwuwarstwowej PP Fi 
500 mm typu K2-Kan (SN8 wg PN-EN 13476-3) m 64,00

Wyliczenie ilości robót:

wymiana przepustów pod zjazdami

w km 0+981,34 6,0 6,000

w km 1+019,50 6,0 6,000

w km 1+050,49 6,0 6,000

w km 1+066,23 6,0 6,000

w km 1+103,86 oraz km 1+108,31 10,0 10,000

w km 1+156,42 6,0 6,000

w km 1+191,49 6,0 6,000

w km 1+210,57 6,0 6,000

w km 1+233,04 6,0 6,000

w km 1+273,88 6,0 6,000

RAZEM: 64,00

Robocizna razem r-g 0,557 35,64800

Materiały

Rura kanalizacji zewnętrznej dwuwarstwowa PP K2-Kan o 
średnicy 500 mm (SN8) m 1,02 65,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 0,0521 3,33440
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,283 18,11200

25 KNNR 11/501/5 
(3)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir: 
obsypka przepustów rurowych z tworzyw sztucznych PP m3 19,52

Wyliczenie ilości robót:

obsypka przepustów rurowych PP 64*(0,60+1,0)/2*0,70-64,0*3,14*0,285*0,285

K2-Kan fi 500mm 19,517

RAZEM: 19,52

Robocizna razem r-g 2,23 43,52960

Materiały

Pospółka żwirowa o frakcji 2-31,5mm m3 1,22 23,81440
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
26 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 

50˙cm: beton C16/20 szt 20,00

Wyliczenie ilości robót:

ścianki czołowe przepustów pod 10*2

zjazdami 20,000

RAZEM: 20,00

Robocizna razem r-g 15,9 318,00000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,5 10,00000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,041 0,82000
Woda przemysłowa m3 0,12 2,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
27 KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty

Fi do 14mm t 1,00

Wyliczenie ilości robót:

dozbrojeknie ścianek czołowych 10*0,050*2

przepustów 1,000

RAZEM: 1,00

Robocizna razem r-g 23,69 23,69000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
fi 8-10 mm kg 1 050 1 050,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 8,45 8,45000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 8,45 8,45000
Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 8,45 8,45000
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,26 0,26000
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28 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙do 14˙mm
t 1,00

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 1,0 1,000

RAZEM: 1,00

Robocizna razem r-g 28,64 28,64000

Materiały

Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrowanej kg 10 10,00000
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 10 10,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 1,63 1,63000
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,26 0,26000

29 KNKRB 1/316/1 Ręczne wyrównanie skarp i dna rowów wykonanych 
koparkami; grub. ścinania do 15 cm kat. gruntu I-III m3 84,81

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie skarpy pod ułożenie płyt

ażurowych 60x40x8

umocnienie skarp (27+34+16+13+29+41+31+9,5+24,5+31+13)*1,20*2*0,10 64,560

umocnienie dna rowu korytkami (27+34+16+13+29+42+31+9,5+24,5+31+13)*0,50*0,15 20,250

RAZEM: 84,81

Robocizna razem r-g 1,18 100,07580

30 KNR 231/402/1 Ławy pod krawężniki, z pospółki: Analogia - ława żwirowa pod 
korytka ściekowe m3 20,18

Wyliczenie ilości robót:

ława żwirowa pod korytko kolejowe na (27+34+16+13+29+41+31+9,5+24,5+31+13)*0,50*0,15

umocnienie dna rowu 20,175

RAZEM: 20,18

Robocizna razem r-g 2,57 51,86260

Materiały

Pospółka m3 1,23 24,82140
Woda m3 0,07 1,41260
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
31 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka 

cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15˙cm: Analogia 
- korytka ściekowe głębokie o ściankach skośnych; wym. 
46-60x50cm, wys. 33cm; R=25 m 270,00

Wyliczenie ilości robót:

korytka ściekowe o ściankach skośnych; (27+34+16+13+29+42+31+9,5+24,5+31+13)

wym. 46-60x50cm, wys. 33cm układane

na podsypce cementowo-piaskowej 270,000

RAZEM: 270,00

Robocizna razem r-g 0,348 93,96000

Materiały

Korytko ściekowe betonowe o ściankach skośnych R=25; wym.
46-60x50cm, wys. 33cm szt 2,01031 542,78351
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0051 1,37700
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0123 3,32100
Woda przemysłowa m3 0,008 2,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
32 KNNR 6/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3˙cm m2 645,60

Wyliczenie ilości robót:

podsypka cementowo-piaskowa pod

umocnienie dna rowu oraz skarp płytami

ażurowymi

umocnienie skarp (27+34+16+13+29+41+31+9,5+24,5+31+13)*1,20*2 645,600

RAZEM: 645,60

Robocizna razem r-g 0,171 110,39760

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0088 5,68128
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0389 25,11384
Woda przemysłowa m3 0,0045 2,90520
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
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33 KNNR 10/407/1 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 
90x60x10˙cm, nakłady podstawowe: Analogia - płyty ażurowe 
skarpowe 60x40x8 cm (wraz z kołkowaniem na skarpach) m2 645,60

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie skarp płytami ażurowymi

typu Zenit o wym. 60x40x8cm

umocnienie skarp (27+34+16+13+29+41+31+9,5+24,5+31+13)*1,20*2 645,600

RAZEM: 645,60

Robocizna razem r-g 0,64 413,18400

Materiały

Płyta ażurowa, betonowa o wymiarach 8x40x60 cm szt 4,2 2 711,5200
34 KNNR 10/407/1 

(2)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 
90x60x10˙cm, transport technologiczny: Analogia - płyty 
ażurowe 60x40x8cm m2 645,60

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 645,60 645,600

RAZEM: 645,60

Robocizna razem r-g 0,109 70,37040

Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0839 54,16584
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,0839 54,16584
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,0839 54,16584

35 KNNR 6/701/3 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur Fi
60 i 38˙mm o rozstawie słupków z rur Fi 60˙mm co 1,5˙m: 
Analogia - bariery  typu U-12a m 180,16

Wyliczenie ilości robót:

km 0+819,51 - 0+977,80 977,80-819,51 158,290

km 1+278,13 - 1+300,00 1300-1278,13 21,870

RAZEM: 180,16

Robocizna razem r-g 1,48 266,63680

Materiały

Bariera rurowa U-12 o wym. 2000x1100x60,3mm, cynkowanie 
ogniowe, lalkier proszkowy; betonowana w podłożu szt 0,50221 90,47864
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,03277 5,90351
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
36 KNR 201/507/1 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów 

przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu
I-II m2 750,50

Wyliczenie ilości robót:

plantowanie skarp 128*2,50+(32+31,5+25+9+31+42+28+12,5+16+34+26)*1,

50 750,500

RAZEM: 750,50

Robocizna razem r-g 0,1041 78,12705

37 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm m2 750,50

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 750,50 750,500

RAZEM: 750,50

Robocizna razem r-g 0,14 105,07000

Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 39,02600
Nasiona traw kg 0,012 9,00600

38 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 
1˙cm humusu
Krotność=3,0 m2 750,50

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 750,50 750,500

RAZEM: 750,50

Robocizna razem r-g 0,02 45,03000

Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,0104 23,41560
39 KNNR 1/507/4 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek do kolumny 1 - 

dodatek za każdy rozpoczęty 1˙m humusowania skarp 
szerszych od 1˙m m2 750,50

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 750,50 750,500

RAZEM: 750,50

Robocizna razem r-g 0,028 21,01400
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4 Element BUDOWA CHODNIKA

40 KNNR 6/101/2 
(3)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, głębokość 20˙cm, kategoria gruntu II-VI, 
spycharka + walec wibracyjny m2 1 132,94

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie koryta pod chodnik w km (1278,13-790)*2,20

0+790 - 1+278,13 1 073,886

wykonanie koryta pod chodnik w km (1300-1278,13)*2,70

1+278,13 - 1+300 59,049

RAZEM: 1 132,94

Robocizna razem r-g 0,033 37,38702

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0036 4,07858
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0082 9,29011

41 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 20˙cm: kruszywo łamane 31-63mm m2 928,94

Wyliczenie ilości robót:

podbudowa pod chodnik w km 0+790 - (1278,13-790)*1,80

1+278,13 878,634

podbudowa pod chodnik w km 1+278,13 (1300-1278,13)*2,30

- 1+300 50,301

RAZEM: 928,94

Robocizna razem r-g 0,031 28,79714

Materiały

Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,424 393,87056
Woda przemysłowa m3 0,02 18,57880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0037 3,43708
Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,0452 41,98809

42 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 15˙cm: kruszywo łamane 0-31,5mm m2 928,94

Wyliczenie ilości robót:

podbudowa pod chodnik w km 0+790 - (1278,13-790)*1,80

1+278,13 878,634

podbudowa pod chodnik w km 1+278,13 (1300-1278,13)*2,30

- 1+300 50,301

RAZEM: 928,94

Robocizna razem r-g 0,0266 24,70980

Materiały

Tłuczeń kamienny, 0 - 31,5 mm t 0,318 295,40292
Woda przemysłowa m3 0,015 13,93410
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0027 2,50814
Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,0387 35,94998

43 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt 
kategorii III-IV m 52,00

Wyliczenie ilości robót:

842-790 52,000

RAZEM: 52,00

Robocizna razem r-g 0,4461 23,19720

44 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem: beton C16/20 m3 2,39

Wyliczenie ilości robót:

dopłata za ławę krawężnikową z oporem (842-790)*(0,085-0,039)

(0,085-0,039) m3/mb 2,392

RAZEM: 2,39

Robocizna razem r-g 9,02 21,55780

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,04 2,48560
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,04 0,09560
Piasek do betonów zwykłych m3 0,27 0,64530
Woda m3 0,47 1,12330
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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45 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 
20x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 52,00

Wyliczenie ilości robót:

wymiana krawężnika 30x20 cm w km 842-790

0+790 - 0+842 52,000

RAZEM: 52,00

Robocizna razem r-g 0,755 39,26000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,039 2,02800
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,0009 0,04680
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 
100x30x20˙cm, szary m 1,02 53,04000
Piasek m3 0,026 1,35200
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0049 0,25480
Woda przemysłowa m3 0,0219 1,13880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
46 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt 

kategorii III-IV m 552,11

Wyliczenie ilości robót:

rowki pod obrzeża betonowe 8x30cm na (510+42,11)

ławie betonowej ciągłej 552,110

RAZEM: 552,11

Robocizna razem r-g 0,3346 184,73601

47 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła pod obrzeża 30x8cm; 
beton C12/16 m3 22,08

Wyliczenie ilości robót:

ława betonowa pod obrzeża  w ilości (510+42,11)*0,040

0,040m3/mb 22,084

RAZEM: 22,08

Robocizna razem r-g 9,88 218,15040

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04 22,96320
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,66240
Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 7,50720
Woda m3 0,47 10,37760
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
48 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 552,11

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża chodnikowe 30x8x100 cm w km 1300-790

0+790 - 1+300 510,000

obrzeża chodnikowe na stopniach 11*1,84+(1300-1278,13)

chodnika w km 1+278,13 - 1+300 (wraz z

odcięciem bezpiecznika) 42,110

RAZEM: 552,11

Robocizna razem r-g 0,2771 152,98968

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0016 0,88338
Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 1,02 563,15220
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 3,03661
Woda m3 0,0014 0,77295
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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49 KNNR 6/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 
zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 3˙cm m2 882,01

Wyliczenie ilości robót:

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3

cm - chodnik

w km 0+790 - 1+278,13 (1278,13-790)*1,72 839,584

w km 1+278,13 - 1+300 (1300-1278,13)*(1,72+0,22) 42,428

RAZEM: 882,01

Robocizna razem r-g 0,115 101,43115

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0188 16,58179
Piasek m3 0,0389 34,31019
Woda przemysłowa m3 0,0045 3,96905
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,0013 1,14661
50 KNNR 6/502/2 

(1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
szara m2 744,33

Wyliczenie ilości robót:

chodnik z kostki betonowej szarej grub. 6

cm

w km 0+790 - 1+278,13 (1278,13-790)*1,72 839,584

w km 1+278,13 - 1+300 (1300-1278,13)*(1,72+0,22) 42,428

minus zjazdy z kostki grub. 8 cm

w km 0+808,10 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 0+942,56 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 0+981,34 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 1+019,50 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 1+050,49 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 1+066,23 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 1+103,86 oraz km 1+108,31 -(12,0+9,0)/2*1,72 -18,060

w km 1+156,42 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 1+191,49 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 1+210,57 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 1+233,04 -(8,0+4,5)/2*1,72 -10,750

w km 1+273,88 -(8,0+4,5)/2*(1,72+0,22) -12,125

RAZEM: 744,33

Robocizna razem r-g 1,17 870,86610

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0117 8,70866
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara m2 1,02 759,21660
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0788 58,65320
Woda przemysłowa m3 0,026 19,35258
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 96,76290



2019-05-29_Przedmiar_Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 967 - ul. Myślenicka w 
Dobczycach w km 0+790 - 1+300 (etap II).bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0005867C)

2019-05-29
strona nr: 15

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

51 KNNR 6/502/4 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka
piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 137,69

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki kolorowej grub. 8

cm na zjazdach

minus zjazdy z kostki grub. 8 cm

w km 0+808,10 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 0+942,56 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 0+981,34 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 1+019,50 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 1+050,49 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 1+066,23 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 1+103,86 oraz km 1+108,31 (12,0+9,0)/2*1,72 18,060

w km 1+156,42 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 1+191,49 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 1+210,57 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 1+233,04 (8,0+4,5)/2*1,72 10,750

w km 1+273,88 (8,0+4,5)/2*(1,72+0,22) 12,125

RAZEM: 137,69

Robocizna razem r-g 1,08 148,70520

Materiały

Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa m2 1,02 140,44380
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0793 10,91882
Woda przemysłowa m3 0,022 3,02918
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 17,89970
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem z remontem 
istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na działkach drogowych nr: 277, 460 odc. ref. 070 w km 
0+790 - km 1+300 w miejscowości Dobczyce (Etap II)
Koszty pośrednie: Kp = 64,70%R+64,70%S

Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)

VAT: 23,00%

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (1 - 13)

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE (14 - 21)

3 WYKONANIE PRZEPUSTÓW I UMOCNIENIE SKARP ROWU (22 - 39)

4 BUDOWA CHODNIKA (40 - 51)

Suma elementów kosztorysu

Razem Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem z remontem
istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na działkach drogowych nr: 277, 460 odc. ref. 070 w km 0+790 - km

 1+300 w miejscowości Dobczyce (Etap II)
 netto
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

8. Robocizna razem r-g 4 729,1434 18,90

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 4 729,1434

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bariera rurowa U-12 o wym. 2000x1100x60,3mm, cynkowanie ogniowe, lalkier proszkowy; 
betonowana w podłożu szt 90,47864

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 28,86671

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 14,5136

4. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 33,48691

5. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 1,6248

6. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 10

7. Korytko ściekowe betonowe o ściankach skośnych R=25; wym. 46-60x50cm, wys. 33cm szt 542,78351

8. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara m2 759,2166

9. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa m2 140,4438

10. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x20˙cm, szary m 53,04

11. Nasiona traw kg 9,006

12. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 563,1522

13. Piasek m3 35,66219

14. Piasek do betonów zwykłych m3 11,18911

15. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 3,321

16. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 94,68586

17. Piasek do obsypki rurociągu m3 7,8202

18. Płyta ażurowa, betonowa o wymiarach 8x40x60 cm szt 2 711,52

19. Pospółka m3 24,8214

20. Pospółka żwirowa o frakcji 2-31,5mm m3 23,8144

21. Pospółka żwirowa uziarnienie 0-63 mm m3 112,948

22. Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrowanej kg 10

23. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 1 050

24. Rura kanalizacji zewnętrznej dwuwarstwowa PP K2-Kan o średnicy 500 mm (SN8) m 65,28

25. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm (rura lita; SN8) m 12,75

26. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,14586

27. Tłuczeń kamienny, 0 - 31,5 mm t 295,40292

28. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 393,87056

29. Woda m3 13,68645

30. Woda przemysłowa m3 67,46771

31. Ziemia urodzajna (humus) m3 62,4416

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 54,16584

2. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 3,3344

3. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 8,45

4. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.40˙m3 (1) m-g 65,7195

5. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 75,83012

6. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 8,45

7. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 8,45

8. Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 54,16584

9. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 5,94522

10. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 9,639

11. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 236,35265

12. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,13

13. Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 0,94952

14. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 53,1134

15. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 18,81457

16. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 5,76128
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Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

17. Środek transportowy (1) m-g 1,63

18. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 72,0558

19. Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 79,08468

20. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 9,29011

21. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 114,6626

22. Zrywarka przyczepna m-g 1,6827

23. Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 80,46784

24. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,585

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 968,73007


