
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389),- projekt budowlany,- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR),- założenia wyjściowe do kosztorysowania,- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolskim w II kwartale 2019 roku- przedmiar robót sporządzony na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz STWiOR.Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej, a ceny jednostkowe przyjęto na podstawie nośników cenotwórczych obowiązujących w Regionie Małopolkim w II  kwartale 2019 roku.Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót inżynieryjnych występujących w II kwartale 2019 roku w Regionie Małopolskim;stawka średnia dla robót inżynieryjnych w Regionie Małopolskim w II kwartale 2019 rokuuzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolskilokalne panujące na terenie powiatu myślenickiegoW czasie wykonywania robót ziemnych należy zachowac ostrożność ze względu na istniejące uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa, teletechniczna)Roboty budowlano - montażowe przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR)  oraz z zachowaniem przepisów BHP (Plan BiOZ sporządzonego przez kierownika budowy).Teren budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to rozumiećmożliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych, czyli nie gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych z (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawcageodezyjna obsługa inwestycji 1polegającej na budowie rowu odwadniającego "C" o długości 632,90mb wraz z infrastrukturą: przepust"P2", usunięciem kolizji sieci wodociagowej PE280mm3+2+12+33+2+3(2455+700+86+260+1235)/100/100(2455+700+86+260+1235)*0,10mechaniczne roboty ziemne (95%) w gruntach kat. I-II (50%) z odwozem urobku do 1 km (50%): razem roboty ziemne (144,81+741,02+778,61+1065,31+152,34+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53+265,89+57,26+441,32+447,36)= 6531,31 m3odcinek 0+000 - 0+020,40: 165,47 m320,40*((5,70+1,0)/2*1,95+(6,30+1,0)/2*2,10)/2*95%*50%*50%odcinek 0+020,40 - 0+075,20: 816,78 m3(75,20-20,40)*((6,30+1,0)/2*2,10+(10,30+1,0)/2*3,43)/2*95%*50%*50%odcinek 0+075,20 - 0+114,40: 846,72 m3(114,40-75,20)*((10,30+1,0)/2*3,43+(10,56+1,0)/2*3,52)/2*95%*50%*50%odcinek 0+114,40 - 0+192,50: 1172,90 (192,50-114,40)*((10,56+1,0)/2*3,52+(5,97+1,0)/2*1,99)/2*9m35%*50%*50%odcinek 0+192,50 - 0+211,00: 172,46 m3(211,0-192,50)*((5,97+1,0)/2*1,99+(7,08+1,0)/2*2,36)/2*95%*50%*50%odcinek 0+211,00 - 0+220,30: 82,91 m3(220,30-211,0)*((7,08+1,0)/2*2,36+(5,61+1,0)/2*1,87)/2*95%*50%*50%odcinek 0+220,30 - 0+231,00: 86,27 m3(231,0-220,30)*((5,61+1,0)/2*1,87+(6,42+1,0)/2*2,14)/2*95%*50%*50%odcinek 0+231,00 - 0+323,00: 832,28 m3(323,0-231,0)*((6,42+1,0)/2*2,14+(6,45+1,0)/2*2,15)/2*95%*50%*50%odcinek 0+323,00 - 0+443,10: 1364,26 (443,10-323,0)*((6,45+1,0)/2*2,15+(8,10+1,0)/2*2,70)/2*95m3%*50%*50%odcinek 0+443,10 - 0+473,60: 375,08 m3(473,10-443,10)*((8,10+1,0)/2*2,70+(7,32+1,0)/2*2,44)/2*95%*50%*50%odcinek 0+473,60 - 0+506,40: 301,27 m3(506,40-473,10)*((7,32+1,0)/2*2,44+(5,43+1,0)/2*1,81)/2*95%*50%*50%odcinek 0+506,40 - 0+515,10: 61,20 m3(515,10-506,40)*((5,43+1,0)/2*1,81+(0,72*1,20+4,50*0,72*2))/2*95%*50%*50%odcinek 0+515,10 - 0+573,60: 493,39 m3(573,60-515,10)*((0,72*8,0+1,06*8,80))/2*95%*50%*50%odcinek 0+573,60 - 0+632,90: 500,14 m3(632,90-573,60)*((1,06*8,80)+(0,72*8,0))/2*95%*50%*50%gruntach kat. III-IV (50%) z odowozem6531,31*95%*50%*50%urobku do 1 km (50%): (144,81+741,02+778,61+1065,31+152,34+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53+265,89+57,26+441,32+447,36)= 6531,31 m3transport po drogach utwardzonych (1551,18+1551,19)*50%(50%)transport po drogach gruntowych (50%)(1551,18+1551,19)*50%ręczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*50%*50%kat. I-II (50%) z odwozem urobku do 1 km (50%): razem roboty ziemne (144,81+741,02+778,61+1065,31+152,34+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53+265,89+57,26+441,32+447,36)= 6531,31 m3ręczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*25%*50%kat. III (25%) z odwozem urobku do 1 km(50%): razem roboty ziemne (144,81+741,02+778,61+1065,31+152,34+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53+265,89+57,26+441,32+447,36)= 6531,31 m3ręczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*25%*50%kat. IV (25%) z odwozem urobku do 1 km(50%): razem roboty ziemne (144,81+741,02+778,61+1065,31+152,34+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53+265,89+57,26+441,32+447,36)= 6531,31 m3dodatek za wywóz gruntu na odl. do 5 km81,64+40,82+40,82mechaniczne roboty ziemne (95%) w 6531,31*95%*50%*50%7271,13*95%*50%*50% gruntach kat. I-II(50%) na odkład (50%):razem roboty ziemne  (144,81+741,02+778,61+1065,31+152,34+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53+265,89+57,26+441,32+447,36)= 6531,31 m3mechaniczne roboty ziemne (95%) w 6531,31*95%*50%*50%7271,13*95%*50%*50% gruntach kat. III-IV (50%) na odkład (50%): razem roboty ziemne  (144,81+741,02+778,61+1065,31+152,34+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53+265,89+57,26+441,32+447,36)= 6531,31 m3reczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*50%*50%7271,13*5%*50%*50%kat. I-II (50%) na odklad (50%): razemroboty ziemnereczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*50%*50%7271,13*5%*50%*50%kat. III (50%) na odklad (50%): razemroboty ziemnemechaniczne plantowanie gruntu wzdłuż632*3,0*2*50%rowu odwadniajacego wraz zformowaniem nasypumechaniczne plantowanie gruntu wzdłuż632*3,0*2*50%rowu odwadniajacego wraz zformowaniem nasypumechaniczne formowaniem i 6531,31*50%*50%zageszczanie nasypówmechaniczne formowaniem i 6531,31*50%*50%zageszczanie nasypówprzedmiar jak umocnienie dna rowu 555,03płytami ażurowymi 90x60x10cmprzedmiar jam umocnienie skarp rowu 1233,40płytami ażurowymi 60x40x10cmj.w.1788,43przedmiar jak umocnienie dna rowu 555,03płytami ażurowymi 90x60x10cmprzedmiar jak umocnienie dna rowu 555,03płytami ażurowymi 90x60x10cmumocnienie dna rowu płytami ażurowymi 90x60x10cm wibroprasowanymiodcinek 0+009,20 - 0+020,40:(20,40-9,2)*0,90odcinek 0+020,40 - 0+075,20:(75,20-20,40)*0,90odcinek 0+075,20 - 0+114,40: (114,40-75,20)*0,90odcinek 0+114,40 - 0+192,50:(192,50-114,40)*0,90odcinek 0+192,50 - 0+211,00: (211,0-192,50)*0,90odcinek 0+211,00 - 0+220,30: (220,30-211,0)*0,90odcinek 0+220,30 - 0+231,00:(231,0-220,30)*0,90odcinek 0+231,00 - 0+323,00: (323,0-231,0)*0,90odcinek 0+323,00 - 0+443,10: (443,10-323,0)*0,90odcinek 0+443,10 - 0+473,60: (473,10-443,10)*0,90odcinek 0+473,60 - 0+506,40: (506,40-473,10)*0,90odcinek 0+506,40 - 0+515,10: (515,10-506,40)*0,90odcinek 0+515,10 - 0+573,60:  minus (573,60-515,10-7,0)*0,90przepust P2 Helcor typ HCPA-06 o dług. 7,0modcinek 0+573,60 - 0+632,90: (632,90-573,60)*0,90j.w.555,03umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x10cmodcinek 0+009,20 - 0+020,40:(20,40-9,2)*1,0*2odcinek 0+020,40 - 0+075,20:(75,20-20,40)*1,0*2odcinek 0+075,20 - 0+114,40: (114,40-75,20)*1,0*2odcinek 0+114,40 - 0+192,50:(192,50-114,40)*1,0*2odcinek 0+192,50 - 0+211,00: (211,0-192,50)*1,0*2odcinek 0+211,00 - 0+220,30: (220,30-211,0)*1,0*2odcinek 0+220,30 - 0+231,00:(231,0-220,30)*1,0*2odcinek 0+231,00 - 0+323,00: (323,0-231,0)*1,0*2odcinek 0+323,00 - 0+443,10: (443,10-323,0)*1,0*2odcinek 0+443,10 - 0+473,60: (473,10-443,10)*1,0*2odcinek 0+473,60 - 0+506,40: (506,40-473,10)*1,0*2odcinek 0+506,40 - 0+515,10: (515,10-506,40)*1,0*2odcinek 0+515,10 - 0+573,60:  minus (573,60-515,10-7,0)*1,0*2przepust P2 Helcor typ HCPA-06 o dług. 7,0modcinek 0+573,60 - 0+632,90: (632,90-573,60)*1,0*2j.w.1223,40ułożenie geowłókniny pod umocnienie skarp geokratą wypełnioną humusemodcinek 0+009,20 - 0+020,40: (20,40-9,20)*(2,00+2,35)/2*2(1,89-2,10)odcinek 0+020,40 - 0+075,20: (75,20-20,40)*(2,35+2,90)/2*2(2,10-2,43)odcinek 0+075,20 - 0+114,40: (2,43-3,52)(114,40-75,20)*(2,90+4,65)/2*2odcinek 0+114,40 - 0+192,50: (3,52-1,99)(192,50-114,40)*(4,65+2,15)/2*2odcinek 0+192,50 - 0+211,00: (1,99-2,36)(211,0-192,50)*(2,15+2,80)/2*2odcinek 0+211,00 - 0+220,30: (2,36-1,87)(220,30-211,0)*(2,80+1,95)/2*2odcinek 0+220,30 - 0+231,00: (231,0-220,30)*(1,95+2,40)/2*2(1,87-2,14)odcinek 0+231,00 - 0+323,00: (323,0-231,0)*(2,40+2,43)/2*2(2,14-2,15)odcinek 0+323,00 - 0+443,10: (443,10-323,0)*(2,43+3,30)/2*2(2,15-2,70)odcinek 0+443,10 - 0+473,60: (473,10-443,10)*(3,30+2,95)/2*2(2,70-2,44)odcinek 0+473,60 - 0+506,40: (506,40-473,10)*(2,95+1,75)/2*2(2,44-1,81)odcinek 0+506,40 - 0+515,10: (515,10-506,40)*(1,75+0,20)/2*2(1,81-0,72)odcinek 0+515,10 - 0+573,60: (573,60-515,10-7,0)*(0,20+0,70)/2*2(0,72-1,06) minus przepust P2 Helcor typHCPA-06 o dług. 7,0m odcinek 0+573,60 - 0+632,90: (632,90-573,60)*(0,70+2,25)/2*2(1,06-2,03)przedmiar j.w.3060,57obsianie skarp rowu na umocnieniu 1223,40*40%płytami ażurowymiobcianie skarp umocnionych geokratą3060,57wykop pod wylot przepustu (mechanicznie 95%), grunt kat I-II (50)%wlot(1,0+5,70)*4,50*95%*50%kanał 2x1200mm9,20*6,0*2,20*1,50*95%*50%ścianka czołowa wylotu6,0*0,70*1,50*3,40*95%*50%wylot3,40*15*1,50*95%*50%wykop pod wylot przepustu (mechanicznie 95%), grunt kat III-IV (50%)wlot(1,0+5,70)*4,50*95%*50%kanał 2x1200mm9,20*6,0*2,20*1,50*95%*50%ścianka czołowa wylotu6,0*0,70*1,50*3,40*95%*50%wylot3,40*15*1,50*95%*50%wykop pod wylot przepustu (ręcznie 5%),grunt kat I-II 50%wlot(1,0+5,70)*4,50*5%*50%kanał 2x1200mm9,20*6,0*2,20*1,50*5%*50%ścianka czołowa wylotu6,0*0,70*1,50*3,40*5%*50%wylot3,40*15*1,50*5%*50%wykop pod wylot przepustu (ręcznie 5%),grunt kat III-IV 50%wlot(1,0+5,70)*4,50*5%*50%kanał 2x1200mm9,20*6,0*2,20*1,50*5%*50%ścianka czołowa wylotu6,0*0,70*1,50*3,40*5%*50%wylot3,40*15*1,50*5%*50%pod ściankę czolową wlotu5,80*2,70*0,10pod ściankę czolową wylotu6,0*0,80*0,100,30*(5,70+2*2,60+6,50*2)wlot poziomy0,30*(5,70+2*2,30+0,40*2,30+5,1+1,50*4,30)skos wlotu do przepustów fi 12000,30*(5,70+12,0)/2*8,0-0,30*3,14*0,60*0,60*1,45*2podbudowa pod HelCor z pospóki grub. 8,90*3,4025cmkanał PE 1200 mm2*9,20fundament ścianki czołowej szer. 70cm 1,20*6,50*2+0,70*1,20*2("C")fundament ścianki czołowej szer. 70cm 1,20*6,00*0,70wylotu "C"ścianka czołowa wylotu "C"2,28*6,0*2+0,50*2,28*2+(0,25+0,15)*6,0ścianki czołowe wylotu "C"(2,28*6,0*0,50+0,25*0,20*6,0-3,14*0,62*0,62*0,50)stopa przepustu: pręty nr 1, 4, 8(6,30*10+2,34*33+6,30*4)*0,000888ścianka przepustu: pręty nr 1, 2, 3, 5, 6, (6,30*9+6,30*6+2,45*28+3,52*52+1,54*12+1,52*34+1,20*17, 96)*0,0008886,0*1,20*2+0,70*1,20*2+2,28*6,0+(3,4+5,0)/2*0,60+(5,0+6,0)/2*0,90-3,14*0,62*0,62*234,82kanał 2x1200mm(6,50*6,0*2,20-3,14*0,6*0,6*8*2)*5%*50%kanał 2x1200mm(6,50*6,0*2,20-3,14*0,6*0,6*8*2)*95%*50%1,69+32,16dno3,40*6,*1,0*50%boki4,50*6,0*1,0*50%dno3,40*6,*1,0*50%boki4,50*6,0*1,0*50%formowanie nasypów pod narzut 15*6,50*1,50+2,50*8,0*(23+28)/2kamienny z gruntu dostarczonego z kopania rowu melioracyjnego656,25dno3,40*15*1,0boki(5,20+3,5)/2*1,40*2+9,50*5,5*1,0*2opaska11,0*(19+23,5)/2*0,70+11,0*(18,0+28,0)/2*0,70pod ścianki czołowe przepustu(8,0*1,0*0,55*2+0,25*(4,50*2,0)*0,5*4)*1,5*50%pod ścianki czołowe przepustu(8,0*1,0*0,55*2+0,25*(4,50*2,0)*0,5*4)*1,5*50%pod ścianki czolowe8,0*0,60*2*0,10podbudowa pod HelCor z pospóki grub. 7,0*1,5026cm przepust z rury stalowej HELCOR typ 7,0HCPA-06;fundament ścianek czołowych szer. 1,0*8,0*2*255cmfundament ścianek czołowych szer. 0,55*1,0*8,0*255cmścianki czołowe przepustu P22,40*8,0*2*2+(0,25+0,15)*8,0*4-1,7*2*2ścianki czołowe przepustu P2(2,40*8,0*0,25+0,35*0,25*0,10*8,0-1,70*0,25)*2ławy ścianek czołowych przepustu P2 (84*1,83+8*7,91+20*0,99+4*7,91)*0,000888*2(2szt)ścianki czołowe przepustu P2 (2 szt)(9*7,91+8*7,91+0+4*3,48+20*2,91+60*3,18+0+42*1,06+12*1,33+8*1,13+0+16*1,41)*0,000888*28,0*1,0*4+2,15*8,0*2-1,70*2+(1,4+7,0)/2*1,9*2-1,70*2j.w.75,567,0*4,50*0,80+7,0*1,9*0,9*27,0*4,50*2wykop pod etażowanie sieci 25*1,0*4,50*1,50*50%*95%wodociągowej PE 280mm (mechanicznie95%), grunt kat I-II 50%wykop pod etażowanie sieci 25*1,0*4,50*1,50*50%*95%wodociągowej PE 280mm (mechanicznie95%), grunt kat III-IV 50%wykop pod etażowanie sieci 25*1,0*4,50*1,50*50%*5%wodociągowej PE 280mm (ręcznie 5%), grunt kat I-II 50%wykop pod etażowanie sieci 25*1,0*4,50*1,50*50%*5%wodociągowej PE 280mm (ręcznie 5%), grunt kat III-IV 50%6,5*1,0*2*0,1015+2*6,06,50*1,0*0,30*2,zasypanie80,16+4,22zasypanie80,16+4,22
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Przedmiar robót

Budowa rowu "C" wraz z wylotem W3 do rzeki Raby w ramach zadania pn: "Ograniczenie
zagrożenia powodziowego w rejonie ronda (skrzyżowanie DW967 i DW964) w Dobczycach"

Budowa: Budowa rowu "C" wraz z wylotem W3 do rzeki Raby oraz przepustem P2, przebudową sieci 
wodociągowej PE280mm w ramach zadania pn: "Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie 
ronda (skrzyżowanie DW967 i DW964) w Dobczycach"

Obiekt lub rodzaj robót: Rów otwarty ubezpieczony w dnie i na skarpach płytami ażurowymi oraz geokratą kubełkową 
wypełnioną humusem i obsiany trawą

Lokalizacja: Działki ewidencyjne nr: 611, 617/6, 615, 613, 633/2, 633/3, 634/2, 634/4, 612, 635/3, 636/2, 636/3, 548, 
610/8, 633, 7331, 637, 7331  w obr. 0001  Dobczyce, jednostka ewidencyjna 120901_5  Dobczyce, w 
powiecie myślenickim, woj. małopolskie

Kod CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45246400-7  Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Inwestor: GMINA DOBCZYCE
32-410 Dobczyce
Ul. Rynek 26
tel. (12) 372-17-00, faks. (12) 271-29-93
www.dobczyce.pl

Wykonawca: Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (t.j. z  2018  r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)

Jednostka opracowująca kosztorys: "APG" Piotr Grzegorzewicz
ul. Stojałowskiego 7/11
30-611 Kraków
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pn: "Budowa rowu "C" na odcinku 632,9 m wraz z wylotem W3 do rzeki
Raby w ramach zadania pn: "Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda (skrzyżowanie DW967 i DW964) w 
Dobczycach"”", który sporządzony został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego...." (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
Zakres rzeczowy:
- roboty pomiarowe wraz z obsługą geodezyjną;
- roboty ziemne koparka podsiębierną pod wykonanie rowu melioracyjnego „C” wraz z odwozem urobku do 5 km;
- roboty ziemne koparka podsiębierną pod wykonanie rowu melioracyjnego „C” na odkład wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem 
wzdłuż rowu;
- umocnienie dna rowu płytami ażurowymi 90x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- umocnienie skarp rowu (powyżej płyt ażurowych) teokratą kubełkową 15/15cm wys. 10 cm z wypełnieniem materiałem mineralnym i 
obsianiem trawą;
- wykonanie wylotu rowu „C” do rzeki Raby wraz z montażem podwójnego przepustu wałowego z rur PEHD SN8 o średnicy 2xfi 120cm;
- wykonanie przyczółka wylotowego żelbetowego;
- ubezpieczenie skarpy brzegowej rzeki Raby w rejonie wylotu narzutem kamiennym;
- montaż przepustu P2 z rury HelCor 180/120 wraz z wykonaniem ścianek czołowych żelbetowych;
- przebudowa sieci wodociągowej PE 280mm kolidującej z projektowanym rowem melioracyjnym’
- zabezpieczenie linii światłowodowej rurami dwudzielnymi AROT APS 120/110;
- konserwacja istniejącego rowu „C” w  hm 6+32,90 – 7+92,90 (wyłączono z zakresu).
Kosztorys nie obejmuje wykonania kolektora K2 oraz rowu „A”, które stanowić będą oddzielny element.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt
budowlany i STWiOR przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i przyjętych rozwiązań projektowo - technologicznych. 
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości 
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót.
Na podstawie Opinii geotechnicznej do projektu budowy rowu krytego dla odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 967 na dz. nr 344 w 
miejscowości Brzączowice” do celów kosztorysowych dla realizacji zmierzenia inwestycyjnego przyjęto następujące kategorie gruntów:
- grunt kat. I-II w ilości 50% kubatury
- grunt kat. III-IV w ilości 50% kubatury,
z czego roboty wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego w ilości 95%, a wykonywane ręcznie w ilości  5%. Ze względu na 
uwarunkowania lokalne 50% kubatury robót ziemnych wykonane zostanie na odkład, a 50% z transportem do 3 km z wbudowaniem i 
rozplantowaniem miejscowo.

1. Podstawa opracowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389),
- projekt budowlany,
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR),
- założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolskim w II kwartale 2019 roku
- przedmiar robót sporządzony na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz STWiOR.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej, a ceny jednostkowe przyjęto na podstawie nośników cenotwórczych obowiązujących
w Regionie Małopolkim w II  kwartale 2019 roku.

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót inżynieryjnych występujących w II kwartale 2019
roku w Regionie Małopolskim;

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

stawka średnia dla robót inżynieryjnych w Regionie Małopolskim w II kwartale 2019 roku
- Ceny materiałów

uzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolski
- Ceny sprzętu

lokalne panujące na terenie powiatu myślenickiego

4. Dane dotyczące robót ziemnych
W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachowac ostrożność ze względu na istniejące uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa,
teletechniczna)

5. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
Roboty budowlano - montażowe przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót (STWiOR)  oraz z zachowaniem przepisów BHP (Plan BiOZ sporządzonego przez kierownika budowy).

6. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
Teren budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
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7. Inne ustalenia
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to rozumieć
możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych, czyli nie gorszych
(zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych z (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z
późn. zm).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy
zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania są zgodne ze „Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ....” i zostały 
uzgodnione z Inwestorem.
Kosztorys (przedmiar) należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
Wszelkie zmiany będące odstępstwami od projektu budowlanego wymagają zgody projektanta.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Budowa rowu "C" wraz z wylotem W3 do rzeki 
Raby w ramach zadania pn: "Ograniczenie 
zagrożenia powodziowego w rejonie ronda 
(skrzyżowanie DW967 i DW964) w Dobczycach"

1 Rozdział Rów odwadniający "C"
1.1 Element Roboty przygotowawcze

1 Kalkulacja 
własna

Geodezyjna obsługa zadania inwestycyjnego pn: Budowa rowu 
melioracyjnego "C" o długości 632,9mb wraz z wylotem rowu 
"C"do rzeki Raby oraz z elementami infrastruktury: przepust P2 
HelCor 180/120, przebudową sieci wodociągowej PE280mm 
(tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) kpl 1,00

Wyliczenie ilości robót:

geodezyjna obsługa inwestycji 1

polegającej na budowie rowu

odwadniającego "C" o długości

632,90mb wraz z infrastrukturą: przepust

"P2", usunięciem kolizji sieci

wodociagowej PE280mm 1,00

RAZEM: 1,00

Razem pozycja (z narzutami) 1 1

2 Kalkulacja 
własna

Mechaniczne ścinanie drzew kolidująych z projektowanym 
rowem wraz z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, gałęzi i 
karpiny szt 55,00

Wyliczenie ilości robót:

3+2+12+33+2+3 55,00

RAZEM: 55,00

Razem pozycja (z narzutami) 1 55

3 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 
% powierzchni) ha 0,47

Wyliczenie ilości robót:

(2455+700+86+260+1235)/100/100 0,47

RAZEM: 0,47

Robocizna razem r-g 278 130,66000

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 44 20,68000
4 Kalkulacja 

indywidualna
Wywiezienie i utyliazcja gazłęzi i karpiny powstałej z wycinki 
zakrzaczeń mp 473,60

Wyliczenie ilości robót:

(2455+700+86+260+1235)*0,10 473,60

RAZEM: 473,60

Robocizna razem r-g 1,1 520,96000

Sprzęt

Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,2 94,72000
Przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,50 t m-g 0,45 213,12000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.2 Element Roboty ziemne z odwozem urobku

5 KNNR 1/202/9 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II m3 1 551,18

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne roboty ziemne (95%) w

gruntach kat. I-II (50%) z odwozem

urobku do 1 km (50%): razem roboty

ziemne

(144,81+741,02+778,61+1065,31+152,3

4+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53

+265,89+57,26+441,32+447,36)=

6531,31 m3

odcinek 0+000 - 0+020,40: 165,47 m3 20,40*((5,70+1,0)/2*1,95+(6,30+1,0)/2*2,10)/2*95%*50%*5

0% 34,39

odcinek 0+020,40 - 0+075,20: 816,78 m3 (75,20-20,40)*((6,30+1,0)/2*2,10+(10,30+1,0)/2*3,43)/2*95

%*50%*50% 175,99

odcinek 0+075,20 - 0+114,40: 846,72 m3 (114,40-75,20)*((10,30+1,0)/2*3,43+(10,56+1,0)/2*3,52)/2*9

5%*50%*50% 184,92

odcinek 0+114,40 - 0+192,50: 1172,90 (192,50-114,40)*((10,56+1,0)/2*3,52+(5,97+1,0)/2*1,99)/2*9

m3 5%*50%*50% 253,01

odcinek 0+192,50 - 0+211,00: 172,46 m3 (211,0-192,50)*((5,97+1,0)/2*1,99+(7,08+1,0)/2*2,36)/2*95

%*50%*50% 36,18

odcinek 0+211,00 - 0+220,30: 82,91 m3 (220,30-211,0)*((7,08+1,0)/2*2,36+(5,61+1,0)/2*1,87)/2*95

%*50%*50% 17,35

odcinek 0+220,30 - 0+231,00: 86,27 m3 (231,0-220,30)*((5,61+1,0)/2*1,87+(6,42+1,0)/2*2,14)/2*95

%*50%*50% 17,94

odcinek 0+231,00 - 0+323,00: 832,28 m3 (323,0-231,0)*((6,42+1,0)/2*2,14+(6,45+1,0)/2*2,15)/2*95%

*50%*50% 174,23

odcinek 0+323,00 - 0+443,10: 1364,26 (443,10-323,0)*((6,45+1,0)/2*2,15+(8,10+1,0)/2*2,70)/2*95

m3 %*50%*50% 289,43

odcinek 0+443,10 - 0+473,60: 375,08 m3 (473,10-443,10)*((8,10+1,0)/2*2,70+(7,32+1,0)/2*2,44)/2*95

%*50%*50% 79,93

odcinek 0+473,60 - 0+506,40: 301,27 m3 (506,40-473,10)*((7,32+1,0)/2*2,44+(5,43+1,0)/2*1,81)/2*95

%*50%*50% 63,15

odcinek 0+506,40 - 0+515,10: 61,20 m3 (515,10-506,40)*((5,43+1,0)/2*1,81+(0,72*1,20+4,50*0,72*2

))/2*95%*50%*50% 13,60

odcinek 0+515,10 - 0+573,60: 493,39 m3 (573,60-515,10)*((0,72*8,0+1,06*8,80))/2*95%*50%*50% 104,81

odcinek 0+573,60 - 0+632,90: 500,14 m3 (632,90-573,60)*((1,06*8,80)+(0,72*8,0))/2*95%*50%*50% 106,25

RAZEM: 1 551,18

Robocizna razem r-g 0,085 131,85030

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 
(1) m-g 0,0241 37,38344
Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) m-g 0,0819 127,04164

6 KNNR 1/202/10 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu III-IV m3 1 551,19

Wyliczenie ilości robót:

gruntach kat. III-IV (50%) z odowozem 6531,31*95%*50%*50%

urobku do 1 km (50%):

(144,81+741,02+778,61+1065,31+152,3

4+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53

+265,89+57,26+441,32+447,36)=

6531,31 m3 1 551,19

RAZEM: 1 551,19

Robocizna razem r-g 0,1 155,11900

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 
(1) m-g 0,0286 44,36403
Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) m-g 0,096 148,91424
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7 KNNR 1/208/2 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km
odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  
gruntu I-IV, samochód 10-15˙t
Krotność=2,0 m3 1 551,19

Wyliczenie ilości robót:

transport po drogach utwardzonych (1551,18+1551,19)*50%

(50%) 1 551,19

RAZEM: 1 551,19

Sprzęt

Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) m-g 0,016 49,63808
8 KNNR 1/208/1 

(3)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km
odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 10-15˙t
Krotność=2,00 m3 1 551,19

Wyliczenie ilości robót:

transport po drogach gruntowych (50%) (1551,18+1551,19)*50% 1 551,19

RAZEM: 1 551,19

Robocizna razem r-g 0,0045 13,96071

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 6,20476
Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) m-g 0,026 80,66188

9 KNNR 1/301/1 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 
km, kategoria gruntu I-II (N) m3 81,64

Wyliczenie ilości robót:

ręczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*50%*50%

kat. I-II (50%) z odwozem urobku do 1

km (50%):

razem roboty ziemne

(144,81+741,02+778,61+1065,31+152,3

4+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53

+265,89+57,26+441,32+447,36)=

6531,31 m3 81,64

RAZEM: 81,64

Robocizna razem r-g 1,3 106,13200

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,23 18,77720
10 KNNR 1/301/2 

(1)
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 
km, kategoria gruntu III (N) m3 40,82

Wyliczenie ilości robót:

ręczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*25%*50%

kat. III (25%) z odwozem urobku do 1 km

(50%):

razem roboty ziemne

(144,81+741,02+778,61+1065,31+152,3

4+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53

+265,89+57,26+441,32+447,36)=

6531,31 m3 40,82

RAZEM: 40,82

Robocizna razem r-g 2 81,64000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,34 13,87880
11 KNNR 1/301/3 

(1)
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 
km, kategoria gruntu IV (N) m3 40,82

Wyliczenie ilości robót:

ręczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*25%*50%

kat. IV (25%) z odwozem urobku do 1 km

(50%):

razem roboty ziemne

(144,81+741,02+778,61+1065,31+152,3

4+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53

+265,89+57,26+441,32+447,36)=

6531,31 m3 40,82

RAZEM: 40,82

Robocizna razem r-g 3 122,46000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,39 15,91980
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12 KNNR 1/208/1 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km
odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5˙t (N)
Krotność=2,00 m3 163,28

Wyliczenie ilości robót:

dodatek za wywóz gruntu na odl. do 5 km 81,64+40,82+40,82 163,28

RAZEM: 163,28

Robocizna razem r-g 0,0045 1,46952

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 0,65312
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,052 16,98112

1.3 Element Roboty zmiene na odkład z rozplantowaniem

13 KNNR 1/210/4 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4˙m, kategoria 
gruntu I-II m3 1 551,19

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne roboty ziemne (95%) w 6531,31*95%*50%*50%

7271,13*95%*50%*50% gruntach kat. I-II

(50%) na odkład (50%):

razem roboty ziemne

(144,81+741,02+778,61+1065,31+152,3

4+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53

+265,89+57,26+441,32+447,36)=

6531,31 m3 1 551,19

RAZEM: 1 551,19

Robocizna razem r-g 0,125 193,89875

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 
(1) m-g 0,0178 27,61118

14 KNNR 1/210/5 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4˙m, kategoria 
gruntu III-IV m3 1 551,19

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne roboty ziemne (95%) w 6531,31*95%*50%*50%

7271,13*95%*50%*50% gruntach kat.

III-IV (50%) na odkład (50%):

razem roboty ziemne

(144,81+741,02+778,61+1065,31+152,3

4+73,07+75,54+733,61+1218,64+336,53

+265,89+57,26+441,32+447,36)=

6531,31 m3 1 551,19

RAZEM: 1 551,19

Robocizna razem r-g 0,223 345,91537

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 
(1) m-g 0,0234 36,29785

15 KNNR 1/308/3 Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5˙m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do
3,0˙m, kategoria gruntu I-II m3 81,64

Wyliczenie ilości robót:

reczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*50%*50%

7271,13*5%*50%*50%

kat. I-II (50%) na odklad (50%): razem

roboty ziemne 81,64

RAZEM: 81,64

Robocizna razem r-g 2,15 175,52600

16 KNNR 1/308/4 Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5˙m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do
3,0˙m, kategoria gruntu III-IV m3 81,64

Wyliczenie ilości robót:

reczne roboty ziemne (5%) w gruntach 6531,31*5%*50%*50%

7271,13*5%*50%*50%

kat. III (50%) na odklad (50%): razem

roboty ziemne 81,64

RAZEM: 81,64

Robocizna razem r-g 3,8 310,23200
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17 KNR 201/233/4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74˙kW (100˙KM),
grunt kategorii I-II m2 1 896,00

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne plantowanie gruntu wzdłuż 632*3,0*2*50%

rowu odwadniajacego wraz z

formowaniem nasypu 1 896,00

RAZEM: 1 896,00

Robocizna razem r-g 0,11 208,56000

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0022 4,17120
18 KNR 201/233/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74˙kW (100˙KM),

grunt kategorii III m2 1 896,00

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne plantowanie gruntu wzdłuż 632*3,0*2*50%

rowu odwadniajacego wraz z

formowaniem nasypu 1 896,00

RAZEM: 1 896,00

Robocizna razem r-g 0,139 263,54400

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0024 4,55040
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,0008 1,51680

19 KNR 201/235/1 
(2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do
3,0˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 1 632,83

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne formowaniem i 6531,31*50%*50%

zageszczanie nasypów 1 632,83

RAZEM: 1 632,83

Robocizna razem r-g 0,0725 118,38018

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0384 62,70067
20 KNR 201/235/2 

(2)
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do
3,0˙m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 1 632,83

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne formowaniem i 6531,31*50%*50%

zageszczanie nasypów 1 632,83

RAZEM: 1 632,83

Robocizna razem r-g 0,1175 191,85753

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0416 67,92573
1.4 Element Umocnienie dna i skarp kratami ażurowymi oraz 

geokratą kubełkową

21 KNNR 10/403/5 
(1)

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 5˙cm, 
nakłady podstawowe m2 1 788,43

Wyliczenie ilości robót:

przedmiar jak umocnienie dna rowu 555,03

płytami ażurowymi 90x60x10cm 555,03

przedmiar jam umocnienie skarp rowu 1233,40

płytami ażurowymi 60x40x10cm 1 233,40

RAZEM: 1 788,43

Robocizna razem r-g 0,155 277,20665

Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,052 92,99836
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0112 20,03042

22 KNNR 10/403/5 
(2)

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 5˙cm, 
transport technologiczny m2 1 788,43

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 1788,43 1 788,43

RAZEM: 1 788,43

Robocizna razem r-g 0,011 19,67273

Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0266 47,57224
Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t m-g 0,0194 34,69554
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,0072 12,87670
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,0044 7,86909
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23 KNNR 10/403/6 
(2)

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 
5˙cm grubości, transport technologiczny m2 555,03

Wyliczenie ilości robót:

przedmiar jak umocnienie dna rowu 555,03

płytami ażurowymi 90x60x10cm 555,03

RAZEM: 555,03

Robocizna razem r-g 0,011 6,10533

Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0266 14,76380
Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t m-g 0,0194 10,76758
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,0072 3,99622
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,0044 2,44213

24 KNNR 10/403/6 
(2)

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 
5˙cm grubości, transport technologiczny m2 555,03

Wyliczenie ilości robót:

przedmiar jak umocnienie dna rowu 555,03

płytami ażurowymi 90x60x10cm 555,03

RAZEM: 555,03

Robocizna razem r-g 0,011 6,10533

Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0266 14,76380
Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t m-g 0,0194 10,76758
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,0072 3,99622
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,0044 2,44213

25 KNNR 10/407/1 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 
90x60x10˙cm, nakłady podstawowe: Analogia - płyty ażurowe 
skarpowe o wym. 90x60x10 cm wibroprasowane m2 555,03

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie dna rowu płytami ażurowymi

90x60x10cm wibroprasowanymi

odcinek 0+009,20 - 0+020,40: (20,40-9,2)*0,90 10,08

odcinek 0+020,40 - 0+075,20: (75,20-20,40)*0,90 49,32

odcinek 0+075,20 - 0+114,40: (114,40-75,20)*0,90 35,28

odcinek 0+114,40 - 0+192,50: (192,50-114,40)*0,90 70,29

odcinek 0+192,50 - 0+211,00: (211,0-192,50)*0,90 16,65

odcinek 0+211,00 - 0+220,30: (220,30-211,0)*0,90 8,37

odcinek 0+220,30 - 0+231,00: (231,0-220,30)*0,90 9,63

odcinek 0+231,00 - 0+323,00: (323,0-231,0)*0,90 82,80

odcinek 0+323,00 - 0+443,10: (443,10-323,0)*0,90 108,09

odcinek 0+443,10 - 0+473,60: (473,10-443,10)*0,90 27,00

odcinek 0+473,60 - 0+506,40: (506,40-473,10)*0,90 29,97

odcinek 0+506,40 - 0+515,10: (515,10-506,40)*0,90 7,83

odcinek 0+515,10 - 0+573,60:  minus (573,60-515,10-7,0)*0,90

przepust P2 Helcor typ HCPA-06 o dług.

7,0m 46,35

odcinek 0+573,60 - 0+632,90: (632,90-573,60)*0,90 53,37

RAZEM: 555,03

Robocizna razem r-g 0,64 355,21920

Materiały

Płyta ażurowa, betonowa o wymiarach 90x60x10 cm 
wibroprasowana ciężka szt 1,9074 1 058,6642
Sprzęt

Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 0,16 88,80480
26 KNNR 10/407/1 

(2)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 
90x60x10˙cm, transport technologiczny m2 555,03

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 555,03 555,03

RAZEM: 555,03

Robocizna razem r-g 0,109 60,49827

Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0839 46,56702
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0839 46,56702
Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 0,0839 46,56702
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27 KNNR 10/407/1 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 
90x60x10˙cm, nakłady podstawowe: Analogia - umocnienie 
skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x10cm wraz z ich 
kołkowaniem m2 1 233,40

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie skarp rowu płytami

ażurowymi 60x40x10cm

odcinek 0+009,20 - 0+020,40: (20,40-9,2)*1,0*2 22,40

odcinek 0+020,40 - 0+075,20: (75,20-20,40)*1,0*2 109,60

odcinek 0+075,20 - 0+114,40: (114,40-75,20)*1,0*2 78,40

odcinek 0+114,40 - 0+192,50: (192,50-114,40)*1,0*2 156,20

odcinek 0+192,50 - 0+211,00: (211,0-192,50)*1,0*2 37,00

odcinek 0+211,00 - 0+220,30: (220,30-211,0)*1,0*2 18,60

odcinek 0+220,30 - 0+231,00: (231,0-220,30)*1,0*2 21,40

odcinek 0+231,00 - 0+323,00: (323,0-231,0)*1,0*2 184,00

odcinek 0+323,00 - 0+443,10: (443,10-323,0)*1,0*2 240,20

odcinek 0+443,10 - 0+473,60: (473,10-443,10)*1,0*2 60,00

odcinek 0+473,60 - 0+506,40: (506,40-473,10)*1,0*2 66,60

odcinek 0+506,40 - 0+515,10: (515,10-506,40)*1,0*2 17,40

odcinek 0+515,10 - 0+573,60:  minus (573,60-515,10-7,0)*1,0*2

przepust P2 Helcor typ HCPA-06 o dług.

7,0m 103,00

odcinek 0+573,60 - 0+632,90: (632,90-573,60)*1,0*2 118,60

RAZEM: 1 233,40

Robocizna razem r-g 0,64 789,37600

Materiały

Płyta ażurowa, betonowa o wymiarach 60x40x10 cm szt 4,29 5 291,2860
Sprzęt

Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 0,16 197,34400
28 KNNR 10/407/1 

(2)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 
90x60x10˙cm, transport technologiczny: Analogia - kraty o wym. 
60x40x10cm m2 1 223,40

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 1223,40 1 223,40

RAZEM: 1 223,40

Robocizna razem r-g 0,109 133,35060

Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0839 102,64326
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,0839 102,64326
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29 KNR 911/401/2 
(2)

Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowłókninami, 
sposób ręczny, geowłóknina z włókien poliestrowych 150g/m2 m2 3 060,57

Wyliczenie ilości robót:

ułożenie geowłókniny pod umocnienie

skarp geokratą wypełnioną humusem

odcinek 0+009,20 - 0+020,40: (20,40-9,20)*(2,00+2,35)/2*2

(1,89-2,10) 48,72

odcinek 0+020,40 - 0+075,20: (75,20-20,40)*(2,35+2,90)/2*2

(2,10-2,43) 287,70

odcinek 0+075,20 - 0+114,40: (2,43-3,52) (114,40-75,20)*(2,90+4,65)/2*2 295,96

odcinek 0+114,40 - 0+192,50: (3,52-1,99) (192,50-114,40)*(4,65+2,15)/2*2 531,08

odcinek 0+192,50 - 0+211,00: (1,99-2,36) (211,0-192,50)*(2,15+2,80)/2*2 91,58

odcinek 0+211,00 - 0+220,30: (2,36-1,87) (220,30-211,0)*(2,80+1,95)/2*2 44,18

odcinek 0+220,30 - 0+231,00: (231,0-220,30)*(1,95+2,40)/2*2

(1,87-2,14) 46,55

odcinek 0+231,00 - 0+323,00: (323,0-231,0)*(2,40+2,43)/2*2

(2,14-2,15) 444,36

odcinek 0+323,00 - 0+443,10: (443,10-323,0)*(2,43+3,30)/2*2

(2,15-2,70) 688,17

odcinek 0+443,10 - 0+473,60: (473,10-443,10)*(3,30+2,95)/2*2

(2,70-2,44) 187,50

odcinek 0+473,60 - 0+506,40: (506,40-473,10)*(2,95+1,75)/2*2

(2,44-1,81) 156,51

odcinek 0+506,40 - 0+515,10: (515,10-506,40)*(1,75+0,20)/2*2

(1,81-0,72) 16,97

odcinek 0+515,10 - 0+573,60: (573,60-515,10-7,0)*(0,20+0,70)/2*2

(0,72-1,06) minus przepust P2 Helcor typ

HCPA-06 o dług. 7,0m 46,35

odcinek 0+573,60 - 0+632,90: (632,90-573,60)*(0,70+2,25)/2*2

(1,06-2,03) 174,94

RAZEM: 3 060,57

Robocizna razem r-g 0,1452 444,39476

Materiały

Geowłóknina z włókien poliestrowych 150g/m2 m2 1,3 3 978,7410
Szpilki do geowłókniny stalowe wys.15cm, gub 3 mm szt 3 9 181,7100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,003 9,18171
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,083 254,02731

30 KNR 911/402/2 
(2)

Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysokość 
układanej geokraty 10˙cm, humus m2 3 060,57

Wyliczenie ilości robót:

przedmiar j.w. 3060,57 3 060,57

RAZEM: 3 060,57

Robocizna razem r-g 0,15 459,08550

Materiały

Geokrata z PEHD wys. 10 cm, grub. taśmy 1,3mm, wielkość 
oczka ok. 17x17cm m2 1,1 3 366,6270
Szpilki z prętów stalowych szt 3,65 11 171,081
Klamry z prętów stalowych szt 2,66 8 141,1162
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,101 309,11757
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,001 3,06057
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,083 254,02731

31 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej m2 3 549,93

Wyliczenie ilości robót:

obsianie skarp rowu na umocnieniu 1223,40*40%

płytami ażurowymi 489,36

obcianie skarp umocnionych geokratą 3060,57 3 060,57

RAZEM: 3 549,93

Robocizna razem r-g 0,053 188,14629

Materiały

Nasiona traw kg 0,012 42,59916
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2 Rozdział Wylot rowu "C" do rzeki Raby w km 58+750
2.1 Element Roboty ziemne

32 KNNR 1/210/2 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu I-II m3 147,36

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod wylot przepustu

(mechanicznie 95%), grunt kat I-II (50)%

wlot (1,0+5,70)*4,50*95%*50% 14,32

kanał 2x1200mm 9,20*6,0*2,20*1,50*95%*50% 86,53

ścianka czołowa wylotu 6,0*0,70*1,50*3,40*95%*50% 10,17

wylot 3,40*15*1,50*95%*50% 36,34

RAZEM: 147,36

Robocizna razem r-g 0,166 24,46176

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 
(1) m-g 0,0245 3,61032

33 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu III-IV m3 147,36

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod wylot przepustu

(mechanicznie 95%), grunt kat III-IV

(50%)

wlot (1,0+5,70)*4,50*95%*50% 14,32

kanał 2x1200mm 9,20*6,0*2,20*1,50*95%*50% 86,53

ścianka czołowa wylotu 6,0*0,70*1,50*3,40*95%*50% 10,17

wylot 3,40*15*1,50*95%*50% 36,34

RAZEM: 147,36

Robocizna razem r-g 0,287 42,29232

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 
(1) m-g 0,0306 4,50922

34 KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do
1,5˙m, kategoria gruntu I-II m3 7,75

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod wylot przepustu (ręcznie 5%),

grunt kat I-II 50%

wlot (1,0+5,70)*4,50*5%*50% 0,75

kanał 2x1200mm 9,20*6,0*2,20*1,50*5%*50% 4,55

ścianka czołowa wylotu 6,0*0,70*1,50*3,40*5%*50% 0,54

wylot 3,40*15*1,50*5%*50% 1,91

RAZEM: 7,75

Robocizna razem r-g 1,2 9,30000

35 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do
1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 7,75

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod wylot przepustu (ręcznie 5%),

grunt kat III-IV 50%

wlot (1,0+5,70)*4,50*5%*50% 0,75

kanał 2x1200mm 9,20*6,0*2,20*1,50*5%*50% 4,55

ścianka czołowa wylotu 6,0*0,70*1,50*3,40*5%*50% 0,54

wylot 3,40*15*1,50*5%*50% 1,91

RAZEM: 7,75

Robocizna razem r-g 2,15 16,66250
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2.2 Element Roboty montażowe

36 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po 
zagęszczeniu 10˙cm (C8/10) m2 2,05

Wyliczenie ilości robót:

pod ściankę czolową wlotu 5,80*2,70*0,10 1,57

pod ściankę czolową wylotu 6,0*0,80*0,10 0,48

RAZEM: 2,05

Robocizna razem r-g 0,23 0,47150

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,1015 0,20808
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,00046 0,00094
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0254 0,05207
Piasek m3 0,0412 0,08446
Woda przemysłowa m3 0,08 0,16400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 0,0334 0,06847
37 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych 

lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe m2 7,17

Wyliczenie ilości robót:

0,30*(5,70+2*2,60+6,50*2) 7,17

RAZEM: 7,17

Robocizna razem r-g 1,14 8,17380

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,01434
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,002 0,01434
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,001 0,00717
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4,2
38 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 

płyty fundamentowe, beton C25/30 m3 27,09

Wyliczenie ilości robót:

wlot poziomy 0,30*(5,70+2*2,30+0,40*2,30+5,1+1,50*4,30) 6,83

skos wlotu do przepustów fi 1200 0,30*(5,70+12,0)/2*8,0-0,30*3,14*0,60*0,60*1,45*2 20,26

RAZEM: 27,09

Robocizna razem r-g 2,54 68,80860

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,015 27,49635
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
39 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po 

zagęszczeniu 25˙cm m2 30,26

Wyliczenie ilości robót:

podbudowa pod HelCor z pospóki grub. 8,90*3,40

25cm 30,26

RAZEM: 30,26

Robocizna razem r-g 0,0154 0,46600

Materiały

Pospółka m3 0,307 9,28982
Woda przemysłowa m3 0,025 0,75650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0031 0,09381
Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,0202 0,61125

40 KNNR 4/1307/9 Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO Dn 
1200mm: Analogia - rura karbowana XXL PE 1200x6000 mm 
(SN8) m 18,40

Wyliczenie ilości robót:

kanał PE 1200 mm 2*9,20 18,40

RAZEM: 18,40

Robocizna razem r-g 1,5 27,60000

Materiały

Rura PE fi 1200  (SN 8) m 1,02 18,76800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 0,0861 1,58424
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,742 13,65280
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41 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż klapy zwrotnej przepustu wałowego rur PEHD 120cm
kpl 2,00

Razem pozycja (z narzutami) 1 2

42 KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe m2 17,28

Wyliczenie ilości robót:

fundament ścianki czołowej szer. 70cm 1,20*6,50*2+0,70*1,20*2

("C") 17,28

RAZEM: 17,28

Robocizna razem r-g 2,0244 34,98163

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01267 0,21894
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2376 4,10573
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,01384 0,23916
Środek antyadhezyjny olform 2 kg 0,07 1,20960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Piła tarczowa Fi˙710˙mm m-g 0,6261 10,81901
Środek transportowy m-g 0,0899 1,55347
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0202 0,34906

43 KNR 233/210/1 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i 
ciosy podłożyskowe, z 1 pompą (beton C25/30) m3 5,04

Wyliczenie ilości robót:

fundament ścianki czołowej szer. 70cm 1,20*6,00*0,70

wylotu "C" 5,04

RAZEM: 5,04

Robocizna razem r-g 1,4133 7,12304

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,025 5,16600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000˙dm3 (1) m-g 0,1757 0,88553
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,14 0,70560
Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,42 2,11680
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g

44 KNR 233/203/2 Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i 
ściany maskujące o wysokości do˙4˙m m2 32,04

Wyliczenie ilości robót:

ścianka czołowa wylotu "C" 2,28*6,0*2+0,50*2,28*2+(0,25+0,15)*6,0 32,04

RAZEM: 32,04

Robocizna razem r-g 2,2229 71,22171

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01157 0,37070
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6515 20,87406
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,01175 0,37647
Ściągi stalowe z prętów okrągłych kg 8,8771 284,42228
Środek antyadhezyjny olform 2 kg 0,07 2,24280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Piła tarczowa Fi˙710˙mm m-g 0,4031 12,91532
Środek transportowy m-g 0,093 2,97972
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0223 0,71449

45 KNR 233/210/5 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, 
ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą (beton C25/30) m3 6,54

Wyliczenie ilości robót:

ścianki czołowe wylotu "C" (2,28*6,0*0,50+0,25*0,20*6,0-3,14*0,62*0,62*0,50) 6,54

RAZEM: 6,54

Robocizna razem r-g 1,0674 6,98080

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,025 6,70350
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000˙dm3 (1) m-g 0,1757 1,14908
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,192 1,25568
Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,384 2,51136
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g
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46 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙do 14˙mm
t 0,15

Wyliczenie ilości robót:

stopa przepustu: pręty nr 1, 4, 8 (6,30*10+2,34*33+6,30*4)*0,000888 0,15

RAZEM: 0,15

Robocizna razem r-g 28,64 4,29600

Materiały

Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrowanej kg 1 000 150,00000
Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 10 1,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy m-g 1,63 0,24450
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,26 0,03900

47 KNR 233/208/14
(1)

Montaż zbrojenia, ściany i skrzydełka, pręty Fi˙do 14˙mm, 
spawanie spawarką wirującą 500A t 0,39

Wyliczenie ilości robót:

ścianka przepustu: pręty nr 1, 2, 3, 5, 6, (6,30*9+6,30*6+2,45*28+3,52*52+1,54*12+1,52*34+1,20*1

7, 9 6)*0,000888 0,39

RAZEM: 0,39

Robocizna razem r-g 77,77 30,33030

Materiały

Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrowanej kg 1 000 390,00000
Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 10 3,90000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 142 55,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy m-g 1,63 0,63570
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,35 0,13650
Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 20,37 7,94430

48 KNR 233/713/19 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane 
na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1˙warstwa, 
do 100m2 m2 34,82

Wyliczenie ilości robót:

6,0*1,20*2+0,70*1,20*2+2,28*6,0+(3,4+5,0)/2*0,60+(5,0+6,

0)/2*0,90-3,14*0,62*0,62*2 34,82

RAZEM: 34,82

Robocizna razem r-g 0,361 12,57002

Materiały

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,35 12,18700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0008 0,02786
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0002 0,00696

49 KNR 233/713/23 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane 
na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, każda 
następna warstwa, do 100˙m2 m2 34,82

Wyliczenie ilości robót:

34,82 34,82

RAZEM: 34,82

Robocizna razem r-g 0,1701 5,92288

Materiały

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 0,4 13,92800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0,01393
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0001 0,00348

50 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach 
pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II m3 1,69

Wyliczenie ilości robót:

kanał 2x1200mm (6,50*6,0*2,20-3,14*0,6*0,6*8*2)*5%*50% 1,69

RAZEM: 1,69

Robocizna razem r-g 0,8 1,35200
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51 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki 
kategorii I-II m3 32,16

Wyliczenie ilości robót:

kanał 2x1200mm (6,50*6,0*2,20-3,14*0,6*0,6*8*2)*95%*50% 32,16

RAZEM: 32,16

Robocizna razem r-g 0,12 3,85920

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,1 3,21600
52 KNNR 1/407/1 

(1)
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 
gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, moc 
75KM m3 33,85

Wyliczenie ilości robót:

1,69+32,16 33,85

RAZEM: 33,85

Robocizna razem r-g 0,07 2,36950

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,043 1,45555
2.3 Element Narzut kamienny wylotu

53 KNNR 1/210/4 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4˙m, kategoria 
gruntu I-II m3 23,70

Wyliczenie ilości robót:

dno 3,40*6,*1,0*50% 10,20

boki 4,50*6,0*1,0*50% 13,50

RAZEM: 23,70

Robocizna razem r-g 0,125 2,96250

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 
(1) m-g 0,0178 0,42186

54 KNNR 1/210/5 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4˙m, kategoria 
gruntu III-IV m3 23,70

Wyliczenie ilości robót:

dno 3,40*6,*1,0*50% 10,20

boki 4,50*6,0*1,0*50% 13,50

RAZEM: 23,70

Robocizna razem r-g 0,223 5,28510

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 
(1) m-g 0,0234 0,55458

55 KNNR 1/407/2 
(2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 
gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III, moc 
100KM m3 656,25

Wyliczenie ilości robót:

formowanie nasypów pod narzut 15*6,50*1,50+2,50*8,0*(23+28)/2

kamienny z gruntu dostarczonego z

kopania rowu melioracyjnego 656,25

RAZEM: 656,25

Robocizna razem r-g 0,1 65,62500

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,042 27,56250
56 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 

kategorii III m3 656,25

Wyliczenie ilości robót:

656,25 656,25

RAZEM: 656,25

Robocizna razem r-g 0,21 137,81250

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,18 118,12500
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57 KNR 211/401/1 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z obiektu pływającego, 
wyładunek mechaniczny, narzut z kamienia ciężkiego lub 
średniego m3 508,41

Wyliczenie ilości robót:

dno 3,40*15*1,0 51,00

boki (5,20+3,5)/2*1,40*2+9,50*5,5*1,0*2 116,68

opaska 11,0*(19+23,5)/2*0,70+11,0*(18,0+28,0)/2*0,70 340,73

RAZEM: 508,41

Robocizna razem r-g 0,318 161,67438

Materiały

Kamień łamany do budowy dróg i obiektów inżynierskich m3 1,06 538,91460
Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 
(1) m-g 0,159 80,83719

3 Rozdział Przepust P2 HelCor 180/120 (HCPA-06) w hm 
5+53,30-5+60,30

3.1 Element Roboty ziemne

58 KNNR 1/210/2 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu I-II m3 9,98

Wyliczenie ilości robót:

pod ścianki czołowe przepustu (8,0*1,0*0,55*2+0,25*(4,50*2,0)*0,5*4)*1,5*50% 9,98

RAZEM: 9,98

Robocizna razem r-g 0,166 1,65668

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 
(1) m-g 0,0245 0,24451

59 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu III-IV m3 9,98

Wyliczenie ilości robót:

pod ścianki czołowe przepustu (8,0*1,0*0,55*2+0,25*(4,50*2,0)*0,5*4)*1,5*50% 9,98

RAZEM: 9,98

Robocizna razem r-g 0,287 2,86426

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 
(1) m-g 0,0306 0,30539

3.2 Element Roboty montażowe przepustu

60 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po 
zagęszczeniu 10˙cm (C8/10) m2 0,96

Wyliczenie ilości robót:

pod ścianki czolowe 8,0*0,60*2*0,10 0,96

RAZEM: 0,96

Robocizna razem r-g 0,23 0,22080

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,1015 0,09744
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,00046 0,00044
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0254 0,02438
Piasek m3 0,0412 0,03955
Woda przemysłowa m3 0,08 0,07680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 0,0334 0,03206
61 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po 

zagęszczeniu 25˙cm m2 10,50

Wyliczenie ilości robót:

podbudowa pod HelCor z pospóki grub. 7,0*1,50

26cm 10,50

RAZEM: 10,50

Robocizna razem r-g 0,0154 0,16170

Materiały

Pospółka m3 0,307 3,22350
Woda przemysłowa m3 0,025 0,26250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0031 0,03255
Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,0202 0,21210
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62 KNR 233/601/3 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych 1-otworowych, rury Fi˙100˙cm: Analogia - przepust z 
rury stalowej HELCOR typ HCPA-06; dług. 7,0 m
Krotność=1,20 m 7,00

Wyliczenie ilości robót:

przepust z rury stalowej HELCOR typ 7,0

HCPA-06; 7,00

RAZEM: 7,00

Robocizna razem r-g 13,32 111,88800

Materiały

Rura stalowa HELCOR typu HCPA-06 1,80/1,20 z powłoka 
cynkową 42µm, ciężar  600g/m2 wg PN-EN 1991-2:200 i 
PN-85/S-10030 grubość blachy 3.5mm m 1 8,40000
Pospółka m3 0,88 7,39200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,003 0,02520
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,11 0,92400
Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,004 0,03360
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02 0,16800
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,89 7,47600

63 KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe m2 32,00

Wyliczenie ilości robót:

fundament ścianek czołowych szer. 1,0*8,0*2*2

55cm 32,00

RAZEM: 32,00

Robocizna razem r-g 2,0244 64,78080

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01267 0,40544
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2376 7,60320
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,01384 0,44288
Środek antyadhezyjny olform 2 kg 0,07 2,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Piła tarczowa Fi˙710˙mm m-g 0,6261 20,03520
Środek transportowy m-g 0,0899 2,87680
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0202 0,64640

64 KNR 233/210/1 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i 
ciosy podłożyskowe, z 1 pompą (beton C25/30) m3 8,80

Wyliczenie ilości robót:

fundament ścianek czołowych szer. 0,55*1,0*8,0*2

55cm 8,80

RAZEM: 8,80

Robocizna razem r-g 1,4133 12,43704

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,025 9,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000˙dm3 (1) m-g 0,1757 1,54616
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,14 1,23200
Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,42 3,69600
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g
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65 KNR 233/203/2 Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i 
ściany maskujące o wysokości do˙4˙m m2 82,80

Wyliczenie ilości robót:

ścianki czołowe przepustu P2 2,40*8,0*2*2+(0,25+0,15)*8,0*4-1,7*2*2 82,80

RAZEM: 82,80

Robocizna razem r-g 2,2229 184,05612

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01157 0,95800
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6515 53,94420
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,01175 0,97290
Ściągi stalowe z prętów okrągłych kg 8,8771 735,02388
Środek antyadhezyjny olform 2 kg 0,07 5,79600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Piła tarczowa Fi˙710˙mm m-g 0,4031 33,37668
Środek transportowy m-g 0,093 7,70040
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0223 1,84644

66 KNR 233/210/5 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, 
ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą (beton C25/30) m3 8,89

Wyliczenie ilości robót:

ścianki czołowe przepustu P2 (2,40*8,0*0,25+0,35*0,25*0,10*8,0-1,70*0,25)*2 8,89

RAZEM: 8,89

Robocizna razem r-g 1,0674 9,48919

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,025 9,11225
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000˙dm3 (1) m-g 0,1757 1,56197
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,192 1,70688
Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,384 3,41376
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g

67 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙do 14˙mm
t 0,48

Wyliczenie ilości robót:

ławy ścianek czołowych przepustu P2 (84*1,83+8*7,91+20*0,99+4*7,91)*0,000888*2

(2szt) 0,48

RAZEM: 0,48

Robocizna razem r-g 28,64 13,74720

Materiały

Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrowanej kg 1 000 480,00000
Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 10 4,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy m-g 1,63 0,78240
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,26 0,12480

68 KNR 233/208/14
(1)

Montaż zbrojenia, ściany i skrzydełka, pręty Fi˙do 14˙mm, 
spawanie spawarką wirującą 500A t 0,87

Wyliczenie ilości robót:

ścianki czołowe przepustu P2 (2 szt) (9*7,91+8*7,91+0+4*3,48+20*2,91+60*3,18+0+42*1,06+12*

1,33+8*1,13+0+16*1,41)*0,000888*2 0,87

RAZEM: 0,87

Robocizna razem r-g 77,77 67,65990

Materiały

Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrowanej kg 1 000 870,00000
Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 10 8,70000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 142 123,54000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy m-g 1,63 1,41810
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,35 0,30450
Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 20,37 17,72190
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69 KNR 233/713/19 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane 
na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1˙warstwa, 
do 100m2 m2 75,56

Wyliczenie ilości robót:

8,0*1,0*4+2,15*8,0*2-1,70*2+(1,4+7,0)/2*1,9*2-1,70*2 75,56

RAZEM: 75,56

Robocizna razem r-g 0,361 27,27716

Materiały

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,35 26,44600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0008 0,06045
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0002 0,01511

70 KNR 233/713/23 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane 
na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, każda 
następna warstwa, do 100˙m2 m2 75,56

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 75,56 75,56

RAZEM: 75,56

Robocizna razem r-g 0,1701 12,85276

Materiały

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 0,4 30,22400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0,03022
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0001 0,00756

71 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach 
pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II m3 49,14

Wyliczenie ilości robót:

7,0*4,50*0,80+7,0*1,9*0,9*2 49,14

RAZEM: 49,14

Robocizna razem r-g 0,8 39,31200

72 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki 
kategorii I-II m3 49,17

Robocizna razem r-g 0,12 5,90040

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,1 4,91700
73 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

równiarką, kategoria gruntu I-III m2 63,00

Wyliczenie ilości robót:

7,0*4,50*2 63,00

RAZEM: 63,00

Robocizna razem r-g 0,002 0,12600

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 0,12600
74 KNNR 1/407/1 

(1)
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 
gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, moc 
75KM m3 9,98

Robocizna razem r-g 0,07 0,69860

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,043 0,42914
4 Rozdział Przebudowa sieci wodociągowej PE 280mm
4.1 Element Roboty ziemne

75 KNNR 1/210/2 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu I-II m3 80,16

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod etażowanie sieci 25*1,0*4,50*1,50*50%*95%

wodociągowej PE 280mm (mechanicznie

95%), grunt kat I-II 50% 80,16

RAZEM: 80,16

Robocizna razem r-g 0,166 13,30656

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 
(1) m-g 0,0245 1,96392
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76 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu III-IV m3 80,16

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod etażowanie sieci 25*1,0*4,50*1,50*50%*95%

wodociągowej PE 280mm (mechanicznie

95%), grunt kat III-IV 50% 80,16

RAZEM: 80,16

Robocizna razem r-g 0,287 23,00592

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 
(1) m-g 0,0306 2,45290

77 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do
3,0˙m, kategoria gruntu I-II m3 4,22

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod etażowanie sieci 25*1,0*4,50*1,50*50%*5%

wodociągowej PE 280mm (ręcznie 5%),

grunt kat I-II 50% 4,22

RAZEM: 4,22

Robocizna razem r-g 1,6 6,75200

78 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do
3,0˙m, kategoria gruntu III-IV m3 4,22

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod etażowanie sieci 25*1,0*4,50*1,50*50%*5%

wodociągowej PE 280mm (ręcznie 5%),

grunt kat III-IV 50% 4,22

RAZEM: 4,22

Robocizna razem r-g 3 12,66000

4.2 Element Roboty montażowe

79 Kalkulacja 
indywidualna

Wyłaczenie sieci wodociągowej oraz montaż zasuwy 
miekouszczelnionej kołnierzowej Dn250 z obudową teleskopową
i skrzynką uliczną kpl 2,00

Razem pozycja (z narzutami) 1 2

80 KNR 219/119/7 Rury ochronne, Dn 400˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 12,00

Robocizna razem r-g 2,09 23,95140

Materiały

Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 406,4/8,0 
mm m 1,015 12,18000
Płozy (ślizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych szt 0,18 2,16000
Wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur szt 0,55 6,60000
Tlen techniczny sprężony m3 0,19 2,28000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,06 0,72000
Elektrody do spawania stali niskowęglowych - EB 146 fi 3,2 mm, 
opak. 6,0 kg opak. 0,05833 0,70000
Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,31 15,72000
Spawarka spalinowa 300˙A m-g 0,9 10,80000
Ciągnik gąsienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) m-g 0,31 3,72000
Samochód dłużycowy 10˙t (1) m-g 0,1 1,20000

81 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
10˙cm m3 1,30

Wyliczenie ilości robót:

6,5*1,0*2*0,10 1,30

RAZEM: 1,30

Robocizna razem r-g 2,1 2,73000

Materiały

Pospółka m3 1,22 1,58600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 0,77 1,00100
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82 KNNR 
4/1009/12

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), 
Fi˙280˙mm: rura PE-HD 100 fi 280x16,6mm SDR-11 (PN16) m 27,00

Wyliczenie ilości robót:

15+2*6,0 27,00

RAZEM: 27,00

Robocizna razem r-g 0,359 9,69300

Materiały

Rura PE-HD 100 fi 280x25,4mm: SDR-11  (PN 16) m 1,02 27,54000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 0,059 1,59300
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0632 1,70640

83 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
25˙cm m3 3,90

Wyliczenie ilości robót:

6,50*1,0*0,30*2, 3,90

RAZEM: 3,90

Robocizna razem r-g 1,82 7,09800

Materiały

Pospółka m3 1,22 4,75800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 0,67 2,61300
4.3 Element Zasypy

84 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie 
luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II m3 84,38

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie 80,16+4,22 84,38

RAZEM: 84,38

Robocizna razem r-g 0,061 5,14718

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0284 2,39639
85 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki 

kategorii I-II m3 83,38

Robocizna razem r-g 0,12 10,00560

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,1 8,33800
86 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie 
luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 84,38

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie 80,16+4,22 84,38

RAZEM: 84,38

Robocizna razem r-g 0,085 7,17230

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 2,87736
87 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 

kategorii III m3 83,38

Robocizna razem r-g 0,21 17,50980

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,18 15,00840



2019-07-19_Przedmiar_Wykonanie rowu 
melioracyjnego C wraz z odprowadzeniem do 
rzeki Raby (bez konserwacji).bem

2019-07-19
strona nr: 23

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Rów odwadniający "C"

1.1 Roboty przygotowawcze (1 - 4)

1.2 Roboty ziemne z odwozem urobku (5 - 12)

1.3 Roboty zmiene na odkład z rozplantowaniem (13 - 20)

1.4 Umocnienie dna i skarp kratami ażurowymi oraz geokratą kubełkową (21 - 31)

Rów odwadniający "C"

Razem Rów odwadniający "C" netto

2 Wylot rowu "C" do rzeki Raby w km 58+750

2.1 Roboty ziemne (32 - 35)

2.2 Roboty montażowe (36 - 52)

2.3 Narzut kamienny wylotu (53 - 57)

Wylot rowu "C" do rzeki Raby w km 58+750

Razem  Wylot rowu "C" do rzeki Raby w km 58+750 netto

3 Przepust P2 HelCor 180/120 (HCPA-06) w hm 5+53,30-5+60,30

3.1 Roboty ziemne (58 - 59)

3.2 Roboty montażowe przepustu (60 - 74)

Przepust P2 HelCor 180/120 (HCPA-06) w hm 5+53,30-5+60,30

Razem Przepust P2 HelCor 180/120 (HCPA-06) w hm 5+53,30-5+60,30 netto

4 Przebudowa sieci wodociągowej PE 280mm

4.1 Roboty ziemne (75 - 78)

4.2 Roboty montażowe (79 - 83)

4.3 Zasypy (84 - 87)

Przebudowa sieci wodociągowej PE 280mm

Razem Przebudowa sieci wodociągowej PE 280mm netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa rowu "C" wraz z wylotem W3 do rzeki Raby w ramach zadania pn: "Ograniczenie zagrożenia
powodziowego w rejonie ronda (skrzyżowanie DW967 i DW964) w Dobczycach" netto
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

14. Robocizna razem r-g 7 258,0895

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 7 258,0895
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,72

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,30552

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 57,4981

4. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 20,03042

5. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,01434

6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 1,99262

7. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,00717

8. Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 18,9

9. Elektrody do spawania stali niskowęglowych - EB 146 fi 3,2 mm, opak. 6,0 kg opak. 0,7

10. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 178,92

11. Geokrata z PEHD wys. 10 cm, grub. taśmy 1,3mm, wielkość oczka ok. 17x17cm m2 3 366,627

12. Geowłóknina z włókien poliestrowych 150g/m2 m2 3 978,741

13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 87,45119

14. Kamień łamany do budowy dróg i obiektów inżynierskich m3 538,9146

15. Klamry z prętów stalowych szt 8 141,1162

16. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 2,03279

17. Nasiona traw kg 42,59916

18. Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,07645

19. Piasek m3 0,12401

20. Piasek do betonów zwykłych m3 92,99836

21. Płozy (ślizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych szt 2,16

22. Płyta ażurowa, betonowa o wymiarach 60x40x10 cm szt 5 291,286

23. Płyta ażurowa, betonowa o wymiarach 90x60x10 cm wibroprasowana ciężka szt 1 058,6642

24. Pospółka m3 26,24932

25. Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrowanej kg 1 890

26. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 38,633

27. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 44,152

28. Rura PE fi 1200  (SN 8) m 18,768

29. Rura PE-HD 100 fi 280x25,4mm: SDR-11  (PN 16) m 27,54

30. Rura stalowa HELCOR typu HCPA-06 1,80/1,20 z powłoka cynkową 42µm, ciężar  600g/m2 wg 
PN-EN 1991-2:200 i PN-85/S-10030 grubość blachy 3.5mm m 8,4

31. Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 406,4/8,0 mm m 12,18

32. Szpilki do geowłókniny stalowe wys.15cm, gub 3 mm szt 9 181,71

33. Szpilki z prętów stalowych szt 11 171,081

34. Ściągi stalowe z prętów okrągłych kg 1 019,4462

35. Środek antyadhezyjny olform 2 kg 11,4884

36. Tlen techniczny sprężony m3 2,28

37. Woda przemysłowa m3 1,2598

38. Wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur szt 6,6

39. Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,0336

40. Ziemia urodzajna (humus) m3 309,11757

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Ciągnik gąsienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) m-g 3,72

2. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 94,72

3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 226,31012

4. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 3,17724

5. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 12,75335

6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 13,08626

7. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 (1) m-g 227,47013

8. Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000˙dm3 (1) m-g 5,14274

9. Piła tarczowa Fi˙710˙mm m-g 77,14621

10. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 4,90016

11. Przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,50 t m-g 213,12

12. Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t m-g 56,2307

13. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 46,56702

14. Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 123,5124

15. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,25236
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Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

16. Samochód dłużycowy 10˙t (1) m-g 1,2

17. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 65,55692

18. Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) m-g 406,25584

19. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 3,06057

20. Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 25,6662

21. Spawarka spalinowa 300˙A m-g 10,8

22. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 7,15844

23. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 203,63009

24. Środek transportowy m-g 18,49155

25. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 657,65902

26. Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,82335

27. Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 0,10053

28. Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 11,73792

29. Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 3,614

30. Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 1,5168

31. Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 332,71582

32. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 42,7495

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 2 900,8452


