
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389),- przedmiar robót sporządzony na podstawie obmiaru z natury,- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenotwórczych obowiązujących w regionie Małopolskim w II kwartale 2019 roku dla robót budowlano-remontowych.Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej, a ceny jednostkowe przyjęto na podstawie nośników cenotwórczych obowiązujących w Małopolsce w II kwartale 2019 roku.Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót budowlano-remontowych występujących w II kwartale 2019 roku w Regionie MałopolskimPrzed przystąpienie do wykonywania robót należy zapoznać się z dokumentacją projektową, mapą zasadniczą w celu poznania lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego.Roboty budowlano - rozbiórkowe i montażowe przedmiotowego zadania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB)  oraz z zachowaniem przepisów BHP (Plan BiOZ sporządzonego przez kierownika budowy).Teren budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych, czyli nie gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.pokrycie z onduline7,50*3,50*2boki ścian i szczyt - pasek płyt onduline 7,0*0,50*2+6,20*0,70*0,57,50*3,50*2rozbiórka deskowania szczytu dach6,33*1,20*0,50słupki6*2*2+2dźwigary kratowe6*(2+2)balustrady6*26,20*7,0stopy fundamentowe słupków wiaty0,40*0,40*1,20*(6*2+2)2,69+43,40*0,07profil zamknięty 60x60x3,0mm (5,19 (6*2+2)*3,20*5,19/1000kg/mb) - słupkiprofil zamknięty 45x25x2,5mm (2,42 6*6,20*2,42/1000kg/mb) - kratownicaprofil prostokątny 45x25x2,5mm (2,42 3,55*2*6*2,42/1000kg/mb) - krokiew kratownicyprofil zamkniety kwadrat 25x25x2,0mm (6*(0,85*4+0,55*4+0,45*4)+6,20)*1,44/1000(1,44kg/mb) - kratownicaprofil zamkniety kwadrat 25x25x1,5mm (2*6,20*2+4*1,50)*1,06/1000(1,06kg/mb) - balustradyj.w.0,530,40*0,40*1,20*(6*2+2)*50%0,40*0,40*1,20*(6*2+2)*50%7,20*7,50*50%7,20*7,50*50%7,20*7,50połać dachu2*3,85*7,10ciana szczytowa3,85*(1,10+0,60)/22*7,10(0,7*2+3,2)połać dachu2*3,85*7,102*7,10+3,50*4połać dachu2*3,85*7,107*6,206,30*5,80okna 245x215cm2,45*2,15*5drzwi 120x200cm1,20*2,0*1drzwi 80*2000,8*2,05*2,45objętość ścian3,55*(6,32*2+5,85)*0,26minus objętość okien i drzwi-0,26*(2,45*2,15*5+0,8*2,0+1,20*2,0)posadzka lastrykowa(6,32*5,85)rozbiórka podbetonki(6,32*5,85)*0,12ściany fundamentowe0,25*(6,32*2+5,85)*1,00ze ścian PGS9,18*1,30z posadzki lastryko 36,97*0,05*1,40z podbetonki4,44*1,50z fundamentów4,62*1,50j.w.28,11j.w.28,11deski czołowe28,20*0,25*0,025łacenie2*7*7,10*0,05*0,04więźba54,67*(0,022+0,007+0,002)belki stropowe43,40*0,12*0,15podsufitka36,54*0,032ościeżnice(28,74+1,60)*0,2parapety12,25*0,35*0,05ściany fundamentowe0,25*(6,32*2+5,85)*1,00*50%0,25*(6,32*2+5,85)*1,00*50%(7,32*6,85)*50%(7,32*6,85)*50%(7,32*6,85)połać dachu2*4,00*10,402*10,402*3,5połać dachu2*4,0*10,402*10,40krokwie stalowe dług. 10,40m x 5 szt x 22*5*210,40*6,30*0,12ściany zewn. z cegły pełnej 25cm(10,30*2+6,30*2)*2,85*0,25+6,30*1,30*0,5*0,25minus okna-0,25*(0,90*0,60*4+0,9*1,45+1,15*1,45*2)minus drzwi zewn.-0,25*(1,10*2,0*2+1,20*2,0)ściany wewnętrzne0,20*(4,45+3,54+2,69+2,74)*2,70minus drzwi wewn.-0,20*(1,0*2,0*5)drzwi 120x200cm1,20*2,0*1drzwi 1,0x2,0mx4szt4okna: 1,15x1,45mx2szt; 2+1+40,90x1,45mx1szt; 0,90x0,60x4sztm: (1,15*1,45*2+0,90*1,45+0,90*0,60*4)=6,80m2okna: 1,15x1,45mx2szt; 1,15*2+0,90*1+0,90*40,90x1,45mx1szt; 0,90x0,60x4sztm: (1,15*1,45*2+0,90*1,45+0,90*0,60*4)=6,80m21,15*2+0,90*1+0,90*4posadzka lastrykowa4,45*2,68+4,45*2,74+3,54*2,73+3,54*2,69+3,05*2,69+3,05*2,72rozbiórka podbetonki59,81*0,12ściany fundamentowe0,25*(10,30*2+6,30*2+4,70+3,54+3,05+2,69*2+2,74*2)*1,00ze stropu żelbetowego7,86*1,40ze ścian z cegły26,53*1,30z parapetów6,80*0,35*0,05z posadzki lastryko 59,81*0,05*1,40z podbetonki7,18*1,50z fundamentów13,84*1,50j.w.81,33łacenie2*7*10,40*0,05*0,04ościeżnice(2,40+6,80+8,0)*0,2j.w.3,73ceownik C80 (8,64kg/mb)10,60*5*2*8,64/1000j.w.0,92ściany fundamentowe0,25*(10,30*2+6,30*2+4,70+3,54+3,05+2,69*2+2,74*2)*1,00*50%ściany fundamentowe0,25*(10,30*2+6,30*2+4,70+3,54+3,05+2,69*2+2,74*2)*1,00*50%ściany fundamentowe(10,30*6,30)*50%ściany fundamentowe(10,30*6,30)*50%ściany fundamentowe(10,30*6,30)wygrodzenie terenu nie przeznaczonego 122*1,80pod rekreację: ogrodzenie z paneli ocynkowanych na podmurówce - analogicznie jak w części obecnie realizowanej

Data opracowania: Autor opracowania:

2019-07-29 Krzysztof Kaczmarczyk, podinspektor w Referacie 
Inwestycji UGiM Dobczyce

......................

Przedmiar robót

Rozbiórka budynku zaplecza OSiR Dobczyce

Budowa: Podstawowa Infrastruktura Parku Miejskiego
Dobczyce Park Miejski

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Dobczyce - teren byłego OSiR przy ul. Turystycznej

Kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Inwestor: GMINA DOBCZYCE
32-410 Dobczyce
Ul. Rynek 26
tel. (12) 372-17-00
faks. (12) 271-29-93
www.dobczyce.pl

Wykonawca: Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (t.j. z  2018  r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
Referat Inwestycji 
Ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
tel. (12) 37-21-700
fax: (12) 2712-993
e-mail: ugim@dobczyce.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski wykonania robót budowlano-rozbiórkowych polegających na uporządkowaniu 
części terenu byłego ośrodka OSiR w Dobczycach, który jest poza zakresem projektu: „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego w Dobczycach - etap I i etap II”.

Zakres robót obejmuje:
- wycinkę drzew wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny;
- rozbiórkę wiaty zaplecza gastronomicznego wraz z wywozem gruzu z rozbiórki oraz wyrównaniem terenu i obsianie trawą;
- rozbiórkę budynku zaplecza gastronomicznego wraz z wywozem gruzu z rozbiórki oraz wyrównaniem terenu i obsianie trawą;
- rozbiórkę budynku zaplecza socjalnego wraz z wywozem gruzu z rozbiórki oraz wyrównaniem terenu i obsianie trawą;
- ogrodzenie terenu nie przeznaczonego pod rekreację – systemowe ogrodzenie panelowe ocynkowane na podmurówce 
prefabrykowanej (analogicznie jak w obecnie realizowanym zakresie budowy Parku Miejskiego.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną, która stanowi podstawę do realizacji zamierzenia inwestycyjnego "systemem zleconym",
na podstawie postępowania przetargowego.
Podstawy sporządzenia kosztorysu:
- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o 
projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót  i przyjętych rozwiązań projektowo - technologicznych. 
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości 
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót.

1. Podstawa opracowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389),
- przedmiar robót sporządzony na podstawie obmiaru z natury,
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenotwórczych obowiązujących w regionie Małopolskim w II kwartale 2019 roku dla
robót budowlano-remontowych.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej, a ceny jednostkowe przyjęto na podstawie nośników cenotwórczych obowiązujących
w Małopolsce w II kwartale 2019 roku.

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót budowlano-remontowych występujących w II
kwartale 2019 roku w Regionie Małopolskim

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych
Przed przystąpienie do wykonywania robót należy zapoznać się z dokumentacją projektową, mapą zasadniczą w celu poznania lokalizacji
istniejącego uzbrojenia podziemnego.

5. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
Roboty budowlano - rozbiórkowe i montażowe przedmiotowego zadania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB)  oraz z zachowaniem przepisów BHP (Plan BiOZ sporządzonego przez kierownika
budowy).

6. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
Teren budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

7. Inne ustalenia
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to
rozumieć możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych, czyli nie
gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473
oraz z 2014 r. poz. 423).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez
zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
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przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania zostały uzgodnione z Inwestorem.
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla  określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o 
dokumentację projektową, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót  i wybranych rozwiązań technologicznych 
opisanych w dokumentacji projektowej.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości 
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Kosztorys (przedmiar) należy rozpatrywać łącznie z dokumentację projektową.
Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej, która została uzgodniona i zaakceptowana przez 
Zamawiającego.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania są zgodne ze „Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ....”
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Rozbiórka budynku zaplecza OSiR Dobczyce
1 Element Wycinka drzew

1 KNNR 1/101/5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 
46-55˙cm szt 1,00

Robocizna razem r-g 4,23 4,23000

Sprzęt

Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2˙KM) m-g 0,4 0,40000
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,158 0,15800

2 KNNR 1/101/4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 
36-45˙cm szt 3,00

Robocizna razem r-g 3,05 9,15000

Sprzęt

Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2˙KM) m-g 0,27 0,81000
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,115 0,34500

3 KNNR 1/101/3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 
26-35˙cm szt 5,00

Robocizna razem r-g 2,02 10,10000

Sprzęt

Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2˙KM) m-g 0,165 0,82500
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,065 0,32500

4 KNNR 1/101/2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 
16-25˙cm szt 35,00

Robocizna razem r-g 1,34 46,90000

Sprzęt

Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2˙KM) m-g 0,112 3,92000
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,039 1,36500

5 KNNR 1/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-15˙cm szt 45,00

Robocizna razem r-g 0,57 25,65000

Sprzęt

Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2˙KM) m-g 0,06 2,70000
6 KNNR 1/104/17 Karczowanie pni

R = 1,000   M = 1,000   S = 0,500 szt 44,00

Robocizna razem r-g 0,591 26,00400

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 0,891 19,60200
7 KNNR 1/107/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 

2˙km mp 26,00

Robocizna razem r-g 1,03 26,78000

Sprzęt

Ciągnik kołowy (1) m-g 0,325 8,45000
Przyczepa dłużycowa m-g 0,325 8,45000

8 KNNR 1/107/4 Wywożenie dłużyc, karpiny , dodatek  za każdy 1˙km odległości 
transportu
Krotność=2,0 mp 26,00

Sprzęt

Ciągnik kołowy (1) m-g 0,048 2,49600
Przyczepa dłużycowa m-g 0,048 2,49600

9 SEK 601/402/3 Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi˙12,5˙cm mp 38,00

Robocizna razem r-g 0,3 11,40000

Sprzęt

Rębarka do gałęzi 14,9˙kW (20˙KM) (1) m-g 0,42 15,96000
10 SEK 601/403/2 

(2)
Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi, załadowanie 
mechaniczne, samochód 5-10˙t na odl. 1 km mp 38,00

Robocizna razem r-g 0,05 1,90000

Sprzęt

Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25˙m3 (1) m-g 0,05 1,90000
Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,1 3,80000

11 SEK 601/403/3 
(2)

Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi, dodatek za 
dalszy 1˙km przewozu ponad 1˙km, samochód 5-10˙t
Krotność=2,0 mp 38,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,009 0,68400
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2 Element Rozbiórka wiaty zaplecza gastronomicznego

12 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się 
do użytku - pokrycie z płyt onduline m2 61,67

Wyliczenie ilości robót:

pokrycie z onduline 7,50*3,50*2 52,500

boki ścian i szczyt - pasek płyt onduline 7,0*0,50*2+6,20*0,70*0,5 9,170

RAZEM: 61,67

Robocizna razem r-g 0,09 5,55030

13 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu
R = 0,800   M = 1,000   S = 1,000 m2 52,50

Wyliczenie ilości robót:

7,50*3,50*2 52,500

RAZEM: 52,50

Robocizna razem r-g 0,11 4,62000

14 KNR 404/404/7 Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek 
nie tynkowanych
Krotność=0,50 m2 3,80

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka deskowania szczytu dach 6,33*1,20*0,50 3,798

RAZEM: 3,80

Robocizna razem r-g 0,42 0,79800

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,005 0,00950
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,003 0,00570
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16 0,30400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
15 KNR 404/813/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników 

równoramiennych, 30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm szt 62,00

Wyliczenie ilości robót:

słupki 6*2*2+2 26,000

dźwigary kratowe 6*(2+2) 24,000

balustrady 6*2 12,000

RAZEM: 62,00

Robocizna razem r-g 0,34 21,08000

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,001 0,06200
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,002 0,12400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 32,86000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,008 0,49600
Tlen techniczny sprężony m3 0,065 4,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,05 3,10000
16 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na 

podsypce piaskowej, płyty 50x50x7˙cm m2 43,40

Wyliczenie ilości robót:

6,20*7,0 43,400

RAZEM: 43,40

Robocizna razem r-g 0,119 5,16460

17 KNR 404/603/3 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów 
pneumatycznych: ławy fundamentowe o grubości ponad 30-40 cm m3 2,69

Wyliczenie ilości robót:

stopy fundamentowe słupków wiaty 0,40*0,40*1,20*(6*2+2) 2,688

RAZEM: 2,69

Robocizna razem r-g 9,53 25,63570

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,012 0,03228
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,007 0,01883
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,41 1,10290
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 3,1 8,33900
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18 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na 
zmianę m3 5,73

Wyliczenie ilości robót:

2,69+43,40*0,07 5,728

RAZEM: 5,73

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,143 0,81939
19 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 5,73

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 1,01421
20 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=2,0 m3 5,73

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,42402
21 KNR 404/1107/3

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, 
samochód do 5˙t (elementy stalowe) t 0,53

Wyliczenie ilości robót:

profil zamknięty 60x60x3,0mm (5,19 (6*2+2)*3,20*5,19/1000

kg/mb) - słupki 0,233

profil zamknięty 45x25x2,5mm (2,42 6*6,20*2,42/1000

kg/mb) - kratownica 0,090

profil prostokątny 45x25x2,5mm (2,42 3,55*2*6*2,42/1000

kg/mb) - krokiew kratownicy 0,103

profil zamkniety kwadrat 25x25x2,0mm (6*(0,85*4+0,55*4+0,45*4)+6,20)*1,44/1000

(1,44kg/mb) - kratownica 0,073

profil zamkniety kwadrat 25x25x1,5mm (2*6,20*2+4*1,50)*1,06/1000

(1,06kg/mb) - balustrady 0,033

RAZEM: 0,53

Robocizna razem r-g 0,68 0,36040

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,69 0,36570
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,38 0,20140

22 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=2,0 t 0,53

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 0,53 0,530

RAZEM: 0,53

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,036 0,03816
23 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 
30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 1,34

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*1,20*(6*2+2)*50% 1,344

RAZEM: 1,34

Robocizna razem r-g 0,085 0,11390

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 0,04569
24 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 1,34

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*1,20*(6*2+2)*50% 1,344

RAZEM: 1,34

Robocizna razem r-g 1,15 1,54100

25 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu 
I-III m2 27,00

Wyliczenie ilości robót:

7,20*7,50*50% 27,000

RAZEM: 27,00

Robocizna razem r-g 0,085 2,29500
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26 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, 
kategoria gruntu I-III m2 27,00

Wyliczenie ilości robót:

7,20*7,50*50% 27,000

RAZEM: 27,00

Robocizna razem r-g 0,002 0,05400

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 0,05400
27 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej m2 54,00

Wyliczenie ilości robót:

7,20*7,50 54,000

RAZEM: 54,00

Robocizna razem r-g 0,053 2,86200

Materiały

Nasiona traw kg 0,012 0,64800
3 Element Rozbiórka budynku zaplecza gastronomicznego

28 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się 
do użytku - pokrycie m2 57,94

Wyliczenie ilości robót:

połać dachu 2*3,85*7,10 54,670

ciana szczytowa 3,85*(1,10+0,60)/2 3,273

RAZEM: 57,94

Robocizna razem r-g 0,09 5,21460

29 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się 
do użytku - rynny m 14,20

Wyliczenie ilości robót:

2*7,10 14,200

RAZEM: 14,20

Robocizna razem r-g 0,1 1,42000

30 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się 
do użytku - rury m 4,60

Wyliczenie ilości robót:

(0,7*2+3,2) 4,600

RAZEM: 4,60

Robocizna razem r-g 0,11 0,50600

31 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu m2 54,67

Wyliczenie ilości robót:

połać dachu 2*3,85*7,10 54,670

RAZEM: 54,67

Robocizna razem r-g 0,11 6,01370

32 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, 
gzymsowe, wiatrowe m 28,20

Wyliczenie ilości robót:

2*7,10+3,50*4 28,200

RAZEM: 28,20

Robocizna razem r-g 0,11 3,10200

33 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 54,67

Wyliczenie ilości robót:

połać dachu 2*3,85*7,10 54,670

RAZEM: 54,67

Robocizna razem r-g 0,15 8,20050

34 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na 
przekrój m 43,40

Wyliczenie ilości robót:

7*6,20 43,400

RAZEM: 43,40

Robocizna razem r-g 0,51 22,13400

Materiały

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 
cm m3 0,003 0,13020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,001 0,04340
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,15 6,51000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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35 KNR 404/406/4 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek 
nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych m2 36,54

Wyliczenie ilości robót:

6,30*5,80 36,540

RAZEM: 36,54

Robocizna razem r-g 0,24 8,76960

36 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2
m2 28,74

Wyliczenie ilości robót:

okna 245x215cm 2,45*2,15*5 26,338

drzwi 120x200cm 1,20*2,0*1 2,400

RAZEM: 28,74

Robocizna razem r-g 0,52 14,94480

37 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2
szt 1,60

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 80*200 0,8*2,0 1,600

RAZEM: 1,60

Robocizna razem r-g 1,16 1,85600

38 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych
m 12,25

Wyliczenie ilości robót:

5*2,45 12,250

RAZEM: 12,25

Robocizna razem r-g 0,68 8,33000

39 KNR 404/104/1 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 
kondygnacji), z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 9,18

Wyliczenie ilości robót:

objętość ścian 3,55*(6,32*2+5,85)*0,26 17,066

minus objętość okien i drzwi -0,26*(2,45*2,15*5+0,8*2,0+1,20*2,0) -7,888

RAZEM: 9,18

Robocizna razem r-g 2,34 21,48120

40 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
R = 0,850   M = 1,000   S = 1,000 m2 36,97

Wyliczenie ilości robót:

posadzka lastrykowa (6,32*5,85) 36,972

RAZEM: 36,97

Robocizna razem r-g 0,49 15,39801

41 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów 
pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 10-15 cm m3 4,44

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka podbetonki (6,32*5,85)*0,12 4,437

RAZEM: 4,44

Robocizna razem r-g 5,24 23,26560

Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 1,65 7,32600
42 KNR 404/603/2 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów 

pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości ponad 20-30 cm m3 4,62

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 0,25*(6,32*2+5,85)*1,00 4,623

RAZEM: 4,62

Robocizna razem r-g 9,42 43,52040

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,015 0,06930
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,009 0,04158
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,55 2,54100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 2,98 13,76760
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43 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na 
zmianę (elementy ścienne i betonowe) m3 28,11

Wyliczenie ilości robót:

ze ścian PGS 9,18*1,30 11,934

z posadzki lastryko 36,97*0,05*1,40 2,588

z podbetonki 4,44*1,50 6,660

z fundamentów 4,62*1,50 6,930

RAZEM: 28,11

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,143 4,01973
44 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 28,11

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 28,11 28,110

RAZEM: 28,11

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 4,97547
45 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=2,0 m3 28,11

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 28,11 28,110

RAZEM: 28,11

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 2,08014
46 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym (elementy drewniane) m3 10,30

Wyliczenie ilości robót:

deski czołowe 28,20*0,25*0,025 0,176

łacenie 2*7*7,10*0,05*0,04 0,199

więźba 54,67*(0,022+0,007+0,002) 1,695

belki stropowe 43,40*0,12*0,15 0,781

podsufitka 36,54*0,032 1,169

ościeżnice (28,74+1,60)*0,2 6,068

parapety 12,25*0,35*0,05 0,214

RAZEM: 10,30

Robocizna razem r-g 1,26 12,97800

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,474 4,88220
47 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem
ciężarowym skrzyniowym
Krotność=2,0 m3 10,30

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,76220
48 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 
30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 2,31

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 0,25*(6,32*2+5,85)*1,00*50% 2,311

RAZEM: 2,31

Robocizna razem r-g 0,085 0,19635

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 0,07877
49 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 2,31

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(6,32*2+5,85)*1,00*50% 2,311

RAZEM: 2,31

Robocizna razem r-g 1,15 2,65650
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50 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu 
I-III m2 25,07

Wyliczenie ilości robót:

(7,32*6,85)*50% 25,071

RAZEM: 25,07

Robocizna razem r-g 0,085 2,13095

51 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, 
kategoria gruntu I-III m2 25,07

Wyliczenie ilości robót:

(7,32*6,85)*50% 25,071

RAZEM: 25,07

Robocizna razem r-g 0,002 0,05014

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 0,05014
52 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej m2 50,14

Wyliczenie ilości robót:

(7,32*6,85) 50,142

RAZEM: 50,14

Robocizna razem r-g 0,053 2,65742

Materiały

Nasiona traw kg 0,012 0,60168
4 Element Rozbiórka budynku zaplecza socjalnego (toalety, 

przebieralnie)

53 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się 
do użytku - pokrycie m2 83,20

Wyliczenie ilości robót:

połać dachu 2*4,00*10,40 83,200

RAZEM: 83,20

Robocizna razem r-g 0,09 7,48800

54 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się 
do użytku - rynny m 20,80

Wyliczenie ilości robót:

2*10,40 20,800

RAZEM: 20,80

Robocizna razem r-g 0,1 2,08000

55 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się 
do użytku - rury m 7,00

Wyliczenie ilości robót:

2*3,5 7,000

RAZEM: 7,00

Robocizna razem r-g 0,11 0,77000

56 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu m2 83,20

Wyliczenie ilości robót:

połać dachu 2*4,0*10,40 83,200

RAZEM: 83,20

Robocizna razem r-g 0,11 9,15200

57 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, 
gzymsowe, wiatrowe m 20,80

Wyliczenie ilości robót:

2*10,40 20,800

RAZEM: 20,80

Robocizna razem r-g 0,11 2,28800

58 KNR 404/811/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników 
normalnych, wysokości 80-100 mm szt 20,00

Wyliczenie ilości robót:

krokwie stalowe dług. 10,40m x 5 szt x 2 2*5*2 20,000

RAZEM: 20,00

Robocizna razem r-g 0,67 13,40000

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,002 0,04000
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,003 0,06000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,05 21,00000
Tlen techniczny sprężony m3 0,1 2,00000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,012 0,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,08 1,60000
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59 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta 
stropowa grubości do 10 cm m3 7,86

Wyliczenie ilości robót:

10,40*6,30*0,12 7,862

RAZEM: 7,86

Robocizna razem r-g 10,04 78,91440

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,013 0,10218
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,014 0,11004
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
60 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości 

do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej m3 26,53

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewn. z cegły pełnej 25cm (10,30*2+6,30*2)*2,85*0,25+6,30*1,30*0,5*0,25 24,679

minus okna -0,25*(0,90*0,60*4+0,9*1,45+1,15*1,45*2) -1,700

minus drzwi zewn. -0,25*(1,10*2,0*2+1,20*2,0) -1,700

ściany wewnętrzne 0,20*(4,45+3,54+2,69+2,74)*2,70 7,247

minus drzwi wewn. -0,20*(1,0*2,0*5) -2,000

RAZEM: 26,53

Robocizna razem r-g 3,1 82,24300

61 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2
m2 2,40

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 120x200cm 1,20*2,0*1 2,400

RAZEM: 2,40

Robocizna razem r-g 0,52 1,24800

62 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2
szt 11,00

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 1,0x2,0mx4szt 4 4,000

okna: 1,15x1,45mx2szt; 2+1+4

0,90x1,45mx1szt; 0,90x0,60x4sztm:

(1,15*1,45*2+0,90*1,45+0,90*0,60*4)=6,

80m2 7,000

RAZEM: 11,00

Robocizna razem r-g 1,16 12,76000

63 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych, stalowych
m 6,80

Wyliczenie ilości robót:

okna: 1,15x1,45mx2szt; 1,15*2+0,90*1+0,90*4

0,90x1,45mx1szt; 0,90x0,60x4sztm:

(1,15*1,45*2+0,90*1,45+0,90*0,60*4)=6,

80m2 6,800

RAZEM: 6,80

Robocizna razem r-g 0,68 4,62400

64 KNRW 
401/353/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
m 6,80

Wyliczenie ilości robót:

1,15*2+0,90*1+0,90*4 6,800

RAZEM: 6,80

Robocizna razem r-g 0,85 5,78000

65 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
R = 0,850   M = 1,000   S = 1,000 m2 59,81

Wyliczenie ilości robót:

posadzka lastrykowa 4,45*2,68+4,45*2,74+3,54*2,73+3,54*2,69+3,05*2,69+3,05*2

,72 59,806

RAZEM: 59,81

Robocizna razem r-g 0,49 24,91087

66 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów 
pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 10-15 cm m3 7,18

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka podbetonki 59,81*0,12 7,177

RAZEM: 7,18

Robocizna razem r-g 5,24 37,62320

Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 1,65 11,84700
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67 KNR 404/603/2 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów 
pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości ponad 20-30 cm m3 13,84

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 0,25*(10,30*2+6,30*2+4,70+3,54+3,05+2,69*2+2,74*2)*1,00 13,838

RAZEM: 13,84

Robocizna razem r-g 9,42 130,37280

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,015 0,20760
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,009 0,12456
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,55 7,61200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 2,98 41,24320
68 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na 
zmianę (elementy ścienne i betonowe) m3 81,33

Wyliczenie ilości robót:

ze stropu żelbetowego 7,86*1,40 11,004

ze ścian z cegły 26,53*1,30 34,489

z parapetów 6,80*0,35*0,05 0,119

z posadzki lastryko 59,81*0,05*1,40 4,187

z podbetonki 7,18*1,50 10,770

z fundamentów 13,84*1,50 20,760

RAZEM: 81,33

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,143 11,63019
69 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 81,33

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 14,39541
70 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=2,0 m3 81,33

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 81,33 81,330

RAZEM: 81,33

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 6,01842
71 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym (elementy drewniane) m3 3,73

Wyliczenie ilości robót:

łacenie 2*7*10,40*0,05*0,04 0,291

ościeżnice (2,40+6,80+8,0)*0,2 3,440

RAZEM: 3,73

Robocizna razem r-g 1,26 4,69980

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,474 1,76802
72 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem
ciężarowym skrzyniowym
Krotność=2,0 m3 3,73

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 3,73 3,730

RAZEM: 3,73

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,27602
73 KNR 404/1107/3

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, 
samochód do 5˙t (elementy stalowe) t 0,92

Wyliczenie ilości robót:

ceownik C80 (8,64kg/mb) 10,60*5*2*8,64/1000 0,916

RAZEM: 0,92

Robocizna razem r-g 0,68 0,62560

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,69 0,63480
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,38 0,34960
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74 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t (elementy 
stalowe)
Krotność=2,0 t 0,92

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 0,92 0,920

RAZEM: 0,92

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,036 0,06624
75 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 
30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 6,92

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 0,25*(10,30*2+6,30*2+4,70+3,54+3,05+2,69*2+2,74*2)*1,00*

50% 6,919

RAZEM: 6,92

Robocizna razem r-g 0,085 0,58820

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 0,23597
76 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 6,92

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 0,25*(10,30*2+6,30*2+4,70+3,54+3,05+2,69*2+2,74*2)*1,00*

50% 6,919

RAZEM: 6,92

Robocizna razem r-g 1,15 7,95800

77 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu 
I-III m2 32,45

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe (10,30*6,30)*50% 32,445

RAZEM: 32,45

Robocizna razem r-g 0,085 2,75825

78 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, 
kategoria gruntu I-III m2 32,45

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe (10,30*6,30)*50% 32,445

RAZEM: 32,45

Robocizna razem r-g 0,002 0,06490

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 0,06490
79 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej m2 64,89

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe (10,30*6,30) 64,890

RAZEM: 64,89

Robocizna razem r-g 0,053 3,43917

Materiały

Nasiona traw kg 0,012 0,77868
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5 Element Ogrodzenie terenu nie przeznaczonego pod rekreację

80 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż ogrodzenie systemowego ogrodzenia 
panelowego cynkowanego o wys.1,8m:
a) parametry ogrodzenia:
szerokość 2500 mm,
wysokość panelu 1500 mm,
wysokość słupka 1800 mm,
przekrój słupka -  45x45 mm,
wypełnienie drutami 6-8 mm,
oczko - 100x200 mm
b) parametry podmurówki:
płyta betonowa 2480x300 mm ,
łącznik przelotowy płyty betonowej wys. 300 mm ,
łącznik narożny płyty betonowej wys. 300mm, 
łącznik końcowy płyty betonowej wys. 300mm. m 219,60

Wyliczenie ilości robót:

wygrodzenie terenu nie przeznaczonego 122*1,80

pod rekreację: ogrodzenie z paneli

ocynkowanych na podmurówce -

analogicznie jak w części obecnie

realizowanej 219,600

RAZEM: 219,60

Materiały

Ogrodzenie siatkowe wys.1,8m m 1,2 263,52000
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Rozbiórka budynku zaplecza OSiR Dobczyce

1 Wycinka drzew (1 - 11)

2 Rozbiórka wiaty zaplecza gastronomicznego (12 - 27)

3 Rozbiórka budynku zaplecza gastronomicznego (28 - 52)

4 Rozbiórka budynku zaplecza socjalnego (toalety, przebieralnie) (53 - 79)

5 Ogrodzenie terenu nie przeznaczonego pod rekreację (80)

Suma elementów kosztorysu

Razem Rozbiórka budynku zaplecza OSiR Dobczyce netto


