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PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa opracowania: Wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej ...
Data: 22.09.2019 .,
Inwestor: Gmina Dobczyce

Rynek 26, 32-410 Dobezyce

Budowa: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakow
i Grajéw — polaczenie z wodociagiem ,, Sierakow ,, .

Obickt: Budowa kontenerowej pompowni wody — ,, Sierakéw ,,
Instalacje elektryczne.

Inwestor Opracowal

Stwierdz. Pr

- :I. B\
Nr G.PIY =— 63/68/76
K eakdw, ul. Sadowa 9/31
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whiér: Rontener. pom. wody — Sierakdéw - F

Zuzia (C) Datalomp L¥ws—s0uuy

22/0%/19

Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozyeji, wyliczenie ilodci robot

Ilosé |Krot.| Jedn.

Pomp. SIERAKOW - Zasil. elektr. zalicznikowe

1.001

KNR
(1

510/103/5

Uktadanie kabli wieloZyiowych uktadanych recznie w

rowach kablowych, kabel do 5.5-kg/m, przykrycie kabla
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego - Kabel YKY
4x10 mm2
R= 0,955

M= 1,000 5= 1,000

25 m

1.002

FNR

510/9904/5

Zeszyt 2 1993r. Przepusty z rur ochronnych z PCHW -
wykop otwarty reczny, kategoria gruntu III, gtebokosd
ntozenia rury do 0.8-m - Rura HDPE fi 50 mm,
niebieska

R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

1.003

KNR
{2}

201/701/2

Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokosS¢ dna do
0.4-m, kategoria gruntu III, giebokosé rowa do 0.8'm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1.8 m

1.004

KHR

510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, ©
szerokodci do 0.4:'m

R= 0,955 ¥= 1,000 s= 1,000

18} 2,00jm

1.005

KNR
(3)

201/704/2

Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokeoid¢ dna

wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu 111, gtebokosé& rowu
do 0.8'm
R= 0,955

M= 1,000 8= 1,000

8 m

Pomp. STERAKOW - Instal. odgrom., uziemienie, polacz. wyr

ownaw.

2.001

KNR

508/608/7

Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj
bednarki do 120-mm2 - FeZn 25x4 mm

10 m

2.002

KNR
{2)

201/701/2

Reczne kopanie rowdw dia kabli, szeroko§é dna do
0.4-m, kategoria gruntu ITI, gtebokosé rown do 0.8'm

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

49 m

2.003

ENR

510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, ©
szerokosci do 0.4:'m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

40 m

2.004

KR
(3}

201/704/2

Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna

wykopn do 0.4-m, kategoria gruntu III, gilebokosE rowu
de 0.8-m
R= 0,955

M= 1,000 S= 1,000

40 m

2.005

508/301/6

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyijny,
osprzet przykrecany do konstrukcji przez przyspawanie
konsolki

15 SZL

2.006

508/304/5

Montaz na gotowym podiozu odgatginikéw
bryzgeszoezelnych bakelitowych z podlaczeniem
przewoddw do 2.5-mm2, odgateiniki przykrecane, 3
wyloty, przewody w powtoce polwinitowe]

15 szt

2.007

508/620/1

Montaz uchwytéw uziemiajacych na rurach przez
skrecanie, rura do Fi-100-mm - Opaska

15 Szt

2.008

508/201/5

Montaz uchwytdw pod przewody kabelkowe ukladane
pojedynczo % przygotowaniem podioza przy uiyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecanie do konstrukcji

24 m

2.009

508/211/6

Przewody kabelkowe n.t., w powloce polwinitowe],
mocowane uchwytami odstepowymi, iaczny przekréj zyt
do 6-.mm2 Cu, 12-mm2 Al - Przewdd LY & mm?2

z4 ™

2.010

KNR

508/621/3

Montaz osion przewoddéw uziemiajacych (dtugosci do
2.m), na podioiu betonowym

2 szt

2.011

KNR

508/619/6

Montas w instalacii uziemiajacej lub odgromowe],
ztacze kontrolne, poiaczenie drut-ptaskownik - ZK

2 szt

Pomp. SIERAKOW - Pomiary elektryczne

3.601

KNR

403/1205/1

Badanie i pomiar instalacji uziemiajace} ochronne]j
lub robeczej, pomiar pierwszy

1 pomiar
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Podstawa nakladp, opis pozycii, wyliczenie ilodci robdt Tlos¢ Krot. | Jedn.

3,002 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacjii uziemiaigcej ochronned
1ub roboczedj, pomiar nastepny 1 pomiar

3.003 KNR 403/1203/1 Badanie 1inii kablowej nn o ilosci zyk do 4 1 adcinek

4 Zb. JANKOWKA - Zasil. elektr. zalicznikowe

4,001 KNR 510/103/6 Ukiadanie kabli wielozyiowych ukiadanych recznie w
(1) rowach kablowych, kabel do 9.0 -kg/m, przykrycie kabla
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego - Kabel YKY
4%10 mm?2
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000 40 n

4.002 KNR 510/9904/5 Zeszyt 2 1993r. Przepusty z rur ochronnych z PCW -
wykop otwarty reczny, kategoria gruntu ILL, giebokosd
ulofenia rury do 0.8'm - Rura HDPE £i 50 mm
niebieska

R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 8 m

4.003 ENR 201/701/2 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos$d dna do
{2} 0.4-m, kategoria gruntu IILI, gitebokosé rowu do 0.8:m
B= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 35 m

4.004 FKMR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, ©
szerckodci do 0.4'm
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 351 2,00m

4.005 ENR 201/704/2 Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna

g {3} wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu IIT, grebokoidt rowu
kS do 0.8'm

R= 0,955 M= 1,00C S= 1,000 35 m

4.006 KNR 201/707/2 Wykopy reczne dla slupdw elektroenergetycznych 1inii
(1) napowietrznych niskiego napiecia, wykopy o gtebokosci

do 1.5-m, kategoria gruntu IIIL, wraz z recznyl

zasypaniem — Wykop pod fundament rozdzielni RZ
R= 0,955 M= 1,000 S~ 1,000 0,6 m3

4.007 EKNR 510/707/% Analogia - Montaz fundamentu w wykopie / dostawa
fundamentu przez Producenta pompowni /
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 1 szt

4.008 KNR 508/9%03/1 Zeszyt 11 199%1xr. Montaz typowych cbuddw tablic
rozdzielezych wedtug kat. et 75 w budownictwie
ogdlnym, obudowa o powierzchni do 1.0-m2 - Montaz
rozdzielni RZ na fundamencie / dostawa rozdzielni RZ
przez Producenta pompowni / 1 szt

5 7b. JANKOWKA - Linie kablowe BAKP na terenie zbiornika

5.001 ENR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciggane do rur, W powitoce
poliwinitowej, }aczny przekrédj iyl do 6-mm2 Cu,
12 .mm2 Al - Kabel YRSLYekw 3xl1,0 mm2 48 m

—

5.002 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powioce
i poliwinitowej, Iacany przekrédj 2yt do 6.mm2 Cu,
12 mn2 Al — Kabel YKY 3x1,5 mm2 48 m

5.003 KNR 201/701/2 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do
(2) 0.4-m, kategoria gruntu IIT, gtebokost rowu do 0.8 'm
R= 0,955 M= 1,000 g= 1,000 20 m

5.004 ENR 510/301/1 Nasypanie warstwy pilasku na dnie rowu kablowego, ©
szerokosci do 0.4'm
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 20 2,00 |m

5.005 KNR 201/704/2 Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokosS¢ dna
(3) wykopu do 0.4-'m, kategoria gruntu IIL, gtebokos& rowu
do 0.8'm
R= 0,955 M= 1,600 3= 1,000 20 m

5.006 KNR 510/9904/5 %eszyt 2 1993r. Przepusty =z rur ochronnych z PCW -
wykop otwariy regczny, kategoria gruntu IIT, gtebokosd |
uloienia rury do 0.8'm - Rura HDPE fi 32 mm niebieska ’
R= 0,955 M= 1,000 g= 1,000 56 m

5.007 ®NR 510/9904/5 Zeszyt 2 1%93r. Przepusty z rur ochronnych z PCW —
wykop otwarty reczny, kategoria gruntu IX1, giebokosdé
utozenia rury do 0.8-m - Rura HDPE fi 50 mm niebieska
R= 0,955 M= 1,000 &= 1,600 4 m
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5.008

KWR

508/101/10

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane
pojedynczo % przygotowaniem podioza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, osadzenie uchwytdw w podiozu
betonowym

i8 m

5.009

KHR

403/1004/10

Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub
stropach betonowych, diugosé przebicia do 20-cm, rura
Fi do 100 mm

4 otwdr

5.010

KNR

508/301/3

Przygotowanie podtoZa pod osprzet instalacyjny,
osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj
podtoza betonowy

8 szt

5.011

508/9913/1

Zeszyt 6 1994 r. Montaz osprzgtu instalacyinego
mocowanego na podiozu z betonu z podiaczeniem
przewoddw - Puszka PP, Aplisens

2 szt

5.012

508/9913/1

veszyt 6 1994 r. Montaz osprzegtu instalacyjnego
mocowanego na podioizu z betonu z podiaczeniem
przewoddw — Puszka przyiaczeniowa szczelna, IP 55

2 szt

5.013

KNR

508/403/2

Mocowanie - Sonda bydrostatyczna gtebokodci 4-20 mA,
24 VDC, 0~-10 m H2Z0, 1=12 m, z atestem do wody pitnej

2 szt

5.014

508/403/2

Mocowanie - Plywakowy czujnik poziomu np. typu MAC-3,
1=1Z m

2 szt

5.015

508/101/4

Montas uchwytédw pod rury winidurowe uktadane
poljedyncze z prezygotowaniem podiocza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytdw do
kolkéw plastikowych w podioiu betonowym

16 m

5.016

508/110/4

Rury winidurowe ukladane n/t na gotowych uchwytach —
Rura HDPE fi 110 mm, aiurowa =z otworami, z atestem do
wody pitne]

16 m

5.017

510/9904/5

Zeszyt 2 1993r. Przepusty z rur cchronnych z PCW -~
wykop otwarty reczny, kategoria gruntu ITIT, gigbokosc
utozenia rury do 0.8-m - Rura HDPE fi 110 mm

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

5.018

510/9904/5

Zeszyt 2 1993r. Przepusty z rur ochronnych z PCH -
wykop otwarty reczny, kategoria gruntu III, gigbokosé
utoienia rury do 0.8+m — Rura HDPE f£i 160 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,600

Zb.

JANKOWKA - Instalacja odgromowa i uziemienie

6.001

KNR

508/608/7

Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrd]
bednarki do 120-mm2 - Bednarka FeZn 30x4 mm

70 m

6.002

KNR
(31

201/701/2

Reczne kopanie rowdw dia kabli, szeroko§¢ dna do
0.4'm, kategoria grumtu III, giebokosé rowu do 1.0'm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

6.003

KNR

510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, ©
.szerckosci do 0.4'm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

70 2,00 |m

6.004

KNR
(4

201/704/2

Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerckosc dna
wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu ITI, giebokos¢ rowu
do 1.0-m

R= 0,955 M= 1,000 3= 1,000

70 m

6.005

508/619/6

Montaz w instalacii uziemiajacej lub odgromowe],
zlacze kontrolne, polaczenie drut-ptaskownik

4 szt

6.006

508/604/1

Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o
srednicy do 10-mm, dach ptaski, pokrycie dachu blacha
- Drut FeZn fi 8 mm

110 m

6.007

508/618/1

faczenie preta o $rednicy do 10-mm na dachu za pomoca
zlaczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych

12 szt

6.008

508/618/2

faczenie preta o Srednicy do 10-mm na dachu za pomocg
zlaczy skrecanych, odgatezionych trdjwylotowych

12 szt

6.002

508/618/3

faczenie preta o Srednicy do 10-mm na dachu za pomoca
zkaczy skrecanych, odgatgzionych dwuwylotowych

i6 szt

6.010

508/617/9

Jaczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie,
spawanie na dachu, uziemienie z bhednarki 120-mm2

32 szt
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Zbhidr: Kontener. pom. wody - Sierakdw - P

vuzia (C) DataComp 1994-2000
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Podstawa nakladw, opis pozycji, wyliczenie ileosci robbt Ilo&e Krot. | Jedn.
6.011 KNR 508/621/3 Montaz osion przewodédw uziemlajacych (diugosecd do
2-m), na podiozu betonowym szt
7 Zb. JANKOWKA ~ Pomiary elektryczne
7.001 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacii uziemiajacej ochronne}
lub robocze], pomiar pierwszy pomiar
7.002 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronne]
lub robocze]j, pomiar nastepny pomiar
7.003 KWR 403/1205/5 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar
pierwszy pomiax
7.004 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skutecznoici zerowania, pomiar
nastepny pomiar
7.005 KMR 1321/402/3 Badanie ochrony przeciwporazeniowej — wylacznik
przeciwporazeniowy réznicowo - pradowy szt
7.006 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn ¢ ilofci Zyit do 4 odcinek
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