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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych dotyczących zagospodarowania wzgórza staromiejskiego 

w Dobczycach wraz z kładką pieszo-rowerową z zapory na wzgórze starego miasta 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Również  roboty nie objęte niniejszą specyfikacją, a których wykonanie przewidziano 

w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami 

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.   

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane w zakresie: 

Przygotowania terenu 

 prace porządkowe (po wycince drzew i krzewów) 

 rozbiórki (nawierzchni, elementów małej architektury, ogrodzeń, oświetleń, tablic 

informacyjnych) 

 roboty ziemne 

Wykonania elementów małej architektury  

 ławki 

 kosze 

 oprawy oświetleniowe z betonu 

 amfiteatr - elementy drewniane 

 tablica informacyjna 

Wykonanie kładki pieszo-jezdnej (nawierzchnia kładki + balustrady) 

Wykonania elementów murowych (mur kamienny + mur ze stali) 

Zagospodarowania terenu 

 nawierzchnie utwardzone (ścieżki piesze i rowerowe) 

 ścieżka rowerowa na wspornikach 

 oświetlenie 

 balustrady 

 przycinanie skał 

 skarpy z kamieni naturalnych 

1.3. Podstawa opracowania 

 umowa Inwestora,  

 podkłady architektoniczne,  
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 projekt budowlany, 

 wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów, zawarte w materiałach 

informacyjnych producentów i certyfikatach, 

 normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 

instalacyjnych i budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe: 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą  jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik  budowy - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Inspektor -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Laboratorium - laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne  do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie  Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora 

w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

robót. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych 

Powłoka metalizacyjna – metalowa powłoka ochronna otrzymana na zabezpieczonej 

powierzchni stali metodą metalizacji natryskowej 

Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania 

przez nią zakładanych właściwości użytkowych. 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Należy  przestrzegać wytycznych zawartych w  odpowiednich normach i  przepisach.  Roboty 

budowlane  wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu 

o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 

10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131). 

1.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz ze 

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń, inne  jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót.  

1.7. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji umownej 

i projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za  wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego  

przedziału  tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z dokumentacją projektową i ST. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót 

w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 

a w szczególności: utrzyma  warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową  i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez  

Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się do Ustawy 

z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), podejmować  wszelkie  

uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym również w pomieszczeniach biurowych 

i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  znajdujących  na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie  trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również 
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będzie z nimi  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Plan  BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  

wynikających  z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w  zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  

związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
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tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 

dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym 

organizuje Wykonawca. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

2.4. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 posiadają certyfikat na znak CE, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęta  

certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  wymagania  ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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2.5. Szczegółowe wymagania 

PRZYGOTOWANIE TERENU 

 Dla prac porządkowych, robót rozbiórkowych i ziemnych materiały nie występują. 

 

WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

 beton śrutowany, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami. Każdy z elementów 

powinien mieć zadowalającą trwałość przy oddziaływaniu normalnych warunków 

zewnętrznych w ciągu całego okresu użytkowania pod warunkiem, że są poddawane 

normalnej konserwacji. Faktura betonu śrutowanego: 

typ Natural Stone uzyskane technologią Modular Shot Blasting  

charakterystyczna szlachetna powierzchnia 

największe z możliwych optyczne podobieństwo do kamienia naturalnego 

długotrwały kolor dzięki domieszce wysokiej jakości naturalnych kruszyw 

szeroki wybór kolorów możliwy dzięki zastosowaniu kombinacji różnych kruszyw 

naturalnych 

nie dopuszcza się uzyskania ekspozycji kruszywa za pomocą płukania bądź trawienia 

chemicznego 

 deski z modrzewia syberyjskiego klasa A gr. 30 mm, o następujących właściwościach: 

wytrzymałość na ściskanie 55 N/mm2 

wytrzymałość na zginanie 99 N/mm2 

gęstość (drewno świeże): 850 kg/m3 

gęstość (drewno o wilgotności 12%): 600 kg/m3 

skurcz styczny: 8,2% 

skurcz promieniowy: 4,2% 

Deski należy zabezpieczyć olejem impregnującym. 

 blachy ze stali zabezpieczone antykorozyjnie powłoką metalo-ceramiczną 

PLASMOTHERM I (lub równoważną) nakładaną metodą metalizacji natryskowej 

 kamień (tablica informacyjna) z piaskowca karpackiego. Kolor dopasowany do 

istniejących murów. 

 

WYKONANIE KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ (nawierzchnia kładki, balustrady) 

Do wykonania nawierzchni kładki podstawowymi materiałami są: 

 beton barwiony w masie Artevia kolor Lafarge lub równoważny, zbrojony Ø6mm 

#150mm oraz włóknami propylonowymi  Kolor nawiązujący do lokalnego kamienia. 

Ostateczny wybór kamienia i koloru,  przez architekta w fazie nadzoru autorskiego. i. 

Cement CEM II/B-S 32,5R. Grubość warstwy betonu - 15cm na podbudowie 15cm z 

kruszywa naturalnego lub gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa – dla 

gruntu G1. W przypadku stwierdzenia innych gruntów niż G1 należy wprowadzić 

dodatkową warstwę 10-15cm gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5mm. 

Właściwości betonu: 

klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 206-1 : min.C30/37 

uziarnienie: 8/16mm 

klasa zawartości chlorków: Cl 0,20 
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stopień wodoszczelności wg PN-88/B-06250: W8 

mrozoodporność F150 

Właściwości podbudowy: 

Materiały do podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem: 

grunty: do wykonania warstw z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować 

grunty odpowiadające wymaganiom wg normy PN-S-96012:1997 

cement: do wykonania chudego betonu należy stosować cement portlandzki CEM I, 

mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub pucolanowy CEM IV wg PN-EN 197-1:2002 klasy 

32,5 

woda: do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy, 

należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną z wodociągu. 

 deski z modrzewia syberyjskiego klasa A gr. 30 mm, o następujących właściwościach: 

wytrzymałość na ściskanie 55 N/mm2 

wytrzymałość na zginanie 99 N/mm2 

gęstość (drewno świeże): 850 kg/m3 

gęstość (drewno o wilgotności 12%): 600 kg/m3 

skurcz styczny: 8,2% 

skurcz promieniowy: 4,2% 

Deski należy zabezpieczyć olejem impregnującym. 

 legary z modrzewia syberyjskiego; 

 kontrlegary z modrzewia syberyjskiego; 

  łączniki niewidoczne wykonane z kompozytu (np. system Happax Pro lub 

równoważny), wkręty ze stali nierdzewnej; 

 kationowa emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami, powinna się 

charakteryzować następującymi właściwościami: 

zawartość lepiszcza: od 58 do 67 % (m/m) - metody badań wg PN-EN 13808 

lepkość BTA ɸ  4mm w temperaturze 20°C lub BTA ɸ 2mm w temperaturze 40°C:  

<15s  lub od 35 do 80 s - metody badań wg EmA-99 lub PN-EN 13808 

jednorodność (pozostałość na sicie) ≤ 0,5 % (m/m) - metody badań wg PN-EN 13808 

jednorodność (pozostałość na sicie 5m) ≤ 0,5 % (m/m) - metody badań wg PN-EN 

13808 

sedymentacja po 5 dniach ≤ 5,0 % (m/m) - metody badań wg EmA-99 

indeks rozpadu > 70 g/100g - metody badań wg EmA-99 lub PN-EN 13808 

 lepiszcze, powinno się charakteryzować następującymi właściwościami, ze 

szczególnym uwzględnieniem wartości temperatury mięknienia, która ma wpływ na 

trwałość emulsji i komfort użytkowania: 

penetracja: ≤150 (0,1mm) - metody badań wg PN-EN 1426 

temperatura mięknienia: ≥ 50 °C - metody badań wg PN-EN 1427 

nawrót sprężysty w 25°C: ≥40 % - metody badań wg WT EmA-99, PN-ERN 13398 

kohezja zmodyfikowaną metodą Vialit w temperaturze -15°C: ≥40 % - metody badań wg 

WT EmA-99 

 kruszywo stosowane do nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej 

polimerami powinno być kruszywem łamanym i spełniać właściwości zgodne z PN-EN 

13043:2004. Zalecane uziarnienie stosowanych kruszyw: 1/3mm, 2/4mm, 2/5mm, 
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2/6mm, 4/8mm, 8/12mm układanych zgodnie z zasadą: uziarnienie warstwy górnej nie 

może być większe niż warstwy dolnej. 

 stal Corten (balustrady) – bez nakładania żadnych dodatkowych powłok zarówno 

podczas produkcji jak i w trakcie eksploatacji ! 

 

WYKONANIE ELEMENTÓW MUROWYCH (mur kamienny, mur ze stali) 

Przy wykonywaniu murów niezbędne materiały to: 

 kamień łamany ze skał twardych, 

 zaprawa cementowo wapienna i jej składniki (woda wapno, cement, piasek), 

 blachy ze stali zabezpieczone antykorozyjnie powłoką metalo-ceramiczną 

PLASMOTHERM I (lub równoważną) nakładaną metodą metalizacji natryskowej 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych stanowiących fundament oraz rdzeń 

elementów murowych należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania, 

o ustalonej przydatności i przyjęte w projekcie. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć 

deklarację zgodności wystawioną przez producenta, potwierdzającą zgodność właściwości 

z wymaganiami. 

Przewiduje się zastosowanie betonu C16/20. 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Materiały występujące przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych (ścieżek rowerowych 

i pieszych): 

 kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - kruszywo  łamane,  uzyskane  

w wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub kamieni  narzutowych  i  otoczaków  

albo  ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny - grubość warstwy podbudowy zgodnie z 

projektem 

 beton barwiony w masie w kolorze naturalnego lokalnego kamienia. Wymagania zgodnie 

z wytycznymi producenta - grubość posadzki zgodnie z projektem 

 nawierzchnie mineralne składające się z czystego materiału budowlanego 

z wysokogatunkowych surowców, takich jak: łupki wysokogórskie, specjalny wiążący 

żwir i kamień naturalny - ziarnistość 0-11 mm, 

 obrzeża wykonane z surowców wtórnych. 

Przy oświetleniu - oprawy posadzkowe, oprawy niskie, oprawy na słupach oświetleniowych; typ 
opraw LED 

Przy balustradach - kęsy stalowe, płaskowniki (wg projektu). 

Do wykonania narzutu kamiennego stosować należy kamień łamany z niezwietrzanych skał 

magmowych, przeobrażonych lub osadowych. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  

powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  

z zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego 

w terminie  przewidzianym umową. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  

utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  

ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  

sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Szczegółowe wymagania 

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką,  demontażem  i  usunięciem  gruzu oraz  

elementów małej architektury  może  być  użyty  sprzęt dowolnego typu. Stosowany sprzęt 

powinien posiadać aktualne niezbędne badania i przeglądy. Powinien być w pełni sprawny 

i bezpieczny w obsłudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP  

Prace porządkowe wykonywać sposobem ręcznym lub mechanicznym za pomocą tradycyjnych 

narzędzi. Należą do nich m.in.: kilofy, oskardy, drągi stalowe i młoty do rozbijania betonu oraz 

łopaty i szufle do usuwania gruzu. Można użyć także spycharek lub ciągników. Do cięcia 

ewentualnych elementów stalowych służą przecinaki i piły tarczowe. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego: 

 frezarki  

 ładowarki,  

 samochody ciężarowe,  

 młoty pneumatyczne,  

 piły mechaniczne, 

 koparki.  

 inny jeśli wykonawca uzna, że jest niezbędny 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
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 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.) 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

 zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Do wykonywania elementów małej architektury służy prosty sprzęt montażowy. Sprzęt ten 

powinien jedynie spełniać podstawowe warunki bhp określone dla tego rodzaju robót i być 

użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. 

Sprzęt i narzędzia do prac związanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinny 

zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. Wybór sprzętu i narzędzi do 

wykonania robót należy do Wykonawcy. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

 rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

 walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

 walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 

 szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

 walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

  przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: mechaniczna mieszarka do zapraw, betoniarka 

wolnospadowa, przenośne zbiorniki na wodę, drobny sprzęt i narzędzia ręczne. 

Przy pracach betonowych mieszanie składników powinno się  odbywać  wyłącznie  

w betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania mieszanek 

wolnospadowych). Mieszanka powinna być podawana prosto z leja betonomieszarki, 

z zastosowaniem kosza lub pompy. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni mineralnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek i ładowarek, 

 spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia 

do dozowania wody, 

 walców wibracyjnych, 

 walców statycznych lekkich i średnich. 

Przy przycinaniu skał należy zastosować specjalne maszyny do cięcia (obróbki skał) np. traki 

z tarczami. 

Do wykonania metalizacji elementów stalowych Wykonawca powinien posiadać specjalistyczny 

sprzęt, m.in.: 

- piaskownice 

- sprężarki powietrza 

- pistolety płomieniowe lub łukowe do wykonania metalizacji 
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- termometr do pomiaru temperatury powietrza i wilgotnościomierz do mierzenia wilgotności 

powietrza 

- wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501 i 8501-2 oraz wzorce stopni 

przygotowania spoin, ostrych krawędzi i wad powierzchniowych wg PrISO 8501-3 

- wzorce profilu chropowatości powierzchni wg PN-EN ISO 8503-3 

- przyrząd do nieniszczącego mierzenia grubości nałożonych powłok malarskich 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

4.2 Szczegółowe wymagania 

Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju 

materiałów rozbiórkowych oraz wydobytego gruzu przy prowadzeniu prac porządkowych i ich 

wielkości oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana 

do wydajności sprzętu do rozbiórek. 

Używane pojazdy poruszające się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  

dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 

i przesuwaniem. 

Przy robotach ziemnych wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 

oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 

Materiały i sprzęt w zakresie małej architektury mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. W czasie transportu elementy należy dobrze zamocować oraz zabezpieczyć 

przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 

samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 

samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Emulsja na nawierzchnię kładki powinna być transportowana w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach. Emulsji nie wolno przewozić w opakowaniach stosowanych uprzednio do 

mineralnych materiałów sypkich lub chemikaliów, z wyjątkiem asfaltów. Emulsja stosowana do 

nawierzchnio-izolacji może być magazynowana przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty 

produkcji w temperaturze dodatniej, w zamkniętych pojemnikach lub beczkach metalowych 

przeznaczonych do składowania. Należy chronić emulsję przed wyschnięciem, a w miesiącach 

zimowych nie dopuścić do jej przemrożenia. W czasie magazynowania emulsji dopuszcza się 

powstanie na jej powierzchni błonki lub zagęszczenia przy dnie. Przed zastosowaniem emulsję 

należy dokładnie wymieszać. Kruszywo stosowane do nawierzchnio-izolacji powinno być 

składowane w hałdach lub workach, bez możliwości przypadkowego mieszania się 

z kruszywami innych frakcji. 

Kamień łamany należy przewozić luzem dowolnymi środkami transportu. Sposób 

zabezpieczenia w czasie transportu powinien być zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14, kamień 

należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem poszczególnych frakcji lub grup frakcji. 

Dostawa materiałów workowanych na teren wykonywania robót budowlanych odbywać się 

będzie samochodami dostawczymi. Materiały te chronić przed wilgocią przemarznięciem, 

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym a uszkodzone worki przesypać i wyrobić 

w pierwszej kolejności. 

Materiały workowane przechowywać suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie 

zamkniętych workach i chronić przed wilgocią.  

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 

w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed 

wysypywaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Szczegółowe wymagania 

PRZYGOTOWANIE TERENU 

Prace porządkowe 

Po wycince drzew i krzewów na obszarze południowym zostaną odsłonięte pozostałości 

fundamentów starych domów oraz innych elementów pozostałych po dawnej zabudowie 

zagrodowej. 

Prace porządkowe będą polegały na rozebraniu pozostałych resztek fundamentów i innych 

odsłoniętych elementów oraz usunięciu zanieczyszczonego gruntu i powstałego gruzu poprzez 

wywiezienie z miejsca wykonywania robót budowlanych. Powstałe doły zasypać gruntem 

przydatnym do wykonania nowych obsadzeń roślinnością. 

 

Rozbiórki 

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Roboty 

prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr  47, 

poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 

budowlanych. 

Do rozbiórki elementów istniejącego oświetlenia można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że 

instalacje elektryczne zostały odłączone od sieci przez odpowiednich w tym zakresie 

pracowników oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki.  

Rozbiórki prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprawny sprzęt przeciwpożarowy podczas 

prac rozbiórkowych, szczególnie podczas cięcia elementów w pobliżu materiałów łatwopalnych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikającym 

z niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego 

Roboty rozbiórkowe elementów betonowych wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Materiały 

z rozbiórki składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Uzyskany gruz betonowy 

wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie jako odpad. Teren splantować i oczyścić 

z resztek materiałów. Wykopy zasypać. 
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Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy 

małej architektury przewidzianych do powtórnego użycia oczyścić (z zaprawy, kawałków 

betonu, izolacji itp.) i posortować. 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni obejmują usunięcie z terenu budowy jej elementów, zgodnie 

z dokumentacją projektową lub wskazaniami przez Zamawiającego.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 

z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 

W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, 

gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Grunt musi spełniać wymagania normowe. 

W przypadku gdy odspojony grunt nie spełnia odpowiednich wymagań, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zakup i dostarczenie takiego gruntu. 

 

Roboty ziemne 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: 

 urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, telekomunikacyjne), 

 kanały, dreny, 

 resztki konstrukcji, 

wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. 

Przyjęte metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 

gruntowych nie mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia 

elementów oraz instalacji.  

Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym 

celu należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykop. Należy 

w odstępach, co maksymalnie 20 m zapewnić wyjścia z wykopów przy użyciu np. drabin lub 

schodków.  

Przy wykonywaniu wykopu powinny być zachowane następujące wymagania: 

 wykop zabezpieczyć i oznakować w sposób zabezpieczający przed wpadnięciem 

pracowników, osób postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego, 

 z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia, według warunków podanych wcześniej, 

 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku, należy w pionie zbudować 

pomosty.  

Ukopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia. 

W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane 

w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. 

Odkłady mogą być  wykonywane po obu stronach wykopu. 

 

WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Do wykonania części betonowej elementów malej architektury (ławki, kosze, oprawy 

oświetleniowe, amfiteatr) zastosować beton śrutowany, który powinien  być wykonany zgodnie 

z obowiązującymi normami. Każdy z elementów powinien mieć zadowalającą trwałość  przy 
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oddziaływaniu normalnych warunków zewnętrznych w ciągu całego okresu użytkowania pod 

warunkiem, że są poddawane normalnej konserwacji. 

Opis faktury:       

 typ Natural Stone uzyskane technologią Modular Shot Blasting  

 charakterystyczna szlachetna powierzchnia 

 największe z możliwych optyczne podobieństwo do kamienia naturalnego 

 długotrwały kolor dzięki domieszce wysokiej jakości naturalnych kruszyw 

 szeroki wybór kolorów możliwy dzięki zastosowaniu kombinacji różnych kruszyw 

naturalnych 

 nie dopuszcza się uzyskania ekspozycji kruszywa za pomocą płukania bądź trawienia 

chemicznego. 

Siedziska ławek będą wykonane z drewna (modrzew syberyjski) impregnowanego 

i olejowanego. Połączenie siedzisk ławek z betonem zostanie wykonane z elementów 

stalowych, metalizowanych na kolor aluminium. 

Elementy drewniane amfiteatru mają być montowane w systemie niewidocznych łączników. 

Kosze na śmieci wykonać jako betonowe z wyjmowanym, gotowym wkładem stalowym.  

Kosze mają posiadać przykrycie wykonane ze stali metalizowanej w kolorze aluminium. 

Nowa tablica informacyjna ma być zlokalizowana w istniejącym murze bramy wjazdowej do 

Starego Miasta. Wykonana ma zostać z kamienia (identycznego jak mur). Napisy mają być 

wykonane w kamieniu techniką laserową.  

Elementy malej architektury winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym 

i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy 

wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Zamawiającego 

przed dostawą i montażem. 

Prace związane z montażem urządzeń lub elementów wyposażenia prowadzić należy zgodnie 

ze wskazówkami producentów tych urządzeń, zamieszczonymi w instrukcjach montażu lub 

instalacji. Podczas realizacji zaleceń montażowych, należy wykonać dokładnie opisywane 

czynności, bez pominięcia żadnej z nich. W przypadku konieczności posiłkowania się 

określonymi w instrukcjach narzędziami montażowymi, należy w pierwszej kolejności zapoznać 

się z instrukcjami w zakresie posługiwania się wyżej wymienionymi narzędziami, tak aby użyte 

były zgodnie z ich charakterystyką i przeznaczeniem. Niniejsze informacje stanowią 

podstawowe wytyczne, dotyczące robót montażowych lub instalacyjnych i nie zwalniają 

z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.  

 

WYKONANIE KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ (nawierzchnia kładki, balustrady) 

Posadzkę betonową na zjeździe z pomostu rowerowego od strony zapory oraz konstrukcje 

oporowe (murki, palisady) wykonać z betonu barwionego w masie w kolorze naturalnego, 

lokalnego kamienia - szczegółowe informacje dotyczące wykonania znajdują się poniżej 

w części dotyczącej zagospodarowania terenu (ścieżki rowerowe i piesze). 

Posadzkę podestu pieszego kładki oraz wewnętrzne lico zewnętrznej balustrady wykonać 

z deski z modrzewia syberyjskiego o gr. 30 mm. Impregnacja desek za pomocą preparatów 

stosowanych w budownictwie do zabezpieczenia drewna przed działaniem grzybów domowych, 

pleśniowych, owadów oraz do zwalczania grzybów domowych i grzybów pleśniowych 
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występujących na drewnie. Do olejowania stosować specjalne impregnaty ochronne 

charakteryzujące się wysoką trwałością i odpornością na czynniki atmosferyczne 

Deski mocować na impregnowanych wgłębnie legarach oraz kontr legarach  

w spadku za pomocą specjalnych łączników do niewidocznego montażu. 

Z modrzewia syberyjskiego wykonać również wszystkie pochwyty balustrady części pieszej. 

Mocowanie w sposób niewidoczny wg detali. 

Posadzkę części rowerowej wykonać z nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej emulsji 

bitumicznej modyfikowanej polimerami o grubości min. 0,5 cm. Zastosowane w nawierzchni 

kruszywo w kolorze wg lokalnego kamienia do akceptacji przez projektanta na podstawie próbki 

In situ. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji robót, który winien 

zawierać: 

 ogólną organizację robót, 

 wytyczne wykonywania robót dostosowane do wymogów określonych poprzez 

producenta preparatów stosowanych do nawierzchni.  

Nawierzchnio-izolację można układać na betonie po min. 7 dniach, pod warunkiem 

odpowiedniego oczyszczenia powierzchni, przy stabilnej, bezdeszczowej pogodzie.  

Podłoże powinno być: czyste, niezatłuszczone, o jednorodnej, równej powierzchni i nachyleniu 

nieprzekraczającym 3%, pozbawione wszelkich cząstek luźnych (pyły, grysy itp.), pozostałości 

mleczka cementowego. Podłoże może być zarówno suche jak i wilgotne. Powierzchnie silnie 

absorbcyjne należy zwilżyć wodą, tak aby nie pozostawić kałuż. Powierzchnia podłoża pod 

nawierzchnio-izolację, w większości przypadków, powinna być przygotowana poprzez 

piaskowanie lub śrutowanie.  

Na odpowiednio przygotowane, czyste podłoże należy nałożyć pierwszą warstwę emulsji — 

szacunkowe zużycie: 1,2 — 1,5 kg/m2. Aplikacja emulsji odbywa się przy pomocy sztywnych 

szczotek lub specjalnej maszyny natryskowej. Na mokrej emulsji rozsypać warstwę zwilżonego 

kruszywa w ilości ok. 8 kg/m2. Następnie przy pomocy lekkich walców zagęścić rozsypane 

kruszywo. Po związaniu emulsji nadmiar kruszywa usunąć. 

Po całkowitym złamaniu emulsji pierwszej warstwy, gdy kruszywo jest mocno związane, należy 

nałożyć drugą warstwę emulsji w ilości ok. 1,3 - 1,6 kg/m2. Sposób aplikacji - jak w przypadku 

układania pierwszej warstwy. Emulsję zasypać kruszywem drobnej frakcji w ilości ok. 12 kg/m2. 

Wykonaną nawierzchnię należy dokładnie zagęścić przy użyciu lekkiego walca, a po związaniu 

nadmiar kruszywa usunąć.  

Opisana w niniejszej ST technologia wykonania nawierzchnio-izolacji może się różnić 

w zależności od zastosowanego przez wykonawcę zestawu materiałów danego producenta. 

Należy więc uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w kartach technicznych materiałów. 

Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej wykonana bez zgody nadzoru budowy nie może stanowić podstawy do roszczeń 

o dodatkową zapłatę. 

Balustrady kładki wykonać ze stali Corten. Balustrady części rowerowej mają mieć wysokość 

120 cm, a części pieszej 110 cm. Elementy pionowe w rozstawie 12,5 cm mają stanowić 

kątownik 40x40x1cm wykonany przez spaw czołowy płaskowników 40x30x10 oraz 40x40x10. 

Pochwyt ma zostać wykonany z płaskownika Corten 80x10. 
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WYKONANIE ELEMENTÓW MUROWYCH (mur kamienny, mur ze stali) 

Przy wykonywaniu murów kamiennych należy zapewnić utrzymanie jednakowej grubości spoin. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania murów podłoża należy starannie oczyścić 

z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć czystą wodą. 

Podłoże ścian z kamienia stanowić ma rdzeń żelbetowy posadowiony na fundamencie. 

Fundament pod rdzeń oraz ściany ze stali metalizowanej wykonać z betonu C16/20. Przy 

ścianach  ze stali metalizowanej fundament ma być zakryty warstwą humus (niewidoczny). 

Mur ciągły ma zostać wykonany jako element o wysokości min. 110cm od powierzchni terenu.  

Mur nieciągły ma zostać wykonany jako elementy prostopadłościenne na rzucie kwadratu 

100x100cm, wysokości 110cm,  rozsunięte od siebie na odległość 12cm i przesunięte 

naprzemiennie w taki sposób, że najbliższymi elementami są narożniki. Szerokość całego muru 

ma wynieść 200cm. 

Jakość  elementów kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna być 

sprawdzona przed ich montażem. Ponadto elementy powinny być dobrane pod względem 

barwy, odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie 

próbnego ułożenia na sucho.  Podłoże powinno być starannie wyrównane, a w zależności od 

potrzeb izolowane. 

Kamienie powinny być ustawiane pod naciągnięty, wypoziomowany sznur, który wyznacza 

położenie ich górnej krawędzi. W praktyce sznur dla kolejnych warstw jest przepinany wzdłuż 

przygotowanych wcześniej szablonów ograniczających licowany, wznoszony element 

z uwzględnieniem zaprojektowanego nachylenia ściany. 

Kamienie wyższych warstw winny być ułożone tak aby zachowywały trwałą równowagę bez 

pomocy innych kamieni. W żadnym razie jedne kamienie nie powinny przeszkadzać w pracy 

innym (np. rozklinowywać). Kamienie powinny być układane o ile możności z przewiązaniem 

spoin pionowych i z całkowitym zapełnieniem przestrzeni między kamieniami przy pomocy 

zaprawy oraz wtopionego weń tłucznia.  

Spoinowanie i czyszczenie okładziny 

1. Spoinowanie elementów kamiennych należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej 

okładziny lub jej wydzielonych fragmentów. 

2. Grubość i rodzaj spoiny (wypukła, wklęsła itp.) powinny być podane w projekcie i 

dostosowane do faktury okładziny. 

3. W przypadku przewidywanego piaskowania okładziny (np. przy okładzinie z płyt 

piaskowcowych) należy spoinowanie wykonać po oczyszczeniu powierzchni licowanej. 

4. Jeżeli grubość spoin jest mniejsza niż 1,5 mm, to nie należy wykonywać spoinowania, 

a elementy okładziny powinny być ustawione po dokładnym doszlifowaniu krawędzi. 

5. Po ukończeniu osadzania elementów okładziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych 

poprawek, należy lico zewnętrzne okładziny oczyścić. elementy kamienne o innej fakturze 

należy oczyścić twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi. 

Mur ciągły ma zostać podkreślony światłem umieszczonym w posadzce w odległości 50 cm od 

ściany muru, a mur nieciągły ma zostać podkreślony światłem umieszczonym w posadzce 

w środku co drugiego pola 100x100cm - szczegółowy opis oświetlenia w części dotyczącej 

zagospodarowania terenu. 

Mur ze stali osadzić na fundamencie żelbetowym i wykonać ze stali metalizowanej w kolorze 

aluminium. Arkusze stali grubości 2 mm mają być obramowane płaskownikami 100x5 cm. 
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Ściany stalowe mają tworzyć w rzucie pola o wymiarach 200x200 cm (wg rysunku detalu). 

Wysokość muru to 110cm. Elementy stalowe mocować za pomocą kotew segmentowych M12. 

Mur ma zostać podkreślony światłem umieszczonym w posadzce w środku pola 200x200cm - 

szczegółowy opis oświetlenia w części dotyczącej zagospodarowania terenu. 

Proces zabezpieczenia elementów stalowych powierzchnie) metodą metalizacji natryskowej 

powinien polegać na: 

- przygotowaniu powierzchni: czyszczenie strumieniowo-ścierne do I stopnia czystości 

powierzchni. Należy stosować ostro krawędziowe, suche i nie zanieczyszczone materiały 

ścierne o wielkości ziarna od 0,5mm do 1,5mm np. korund, elektrokorund, łamany śrut staliwny 

lub żeliwny, cięty drut stalowy, żużel pomiedziowy. 

- schropowaceniu powierzchni do Sa2½ wg PN ISO 8501-1:1996. Nie dopuszcza się 

stosowania piasków rzecznych. Również nie jest wskazane stosowanie używanie do 

ostatecznego przygotowanie powierzchni piasków kopalnianych. 

- odtłuszczeniu powierzchni rozpuszczalnikami nieorganicznymi 

- pasywacji powierzchni 

- dwukrotnym naniesieniu międzywarstw o rozbudowanej powierzchni - grubość sumaryczna 

200-250µm + powłoka metaloceramiczna 

- sezonowaniu podłogi (aklimatyzacja) przez 48 godzin 

Elementy powinny być zabezpieczane na warsztacie,. W wypadku ewentualnych uszkodzeń 

powłoki przy montażu lub w wypadku konieczności miejscowego spawania elementów na 

budowie, na budowie powinny zostać dokonane poprawki i zintegrowanie powierzchni ww. 

metodą przez dostawcę technologii. Poszczególne elementy zabezpieczone ww. powłoką 

metalo-ceramiczną powinny posiadać odpowiedni kolor wg specyfikacji architekta i na 

podstawie próbek. Wyspecyfikowany kolor (pigment) powinien stanowić integralną część 

warstw powłoki antykorozyjnej (nie może być osobną warstwą nanoszoną oddzielnie). 

Wszystkie roboty związane z wykonywaniem metalizacji natryskowej należy prowadzić w 

odpowiednich warunkach atmosferycznych: w temp. od +5°C do +25°C i przy wilgotności 

względnej powietrza niższej niż 90%, lecz przy temperaturze elementów nie niższej niż 3°C 

powyżej punktu rosy. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nawierzchnie utwardzone (ścieżki rowerowe i piesze) 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami  

podłużnymi i poprzecznymi. Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, 

zagęszczone i oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do 

uzyskania  wymaganych rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania: 

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%, 

Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie 

przenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do  warstwy  podbudowy, 

Podbudowa powinna  być wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  

z dokumentacją  projektową  lub według zaleceń Zamawiającego. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej  

ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  

pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm  na  poszerzeniach  i  15  cm  

na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Ścieżki piesze dochodzące do pomostu kładki w zależności od nachylenia terenu maja być 

wykonane w technologii: 

 spadek do 6%: system nawierzchni mineralnej (kolor nawierzchni zbliżony do koloru 

lokalnego kamienia, szczegółowy wybór w fazie nadzoru autorskiego). Posadzka 

grubości 3cm na 5cm warstwie dynamicznej i podbudowie z kruszywa łamanego 

12cm). Ograniczenia z boku ścieżki należy wykonać w systemie obrzeży z surowców 

wtórnych. 

 spadek powyżej 6%: nawierzchnia betonowa w systemie betonu barwionego 

w masie, kolor nawierzchni zbliżony do koloru lokalnego kamienia, szczegółowy 

wybór w fazie nadzoru autorskiego).  

Przed wylaniem betonów barwionych należy odpowiednio przygotować podłoże (korytowanie, 

podbudowa). Wbudowywanie betonów powinno odbywać się w temperaturze powyżej 5 °C. 

Należy unikać wylewania betonu w przypadkach: narażenia na mróz przed zakończeniem 

procesu wiązania, oraz dużych opadów deszczu, śniegu, gradu w momencie wylewania/przed 

stwardnieniem mieszanki. Czas wbudowania wynosi 2 h od momentu wyprodukowania 

mieszanki. Należy starannie wykończyć powierzchnię, a w przypadku decyzji architekta o 

odsłonięciu kruszywa z nanieś dezaktywator do betonu i wypłukać kruszywo. 

W celu zabezpieczenia ostatecznej powierzchni zaleca się nałożenie środka impregnującego. 

Zaleca się naniesienie produktu wyrównującego kolor po 3-4 tygodniach od wylania. Wylewanie 

na zamarznięty grunt jest zabronione. Zabrania się również dolewania wody do mieszanki 

betonowej celem poprawy konsystencji. Dolanie wody prowadzi do obniżenia wytrzymałości, 

wodoszczelności, mrozoodporności, zwiększenia skurczu betonu oraz zmiany barwy 

Po ułożeniu betonu, należy natychmiast rozpocząć pielęgnację wilgotnościową wierzchniej 

warstwy betonu za pomocą odpowiednich środków pielęgnujących rozpylanych na 

powierzchnię. Zaniechanie użycia środka pielęgnującego może spowodować uszkodzenie 

i spękanie powierzchni betonu. Środek ten rozpyla się spryskiwaczem i w niewielkiej ilości 

starannie nanosi na całą powierzchnię. Nie należy pielęgnować tego rodzaju betonów za 

pomocą wody (skraplania, polewania, różnego rodzaju mat nasączonych wodą). 
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Dylatacje należy nacinać zgodnie z rysunkiem (jeżeli wymogi techniczne przewidują inaczej – 

powiadomić architekta, który podejmie decyzję w ramach nadzoru) Głębokość dylatacji: 1/3 

grubości płyty, min.30mm. Szerokość dylatacji do 5mm. Należy wypełnić dylatacje masą 

trwaleplastyczną. odpowiednią dla danego systemu. Ruch pieszy dozwolony jest po 1-3 dniach 

w zależności od warunków pogodowych. Pełne obciążenie dopuszczalne jest po 28 dniach. 

Przy elementach pionowych szalunki muszą być szczelne, czyste i pokryte specjalnym 

środkiem antyadhezyjnym. Układanie i wibrowanie betonu powinno odbywać się zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej Należy zapewnić jednakowe warunki dojrzewania dla wszystkich 

elementów (jednakowy czas w szalunkach, jednakowa pielęgnacja termiczno-wilgotnościowa). 

Obrzeża ścieżek pieszych wykonywanych z warstwy mineralnej należy montować wg instrukcji 

producenta. Kotwione są one za pomocą gwoździ metalowych dł. 300 mm Ø 8 mm. Stabilizacja 

obrzeża odbywa się za pomocą niewielkiej ilości chudego betonu. Wymiary obrzeża zgodnie z 

projektem. Należy zwrócić uwagę, aby górna krawędź obrzeża założona była nieco poniżej 

docelowego poziomu gruntu w celu jej zamaskowania żwirem, ziemią itp. 

Przed ułożeniem warstwy nawierzchni mineralnej gr. 3cm (ciągi piesze) należy uprzednio 

rozłożyć warstwę dynamiczną gr. 5cm. Zagęszczenie powinno odbywać się dynamicznie, 

walcem wibracyjnym. Warstwę ścieralną można zagęszczać za pomocą ciężkich walców 

statycznych. Warstwę ścieralną nawierzchni mineralnej przeznaczoną na ciągi jezdne można 

układać bezpośrednio na górnej warstwie podbudowy z kruszywa łamanego # 0/31,5. 

Palisada na części ścieżki pieszej powinna zostać przycięta wg. projektu oraz zwieńczona 

wieńcem żelbetowym zlicowanym w poziomie z krawędzią ścieżki, w pionie z krawędzią 

zbocza. Konstrukcja oporowa omurowana zostanie lokalnym kamieniem wg detalu. 

 

Ścieżka rowerowa na wspornikach 

Oprócz odcinków płaskich ścieżki rowerowej występują odcinki ścieżki na wspornikach. Ten 

odcinek ścieżki ma składać się z elementów wykonanych wspornikowo z pomocą konstrukcji 

żelbetowej (wykonać zgodnie z projektem). Elementy wspornikowe opatrzone mają być 

w balustrady opisane poniżej o wysokości 120 cm. 

 

Oświetlenie 

Oprawy oświetleniowe powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 

położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Powinny one posiadać 

budowę o stopniu ochrony określonym w projekcie oraz odporną na promieniowanie UV. 

Oprawy oświetlające mury zaplanowano jako posadzkowe. Ich rodzaj i moc zostały 

dopasowane do każdego rodzaju muru i są zależne od lokalizacji i gęstości rozmieszczenia 

opraw (zgodnie z wytycznymi w projekcie).  

Dla muru odtwarzanego zastosować oprawę LED 4,3 W. Dla muru odtwarzanego wg 

hipotetycznego przebiegu oprawę LED 8,7 W. Dla muru odtwarzanego w sąsiedztwie 

hipotetycznego przebiegu oprawę LED 4,3W 

Oprawy stojące niskie, oświetlające ścieżkę zaplanowano jako lampy o wysokości 60cm. 

Zostaną one umieszczone w betonowej obudowie z betonu śrutowanego. Do tego oświetlenia 

przewiduje się oprawy LED 2,2 W oraz  2,5 W. W przypadku lamp ze światłem kierunkowym, 
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światło wydobywa się z oprawy poprzez otwór w bocznej ścianie w taki sposób, aby promień 

wskazywał linie dawnych podziałów katastralnych. 

Oprawy podświetlające wybrane drzewa (solitery, cenne okazy) mają posiadać reflektor 

kierunkowy i będą zlokalizowane w posadzce (gruncie).  

Oprawy stojące wysokie będą montowane na słupach oświetleniowych - oprawy typu LED. 

Oświetlenie kładki ma zostać wykonane w technologii LED zgodnie z poniższą charakterystyką: 

 IK10 (oprawa wzmocniona, wandaloodporna) 

 IP 68 

 temperatura barwowa 3000k lub 4000k zapewniająca średnie natężenie na ścieżce 

pieszej ok 2lx 

 wykonana zgodnie z przedstawionym szczegółem architektonicznym 

 prowadzenie zasilania pod pochwytem balustrady wg szczegółu 

Ostateczny rodzaj opraw oraz źródeł światła do określenia na budowie, po akceptacji 

projektanta, na podstawie przedstawionej przez producenta próbki. 

 

Balustrady 

Balustrady wykonane mają być wg przedstawionych rysunków z kęsów stalowych 20x20 

spawanych do płaskowników 10x80. Całość poszczególnych przęseł balustrady ma zostać 

poddana metalizacji aluminiowej wg przedstawionych przez wykonawcę próbek, po akceptacji 

projektanta. 

 

Przycinanie skał 

Elementy wychodni skalny w sąsiedztwie kładki powinien zostać przycięty dokładnie wg 

rysunków architektury bez kruszenia i ubytków w celu  precyzyjnego uzyskania zadanej 

geometrii. 

 

Skarpy z kamieni naturalnych 

Narzut kamienny wykonuje się na wyrównanym podłożu naturalnym po ewentualnym 

rozścieleniu geowłókniny. Narzut należy sypać cienkimi warstwami na całej szerokości skarpy, 

tak aby kamienie układały się według stoku naturalnego. Kamienie leżą na sobie luźno 

nasypane i nie są związane żadnym spoiwem a w miarę jak dno pod nimi ulega rozmyciu, 

opadają coraz niżej. Wtedy należy narzut uzupełnić. Ponieważ sypiąc narzut, nie można 

uzyskać dokładnie tych wymiarów, które były zaprojektowane, ilość kamienia użytego na narzut 

jest zawsze nieco większa od tej jaka wynikałaby z zaprojektowanych wymiarów budowli. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
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zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.3. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 

 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty 

powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumenty Budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 
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 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.5.2. Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 

6.6 Szczegółowe wymagania 

 

PRZYGOTOWANIE TERENU 

Sprawdzenie  jakości  robót rozbiórkowych i związanych z pracami porządkowymi polega na 

wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, sprawdzeniu oczyszczenia gruntu po pozostałościach 

fundamentów starych domów i innych elementów pozostałych po zabudowie zagrodowej oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania 

(jeśli takie będą) i ocenie stanu terenu po wykonanych pracach. 

Kontrola podczas robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała 

możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 

Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione.  

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem, wymogami normowymi oraz 

dokładność wykonania.  

Przy sprawdzeniu odwodnienia wykopu ziemnego szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1. Przy robotach w zakresie wykonywania elementów małej architektury kontrola obejmuje: 

 sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 

techniczną, 

 ocena właściwej, jakości materiałów na podstawi atestu producenta, 

 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 

 

2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie:  

 zabezpieczenia antykorozyjnego, 

 rodzajów, wielkości, liczby łączników, 

 połączeń konstrukcyjnych, 

 zgodności z normami oraz świadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie  

 

3. Badanie jakości wbudowania obejmuje:  

 stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
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 rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów, 

 zgodność z dokumentacją projektową. 

 

WYKONANIE KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ (nawierzchnia kładki, balustrady) 

Kontroli jakości materiałów dokonuje ich producent i potwierdza wydaniem deklaracji zgodności. 

Inspektor obowiązany jest do sprawdzenia daty przydatności do stosowania, stanu opakowań 

oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Kontrola przygotowania powierzchni przed ułożeniem pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacji 

obejmuje ocenę stopnia równości za pomocą łaty długości 4 m oraz stanu podłoża pod 

nawierzchnio-izolację potwierdzoną wpisem w Dziennik Budowy przez Inspektora. 

Kontrola ułożonej nawierzchnio-izolacji obejmuje ocenę stopnia równości nawierzchnio-izolacji 

za pomocą łaty długości 4 m. Tolerancja równości wykonanej nawierzchnio-izolacji wynosi 10 

mm na łacie długości 4m. 

Przy balustradach kontrola powinna objąć jakość wykonanych spawów oraz sprawdzenie ich 

poziomości i pionowości. 

 

WYKONANIE ELEMENTÓW MUROWYCH (mur kamienny, mur ze stali) 

Kontroli Inspektora będzie podlegać jakość, kształt oraz kolor zastosowanego materiału 

kamiennego. Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien poddać badaniu 

cement, piasek oraz kamień przeznaczony do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Dla okładziny kamiennej sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być 

przeprowadzone poprzez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem 

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 

i pomiaru. 

Dla murów ze stali kontrola powinna objąć dokładność wykonania elementów stalowych oraz 

poprawność ich montażu za pomocą kotew. 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Próbki podbudowy należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. Badania 

pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w stosownej Normie 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pochodzenia 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, 

w obecności Inspektora. 

Kontrola świeżej mieszanki betonu barwionego jest prowadzona zarówno na wytwórni jak i  na 

placu budowy. Polega ona na pomiarze konsystencji oraz zawartości powietrza. Dodatkowo 

kontrola obejmuje pomiar temperatury mieszanki betonowej oraz pobieranie próbek do badania 

wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelności oraz mrozoodporności. 

Kontrola jakości w zakresie warstwy mineralnej ścieżek i ich obrzeży polega na sprawdzeniu 

zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami podanymi ST oraz instrukcją 

i wskazówkami producenta. 
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Elementy opraw powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Oprawy oświetleniowe, po 

ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

 dokładności ustawienia pionowego słupów, 

 prawidłowości ustawienia opraw względem oświetlanej powierzchni, 

 jakości połączeń kabli i przewodów, 

 jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 

 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

Przy balustradach kontrola powinna objąć jakość wykonanych spawów oraz sprawdzenie ich 

poziomości i pionowości. 

Kontrola przycięcia skał obejmować powinna precyzyjność wykonania (brak odłamków 

i ubytków, ustalona geometria przycięcia). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu 

umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez 

Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

7.5. Szczegółowe wymagania 

Jednostkami obmiaru są: 

 robót rozbiórkowych - m2, m3, mb, t, szt. 

 wykonanych robót ziemnych - m3 

 elementów małej architektury - szt. 

 wykonania elementów murowych - m2, m3, szt. 

 wykonania ścieżek i nawierzchni kładki -  m2  

 wykonania obrzeży -  m 

 elementów balustrad - kg 

 opraw oświetleniowych - szt. 

 wykonanie narzutu kamiennego - m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

 Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

zgodnie z umową. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego  na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
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ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa poniżej. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

8.5. Dokumenty odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry 

rzeczowe i cenowe zawarte w umowie. 

Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a także 

w obowiązujących przepisach. 

 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. 

poz. 2016 z późno zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 

z późno zm.).  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późno zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
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9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10. Inne ustawy mające zastosowanie. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu 

odpadów Dz. U. nr 112 poz. 1206 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r nr 30, poz.213) 

14. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy-Prawo Ochrony Środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw – Dz. U. nr 100 poz. 1085 z 2001 r. z 

późniejszymi zmianami. 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

25. Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 
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Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-EN-196-6 „Geotechnika. Roboty  ziemne. Wymagania ogólne” 

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.  

5. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

6. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

7. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania 

i stałości objętości. 

8. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

9. PN-EN 197-1:2002/A1:2005   jw. 

10. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

11. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

12. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

13. PN-EN 934-6:2002/A1:2006   jw. 

14. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

15. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 

16. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 

17. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 

18. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

19. PN-EN 480-1:2006  – jw. – 

20. PN-B-10104:2014-03 - wersja polska -  Wymagania dotyczące zapraw murarskich 

ogólnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu 

budowy 

21. PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw 

22. PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Część 1: Definicje, 

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

Karta techniczna produktu, aprobata techniczna. 

24. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

25. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

26. PN-EN 206-1: „Beton: Właściwości, wymagania, produkcja i zgodność” 

27. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

28. 2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne 

29. 3. BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe 

30. 4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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31. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

32. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne 

33. BN-67/6747-11 Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech 

zewnętrznych 

34. PN -B –01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa  

35. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

36. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

37. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności   

38. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

39. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności  

40. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

41. PN-B-11205:1997 Elementy kamienne 

42. PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. 

43. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

44. PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

Cz.2. Zaprawa murarska. 

45. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 

46. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

 

INNE 

1. Instrukcje montażu wybranych producentów 

2. Karty charakterystyki poszczególnych preparatów i materiałów 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 

ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990. 


