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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow,

Winiary.
Sie¢ wodociagowa wraz z infrastruktura,

C. CZESC GRAFICZNA.
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Przej$cie siecig wodociggowg PE @160 Pd-1 pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 3+100

w m. Sierakéw — profil podtuzny — skala 1:100

Projekt wykonawczy

skala 1:10000

skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000




Temat:

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow,
Winiary.

Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura,.
Projekt wykonawczy
5.2.  Przejscie siecig wodociggowg PE @160 Pd-2
pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 2+921 w m. Sierakéw- profil podtuzny — skala 1:100
5.3. Przejscie siecig wodociggowg PE @160 Pd-3
pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 2+680 w m. Sierakéw — profil podtuzny — skala 1:100
5.4. Przejscie siecig wodociggowa PE @160 Pd-4
pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 1+902 w m. Sierakéw — profil podtuzny — skala 1:100
5.5. Przejscie siecig wodociggowg PE @160 Pd-6
pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 1+597 w m. Sierakéw — profil podtuzny — skala 1:100
5.6. Przejscie siecig wodociggowa PE @110 Pd-7  pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 0+985
w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.7. Przejscie siecig wodociggowa PE @160 Pd-8 pod dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 0+810
w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.8. Przejscie siecig wodociggowa PE @160 Pd-9  pod dr. woj. nr 964; odcinek 140 w km 0+974
w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.9. Przejscie siecig wodociggowg PE @110 na odc. A'-B-C w pasie dr. woj. nr 964; odcinek 140
w km 0+974 + 0+838 w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.10. Przejscie siecig wodociggowg PE @110 na odc.18a—18b w pasie dr. woj. nr 964; odcinek 150
w km 0+972 + 0+981 w m. Dziekanowice — profil podtuzny — skala 1:100
5.11. Przejécie siecig wodociggowg PE @160 na odc. 25a-25b w pasie dr. woj. nr 964; odcinek 150
w km 2+087 + 2+101 w m. Sierakéw — profil podtuzny — skala 1:100
6.1. Przejscie pod ciekiem Pc — 1 — profil podtuzny - skala 1:100
6.2. Przejscie pod ciekiem Pc — 2 — profil podtuzny - skala 1:100
6.3. Przejscie pod ciekiem Pc — 3 — profil podtuzny - skala 1:100
6.4. Przejscie pod ciekiem Pc — 4 — profil podtuzny - skala 1:100
7. Schematy weztéw skala -
8.1. Zbiorniki Jankéwka. Elewacja potudniowa, rzut dachu. Skala 1:50
8.2. Zbiorniki Jankéwka. Przekroje A—- A i A1 —A1. Skala 1:50
8.3. Zbiorniki Jankéwka. Przekroje B — B i C — C. Zestawienie ksztattek Skala 1:50
8.4. Zbiorniki Jankéwka. Szczegéty renowacji Sciany i dachu.
Wymiana zaworu zwrotnego. Skala 1:50
9. Komora redukciji cisnienia Skala 1:50
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Przejscie Pc-2
pod potokiem Rudnik (Kamyk) w km 4+320
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PROEKOSYSTEM s. KOWALOWKA

Biuro: 31-525 Krakdéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57

Nr rys.:

6.3

TEMAT: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg .
w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary.|1+10000

Skala:

OBIEKT:

Branza:
Sie¢ wodociggowa wraz z infrastrukturg - TS
TRESC: proekréj poprzeczny - przejécie Pc-3 pod ciekiem bez nazwy fazzl
(doptyw potoku Kamyk) w km 0+170 /, PW
Projektant: Specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: Podpis Data:
mgr inz. Stanistaw Kowaléwka w zakresie sieci zewnetrznych UAN-Upr. 363/87
Sprawdzajacy: Specjalnos¢: sieci, instalacje i urzadzenia Nr uprawnien: Podpis / Styczen
mgr inz. Tomasz Jelonek sanitame Nr. ewid. 97/2001 ¢ 2017
Opracowat: Podpis
mgr inz. Tomasz Bargiet
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| Przejscie Pc-4
pod potokiem bez nazwy (doptyw potoku Kamyk)
w km 0+470
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1 - Wodocigg 2160 PE
2 - Wodociag @110 PE
3 - Tuleja PE @160 z luznym kotnierzem DN150 - szt. 1
4 -Tuleja PE @110 z luZznym kotnierzem DN100 - szt. 2
5 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/150/150 mm zel. sf. - szt. 1
6 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowa teleskopowa i skrzynka - 2 kpl.
7 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16
z obudowa teleskopowa | skrzynka - 1 kpl,

8 - Zwezka redukeyjna kotnierzowa FFR DN 150/100 mm - szt. 2

9 - Blok oporowy

WEZEL

2 5f(odbicie lustrzane)

i

N .,
> 7%
%&&

1

WEZEL

21

72
\fah2
N

T~=

1 - Wodociag 2160 PE

2 - Wodociag 290 PE

3 - Tuleja PE @90 z luznym kotnierzem DNBO - szt. 1

4 - Tuleja PE @160 z luznym kofnierzem DN150 - szt. 2
§ - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16

z obudowg teleskopowe, i skrzynka - 1 kpl.

6 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/100/150 mm Zel. sf. - szt. 1
7 - Blok oporowy
8 - Zwezka redukcyjna kolnierzowa FFR DN 100/80 mm - szt. 1

WEZEL

2, 3, 20(odbicie lustrzane) 23(odbicie lustrzane)

5

T

2L

- Wodociag @160 PE

- Tuleja PE @160 z luznym kolnierzem DN150 - szt. 2

- Tréjnik kotnierzowy T DN 150/150/150 mm zel. sf. - szt. 1
- Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16

z obudowg teleskopowa, i skrzynka - 3 kpl.

: - Blok oporowy

Kotnierz zaslepiajacy DN 150mm

1 ~ Wodociag @160 PE

2 « Tuleja PE @160 z luznym konierzem DN150 - szt. 3

3 « Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16
z obudowa teleskopows, i skrzynka - 2 kpl.

4 - Tréjnik kolnierzowy T DN 150/150/150 mm Zel. sf. - szt. 1

5 - Blok oporowy

WEZEL

11a

—7¥7
/54 KSJ
SR

1 - Istniejacy wodaciag @110 PE
2 - Tuleja PE @110 z luznym kolnierzem DN100 - szt. 1

3 - Tréjnik kofnierzowy T DN 100/100/100 mm Zel. sf. - szt. 1

4 - Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowg teleskopowa i skrzynka - 1 kpl.

5 - Kotnierz specjalny dla rur PE z zabezpieczeniem przed
przesunigciem DN100 - szt. 2

6 - Kolano kotnierzowe DN 100 mm zel. sf. - szt.1

7 - Blok oporowy

8 - Projektowany wodocigg @110 PE

WEZEL
2 5 b (odbicie lustrzane)

1 - Wodociag 2160 PE

2 - Wodociag @110 PE

3 - Tuleja PE @160 z luznym kolnierzem DN150 - szt. 1

4 - Tuleja PE @110 z luznym kofnierzem DN100 - szt. 1

5 - Trojnik kotnierzowy T DN 150/80/150 mm Zel. sf. - szt. 1

6 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowa, teleskopowa i skrzynka - 1 kpl.

7 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 80 mm PN16
z obudowa, teleskopowa i skrzynka - 1 kpl.

8 - Zwezka redukeyjna kotnierzowa FFR DN 150/100 mm - szt. 1

§ - Kolano stopowe kolnierzowe DN 80 mm Zel. sf. - szt.1

10 - Hydrant nadziemny DN 80 mm PN16 ze skrzynkg uliczng- 1 kpl.

WEZEL

29, 20a, 20d

(&’

T

1 - Wodociag @160 PE
2 - Wodociag @110 PE )
3 - Tuleja PE @110 z luznyri koinierzem DN100 - szt. 1
4 - Tuleja PE @160 z luznyrii kotnierzem DN150 - szt. 2
5 - Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowa teleskopowa | Skrzynka - 1 kpl.
6 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/100/150 mm Zel. of. - szt. 1
7 - Blok oporowy
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25

1

N 4 2 1
5 UZ-/-
§%&

1 - Wodociag @160 PE
2 - Tuleja PE @160 z luznym kofnierzem DN150 - szt. 3

3 - Tréjnik konierzowy T DN 150/150/150 mm Zel. sf. - szt. 4
4 - Zasuwa koinierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16

z obudows, teleskopowa i skrzynka - 3 kpl.
5 - Blok oporowy

WEZEL
4

1

S

s Y
"y

i
2
1 - Wodociag PE @160
2 - Wodocigg PE @110
3 - Tuleja PE @160 z luznym kotnierzem DN150 - gz, 2
4 - Tuleja PE @110 z luZznym kotnierzem DN100 - 83, 1
5 - Tréjnik kolnierzowy T DN 150/150/150 mm Zel. &f. - szt 1
6 - Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 150 min PN16
z obudowa teleskopowa, i skrzynka - 1 kpl.
7 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowa, teleskopowe, i skrzynka - 1 kpl.
8 - Zwezka redukeyjna kolnierzowa FFR DN 150/100 mm - szt. 1

DD OT BN —

@~

WEZEL

L 3, 7.8

e

PLRNY

- Wodociag @160 PE

- Wodociag @110 PE

- Tuleja PE @160 z luznym kotnierzem DN150 - szt. 1

- Tuleja PE @110 z luznym kofnierzem DN100 - szt, 2

- Tréjnik kotnierzowy T DN 100/100/100 mm Zel. sf. - szt. 1
- Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16

z obudowa teleskopowa i skrzynka - 2 kpl.

- Zwezka redukeyjna kotnierzowa FFR DN 150/100 mm - szt. 1
- Blok oporowy

WEZEL

16a, 19a, 24b, 14a

1 2 5 4 5

)/
%

1 - Wodociag 2110 PE
2 - Tuleja PE 2110 z luznym kolnierzem DN100 - szt. 3
3 - Tréjnik kolnierzowy T DN 100/100/100 mm Zel. sf. - szt. 1
4 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowa teleskopowa i skrzynkq - 1 kpl.
5 - Blok oporowy

WEZEL

32¢

A
5

1 - Wodociag @160 PE

2 - Tuleja PE @160 z luznym koinierzem DN150 - szt, 3

3 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/150/150 mm 2el. sf. - szt. 1
4 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16

z obudowa, teleskopowa, i skrzynka - 1 kpl.
/

5 - Blok oporowy

WEZEL

WEZEL

11,12, 13, 15, 16, 17, 17a

1

1

N
5 []Z-/
%Ké;

9 - Blok oporowy

WEZEL
21, 30 (odbicie lustrzane) , 27 (odbicie lustrzane)

WEZEL WEZEL

31 10“;‘ . 8, 21e, 21b

15N7a4n N 4 2 1
IW?@ A . N
3 f 10 | 13&142 ;l%&réi

1 - Wodociag 2110 PE :
2 - Tuleja PE @110 z luZznym konierzem DN100 - szt. 3

3 - Tréjnik kolnierzowy T DN 100/100/100 mm Zel. sf, - szt. 1
4 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16

z obudowg teleskopowa i skrzynka, - 3 kpl.

5 - Tréjnik kotnierzowy T DN 100/80/100 mm Zel. sf. - szt. 1
6 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 80 mm PN16

z obudowg teleskopowa, i skrzynke - 1 kpl.
7 - Kolano stopowe kofnierzowe DN 80 mm Zel. sf. - szt.1

8 - Hydrant nadziemny DN 80 mm PN16 ze skrzynka uliczna- 1 kpl.
9 - Kréciec dwukotnierzowy z zel. sf. DN 80 mm L=0,5m - 1 szt.

10 - Blok oporowy

1 - Wodociag @110 PE

2 - Tuleja PE @110 z luznym kolnierzem DN100 - szt. 3
3 - Tréjnik kotnierzowy T DN 100/100/100 mm Zel, sf, - szt, 1
4 - Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16

z obudows teleskopowa, i skrzynka - 3 kpl.
5 - Blok oporowy

1 - Wodociag @160 PE
2 - Wodociag @110 PE
3 - Tuleja PE @160 z luznym kotnierzem DN150 - szt. 2
4 - Tuleja PE @110 z luznym kofnierzem DN100 - szt. 1
5 « Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16
z obudowa, teleskopowa, i skrzynkg - 2 kpl.
6 - Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowa, teleskopowa, i skrzynka - 1 kpl.
7 - Tréjnik kolnierzowy T DN 150/150/150 mm zel. sf. - szt. 1

8 - Zwezka redukeyjna kolnierzowa FFR DN 150/100 mm - szt. 1

9 - Blok oporowy

1 - Wodociag @160 PE

2 - Wodociag @110 PE

3 - Tuleja PE @160 z luznym kofnierzem DN150 - szt. 2

4 - Tuleja PE @110 z luznym kotnierzem DN100 - szt. 3

5 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16
z obudowa teleskopowq i skrzynka - 2 kpl.

6 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudows teleskopowa i skrzynkq - 2 kpl.

7 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/150/150 mm 2el. f. - szt. 1
8 - Zwezka redukcyjna kolnierzowa FFR DN 150/100 mm - szt. 1
9 - Kotnierz specjalny dla rur PVC z zabezpieczeniem przed

WEZEL

1 8(odbicle lustrzane),

1 g(odbicie lustrzane)

8

1 37/'&::5 3N
6
4
2

1 - Wodociag @160 PE
2 - Wodoclag @110 PE

3 - Tuleja PE @160 z luznym kolnierzem DN150 - szt. 2
4 - Tuleja PE @110 z luznym kotnierzem DN100 - szt. 1
5 - Zasuwa kofnierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16

z obudowa teleskopowa i skrzynka - 1 kpl.

pl
6 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16

z obudowa teleskopowa i skrzynk - 1 kpl.

7 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/100/150 mm Zel. sf. - sz, 1

8 - Blok oporowy

WEZEL

26, 28a, 25a

WEZEL

Hydrant na sieci @160 PE
L
SR

1 - Wodociag @160 PE
2 - Tuleja PE #1160 z luznym kolnierzem DN150 - szt. 2
3 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/80/100 mm Zel, sf. - szt. 1
4 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 80 mm PN16
z obudowa, teleskopowa i skrzynka - 1 kpl.
5 - Kolano stopowe kolnierzowe DN 80 mm 2Zel. sf. - szt.1

6 - Hydrant nadziemny DN 80 mm PN16 ze skrzynka uliczna- 1 kpl.

(na odcinku sleci 21-21j- JEDEN HYDRANT PODZIEMNY)
7 - Blok oporowy
8 - Kréciec dwukotnierzowy z Zel. sf. DN 80 mm L= 0,5 m - 1 szt.

WEZEL

28

11 - Kréciec dwukolnisrzowy z zel. sf. DN 80 mm L=0,5m - 1 szt,
12 - Blok oporowy

WEZEL

Hydrant na sieci @110 PE

L
Wt

1 - Wodociag @110 PE
2 - Tuleja PE @110 z luznym kolnierzem DN100 - szt. 2
3 - Tréjnik kolnierzowy T DN 100/80/100 mm Zel. sf. - szt. 1
4 - Zasuwa kolnlerzowa bezgniazdowa DN 80 mm PN16
z obudowg teleskopowa i skrzynka - 1 kpl.
5 - Kolano stopowe koinierzowe DN 80 mm Zel. sf. - szt.1

7 - Blok oporowy
8 - Kréciec dwukolnierzowy z Zel. sf. DN 80 mmL=0,5m - 1 szt.

6 - Hydrant nadziemny DN 80 mm PN16 ze skrzynkg uliczna- 1 kpl.

WEZEL

Hydrant na koncowce sieci @110 PE

N/

1 - Wodociag @110 PE

2 - Tuleja PE @110 z luznym kolnierzem DN100 - szt 1
3 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 80 mm PN16

z obudowa teleskopowa i skrzynka -
4 - Zwezka redukcyjna kolnierzowa FFR DN 100/80 mm - szt. 1

1 kpl.

5 - Kolano stopowe kolnierzowe DN 80 mm Zel. sf. - szt.1

(w wezle nr 25e - HYDRANT PODZIEMNY)
7 - Kréciec dwukotnierzowy z zel. sf. DN80 mm L=0,5m - 1 szt.

8 - Blok oporowy

WEZEL

WEZEL

Zasuwa na sieci @160 PE

[IN

1 - Wodociag 2160 PE

2 - Tuleja PE @160 z luznym kotnierzem DN150 - szt. 2
3 - Zasuwa koinierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16
z obudowa teleskopows i skrzynka - 1 kpl.

4 - Blok oporowy

6 - Hydrant nadziemny DN 80 mm PN186 ze skrzynkq uliczng- 1 kpl.

WEZEL

1

Potgczenie z istn.siecig @110 PVC

Nv 7204 2
L

1 - Wodociag @160 PE
2 - Wodoclag @110 PE
3 - Tuleja PE 2160 z luznym kofnierzem DN150 - szt. 2
4 -Tuleja PE @110 z luznym kolnierzem DN100 - szt. 1
5 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/100/150 mm Zel. sf. - szt. 1
6 - Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16
z obudowa teleskopowg i skrzynka - 2 kpl.
7 - Zasuwa koinierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowa teleskopows i skrzynka - 1 kpl
8 - Blok oporowy

2

TR
N

1 - Wodocigg 2160 PE
2 - Istniejgcy wodociag @110 PVC
3 - Tuleja PE 2160 z luznym kotnierzem DN150 - szt. 2
4 - Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem dla
rury @110 PVC - szt 1
§ - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 150 mm PN16
z obudowa teleskopowa i skrzynka - 1 kpl.
6 - Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowa teleskopowa i skrzynka - 1 kpl.
7 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/100/150 mm Zel, sf. - szt. 1
8 - Blok oporowy

g

S

1 - Wodoclag @110 PE
2 - Tuleja PE 9110 z luZznym kolnierzem DN100 - szt. 2
- Tréjnik kofnierzowy T DN 100/100/100 mm zel. sf. - szt. 1
- Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 80 mm PN16
z obudowa teleskopowa i skrzynka - 1 kpl.
- Kolano stopowe kotnierzowe DN 80 mm Zel. sf. - szt.1
- Hydrant nadziemny DN 80 mm PN16 ze skrzynka uliczng- 1 kpl.
- Zwezka redukcyjna kofnierzowa FFR DN 100/80 mm - szt. 1
- Kréciec dwukolnierzowy z zel. sf. DN 80 mm L= 0,5 m - 1 szt.
- Blok oporowy

O 00 ~N OO oW

7NN

1 - Projektowany wodociag 2110 PE

2 - Tuleja PE @110 z luznym kotnierzem DN100 - szt. 1

3 - Kolnierz specjalny dia rur PVC z zabezpieczeniem przed
przesunigciem DN100 - szt. 1

4 - Istniejacy wodociag @110 PVC

Potaczenie z istn.siecig @110 PE

WEZEL

Zasuwa na sieci @110 PE

7NN

1 - Wodociag 9110 PE

2 - Tuleja PE 2110 z luznym kolnierzem DN100 - szt. 2
3 - Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16

z obudowa teleskopows i skrzynka - 1 kpl.
4 - Blok oporowy

WEZEL

przesunigciem DN100 - szt. 1
10 - Istniejacy wodociag @110 PVC

11 - Tréjnik kotnierzowy T DN 100/100/100 mm Zel. sf. - szt. 1

12 - Blok oporowy

WEZEL

Odpowietrznik na sieci @160 PE

9 5

1 - Wodociag @160 PE

2 - Tuleja PE @160 z luznym kotnierzem DN150 - szt. 2

3 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/80/150 mm Zel. sf. - szt. 1

4 - Zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa DN 80 mm PN16
z obudowa teleskopows i skrzynka - 1 kpl.

5 - Kolano stopowe kotnierzowe DN 80 mm Zel. sf. - szt.1

6 - Studzienka odpowietrzajaco-napowietrzajgca DNSO0 z przytaczem
kotnierzowym DN 80 mm - PN16 i skrzynkg uliczng - 1 kpl.

7 - Blok oporowy

8 - Kolano koinierzowe DN 80 mm Zel. sf. - szt.1
9 - Kréciec dwukotnierzowy z zel. sf. DN 80 mm L=0,5m - 1 szt.

WEZEL

/7 ﬂ%&

f~ ia in

1 - Wodociag 2160 PE

2 - Wodociag @110 PE

3 - Tuleja PE @160 z luznym kotnierzem DN150 - szt. 1

4 - Tuleja PE @110 z luznym koinierzem DN100 - szt. 2

5 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowg, teleskopowa i skrzynka - 2 kpl.

6 - Tréjnik kotnierzowy T DN 150/100/150 mm zel. sf. - szt. 1

1 - Wodociag @110 PE

2 -Tuleja PE @110 z luznym kolnierzem DN100 - szt. 3

3 - Tréjnik konierzowy T DN 100/100/100 mm Zel. sf. - szt. 1
4 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16

z obudowa, teleskopowa, i skrzynka, - 2 kpl.
5 - Blok oporowy

7 - Zwezka redukcyjna kolnierzowa FFR DN 150/100 mm - szt. 1

8 - Blok oporowy

Ny

1 - Wodociag @110 PE

2 - Tuleja PE @110 z luznym kolnierzem DN100 - szt. 2

3 - Tréjnik kotnierzowy T DN 100/80/100 mm Zel, sf. - szt. 1
4 - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 80 mm PN16

Odpowietrznik na sieci @110 PE

s

z obudowa teleskopows, i skrzynka - 1 kpl.

7 - Blok oporowy

5 - Kolano stopowe koinierzowe DN 80 mm zal. sf. - szt.1
6 - Studzienka odpowietrzajaco-napowletrzajaca DN5O z przylaczem
kotnierzowym DN 80 mm - PN18 i skrzynkg uliczng - 1 kpl.

8 - Kolano kotnierzowe DN 80 mm Zel. sf, - szt.1

9 - Krociec dwukotnierzowy z zel. sf. DN 80 mm L=0,5m - 1 szt.

UWAGA: W przypadku przepie¢ i potgczen z istniejgca siecig
wodociggowag nalezy najpierw potwierdzic jej

Potgczenie z istn. siecig DN100 stal/zeliwo

Srednice i materiat. Na tej podstawie dobra¢
wtasdciwe ksztattki

N

1 - Projektowany wodociag @110 PE

2 - Tuleja PE @110 z luznym kotnierzem DN100 - szt. 1

3 - Kotnierz specjainy dla rur PE z zabezpieczeniem przed
przesunieciem DN100 - szt. 1

4 - Istniejacy wodociag @110 PE

7NN

1 - Projektowany wodociag 2110 PE
2 - Tuleja PE @110 z luznym kotnierzem DN100 - szt. 1
3 - Kolnierz specjalny dla rur stalowych/zeliwnych
z zabezpieczeniem przed przesunigciem DN100 - szt, 1
4 - Istniejgcy wodociag DN100 stal/zeliwo

NS
L=
o —
o W Ut ioe
?T .

1 - Wodociag 2160 PE
2 - Wodocigg @110 PE

3 - Tuleja PE @110 z luZnym kofnierzem DN100 - szt. 2
4 - Tuleja PE 2160 z luznym kotnierzem DN150 - szt. 1
& - Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa DN 100 mm PN16
z obudowa, teleskopowa i skrzynka - 2 kpl.
6 - Trojnik koinierzowy T DN 100/100/100 mm Zel. sf. - szt. 1
7 - Zwezka redukeyjna kolnierzowa FFR DN 150/100 mm - szt. 1

8 - Blok oporowy

wezta

UWAGA: llo$¢ armatury podana dla jednego wezta

z Nr rys.:
PROEKOSYSTEM s. KOWALOWKA y7
Bluro: 31-525 Krakéw ul, Zalesklego 16, tel/fax 12 417-41-57
: . —— . : . Skala:
TEMAT: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg, s
w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary. °
OBIEKT: ., p . Branza:
Sie¢ wodociggowa wraz z infrastrukturg TS
TRESC: Faza:
Schematy weztéw -
[Projektant: Specjalnodé: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnlefi: Podpls Data:
mgr inz. Stanislaw Kowaléwka w zakrasie sieci zewngtrznych UAN-Upr. 363/87 F
Sprawdzajacy: SpecjalnoéC: sieci, instalacje i urzadzenia  |Nr uprawnlen: Podpls [ Styczet
mgr inz. Tomasz Jelonek Nr. ewid. 87/2001 2017
Opracowat: Podpls
mgr inZ. Tomasz Bargiet




ELEWACJA POLUDNIOWA

RZUT DACHU

Wywietrzak Wywietrzak
B L]
/ /
v J \ /
e el
===
[ oy
o No] = o
& 520 S & 520 S
g g -
S 3 g
© ©
s 5 a
Drabine i kabtgk na kazdym zbiorniku nalezy
pomalowac¢ dwukrotnie farba nawierzchniowg
it _ @ﬂ HEMPATHANE TopCoat 55210.
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Istn. fundament betonowy

Wiaz komunikacyjny

Drabina i kablgk

_
|
£ 750.0

|
Istn. fundament betonowy

Uwagi:

Rysunki nalezy traktowaé orientacyjnie z uwagi na brak mozliwosci
dostepu i wgladu do $rodka zbiornikéw w trakcie projektowania.
Inwestor nie posiada dokumantaciji dotyczacej zbiornikéw
"Jankéwka - Zbyszkéwka". _

Wiaz komunikacyjny

Drabina i kablgk

mgr inz. Piotr Serafin

Vi —Z N
PROEKOSYSTEM s. KOWALAWKA e
Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 8.1
TEMAT: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg —
w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow, Winiary. Tao
OBIEKT: ) L i , , Branza:
Remont zbiornikéw wodociggowych "Jankdéwka-Zbyszkowka" TS
TRESC: . j Faza:
Elewacja potudniowa, rzut dachu | e
|Projektant: Specjaine¢: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: Podpis L Data:
mgr inz. Stanislaw Kowaléwka w zakresie sieci zewnetiznych UAN-Upr. 363/87
Sprawdzajacy: Specjalnos€: siec, instalacje i uzadzenia  |NF UprawnieR:  |Padpis V Styczen
mgr inz. Tomasz Jelonek sanitame Nr. ewid. 97/2001 2017
Opracowak: Podpis 1
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odcinek przewidziany do wymiany - praj. r. stal. @ 159 x 8 mm

Naplyw DN 150
stn. rurocigg odcig¢ i przyspawac kotnierz @ 150

W

Istn. isolzcja cieplna - weina mineralna 10 cm
Istn. isolzcja cieplna - welna mineralna 10 cm

Blacha stalowa ocynkowana
Blacha stalowa ocynkowana

Plaszcz zbiornika
Ptaszcz zbiormnika
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SN

_ Uwagi:
w Rysunki nalezy traktowa¢ orientacyjnie z uwagi na brak mozliwosci
dostepu i wgladu do $rodka zbiornikdw w trakcie projektowania.
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Istn. zasuwa & 100
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i b= e Inwestor nie posiada dokumantaciji dotyczacej zbiornikéw

"Jankéwka - Zbyszkéwka".

PROEKOSYSTEM s. KOWALAOWKA gl

Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 8.2

. Staoh B : : iaci i i i :
_ TEMAT: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg, e

w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary. 1358

ZASILANIE
OBIEKT: Branza:

Remont zbiornikéw wodociggowych "Jankdéwka-Zbyszkéwka" TS

Przekroje A-A i A1-Al ~ W

_
_
_ « TRESC: Faza:
_
|

mgr inz. Stanistaw Kowaléwka w zakresie sieci zewnetznych UAN-Upr. 363/87 -

Sprawdzajacy: Specjalnosé: sieci, instalacje i urzadzenia  |Nr uprawniefi:  |Padpis Styczen
mgr inz. Tomasz Jelonek sanitame Nr. ewid. 97/2001 2017

Opracowat: Podpis t

mgr inz. Piotr Serafin

[Projektant: SpecjalnosC: instalacyjno-inzynieryjna -M_‘ uprawnien: Podpis Data:
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Renowacja izolacji zbiornika P 2 ¥ _
Szczegdt'B Blacha stalowa ocynkowana ) 1 Zasilanie 2x DN 150 1 i Blacha stalowa ocynkowana _
L w
Istn. izolzcja cieplna - wetna mineralna 10 cm 7 750.0 § & Istn. izolzcja cieplna - weina mineralna 10 cm M
. (=] - . {
n
Plaszcz zbiornika 2 e _ 8 Ptaszcz zbiornika “
1| a
] \ 5 |
: §= ,
i 2 [|1 Istn. stal DN 150 _
_ ZESTAWIENIE KSZTALTEK «,
{ Rt . reant 1 :
M Poz. nr Wyszczegoinienie Z%mz& = %M 3_8 Cigzar [kg] Uwagi
| | Jedn. Catk.
m £ L L | 1 2 13 4 6 3 8
= £ E 1 Konierz okragly , ptaski do przyspawania stal 150 4 4,37 17,48 PN-87/H-74731; PN 16
m &3 % & © num | w
N & 3 = _ Zasuwa Klinowa Komierzowa z miekkim uszczelnieniem z obudowg, o
S e H = _ 2 teleskopowa i skrzynka uliczng Zeliwo sfer. 150 4 49,0 196,0 PN 16
ﬁ O m s m 3 “ | 3 Tuleja koierzowa do zgrzania z kotnierzem luznym PE100/stal 160 6 1,68 10,08 SDR17; PN 10
® m [} Q w ” 4 Zawdr zwrotny w,:_osQ kotnierzowy do wody zeliwo sfer. 150 1 37,5 37,5 PN 10
.m = m El H Nﬁw w \7 5 tancuch uszczelniajacy EPDM — 2 — —_— _mﬁwm_‘m typtU-5
& 500—8 b7 g elementéw |
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Strona zewnetrzna zbiornika

Istn. isolzcja cieplna - wetha mineralna 20 cm

Blacha stalowa ocynkowana

Szczegot "A"

Szczegot "B" Montaz zaworu zwrotnego w studzience

Blacha stalowa ocynkowana
Wetna mineralna 10 cm

Malowanie 2x farba podkiadowg HEMPADUR 15570
Dach zbiornika

Odptyw ze zbiornikéw > /

Proj. PE 100 @ 160

Obrébka z blachy stalowej ocynkowanej

Strona wewnetrzna zbiornika

] TI!I. Istn. otwory wyréwnac i uformowaé

, B | 4 WN ¢ do $rednicyd 220 mm B \
- - — Odptyw ze zbiomikéw

ﬁ | i =2 B “=—— Proj. PE 100 2160

mmm H————F 12—
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‘Malowanie 2x farbg podkiadowa HEMPADUR 15570

Ptaszcz zbiornika

Malowanie 2x farbg HEMPADUR 85671

Ptaszcz zbiornika
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ZESTAWIENIE KSZTALTEK

o . Sredni Dlugos¢ | llosé i i
Poz. nr Wyszczegdlnienie Materiat rednica g Cigzar [kg] Uwagi
cleplonie komery 5 om warshven [mm] [mm] szt Jedn, Calk.
styrpienu Austrotherm XPS-30 ?V T 7 X T % T a T 7
1 Tuleja kotnierzowa do zgrzania z kolnierzem luZnym PE; stal 76,15 1200 2 Kolnierze PN 10
256,85 2 Kréciec dwukolnierzowy stal 1.4301 1200 2 13,0 13,0 Kotnierze PN 10
il
—J—» : ntegra
S 3 taricuch uszczelnigjacy EPDM,; stal — G 2 £U-3 z 8 elementow
4 Zasuwa klinowa kolnierzowa z migkkim uszczelnienlem Zeliwo sfer, 65 170 2 15,0 30,0 Kotnierze PN 10
| 5 Osadnik kotnierzowy Zeliwo sfer. 85 290 1 17,0 17,0 HAWLE nr kat. 9910
l jB 8 Zawoér redukuujacy ciénienie  z przytgczami kohnierzowymi Zeliwo sfer. 65 290 1 13,2 13,0 DO 1.6-'=; i
[ 7 Tréjnik kolnierzowy stal 1.4301 76,1x5/60,3x3,8 230 1 Kolnierze PN 10
I 8 Kotnierz z gwintem wewnetrznym stal 1.4301 50 — 1 - - Kotnierze PN 10
9 Srubunek z g o stal 1.4301 50 — 1
l 10 Zawbr kulowy stal 1.4301 50 1
Zawor powletrzny Kombinowany do wody. Automatycziy, Knetycziy,
. s | 1" dwustopni Zeliwo sfer. 80 328 1 13,0 13.0 PN 10
;; I 254,79 12 tacznik montazowy kolnierzowy Zeliwo sfer.; stal 65 187 1 90 9,0 PN 10
. — 13 Obudowa teleskopowa do zasuw Zeliwo s o 1
x B
o ujeto na pm'ﬂﬁ
120.0 ¥ | 14 Skrzynka uliczna do zasuw Zeliwo — —_ 1
| 15 Zwegzka bosa PE 100 %10 — 2 SDR 17
16 Wpust p 2z klapg zamykajaca, Zeliwo 100 — 1 27,0 27,0
17 Klamry ztazowe Zeliwo —— —— 10 12 12,0
18 Wiaz z pokrywa, zatrzaskowa, Zeliwo 600 — 1 12,7 12,7 klasa D400
* ¥ 19 Rura wywiewna Zeliwo 150 1500 1

7 Nr rys.:
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