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Temat:

Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajow,
Winiary.

Obiekt:  Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.
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zwrotnego w istniejacej studzience |
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LEGENDA:

——  Projektowana sie¢ wodociggowa i przylacza wodociggowe

~%-—%-  |stniejgca sie¢ wodociggowa do umartwienia

® 0G Otwér geologiczny

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.

W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym

nalezy zachowac¢ normowe odlegtosci od istniejacego uzbrojenia.

Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury
dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.

Zabezpieczenie kabli nalezy wykonaé przed przystgpieniem do wykonania sieci
wodociagowej. Koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dtawicami

czopowymi

Projektowana sie¢ wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowa typu TS

---  Przytacz wodociggowy PE do przepigcia - trasa onientacyjna
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TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastruktura, mxw ? i
w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary. 1:10
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z infrastrukturg Ts
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Uwagi: |+\

1 Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.

2. W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od istniejacego uzbrojenia.

3. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elekiryczny rury
dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.

4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do wykonania sieci

wodociggowej. Koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ diawicami

czopowymi

LEGENDA:

———  Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza wodociggowe

—*—%- |stniejgca sie¢ wodociggowa do umartwienia
........ Przyiacz wodociagowy PE do przepiecia - trasa orientacyjna

Potgczenie z istniejaca,

siecig wodociggowg
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@® OG  Otwér geologiczny
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Projektowana sie¢ wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowg typu TS

Potaczenie z istniejaca,
siecig wodociggowag
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TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastrukturg

mgr inZ. Tomasz Bargiet

w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéow, Winiary. fieaes
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TRESC: . - % Faza:

Projekt Zagospodarowania Terenu - sekcja 7.122.12.15.1 _ W

|
Projektant: Specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: Podpis Data:
mgr inZ. Stanistaw Kowal6wka w zakresie sieci zewnetrznych UAN-Upr. 363/87
Sprawdzajacy: Specjalno$é: sieci, instalacje i urzadzenia  |Nr uprawnien: Podpis ! Styczen
mgr inZ. Tomasz Jelonek sanitame Nr. ewid. 97/2001 2017

Opracowat: Podpis L




KERG 6640.3952.2016

(o}

wo /. matopolskie pow. wielickl gm. Wieliczka

0breb

Grafow

/
1410

/

\ T34
\ SOR
<2320

T 17533430
L\%@w/
WJ/ENN/x

10/

X-553260000
Y=r435400.00
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2.
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Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia

podziemnego w celu jego zlokalizowania.

nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku niezgodno$ci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym

Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury

dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.
Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ przed przystapieniem do wykonania sieci

wodociggowej. Koncéwki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dtawicami

czopowymi

LEGENDA:

——  Projektowana sie¢ wodociggowa i przylacza wodociagowe

-*-—3—  |stniejgca sie¢ wodociggowa do umartwienia
........ Przylacz wodociggowy PE do przepiecia - trasa orientacyjna
® OG Otwor geologiczny

Projektowana sie¢ wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowsa, typu TS

403/4
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rura przewodowa PE @110 SDR17 “s

rura przewiertowa PE @250 L=10,0m

Uwagi:

Przed przystagpieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia

podziemnego w celu jego zlokalizowania.
W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym

nalezy zachowac¢ normowe odlegtosci od istniejacego uzbrojenia.

1.

2.

nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elekiryczny
dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.
wodociagowej. Koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dtawicami
czopowymi

LEGENDA:

Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza wodociggowe
Projektowana sie¢ wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowsa typu TS

$ 30120 30020 /

Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Zabezpieczenie kabli nalezy wykonaé przed przystgpieniem do wykonania sieci

rury
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TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastrukturg S

| w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary. 1:1000

, OBIEKT: Sje¢ wodociggowa PE @160, @110, @90, @63, @50 i 40 wraz Branza:
© o o o ,, | D / z infrastrukturg TS
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Opracowah: Podpis >
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Przejécie metoda bezrozkopowa,
rura przewodowa PE @110 SDR17
rura przewiertowa PE @250 L=7,0m

Pd-17

Przejécie metodg bezrozkopowg,
rura przewodowa PE @40 SDR11
rura przewiertowa PE @160 L=5,0m

Pd-16

Przejscie metodg bezrozkopowg
rura przewodowa PE @40 SDR11
rura przewiertowa PE @160 L=5,0m

X=553240000
Y=7434700.00

St.Wodom.

i1 Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.

2. W przypadku niezgodno$ci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
nalezy zachowaé normowe odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia.

3. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury

dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.

4, Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do wykonania sieci
wodociagowej. Konicoéwki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dtawicami

czopowymi
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| / 1. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia
7 , / podziemnego w celu jego zlokalizowania.
” / 2. W przypadku niezgodno$ci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
/ nalezy zachowaé normowe odlegto$ci od istniejgcego uzbrojenia.
f jaceg d
\ L 3. Skrzyzowanie sieci wodociagowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
\ c nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury
| Vo dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.
\ \ 4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykonaé¢ przed przystapieniem do wykonania sieci
/ \ wodociagowej. Koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dtawicami
\ czopowymi
o
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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.
2. W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
nalezy zachowa¢ normowe odlegtos$ci od istniejgcego uzbrojenia.
3. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury Pd-19
dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m. Przejécie metoda bezrozkopowa,
4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykonaé przed przystapieniem do wykonania sieci rura przewodgwa PE @160 SDR17
wodociagowej. Koncéwki rury ostonowej nalezy zabezpieczyé dtawicami rura unms_mnosm PE @280 L=6 o@-

czopowymi 7
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1. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.

,, nalezy zachowaé normowe odlegtosci od istniejacego uzbrojenia.

3. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury

dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.

2. W przypadku niezgodno$ci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym

Zabezpieczenie kabli nalezy wykonaé przed przystapieniem do wykonania sieci

| wodociggowej. Koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dlawicami

czopowymi

LEGENDA:

———  Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza wodociggowe

XX~ |stniejgca sie¢ wodociggowa do umartwienia
....... Przytacz wodociggowy PE do przepiecia - trasa orientacyjna
® oG Otwér geologiczny
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Projektowana sieé wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowa typu TS
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| / ? w Bluro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 :
w TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastrukturg mxw_m
, O </\ O />\ m w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary. 1:10g0
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o : L \\ 1. _u_.Nmn vﬁﬁﬂgmama.ao robét :.m_mN< wykona¢ odkrywki uzbrojenia
:m o Vs podziemnego w celu jego zlokalizowania.
Vs . \.&\n.f.\ SN 7 e ,,/ L 2. W przypadku niezgodnos$ci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
G-21 /4 Potaczenie z istniejaea’™:: 557 . \ e nalezy zachowaé normowe odlegtoséci od istniejgcego uzbrojenia.
m_mn_m.zadon_moo%aw% A5 ) \ i 3. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
.g,w.w%c%a ) \ ,,,, \\ nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury
Y e \ dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.
- ra | \\ 4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ przed przystapieniem do wykonania sieci
il - Ve wodociggowej. Koricéwki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dtawicami
57 P! g czopowymi
/
Przejétie Pc -4 pod potokiem bez na .
aoumm pot. 5?5@ S LEGENDER:
Mvwﬁﬂw“:%%%ﬁ%% %MM%M M.m L=28,0m Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza wodociagowe
/ Projektowana sie¢ wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowa typu TS
/ —-*—>—  |stniejgca sie¢ wodociggowa do umartwienia
........ Przytacz wodociagowy PE do przepigcia - trasa orientacyjna
® 0G Otwér geologiczny
| | |
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1. Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.

2. W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
nalezy zachowaé normowe odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia.

3. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury
dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.

4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykonaé przed przystapieniem do wykonania sieci
wodociggowej. Koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ diawicami

czopowymi

LEGENDA:

Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza wodociggowe
Projektowana sie¢ wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowa typu TS

- |stniejgca sie¢ wodociggowa do umartwienia
........ Przytacz wodociggowy PE do przepiecia - trasa orientacyjna
@® oG Otwér geologiczny

PROEKOSYSTEM sS. KOWALOWKA e
\ ¢ N\NN\N\Q\ Biuro: 31-525 Krakdw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 3.10
TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastrukturg, m.w_m“
/\/\ << w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary. daton
OBIEKT: Sje¢ wodociggowa PE @160, @110, @90, @63, @50 i @40 wraz Branza:
® | o © o _, , ) \\ z infrastrukturg TS
TRESC: i . . Faza:
,\S\\A w 20l6r. przez: (12212194 Projekt Zagospodarowania Terenu - sekcja 7.122.12.19.3 -
[Projektant: Specjainod¢: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawniei:  [Podpis Data:
@ mgr inz. Stanisiaw Kowaléwka w zakresie sieci zewnetrznych UAN-Upr. 363/87
BIURO TECHNICZNE GEODEX 1 L A . L o
¢ mgr inz. Tomasz Jelonek sanitame Nr. ewid. 97/2001 k 2017
s 3 Opracowat: Podpis %
31-065 Krakow ul. E. Orzeszkowe] 5 nie—
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/Przejscie metoda bezrozkopowa

|
” 26/5
/ rura przewodowa PE @110 SDR17
w<acPE@11, mﬁ/:ﬁm.um%wmmsm PE @250 L=5,0m

|
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| . Pd-22 S

Przejscie metodg bezrozkopowa-,

rura-przewodowa PE @40 SDR11 '

rura przewiertowa PE @160 L=5,0m

// \ .\

' /

Przejécie met6da bezrozkopowa,

165/1 rura przewodowa PE @110 SDR17
E-.m;\wnwmﬁmm_aosm PE @250 L=9,5m

Przejécie P¢ -1 pod potokiem Wielkie Laki w km 0+875

w,,ﬂm 7y, fura przewiertowa PE ©2280x16,6 L=76,5m
L,/ Frura przewodowa PE @160x9,5
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Pd-24
Przejécie metoda bezrozkopowsg,
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rura przewodowa PE @160 SDR17
rura przewiertowa PE @280 L=117,5m
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Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia

podziemnego w celu jego zlokalizowania.
2. W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od istniejacego uzbrojenia.
3. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury
dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.
Zabezpieczenie kabli nalezy wykonaé przed przystapieniem do wykonania sieci
wodociggowej. Koricéwki rury ostonowej nalezy zabezpieczyé diawicami

czopowymi

LEGENDA:

Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza wodociggowe
Projektowana sie¢ wodociaggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowa typu TS

Pd-23 3
Przejscie metoda bezrozkopowa
rura przewodowa PE @160 SDR17

rura przewiertowa PE @280 L=20,0m
P 35
/ N

~X-—X-—-  |stniejgca sie¢ wodociggowa do umartwienia
........ Przylacz wodociagowy PE do przepiecia - trasa orientacyjna

@® OG  Otwdr geologiczny

|
PROEKOSYSTEM s. KOWALAOWKA Z%MH

Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57
Skala:

(12212192
TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastrukturg ]
w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary. 10

Sae

Branza:

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa PE @160, @110, @90, @63, @50 i @40 wraz
Z infrastrukturg TS
Faza:

© i M M o o \ o [ V\ |
TRESC: . . .
,\S\\Ao w 20/6r. Drzezs 712212903 Projekt Zagospodarowania Terenu - sekcja 7.122.12.19.4 PW
o of Lol o Projektant: jalnode: i jno-inzynieryjna N wnien: i i a:
N,\wa\me\muw Bmmaw.mms:wﬁixuimsixm e ENNH”NQM_MNW&MNFQ mnnﬂv_..mmm\mw e =
| Sprawdzajacy: Specjalno$c: sieci, instalacje i urzadzenia  |Nr uprawnien: Podpis V Styczeh
, mgr inz. Tomasz Jelonek sanitame Nr. ewid. 97/2001 2017
| Opracowat: Podpis I
| mgr inz. Tomasz Bargiel

@ @ O BIURD TECHNICZNE GEODEX Il
(12212240

31-065 Krakow ul. E. Orzeszkowe] 5
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Przej$cie siecig wodociggowg, pod droga wojewddzka nr 964

odc. 150 w km 1+597 w m. Sierakéw gm. Dobczyce
“{Rura przewodowa PE100 SDR17 @160
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O ; \ a Przejscie metodg bezrozkopowg
{ AT a8, WD 8 % e - TTTTTTII T Przejécie metoda bezrozkopowg rura przewodowa PE @40 SDR11
Ara, rura przewodowa PE @40 SDR11 rura przewiertowa PE @160 L=10,0m
” rura przewiertowa PE @160 L=10,0m
[ o
|
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{ o2 2873 5
N V
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_\ o872 \ w
xsm\a"&q typ APS ,_
M 5160 mm ; L=2,0m ; ,

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.
2. W przypadku niezgodno$ci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
nalezy zachowac¢ normowe odlegto$ci od istniejacego uzbrojenia.
W 3: Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
| nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury
” dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.
, 4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do wykonania sieci
» wodociggowej. Koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dtawicami

Y i n czopowymi
NN &35 Rura AROT typ A PS
«_Rifta AROT typ A PS 2160 mm ; L=2,0 m
” @i60mm; [=20m & . 290] LEGENDA:
,, \
Projektowana sie¢ wodociggowa i przylacza wodociagowe
Projektowana sie¢ wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowa typu TS

Istniejaca sie¢ wodociggowa do umartwienia
Przytacz wodociggowy PE do przepigcia - trasa onientacyjna
Otwér geologiczny
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Przejécie metodg mmwmwwﬁouoim, /
rura przewodowa PE #3160 SDR17 \
rura przewiertowa PE @280 L=21,0m |
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| LN YA _
71221220 PROEKOSYSTEM 5. KOWALOBWKA me
\ L ’ T ’ Biuro: 31-525 Krakdw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 )
TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastrukturg m_w_w
Q Q O O ® << << w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary.| 11000
OBIEKT: Sie¢ wodociagowa PE @160, @110, @90, @63, @50 i @40 wraz Branza:
o o o o z infrastruktura TS
TRESC: . . . Faza:
s\v\\o w 20l6r. przez: 712212204 Projekt Zagospodarowania Terenu - sekcja 7.122.12.20.3 > _ PW
’ o : Projektant: Specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: Podpis \F Data:
© mgr inz. Stanislaw Kowaléwka w zakresie sieci zewnetrznych UAN-Upr. 363/87
m \ Q\ﬁ/v Q N\m QI \< \ QN >\ m Qm Qb m X \ \ Sprawdzajacy: Specjalno$é: sieci, instalacje i urzadzenia N uprawnien: Podpis \ v Styczef
o f mgr inz. Tomasz Jelonek sanitame Nr. ewid. 97/2001 _ 2017
J - Opracowat: Podpis
/W\IQQm \A\\Q\AQS\ Q\o mo Q\\N@%N\AOS\@;\ m mgr inz. Tomasz Bargiel

12212251



KERG 6640.5596.2016 wo /. matopolskie pow. myslenicki gm. Dobczyce obreb Rudnik

| | |

1. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.

2. W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od istniejacego uzbrojenia.

3. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury
dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m.

4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykonaé przed przystapieniem do wykonania sieci
wodociagowej. Koricéwki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dlawicami

czopowymi

LEGENDA:

———  Projektowana sie¢ wodociggowa i przylacza wodociggowe

Projektowana sie¢ wodociggowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowa typu TS
~X—x—  |stniejgca sie¢ wodociggowa do umartwienia

........ Przytacz wodociggowy PE do przepiecia - trasa onientacyjna

P @® OG  Otwér geologiczny

|

| |

PROEKOSYSTEM s. KOWALAWKA P B

4 Biuro: 31-525 Krakdw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 w Hw

Skala:

/
TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastrukturg
Q Q O @ << jr ® << O w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary. 14000
M U M U A v A ) OBIEKT: Sie¢ wodociggowa PE @160, @110, @90, @63, @50 i @40 wraz Hap:
o 3 N/ o | \ o * | | \\‘

) ___z infrastrukturg TS
TR projekt Zagospodarowania Terenu - sekcja 7.122.13.16.3 e
wyk. w 20l6r. przez: j 122.13.16. \ Pw
, ﬂ.‘&.m:”ﬁmmmnmms — Specjalnosé: :Wﬁw&é@aﬂw_g% _.zm anuﬂ:_wmﬁﬁ Podpis P\ Data:
mgr inz. Stanistaw w zakresie sieci zewnetrzny -
m \ QE Q Nlm m\r\ \/\ \ QN \< m Qm Qb m X \ \ Sprawdzajacy: Specjalnosé: m,mo.m. instalacje i urzadzenia Nr uprawnien: Podpis \ Styczen
¢ mgr inz. Tomasz Jelonek sanitame Nr. ewid. 97/2001 J 2017
% o Opracowat: Podpis
31-065 Krakow ul. E. Orzeszkowe/ 5 —

112213211



KERG 6640.3398.20/6

wo /. matopolskie pow. myslenicki gm. Dobczyce

obreb Dziekanowice

‘,. Uwagi:

podziemnego w celu jego zlokalizowania.
2. W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym

{

_ e Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé odkrywki uzbrojenia ,,
ﬁ

nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia.

% J—

Rura AROT typ A PS.
2160 mm ; L=2,0 m\ .}
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Przejscie siecig wodociggowg w ummmm, W&Qé&m&o kiej nr 964 odc.
150 w km 0+981 - 0+972 w m. Dziekanowice gm. Dobczyce
Rura przewodowa PE100 SDR17 @160 e

m, Rura przepychowa stalowa @273,0x10 L=7,0m -

! Pd-7 .
Przejécie sieciag wodociagowa pod droga wojewddzka nr 964
odc. 150 w km 0+985 w m. Dziekanowice gm. Dobczyce .
Rura przewodowa PE100 SDR17 @110 e
Rura przeciskowa stalowa @219,1x10 L=23,0m
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ﬁ 3. Skrzyzowanie sieci wodociagowej z kablami teletechnicznymi i energetycznymi i 4
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel teletechniczny lub elektryczny rury /L_k.,..,,HmH,H/,N/ﬂ%mwMg
_ dwudzielnej AROT typ APS @160mm, L=2,0m. | j e
4. Zabezpieczenie kabli nalezy wykonaé przed przystapieniem do wykonania sieci i BRiceaes s S
wodociggowej. Koncéwki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ dtawicami M i
czopowymi w ; /7
| LEGENDA: | i
, Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza wodociagowe | //////
== Projektowana sie¢ wodociagowa - wykonanie bezrozkopowe rurg tréjwarstwowa typu TS ,////
~%—x- |stniejgca sieé wodociagowa do umartwienia | ///// M % ;,.u
........ Przytacz wodociggowy PE do przepiecia - trasa onientacyjna | ,m ] /4 whx v\llx'w\xns*ixiwa/\n / .,‘.\ .".a '
& nﬂm Otwér geologiczny ! , A VM,IAA i =i
“ . M _ Hp | ETET \ ! J
. + { 1 | s \/s 3135 | ﬂZWﬂWmﬂ,A«
{ 712212203 PROEKOSYSTEM s. KOWALOWKA 3.14
, / @ o Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 .
M TEMAT: Budowa i przebudowa sie ci wodociagowej wraz z infrastrukturg m_w_ﬂ
. w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary. G0
; \ OBIEKT: Sie¢ wodociggowa PE @160, @110, @90, @63, @50 i @40 wraz Branza:
& Lo o o © ,, | \ z infrastrukturg TS
™S brojekt Z d iaT kcja 7.122.12.25.1 e
E\\ﬁ w 20l6r. przez: rojekt Zagospodarowania Terenu - sekcja 7.122.12.25. , W
. Projektant: Specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnieri: Podpis \ i Data:
@\Q\ﬁvg \\\WQI >\\®N>\m ngme \\ mgr inz. Stanistaw Kowaléwka w zakresie sieci zewnetrznych UAN-Upr. 363/87
| Sprawdzajacy: Specjaino$é: sieci, instalacje i uzadzenia NI Uprawnien: |Podpis \ e Styczen
< , ; sanitame ;
mgr inz. Tomasz Jelonek Nr. ewid. 97/2001 2017
Opracowat: Podpis |
mgr inz. Tomasz Bargiet

31-065 Krakow ul. E. Orzeszkowe/ 5




KERG 6640.5396.20l¢

wo . matopolskie pow. myslenickl gm. Dobczyce

Pd-8 - A

Przejscie siecig wodociggowa pod drogg wojewodzka nr 964
odc. 150 w km 0+810 w m. Dﬁmxm:oiom\mm:. Dobczyce \
Rura przewodowa PE100 SDR17 @160 .~

3

Rura przeciskowa stalowa @273,0x10 .{'=33,0m
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2985 Przejscie metodg bezrozkopowg
e . rura przewodowa PE @110 SDR17 :
W,“_M.b,ﬂq_. Qm. wﬂ 2964 ruraprzewiertowa PE @250 L=10,0m
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Pd-36 \ L

: Przejécie metoda bezrozkopowa, e
Przejécie metoda bezrozkopowa), rura przewodowa PE @40 SDR17 -~
ruta przewodowa PE @40 SDR11\  rura przewiertowa PE 160 L=8;5m
rura przewiertowa PE 160 ruNm/B / \\\\
// _/ ,/ \ \\\\\

Uwagi:

” 1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki uzbrojenia
podziemnego w celu jego zlokalizowania.

2. W przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia z podktadem mapowym
nalezy zachowaé normowe odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia.

3. Skrzyzowanie sieci wodo<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>