LEGENDA

1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr.4—5cm

bariera typ U120 (grubose warstwy zgodnie z opisem)
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4. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/371,5mm
5 o wskazniku nosnosci CBR min.20%, gr.15cm
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pe’ L6’ < 12. Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63mm
o wskazniku nosnosci CBR min.20%, gr.25cm
12", Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm
o wskazniku nosnosci CBR min.20%, gr.20cm
13. Wymiana gruntu, grunt przepuszczalny, niewysadzinowy
o wspbtczynniku K>8 CBR min.20%, gr. min.40cm
) 14. Wymiana gruntu, grunt przepuszczalny, niewysadzinowy
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o° - 17. Kamien tamany fr. 0-31,5mm o gr.10cm (po zaggszczeniu)
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= iz 19. Warstwa odsqczajqca z piasku o gr.20cm
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betonowa Al 2 < 9 25. Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 8cm
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umocnienie skarpy

z ptyt betonowych azurowych
40x60gr.8cm, szer. 5,0m
zastabilizowane kotkami drewnianymi
dt.min.70cm, po 2 w kazdej ptycie

26. Warstwa odsgczajgca z pospdtki, gr. 15cm

SERE

26°. Warstwa odsqczajqca z posp6lki, gr. 10cm
27. Betonowe drewno ogrodowe gr. 5,5cm
28. Nawierzchnia mineralna przepuszczalna gr. 3cm

29. Nawierzchnia mineralna przepuszczalna wwa dynamiczna 0/16mm gr.5cm
30. Nawierzchnia bezpieczna gr.3/3.5/7cm
31. Beton jamisty w spadku 0,5% LB—15 gr.15cm

/ 32. Betonowe koryto sciekowe 50x50 gr.15 prefabrykowane
33. tawa z betonu C12/15 o gr. 15cm

/ 34. Ptyt azurowa betonowa 40x60 gr. 8cm prefabrykowana

bariera linowa typ
Ul4a BL3

jezdnia obocz%
istniejqca

Detal 2—2.Przekroj 5-5

) ) teren
projektowana sciezka zielony teren istn. |

3.00 min.0.50

skaspa istniejgca

wypetniona humusem z obsianiem trawg
35. Podsypka piaskowo—cementowa 1:4 o gr.10cm
36. Stabilizacja gruntu cementem Rm 2,5MPa, gr. 25cm
2% 00 1-2 ) 36°. Stabilizacja gruntu cementem Rm 2,5MPa, gr. 15cm
) —4 1% 37. Kamien tamany fr. 0-31,5mm o gr.5ecm (po zageszczeniu)
ERE 38. Warstwa z betonu (mrozoodporny, wodoodporny), gr.20cm

in.0,5

39. Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/83mm
o wskazniku nosnosci CBR min.20%, gr.20cm
40. Podsypka piaskowa gr.5cm (na warstwach nasypu)
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VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI
44-100 GLIWICE, GORNYCH WALOW 27/4
telffax 032 33240 51 biuro@venit.com.pl

zamawiajacy:
P ) ) _. ) , P GMINA MYSLENICE, RYNEK 8/9, 32-400 MYSLENICE
Przekroj B —B Przekrd] C —C Przekréj D-D GMINA DOBCZYCE, RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE
GMINA SIEPRAW, KAWECINY 30, 32-447 SIEPRAW
istn. chodnik do przefozenia istn. jezdnia inwestor:
GMINA DOBCZYCE, RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE
istnie] . hni kostka betonowa naw. asfaltowa zadanie inwestycyjne:
\dsomgéqt@%rzneomv{(\]erzc nia 0.50 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA
7 ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO - SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

istniejqca . .
‘proj. droga pieszo—rowerowa jezdnia proj. droga pieszo—rowerowa

obrzeze betonowe 3
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kraweznik do zabudowy

zakres opracowania:

PROJEKT BUDOWY DROGI PIESZO - ROWEROWEJ
Dz.nr 277, 780/4, 781/2, 782, 783, 260 obr. Dobczyce, jed. ewid. Dobczyce Miasto

projektant: podpis:
/ mgr inz. arch. EWA PRZYBYL-ZBOINSKA
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uprawnienia:
4 32/03/SLOKK!/II spec. architektoniczna
10| |istn. podbudowa |istn. kraweznik

r projektant: podpis:
11 |chodnika najazdowy inz. WOJCIECH DEBICKI

uprawnienia:

SCHEMAT INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 16/77 spec. drogowa
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DOBCZYCE, ul. Myslenicka
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1‘ obsypka zgodnie z wlasciwymi normami branzowymi 23-C

P . . Pl tre$¢ opracowania:
sieci infrostruktury podziemne] PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Podczas wykom‘ywomo robét ziemnych napotkang infrastrukture techniczg

tres¢ rysunku:

flgx ! Kt PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
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- gé wystepowania czynnych urzqdzen elektroenergetycznych kable mozna PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY da;?sto ad 2015 1:50
E odkopa¢ jedynie do warstwy ochronnej. Prace ziemne winny by¢ Istop :

poprzedzone przekopami kontrlonymi. Wykonywa¢ z nalezytq ostroznosciq, wersja: branza: nrysunku rewizia:
recznie, pod nadzorem wigsciwych sfuzb. PBW SRR%Ega;TURA D23C_PK




