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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KODY wg CPV "

45232400-6
( Roboty budowlane w zakresie kanakbiekowych)

45231300-8
( Roboty budowlane w zakresie budowy waoggp@v i kanalizacji do odprowadzanfaiekow)

45231100-6
( Ogdlne roboty budowlane zwiane z budowrurociggow)

45232410-9
( Roboty w zakresie kanalizaggiekowej)

45112210-0
( Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45232452-5
( Roboty odwadniagce)

45232423-3
( Przepompownigciekow)

R Kody CPV zostaly przgie z pozycji pt. ,Kosztorysowanie robo6t budowen’
wydanych przez @odek Wdraen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa
PROMOCJA Sp. z 0.0. Warszawa 2004 r.
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1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

1.4. Ogodlne wymagania dotygz robot.

1.5. Bkdy i opuszczenia.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

1.7. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
1.8. Obciazenie na 6 dla transportu budowlanego.
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1.12. Bezpieczestwo i higiena pracy.
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2.1.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych
2.1.2. Wykopy.
2.1.3. Odwéz nadmiaru gruntu oraz gruntéw niepairygch do zasypéw.
2.1.4. Umocnienia pionowycitian wykopow.
2.1.5. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy.
2.1.6. Zasyp wykopow.
2.1.7. Rury i ksztattki kanalizacyjne.
2.1.7.1. Rury i ksztattki PVC.
2.1.7.2. Rury i ksztaltki PE i PP.
2.1.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.
2.1.8.1. Rury stalowe.
2.1.9. Plozy i manszety.
2.1.10. Smar
2.1.11. Studzienki kanalizacyjne.
2.1.11.1. Studzienki PE - wlazowe.
2.1.11.2. Studzienki PE - niewtazowe.
2.1.11.3. Studzienki niewtazovgd25 mm.
2.1.11.4. Studzienki betonowe zbrojone.
2.1.12. Zbiornik retencyjny.
2.1.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.
2.1.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.
2.1.15. Przydomowe przepompowsaekow.
2.1.16. Ogrodzenie terenu pompowni.
2.1.17. Préby szczeldai.
2. 2. Skladowanie materiatow.
2.2.1. Rozhioérki nawierzchni drogowych.
2.2.2. Wykopy.
2.2.3. Odwéz nadmiaru gruntu oraz gruntéw niepairygch do zasypéw.
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2.2.5. Odwodnienie wykopow na czas budowy.
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2.2.7. Rury i ksztattki kanalizacyjne.
2.2.7.1. Rury i ksztattki PCV.
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2.2.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty
2.2.8.1. Rury stalowe.
2.2.9. Smar.
2.2.10. Studzienki kanalizacyjne.
2.2.10.1. Studzienki PE - wiazowae
2.2.10.2. Studzienki PE — niewtazowe.
2.2.10.3. Studzienki niewtazow@25 mm.
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2.2.10.4. Studzienki betonowe zbrojone.
2.2.11. Zbiornik retencyjny.
2.2.12. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.
2.1.13. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.
2.1.14. Przydomowe przepompowsaekow.
2.2.15. Ogrodzenie terenu pompowni.
2.2.16. Proby szczelxa..

3. SPRZT.

4. TRANSPORT.
4.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych.
4.2. Wykopy (masy ziemi).
4.3. Odwdz nadmiaru gruntu oraz gruntdéw niepraygeth do zasypow.
4.4. Umocnienia pionowycitian wykopow.
4.5. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.
4.6. Zasyp wykopow.
4.7. Rury i ksztattki kanalizacyjne.
4.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.
4.9. Plozy i manszety.
4.10. Smar.
4.11. Studzienki kanalizacyjne.
4.11.1. Studzienki PE — wtazowe.
4.11.2. Studzienki PE — niewtazowe.
4.11.3. Studzienki niewtazowg25 mm.
4.11.4. Studzienki betonowe zbrojone.
4.12. Zbiornik retencyjny.
4.13. Pompownie sieciowes-1, PS-3.
4.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.
4.15. Przydomowe przepompowiiekow.
4.16. Ogrodzenie terenu pompowni.
4.17. Préby szczeldoi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
5.2. Roboty przygotowawcze.
5.3. Szczegdblne zasady wykonania robot.
5.3.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych.
5.3.2. Wykopy.
5.3.3. Odwéz nadmiaru gruntu oraz gruntéw niepairygch do zasypéw.
5.3.4. Umocnienia pionowycitian wykopow.
5.3.5. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy.
5.3.6. Zasyp wykopow.
5.3.7. Rury i ksztattki kanalizacyjne.
5.3.7.1. Ukfadanie rur.
5.3.7.2. Podsypka.
5.3.7.3. Obsypka i zasypka.
5.3.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.
5.3.9. Plozy i manszety.
5.3.10. Smar.
5.3.11. Studzienki kanalizacyjne.
5.3.11.1. Studzienki PE - wlazowe
5.3.11.2. Studzienki PE — niewtazowe.
5.3.11.3. Studzienki niewtazovgé?25.
5.3.11.4. Studzienki betonowe zbrojone.
5.3.12. Zbiornik retencyjny.
5.3.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.
5.3.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.
5.3.15. Przydomowe przepompowsaekow.
5.3.16. Ogrodzenie terenu pompowni..
5.3.17. Préby szczeldai.
5.3.17.1. Badanie na infiltracje.
5.3.17.2. Badanie na eksfiltracj
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5.3.17.3. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3..
5.4. Dokfadné¢ wykonania.

5.4.1. Rozhioérki nawierzchni drogowych.
5.4.2. Wykopy.
5.4.3. Odwdz nadmiaru gruntu oraz gruntow niepagygch.
5.4.4. Umocnienia pionowycitian wykopow.
5.4.5. Odwodnienie wykopow na czas budowy.
5.4.6. Zasyp wykopow.

5.4.6.1. Podsypka.

5.4.6.1.1. Podsypka pod pompownie.
5.4.6.2. Obsypka i zasypka.
5.4.5.2.1. Obsypka i zasypka pod pompownie.
5.4.7. Rury i ksztaitki kanalizacyjne.
5.4.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.
5.4.9. Plozy i manszety.
5.4.10. Smar.
5.4.11. Studzienki kanalizacyjne
5.4.12. Zbiornik retencyjny.
5.4.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.
5.4.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.
5.4.15. Przydomowe przepompowsaekow.
5.4.16. Ogrodzenie terenu oczyszczalni.
5.4.17. Proby szczelsa.
5.5. Szczegdlne warunki bezpiefigiva pracy.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robot.

6.2. Badania do odbioru.
6.2.1. Rozbiorki nawierzchni drogowych.
6.2.2. Wykopy.
6.2.3. Odwdz nadmiaru gruntdw oraz nieprzydatrjelzasypow.
6.2.4. Umocnienia pionowycitian wykopow.
6.2.5. Odwodnienie wykopdw na czas budowy.
6.2.6. Zasyp wykopow.
6.2.7. Rury i ksztaltki kanalizacyjne.
6.2.8. Rury przewiertowe i ostonowe.
6.2.9. Plozy i manszety .
6.2.10. Smar.
6.2.11. Studzienki kanalizacyjne
6.2.12. Zbiornik retencyjny
6.2.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.
6.2.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.
6.2.15. Przydomowe przepompowsaekow.
6.2.16. Ogrodzenie terenu pompowni.
6.2.17. Proby szczelsa.

6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Rozbiorki nawierzchni drogowych..
7.2. Wykopy.
7.3. Odwdéz nadmiaru gruntu oraz gruntow niepraygett do zasypow.
7.4. Umocnienia pionowycftian wykopéw.
7.5. Odwodnienie wykopdw na czas budowy.
7.6. Zasyp wykopdw.
7.7. Rury i ksztattki kanalizacyjne.
7.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.
7.9. Plozy i manszety.
7.10. Studzienki kanalizacyjne.
7.10.1 Studzienki PE - wlazowe.
7.10.2. Studzienki PE - niewtazowe.
7.10.3. Studzienki niewtazoveg25 mm.
7.10.4. Studzienki betonowe zbrojone.
7.11. Zbiornik retencyjny.
7.12. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.
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7.13. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.
7.14. Przydomowe przepompowi@ekow.
7.15. Ogrodzenie terenu przepompowni.
7.16. Proby szczeldoi.

7.8. Zbiornik retencyjny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady ogélne.

8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu.
8.2.1. Rozbidrka nawierzchni drogowych.
8.2.2. Wykopy.
8.2.3. Odwdz nadmiaru gruntu oraz gruntéw niepairygch do zasypéw.
8.2.4. Umocnienia pionowycitian wykopow.
8.2.5. Odwodnienie wykopow na czas budowy.
8.2.6. Zasyp wykopow.
8.2.7. Rury i ksztaltki kanalizacyjne.
8.2.8. Rury przewiertowe i ostonowe.
8.2.9. Plozy i manszety.
8.2.10. Smar.
8.2.11. Studzienki kanalizacyjne.
8.2.12. Zbiornik retencyjny.
8.2.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.
8.2.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.
8.2.15. Przydomowe przepompowsatekow.
8.2.16. Ogrodzenie terenu pompowni..
8.2.17. Préby szczeldai.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. NORMY ZWI AZANE.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot oraz nazwa nadana zamowieniurgzez zamawiapcego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotyeazre
wykonania i odbioru rob6t zedanych z budow kanalizacji bytowej doprowadaagj
scieki do oczyszczalnisciekdw. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejawszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie obiektow liniowych izymierskich na
kanalizacji.

TEMAT : Gospodarka Sciekowa dla zlewni miejscowosci Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka
OBIEKT : ZLEWNIA KORNATKA - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanaty sanitarne; pompownie PS-1, PS-3 ; zbiorniki retencyjne; przytacza wodociggowe.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszebST s zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami

+ Kanalizacja sanitarna — jest to sié zewrgtrzna, podziemna, przeznaczona do
odprowadzeniasciekow bytowo-gospodarczych z zabudowa

» Wykop obiektowy — jest to wykop niezlmny do zrealizowania studzienek
kanalizacyjnych z PE, PVC i betonowych lub komézgwiertowych i odbiorczych,
ktorego diugéc jest zblizona do wymiaréw przekroju poprzecznego.

e Umocnienia scian wykopow (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna,
stalowych wyprasek lub innego materiatu, podtrzyyoajpionowesciany wykopu i
zabezpieczafa ten wykop przed obsgiem.

* Odwodnienie tymczasowe — jest to tymczasowe obminie zwierciadla wody
gruntowej, zwykle na okres rob6t ziemnych lub kazedyjnych.

e Odwodnienie powierzchniowe — polega na ujmowaniu wod gruntowych i
powierzchniowych bezgoednio w wykopie, za pomacsystemu rowow i dremg
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

* Odwodnienie wgkbne — polega na griu wody w gkbi podiaza gruntowego za
pomoa réznych instalacji depresyjnych (np. studni,).

* Studzienka drenarska (czerpalna)— jest to studzienka ujmaga wody gruntowe
odprowadzane z tej studzienki za pompompy.

»  Szerokaé wykopu — jest to przéwit w swietle nieumocnionyclician wykopu i jest on
staty dla catej diugai wykopu liniowego dla danejrednicy rurocigu i staly dla
wykopu obiektowego.

*  Glebokos¢ wykopu — jest to ranica medzy rzdm dna wykopu a r&ng terenu
istniepcego w danym przekroju poprzecznym i jest ona znaenzdht podiuznej osi
wykopu.

* Niweleta sieci kanalizacyjnej— jest to rezdna polaenia dna ruroagu dotyczaca
wewretrznejscianki rury lub rzdna dna kinety studzienki.

* Studzienka kanalizacyjna wilazowa (przetazowa)- budowla lub gotowy element
o srednicy min 1000 mm, zabudowana na kanalizacjiygiorsowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czynitd eksploatacyjnych w kanale.

e Studzienka kanalizacyjna niewlazowa (nieprzetazowa)- budowla lub gotowy
element agrednicy mniejszej od 1000 mm, zabudowana na kaa@ljzprzeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw z pow#ehni terenu.

* Komora robocza — zasadnicza ¢%¢ studzienki lub komory kanalizacyjnej wtazowej,
przeznaczona do czyrded eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi.

« Komin wlazowy — jest to szyb pionowy,at¢zacy komoe robocz z powierzchri
terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzersaugh
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 Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykryw@j komin
ztazowy z otworem pod wiaz kanatowy.

Wilaz kanalowy — jest to element wykonany zzeliwa, nakladany na otwér w plycie
nastudziennej i shacy do wegcia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

»  Stopnie zlazowe— g to elementy mocowane do pionowdjiany komina i komory
roboczej studzienki, skace do wejcia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

*  Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznawe do przeptywdciekow.

*  Spocznik— czs¢ dna studzienki, mdzy kinet asciam komory robocze).

* Elementy posadowienia i zabezpieczenia ruragijow oraz studzienek— s to takie
elementy ktore pozwal@jna bezpieczne posadowienie ruggéw oraz studzienek, w
gruncie, oraz zabezpieczajte rurocigi i studzienki po ich zasypaniu, przed
zgnieceniem lub nadmiernym odksztatceniem w kiesup&dhznym i poprzecznym a
takze zapewnig uzyskanie na tych ruragach trwatej niwelety wraz z jej olkilenym
w projekcie spadkiem podtaym.

» Podsypka-— jest to element posadowienia rugggi lub studzienek, zwykle mieszanka
piaskowo - zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany naedmiykopu,
posiadajca odpowiedni granulac}, mapca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rgdnej i stzaca do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykop
oraz do stabilizacji przewodu w osi pozihej.

»  Obsypka— jest to element zabezpieczenia rurgailub studzienek, zwykle mieszanka
piaskowo —zwirowa, ktdéra stanowi grunt nasypowy, usypany pzeyypodsypki,
posiadajca odpowiedmi granulacgs, mapca za zadanie stabilizacjprzewodu i
studzienek w osi poprzecznej.

e  Zasypka-— jest to element zabezpieczenia rurgailub studzienek, ktéry stanowi grunt
nasypowy, usypany powgj 30 cm powyej obsypki (tzw. nadsypka zwykle
mieszanka piaskowo zwirowa) natomiast powej tej warstwy jest to grunt nasypowy,
posiadajcy odpowiedni granulacg, mapcy za zadanie ochremury i studzienek przed
niepazadanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym kiazdlem sit nacisku
przenoszcych sg z powierzchni gruntu.

e Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty wypetnieniu
wykopu elementami posadowienia i zabezpieczeniaocgéw i studzienek,
przeznaczony do odwiezienia na miejsce stategcaodkt

 Przewiert — jest to skrzypowanie z przeszkad (ciekiem, drog), wykonywane
bezkolizyjne (metogl bezwykopow) stalowg rura przewiertovs, w ktorej uktadany jest
rurociag kanalizacyjny.

*  Rura ostonowa- jest to skrzyowanie z przeszkaduzbrojeniem, drag, wykonywane
w wykopie otwartym, w stalowej rurze ostonowej, wordej ukladany jest rurogj
kanalizacyjny — lub rura ostonowa, dwudzielna P@Wtadana na istnigje kable.

* Infiltracja — jest to przenikanie wod gruntowych lub przksivych z opadéw
deszczowych, z gruntu do przewodu.

»  Eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody lstiekdw z przewodu do gruntu.

* Pompownie sieciowe (pompownie $ciekobw) — obiekt na sieci kanalizacyjnej,
wyposaony w pompy przettaczage scieki z nizej potazonej kanalizacji do odcinkéw
potozonych wyej.

* Rurociag tloczny — jest to ruroeig cisnieniowy, transportagcy scieki z pompowni
sieciowej do sieci kanalizacyjnej.

* Elementy posadowienia i zabezpieczenia pompownri & to takie elementy ktore
pozwalaj na bezpieczne posadowienie pompowni sieciowych,gmncie, oraz
zabezpieczaj te rurochgi i obiekty po ich zasypaniu, przed zgniecenienb lu
nadmiernym odksztatlceniem w kierunku pagm i poprzecznym a tak zapewnia
uzyskanie na tych ruragach trwatej niwelety wraz z jej oldlenym w projekcie
spadkiem podinym.
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1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujvszystkie czynriei podstawowe
umazliwiajace i majce na celu wykonanie obiektéw liniowych izynierskich na
kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych robo6t wchoglz

- roboty przygotowawcze,

- rozbiorki istniegcych nawierzchni drogowych,

- wykopy wraz z odwodnieniem,

- szalowanie pionowycHKcian wykopow,

- roboty montaowe rurocagdéw kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych,

- roboty  montaowe obiektow inynierskich, pompowni $ciekOw, studzienek
kanalizacyjnych,

- wykonanie przé&j pod drogami i ciekami,

- odbudowa nawierzchni drogowych,

- zasypy wykopéw,

- kontrola jakdci.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyegce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§toz
dokumentagj projektows, SSTi poleceniami layniera.

Wykonawstwo robo6t  objych niniejsa specyfikaci, powinno by zlecone
przedsgbiorstwu magcemu widciwe dawiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujcemu widciwa jakos¢ wykonania. Wykonawstwo musi bygodne z wymaganiami
norm i wytycznymi Producenta rur, studzienek kazzadi/jnych i pompownéciekdw.

Przed przysipieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzor Techniczrgwipni sk
doktadnie zaznajordiz catgcia dokumentacji technicznej, oraz POR, wykonanym przez
Wykonawe. Wszelkie ewentualne niejasitd w sprawach technicznych najewyjasni¢ z
autorami poszczegolnych opracawazed przysipieniem do robaot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogy¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacjiyniera, a w przypadku zmian dotycych
zasadniczych elementéw lub rozwé projektowych mogcych mi€ wpltyw na przepustowsd
hydrauliczn, sieci kanalizacji sanitarnej i na przygaksploatag kanalizacji sanitarnej, nate
uzyska dodatkovs akceptagj Projektanta i Wytkownika kanalizaciji.

Wejscie w teren powinno ky poprzedzone robotami przygotowawczymi typu
karczowanie czy ustalenie miejsca sktadowania ziemiejsca skladowania gruzu oraz
odprowadzania wod z wykopdw. Prace te abjete ogdlnym przygotowaniem terenu pod
realizacg Inwestycji.

Tyczenie wszystkich obiektéw jak i realizacja dolamtacji powykonawczej jest po
stronie ogdélnej obstugi geodezyjnej dla catej intwejs chybaze kontrakt stanowi inaczej

1.5. Bkdy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wgkem w jakichkolwiek
dokumentach kontraktowych najezgtost Inzynierowi, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w
celu usungcia takiego kidu lub opuszczenia.

Wykonawca nie mze wykorzystywd do zadnych celéw, kiddéw lub opuszczae w
dokumentach kontraktowych i projektowych

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niava
realizacji kontraktu. Poniewaczs$¢ robot kedzie wykonywana w rejonie zabudowy i ulic o
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znacznym nagteniu ruchu kotowego, teren budowy powiniert lndpowiednio oznakowany i
zabezpieczony przed depem 0sGb trzecich, a ponadtawietiony w nocy.

W przypadku przerwania robot np. na czas nocyntetsudowy nie mina pozostawdi
bez dozoru zwtaszcza kiedy roboty i zastosowanglaenia zagraaja zyciu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczage, w tym; ogrodzenia, pgize, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spoteczeia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w
sposOb uzgodniony z izgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych
przez Irkyniera, tablic informacyjnych, ktorych tie bedzie zatwierdzona przez Ayniera.
Tablice te bda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizaciji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cea umowry, chybaze umowa postanowi inaczej.

1.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska.

W czasie trwania budowy i wykeazania robot:

«  Wykonawca bdzie utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej.

* Nalezy unika uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrigi spotecznej i innych,

a wynikapcych ze skzenia hatasem — wszystkie adzenia i innezrodia hatasu muaz
by¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy ogranjceagmis¢ hatasu oraz odpowiaéla
odpowiednim normom.

 Wykonawcy nie wolno gywaé zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére
mogtyby stwarzé niebezpieczistwa dlasrodowiska — wszystkie materiaty muashy¢
stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

* Wykonawca odpowiada catkowicie za usione odpadow smieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwranych z pracami, przy czym zawsze musi przestézega
przepiséw odnénych Wiadz.

« Nie wolno stosow& materiatdw, urgdzer i maszyn, ktére moglyby doprowadzdo
skazeniasrodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi nppopochodnymi.

* W czasie realizacji rob6t w terenach zabudowanycjkdNawca jest zobowzany do
ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywalsitacznie w godzinach porilzy 7 a 22.

1.8. Obchzenie na @ dla transportu budowlanego.

Wykonawca zapewnize caly ruch kolowy zwizany z robotami, acznie z dostaw
materiatdw, nie przekroczy dopuszczalnych ekb®i na drogach publicznych lub na Placu
Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenigyriera, ze sprzt budowlany nie
bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych gieai podczas ruchu budowlanego na
obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnygowodowane transportem
budowlanym zostan zlikwidowane przez Wykonawc zgodnie z pogpowaniem
przewidzianym dla roszc#aeStron Trzecich.

1.9. Utrzymanie ruchu publicznego.

Poniewa czs$¢ kanalizacji ledzie realizowana w drogach publicznych, Wykonawca
zorganizuje roboty zgodnie z opracowanym przez isiebzatwierdzonym przez odgme
Wiadze oraz Imyniera ,Projektem organizacji ruchu na czas budowyalery zastosowa
wszelkie niezbdnesrodki bezpieczistwa w celu ochrony ruchu publicznego.
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Nie wolno zamyké ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zdgodyniera i
odpowiednich wladz administrgych tymi drogami.

Nie dopuszcza si ruchu pojazdéw w obbie klina odtamu sciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powitd& zorganizowaprace w pasie robot
aby przy zachowaniu warunku jak e}, istniata maliwos¢ dojazdu shiab ratowniczych, kiedy
zachodzi nagta potrzeba dotarcia ha miejsce zdiarzen

1.10. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyska Aprobaty Techniczne na wyroby oKlene w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.11. Zaplecze Wykonawcy.

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien eamic i zorganizowa swoim
pracownikom odpowiednie biura, sklepy / punkty spley, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zaziane z obstugtychze oraz z ich utrzymaniem typu
oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w woddprowadzenigciekow, hcznaé itp. ponosi
Wykonawca.

1.12. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawcaedhie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz spret i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpiedzéva publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane ze
spetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione
W cenie umowne.

1.13. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwizane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idunlzie w peini odpowiedzialny za
spetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen
lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawdaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje zastosowanych materiatdw i wymagania stosunku do nich.
2.1.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych

Wedlug sporgdzonych przedmiaréw robdét. Nawierzchnie vgpstiace w obebie robot
rozbidrkowych, g to nawierzchnie : utwardzonayirowe oraz gruntowe.
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2.1.2. Wykopy.

Wedtug dokumentacji geologicznej oraz spdeonych przedmiarOw robot.
Wystepuja proste warunki gruntowe, sporadyczniezoioe.

2.1.3. Odwoz nadmiaru gruntu oraz gruntow nieprzyétnych do zasypow.
Ponisze grunty :

- ity pylaste i ity piaszczyste rgkkoplastyczne oraz ptynne
- grunty organiczne

- nasypy
sq nieprzydatne do bezgedniego posadowienia kanalizacji i zasypu wykopow.

2.1.4. Umocnienia pionowyclcian wykopow.

Dopuszcza si wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacnianiaaquigch scian
wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod ¢g@aghcymi warunkami:
* Projekt szalow& musi uzyska akceptagj Inzyniera,
Nie dopuszcza si stosowania szalowia przesuwnych tam gdzie jest wymagane
pozostawienie szalunkéw, w celu zabezpieczeniéejgtrych budowli.

2.1.5. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Poniewa projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy jestrentenPOR, tam te
powinny sé znalg¢ szczegbly rozwizan w tym zakresie. Podstawy dotyce elementow
odwodnienia wykopow zostaty podane w Projekcie omaniniejszej SST. Dopuszczagsi
wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadnianisopgiv, pod nagpujacymi warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyskakceptag Inzyniera,

- odwodnienie wykopow musi doprowadzdo obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, poniej dna wykopu, tak aby zegsgczanie warstw posypki, nhadsypki i obsypki,
odbywato s¢ w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopéw nie me doprowaddi do naruszenia stateczgo pobliskich,
istniejacych budowli,

- odwodnienie wykopdéw nie mae doprowadd do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo —
wodnych w zagigu oddziatywania tego odwodnienia.

Zasilanie pomp przeznaczonych do odprowadzenia vgvdgtowej jest elementefOR, w

projekcie przygto pompy spalinowe,

Dopuszcza siwszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pamp, pod naspujacymi

warunkami:

- projekt zasilania wykonany przez WykonawRob6t musi uzyska akceptag Inzyniera

(agregat — zasilanie zewtrzne )
- projekt zasilania musi zostazgodniony przez Wykonawdrobét, z Zaktadem Energetycznym,
o ile pobdr mocy nagpi z istniepcej sieci elektrycznej,

- zasilanie pomp musi spehdiavszystkie wymogi BHP,

- nie mae by przerw w dostawie energii.

Studzienki drenarskie- z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia pielaje si

szczego6towych wymaganormatywnych, jednak studzienki te powinny zapedmnazliwosé

zainstalowania przesdoych pomp zatapialnych o parametrach jak w progkdapuszczenia
tych studzienek ponéj dna wykopu.

W przypadku jéi wydajnos¢ pomp przygtych do odwodnienia dazie zbyt niska,
nalezy zastosowapompy o odpowiedniej wydajsol.

Dreny — z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia paelaje s szczegdtowych

wymaga normatywnych, jednak dreny powinny dydopuszczone do stosowania w

budownictwie i mié wydajnc¢ wymagar dla catkowitego odwodnienia wykopow
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Obsypka drenai — powinna mié uziarnienie zapewnigge wymagas wydajncé¢ odwodnienia
wykopow. Dopuszcza simazliwosé zastosowania gruntéw rodzimych z wykopéw.

Pompy odwadniajce z drenau — pompy te powinny spetrianastpujace wymagania: hy
dopuszczone do stosowania w budownictwie iémagydajndé wymagar dla catkowitego
odwodnienia wykopow.

2.1.6. Zasyp wykopow.

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zab&zgieia dla rur oraz studzienek z
tworzyw sztucznych i studzienek betonowych, maleastosowé& mieszank piaskowo —
zwirowa, srednioziarnis{. Materiat na posypk obsypk i nadsypk, powinien spetia
nastpujace wymagania:

e nie powinny w nim wysipowa czastki o wymiarach powsej 20 mm,

* nie powinien spowodowauszkodzenia rur i studzienek,

e materiat nie mee by zmrazony,

* nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

* nie mae zawierda butwiepcych czsci organicznych, takich jak kawaitki drewnasclie
itp.

Ponadto materiat ten powinien spetniaymogi normy PN-86/B-02480. Dopuszcza Si
mozliwos¢ zastosowania gruntéw rodzimych z wykopdw, spedoigih w/w wymagania.
Powyzej zaprojektowanej warstwy ochronnej nadsypki §. 8&m nad ru, do zasypu
wykopow mana stosowa grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi $mmsci, okreslone dla
terenow zielonych oraz podbudowy drég (w zatEci od jej znaczenia).

2.1.7. Rury i ksztaltki kanalizacyjne.

Przy projektowaniu a naginie uktadaniu ruroggi musa spetniad szereg warunkow, a
przede wszystkim:
* wystarczajca wytrzymala¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&nych obcazen,
* wystarczajca wytrzymatéd¢ na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i
biologiczne,
« dostateczaptrwatas¢ uzytkowa.

2.1.7.1. Rury i ksztattki PVC.

Na kanalizacji grawitacyjnej nafg stosowa rury PVC typu ctzkiego — SN12, SDR 34,
SLW 60, osciankach petnych niespienionych i odpowiednie ddhrisztattki. Rury te jak i
ksztattki oraz klapa zwrotna musposiada pozytywry opinie wydary przez uprawniofndo
tego jednostk

Stosowane rury powinny spetnia¢ wymogi odpowiedniej normy ISO oraz
powinny posiadaé Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang
przez uprawniong do tego jednostke.
taczenie rur - Nalezy stosowac wylacznie potgczenia rur dostarczane przez
Producenta rur.

Uszczelki do taczenia rur - rury dostarczane przez Producenta sq zaopatrzone
w oryginalne uszczelki do potaczen kielichowych. Nie dopuszcza sie stosowania
innych uszczelek niz te, ktére produkuje dany Producent rur.

Do przetozenia przytacza wodociggowego stosowac rury 90 mm PVC SDR 21
PN 10 do wody pitnej.
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Stosowane rury powinny spettiavymogi odpowiedniej normy ISO oraz powinny
posiadé Decyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydarez uprawnica
do tego jednostk
tqgczenie rur Nalezy stosowa wytacznie poiczenia rur dostarczane przez Producenta
rur.
Uszczelki dodczenia rur— rury dostarczane przez Produceniazaopatrzone w oryginalne
uszczelki do pefczer kielichowych. Nie dopuszczagsstosowania innych uszczelek rie,
ktore produkuje dany Producent rur.
Smar-dla montau rur kady z Producentéw rur zaleca stosowanie odpowiednizgaru.
Nie dopuszcza sistosowania innego smarugiagowego nt zaleca Producent danych rur.

2.1.7.2. Rury i ksztattki PE i PP.

» Na kanatach grawitacyjnych ( na ich niektorych inkach — zgodnie z projektem
wykonawczym i przedmiarem robo6t ) stos@éwary PE 100 SDR 17

* Na kanatach grawitacyjnych (na odcinkach ktorypladek jest wikszy niz 10%)
stosowa rury PP dwecienne kielichowe SN 10

* Na kanatach ttocznych nale stosowa rury PE systemu TS do kanalizacji o
paramertach :

PE 100 ; PN 6 ; SDR 26

Stosowane rury i ksztattki powinny spefiwymogi odpowiedniej normy ISO oraz
powinny posiada Decyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydanzez
uprawnior, do tego jednostk
tqczenie rur Nalezy stosowa wytacznie sposéb patzenia rur zaakceptowany przez ich
Producenta.

Wodociag do wody pitnej naley oznakowd w terenie téma znacznikow z wkladlg
metalow.

2.1.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.

Rury przewiertowe i ostonowe musa speini@ szereg warunkéw, a przede wszystkim
powinny posiadé&

* wystarczajca wytrzymaita¢ przeciwstawiajca sie wptywom obcazen drogowych,

* wystarczajca wytrzymaitc¢ na wptywy mechaniczne,

* dostateczatrwalcsé uzytkowa.

2.1.8.1. Rury stalowe.

Rury stalowe nalgy zastosow& na przejciach zgodnie z opracowanym projektem
wykonawczym kanalizacji.

Nalezy zastosowa rury stalowe bez szwuosiadajce parametry techniczne §rednice
zewretrzne i grubéci scianek podane w projekcie tj. :

- @406,4<10 mm,
- @323,%10 mm,
- 273,010 mm,

Rury ostonowe powinny l#yizolowane fabrycznie izolagjco najmniej klasy ZO2.
Wymiary rur stalowych powinny miei¢ sie w tolerancjach normowych, podanych
w PN-80/H74219.
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2.1.9. Plozy i manszety.

Ptozy na ktérych wprowadzaney sury kanalizacyjne do rur przewiertowych lub
ostonowych, musgspetniad szereg warunkéw, a przede wszystkim:

e wystarczajca wytrzymatagé aby mogly utrzymé ciezar rury PCV wypelnionej
sciekami, w taki sposdb aby nie spowodéwagiecia rury przewodowej oraz
zabezpieczarure przewodowy przed uszkodzeniem jej zegtrenej warstwy,

» odpowiedna  wysoka¢ umaliwiajaca uzyskanie w rurze przewiertowej
projektowanych rgdnych niwelety kanatu

» wystarczajca wytrzymataé na wpltywy mechaniczne,

 dostateczatrwatas¢ uzytkowa.

» odporna¢ na niskie temperatury

» mozliwos$¢ dopasowania obejmy do #a@ego rodzaju rury kanalizacyjnej (bez luzéw)

* nie dopuszcza sistosowania elementéw z metali nieodpornych nazjero

Zostaly zastosowane ptozy firmy INTEGRA
Uszczelnienia obu kécéw rur nalezy wykona& manszetami typu ,N” firmy Integra.

2.1.10. Smar

Smar silikonowy wywany do smarowania uszczelek w trakcie manmtanaley
przechowywa w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniarodBcenta i wymogami
BHP.

2.1.11. Studzienki kanalizacyjne.

Przy projektowaniu a naginie montau, studzienki betonowe zbrojone i z tworzyw
sztucznych musgspetnia szereg warunkdéw, a przede wszystkim:

* wystarczajca wytrzymataé przeciwstawiaica sie wptywom r&nych obcazen, w tym
drogowych,

* wystarczajca wytrzymatg¢ na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i
biologiczne,

* 100% szczelni@ na catej wysokéxi studzienki,

» dostateczatrwalasé uzytkowa,

» zapewnia mazliwos¢ podhczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad:ni

— pod okrdlonym w projekcie ktem, bez stosowania tukédw na kanale bocznym, po za
przypadkami okrdonymi w projekcie,

e powinny posiada piescienie zewantrzne, ktére przy wymaganym zsgczeniu gruntu
wokét studzienki zapewni jej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne
zabezpieczenia przed tymi sitami,

» zapewnia konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

* spehid wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploataciji kiaaali.

- na wysokdci okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

Zastosowane studzienki z tworzyw sztucznych powirspetni@ wymagania PN-B-
10729:1999. Ponadto studzienki powinny postaDacyzg o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydaam przez uprawniofndo tego jednostk

Np. w przypadku studzienek produkcji ROMOLD posjadane wspomniafn Decyzg :
AT/97-01-0168

Studzienki powinny by wykonane z polietylenu i PCV, natomiast gorne @pty studzienki
Z betonu keliwa.

2.1.11.1 Studzienki PE - wtazowe.
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Pierscienie dystansowe-lch wymiar pionowy musi zapewniuzyskanie na budowie
wymaganej wysokiti studzienki.

Kineta studzienki- W projekcie zastosowano ngsijace rodzaje kinet; przelotowe o
przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcikénatu oraz kinety zalomowe i
pofaczeniowe, zmontowane na zmianach kierunku przephatayptywach.

Staek studzienki- stanowi jej gor cze$é, zwezajacy Sk asymetrycznie ku gorze do
srednicy wewgtrznej d = 600 mm. Stek jest to cgs¢ studzienki staagca do montau
elementdéw wiéczacych studzieni Stazki wykonane g z PE.

Teleskopowy adapter do wlazéaliwnych— stanowi on gomczsé studzienki niewtazowej,
o wewretrznej srednicy podstawy d = 600 mm, z kotnierzem u goérygreminicy zewn. 800
mm. Jest to @&¢ studzienki stdaca do montau elementéw wigczacych studzienk tj.
wilazow. Adaptery wykonane g zeliwa.

Pokrywa betonowa jest to zamkrrcie studzienki od gory. Stanowi porywa osrednicy
680 mm i wysokéci 90 mm.

Uszczelki gumowe- o $rednicy odpowiadafgej srednicy studzienki, skace do 4czenia
kinety z dolnym piefcieniem dystansowymirodkowych piegcieni dystansowych redzy
soly oraz gornego piécienia dystansowego ze gkiem. Uszczelki wykonaneasz gumy
EPDM. W celu zapewnienia szczefobi wtasciwego spasowania wymienionych elementow
uszczelki musgpochodzt od tego samego Producenta co pozostate elemenizistek
Piersciern odcigzajqcy — naley zamoéwe u Producenta studzienek. Jest to element wykonany
z betonu zbrojonego, naktadany na gdcms¢ starka i stuzacy do ochrony studzienki przed
nadmiernymi obeizeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym razdem.
Uszczelka pigcienia odcizajgcego — uszczelka rgdzy piegcieniem odcizajacym a
stazkiem studni nalgy zamowé u producenta studni.

Uszczelki dla wlotéw bocznyehdla zrealizowania pogttzer bocznych do studzienek naje
dodatkowo zamowi uszczelki doscian bocznych studzienek. Produkowaneuszczelki o
srednicy d = 160 i 200 mm. Wkiadki te wykonang z EPDM i naley je zaméwé u
Producenta studzienek.

Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowyrmaley montowd wiazy typu cézkiego (D400)
zamykane na min. 2 rygle. Wiazliwny jest to element wykonany zzliwa szarego lub
sferoidalnego z wypetnieniem betonowymsrednicy wewgtrznej d = 600 mm, naktadany
na otwor w piefcieniu odchzajacym i stuzacy rewizji kanalizaciji.

Wiaz powinien odpowiadawymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgedn
okresleniami zamieszczonymi w zgizniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124,
dotyczcej wkazdwzeliwnych cizkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

W terenach zalewowych nalemontowa& wlazy szczelne.

2.1.11.2 Studzienki PE - niewlazowe.
Jak w pkt. 2.1.11.1.
2.1.11.3. Studzienki niewtazowg25 mm.

Studzienki te maj zastosowanie wygtznie na przytaczach domowych. Nie dopuszcza si
stosowania studzienekscednicach mniejszych ADN 400.

Kinety— wykonane gz PVC, powinny miésrednic d = 425 mm. W projekcie zastosowano
nastpujace rodzaje kinet; przelotowe o przeptywie na wpra@stmontowane na prostym
odcinku kanatu oraz kinety zaltomowe, zmontowaneminach kierunku przeptywu.

Rur trzonowewykonane z PVC, stanowvisrodkowa czs¢ komory robocze] studzienki
niewtazowej, osrednicy d = 425 mm, odpowiadapj srednicy tej studni, staca do
ustalenia wtéciwej wysokaci studzienki. Powinna ona zapewhiaazliwosé dociecia co 5
cm w celu regulacji padanej wysokéci studzienki.

Wkiadka “in situ” — dla zrealizowania pogttzen bocznych do studzienek najedodatkowo
zamowt tzw. wktadki “in situ”. Produkowaneasiercienie osrednicach d = 110, 160 oraz
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200 mm, wyposane w uszczekk gumowsg. Wkiadki te wykonaneasz EPDM i naley je
zamoOwt u Producenta studzienek.

2.1.11.4. Studzienki betonowe zbrojone.

Przy projektowaniu a naginie montau, studzienki betonowe zbrojone muspetnia
identyczne warunki jak dla studzienek z tworzywuszhych.

Powinny te spetnid wymagania PN-B-10729:1999.

Wszystkie paiczenia elementdéw studzienek oraz studzienek z niukamalizacyjnymi
powinny by na uszczek gumows. W gruntach suchych takie rozmanie zabezpiecza
przed nadmierinfiltracja wéd opadowych do kanalizacji sanitarne;j.

Ponadto studzienki powinny posig&dd®ecyzg o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydaa przez uprawnion do tego jednostk Np. studzienki KAPRIN
posiadaj aprobag techniczna AT/2001-02-1112.

Studzienki powinny by wykonane z prefabrykatéw, a w przypadku wiazéwazyt z
zeliwa z wypetnieniem betonowym. Ksztaltki pragine lub otwory do ich pdiejszego
zamontowania powinny By dostosowane do rur PCV, PE lub PP w aabéci od
zaprojektowanego materiatu.

Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowtadgmaganiom normy DIN 4304
czes¢ 1, natomiast uszczelki DIN 4060.

Studzienki musg by¢ przystosowane déciekdéw bytowo gospodarczych — zgodnie z
PN-80/B-01800.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny éniabrycznie wmontowane uchwyty

transportowe sttyce do ich zatadunku, wytadunku i momaia

Kineta studzienki- ma mi€ srednie¢ wewretrzng odpowiednio d = 1000, 1200, 1500 i
2000 mm. W projekcie zastosowano gpsjace rodzaje kinet; przelotowe o przeptywie na
wprost, zamontowane na prostym odcinku kanalu &naaty zatomowe i pakczeniowe,
zmontowane na zmianach kierunku przeptywu i dopbiwa
Kregi komory i komina— odpowiednio d = 2000, 1500, 1200 i 1000 mm. ¥gymiar
pionowy musi zapewiiuzyskanie na budowie wymaganej wys@ictudzienki. Ponadto
musz by¢ wyposaone wzeliwne stopnie ztazowe lub w drabizegciowg z materiatu
odpornego na korogj(dla obstugi), zamontowane fabrycznie.
Piersciernn wyrownawczy— odpowiednio d = 2000, 1500, 1200 i 1000 mm.z@pla do
doktadniejszej korekty wysokoi studzienki. Jego wymiar pionowy musi zapevni
uzyskanie na budowie wymaganej wysakestudzienki.
Ptyta przykrywowa pod wiaz odpowiednio d = 1000(1200, 1500, 2000)/625 mamivi
zwienczenie studzienki oraz siydo osadzenia wlazu.
Wiazzeliwny z wypetnieniem betonowyrmaley montowa& witazy typu cézkiego (D400)
zamykane na min. 2 rygle,. Wiaeliwny jest to element wykonany zzliwa szarego z
wypetnieniem betonowym, érednicy wewetrznej d = 600 mm, nakladany na otwor w
pierscieniu odcizajacym i stwacy rewizji kanalizacji oraz umidiwiajacy wejgcie do
studzienki. Wtaz powinien odpowiagla&symaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz
zgodnie z okréeniami zamieszczonymi w zgidzniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-
74124, dotycgcej wkazowzeliwnych cezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Na
terenach zalewowych nalestosowd wlazy szczelne.
Pierscienie dystansowe d = 1000, 1200, 1500 i 2000 mm. Ich wymiar piwpomusi
zapewnt uzyskanie na budowie wymaganej wyséicstudzienki. Pigicienie dystansowe
musz
Pierscien odcigzajqcy — naley zaméwé u Producenta studzienek. Jest to element
wykonany z betonu zbrojonego, nakladany na gazms¢ starka i stuacy do ochrony
studzienki przed nadmiernymi ohggniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym
rozkladem.

2.1.12. Zbiornik retencyjny ZR-1.
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Funkcg zbiornika retencyjnego pethbedzie odcinek rury kanalizacyjnej o sztywoo
obwodowej SN 8 isrednicy wewrtrznej ¢2,4 m przeznaczonej do budowy zbiornikow
podziemnych. Zastosowano ¢lkanalizacyjg o sciankach strukturalnych z polietylenu (PE).
Grubai¢ scianki wynika z dostosowania do sztyvsnpbobwodowej (tu SN 8).

Powyzsze wymagania spetnia rura WEHOLITE prod. KWH Pipe.

Na zbiorniku zamontowane slwa kr@&ce do zamontowania szyboéw komunikacyjnych.
Dno zbiornika — ptaskie z kingz odpowiednim spadkiem na didgocatego zbiornika.

Szyby komunikacyjne — wykonanie z rur DN 1200 mm z materialu takiegd |
zbiornik. taczenie zgodnie z wymaganiami Producenta zbiornika.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonem- naley montowa& wiazy typu cgzkiego
(D400) zamykane na min. 2 rygle,. Wisadiwny jest to element wykonanyzeliwa szarego z
wypetnieniem betonowym, érednicy wewetrznej d = 600 mm, naktadany na otwor w
pierscieniu odcazajacym i stwacy rewizji zbiornika oraz umdiwiajacy wejcie do niego.
Wiaz powinien odpowiadawymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgedn
okresleniami  zamieszczonymi w zgdzniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124,
dotyczicej wkazéwzeliwnych cezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Na eh
zalewowych naley stosowa wiazy szczelne.

Drabina — dwudzielna w gornej ezci z kabhkiem wykonanie z materiatu odpornego
na korozg¢

Pierscien odciazajacy — Jest to element wykonany z betonu zbrojonegdadany na
gorm czes¢ szybdw komunikacyjnych skcy do ich ochrony przed nadmiernymi
obcigzeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym raziem.

Plyta pokrywowa — stanowi zwiéczenie szybu komunikacyjnego studzienki oraz
stuzy do osadzenia wiazu. Plyta wypaesaa w rug wywiewn.

2.1.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.

Przy projektowaniu a naginie montau pompowni, musg one spetni& szereg

warunkow, a przede wszystkim:

wystarczajca wytrzymat@¢é przeciwstawiajca sie  wplywom r&nych obcizen
(pompownia nie jest przystosowana do apa&i drogowych dlatego montujeesja poza
jezdnh),

wystarczagca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne,

dostatecza trwatos¢ uzytkowa,

zapewnié konserwatorowi pompowni, komfort pracy,

spetnig wymogi przepiséw BHP i P.gow zakresie eksploatacji kanalizaciji.

Szczeqgdlne wymagania dotycze materiatow.

Pompowniesciekow dostarczaneaz kompletnym wyposeeniem umaliwiajacym ich

monta i rozruch.

n

Wielkos¢ samej pompowni wraz z jej wypasaiem zostaty dobrane przez Producenta
a podstawie danych podanych przez Projektantaartget w opracowaniu projektowym, przy

czym wydajné¢ 1 pompy (druga pompa jest rezerwowa), élrga jako punkt pracy pompy,

S

Pompy powinny b§ przystosowane do przettaczad@ekdw surowych zawieragych
kratki, piasek i zawiesn

Zbiornik pompowni powinien hywykonany z betonu.
Nalezy takze pamégtaé, ze zastosowanie pomp i pompowni innego Producendguty

wymaga zaprojektowania innego zasilania pompowra. Nniar taka Wykonawca musi

u

zysk& zgod: Inzyniera, Wytkownika i Projektanta.

Rurochgi wewmtrz pompowni powinny bywykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301.
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Armatura wewatrz pompowni powinna kyprzystosowana do prowadzeriigiekow
surowych zawieragych skratki, piasek i zawiesin Powinny take by przystosowane do
zalaniasciekami w przypadku podtopienia pompowni (np. goegku zasilania).

Pompownia powinna leywyposaona w kosz z k&cuchem ze stali kwasoodpornej na
grube zanieczyszczenia. A na zewn przenény zurawik do montau i demontau pomp.

W sktad kompletu wchodzi jednolity zbiornik wykonaz betonu, jako konstrukcja
monolityczna. W ptaszczu zbiornika gsadzone fabrycznie kice wlotowy i ttoczny.

W pompowni § zainstalowane 2 pompy zatapialne o swobodnym preeg ktore
odpowiadaj obowihzujacym normom. Pompy spoczywajpa kolanie stopowym (podstawa
pompy), zamocowanym do dna pompowni. Pompy zeamontowane na prowadnicach
umazliwiajacych ich gczne wyciaganie | opuszczanie za pomotancucha, bez potrzeby
wchodzenia do pompowni. Podniesienie pompy do géryoduje automatyczne jej adkenie
od kolana stopowego.

Pompownia wypos@na jest w armatgr tj. zawdr zwrotny, ktéry zapobiega
wstecznemu haptywowiciekOw z rurocigu ttocznego na pomgporaz zawor odcinagy, Ktory
pozwala na odetie przeptywusciekédw. Ponadto Pompownia wypaeaa jest w wentylagj
grawitacyjm nawiewna i wywiewn, zawiesia do kabli, szczelny przepust kablowy baofrge
ztazowg i wlazy. Ponadto wypoganie pompowni stanowi skrzynka sterownicza i kadyiez
uktad sterowniczo — alarmowy.

Wyposazenie pompowni musi by¥ zgodne z ofertami zalczonymi do projektu
wykonawczeqo.

2.1.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.

Beton klasy B10 jest to beton z utrzymaniem wymadsadai tylko w zakresie jego
wytrzymataici nasciskanie.

2.1.15. Przydomowe przepompownigciekow.

Pompowniesciekéw dostarczaneasz kompletnym wyposaniem umaliwiajacym ich
monta i rozruch.
Nalezy zastosowatyp pompowni ktory zostat dobrany w projekcie wgkavczym.

2.1.16. Ogrodzenie terenu pompowni.

Ogrodzenie terenu oczyszczalni rglewykona z elementéw stalowych ( stupki,
obramowania, siatka ) osadzonych w cokole betonawym

Wysokai¢ siatki do 1,5 m, o rozstawie stupkow 2,4 m.

Fundament z betonu konstrukcyjnego mrozoodporndégoBib.

2.1.17. Proby szczelrimi.

Materiatem staacym do wykonania prob szczekuod jest woda, ktér napelnia si
kanalizacg przy jej badaniu na eksfiltragci
2. 2. Skfadowanie materiatow.

2.2.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych.

State skfadowanie gruzu na odkiad nglezrealizowg w wydzielonym miejscu
wskazanym przez Inwestora lub Wykonawobaét i zaakceptowanym przez Inspektora.
Miejsce statego sktadowania gruzu niezmo

- zmieni& dotychczasowego charaktertytkowego wskazanego terenu,

18



TEMAT : Gospodarka Sciekowa dla zlewni miejscowosci Brzezowa i zlewni miejscowosci Kornatka
OBIEKT : ZLEWNIA KORNATKA - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- naruszé przepisow Prawa Budowlanego ( np. zagfastniegcym budowlom),
- harusza przepiséw Prawa Wodnego ( np. zagéadraznosci istniepcych ciekdw
wodnych czy zagraé istniepcym budowlom na ciekach,
- narusza przepiséw Ochrongrodowiska o prawa prywatnej wiasion
Materiaty z rozbiérek kragenikéw, znakow itp., nadage sé do powtdrnego
wykorzystania, naley skladow& w pasie robot, poza klinem odtardaiany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego. Mgl zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

2.2.2. Wykopy.

Ziemie z wykopu mana czasowo skladowaw wydzielonym miejscu, na terenie
budowy. Zgodnie z PolgkNorma PN-B-10736 nie wolno sktadowarrobku w obgbie klina
odfamusciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego

Miejsce na czasowy odklad urobku wyznacza Wykonawoadt, zgodnie z
zatwierdzonym przez hyniera POR, przy czym miejsce takie nie zm@najdowa si¢ w
klinie odtamu wykopu oraz musi spetaiavszystkie warunki jakie wymieniono wgj dla
statego skltadowania urobku.

2.2.3. Odwoz nadmiaru gruntu oraz gruntow nieprzyétnych do zasypow.

State sktadowanie ziemi na odktad riglerealizow& w wydzielonym miejscu,
wskazanym przez Inwestora lub Wykonawobot i zaakceptowanym przezjmiera. Miejsce
statego skladowania ziemi nie peo

* zmieni& dotychczasowego charaktergytkowego wskazanego terenu,

* narusza przepisow Prawa Budowlanego (np. zagédstniegcym budowlom),

* narusza przepisow Prawa Wodnego (np. zagéadraznosci istniepcych ciekow
wodnych czy zageac istniegcym budowlom na ciekach),

 narusza przepiséw Ochrongrodowiska i prawa prywatnej wiasw.

2.2.4. Umacnienia pionowyckKcian wykopdw.

Sktadowanie szalowdub ich elementéw powinnogbdbywa na wydzielonym miejscu,
na terenie budowy z obostrzeniem podanymejwg normy PN-B-10736.

2.2.5. Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinnp@ibywa& na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy.
Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, natg sktadowat oddzielnie

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny &yskiadowane w wydzielonych,
pomieszczeniach zamkitych i powinny by zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich
mechanicznym uszkodzeniem oraz z daldrodkéw i warunkéw powodadgych korozg.

Rury drenarskie oraz studzienki drenarskie nalkektadow@ na sktadowisku otwartym,
0 utwardzonym i odwodnionym pocio, w sposob zabezpieczey je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Powinny Bysktadowane w takim miejscu aby ich transport régrazat
mechanicznym uszkodzeniem innych elementow, zwkaszdworzyw sztucznych.

2.2.6. Zasyp wykopow.

Mieszank piaskowo —zwirowa niezlgdng dla zrealizowania elementoéw zabezpieczenia
rur i studzienek, nakly skladow& na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podipw
sposbéb zabezpieczay go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyeeriatami
uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym.
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Grunt rodzimy uyty do zasypow (o ile spetnia w/w wymagania), nplskiadowd obok
wykopow, jezeli warunki miejscowe na to pozwadajecz poza tem odtamuW przeciwnym
przypadku grunt ten nate skladowé na czasowy odklad, w miejscu do tego wydzielonym.

2.2.7. Rury i ksztaltki kanalizacyjne.
2.2.7.1. Rury i ksztaltki PCV.

Jako zasagd nalery przyja¢, ze winny by sktadowane tak diugo jak to miove w
oryginalnym opakowaniu (wkkach). Naley scisle stosowéa szczegOlowe wytyczne
skladowania, ktére podgProducenci rur w ,Instrukcji montawej”.

Powierzchnia sktadowiska musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Rur PCV nie wolno nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywndci barwy rur pod wptywem promieniowania stoneczneg@ oznaczaj zmiany
wytrzymaiaici lub ich odpornéci. Rury PCV dostarczone przez Producenta powirasygolad
na obu kacéwkach fabryczne Zkepki, ktére winny by zdjete dopiero bezpwednio przed
montaem zhczy.

2.2.7.2. Rury i ksztattki PE i PP.

Jako zasagd nalery przyja¢, ze winny by sktadowane tak diugo jak to miove w
oryginalnym opakowaniu. Natg scisle stosowa szczego6towe wytyczne sktadowania, ktore
podaj Producenci rur w ,Instrukcji montawej”.

Powierzchnia sktadowiska musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Rur PE i PP nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywndci barwy rur pod wptywem promieniowania stoneczneg@ oznaczaj zmiany
wytrzymataici lub ich odpornéci. Rury PE i PP dostarczone przez Producenta paywin
posiadé na obu kacowkach fabryczne Zkepki, ktore winny by zdjete dopiero bezpmednio
przed montaem zhczy.

2.2.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty

2.2.8.1. Rury stalowe.

Powierzchnia skladowiska na ktorychdh sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Stalowe rury naley skiadow& oddzielnie. Rury te powinny By ukiadane na
podkfadach drewnianych, umieszczonych w rozstawi€,0 m, a rury skrajne powinny &y
zabezpieczone przed przesuiém, za pomagodpowiednich klindw.

Rury stalowe musgg by¢ skladowane z dala oérodkéw i warunkéw powodagych
korozje.

2.2.9. Smatr.

Smar silikonowy #@ywany do smarowania uszczelek w trakcie mamtanaley
przechowywa w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniarodBcenta i wymogami
BHP.

2.2.10. Studzienki kanalizacyjne.

2.2.11.1. Studzienki PE - wlazowae
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Powierzchnia sktadowiska musi dptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Jako zasagnalezy przyjaé, ze produkty ragnych firm, naley sktadowa oddzielnie. Kady
element studzienki rownigopowinien by sktadowany oddzielnie.

Jezeli uszczelki musgz by¢ przechowywane oddzielnie to tylko w pomieszczemiac
zamknetych, z dala od substancji ktére mogpddzialywa& chemicznie na materiat
przechowywany. Uszczelki i smar wg opisu podaneggejv
Elementy metalowe izeliwne musz by¢ skiadowane z dala odrodkow i warunkow
powodupcych korozg.

Powierzchnia sktadowiska musi dytaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Jako zasagd nalezy przyja¢, ze produkty ranych firm, naley skiadow& oddzielnie. Kady
element studzienki rownigoowinien by skladowany oddzielnie.

Jezeli uszczelki musz by¢ przechowywane oddzielnie to tylko w pomieszczemiac
zamknetych, z dala od substancji ktére mogpddzialywa& chemicznie na materiat
przechowywany. Uszczelki i smar wg opisu podanegaejv

Elementy metalowe #eliwne musz by¢ sktadowane z dala oftodkéw i warunkow
powodupcych korozg.

Zelbetowe Eeliwne elementy studzienek z.PE

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykormhetonuzelbetu lubzeliwa, naley
skladowd oddzielnie, w takiej odlegkai od elementdéw z tworzyw sztucznych, aby transport
elementow aizkich i twardszych nie stwarzat zagemia uszkodzenia mechanicznego
pozostatych sktadowanych elementéw.

Powierzchnia sktadowiska musi dytaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Elementy metalowe izeliwne musz by¢ skladowane z dala odrodkow i warunkdéw
powodupcych korozg.

2.2.10.2. Studzienki PE — niewlazowe.

Jak pkt. 2.2.11.1.

2.2.10.3. Studzienki niewlazowet25 mm.
Jak pkt. 2.2.11.1.

2.2.10.4. Studzienki betonowe zbrojone.

Elementy studzienek betonoweych skiladujez sia otwartej przestrzeni, na
utwardzonym podkau o spadku < 1:10 unatiwiajacym odprowadzenie wod deszczowych.
Nalezy je skladowa w pozycji pionowej, jednowarstwowo Iub wielowarstwo 2z
przektadkami drewnianymi jeli dopuszcza to Producent.

Kregi moga by¢ sktadowane w pozycji poziomej o ile dopuszcza todBcent, lecz
musz by¢ zabezpieczone przed przesuigm.

Jezeli uszczelki musz by¢ przechowywane oddzielnie to tylko w pomieszczemiac
zamknitych, z dala od substancji ktore mogoddziatyw& chemicznie na materiat
przechowywany. Uszczelki i smar wg opisu podanegaejv

Zelbetowe Eeliwne elementy studzienek betonowych

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonaneetonu,zelbetu lubzeliwa,

nalezy sktadow& oddzielnie, w takiej odlegégi od elementow z tworzyw sztucznych, aby
transport elementow gikich i twardszych nie stwarzal zagemia uszkodzenia
mechanicznego pozostatych sktadowanych elementéw.

Powierzchnia sktadowiska musi dytaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Elementy metalowe izeliwne musz by¢ skiadowane z dala odrodkéw i warunkow
powodupcych korozg.

2.2.11. Zbiornik retencyjny.
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Rury naley skiadow& w pozycji poziomej na rownym podio, na podkiadkach
drewnianych o szeroKoi 5 do 10 cm, rozmieszczonych w agistch od 1 do 2 m.

Uszczelki powinny bg sktadowane w pomieszczeniach zadaszonych, zalozppigch
przed dziataniem bezp@dnim promieni stonecznych.

Dopuszcza si skladowanie rur i ksztaltek na otwartych placachgazynowych.
Ksztattki w magazynach i na placu budowy powinny lmyzechowywane w opakowaniach
fabrycznych.

2.2.12. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.

Wszystkie elementy i akcesoria, dostarczane preedueenta pompowni oddzielnie,
nalezy sktadowa oddzielnie.

Pompownie mgna sktadowé na sktadowisku otwartym, przy czym powierzchnia
skltadowiska musi hyptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéwlega s¢ jednak jego
natychmiastowe zamontowanie na ptycie fundamentaeefz po dostarczeniu go przez
Producenta.

Pozostate elementy pompownizgdi zajdzie taka potrzeba, najesktadowa w
zamknitym pomieszczeniu magazynowym. Elementy metaloxedivvne musz by¢
sktadowane z dala aglodkow i warunkéw powodudgych korozg.

2.1.13. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.
Nie dotyczy.

2.1.14. Przydomowe przepompownigciekow.

Zaleca si zainstalowanie pompowni natychmiast po jej dogemw. Jej dostawca
zapewnia bowiem jej uruchomienie.

2.2.15. Ogrodzenie terenu pompowni.

Elementy ogrodzenia ( stupki, panele )zma sktadowé& na wolnym powietrzu w sposéb
zabezpieczagy je przed wzajemnym uszkodzeniem.

2.2.16. Proby szczelrimi..
Nie dotyczy.

3. SPRZT.

Wszystkie rodzaje robot opisywanych w niniejszegcgpikacji tj. roboty ziemne,
szalowania, roboty montawe i instalacyjne, naky wykona przy uwyciu sprztu
zaakceptowanego przezzymiera.

Nie dopuszcza sistosowania maszyn i wdzen do realizacji kanalizacji i pozostatych
obiektow, takich, ktére moglyby doprowadzilo zanieczyszczenia wdod gruntowych lub
powierzchniowych, substancjami ropopochodnymi hutyimi szkodliwymi dlasrodowiska.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spregtu do:

» rozbiorki nawierzchni drogowej,

* odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowark),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, zgarniarki, itp.)
» odwodnienia wykopdéw na czas budowy,

e umacnianiacian wykopdw,

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lulzyghkiowe, tdmociagi itp.),
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*  recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,

* recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami,

 do montau rur PCV, PE, PP oraz studzienek PE i PVC, ktarysprzt nie mae
powodowd mechanicznego uszkodzenia rur i studzienek, amy ty

— sam monta polegajcy na wcinieciu bosego kaca jednej rury w kielich rury drugiej lub
krociec studzienki, wymaga zastosowaniaigdni,

— dla rur o mniejszyclirednicach stosuje gipret stalowy jako dwigni¢ lecz koniec rury
musi byt wtedy zabezpieczony drewnianym klockiem,

— zaleca si stosowanie specjalnego oprzgiewania stiacego dodczenia rur,

— zabrania sie uzywania tyzki koparki do bezpg&redniego wciskania bosegoraa w kielich,

+ do montau prefabrykowanych betonowych elementow studziemgdry nie mae
powodowd& mechanicznego ich uszkodzenia — z uwagi na znadgsar tych
elementéw naley do montau stosowa dzwig, pametajac o tym, ze w wykopie
znajdup sie rury z PCV wraliwe na uszkodzenia mechaniczne orazniejednokrotnie
w poblizu znajduj sie napowietrzne linie energetyczne, zateayty sprzt nie mae
zagraaé tym liniom,

« do wywarzania betonu niekonstrukcyjnego, zmo wy¢é dowolnego typu spetu,
zaakceptowanego przezzymiera, a mieszanie skladnikow wykdnav betoniarce
przeciwbienej, stosujc dozowanie wagowe,

» do przeprowadzenia prob szczecickanalizacji tj. do zamykania wlotoéw i wylotowirru
do studzienek, korki gumowe Ilub inne skuteczneadmeznia oraz przygdy do
przeprowadzenia baflaa to médzy innymi: niwelator, tata niwelacyjna, miarka z
podziatky milimetrowa, zegarek lub inny czasomierz, snizenie doprowadzage woad

przy wykonywaniu prob.
4. TRANSPORT.

Srodki transportu, musz by¢ zaakceptowane przez zymiera i musz one by
dopuszczone do poruszania go drogach publicznych.
Elementy dlugie wystage poza skrzyei samochodu, powinny zogtaoznakowane na czas
transportu, zgodnie z oboyzujacymi przepisami drogowymi.
Jako zasagnalery przyja¢, ze produkty rénych firm, naley przewozt oddzielnie.

4.1. Rozbiorki nawierzchni drogowych.

Transport po drogach publicznych urobku z wykopdegulup odpowiednie przepisy
drogowe.

4.2. Wykopy (masy ziemi).

Transport mas ziemnych m® by wykonany dowolnymisrodkami transportu,
dopuszczonymi do poruszanig po drogach publicznych, zaakceptowanych przezktspa.

Transport po drogach publicznych urobku z wykopéegulup odpowiednie przepisy
drogowe.

4.3. Odwdz nadmiaru gruntu oraz gruntow nieprzydahych do zasypow.

Jak pkt. 4.2.

4.4. Umocnienia pionowycl§cian wykopow.

Transport elementéw umocnhigionowych scian wykopéw lub transport umociiie
przesuwnych mae by wykonany dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania gipo drogach publicznych, zaakceptowanymi przezdkispa.
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Transport po drogach publicznych urobku z wykopésgulup odpowiednie przepisy
drogowe.

4.5. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Kazdy z elementow odwodnie nalery przewozé oddzielnie, zgodnie z Instrulkcjch
Producenta.

4.6. Zasyp wykopow.

Materiat na ochronne warstwy piaskowawirowe, ktére maj by¢ zastosowane jako
element posadowienia i zabezpieczenia rggiw oraz studzienek, musi byprzewaony w
taki spos6b aby nie ulegt segregacji na frakcje araieszaniu z innymi materiatami.
Natomiast transport gruntu rodzimego, nie ma shepgh wymaga.

4.7. Rury i ksztattki kanalizacyjne.

Transport rur i ksztalttek ma szczegdlne wymagam@di®enta i musi ky do nich
dostosowany. Ponadtoodki transportu mugzbyé dopuszczone do poruszania po drogach
publicznych.

Rur nie wolno zrzuaalub wlec. Podczas transportu, nglge zabezpieczy przed
przesuwaniem gi

Rur nie wolno transportowarazem z elementami betonowymi laéliwnymi, lub te
innymi ciezkimi akcesoriami.

Zatadunek i rozladunek nale prowadzé z naleyta ostraznoscia, tak aby nie ulegly
uszkodzeniu powierzchnie zegirene, zamki i uszczelki.

4.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.

Jak pkt. 4.7.

4.9. Plozy i manszety.

Transport ptéz i manszet m® sk odbywa, w oryginalnych opakowaniach, dowolnymi
srodkami transportu kotowego, dopuszczonymi do rystndrogach publicznych.

4.10. Smar.

Jak pkt. 4.9.
4.11. Studzienki kanalizacyjne.

4.11.1. Studzienki PE — wlazowe.

Transport elementow studzienek ma szczegélne wynmgposzczegollnych ich
Producentow, ktére podano w ,Instrukcji margevej”.

Nie wolno na jednej skrzyni przewdziacznie z elementami z tworzyw sztucznych,
elementéwzeliwnych czy betonowych.

Elementéw studzienek nie wolno zrzadab wlec.

4.11.2. Studzienki PE — niewtazowe.

Jak pkt. 4.11.1

4.11.3. Studzienki niewtazowep25 mm.
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Jak pkt. 4.11.1

4.11.4. Studzienki betonowe zbrojone.

Transport elementéw betonowe nie ma specjalnychaggamn

Nie wolno tych elementéw zrzucéub wlec.

Podczas transportu elementy i akcesoria studziemekezy zabezpieczy przed
przesuwaniem gi

Nie wolno ich transportowa razem z elementami wiavymi na uszkodzenia
mechaniczne takimi jak rury z PCV czy studzienkE, PP i PVC.

Zatadunek i rozladunek nale prowadzé z naleyta ostraznoscia, tak aby nie ulegly
uszkodzeniu powierzchnie zegtrene, zamki i uszczelki.

Zelbetowe teliwne elementy studzienek

Transport elementéw betonowyctelbetowych izeliwnych stosowanych do studzienek
nie ma szczegolnych wymagaVoze by zastosowany kaly srodek transportu zaakceptowany
przez Inspektora lecz musi onébgopuszczony do poruszanig pio drogach publicznych. Nie
wolno tych elementow wlec lub rzuca

Podczas transportu elementy i akcesoria studziemalkezry zabezpieczy przed
przesuwaniem si Nie wolno ich transportowarazem z elementami takimi jak rury z PVC lub
studzienki z PE, PP i PVC.

4.12. Zbiornik retencyjny.

Rury naley transportow&w potazeniu poziomym na podktadach lub rownym padio
Podczas zatadunku i roztadunku rigleachowa ostraznosé, azeby nie ulegly uszkodzeniu.
Nie mog by¢ przechgane lecz przenoszone.

4.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.

Zgodnie z zajczom do projektu wykonawczego ofeyt w cenie pompowni
uwzglkdniono transport Producenta loco budowa.

Zastosowanigrodka transportu wiasnego musklmaakceptowane przezzymiera oraz
Producenta pompowni.

Zbiornika pompowni oraz jej wypogania nie wolno zrzuc&aub wlec.

Studnie pompowni nakg chront przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do transportu pompowgi przygotowuje Producent wg oktenych przez niego
wymaga tj. miedzy innymi; wypé¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepisow w
opakowaniu), wyj¢ sygnalizatory poziomu i przepust kablowy, zabezp€ prowadnice przez
rozparcie elementami drewnianymi oraz zabezpiecayochgi ttoczne i armatur przez
podparcie na stojakach drewnianych.

4.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.

Srodki do transportu betonu :
- mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami),
- ilos¢ gruszek naley tak dobré, aby zapewrdi wymagal szybkdé betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecemgrwy w
przypadku awarii samochodu

4.15. Przydomowe przepompownigciekow.
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Transport zapewni dostawca gizen

4.16. Ogrodzenie terenu pompowni.

Transport elementéw ogrodzenia odbywae ssamochodami skrzyniowymi w
opakowaniach fabrycznych. Elementy mglezabezpieczy przed przemieszczaniem esi
podczas transportu.

4.17. Préby szczelréi.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

CPV 45000000-7# Roboty budowlane

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy woglp@iv i kanalizacji do odprowadzaniaiekéw
CPV 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zyziane z budowrurociggdéw

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanakoiekowych

CPV 45232452-5 Roboty odwadniage

CPV 45232423-3 Przepompownigciekow

CPV 45232424-GWyloty kanatéwiciekowych

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji harmonogram robot uwgrgliajacy
wszystkie warunki, w jakich robotyetla wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu poszczegolnych robot rpstpisane w odpowiednich, g
podanych Polskich Normach.
Poniewa czs$¢ kanalizacji Rdzie realizowana w drogach lokalnych, mglesie
kierowa® nasgpujacymi zasadami:
* nie dopuszczasiruchu kotowego wzdiupasa robdét,
* na czas budowy drogi te najezamkmé, a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie
nagtej i uzasadnionej konieczm ruch stab ratowniczych,
* ruch ckzkich maszyn i pojazdéwaywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem
odfamu.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Podstaw do wytyczenia kanalizacji oraz studzienek na tegis stanowi Dokumentacja

Projektowa oraz Prawna.
Wejscie w teren powinno liypoprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

* karczowanie,

e ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robot rozbidrkolyoraz miejsca wywozu gruntoéw

nieprzydatnych do wykonania zasypéw,

. ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

» ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

» ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych zamthhanych wykopow,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przedieatamodami opadowymi,

e wytyczenie osi wykopu,

»  zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem orggnizetiu na czas budowy,

Prace te sobjete 0ogélnym przygotowaniem terenu pod realigdicyvestyciji.

5.3. Szczegdblne zasady wykonania robot.
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5.3.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych.

Przed przysipieniem do rozbidrek nawierzchni drogowych mglezamkmaé drog:
aktualnie przeznaczaqrdo tych robét, przy jednoczesnej realizacji prajelOrganizaciji ruchu
na czas budowy”. Nagtnie naley wytyczy kanalizacg w tereniu uwzgidniajpc planowany
obrys wykopu (szeroko wykopu).

Gruz z rozbiorki nawierzchni i podbudowy drogowejsh by¢ rozdrobniony w taki
sposOb aby jego usuwanie nie uszkodzito isinigjh sieci uzbrojenia podziemnego, ktére
nalezy zlokalizowa pod nadzorem ich xytkownika.

Zaladunek i wywOz gruzu musi byzorganizowany w sposOb aby nie zagta to
istnieacym liniom napowietrznym elektrycznym i teletectamigm.

UWAGA: caly urobek z rozbiorki nawierzchni oraz podbudowy drog nie nadaje s¢ do
zasypow wykopow pod kanalizagj sanitarng.

5.3.2. Wykopy.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaly opisanepaiskiej normie brarowej
PN-B-10736.

Realizacja wykopow oscianach pionowych i o zaprojektowanychelmkasciach
przekraczajcych 1,0 m oraz z uwagi na wyptijace w pobliu budowle, powinna iy
powiazana z jednoczesmealizacy Szalowa (umocnié) scian wykopu.

Wykopy naley wykonywa réwnolegle z ich odwodnieniem na czas budowy. Bals
roboty (podsypka i roboty mortawe) musz by¢ wykonywane w gruntach suchych.

Nie caty urobek z wykopow pod kanalizas@anitara nadaje s do p&niejszych zasypow
tych wykopdw.

Grunty opisane w dokumentaciji geologicznej jak@rigdatne do zasypow oraz nadmiar
urobku, naley wywiez¢ na miejsce statego skladowania.

5.3.3. OdwOz nadmiaru gruntu oraz gruntéw nieprzy@tnych do zasypow.

Nie caty urobek z wykopow pod kanalizas@anitara nadaje s do p&niejszych zasypow
tych wykopdw.

Grunty opisane w dokumentacji geologicznej jakgrigdatne do zasypdw oraz nadmiar
urobku, naley wywiez¢ a miejsce statego sktadowania.

5.3.4. Umacnienia pionowyckKcian wykopdw.

Wymagania przy wykonaniu szaloiwagionowych scian wykopdw zostaly opisane w
polskiej normie brarowej PN-90/M-47850. Wykonawca robo6t powinien pred&
Inzynierowi do akceptacji, projekt szalowalub w przypadku stosowania szalawa
pogrzalnych lub typu EXTRA-LCT, odpowiednie atesty w medie BHP i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Projekt przewiduje szaloia petne i zurowe.

Rozwigzania te powinny zapewrdaswobodny dogp do dna wykopu gdzie ¢ba
montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiéqrae ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna
krawedz umocnhigé powinna wystawa 15 cm nad przylegagy teren w celu zabezpieczenia
wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Nie mazna usuwé umocnié pionowych scian wykopdw po zagzczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naras&zeuzyskanej struktury gruntu
zag:szczonego (obwny sie stopiéi zagszczenia gruntu). Takie olmeinie struktury gruntu
zag:szczonego dzie mialo negatywny wptyw tak nadam niwelet kanalizacji lub drogi w
jej catym przekroju poprzecznym.

Nalezy zatem sukcesywnie usugvazalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania
zasypu wykopu wraz z zaggczeniem gruntu.

Dla zachowania statecztd pobliskich budowli, o ile wymaga tego projektalery
pozostawé szalunki w wykopie i zasypaje. W innych przypadkach dopuszczee si
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pozostawienie szalunkow w wykopie i ich zasypaieeeli Wykonawca wkalkulowat to w
koszty ogdlne robét i gfo to w POR, zatwierdzonym przezjmiera.

5.3.5. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Wykonawca robot powinien przedstgwinzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty
w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w boddwie, wszystkich #ytych uradzen
i materiatow.

Niezaleznie od tego, czy jest wymagana budowa elementétesysv odwadniacych
czy tez nie, Wykonawca powinien wykotaurzadzenia, ktore zapewsiodprowadzenie waod
opadowych i gruntowych przeghjacych z opadow, tak aby zabezpietzgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowrek takiego wykonania wykopow, aby powierzchnionungu
wokot wykopu nadaw@a w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguaj prawidtowe
odwodnienie. Woe nalezy odprowadzi za pomog rurocagdéw tymczasowych ulmnych po
terenie, najbliszych ciekoéw powierzchniowych, co musi¢bgoprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami (uzgodnienie zle po stronie Wykonawcy). Zabrania ¢Si
odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji semgjautazonej wczéniej.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopiegry hawodnieniu, ktére
spowoduje ich nieprzydatéd® do celow posadowienia w/w gruntébw oraz studzienek
kanalizacyjnych, Wykonawca ma obag&k usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek d&datych optat za strony Zamawigggo
za te czynngci oraz za odwieziony grunt.

Roboty przy wykonaniu odwodnienia wykopow masspeiné wymagania opisane w
Polskiej Normie PN-B-10736.

Glebienie wykopéw do czasu wenia drenau naley realizow& pompujc wode wprost
z dna wykopow. Po asjnieciu projektowanej gbokasci wykopu naley zatazy¢ studzienlk
drenarsk, ktéra nalezy zlokalizowa poza obrysem kanatu.

Nalezy je wykona& z rur betonowych drednicy 800 mm, ktére to rury powinny by
zapuszczone co najmniej 1,0 m paiprojektowanej niwelety dna wykopu.

W studniach tych naky zainstalowa przendne pompy zatapialne o wydagod wigkszej
od naptywu wody gruntowej.

Wode ze studzienek drenarskich najle odprowadai za pomog rurochgow
tymczasowych ulonych po terenie, do najbsizych ciekbw powierzchniowych. Zabrania si
odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji semgja

Po zakaczeniu realizacji kanalizacji, studzienki naleusuraé lub zasypé o ile
Wykonawca wkalkulowat to drugie rozgzianie w koszty.

Zabrania si usuwania drendw, bowiem spowoduje to @bnie stopnia zagzczenia
wczesniej wykonanej podsypki, obsypki i zasypu wykopow.

Projekt przewiduje oks&bona ilos¢ godzin pompowania. Faktycznilos¢ godzin
pompowania nalg rozliczy¢ wedtug dziennika pompowania potwierdzonego praeyriiera.

5.3.6. Zasyp wykopow.

W sktad zasypu wykopdéw wchoglavszystkie elementy posadowienia i zabezpieczemia r
oraz studzienek tj. podsypka, obsypka, zasypka ardwvorzenie warstwy humusu i
rozplantowanie jego nadmiaru.

Wymagania ogoélne dotygze robdt przy wykonaniu zasypu wykopow zostaly apé w
Polskiej Normie PN-B-10736. Nalg speiné tez wymagania szczegodlne dotyce
stosowanych rur i studzienek, ktére zostaty podanénstrukcjach montzowych” Producenta
rur i studzienek.

Metody ubijania gruntusspodawane i zalecane przez Producenta rur i stuelzie
Wykonanie zasypow (podsypka, obsypka, nadsypkasypta) musi odbywasie w gruncie
suchym. Jest to zawzane z wymaganiami odfilte stopnia zagszczenia tych warstw,
opisanymi poniej.
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Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasypkivpma by powiazana z jednoczesnym
uktadaniem ruroaigdéw oraz montzeem studzienek, ktére opisano pag)i
Zageszczanie obsypki ruragyow nie mae spowodowa przesunicia rury lub studzienki,
w poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani wrpe(utrzymanie spadku przewodu).
UWAGA: caly urobek z rozbidrki nawierzchni oraz podbudairdg nie nadaje gido zasypow
wykopow pod kanalizacganitarn.

5.3.7. Rury i ksztattki kanalizacyjne.

Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w Rejlddormie PN-92/B-10735 oraz
normie 1SO 4435.

Nalezy speint tez wymagania szczegoélne dotyce stosowanych rur i studzienek, ktore
zostaty podane w ,Instrukcji mor#awej” Producenta.

Uktadanie kanalizacji powinno ¢i odbywa& w gruncie suchym (catkowicie
odwodnionym), pocavszy od najniej potazonych odcinkéw kanatu zbiergiego (gtéwnego)
do odcinkéw potaonych wyej, nasgpnie lub réwnolegle ukladanea sodcinki kanatow
bocznych (doptywow do kanatu gtéwnego).

Uktadanie rurocigbw powinno by powigzane z jednoczegnrealizacy podsypki,
obsypki, nadsypki i zasypki.

W trakcie montau nalery szczegdlla uwag zwrOck na to aby nie uszkodzkielichow
rur lub nie spowodowaich odksztatcenia.

5.3.7.1. Ukfadanie rur.

Wymagania dotycce uktadania rur zostaly opisane w PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przyi@mde oraz w normie 1ISO 4435 pt.:
»Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i kanalizagygh z nieplastyfikowanego PCV (PCV-U)

Nalezy spelné tez wymagania szczegolnie dotyce stosowania rur i studzienek danego
producenta, ktérego wyroby zostaly zastosowane mmealnstrukcji montzowej uktadania w
gruncie rurocigow.

Uktadanie kanalizacji powinnogsbdbywa poczwszy od najniej potazonych odcinkdéw
kanatow.

Uktadanie rurocigbw powinno by powiazane z jednoczegmealizacy podsypki, obsypki
i nadsypki.

5.3.7.2. Podsypka.

Grubas¢ podsypki pod rury kanalizacyjne zostata podana m@jelcie, natomiast
doktadnd¢ jej wykonania nie powinna przekradzakoto +10% w stosunku do grubo
okreslonej w projekcie.

Dopuszczalne odchylenieednych gory podsypki pod rury kanalizacyjne nie puovel
przekraczé okoto 1 cm, w kadym jej punkcie.

Spadek uksztaltowanej podsypki powiniené lggodny ze spadkiem projektowanego
przewodu kanalizacyjnego i nie e powodowa na odcinku sieci spadku przeciwnego ani
spowodowa jego zmniejszenia do zera.

Stopieh zagszczenia podsypki — wskaik zag:szczenia gruntu powinien éygodny z
podanym przez Producenta rur oraz studzienekpawénien by mniejszy od :

- 98 % zmodyfikowanej wartgsi Proctora dla drog, placow i terendw zielonych
ogolnodostpnych,

- 95 % zmodyfikowanej warfoi Proctora dla pozostatych terendéw zielonych

Uzyskanie prawidiowego stopnia zagczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnasci gruntu, okrélonej w PN-86/B-02480.

5.3.7.3. Obsypka i zasypka.
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Doktadna¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjhyestscisle powazana z
projektowanymi lub istnigcymi nawierzchniami drogowymi. Doktadétota dla samej obsypki
i nadsypki, nie jest okéona, lecz na podstawie wytycznych Producenta altazla si, ze
podana wysok& obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm jest wadia minimalra. Dla zasypki z
uwagi na projektowane ¢dne nawierzchni drogowych, podana wys@kaasypki kdzie
wartascia maksymaln.

Wskaznik zagszczenie gruntu powinien byzgodny z podanym przez Producenta rur
studzienek oraz nie powiniendynniejszy od podanych vigj.

Grubai¢ zagszczonego gruntu — zakiadg,sie podane przez Producenta rur i studzienek
grubdici warstw zagszczonego gruntwygvartasiciami maksymalnymi.

5.3.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.

Przewierty pod przeszkodami wykonujes snetody bezwykopow, dostosowujc ich
potozenie do projektowanej trasy oraz niwelety kanatiMykonanie przewiertu powinnoesi
odbywa poczawszy od niej potazonej niwelety do potmonej wyzej (pod gog) lub odwrotnie
tylko w przypadku kiedy istnigge uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza braksoaepa
lokalizacg komory przewiertowej.

Wymagania jak dla rur kanalizacyjnych lecz bez yp#s

5.3.9. Plozy i manszety.

Nalezy stosowa zgodnie z instrukgjmontau dostarczomprzez producenta.

5.3.10. Smar.

Nalezy stosowd zgodnie z instrukaj dostarczoa przez producenta rur i studzienek z
tworzyw sztucznych.

5.3.11. Studzienki kanalizacyjne.
5.3.11.1. Studzienki PE - wtazowe

Wymagania dla monta studzienek zostaly opisane w:

* Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736,

» Karcie katalogowej Producenta studzienek.
Montaz studzienek na kanalizacji powiniere sddbywa poczawszy od najniej potazonych
odcinkéw kanatu zbieragego (gtdbwnego) do odcinkéw patnych wyej, nasgpnie lub
réwnolegle na odcinkach kanatéw bocznych (doptyvdmrkanatu gtéwnego).

Montaz studzienek powinien Kyjednoczesny z uktadaniem rurggdw i powinien by
powiazany z jednoczegrrealizacy podsypki, obsypki i zasypki.

Zageszczanie obsypki wokét studni powinne sidbywa sukcesywnie, w migrpostpu
robét. Naley unika kontaktu ze studniduzych i ostrych kamieni.

Montaz elementow prefabrykowanych i akcesoriow, musi pgprzedzony wykonaniem
rurociagu wraz z kinef studzienki i jej cgscia pionowy. Na zagszczonej powierzchni nate
utozy¢ piescien odchzajacy, na odpowiednim poziomie, dopasowanym do pozipnaysziej
nawierzchni drogowej, na ktorym montujemy wiatiwny.

5.3.11.2. Studzienki PE — niewlazowe.
Jak w pkt. 5.3.11.1.

5.3.11.3. Studzienki niewtazowe25.
Jak w pkt. 5.3.11.1.
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5.3.11.4. Studzienki betonowe zbrojone.

Wymagania dla monta studzienek zostaly opisane w:

* Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736,

e Normie DIN 4034 cgs¢ |,

» Karcie katalogowej Producenta studzienek.
Studnie mana posadowi bezpdrednio na gruncie rodzimym o nienaruszonej straeur
zag:szczonej podsypce piaskowej lub padiobetonowym, w zaleosci od warunkow
gruntowo-wodnych.

W razie koniecznéri podiaze betonowe wykoria z betonu klasy B10 (beton z
utrzymaniem wymaga i bada tylko w zakresie wytrzymakei betonu nasciskanie -
wymagania dotycre betondéw niekonstrukcyjnych podano w polskiej rmier PN-88/B—
06250).

Montaz naley prowadzt ze szczegOhl ostraznoicia z uwagi na utgone rury z tworzyw
sztucznych. Na powierzchni podinaley utozy¢ izolacje z papy

5.3.12. Zbiornik retencyjny.

Jak w pkt. 5.3.7.
Zbiornik retencyjny ZR-1 nale dodatkowo zabezpieczkonstrukcij dochzajaca.

5.3.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.

Wykonawca przedstawi gnierowi do akceptacji harmonogram robét uwggliajacy
wszystkie warunki, w jakich robotyeta wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegolinych robét zpsteisane w odpowiednich, @)
podanych Polskich Normach.

Przed montzem pompowni naley zaniwelowa strategiczne punkty tzn. gdne osi
kanatu doprowadzagegoscieki i rurocagu ttocznego, oraz ¢dne dna wykopu.

W miejscu lokalizacji pompowni sieciowej najena podsypce piaskowej wykana
podiaze z chudego betonu B15. Na powierzchni ppalinaley utozy¢ izolacje z papy oraz na
niej wykona& ptyte fundamentow pompowni zgodnie z wymaganiami Producenta pompowni
Boczne powierzchnie ptyty fundamentowej oraz pordhnia gérna poza obrysem pompowni
powinna by zaizolowana wg wymagaProducenta.

Na wypoziomowanej ptycie fundamentowej rigleentralnie posadowizbiornik pompowni.

Wykona przylcza rurocigbw ich podsypk i zasypk w taki sposéb aby na czas
préby szczelnsei byly odstongte wszystkie palczenia.

Spadek uksztattowanej podsypkipodsypka pod pompownie powinna lyyypoziomowana.
Stopiei zagsszczenia podsypkt poniewa pompownie g zlokalizowane w terenach zielonych
zatem wskanik zag:szczenia gruntu na catej powierzchni podsypki pochpowng powinien
wynosk 95% zmodyfikowanej wartai Proctora.

Uzyskanie prawidiowego stopnia zggczenia gruntu wymaga zachowaojdymalnej
wilgotnasci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Rurochgi nalezy utozy¢ na dobrze zagzczonej podsypce piaskowej i pu#ye je z
kréécami za pomag typowych ksztaltek, zapewnigyych szczelng i elastycznéé pofaczen.
Wykonanie sztywnego pgdzenia na podiau luznym, nieustabilizowanym, nze doprowadzi
do wystpienia w ptaszczu pompowni, niekorzystnych ra@i, co mae by przyczym
zniszczenia zbiornika.

Zamkra¢ wszystkie wloty i wyloty ruroeigdw oraz kabli i wykonaprébe szczelnéci.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmavykona obsypk pompowni.

Ptaszcz zbiornika osypywapiaskiem warstwami co 20 cm, zagczajc grunt do 95%

zmodyfikowanej wartéci Proctora (tereny zielone poza pasem drogowynognd tez dokona
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obsypu piaskiem stabilizowanym cementem w propdr®p kg cementu na 1°npiasku, w
promieniu 30 cm wokét ptaszcza pompowny, ragszczajc go warstwami.

Montaz wyposaenia pompowni tj. pomp, aparatury zasiaj i sterujcej, przewodow
zasilapcych i steryjcych zapewnia i wykonuje Producent pompowni.

Usuma¢ zabezpieczenia elementéw weitra pompowni zatoone na czas transportu.

5.3.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam
robét uwzgedniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty betonowe.

Przed przysipieniem do uktadania betonu, nglesprawdzt stan podiea. Podtge winno
by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winiert bpzktadany w miar mozliwosci w sposob
ciagly, z zachowaniem kontroli grubd oraz rzadnych wg dokumentacji projektowe;j.

5.3.15. Przydomowe przepompownigciekow.

Montaz pompowni przydomowych zapewni jej producent.

5.3.16. Ogrodzenie terenu pompowni..

Wykonanie fundamentu pod ogrodzenie powinné bgprzedzone zapoznanieng s
wytycznymi Producenta zakupionego systemu ognbdze

Przy montau ogrodzenia naly zwrdocé uwag na rozmieszczenie stupkow z
uwzgkdnianiem ich funkciji:

- stupkow napgzajacych
- stupkow pérednich

- stupkdéw bramowych
- furtki.

5.3.17. Proby szczelrimi.

Wymagania dla wykonania prob szczeltizzostaty opisane w PN-92/B-10735.
Prébom szczelrimi oprécz studzienek poddajeg gprzewody kanalizacyjne, natomiast rury
ostonowe zaktadane na te przewody lub rury przdower nie § poddawane takim prébom.
Badania wykonuje i przy niepodiczonych przyborach odprowadaeych scieki do
kanalizacji i przy zélepionych wszystkich otworach wlotowych. depienie otworéw naley
wykona® przy wyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego &przaakceptowanego
przez lrzyniera.

5.3.17.1. Badanie na infiltracje.

Przeprowadza sije przy pustym przewodzie. Diugfoprzewodu do odbioru kaowego
nie powinna by mniejsza od odlegfsi pomkdzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna
diugas¢ odcinka przeznaczonego do odbioruémwvego nie jest ograniczona w normie.
Poniewa zgodnie z pkt. 6.1.1. Polskiej Normy PN-92/B-10/8f dopuszczasubytku wody
lub $ciekébw z przewodu wykonanego z tworzyw sztucznyezhtem take doplyw wdd
infiltracyjnych powinien wynosi zera
Dla studzienek betonowych max doptyw wdéd infiltrageeh wg wzordw podanych w wi/w
Normie

5.3.17.2. Badanie na eksfiltragj.

Przeprowadza sina przewodzie wypetnionym wedzgodnie z w/w Norm Dilugasé
przewodu do odbioru Kmowego nie powinna kdymniejsza od odlegéai pomiedzy kolejnymi
studzienkami.
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Wode uzyta dla badania danego odcinka :ma wy¢ ponownie dla badania innego

odcinka sieci kanalizacyjnej.

5.3.17.3. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.

Dla pompowni sieciowych natg postpi¢ przez analogi do studzienek kanalizacyjnych i
zalazy¢ wymagania odrémie wykonania prob szczeléw, takie jakie zostaly podane w
Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak:
Szczeln&é¢ obiektu — wielkas¢ dopuszczalnych przeciekédw wody gruntowej do ohiekt
(studzienka z materiatu nakliwego) przy badaniu na infiltragjoraz wielk@¢ ubytkow
wody z przewodu przy badaniu na eksfiltegppdaj odpowiednie wzory zamieszczone w
w/w Normie.
Eksfiltracja — dla kanalizacji sanitarnej a ¢gii pompowni sieciowych zlokalizowanych
na niej, norma_nie dopuszczalchylenia iléci ubytku wody z przewodu od wastd
dopuszczalnych podanych w cytowanej normie.
Infiltracja — dla kanalizacji sanitarnej a¢gii pompowni sieciowych zlokalizowanych na
niej, nie dopuszcza ¢iodchylenia ildci wody infiltrujacej z gruntu do przewodu w
stosunku do wartei obliczonego ubytku dopuszczalnego.
Uwaga Poniewa rodzaj materiatu, z ktérego zbudowana jest pompavimateriat bardziej
nasakliwy) jest inny od materiatow z ktérychetla wykonane ruroeigi ttoczne i kanalizacja
(materiat nienagkliwy), probe szczelnéci dla pompowni naley przeprowadzi oddzielnie.

A. Badanie na infiltracje.
Badanie na infiltragj przeprowadza ei przy pustym obiekcie. Przewody wlotowe i
odprowadzajce powinny by zamkngte. Zalepienie otworéw naley wykona przy wyciu
balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sfarzaakceptowanego przezymiera.
Infiltracja wod gruntowych do pompowni nie powinpazekroczy¢ w czasie ,t" godzin
trwania proby szczeldoi, wielkosci ,Vw” obliczonej dla eksfiltracji.
Czas trwania proby dla zbiornika pompowni wykonaner polimerobetonu, powinien
Wynosi co najmniej 8 godzin.
Odchylenie wynikéw pomiaréw nie jest dopuszczalne.
B. Badanie na eksfiltraci.
Préke szczelnéci dla pompowni wykonanych z polimerobetonu, prog@dza i
oddzielnie, bowiem w przeciwistwie do rur i studzienek z tworzyw sztucznych,ome
wykonane z materiatu bardziej ngdiwego niz rury PCV, PE i PP.
Norma nie méwi nic na temat prob szczeahialla studzienek wykonanych z polimerobetonu
dlatego dla bezpiec#stwa proponuje siwykonanie jej jak dla betonu.
Po napetnieniu obiektow pozostawia @ w celu nalgytego nasczeniascian, wod, przez
czas 16 godzin.

Przy oddzielnym badaniu na eksfiltracpalery wydtuzy¢ czas przeprowadzenia préby
»1" do 8 godzin, przy czym ubytek wody ,Vw” z przedu w grunt, obliczony wg wzorow
podanych w Polskiej Normie nr PN-92/B-10735, niewpuen przekracza wartgci
dopuszczalnych, obliczonych wzorami podanymi w agoej Normie.

5.4. Doktadnd¢ wykonania.

5.4.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych.

Nie jest ona opisana w normach w zakresie rozbidakiierzchni istniejcej i innych
robot rozbidrkowych, zatadunku, transportu i wyhaklu gruzu. Jako zasadhalery jednak
przyja¢, ze szerokét robét rozbidérkowych nie mie przekracz&zakresu rob6t dotyazych
rozbidrki istniepcych drog lokalnych oraz innych prac rozbiérkowydpisanych w
przedmiarach robot.
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5.4.2. Wykopy.

Zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10725 i PN-92/B-B687odchylenia osi korpusu
ziemnego w wykopie od osi projektowanej sieci kiaaalyjnej nie powinny by wieksze nk +
10 cm, natomiast wuhica w stosunku do projektowanychednych dna wykopu nie me
przekracza + 10 cm. Spadek dna wykopu powinienttggodny ze spadkiem projektowanego
przewodu sieci kanalizacyjne;j.

5.4.3. OdwGz nadmiaru gruntu oraz gruntow nieprzyétnych.
Nie dotyczy.
5.4.4. Umaocnienia pionowyckKcian wykopdw.

Doktadna¢ wykonania szalow@a nie jest okréona w cytowanej normie lecz powinna
zabezpieczastateczn&t scian wykopow.
5.4.5. Odwodnienie wykopdw na czas budowy.

Doktadna¢ wykonania tak odwodnienia wginego jak i odwodnienia
powierzchniowego, nie jest okiena w cytowanych normach (zwilaszczee jest to
odwodnienie tylko na czas budowy), lecz powinnaerapa: obnizenie aktualnego zwierciadta
wody gruntowej w taki sposdb aby realizacja podsyp&sypki i obsypki kanalizacji i innych
budowli podziemnych odbywataesiv wykopie suchym.

5.4.6. Zasyp wykopow.

5.4.6.1. Podsypka.

A) Grubosé podsypki pod rury kanalizacyjne -zostata ona podana w projekcie
natomiast doktadnid jej wykonania nie powinna przekraé¢za10% w stosunku do
grubdici okreslonej w projekcie.

B) Dopuszczalne odchylenie ggnych gory podsypki pod rury - nie powinna
przekracza+ 1 cm, w kadym jej punkcie.

C) Spadek uksztattowanej podsypki powinien by zgodny ze spadkiem projektowanego
przewodu sieci kanalizacyjnej i nie mspowodowéana odcinku sieci spadku
przeciwnego ani spowodow@ego zmniejszenia do zera, natomiast podsypka pod
pompownie sieciowe powinna dwypoziomowana.

D) Stopien zageszczenia podsypki- wskanik zagszczenia gruntu powinien bggodny
z podanym przez Producentéw rur z PCV oraz studkierPE lub PP i nie powinien
by¢ mniejszy od:

* 98% zmodyfikowanej wartei Proctora dla drog i terenéw zielonych ogoinogosych,

* 95% zmodyfikowanej wartei Proctora dla pozostatych terenéw zielonych (osegjach)
i dla pompowni sieciowych, tam gdzie nie przewidsigeruchu kotowego.

E) Optymalna wilgotnosé gruntu - uzyskanie prawidtowego stopnia zagczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgofobgruntu, okrélonej w PN-86/B-02480.

5.4.6.1.1. Podsypka pod pompownie.

Doktadna¢ wykonaniagrubaosci podsypkipod pompownie nie jest okdtena w normie
lecz naley ja zaktada jak pod rury sieci kanalizacyjnej, czyli nie powa przekracza+
10% w stosunku do grubo okreslonej w projekcie.

Doktadna¢ wykonania w zakresiezednych gory podsypkipod pompownie jeskcisle
powiazana z ukladaniem rur. Doktadidda dla samej podsypki nie jest ollona lecz nalgy
zalazy¢, ze doktadné¢ wykonania podsypki unmitiwi uzyskanie zadane] doktadnsxi
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utozenia rur i studzienek, tke odchylenie spadku utonego kolektora od przewidywanego w
projekcie nie powinna przekracza 1 cm, w kadym jej punkcie.

Spadek uksztattowanej podsypkipodsypka pod pompownie powinna lwypoziomowana.
Stopiei zagszczenia podsypki- poniewa pompownie s zlokalizowane w terenach
zielonych zatem wskaik zagszczenia gruntu na catej powierzchni podsypki pod
pompowné powinien wynosi 95% zmodyfikowanej wartgi Proctora.

Uzyskanie prawidiowego stopnia zagczenia gruntu wymaga zachowaroptymalnej
wilgotnasci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

5.4.6.2. Obsypka i zasypka.

A)

B)

C)

D)

Doktadnos¢ wykonania obsypki i nadsypki dla rur jest scisle powhzana z
projektowanymi lub istniagymi nawierzchniami drogowymi. Doktadétota dla same;j
obsypki i nadsypki, nie jest ol§lena, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur,
zaklada si, ze podana wysolkd obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm, jest wddiq
minimalrg.

Doktadnos¢ wykonania zasypki z uwagi na projektowane lub istrieg rzdne
nawierzchni drogowych, podana wysékaasypki ledzie wartdcia maksymaln.
Wskaznik zageszczenia gruntupowinien by zgodny z podanym przez Producentow
rur

z PCV i studzienek oraz nie powinien¢bynniejszy od podanych vigj (jak dla
podsypki).

Grubosé¢ zageszczanego gruntu— zaklada si ze podane przez Producenta rur i
studzienek grubimi warstw zagszczanego gruntug svartaiciami maksymalnymi.

5.4.5.2.1. Obsypka i zasypka pod pompownie.

Doktadnas¢ wykonania obsypki i zasypki jest powzana z rgdnymi terenu

projektowanego. Doktadié ta dla samej obsypki i zasypki, nie jest dlora. Poniewa
pompownie posadowione sv terenach zielonych, zaono wykonanie obsypki i zasypki z
dokfadndcia+ 5 cm .

Wsk&nik zageszczenia gruntypowinien wynosi 95% zmodyfikowanej wartoi Proctora.
Grubos¢ zageszczanego gruntu— zaktada si ze podane przez Producenta pompowni
grubgici warstw zagszczanego gruntug svartaiciami maksymalnymi.

5.4.7. Rury i ksztaltki kanalizacyjne.

Wymagania odnimie doktadnéci ukladania rur zostalty podane w polskiej normie

PN-92/B-10735 i tak:

A)

B)

C)

Dopuszczalne odchylenie w planiévspotrzdne poziome) osi uimnego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentaig powinno przekraczat 2
cm.

Roznice rzednych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadkuzoioego przewodu
od rzdnych przewidzianych w dokumentacji nie powinny gkraczé +1 cm, w
kazdym jego punkcie i nie powinny spowodoaa odcinku przewodu (mtzy
kolejnymi studzienkami) przeciwnego spadku ani &patkrowego.

Gtebokosé utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-92/B-10735 oraz PN-81/B-
03020.

5.4.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.

Jak w pkt. 5.4.7.
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Wymagania odrgmie dokfadnéci wykonania przewiertu oraz uktadania rur ostonolwy
na skrzgowaniach z drogami i istniggym uzbrojeniem, nahly powiazaé z dokladnécia
uktadania rur kanalizacyjnych, poniemaury te lgda stuzyly za rue ostonova, w ktorej kedzie
uktadana rura przewodowa, kanalizacyjna.

Przed rozpoczxiem wykonania przewiertu nale wykon& wykop pod komoy
przewiertowy (startows) i pod komog odbiorcz oraz ich szalowanie.
Kolejnos¢ rob6t powinna b§ nasgpujaca:

- wykonanie komor przewiertowych,

- sprawdzenie gdnych dna wykopu,

- ustawienie w wykopie ugglzenia do przewiertu.

Wymiary komér, a zwlaszcza komory startowej zaled zastosowanego sptd oraz
srednicy i gkbokasci przewiertu.

W dnie komory naley wykon& lokalne zagibienie stuace do spawania odcinkow rury
przewiertowej.

Sciane odporows mozna wykong w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej lukzelbetu.
Sciana odporowa powinna bez odksztatqezepé site przeciskaica rure i przekaza ja na
grunt.

Jest to warunek podstawowy amgiiecia zalaonego spadku rury przewiertowej, Kktory
powinien by zgodny z projektowanym spadkiem kanatu.

Po wykonaniu przewiertu do rury przewiertowej wpeaza s rure kanalizacyjia na ptozach
0 wysokdci dobranej tak aby uzys&gprojektowarn niwelet. Oba kace rury przewiertowej
uszczelnia simanszetami kicowymi.

5.4.9. Plozy i manszety.
Nie dotyczy.

5.4.10. Smatr.

Nie dotyczy

5.4.11. Studzienki kanalizacyjne

Polska Norma PN-92/B-10735 nie wyszczegolnia doitéa montau studzienek z PE,
PP i PVC, lecz nals ja powiazaé z doktadnécia utozenia rurocagu kanalizacyjnego,dolzie
wiec ona identyczna jak podano ey (utazenie rur).

Gorne cgsci studzienek, tj. elementy z prefabrykatow powinioy¢ wypionowane i
wypoziomowane. Ponadto montgen naley powiazat z wymagan doktadndcia wykonania
lub odbudowy nawierzchni drogowe;j.

5.4.12. Zbiornik retencyjny.

Jak w pkt. 5.4.11.

5.4.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.

W polskiej normie PN-92/B-10735 dotyeej kanalizacji nie precyzuje esi
doktadndci wykonania, pompowniciekédw. Jednate zbiornik pompowni powinien By
wypionowany i wypoziomowany.

Doktadna¢ posadowienia pompowni nale nawhzat do wymaganej doktaddol utozenia
rur kanalizacyjnych, ktéra zgodnieaNorma wynosi:

» Dopuszczalne odchylenie w planigvspétrzdne poziome) osi uimnego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentaig powinno przekraczat 2 cm.
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* Ré&nice rzdnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadkuzoieego przewodu od
rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinnygkracza +1 cm, w kadym jego
punkciei nie powinny spowodowana odcinku przewodu (gulzy kolejnymi studzienkami)
przeciwnego spadku ani spadku zerowego.
* Glegbokas¢ utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-92/B-10735 oraz
PN-81/B-03020.
» Szczelné¢ pompowni - wg dokumentacji Producenta i PN-92/B3®jak dla studzienek
z materiatu nagkliwego.

Ponadto Producent wymaga aby doktadnavykonania ptyty fundamentowej pod
pompowné w zakresie wypoziomowania wynos#@ mm.

5.4.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.

Dla okreglenia wytrzymaldci betonu nalgy w trakcie betonowania polirgorébki
kontrolne w postaci kostek smgennych o boku 15 cm. Prébki pobiera Bisowo po jednej
rownomiernie w okresie betonowania, a gpste przechowuje, przygotowuje i bada w wieku
28 dni zgodnie z noranPN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wg] wykaza wytrzymala¢ nizsz od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nede przeprowadz badania probek wyeglych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton natg uzna& za odpowiadagy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzynsaio betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczaesiv uzasadnionych przypadkach, za zgttkyniera, spetnienie tego
warunku w okresie piiejszym. lecz nie diksszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczabsidania nieniszgze wytrzymaitéci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.z88 wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nzoa
uzna za odpowiadacy wymaganej klasie.

5.4.15. Przydomowe przepompownigciekow.

Jak pkt. 5.4.13.

5.4.16. Ogrodzenie terenu oczyszczalni.

Ogrodzenie nalgy wytyczy¢ zgodnie ze zwymiarowaniem geodezyjnym.

5.4.17. Proby szczelrimi.

Wymagania odnmie wykonania préb szczelfm w zamkngtych przewodach
kanalizacyjnych, prowadzych scieki grawitacyjnie, zostaly podane w Polskiej Nan®PN-
92/B-10735 i tak:

A. Szczelné¢ przewodow i studzienek z tworzyw sztucznych —vej&onanej kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z pkt. 6.1.1. cytowanej normig dopuszcza ubytku wody lub
sciekdw z przewodu.

B. Szczelné¢ studzienek betonowych — najezatazy¢ wymagania odrimie wykonania
prob szczeln&i, takie jakie zostaly podane w Polskiej Normie-®AB-10735 i tak:

a) Szczelnéé obiektu — wielkas¢ dopuszczalnych przeciekdédw wody gruntowej do ohiekt
(studzienka z materialu nakliwego) przy badaniu na infiltragj oraz wielkd¢
ubytkbw wody z przewodu przy badaniu na eksfilgappdaj odpowiednie wzory
zamieszczone w w/w Normie.

b) Eksfiltracja — dla studzienek betonowych na kanalizacji samifar norma nie
dopuszcza odchylenia #o ubytku wody z przewodu od wagm dopuszczalnych
podanych w cytowanej normie.

5.5. Szczegolne warunki bezpiecéistwa pracy.
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Wykopy naley wykonywa& zgodnie z obowkizujacymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie braowej nr PN-B-10736.

W szczegoélnéci w obrbie klina odlamusciany wykopu tak nieszalowanego jak i
szalowanego nie wolno sktadogvarobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdlwykopu w zasigu klina odtamu
gruntu, powinna by udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymbdpracowanym
POR.

Wyjscia (zegcia) po drabinie z wykopu powinny &ywykonane, z chwal oshgnigcia
otebokasci wigkszej nz 1,0 m od poziomu terenu, w odleggach nie przekraczgych 20,0
m.

Poniewa wigkszai¢ robdt lzdzie wykonywana w rejonie zabudowy istaegj, wykopy
powinny by odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przedepst osob trzecich, a
ponadto éwietlone w nocy. W przypadku przerwania rob6t ng.caas nocy, wykopy takie nie
mozna pozostawi bez dozoru.

Roboty przy odwodnieniu wykopow na czas budowy halerykonywa& zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP, zwlaszcza w zakresisilania elektrycznego
urzadzea.

Szalunki nalgy wykonywa& zgodnie z obowdizujacymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w Polskiej Normie PN-90/M-47850.

Poniewa naley sukcesywnie usuwa szalunki, idc od dotu wykopu, w migr
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagczeniem gruntu — patrz opis powy — zatem
stosowane rozwrania musz zapewnid bezpieczéstwo pracy ludziom pracagym w
wykopie, w catym cyklu realizacji sieci kanalizasygh.

Montaz ciezkich elementow prefabrykowanychie{betowych, betonowych) za ponaoc
urzadzen dzwigowych, naley wykonywa ze szczegOhl ostraznoscia i asekuragj. Sprzt
dzwigowy powinien posiada aktualne atesty, a zawiesia powinny¢byzsto poddawane
kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Nalezy ostrzec i zabezpieczy pracownikéw znajdacych sé w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadkuegkich elementéw.

Nie dopuszcza sipracy uradzen dzwigowych w strefie bezpiecastwa napowietrznych
linii energetycznych ok&onych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 @8). Z reguly
odlegidici tam podane aswigksze nk te ktore kda w terenie, dlatego linie takie nale
wytaczy¢ na czas trwania rob6t, w porozumieniu z Zakladerargetycznym (uzgodnieniezie
po stronie Wykonawcy).

Do obstugi urzdzein zasilanych energi elektryczm, powinni by desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadgjodpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza si pracy uradzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopoddisisvo ich zerwania.

Obowiazkiem wykonawcy jest kalorazowe powiadamianie ZAdtkownika istniejcego
uzbrojenia podziemnego, o rozpeciti rob6t w rejonie wyspujacych sieci istnigjcych, na
trasie projektowanego kanatu.

Nalezy wykona& recznie, przekopy kontrolne, w rejonie sktayan z istniepcym
uzbrojeniem, pod nadzoremzytkownika danej sieci. Sieci odstete naley zabezpieczy
zgodnie z normami braowymi.

Prowadzenie prac przy padizaniu realizowanej kanalizacji do studzienek naakach
istnieacych lub wykonywaniu podtzen do domow, naley realizow& ze szczegllnym
uwzgkdnieniem zagreen wynikajacych z czynnej sieci kanalizacyjnej. Wszystkie tace
naleey prowadzé zgodnie z instrukgj eksploatacji sieci istniggej, kton posiada jej
Uzytkownik oraz z Rozpoerdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budoiwa z dnia
01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw /89 poz. 437.

Pracownicy musgby¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i B.po

Nalezy pametaé, ze ze sciekbw mog sie wydziel& gazy tworace z powietrzem
mieszanig wybuchowy takie jak wodor czy metan, oraz gazy 4og takie jak siarkowodor.
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Moga tez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych taksycznych na skutek
nienormalnej pracy ugglzen, tj. na skutek zytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezpdredniej bliskdci obiektéw oraz w szczegllim w poblizu wlazéw a take
wewmtrz studzienek na czynnej kanalizacji istaosj, obowazuje catkowity zakaz zywania
otwartegozrédta ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kangjiizaalizowanej lecz magych juz
potaczenie z sieai istniepca, powinno s¢ odbywa& z zachowaniem szczegoélnyéhodkow
ostrarnoéci tj. z przewietrzaniem kanatow, analizskiadu powietrza za pompaurzadzen
przendnych, asekuragj ustalom sygnalizacj i przy wyposaeniu w maski tlenowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Odbioér wykopow podlegatznie z umocnieniandcian wykopow.

Odbior elementéw posadowienia i zabezpieczeniaociagbw oraz studzienek
kanalizacyjnych, podlega odbiorovédcknie z rurocigami oraz obiektami zamontowanymi na
sieciach.

6.2. Badania do odbioru.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw palg na kontroli zgodnszi
z wymaganiami okrdonymi w niniejszej SST oraz zgodiwd z dokumentagj projektow.
Wykonawca jest zobowktany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z agstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irzyniera.

6.2.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow paig na kontroli zgodnri
Z wymaganiami okrdonymi w niniejszej SST oraz zgodtd z dokumentaaj

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot
w zakresie i z ggtotliwoscia okreslona w niniejszej SST | zaakceptowaprzez Irzyniera.

6.2.2. Wykopy.

Szczegdln uwag nalezy zwrécic na wigciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych
i wysigkow wodnych. Ponadto nade kontrolowa; zabezpieczenie terenu wokot wykopéw z
wolny pasem wzdiu wykopu, zabezpieczenie krayjacych seé z wykopem urgdzei
podziemnych, zégia do wykopdéw, odwodnienie, pod®i szalunki.

Czynnaci wchodzace w skiad badado odbioru polegajna pomiarze tama miernicz,
lub przyradami geodezyjnymi zaakceptowanymi przezymera, szerok&i wykopu oraz jego
dlugcéci. Ponadto do czyndoi tych zalicza i pomiar spadku i ezinych dna wykopu
w przekrojach wztowych oraz w przekrojach w ktérych zlokalizowanstudzienki
kanalizacyjne.

Pomiaru rezdnych dna wykopu dokonuje esiniwelatorem lub innymi przysgami
geodezyjnymi, zaakceptowanymi przezyniera.

Badania powysze naley porowna z dopuszczalnymi odchytkami podanymi w niniejs3gjT.

6.2.3. OdwoOz nadmiaru gruntow oraz nieprzydatnyctdo zasypéw.

Odwo6z nadmiaru gruntu oraz gruntéw nieprzydatnyohh zhsypéw — naly
wyrywkowo sprawdzéaczy nie zostaty naruszone warunki podane w pRt22.

6.2.4. Umocnienia pionowyckKcian wykopdw.
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W przypadku szalowawykonywanych indywidualnie na budowie, naledokona&
oceny staranrigi ich montau, zwlaszcza w zakresie stosowanych rozpor.
Ogledziny wszystkich elementoéw szalofivapowinny ustali czy nie wysgpuja na nich
uszkodzenia mege doprowadZzido zawalenia siwykopu.

6.2.5. Odwodnienie wykopdw na czas budowy.

Nalezy sprawdza potazenie zwierciadta wod gruntowych w istrieych studniach
potozonych obok jak i w wykopie.

6.2.6. Zasyp wykopow.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdét
w zakresie i z azstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez lrzyniera.
W szczegOlngéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kgnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktow wysokeéciowych, z doktadnéria do 1 cm,
- sprawdzenie gzinych gory podsypki,
- badanie i pomiary szeroém, grubgci i stopnia zagszczenia wykonanych warstw
podsypki, obsypki i zasypki naig przeprowadzi wg Normy Bramnowej BN-77/8931-12.

6.2.7. Rury i ksztaltki kanalizacyjne.

Kontrole, pomiary i badania natg przeprowadzi zgodnie z PN-92/B-10735. W
szczegOlInéci kontrola powinna obejmowa
- ocerg zgodndci wykonania z dokumentagcprojektova,
- badanie #ytych materiatbw przez poréwnanie ich cech z wynmigakrelonymi w
dokumentacji i niniejszej SST ,
- sprawdzenie demosci i czystaci przewodu,
- kontrola kielichow rur czy nie nagtito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie.
- Pomiary powinny obejmowaw szczegolnsi:
- badanie pofgenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasyegtowanej,
- badanie rgdnych niwelety przewodu w stosunku dedmych projektowanych,
przy dopuszczalnych odchytkach

6.2.8. Rury przewiertowe i ostonowe.

Jak w pkt. 6.2.7.

6.2.9. Plozy i manszety .

Kontrola dostarczonych pt6z i manszet polega na, tyzy zostaly dostarczone we
wiasciwych srednicach oraz czy nie naptto ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie.

6.2.10. Smar.

Kontrola polega na sprawdzeniu czy dostarczonyatcmhar, ktory jest zalecany przez
producenta rur.

6.2.11. Studzienki kanalizacyjne

Kontrolg, pomiary i badania natg przeprowadzi zgodnie z nr PN-92/B-10735.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- ocere zgodndci wykonania z dokumentagcprojektows,
- badanie #mytych materialtdw przez poréwnanie ich cech z wynmigakreslonymi w
dokumentacji i niniejszej SST,
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- sprawdzenie demosci i czystaci studzienki,

- ocerg polgczer kielichowych medzy studzienk a rurami kanalizacyjnymi, oraz edizy
poszczegoblnymi elementami studzienek,

- kontrok wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, @y wystpity na nich
pekniecia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

- kontrok prawidlowdci osadzenia drabin Zejowych w aspekcie ich gaiejszej eksploatacii
i warunkow BHP,

- kontrok osadzenia wlazéw wajiowych.

Pomiary powinny obejmowaw szczegolni:

- badanie pofgenia osi studzienki w planie, w stosunku do pra@elkinej trasy kanatu,

- badanie rgdnych dna kinety (niwelety), w stosunku dedrych projektowanych,

- przy dopuszczalnych odchytkach.

6.2.12. Zbiornik retencyjny
Tak jak pkt. 6.2.11.
6.2.13. Popownie sieciowe PS-1, PS-3.

Odbior pompowni, podlega odbiorowi jednogzie z elementami posadowienia i
zabezpieczenia pompowni orazacinie z sie¢ kanalizacyjm grawitacyjr, opisam w
oddzielnej specyfikacji a tak facznie z rurocigami ttocznymi.
W szczegolnéri kontrola powinna obejmowaczynngci zwiagzane z mechanicarfaz
rozruchu pompowni tj.:
» ocerg zgodndci wykonania z dokumentacprojektow ,
» badanie aytych materiatdw przez poréwnanie ich cech z wymmaigakreslonymi w
dokumentacji i niniejszepST,
» sprawdzenie drmosci i czystdgci: zbiornika pompowni, kanatu doprowadzaggo i
rurociagu,
* ocerg polaczen migdzy poszczegolnymi elementami,
 kontrok zbiornika pompowni, czy nie wyglity pekniecia, uszkodzenia mechaniczne,
termiczne lub inne,
* kontrok prawidtowdci polaczen kroécdw z rurocagami,
 kontrok osadzenia wkazéw waiowych,
* kontrok polaczen elektrycznych i steragych.

Rozruch pompowni, hydrauliczny na wodzie czystdechnologiczny nasciekach,
nalezy wykona pod nadzorem Producenta pompowni.

Rozruch mae tez by¢ prowadzony przez wyspecjalizowane zby lub jednostki, na
podstawie wczaiej opracowanego Projektu Rozruchu, ktory musiskay akceptagj
Inzyniera.

Dopiero po rozruchu pompowni mta ocent jej parametry technologiczne, wymagane
w dokumentacji projektowej, takie jak konieczna aywi¢ pomp, wysok& ponoszenia,
sprawng¢ uktadu sterujcego i zasilajcego itp.

6.2.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.

Roboty naley prowadzé¢ w obecnéci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie
podtaza, grubd¢ uktadanej warstwy betonu orazdne wierzchu betonu.
Uwagi:
Sktad mieszanki naky kazdorazowo oznaczdaboratoryjnie dla uzyskania parametrow:
jakosci kruszywa i cementu oraz wody
max gstosci mieszanki
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6.2.15. Przydomowe przepompownigciekow.

Jak w pkt. 6.2.13.

6.2.16. Ogrodzenie terenu pompowni.

Nalezy skontrolowa prawidlowd¢é wytyczenia i prawidlow& montau
poszczegodlnych elementéw ogrodzenia.

6.2.17. Proby szczelrimi.

Pomiary i badania natg przeprowad zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej
Normie nr PN-92/B-10735 oraz zgodnie z wytycznywd@anymi w ,Instrukcji montzowej”
Producenta i powinny one obejmatva
« badanie szczeldoi przewodu z PCV lub PE i PP oraz studzienek z IPE na eksfiltragj,

« badanie szczeldoi przewodu z PCV lub PE i PP oraz studzienek z IPIE na infiltracs.
Dla przewoddw i studzienek z tworzyw sztucznychdupuszcza siubytku wody z przewodu.
* badanie szczeldoi studzienek betonowych na eksfiltrgcj

* badanie szczeldoi studzienek betonowych na infiltracj

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spelniajvymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwi¢cksze odchylenia od cech oklenych w niniejszej
specyfikacji, powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaoa jego koszt.
Wszystkie roboty, ktore stwaraagagraenia bezpieczestwa pracy lub magtakie zagreenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zd@stprzerwane i ponownie wykonane przez
Wykonawe, na jego koszt. Dotyczy to zwlaszcza umogmp@nowychscian wykopow a tate
organizacji ruchu na czas budowy.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uznag wad: za nie majca zasadniczego
wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacgjeci kanalizacyjnych i ustali zakres
I wielkos¢ potracen za obntong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych..

Jednostkami obmiaru rozbiorki nawierzchni i podbugaa:

e 1 mb ckcia istniejcej nawierzchni

1 nf powierzchni dla rozbiérki istniggej nawierzchni lub chodnika

« 1 nf powierzchni dla rozbiérki istniggej podbudowy
Jednostl obmiaru dla wywozu gruzu jest 1°*nwywiezionego materiatu, na odlego
wskazan przez Inwestora. Odlegid ta stanowi odcinek po najkrotszej ntiovej trasie,
przebiegajcej po drogach publicznych, eoizy budow a miejscem stalego odktadu,
wskazanym przez Inwestora lub Wykonaywaezgodnionym z laynierem.

7.2. Wykopy.

Jednostkami obmiaru wykopéw:s
+ 1 n7 zdjetego humusu o gruloi okreslonej w kosztorysie,
+ 1 n? ziemi w obgtosci korpusu ziemnego.
7.3. Odwo6z nadmiaru gruntu oraz gruntéw nieprzydahych do zasypow.
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Jednostl obmiarowy wywozu nadmiaru gruntu jest 1°mvywiezionego materiatu, na
odlegtas¢ wskazan przez Inwestora. Odlegid tg stanowi odcinek po najkrotszej utiove]
trasie, przebiegagej po drogach publicznych, edizy budowy a miejscem stalego odktadu,
wskazanym przez Inwestora lub Wykonaywaezgodnionym z laynierem.

7.4. Umocnienia pionowyck$cian wykopdw.

Jednostl obmiaru dla umocniepionowychscian wykopow jest 1 A
» dla wykopow liniowych licac obie przeciwlegtéciany umocnie,
+ dla wykopow obiektowych licc wszystkiesciany umocnie,

dla kazdego rodzaju umocnie oddzielnie.

7.5. Odwodnienie wykopdw na czas budowy.

Jednostkami obmiarowymi odwodniea:
. 1 mb drenu d =100 mm,
. 1 szt. studzienek drenarskich d = 80 cm,
* 1 mb rurocagu d = 100 mm, odprowadzaggo wod z wykopu,
e 1m-g ( maszyno — godzina)

7.6. Zasyp wykopow.

Jednostl obmiarow podsypki, obsypki i nadsypki z zgggczaniem jest 1 hzuzytego
materiatu tj. mieszanki piaskowozwirowej, czyli obgtos¢ wykopdéw minus potcenia
wynikajace z tzw. wyporu tj. okjosci, rurockgow, studzienek.

Jednost obmiarow, zasypki jest 1 rhzuzytego materiatu z zagzczaniem tj. gruntu
rodzimego spetniagego wyej podane wymagania, czyli @ps¢ wykopdw minus poticenia
wynikajace z tzw. wyporu. Jednostiobmiarov rozplantowania humusu jest £ lumusu.

7.7. Rury i ksztaltki kanalizacyjne.

Jednostk dla kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, jestndb, przy czym diug&
kanalizacji przyjmowa# do obmiaru liczy sijako surg odlegtdci migdzy osiami studzienek
kanalizacyjnych pomniejszano sung srednic wszystkich dolnych egci (komér roboczych)
studzienek, zamontowanych na kanalizaciji.

Dla kazdej zastosowandjednicy rurocigu oraz kadej klasy rury obmiar liczy gioddzielnie.
Jednostkami dla robot towarzysych montaowi kanalizacji sanitarnej, grawitacyjne,: s

e 1 szt. ksztaltek, przy czym liczyegie oddzielnie dla rnych rodzajéw grednic,

« 1 mb dla wykonania rury ostonowej dwudzielnej PGy/kable energetyczne.

7.8. Rury przewiertowe i ostonowe. Przewierty.
Jednostk dla wykonania rury przewiertowej lub ostonowejtjés mb, przy czym
diugas¢ rury przyjmowano do przedmiaru wg zestawienia ojgkcie.
7.9. Plozy i manszety.
Jednostk dla ptdz jest komplet dla poszczegdlnycednic.
Jednostk miary dla manszetssztuki.

7.10. Studzienki kanalizacyjne.
7.10.1 Studzienki PE - wlazowe.

Jednostk dla studzienek kanalizacyjnych z PE, montowanyekkamalizacji sanitarnej,
jest 1 komplet. Za komplet uwa st wszystkie elementy studzienek wg katalogu danego
Producenta, zastosowane w projekcugzhie z wyposzeniem zamontowanym fabrycznie
w studzienkach oraz prefabrykowanymi elementzathetowymi izeliwnymi.
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7.10.2. Studzienki PE - niewtazowe.

Jak w pkt. 7.11.1.

7.10.3. Studzienki niewtazowep25 mm.
Jak w pkt. 7.11.1.

7.10.4. Studzienki betonowe zbrojone.

Jednostk dla studzienek kanalizacyjnych z betonowych eldtwerprefabtykowanych
taczone na uszczelkmontowanych na kanalizacji sanitarnej, jest 1 i@t Za komplet uwaa
sie wszystkie elementy studzienek wg katalogu danegouenta, zastosowane w projekcie,
tacznie z kined, spocznikiem i przégiami szczelnymi.

7.11. Zbiornik retencyjny.
Jak w pkt. 7.11.4.

7.12. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.

Jednostlk dla montau pompowni jest 1 komplet. Komplet zawiei®] wszystkie
niezkedne elementy monta zamieszczony jest w ofercie dctonej do projektu
wykonawczego.

7.13. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.

Jednostl obmiaru jest 1 fhbetonu.

7.14. Przydomowe przepompownigciekow.

Jednostk dla montau pompowni jest 1 komplet. Komplet zawiei®] wszystkie
niezkedne elementy monta zamieszczony jest w ofercie dctonej do projektu
wykonawczego.

7.15. Ogrodzenie terenu przepompowni.

Jednostk obmiaru jest 1 mb ogrodzenia.

7.16. Proby szczelni.

Jednostl badania szczeldoi dla kanalizacji sanitarnej jest 1 mb didgokanalizacii
na przewodzie o dan&jednicy. Diugd¢ ta liczona jest jako suma odleggdmiedzy osiami
studzienek kanalizacyjnych (bez pu).

Dla kazdej srednicy kanatu obmiar jest liczony oddzielnie.

7.8. Zbiornik retencyjny.

Jednostk dla montau zbiornika retencyjnego jest 1 komplet. Komplewirsajacy
wszystkie niezbdne elementy monta zamieszczony jest na rysunku szczegétowym w
projekcie wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady ogolne.
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Wykopy

Odwdz nadmiaru gruntu i gruntéw nieprzydatnych dsypow
Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Umocnienia pionowyckcian wykopow

Zasyp wykopow

Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Montaz rurociagow ttocznych wraz z ksztattkami
Studzienki kanalizacyjne z PE oraz betonowe zbmjon
Beton niekonstrukcyjny klasy B10

Zbiornik retencyjny

Pompowniesciekow

Proby szczelni

Roboty naprawcze

uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, specyfikacy techniczm i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
podanych w niniejszej SST daly pozytywne wynik liezeli Inzynier uznat wae za nie
majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na ceeksploatacyjne sieci
kanalizacyjnych i ustalit zakres i wielk®potracen za obnzong jakasé.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiory te powinny b§ dokonane w czasie urfliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego popstrobot.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Rozbidrka nawierzchni drogowych.

Roboty zanikajce nie wyspuja.

Wykopy.

Roboty zanikajce nie wyspuja.

Odwdz nadmiaru gruntu oraz gruntéw nieprzy@tnych do zasypow.
Roboty zanikajce nie wyspuja.

Umocnienia pionowyckKcian wykopow.

Roboty zanikajce nie wyspuja.

Odwodnienie wykopdw na czas budowy.

Roboty zanikajce nie wystpuja.

Roboty obgte niniejsz specyfikacp uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentac]
projektows, Specyfikacy Techniczi i wymaganiami layniera, jeeli obnizenie zwierciadta
wody w wykopach nagpito w taki sposdb aby realizacja podsypki, zasypkbbsypki
kanalizacji odbywata siw wykopie suchym.

8.2.6.

Zasyp wykopow.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegajposzczegdline warstwy
zasypu tj. podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka.
Diugosé¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
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8.2.7. Rury i ksztattki kanalizacyjne.

Odbiorowi robét zanikagpych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie odcinki
kanalizacji sanitarnej. Odbior ten nafeprzeprowad jednoczénie z odbiorem studzienek
kanalizacyjnych i rur ostonowych.

Dilugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowi mpiewinna by mniejsza od
odlegtaici miedzy dwoma gsiadupcymi ze soh studzienkami.

8.2.8. Rury przewiertowe i ostonowe.

Jak pkt. 8.2.7.

8.2.9. Plozy i manszety.

Odbiorowi rob6t ulegagych zakryciu podlegajwszystkie miejsca w ktérych montowane
sa ptozy i manszety. Odbiér ten najeprzeprowadd jednoczeénie z odbiorem ruroagéw
kanalizacyjnych (przeé§ pod przeszkodami pod ktérymi stosowane ptozy i manszety).

8.2.10. Smatr.

Nie dotyczy.

8.2.11. Studzienki kanalizacyjne.

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie studzienki na
kanalizacji sanitarnej. Odbior ten nafeprzeprowadzi jednoczénie z odbiorem ruroggow
kanalizacyjnych.

8.2.12. Zbiornik retencyjny.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie
elementy sktadowe oraz posadowienia zbiornikatdqaenia kanatow.

Odbioér ten powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postrobot.

8.2.13. Pompownie sieciowe PS-1, PS-3.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie
elementy posadowienia pompowni tj. podsypka, phglbetowa, mocowanie pompowni do
ptyty, obsypka pompowni i pgtézenia rurocigdéw zewrtrznych z krécami.

Odbior ten naley przeprowadd jednoczeénie z odbiorem ruroggéw. Jest to odbior
czesciowy, bowiem odbioru kicowego mana dokoné po rozruchu pompowni.

Odbioér ten powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

8.2.14. Beton niekonstrukcyjny klasy B10.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjprojektows, Specyfikacy
Techniczr oraz pisemnymi decyzjamidgniera.
Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodniprojektem iISST.

8.2.15. Przydomowe przepompownigciekow.

Jak w pkt. 8.2.13.
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8.2.16. Ogrodzenie terenu pompowni..

Nie dotyczy.

8.2.17. Proby szczelrimi.

Przy prébach szczeléa nie wysepuja roboty zanikajce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatrigi jest zalena od Umowy midzy Inwestorem a Wykonawc

10. Normy zwizane.

Ll

©RNOO

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998
PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-92/B-10735
PN-B-10729:1999
PN-EN 124:2000

PN-B-10725
PN-C-89221:1998

PN-87/G-02310

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240

PN-63/B-06261
BN-62/6738-07

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemngnélgania i badania.

Grunty budowlane. Posadowienie b&eploie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Grunty budowlane. badania prébektgrun

Grunty budowlane. Okenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyifitgmagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badanpa tyznakowanie,
sterowanie jakeria.

Wodoapi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Rury z tworzyw sztucznych. Ruryndrekie karbowane z niezgktzonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U).

Wiercenia geologiczno-poszukiwawcaéofrednicowe i wiercenia
hydrogeologiczne. Ugdzenia wiertnicze. Wymagania w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Beton zwykly.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Materiaty budowlane. Woda do betonagraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. odbiorcza statyczna konjedesci.

Domieszki do betonu. Metody hadéektow oddziatywania domieszek na
beton.

Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny
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