SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temat: ,Gospodarka Sciekowa dla zlewni miejscowos$ci Brzezowa
i zlewni miejscowosci Kornatka”.
Zlewnia Kornatka — Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

TOM SIIA/4 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Elektryka



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowag urzadzen i instalacji elektrycznych, ktére
zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa;

Gospodarka $ciekowa dla zlewni miejscowos$ci Brzezowa i zlewni miejscowosci
Kornatka. Zlewnia Kornatka - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Zasilanie
elektryczne pompowni PS-1, PS-3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj _etych specyfikacj g techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kablowych linii zasilajgcych nn, rozdzielnic elektrycznych,
uziemien i o$wietlenia zewnetrznego. W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe rozdzielnic elektrycznych,

roboty montazowe uktadania kabli

roboty montazowe ustawienia stupa oswietleniowego z oprawg
roboty montazowe wykonania uziemien

pomiary powykonawcze,

N N N N N

kontrola jakosci.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Instalacja elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach, stuzacy do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej
odbiornikéw. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady tgczeniowe,
zabezpieczajace, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami
wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe zrédta energii, jak baterie akumulatorowe i
zespoly pradotworcze.

Izolacja ochronna - srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na
zastosowaniu izolacji podwojnej lub izolacji wzmocnionej lub ostony izolacyjnej
ochronnej.

Izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych zastosowana w celu zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej podstawowe;.

Obudowa - element konstrukcyjny zapewniajgcy ochrone urzadzenia przed
narazeniami srodowiska.

Ochrona przeciwpora zeniowa — zespot srodkéw technicznych zapobiegajgcych
porazeniom pragdem elektrycznym w normalnych i zaktdceniowych warunkach pracy
urzadzen elektrycznych; rozréznia sie ochrone podstawowa, dodatkowg

I uzupetniajaca.



Potaczenie wyrbwnawcze - elektryczne potaczenie czesci biernych i/lub czesci
obcych zapewniajace, ze majg one zblizony potencjat.

Przewdd ochronno — neutralny PEN  — uziemiony przewdd spetniajacy
réownoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE i przewodu neutralnego N.

Przewdd ochronny PE — uziemiony przewdd stanowigcy element zastosowanego
$rodka ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, nie podlegajgcy obcigzeniu
pradami roboczymi, do ktérego przytgcza sie czesci bierne.

Rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy ziemig odniesienia a zaciskiem
uziemiajgcym lub zaciskiem probierczym uziomowym.

Stopie n ochrony obudowy IP  — umowna miara ochrony, zapewnianej przez
obudowe, przed dotknieciem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizmow,
przedostawaniem sie ciat statych i wnikaniem wody, ustalona zgodnie z PN.

Szyna wyréwnawcza - (gidwna lub miejscowa) — szyna przeznaczona do
przytaczenia przewoddw wyréwnawczych zapewniajacych potaczenie wyréwnawcze
(gtéwne lub miejscowe).

Uziemienie — potgczenie elektryczne z ziemia; uziemieniem nazywa sie tez
urzadzenie uziemiajgce obejmujgce uziom, przewdd uziemiajacy oraz - jesli
wystepujg — zacisk probierczy uziomowy i szyne uziemiajgca.

Ztacze instalacji elektrycznej — urzadzenie elektryczne, w ktorym nastepuje
potaczenie wspolnej sieci elektrycznej rozdzielczej z instalacjq elektryczng odbiorcy.

Stup o swietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie stuzaca
do zamontowania oprawy oswietleniowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej.

2. WYMAGANIA SZCZEGOt OWE DOTYCZACE Wt ASCIWOSCI

WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycz _gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
0golnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest:

v dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
I specyfikacji technicznych,

v' stosowaé wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” wydane
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich
jednostek badawczych do stosowania w Polsce, oznakowane znakiem
budowlanym B systemu krajowego lub znakiem CE systemu europejskiego.

v'dla wyrobow nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby
posiadajgce stosowne atesty oraz Swiadectwa jakosci,



v' powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacije.

2.2. Rozdzielnice elektroenergetyczne

Wszystkie rozdzielnice elektroenergetyczne zastosowane w niniejszym projekcie
wybudowac¢ nalezy na bazie obuddéw z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie
izolacji i stopniu ochrony IP 44. Zastosowac nalezy obudowy modutowe jednego
producenta pozwalajgce na ewentualng budowe zestawdw rozdzielczych
sktadajgcych sie z kilku obudéw. Obudowy winny by¢ przystosowane do montazu
osprzetu na szynach TH 35-7,5 stanowigcych ich wyposazenie.

Wszelkie obudowy winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.
Wyposazenie rozdzielnic wykonaé nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczng, ktéra
zostanie dostarczona Wykonawcy przed przystgpieniem do robét.

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje rozdzielnic:

Zestaw pomiarowy — zestaw ZPP zabudowywany na stupie linii napowietrznej nn,
przeznaczone do zabezpieczenia i opomiarowania obwodow kablowych zasilajgcych
przepompownie sciekow. Zestaw winien byé wykonany zgodnie z wytycznymi
miejscowego Rejonu Energetycznego i by¢ wyposazone w:

v’ zaciski dla kabli zasilajgcych
v zabezpieczenie przedlicznikowe

v’ tablice licznikowg dla 3-faz. bezposredniego pomiaru energii czynnej.
Obudowa zawierajgca uktad pomiarowy winna by¢ zamykana na zamek typu
stosowanego przez Rejon Energetyczny,

Rozdzielnia RP —rozdzielnia zabudowana na danej kablowej linii zasilajgcej na
terenie pompowni.

Wymagane wyposazenie rozdzielni podano w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie aparaty przewidziane do zabudowania w rozdzielnicach winny posiadac
dopuszczenie do stosowania w Polsce oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty,
Swiadectwa jakos$ci i Swiadectwa zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami.
Rozdzielnice winny by¢ wyposazone w aparature na warsztacie i dostarczone na
budowe bezposrednio przed ich zabudowaniem.

Obudowy winny by¢é wyposazone w zaciski ochronne umozliwiajgce podtgczenie
uziemienia.

Przed dostarczeniem na budowe nalezy dokona¢ pomiaréw ciggtosci obwodow
wewnetrznych rozdzielnic oraz rezystanciji izolacji.

2.3. Linie kablowe

W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac¢ kable typu YAKY, YKY,
XAKXS o napieciu znamionowym 1 kV i o przekrojach i ilosciach zyt zgodnych z
dokumentacjg projektowq. Folia ostrzegawcza kalandarowa z uplastycznionego PCV
koloru niebieskiego o grubosci 0,5+0,6 mm, gat. I. Rury na przepusty kablowe
wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie , wnetrza
scianek gtadkie. Srednice rur maja byé zgodne z dokumentacja projektowa.

2.4. Instalacje wewn_etrzne pompowni

Instalacje wewnetrzne pompowni wykonaé nalezy przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi o przekrojach wynikajacych z dokumentacji projektowe]j producenta
przepompowni.




Zastosowac nalezy osprzet instalacyjny szczelny. Zarowno przewody jak i osprzet
instalacyjny winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie gniazd wtyczkowych z zaciskiem ochronnym.
System ochrony dodatkowej przed porazeniem: szybkie wytaczenie napiecia.

W pompowni zabudowac zbiorczg szyne wyrdwnawczg. Do szyny podigczy¢ nalezy
punkt PE tablicy rozdzielczej oraz wszystkie metalowe elementy zabudowane na
state.

2.5. Uziomy
Dla uzyskania wtasciwych uziomow roboczych i ochronnych stosowa¢ uziom

pionowy badz poziomy. Do uziomu podtaczy¢ nalezy punkty PEN badz PE
rozdzielnic elektroenergetycznych oraz szyny wyréwnawcze pompowni. W razie
potrzeby rozbudowac¢ system uziemienia przez zabicie uzioméw pionowych.

2.6. Oswietlenie terenu

Stup stalowy prosty ocynkowany, fundament prefabrykowany o wymiarach
0,3x0,3x1,5m wykonany z betonu zbrojonego klasy B15 z otworami dla kabli,
oprawa sodowa zewnetrzna IP54, klasa ochronnoéci Il.

2.7. Skladowanie materiatow

Obudowy oraz aparature przechowywac nalezy w oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach zamknigtych Scisle zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody kabelkowe przechowywac nalezy zwiniete w krgzki.

Po zmontowaniu rozdzielnic na warsztacie gotowe rozdzielnice przechowywaé
ustawione pionowo jedna obok drugiej (zabrania sie ustawiania rozdzielnic jedna na
drugiej, lub sktadowania w pozycji lezacej). Rozdzielnice winny by¢é zamkniete aby
nie dostaty sie do nich zadne zabrudzenia.

2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego,
oraz atestami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera rob6t. Materiaty, ktére nie
zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy zwroci¢ do dostawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycz _gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do zabudowy rozdzielnic i budowy linii kablowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
odniesie niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo§¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie

z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zalozonym

w harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera.




Sprzet uzyty do wykonania robo6t, bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej
gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z zabudowa rozdzielnic i
budowa linii kablowych Wykonawca winien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

v' samochdd dostawczy,
v' zuraw samochodowy
v koparka do wykopéw, sprzet do zageszczania gruntu,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport urz_adzen i aparatéw

Obudowy rozdzielnic oraz kable i przewody kabelkowe transportowac¢ nalezy

w fabrycznych opakowaniach samochodem skrzyniowym z plandeka. Obudowy
winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie po powierzchni fadunkowe.
Aparaty elektryczne winny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach
zamknietym samochodem dostawczym.

5. WYMAGANIA SZCZEGOr OWE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
elektryczne.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem miejsc zabudowy rozdzielnic i
stupa o$wietleniowego przeprowadzi¢ nalezy tgcznie z tyczeniem tras kablowych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod fundamenty rozdzielnic i stupa przeprowadzi¢ réwnoczes$nie z
prowadzeniem wykopow pod kable nn. Przed przystgpieniem do robot nalezy
przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych.




5.4. Roboty monta _zowe

5.4.1. Monta z rozdzielnic

Rozdzielnice RP zabudowac¢ nalezy na fundamentach dostarczonych wraz

z obudowami rozdzielnic zgodnie z zaleceniami producenta, zestawy pomiarowe
ZPP zabudowac na istniejgcych stupach linii napowietrznej nn.

5.4.2. Ukladanie kabli

Kable uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004.

5.4.3. Monta z stupa o swietleniowego

Pod fundament prefabrykowany wykop wykonaé recznie, zasypywanie ziemig bez
kamieni, stopien zageszczenia 0,85. Oprawe montowaé po wciggnieciu przewodow
do stupa. Stup przykreci¢ do fundamentu zgodnie z DTR producenta.

5.4.4. Monta z uziemie n

Bednarke uziemiajgcag uktada¢ na gtebokosci min. 0,6m. Potaczenia wykonac jako
spawane i przez zaciski uziemiajgce. Wszystkie przewody uziemiajgce zabezpieczy¢
przed korozjg i mechanicznym uszkodzeniem. Wykopy, rowy zasypac tak, aby w
bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru lub gruzu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako _$ci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.
Kontroli jakosci podlega cato$é instalacji wewnetrznej i zewnetrznej.

Kontrola jakosci rob6t obejmowaé bedzie nastepujace badania:

v' zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

utozenia kabli, przewodow i montazu osprzetu,
prawidtowo$¢ dziatania wszystkich obwoddw i uktadow,
prawidtowe wykonanie wszelkich potgczen.

zabudowy rozdzielnic

montazu stupa oswietleniowego

AN N N N R

wykonania uziemien

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przyst gpieniem do rob6t. Przed przystgpieniem do rob6t
Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przewidzianych do wykonania
robot

Kontrola, pomiary i badania w ci  gagu i po zako iAczeniu rob6t. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez
Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacg:

v dla rozdzielni elektroenergetycznych:
¢+ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
¢+ sprawdzenie prawidtiowosci montazu rozdzielnic wraz z fundamentami,
+ sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elektrycznych,
+ sprawdzenie prawidiowosci dziatania zabezpieczen,



v dlainstalacji elektrycznych wewnetrznych
¢+ sprawdzenie ciggtosci obwodow,
+ sprawdzenie prawidiowosci dziatania zabezpieczen,
¢+ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
v dla linii kablowych
+ trasy, gtebokosci i szerokosci wykopu
¢+ gtebokosci zakopania kabla
¢+ grubosci warstwy piasku i odlegtosci folii od kabla
¢+ odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach
¢+ oznakowanie linii kablowych
¢+ sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz
¢+ pomiar rezystancji izolacji
v dla o$wietlenia terenu
+ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
¢+ sprawdzenie ustawienia pionowego stupa oraz kata nachylenia oprawy
¢+ sprawdzenie jakosci potgczen przewodow i kabli na zaciskach
¢+ sprawdzenie jakosci potaczen srubowych konstrukcyjnych
¢+ sprawdzenie stanu powtoki antykorozyjnej
v dla catosci wykonanych robét elektrycznych
¢ pomiar rezystancji uziemienia

¢ pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowg dla rozdzielnic elektrycznych jest kompletna rozdzielnia
danego rodzaju, dla instalacji elektrycznych wewnetrznych — kompletna instalacja w
jednym obiekcie budowlanym, dla linii kablowych — kompletna jedna linia kablowa,
dla oswietlenia terenu — ilo$¢ stupéw i opraw o$wietleniowych, dla uzioméw — uziom
pretowy w sztukach, uziom ototokowy z montazem w mb, potgczenia w szt., pomiary
i badania w szt.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.




8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Dla robot objetych niniejszg specyfikacjg w/w odbior dotyczy linii kablowych przed ich
zasypaniem.

8.3. Odbidr wst epny

Jest to odbior techniczny wszystkich rozdzielnic, linii kablowych, stupow
o$wietleniowych, uziemien oraz instalacji elektrycznych. Do odbioru wstepnego
Wykonawca winien przedstawic:

v wszystkie dokumenty wymagane przy odbiorze wstepnym,
v protokoty wszystkich odbioréw technicznych,

v’ protokoly przeprowadzonych pomiaréw ciggtosci zyt, stanu izolacji, prob
napieciowych, uziemienia oraz skutecznosci ochrony od porazen

v' $Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw,

v' dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze wstepnym nalezy sprawdzic:

v' zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

v' protokoty z odbioréw technicznych i realizacji postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

v aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawcze;j.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ogolnej specyfikacii
technicznej.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w
pozostatych tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej
dostepnej u Zamawiajgcego.

Cena zabudowania rozdzielni elektroenergetycznych obejmuje:

v'wytyczenie miejsca posadowienia rozdzielni,

dostarczenie materiatdw w tym kompletacja rozdzielni na warsztacie Wykonawcy,
wykonanie wykopu pod fundament,

zabudowanie fundamentu,

montaz kompletnej rozdzielni na fundamencie

zasypanie wykopu z zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

AR N N NN

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

<

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

<\

wigczenie rozdzielni do eksploatacji.



Cena utozenia linii kablowej obejmuje :

D N N N N AU N NN

geodezyjne wytyczenie trasy

koszt materiatow

wykonanie wykopow

utozenie i zasypanie kabli

wykonanie przepustow kablowych
przeprowadzenie prob, badan i pomiaréw
wykonanie dokumentacji powykonawczej
uporzadkowanie terenu po budowie linii kablowe]

Cena montazu stupa o$wietleniowego obejmuje :

D N N N N N N NN

geodezyjne wytyczenie miejsca ustawienia

koszt materiatow

wykonanie wykopu

montaz fundamentu

wciggniecie przewodow do stupa, montaz oprawy
montaz stupa

przeprowadzenie prob, badan i pomiaréw
uporzadkowanie terenu

Cena montazu uziemien obejmuje:

A N N N N

koszt materiatow

wykonanie wykopow

utozenie bednarki, wbicie pretow
wykonanie potgczen

przeprowadzenie préb, badan i pomiarow
uporzadkowanie terenu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

[1]

[2]

[3]

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43 - .Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym",

PN-IEC 60364-4-46 - .Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i
laczenie”,
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-4-443

N SEP-E-004
PN-E-04700

10.2. Inne dokumenty

- JInstalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym,

- JInstalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym®,

- JInstalacje w obiektach budowlanych.. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe
diugotrwate przewodéw",

- .Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza",

- .Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne”,

- .Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami",
- ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe",

- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych"

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie informacji dot.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[13] Prawo budowlane z dnia 27-03-2003r.
[14] Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
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