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OPIS MALEJ ARCHITEKTURY, PROJEKTU ZIELENI,
UKSZTALTOWANIA TERENU - PROJEKTU NAWIERZCHNI

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamienny projekt zazielenienia i matej

architektury dla inwestycji pn.

Budowa Szkoty Podstawowej w Dziekanowicach

wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng — etap | : szkota i szkota zero

2,

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Niniejszy projekt obejmuje fragment terenu w miejscowosci Dziekanowice gm.
Dobczyce przeznaczonego pod budowe szkoty podstawowej i szkoty ,0” (I etap ) oraz
ciggéw jezdnych i pieszych , niwelacji terenu . W nastepnym etapie przewiduje sie
budowe hali sportowej wraz z boiskiem sportowym i drugiej czesci ciggow jezdnych i
pieszych .

Teren istniejgcy jest wolny od zabudowy , 0 znacznym nachyleniu w kierunku
potudniowo-wschodnim i 0znaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce — sotectwo Dziekanowskie UP z
przeznaczeniem podstawowym - ustugi publiczne .

Projekt zazielenienia terenu

Orientacja projektowanych budynkow szkoty : potnoc-potudnie ze wzgledu na
mozliwos¢ wykorzystania energii stonecznej przez usytuowane na dachach od strony
potudniowej paneli fotowoltaicznych oraz pasywne ogrzewanie pomieszczen
uzytkowych .

Wejscia do szkoty i szkoty ,0° od strony pdtnocnej . Od strony potudniowej projektuje

sie teren rekreacyjny ze sceng terenowg .

Wzdtuz potnocnych elewaciji budynkow projektuje sie trawniki, przy wejsciach znajda
sie skwery obsadzone krzewami Azalii Indyjskiej i Funkii 'Fire and Ice'.
Scene terenowa, znajdujgcy sie na potudnie od budynku szkoty, od strony wschodnie;

okala w projekcie pas kwiatéw Zagwinu ogrodowego.



Planuje sie sadzenie krzewéw Tamaryszku Francuskiego wzdtuz Sciezki prowadzgcej
do smietnika i okalajgcych potudniowo-zachodnie $ciany budynku Smietnika.

Zaktada sie obsianie terenu trawnikiem odpornym na deptanie.

Rosliny wymagajg pielegnacji i nawadniania. Przy zazielenieniu wymagane sg zabiegi
pielegnacyjne, wiosng nalezy ogrdd nawozic.

Projekt zaktada nasadzenia w postaci bylin.

W przypadku krzewow dla uksztattowania warstwy wegetacyjnej obowigzuje zasada,
ze grubo$¢ warstwy substratu dla zazielenienia intensywnego nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci rosliny.

Dla trawnikow i podobnych pokry¢ grubos$¢ intensywnej warstwy wegetacyjnej ma

wynosi¢ min. 20 cm.

. Technologia prac ogrodniczych:

Drzewa
4.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew

- pora sadzenia - jesien lub wiosna, istniejgce drzewa i krzewy znajdujace sie w
obrebie wykopow pod budynek — pora przesadzania — od wiosny do jesieni

- pozyskiwac jako formy pienne

- dotki pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ o wymiarach 0,7x0,7m

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce.

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- korzenie rodlin zasypywaé sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac

miske oraz podla¢ zabezpieczy¢ przed wiatrem przez palikowanie.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew



- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

-przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).

Planowane drzewa

Klon kulisty (Acer platanoides Globosum) jest drzewem o niewielkich wymaganiach.
Znosi wiekszos¢ typow gleb, o ile nie sg zbyt suche, podmokte lub zasolone. Toleruje
tez rozne stanowiska i dobrze znosi niskie temperatury oraz miejskie zanieczyszczenia.
Charakteryzuje sie niemal kulistg, lekko sptaszczong od gory korong i stabym wzrostem
(dorasta do 3-6m).

4.2 Krzewy i kwiaty

Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw

- Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaC nastepujgce cechy: pagk
szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku
powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien by¢
skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne. U roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, pedy korony krzewow nie
powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie formujace.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czes$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

- Pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku krzewdw w pojemnikach pora
sadzenia jest dowolna;

- Dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ 0,5x0,5m i zaprawione ziemig urodzajna,

- Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkéice.

Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,



- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,
- Korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske oraz podlac.

Planowane krzewy

Rézanecznik (Rhododendron repens) — krzew osiggajacy wysoko$¢ 1,5 m. Kwitnie
bardzo wczesnie, poczgwszy od kwietnia. Rdézaneczniki o ulistnieniu zimozielonym
wymagajg stanowsika ostonietego, cienistego. Muszg mie¢ glebe kwasng i
prochniczng, doskonata jest ziemia wrzosowa. Glebe nalezy stale utrzymywac¢ w stanie
wilgotnym. Regularnie trzeba tez stosowac sciotke z trocin, rozdrobnionej kory lub torfu.
Zawsze usuwac przekwitte kwiaty. Nie mozna dostarczaé nawozéw zawierajgcych

wapn. Rosliny mozna przycinaé tylko w razie koniecznosci.

Tamaryszek francuski (Tamarix gallica L.) Lisciasty krzew ozdobny wyrastajgcy do 2-
3m wysokosci. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Dobrze rosnie na lekkiej i
przepuszczalnej glebie, wymaga stonecznego stanowiska. Ma bardzo gtebokie
korzenie i dlatego jest doSC wytrzymaty na susze. Dobrze rowniez znosi zasolenie
gleby i zanieczyszczenia powietrza, nie jest natomiast catkowicie mrozoodporny i w
czasie surowych zim moze przemarzngé, szczegolnie wrazliwe na mréz sg mtode
okazy, dlatego warto je ostoni¢ na zime gatgzkami iglakéw. Przemarzniete krzewy
jednak sie odradzajg. Co kilka lat nalezy go silnie przycig¢, bedzie wéwczas bardziej
zageszczony i bedzie obficiej kwitngt. Rowniez w przypadku przemarzniecia obumarte

pedy nalezy ucig¢ nisko nad ziemia.

Planowane kwiaty

Zagwin ogrodowy (Aubrieta hybryda)

Roslina ta osigga wysoko$¢ 10-15 cm. Jest zimozielona i tworzy zwarte, szarozielone
kobierce i poduszki. Na owtosionych pedach znajdujg sie eliptyczne, zgbkowane liscie.
Wiosng i wczesnym latem pokrywa sie ogromng iloscig purpurowych kwiatow.
Preferuje stanowiska stoneczne i podtcieniste. Potrzebuje zyznej gleby zawierajgcej
wapn. Zimg zagwin jest wrazliwy na nadmierng wilgotnos¢ gleby, dlatego warto przed
sadzeniem roslin wymiesza¢ glebe z gruzem lub pokruszonymi cegtami. Sadzi¢ w

odstepach 15 cm. Przycina¢ po kwitnieniu, aby zakwitta takze jesienia.



Funkia ‘Fire and Ice’ (Hosta tratt.)

Funkia to roslina wieloletnia, krzewiasta, wys. 15 - 25 cm. Posiada ozdobne, nieco
ISnigce liscie, w srodkowej czesci blaszki czysto biate, na brzegu ciemnozielone.
Jasnofioletowe kwiaty rozwijajg sie w lipcu-sierpniu. Dobrze ro$nie na stonecznych,
potcienistych i cienistych stanowiskach, na umiarkowanie wilgotnej glebie. Na miejsca
state wysadzac w fazie 5-6 lisci w odlegtosci 30-35 cm. Nie tolerujg suszy. Funkia lubi

od czasu do czasu by¢ nawozona.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- kopczykowaniu krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosna i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewéw,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).

Ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno,
dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedoéw, ciecia dokonuje sie w
okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gornej powierzchni

zywoptotu.

4.3 Trawniki.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie
gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10
cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym

kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad terenem. Teren powinien by¢



wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed
siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres
wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?. Na
skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatkg. Po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.
Siew mieszanki traw nalezy rozpocza¢ dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby.

Do obsiania zastosowano mieszanke traw np. typu Graminex Wembley -
dekoracyjny trawnik wybitnie odporny na deptanie.

Sktad mieszanki traw:

Kostrzewa czerwona 30%
Rajgras angielski 20%
Rajgras angielski 20%
Rajgras angielski 15%
Wiechlina fgkowa 5%
Wiechlina fgkowa 5%
Rajgras angielski 5%

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

- Nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,



- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjgc pierwsza potowe pazdziernika),

- Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ w regularnych
odstepach czasu,

- Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobéjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowacC z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Napowietrzanie trawnikéw zapobiega pojawieniu sie mchu.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewniC sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu.

. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wzdtuz placu i sceny terenowej, a takze przy terenie przeznaczonym na plac zabaw
zaprojektowano rozmieszczenie szesnastu tawek np. typu SATERNUS tawka Gamma
betonowa 40029 i dziewieciu koszy na $mieci z segregacjg odpaddéw (np. typu Metalco
ECOMIX). Po stronie potnocnej, przy wejsciach do budynkow sytuuje sie dwa stojaki na
rowery, np. typu Metalco SPYRA.

. PROJEKT NAWIERZCHNI

Nawierzchnie placu i wewnetrznych doj$¢ do budynku projektuje sie z kostki brukowej,
np. typu Bruk-bet Babilon 60mm, w kolorze Pastelowa Harmonia, ograniczonych

obrzezami trawnikowymi (80x250x1000mm) w kolorze zottym.
Zaréwno drogi, jak i Sciezki pieszo-rowerowe projektuje sie z nawierzchnig asfaltowa.

Nawierzchnie placu zabaw projektuje sie jako nawierzchnie poliuretanowg o grubosci

40 mm (np. typu SAFEPLAY), na podbudowie z chudego betonu 10cm.

. PROJEKT SMIETNIKA

W odlegtosci 10,37 m od potudniowo-wschodniej elewacji budynku szkoty projektuje sie

usytuowanie budynku $mietnika, z dojsciem od strony potnocnej.



Smietnik i fragment muru oporowego, przylegajagcego do budynku $mietnika od strony

potudniowo-wschodniej, wykonany z gabionéw o grubosci 25 cm.

8. PROJEKT OGRODZENIA
Projektuje sie ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym np. typu PLAST-MET.
Ogrodzenia systemowe, z dwoma bramkami wejsciowymi .

Fragment ogrodzenia tymczasowego od strony zachodniej z siatki i stupkéw stalowych.

Opracowat:  Maja Kowalik



