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D-01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych przy budowie drég
Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych i teletechnicznych
kolidujacych z przebudowywana droga gminng Winiary — Rudnik nr 540113K

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudows istniejace;j linii napowietrznej niskiego napiecia (nN) na stupach betonowych — ZN wraz
z zamontowanymi na nich: przytaczami napowietrznymi nN, instalacjg o$wietlenia drogowego i siecig
teletechniczng oraz zabezpieczeh urzadzen elektroenergetycznych i teletechnicznych kolidujacych
z przebudowywang drogg gminng Winiary — Rudnik nr 540113K

Jest to linia 0,4kV — obwdd 2 wyprowadzony ze stacji nr 3768

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacji ,WWymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu

wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

W zakres prac wchodzg:

- wytyczenie lokalizacji stanowisk stupéw i elementéw towarzyszacych,

- ustalenie lokalizacji przepustéw kablowych pod droga,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe dot. stupdéw z osprzetem, przewodow, izolacji, przektadek oswietlenia
drogowego oraz przytaczy i teletechniki,

- demontaze stupdw i elementdw istniejgcej linii napowietrznej nN,

- przywrécenie terenu do stanu poprzedniego (uprzatniecie materiatow i odpadéw, naprawa szkod,
rekultywacja terenu),

- kontrola jakosci prac,

- pomiary i préby techniczne linii napowietrznej NN,

- obstuga geodezyjna prowadzonych robot,

- inne niezbedne prace, ktdrych niezbednos$¢ zostanie stwierdzona na etapie wykonawstwa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi normami
i okresleniami podanymi w ,Wymaganiach Ogélnych” Specyfikaciji.

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna pradu przemiennego— urzadzenie napowietrzne,
przeznaczone do przesytania energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore jest linia zbudowana.

1.4.3. Odlegtosé pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami prostokatnymi przedmiotéw na ptaszczyzne
pionowa.

1.4.4. Odlegtosé pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami prostokatnymi przedmiotéw na ptaszczyzne
pozioma.

1.4.5. Przesto - cze$c linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6. Zwis - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta tgczgca punkty zawieszenia przewodu
w srodku rozpietosci przesta.
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1.4.7. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomocg
fundamentu.

1.4.8. Skrzyzowanie — usytuowanie linii takie, ze rzuty prostokatne na ptaszczyzne poziomag
jakichkolwiek czesci linii oraz innego obiektu pokrywajq sie lub przecinaja, a takze takie gdy odlegtosé
pozioma linii od obiektu jest mniejsza niz odlegtos¢ okreslona w odpowiednich rozdziatach normy.

1.4.9. Zblizenie - takie usytuowanie linii, Zze odlegto$¢ pozioma linii i innego obiektu jest mniejsza niz
potowa wysokosci najwyzej potozonego przewodu roboczego linii na wyzszym stupie przesta i nie
zachodzi przy tym skrzyzowanie .

1.4.10. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych zabezpieczen dotyczacych linii elektroenergetycznej
na odcinku wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa obiektow krzyzowanych lub bedacych
w zblizeniu.

1.4.11. Zawieszenie przelotowe - zawieszenie przewodu podtrzymujace go, gdy sity naciggu sg z obu
stron zawieszenia jednakowe, lub gdy réznica tych sit z obu stron nie przekracza sity umownej rownej V4
obcigzenia wiatrem przewodow, w przesle wiatrowym.

1.4.12. Zawieszenie odciagowe — zawieszenie przewodu przenoszgce jego naciag.

1.4.13. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.14. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch urzadzeh elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.15. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.16. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.17. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzgdzenia podziemnego.

1.4.18. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtosé miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkoéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.19. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie 2z wymaganiami Rysunkéw

i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.
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Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Fundamenty /ustoje/

Materiaty wg albumu linii napowietrznych nN na zerdziach betonowych E i EPV oraz dokumentac;ji
projektowej. W przypadku fundamentéw /ustojow/ betonowych wylewanych np. UB uzyty beton winien
by¢ w klasie B20 zgodnie z przytoczong w niniejszej specyfikacjg normg PN-206 20104.

2.2.1. Cement

Do wykonania fundamentéw betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego marki 35 bez dodatkéw, spetniajgcego wymagania PN-90/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/
6731-08.

2.2.2. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw pod stupy i maszty oswietleniowe powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Zwir

Dla wykonania fundamentéw betonowych nalezy stosowaé kruszywo (2zwir) odpowiadajacy
wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.4. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu oraz nie powinna
zawieraC zawiesiny na przykfad grudek.

2.2.5. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawczg PCV stosowac¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat.
I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.2.6. Kit uszczelniajacy

Do uszczelnienia potaczenia oprawy z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé¢ wszelkie
rodzaje kitow spetniajagce wymagania BN-80/6112-28.

2.2.7. Plyta drogowa zelbetowa

Na dnie wykopu pod stup oswietleniowy utozona powinna by¢é pityta drogowa Zzelbetowa,
z betonu klasy B300, o wymiarach 50*50*10cm.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka,
aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych,
a dla warunkéw pracy zaktdceniowej lub montazowej dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.

Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-EN-61284 2002.

Stupy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 .

Konstrukcje wsporcze projektowanych linii powinny by¢é oznakowane zgodnie z normg PN-74/E-08501.
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Zaleca sie stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na
goraco zgodnie z PN-93/E-04500 i dodatkowo malowanie odpowiednim zestawem farb .
2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetniac¢
wymagania normy PN-EN-61284 2002.

Osprzet powinien wykazywac¢ sie wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii,
z ktérg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatbw majacych przewodnosc
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg
powierzchnie styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzgcymi prad,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej.

2.5. lzolatory

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych powinny spetniaé wymagania PN-90/E-06308 (PN-
IEC383-1:1997).

Napiecie przebicia izolatoréw liniowych powinno by¢ wieksze od napiecia przeskoku.
Wytrzymatos¢ przepieciowa izolatoréw i fancuchéw izolatoréw przy napieciu przemiennym 50 Hz oraz
przy udarach piorunowych i taczeniowych okreslona jest normg PN-81/E-05001.

2.6. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatow
o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne
i chemiczne.

2.6.1. Przewody robocze

W liniach napowietrznych 0,4kV jako przewody robocze zaleca sie stosowac¢ przewody stalowo-
aluminiowe wg PN-IEC 1089 i PN-EN 50182

2.7. Sktadowanie materiatow na budowie

Gospodarke materiatowa nalezy prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. Sposdb sktadowania materiatdw elektrycznych w magazynie
i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatu.

Przewody i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Konstrukcje
stalowe o wigkszych rozmiarach oraz przekroju oraz stupy mozna sktadowaé na placu, jednak
w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

2.8. Odbior materiatow na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny robét).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak rowniez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w rysunkach w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazac
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sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot.Sprzet powinien
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien
mie¢ odpowiednie parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mozna stosowac po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Sprzet nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportowanych
materiatéw, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji i urzadzenh o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy wykonywaé¢ za pomoca dzwignic lub postuzy¢ sie pomostem pochylniag. W czasie transportu ,
zatadowania i wytadowania oraz sktadowania aparatury nalezy przestrzega¢ zaleceh wytworcy. Zaleca
sie dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy
to szczegdlnie ciezkich i duzych elementéw.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlinych materiatdw i elementédw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Wymagany do budowy sprzet transportowy winien by¢é zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét zawierajacy
uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylgczenia napiecia w przebudowywanych liniach. Kolidujace
urzadzenia nalezy przebudowaé zachowujac nastepujgca kolejnosé robdét:

—  budowa elementéw nowego odcinka linii nie kolidujacych z linig istniejaca

— wylgczenie napiecia zasilajgcego linie,

— wykonanie przetozenia przewodow linii, przytaczy, oswietlenia drogowego i teletechniki

— zdemontowanie kolidujgcego odcinka linii,

- odkopanie kabli

- zalozenie dodatkowych elementéw zabezpieczajacych /przepustow/ na kable

- zakopanie kabli

Nalezy dazy¢ do ograniczenia czasu wytgczen istniejgcych linii spod napiecia do niezbednego
minimum.

5.1. Montaz linii napowietrznych 0,4kV

Roboty wykona¢ zgodnie z Rysunkami.
5.1.1. Trasowanie

Podstawe wytyczenia stanowisk stupowych stanowig Rysunki.
Trase linii okre$long w Rysunkach nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do przebudowy.

5.1.2. Wykonanie fundamentéw /ustojow/
Wykonanie fundamentéw /ustojéw/ dla stupédw nN wg albumu linii niskiego napiecia na zerdziach typu
E i EPV. Otwor pod ustdj nalezy wykonaé za pomocg wiertnicy mechanicznej o srednicy 80cm. Na dnie

otworu nalezy utozy¢ ptyte drogowg zelbetowg o wymiarach 50*50*10cm i doktadnie jg wypoziomowac.
Po wstawieniu zerdzi do wykopu otwor nalezy zalaé przygotowanym betonem do poziomu terenu.

5.1.3. Montaz stupow
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Montaz stupdw z zerdziami typu E nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez
producentéw

Montaz nowych slupdéw przewidziano obok stupdw istniejacych, poza obrysem projektowanej drogi

w miejscach wskazanych w dokumentacji. Umozliwi to skrocenie czasu wytgczenia ciggtego linii

i ograniczenie zakresu demontazow i kotwien oraz umozliwi przeniesienie linii na stupy bez
opuszczenia na ziemie i przerywania ciggtosci potgczen.

5.1.4. Montaz przewodoéw

Na ustawionych stupach ustawione zostang izolatory i przeniesione przewody robocze oraz pozostate

instalacje i przytacza zgodnie z rysunkami.

Demontaz istniejgcych i montaz nowych przewoddw nalezy przeprowadzi¢ kolejno wraz z przeniesie-

niem ich ze stupéw podlegajgcych demontazowi na nowe.

Naprezenie i regulacje zwiséw nalezy rozpoczynac od przewoddw potozonych najwyzej i w ten sposéb,

aby wywotac¢ jak najmniejsze sity skrecajace stupy.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczacé:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego - w przestach bez obostrzen lub z obostrzeniem 1 i 2
stopnia.

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu
3 stopnia.

Zaleca sie stosowanie przeprezenia nowych przewoddéw roboczych w momencie ich montazu przez

odpowiednie zmniejszenie wielkosci zwisébw w celu uwzglednienia zjawiska ,ptyniecia” (pefzania)

aluminium.

5.1.4.1. Odlegtosé przewodow od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewodoéw elektroenergetycznych, bedacych pod
napieciem, od powierzchni ziemi przy najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugosci linii
napowietrznej z wyjatkiem przeset krzyzujacych drogi lgdowe i wodne oraz inne obiekty powinny
wynosic¢ 7,67 m.

5.1.4.2. Obostrzenia

Na trasie linii obostrzenia nie wystepujq.

5.1.4.3. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Skrzyzowania nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami.
5.1.4.5. Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny lesne i w poblizu drzew

Odlegto$¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona
w dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna wynosi¢
co najmniej 5,17 m i uwzglednieniem piecioletniego przyrostu. W przeciwnym przypadku kolidujgce
z linig drzewa nalezy przycigg.

5.2. Demontaz istniejacych odcinkéw linii

Demontaz elementéw linii napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z Rysunkami oraz zaleceniami
uzytkownika linii w sposéb umozliwiajgcy ich ponowny montaz na stanowisku stupowym

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazéw linii oraz pozostatych elementéw oswietlenia
drogowego i sieci teletechnicznej w taki sposob, aby nie zostalty one zniszczone i znajdowaty sie
w stanie poprzedzajgcym ich demontaz.

W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementow linii bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskac od niego wtasciwg zgode.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupow powinny byé zasypane gruntem zageszczonym
warstwami co 20cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania nieodptatnie, wszystkich materiatdw pochodzgcych z demontazu, wiascicielowi linii na
wskazane przez niego miejsce.

5.3. Wykonanie zabezpieczen linii kablowych
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Zabezpieczenie linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz zaleceniami uzytkownika linii
Wszelkie wykopy zwigzane z zabezpieczeniem linii kablowych powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

5.3.1. Trasowanie

Podstawe wytyczenia tras wykopow stanowig rysunki.
Trase linii okreslong w rysunkach nalezy potwierdzi¢ przekopami kontrolnymi w terenie, przed
przystapieniem do przebudowy.

5.3.2. Wykonanie wykopéw

Odkopanie kabli nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci od chwili ukazania
sie folii oznaczeniowej. Ziemie z wykopu nalezy sktadaé na odkfad obok.

5.3.3. Montaz oston /przepustéw/ na kablach

Montaz przepustéw nalezy wykonaé w sposéb opisany w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie rur dzielonych pozwoli na wykonanie oston na kablach bez ich przecinana i ponownego
mufowania.
Kolorystyka rur:
- kable nN — kolor niebieski
- kable SN — kolor czerwony
Zastosowane rury winny by¢ zgodne z normg PN-EN 61386-1:2011

5.3.3.1. Odlegtos¢ kabli od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe kabli elektroenergetycznych, od powierzchni ziemi
powinny wynosi¢

- kable 0,4kV  0,7m

- kable 15kV  0,8m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie i sprawdzenia otrzymanych atestow w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z rysunkami oraz
wymaganiami Specyfikacji i programu zapewnienia jakosci (PZJ).

6.1. Wykopy i fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpieczenia scian wykopu. Po ustawieniu fundamentéw lub
wykonaniu ustojow, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggngé, co najmniej
0,85 wg BN-88/8932-01 i usuniecia nadmiaru ziemi. Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN — 14991 : 2010 Prefabrykaty betonowe — elementy fundamentéw.

6.2. Stupy

Stupy po zamontowaniu i ustawieniu powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN — 12843 : 2008
Prefabrykaty betonowe — maszty i stupy.
W trakcie montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

—  zastosowanych materiatow

—  doktadnosci wykonanych elementow

—  kompletnosci elementéw stupa

6.3. Montaz przewodoéw

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen zamontowanych izolatoréwi osprzetu
oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszonych przewodéw. Wartosci naprezen z jakimi
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powinny by¢ zawieszone przewody robocze i przytacza nalezy przyjaé z dokumentacji lub tablic zwiséw
i naprezen w liniach nN wykonanych przewodami nieizolowaymi.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokos$¢ zawieszonych przewodéw roboczych nad poziomem
terenu i obiektami krzyzowanymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz to podano w pkt.
5.1.5.1i 5.1.5.3 przy spetnieniu odpowiednich warunkéw podanych w rysunkach oraz normie
PN-E-05100-1 : 1998.

6.4. Montaz przepustéow

Podczas montazu przepustéw nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen i uszczelniehh zamontowanych
przepustéw. Dokona¢ kontroli jakosci i czytelnosci tabliczek identyfikacyjnych kabli. Rury przepustowe
winy spetnia¢ wymogi normy PN-EN 61386-1:2011.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 kilometr (km) budowanej lub demontowanej linii napowietrznej 400 kV.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot i ilosci wbudowanych lub
zdemontowanych materiatéw zgodnie z Rysunkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg
Specyfikacja.

W  przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres roboét poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowig cena jednostkowa przeniesienia jednego stanowiska stupowego i 1 szt.
zamontowanych zabezpieczeh /przepustow/ linii kablowych. Pfaci sie za rzeczywiscie wykonang
i odebrang przebudowe stanowiska stupowego linii nN oraz za rzeczywiscie przebudowane
zabezpieczenie linii kablowe;.

Cena wykonania obejmuje koszty:

- wytyczenia elementow linii w terenie,

- nadzoréw wiadciciela (uzytkownika) linii,

- nadzoréw wiascicieli krzyzowanych sieci i urzadzen,

- wytgczeh w trakcie budowy i zatagczenia po przebudowie linii,

- dostarczenia materiatow,

- robét przygotowawczych,

- demontazu kolidujacego urzadzenia,

- prac budowlano-montazowych - przygotowania i zabudowania materiatéw zgodnie z rysunkami,

- przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego: uprzatniecia uzywanych materiatéw i odpadéw,

- naprawy uczynionych szkdd, niwelacji i rekultywacji terenu,

- pomiardw i prob technicznych linii NN po przebudowie,

- odbioru linii nN i wigczenia jej do sieci,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- petnienia nadzoru gwarancyjnego,

- innych prac niezbednych do wykonania przebudowy urzgdzen,

- zwigzane z czasowym zajeciem terenu

- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w Specyfikacji
Technicznej

Ptatnos¢ zgodnie z dokonanym obmiarem, po sprawdzaniu jakosci wykonanych prac oraz po
dokonanym ich odbiorze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

2. PN-206 20104 Beton zwykly.
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3. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

4. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

5. PN-EN-61284 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
osprzetu.

6. PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenhstwa.

7. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

8. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

10.2. Inne dokumenty

9. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1997 r.

10. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia na stuoach E i EPV

11. Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90r. Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne

w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

11. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji

robot: PBE ELBUD Krakow.

12. Standardy techniczne w liniach napowietrznych nN w TAURON Dystrybucja S.A.

13. Standardy techniczne w liniach kablowych nN i SN w TAURON Dystrybucja S.A.




