Specyfikacja techniczna D 06.01.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW



Specyfikacja techniczna D 06.01.01

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wbiyainia i Odbioru Robét Budowlanych

s3 wymagania dotyee wykonania i odbioru Robo6t zyzianych z wykonaniem umocnienia skarp,

rowow i sciekow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowj czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowé

w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyazykonania rob6t wymienionych w p.1.1.

zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp, row@siekow zgodnie z Zakresem Roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z normami, wytycznymi i okteniami

podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4.1.  Humus - ziemia r@linna.

1.4.2. Obudowa roslinna - docelowe umocnienie powierzchni gruntu okgywoslinng w celu
ochrony przed erogzji zwigkszenia stabilriei skarp.

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynniwi przygotowujcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi rapuej i
moletowanie.

1.4.4. Moletowanie - proces umiiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Hydroobsiew - sposéb umacniania skarp poleg® na hydromechanicznym nanoszeniu
mieszanek siewnychliyodkow wyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu utrwalenia
biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakfadzie prysiowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowuskibku.

1.4.7. Biowtoknina - mata z widkna bawetnianego lub bawetnopodobneggonana technik
witdkninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkgsionami traw i rdin
motylkowatych, stidgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganialong”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0so6b trzecich;
— ochronysrodowiska;
- warunkdéw bezpieczestwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizaciji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatu, jego pozyskiwania i skladowania podam

STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2.1. Materiatami do umocnienia skarp :

- humus,

- nasiona traw,

- kruszywo,

- cement,

- piasek,
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- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane — korytko kolejowe,
- biowtoknina
2.2. Podstawowe wymagania dotyegce materiatow
Wszystkie materialy zyte do budowy powinny pochodziylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez hyniera.
Zrédta materiatow powinny iywybrane przez wykonawa wyprzedzeniem przed rozp@cem robot
nie p&niej niz 2 tygodnie.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (elementow giyefkowanych cementu, piasku,
nasion) dadczony powinien b§ dokument potwierdzagy przeprowadzone badania.
2.3. Humus
Przewiduje si wykorzystanie humusu zdggo z trasy i sktadowanego wedlug STWiORB
D.01.02.02 Humus powinien byez kamieni i zanieczyszaze
2.4. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw naky dopasowé do warunkéw miejscowych, rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Najlepiej nadgjsic do tego specjalne mieszanki traw @stym i drobnym
ukorzenieniu
I 0 gwarantowanej jakioi. Opakowanie powinno mieaktualneswiadectwo kontroli sity kietkowania.
2.5. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiaflawymaganiom PN-B-11111:1996. Piasek powinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-11113.
2.6. Piasek na podsypk
Piaseksrednioziarnisty lub gruboziarnisty PN-B-11113

2.7. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-EN 197-1:2002.
2.8. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowow i sciekdw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne
z wymaganiami PN-B-14501:1990.
2.9. Elementy prefabrykowane
Korytk&ciekowe do umocnienia rowu o wymiarach 50x60x2&6015
Prefabrykat korytko kolejowe do umocnienia rowuymiarach 44x50x60
Elementy prefabrykowane powinny odpowiaga&maganiom normy PN-88/B-06250.
Beton klasy B 45 (C 35/45)zyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych [oen
charakteryzowasie:
— nasikliwoscig ponizej 5%,
— Scieralngcig na tarczy Boehmego 3-4 mm,
— mrozoodpornécia F150
— wodoszczelngcia min. W8
Prefabrykaty powinny posiadadeklaracg zgodndci wydary przez producenta. Powierzchnie
elementéw powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierz¢ krawedzi elementéw nie powinny
przekraczé& wartasci podanych w BN-80/6775-03/01.

3. SPRZET

Stosowany spktz powinien spetni@ wymagania zawarte w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne”.
3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohék tez
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduhkwytadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyskéaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazach Ireyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.



Specyfikacja techniczna D 06.01.01

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Bhdwca powinien
rowniez dysponowé sprawnym sprgem rezerwowym, umnidiwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii spetu podstawowego.
Wykonawca usunie na whasny koszt z placu budowyesprieodpowiadajcy warunkom
kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji ProjeképwSTWIORB oraz wskazaniachzymiera.
3.2 Sprzet do wykonania umochienia skarp
Roboty mana wykon& r¢cznie lub przy iayciu dowolnego typu spgtu mechanicznego do
robot ziemnych, zaakceptowanego przeziera:
- koparki,
- spycharki,
- zgarniarki,
- rowniarki,
— sprzt zagszczajey (walce, ubijaki).
4, TRANSPORT
Ogolne warunki dotyece transportu materiatéw i sgta zamieszczono w STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wkgiwosci wykonywanych robaét.
Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot, zgodnie z zasadami @&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniachzyhiera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

4.2. Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie matévialwymienionych w p. 3 mma
dokona dowolnymsrodkiem transportu.

4.3. Zanieczyszczenia powstale podczas przygotowaniausundo powtérnego zabudowania
nalezy odwiez¢é na wysypisko

4.4, Wykonawca jest zobowtany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie tawsprzez

biezace usuwanie resztek humusu naniesionych kotamizd6ja oraz rozsypanych w trakcie
prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot przedstawiono w STWIORB DM 00000
~Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi mygnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzeniji Robét oraz
Program Zapewnienia Jada uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichellg wykonywane Roboty.
5.2. Humusowanie

Grubai¢ pokrycia ziemi roslinng wynosi 15 cm. Dla lepszego pa@ania warstwy humusu
Z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nacirapsiziomo niewielkie rowki i bruzdy, co 0,5-1,0m
I gtebokasci 15-20 cm.
Warstwe ziemi rélinnej nalery odpowiednio zagkci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie trawa

Czynna¢ obsiewania nalgy rozpoca¢ bezpdrednio po ukéczeniu humusowania w celu
zachowania najlepszych warunkéw do kietkowanigimo
W okresach suchych nale po obsiewie powierzchnie delikatnie bez wyptukinganasion podlewa
woda w godzinach popotudniowych i dodatkowo zabezpiégaszed nadmiernym wysychaniem np.
przez przykrycie poeta stomy.
Do obsiania skarp natg uzy¢ nasion mieszanki traw w #oi, co najmniej 40 kg na 1006m
5.4. Podtoze

Zgodnie z DokumentagjProjektovg podiaze stanowd bedzie grunt rodzimy. Koryto powinno

by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidipenymi, a skarpy powinny mée
projektowane nachylenie zgodne z Dokumentaejojektovs. Wskanik zagszczenia dna koryta
powinien wynosi, co najmniejs> 1,00 wg normalnej préby Proctora.



Specyfikacja techniczna D 06.01.01

5.5. Uktadanie elementow prefabrykowanych
5.5.1.  Uktadanie prefabrykatow

Elementy betonowe umocnienia nglaiklada na podsypce cementowo-piaskowej, podsypce
piaskowej o grubici 10 cm zgodnie z projektowanym nachyleniem rowypetnienie spoin zapraw
piaskowo-cementoyv
Otwory prefabrykatow nakly wypelnc humusem i obsia trawg. Nalezy zastosow& nawoz
przyspieszajcy wzrost trawy Piglgnacija i polewanie trawy przez ngste 14 dni.

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynai ginocnienia skarp i rowow:s

- korytksciekowe do umocnienia rowu o wymiarach 50x60x266815
— korytko kolejowe do umocnienia rowu o wymiarach 8@x60

Podiae, na ktérym ukladanectla elementy prefabrykowane, powinno¢byagszczone
do wskanika I = 1,0. Na przygotowanym podito naley utozy¢ podsypl cementowo-piaskoavo
stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika Is > 1,0 o grubéci zgodnej z DokumentagjProjektov lub
KPED.

Elementy prefabrykowane nale uklad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
scieku zgodnie z Dokumentadprojektov.

Pochylenie podtne scieku powinno by zgodne z DokumentagjProjektova. Odchylenia
od projektowanej niweletyciekdbw w punktach zatamania niwelety rowu nie mbgé wigcksze ni +
10 mm.

Nierébwna¢ gérnej powierzchni utmnych prefabrykatow (dnécieku) sprawdzantaty 3-
metrowg nie powinna przekraczad cm.

Spoiny pomgdzy elementami prefabrykowanymi nale wypeinic zapravg cementowo-
piaskow 0 stosunku 1:2 na petgicbokas¢ i utrzymywa w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady przeprowadzania kontroli fgkavykonanych robét zawarto w STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu wymogow podanych @ifb.
6.1. Kontrola jako §ci umocnienia powierzchni biowtéknirg

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstalmzynierowi atest wyrobu,
stwierdzajcy charakterystyk sklad mieszanki nasiondin i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona
jest biowtdknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonasglgdzin zewrtrznych i badaniach

1. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru rob6t zawarto w 81®8 DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”
Jednostka obmiaraw jest metr (m) wykonanego i odebranego umocnieni@mentami
prefabrykowanymi korytkowymi.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robo6t dokonuje fynier na zasadach okienych w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania Ogolne”.
W przypadku niezgodrdoi, cha jednego elementu robo6t z wymaganiami, roboty wersaj za
niezgodne z DokumentacProjektows i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Warunki ogélne dotyee podstawy platrssi zawarto w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogoélne”.
Ptaci s¢ za metr (m) wykonanego i odebranego umocnienimeiami prefabrykowanymi
korytkowymi, zgodnie z ok&eniem podanym w pkt 7.
Cena jednostkowa jest censredniory dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji BRbbraz Programu Zapewnienia J&kio
- zakup wszystkich niezbinych materiatow,
- zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznyshpchwidtowego wykonania robdét lub
wynikajacych z przygtej technologii robot;
- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotoevdni ponownego wbudowania,
- zatadunek i odwOz pozostat z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania,
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- utozenie humusu wraz z zegyczeniem,
- obsianie mieszankiraw,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie umocnienia elementami prefabrykowanyamykkowymi,
- nawaenie,
- podlanie wod i pielegnacja,
- ewentualny powtorny obsiew,
- wykonanie wszelkich niezidnych pomiaréw, prob i sprawdze
- 0znakowanie robét i jego utrzymanie.
10.  PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaleen@wierzchni drogowychZwir i
mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. skiad , wymagania i kigtegodndci dotyczace cementéw

powszechnegytku

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

7. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasion&lio rolniczych

8. PN-B-01080 Kamig dla drogownictwa i budownictwa. Podziat i zastoaoie wedtug

wiasteofizyczno-mechanicznych.



