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Projektowany zbiornik wybieralny na nieczystosci ciekfe,

prefabrykowany wykonany z PEHD V =

2,0 m?,

Wymiary:
— dfugos¢ 1,45 m
— $rednica 1,2 m

Uwaga:

Czfkowita dfugosé odwodnienia pompowni "Sierakéw”:
l=35m+ 2x10m=55m

mgr inz. Piotr Serafin

7 Nrrys.:
PROEKOSYSTEM s. KOWALOWKA 5
Biuro: 31-525 Krakdéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57
g s i % 5 5 5 : § A . Skala:
TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakow i
Grajoéw — potaczenie z wodociagiem Sierakéw” 1:100
OBIEKT: Branza:
Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. TS
Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"
TRESC: Faza:
Odwodnienie pompowni ,Sierakéw” - profil podtuzny PW
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis Data:
mgr inz. Stanistaw Kowaléwka | instalacyjno-inzynieryjna UAN-Upr. 363/87
w zakresie sieci zewnetrznych Lipiec
Opracowat: / 2017




