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Wezet 22

Montaz zasuwy na rurociggu tfoczxnym
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ZESTAWIENIE KSZTALTEK

Wezet
Nr WyszczegOlnienie Srednica Materiat llo$¢ tacznie Uwagi
A |Odp-1Odp.-2| z1 | Z2

1 Tuleja kotnierzowa do zgrzania a kolnierzem luznym 160 PE 100 3 2 2 1 1 9 SDT17; PN 10
Zasuwa kofnierzowa bezgniazdowa z migkkim
uszczelnieniem .

2 bbudowa teleskopowa 150 Zeliwo sfer. 1 0 0 1 1 3 PN 10
skrzynka uliczna

3 Tréjnik kotnierzowy redukcyjny 150/100 Zeliwo sfer. 1 0 0 0 0 1 PN 10

4 Kréciec bosy L = 500 mm 160 PE 100 1 0 0 0 0 1 PN 10
Opaska samonawiertna z obudowg teleskopowg i skrzynkg .

5 liczna (przepiecie przylacza do domu nr 154) 160/32 zeliwo 1 0 0 0 0 0 PN 10
Zasuwa kielichowa do przyigczy domowych z -

6 bbudowa teleskopowa i skrzynka uliczng 32 Zeliwo sfer. 1 0 0 0 0 0 PN 10

7 Tréjnik kotnierzowy redukcyjny 150/80 zeliwo sfer. 1 1 1 0 0 3 PN 10
Zespdt napowietrzajgco-odpowietrzajacy z przylgczem| kotnierz @ 80 .

8 kolnierzowym h = 1305 mm Zeliwo sfer. d 1 1 0 0 3 PN 10

9 Skrzynka uliczna dla zaworéw powietrznych. s Zeliwo, 1 1 1 0 0 3

10 Zwezka symetryczna kotnierzowa 150/80 Zeliwo sfer. 1 0 0 0 0 1 PN 10
Zasuwa koinierzowa bezgniazdowa z migkkim
uszczelnieniem zeliwo sfer.

" obudowa teleskopowa 80 zeliwo 1 1 1 0 0 3 PN 10
skrzynka uliczna Zeliwo

12 Kréciec dwukotnierzowy L = 300 mm 80 zeliwo sfer. 1 1 1 0 0 3 PN 10

13 Kolano kotnierzowe stopowe 80 Zeliwo sfer. 1 1 1 0 0 3 PN 10
Hydrant nadziemny z podwdéjnym zamknigciem w jednej kolumnie

14 drugle zamkniecie - kulowe ) z izolacjg antykorozyjna i 80 Zeliwo sfer. 1 0 0 0 0 1 PN 10
wrzecionem ze stali nierdzewnej z oslong odwodnienia.

15 Kolano kotnierzowe 80 zeliwo sfer. 0 1 1 0 0 2 PN 10

16 Blok oporowy - beton 5 2 2 1 0 10

17 Tuleja kotnierzowa do zgrzania a kotnierzem luznym 110/100 PE 100, stal 1 0 0 0 0 1 SDR17; PN 10

18 tacznik kielichowy réwnoprzelotowy 100 zeliwo sfer. 1 0 0 0 0 1 PN 10

19 Kotnierz okragly ptaski do przyspawania 150 stal 1.4301 0 0 0 1 1 1 PN 10

20 Kotnierz okragly ptaski do przyspawania 100 stal 1.4301 0 0 0 0 1 1

21 Zwezka symetryczna kotnierzowa 150/100 zeliwo sfer. 0 0 0 0 1 1 PN 10

Wezet 25f w catosci zestawiony w projekcie wykonawczym:

"Budowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach

Dziekanowice, Rudnik, Sierakow, Grajow, Winiary".

mgr inz. Piotr Serafin
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7 Nr rys.:
PROEKOSYSTEM s. KOWALOWKA o
Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57
: . : . : : : 2 . [Skala:
TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i ?
Grajéw — potgczenie z wodociggiem Sierakéw” £
OBIEKT: Branza:
Budowa sieci wodociggowej PE & 160 mm zasilajgcej pompownig Sierakow. TS
Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"
TRESC: Faza:
Schematy weztéw h PW
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis Data:
mgr inz. Stanistaw Kowal6wka | instalacyjno-inzynieryjna UAN-Upr. 363/87
w zakresie sieci zewnetrznych Lipiec
Opracowat: 2017




