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Proj. kontenerowa pompownia wody “Sierakdw”

W [<D]
=

o ﬂ o

- -

e 5}

2 . 2

wn w

@ o Q@

= ~3 H = 2
| m 1 m P1yty betonowe azurowe Kaprin typ POB F = 33,10 m

istn. pobocze — 4 Utwardzenie terenu ————————*- = o .
L R T — ¥ _ = = Geowfoknina Typar SF42
0.5 35 W .
* “ Zasyp gruntem sypkim zageszczalnym

e 2| oo S I & |2 16 4% GE g g aHaERANGRERRERES AN AAAERANRREE RN & L] gmpagegagd T "
| | PRI 2% _ A e T
| ? : . =t . . ) | ER o o " J? Eowp, Ty E Joea N e s _ < B e e, By T Eh oE L ..\..
*
_

teren istn.

Kostka brukowa betonowa gr 8 cm. Kraweznik betonowy 30x20 na podbudowie betonowe]
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| Kliniec czysty (8—=16 mm) — 15 c¢m F=140m
“ F = 185 m? podsypka piaskowa 5 cm Kliniec czysty (8=16 mm) — 15 ¢cm F = 33,2 m’
| Geowfknina Typar SF42 Geowtoknina Typar SF42 Geowtdknina Typar SF42
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| Biuro: 31-525 Krakdéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57

Skala:
1:100

| TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i

Grajéw — polgczenie z wodociggiem Sierakéw”

OBIEKT: Branza:
Budowa sieci wodociggowej PE @ 160 mm zasilajgcej pompownig Sierakéw. TS
Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TRESC: Faza:
Pompownia "Sierakdw". Szczegdty nasypu- przekrdj A-A PW
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