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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakdw i Grajoéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakow"
TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajoéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY
1. Przedmiot opracowania, lokalizacja inwestycji.

Przedmiotem opracowani jest projekt wykonawczy obejmujgcy:
— Budowe sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajgcej pompownig ,Sierakow”.
— Budowe kontenerowej pompowni wody "Sierakéw" wraz z rurociggiem ttocznym zasilajgcym sie¢
wodociggowg Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajow w zakresie instalacji technologicznej .

Inwestycja bedzie realizowana w m. Sierakéw gm. Dobczyce na dziatkach:
184; 85/2; 237 i 238/1 oraz 36/4.

2. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Mapa syt.-wys w skali 1:1000 do celéw projektowych

— Obowiagzujgce przepisy i normy.

—  Wizja lokalna

— Uzgodnienia i decyzje

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego

— Oferty i dobér urzgdzen przedstawione przez producentow.

3. Inwestor

Gmina Dobczyce
32-410 Dobczyce Rynek 26

4. Jednostka projektowa.

PROEKOSYSTEM S. Kowaléwka
32-070 Czernichoéw ul. Pod Lasem 59
Adres biura:

31-525 Krakoéw, ul. Zaleskiego 16

5. Opis stanu istniejacego.

Sie¢ wodociggowa miejscowosci: Sierakdw, Dziekanowice, Rudnik i Grajow funkcjonuje w oparciu o wspotprace
pompowni w Dziekanowicach ze zbiornikami wodociagowymi ,Jankéwka” w Sierakowie. Zbiorniki sg napetniane
rurociggiem ttocznym DN150 z pompowni w Dziekanowicach. Zrédtem wody jest ujecie w Dziekanowicach.
Pompownia jest wyposazona w instalacje do dezynfekcji wody podchlorynem sodu.

Zbiorniki wodociggowe ,Jankowka” sg zbiornikami typu koricowego, usytuowane w m. Sierakéw na dziatce nr 36/4
stanowigcej wlasno$¢ Gminy Dobczyce.

Sg to dwa blizniacze zbiorniki stalowe cylindryczne nadziemne, wolno stojgce.

Srednica zbiornikéw 5,0 m.

Wysokos$¢ catkowita 8,0 m

Wysokos$¢ napetniania max. 7,5 m.

Pojemnos$¢ maksymalna 150,0 m? (jeden zbiornik)

Pompownia w Dziekanowicach, przewidziana jest do likwidacji z uwagi na jej lokalizacje na terenach zagrozonych
osuwiskiem.

Rurocigg istniejgcy na dziatce nr 184, od ktérego bedzie realizowane zasilanie pompownia ,Sierakéw” to rurocigg PCV
@110 mm.
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajow - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY
6. Opis rozwiazan projektowych.
6.1. Kontenerowa pompownia wody ,,Sierakow”.

Przewiduje sie lokalizacje pompowni na dziatce 238/1 w rejonie skrzyzowania drogi gminnej nr 540120 K z drogg
gminng nr 540119 K. Zrédtem wody — w miejsce obecnego bedzie sie¢ wodociggowa prowadzgca wode z ZUW Raba
w Dobczycach. Jest to woda poddana dezynfekcji podchlorynem sodu.

Pompownia ,Sierakéw” przejmie funkcje pompowni w Dziekanowicach, Pozostawia sie takze mozliwo$¢ dezynfekgji
wody. Dezynfekcja bedzie uruchamiana sporadycznie i okresowo w zaleznosci od oceny przez Uzytkownika jako$ci
wody w zbiornikach Jankéwka.

Technologia pompowni
W pompowni bedzie zainstalowany zestaw hydroforowy:

Minimalne ci$nienie przed zestawem: Prmin. = 3.0 bar
Wymagane ci$nienie za zestawem: Prmin. = 8.0 bar
Wysoko$¢ podnoszenia pomp: H =45.0m
Wydajno$é maksymalna: Qmax.  =18,0 m¥h.
6.1.1. Pompy.

Przyjeto, ze w pompowni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp - konstrukcja: pionowe,
wielostopniowe, wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat, ze stali kwasoodpornej. Zestaw
sktadat sie bedzie z 3 pomp gtéwnych (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe uktadu pompowego). Pompy
wyposazone beda w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 2.2kW / 2900 obr/min. Catkowita moc
zainstalowana zestawu 6.6 kW.

6.1.2. Mechanika i zastosowana armatura.

Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspolnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to
stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa catego ukfadu za pomocg
wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke pompowni(nie sg wymagane fundamenty pod uktad pompowy).

Wyposazenie uktadu mechanicznego zestawu hydroforowego.

— armatura na ssaniu pomp — zawory i przepustnice odcinajace,

—  armatura na tloczeniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajgce, zawory zwrotne, przeptywomierz
elektromagnetyczny DN8O.

- kolektor ssawny DN150, PN10 i ttoczny DN100, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych,

- membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1 szt.

—  konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

6.1.3. Rozwiazania konstrukcyjne.

- wszystkie spoiny beda wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy
zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny powinny
by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

- kolektory z kré¢cami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane — wykonane beda stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

- w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow wykonane bedg metoda ksztattowania szyjek,

— armatura zwrotna — zawory zwrotne,

— armatura odcinajgca — zawory lub przepustnice,

- na kolektorach zamontowane bedg aluminiowe kotnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10
umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytgczeniowej z obu stron kolektora,

4
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
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— na kolektorze tlocznym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane bedg zbiorniki
przeponowe,

— kolektor ttoczny ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany bedzie powyzej kolektora
ssawnego,

- predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym - nie moze przekracza¢ 1,5 m/s

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,

- zestaw hydroforowy zamontowany na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia drgan na
posadzke.

6.1.4. Technologia wykonania.

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Na
obiekt powinny by¢ dostarczane kompletne urzadzenie po pomysinym przej$ciu préb.

Wykonywanie rozgatezien rur powinno by¢ wykonane technologia wyciggania szyjek metoda obrobki plastyczne;.
Potgczenia rur w zestawie pompowym realizowane bedg za pomoca zamknigtych gtowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spozywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigtg budowe
gtowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametrow spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnoéci spawalniczych, potwierdzenie
odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania.

6.1.5. Sterowanie.

Sterowanie systemem napetniania zbiornika.

Algorytm sterowania systemu napetniania zbiornika bedzie polegat na uzupetnianiu wody w zbiorniku

w zaleznosci od poziomu wody w tym zbiorniku. Ustalone zostang cztery poziomy zwierciadta wody Pmin, P1, P2, Pmax. W
przypadku poziomu minimalnego nastapi zatgczone wszystkie pompy zestawu, w przypadku pracy zbiornika pomiedzy
poziomami P1, P2 mozliwe bedzie zatgczanie pojedynczej pompy. Dodatkowo z poziomu stanowiska dyspozytorskiego
Uzytkownik bedzie mogt zatgczy¢ zestaw hydroforowy z zadanym przeptywem. Poziomy i przeptywy zapewniajgce
optymalne dziatanie systemu jak rowniez odpowiednie ci$nienie w sieci ponizej zestawu hydroforowego zostang okreslone
na etapie eksploatacii.

W sktad systemu sterowania i transmisji danych wchodzg:

Zestaw Hydroforowy.

Sterowanie zestawu hydroforowego odbywacé sie bedzie za pomocg sterownika mikroprocesorowego wraz z modutem,
ktory wspotpracuje z przetwornicami czestotliwosci, kazda pompa wyposazona bedzie

w swojg przetwornice montowang w szafie sterowniczej. Zestaw pompowy z kompletem zabezpieczen zwarciowych,
termicznych i przed suchobiegiem.

Wyposazenie szafy sterowniczej zestawu hydroforowego :
= Sterownik obiektowy wraz z modutem komunikacyjnym,
=  Antena zewnetrzna GSM wyposazona w 10m kabla,
=  System podtrzymania rezerwowego z zasilaczem buforowym i akumulatorem,
= Aparature zabezpieczajgco-tgczeniowa: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe
i termiczne),
= Kontrola faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz, roztacznik gtéwny,
= Kontrola ci$nienia: przetwornik cisnienia,
»  Sygnalizacja zasilania, pracy pomp, reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,
»  Obudowa metalowa, malowana proszkowo o stopniu ochrony minimum IP 54,
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Szafa Sterownicza RZ — Zbiornik.

Przy zbiorniku zamontowana bedzie szafa sterownicza wyposazona w sterownik wraz z modutem GPRS/GSM. Na
podstawie pomiaru zwierciadta wody w zbiornikach za posrednictwem sond hydrostatycznych, sterownik zbiornika bedzie
wzywat do pracy zestaw hydroforowy.

Wyposazenie szafy przy zbiorniku:

e  Uklad pomiarowy poziomu wody ze sterownikiem z modutem komunikacyjnym i sondag 4-20 mA do ciggtego pomiaru
poziomu wody,

e Antena zewnetrzna GSM wyposazona w 10 m kabla,

e  System podtrzymania rezerwowego z zasilaczem buforowym i akumulatorem,

e  Gniazdo 230V,

e Grzalka,

e  Obudowa metalowa, malowana proszkowo o stopniu ochrony minimum IP 54 do montazu na zewnatrz. Montaz szafy
po stronie Zamawiajgcego,

Stacja operatorska.

Stacja operatorska do monitoringu i sterowania systemu napetniania zbiornika zlokalizowana bedzie na terenie
oczyszczalni $ciekow w Dobczycach. Stacja sktadac sie bedzie z komputera wraz z oprogramowaniem wizualizacyjnym,
monitora, modutu komunikacyjnego, UPS. Sygnaty o pracy zestawu hydroforowego i zbiornikéw za pomocg sieci GPRS
bedg do niej przekazywane. Minimalne wymagania dla komputera: procesor dwurdzeniowy z zegarem min. 2,0 GHz,
Ram 4 GB, HDD 1 TB GB, nagrywarka DVD-RW, 4x USB, WiFi, monitor LCD min. 24” o rozdzielczos$ci 1920x1200, karta
graficzna umozliwiajgca podtgczenie 2 monitoréw, UPS, system operacyjny MS Windows. przegladarka Mozilla Firefox
wersja 40.0 lub wyzsza oraz tgcze internetowe state przewodowe lub bezprzewodowe.

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze stacji operatorskiej bedzie petnito funkcje nadrzedng catego systemu i
odpowiedzialne bedzie za kontrole parametrow zestawu hydroforowego i zbiornika, a takze za wigczanie lub wytaczanie

zestawu hydroforowego w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku.

Monitoring systemu napetniania zbiornika.

Komputer stacji operatorskiej bedzie wyposazony w odpowiednie oprogramowanie wizualizacyjne posiadajgce

nastepujacg funkcjonalnosé:

— ciggta analiza stanu zestawu hydroforowego i poziomu wody w zbiornikach w trybie on-line,

— wizualna prezentacja aktualnego stanu zestawu hydroforowego i zbiornikéw,

— zdalne sterowanie zestawem hydroforowym, tj. zdalne ustalenie wymaganego przeptywu,

— zuwagi na niezawodno$¢ pracy systemu i zapewnienie ciggtosci transferu danych nie dopuszcza sie wykorzystania
publicznych APN-6w. Nalezy wykorzysta¢ dedykowany, stabilny APN,

— informacja o stanach awaryjnych powinna by¢ nadrzedna nad pozostatymi i powinna sie pojawia¢ w postaci sygnatu
dzwiekowego i koloru wraz z obrazem pompowni ktérej dotyczy,

—  program aplikacyjny powinien mie¢ rezerwe umozliwiajgcg jego rozbudowe.

Do Dyspozytorni zlokalizowanej w siedzibie Uzytkownika przekazywane bedg nastepujace sygnaty:
- ci$nienie na ssaniu i ttoczeniu zestawu hydroforowego,
- przeptyw chwilowy,

- przeptyw sumaryczny,

- suchobieg,

- awaria zasilania,

- praca kazdej pompy,

- awaria kazdej pompy,

- czestotliwo$¢ pracy przetwornicy oraz jej awaria,

- wejscie do obiektu ( sabotaz ),

- czas pracy pomp

- otwarcie drzwi kontenera,
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OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

System monitoringu bedzie umozliwiat zdalne ustawienie okreslonego przeptywu zestawu hydroforowego, a takze bedzie
pozwalat na zatgczanie lub wytgczanie zestawu hydroforowego.

Ze zbiornika wody do Dyspozytorni bedg przekazywane nastepujace informacje:

- poziom wody w zbiorniku 1,
- poziom wody w zbiorniku 2,
- zanik napiecia zasilajgcego,
- otwarcie drzwi szafy RZ.

Zdarzenia te moga by¢ réwniez przesytane SMS-em na wybrany numer telefonu komorkowego uzytkownika.

System monitoringu i wizualizacji projektowanej pompowni wraz z szafg RZ przy zbiorniku bedzie kompatybilny z
funkcjonujgcym u Zamawiajgcego systemem monitoringu pompowni $ciekéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza
funkcjonowania dwéch réznych systeméw monitoringu.

6.1.6. Budynek Pompowni

WYMIARY KONTENERA:
1. Konstrukcja
2. Sciany zewnetrzne

3. Sciana dziatowa
4. Stropodach

5. Podiloga
6. Okna

7. Krata okienna
8. Drzwi zewnetrzne

9. Wentylacja
10. Wysoko$¢ wewnetrzna

11. Wysokos$¢ zewnetrzna (z attyka)
12. Ramy

13. Attyka ptaska

14. Orynnowanie

Wyposazenie kompletnej pompowni

Zestaw hydroforowy

2,44 [m] x 4,00 [m] + 1,50 [m] x 2,90 [m]

stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL 9010
ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 7,5cm,
Kolor od zewnatrz biaty

Kolor od wewnatrz biaty

tak

ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm
kolor obustronnie

brak

PCV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,0 W/m?x K

60/60 (jednokwaterowe ; uchylne )

stafa, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna na oknie 60/60cm
stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szaro-
biaty, typ Hormann, dwa zamki, $w. 90/200.
grawitacyjna; kratka nascienna z zaluzjg

Homin=2,50m (po wykonaniu wewnatrz kontenera warstw
posadzkowych o tgcznej grubosci 12,5cm)

H=2,90m

kolor biaty,

kolor biaty,

PCV, kolor biaty

przeptywomierz elektromagnetyczny

orurowanie w pompowni DN150, PN10 i DN100, PN10 wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
taczniki amortyzacyjne

przepustnice odcinajgce na ssaniu i ttoczeniu zestawu

wentylacja grawitacyjna pomieszczenia

ogrzewanie elektryczne 1 x 1,5 kW

o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne kontenera

osuszacz powietrza

dozownik podchlorynu sodu

Kolektor naptywowy @168,3x5 mm oraz kolektor ttoczny @114,3x5 mm nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301.
Oba rurociagi nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz kontenera, gdzie nastgpi: d
— Zmiana materiatu rurociggu naptywowego na PE 100 RC @160
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociaggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéow - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownig Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

— Zmiana materiatu i $rednicy rurociggu ttocznego na PE 100 RC @160.

6.1.7. Wymagania ogdine.

— Wszystkie opisy na urzgdzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,
— Wszystkie komunikaty wydawane przez sterownik powinny by¢ wys$wietlane w jezyku polskim,
— Do urzadzenia powinna by¢ dotgczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:
— instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposoéb. postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci
zamiennych,
— instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,
— schematy elektryczne szafy sterowniczej,
— rysunek ztozeniowy,
— rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
— karte identyfikacyjng zestawu,
- karte gwarancyjna,
— protokét z badania zestawu hydroforowego,
- rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,
— deklaracje zgodnoéci,
— dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajacy ich rejestracje przez Urzad Dozoru Technicznego,
- Urzadzenie bedzie przechodzito préby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem z badan,
— Urzgdzenie bedzie produktem polskim,
— Urzgdzenie posiada zgodno$c¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE,
— Rozdzielnia sterujgca bedzie zgodna z dyrektywami:
— 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okre$lonym zakresie napiec,
— 2004/108/WE — kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,

6.1.8. Pomieszczenie chlorowni.

W kontenerze bedzie znajdowac¢ sie dodatkowe pomieszczenie z osobnym wyj$ciem wyposazone w kompletny ukfad do
dozowania podchlorynu sodu i oczomyjke.

W sktad zestawu wchodza:

— pompka DDc 6-10,

— podstawka pod pompke,

— mieszadto typu ubijak,

— zestaw czerpalny gietki SA 4/6,
— czujnik poziomu NB/ABS,

— zawoér dozujacy IR 6/12,

— waz dozujgcy PE - 50 mb,

— zbiornik dozowniczy 100 I.

Dozowanie podchlorynu sodu bedzie uzaleznione od wielkosci przeptywu z mozliwoécig zmiany dawki.

6.1.9. Odwodnienie pompowni.

Odptywy z umywalki, oczomyjki oraz ewentualne wycieki z posadzki zostang odprowadzone na zewnatrz kontenera-
kanatem PCV @160 i zgromadzone w zbiorniku wybieralnym zlokalizowanym na zewnatrz ogrodzenia.

Projektuje sie kanat z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @160 o sztywnosci obwodowej SN8.

Na kanale projektuje sie dwie studzienki betonowe rewizyjne zatomowe i potgczeniowe S1i 82 @1000 wykonane z
elementow prefabrykowanych fgczonych na uszczelke gumowg z zamocowanymi stopniami kanalizacyjnymi zeliwnymi.
Przykrycie kazdej studzienki stanowi betonowa ptyta pokrywowa z otworem na wiaz @600. W otworze nalezy osadzi¢
wiaz zeliwny klasy C250.

Diugos¢ kanalizacji PCV @ 160 wyniesie 7,25 m.

Projektuje sie zbiornik wybieralny o pojemnosci V = 2,0 m® szczelny, tworzywowy (PE lub poliester) wyposazony w
komin i wtaz @600 klasy C250.
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajow - potaczenie z wodociagiem ,Sierakow”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY
6.2. Nasyp pod pompownie.

Z uwagi na obnizenie terenu, na ktérym ma by¢ zlokalizowana pompownia wynoszace 0,35 + 1,27 m w stosunku do
poziomu drogi — projektuje sie wykonanie nasypu wyréwnujacego pod kontener.
Rzedna nasypu pomiedzy poboczem, a ogrodzeniem pompowni wyniesie 258,15 m.n.p.m.
Rzedna nasypu wewnatrz ogrodzenia wyniesie 258,35 m.n.p.m.
Nachylenie skarp nasypu 1:1
Do wykonania nasypu nie nalezy uzywa¢ materiatu miejscowego (np. pochodzacego z wykopu). Nalezy uzy¢ gruntow
kat. | (pospétki) o wspétczynniku filtracji k > 8 m/dobe. Zaleca sie uzycie materiatu o mozliwie duzej jednorodnosci.
— Nasyp nalezy wykona¢ warstwowo z zageszczeniem kazdej warstwy
- Grubo$c¢ warstwy oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie ustali¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
rodzaju gruntu i uzytej maszyny.
- Wszystkie warstwy powinny by¢ usypane z jednorodnego gruntu
—  Zgodnie z BN-77/8931-12 kazda warstwa musi by¢ zageszczona do stopnia Is = 0,97, a gérna warstwa o
grubosci 20 cm do stopnia Is = 0,98
—  Nie wolno dopusci¢ do wymieszania sie¢ w bryle nasypu gruntdéw o réznej wodoprzepuszczalnosci

Obcigzenie nasypu bedzie stanowit ruch pieszy.

Projektuje sie umocnienie skarp nasypu ptytami betonowymi azurowymi typu Kaprin POB.
Skarpy i caty nasyp nalezy wzmocnié¢ geowtokning Typar SF-42.

llo$¢ ptyt wyniesie 33,15 m?.

lloé¢ geowtokniny wyniesie 117,0 m?.

6.3. Zagospodarowanie terenu pompowni.

Teren pompowni bedzie ogrodzony. Pod ogrodzenie nalezy wykonaé¢ cokoét ciggty zagtebiony min 1,0 m pod poziom
terenu. Nalezy zastosowa¢ ogrodzenie systemowe, z paneli typu Betafence Nylofor lub réwnorzedne.

Dtugos$¢ ogrodzenie wyniesie 27,0 m.

Nie przewiduje sie wjazdu na teren pompowni. W ogrodzeniu nalezy wykonac¢ furtke o szerokoéci 1,0 m.

Od furtki do przeciwlegtego obrysu kontenera pompowni nalezy utozyé chodnik z betonowej kostki brukowej
LxB=8,0x175m.

Powierzchnia chodnika wyniesie 14,0 m?.

Pozostatg powierzchnie nasypu na zewnatrz i wewnatrz ogrodzenia nalezy utwardzi¢ utwardzeniem z klinca czystego
8 + 16 mm o grubosci warstwy 15 cm. Powierzchnia tego utwardzenia wyniesie 33,2 m?.

Teren pomigdzy ogrodzeniem, a poboczem drogi nalezy utwardzi¢ utwardzeniem z klinca czystego 8 + 16 mm o grubosci
warstwy 15 cm, na podbudowie z gruntu sypkiego zageszczalnego. Powierzchnia tego utwardzenia wyniesie 18,5 m?.
Szczegoty nasypu i utwardzenia pokazano na rysunku 6.

6.4. Sie¢ wodociggowa zasilajagca pompownie ,,Sierakow”.

6.4.1. Trasa.

Punkt wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej — wezet A znajduje sie na dziatce prywatnej nr 184.

Wigczenie nastepuje do istniejacego rurociggu PCV @110.

Po przekroczeniu drogi trasa sieci przebiega w poboczu drogi gminnej w Sierakowie. W rejonie skrzyzowania drogi
gminnej nr 540120 K z drogg gminng nr 540119 K znajduje sie obiekt docelowy sieci PE @160 — pompownia
kontenerowa ,Sierakow”.

Na dtugosci 38,5 m liczagc od pompowni rurociag przebiega rownolegle z rurociggiem ttocznym z pompowni.
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajow - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY
6.4.2. Materiat.

Za punktem witgczenia do istniejacej sieci wodociggowej PCV @110 nastepuje zmiana materiatu i $rednicy rurociggu na
PE 100 @160 TS. Zmiany materiatu nalezy dokona¢ przy pomocy facznika kielichowego réwnoprzelotowego SUPA MAXI
@100. Zmiana $rednicy nastapi na tréjniku kotnierzowym redukcyjnym @150/100.

Roboty instalacyjne na dziatce nr 184 nalezy prowadzi¢ w $cistej wspotpracy z jej wiascicielami. W okolicy wezta A
wtasciciele dziatki nr 184 majg w planie wykona¢ wjazd na dziatke. Projekt przewiduje ewentualne zagtebienie istniejacego
rurociggu na dtugosci ok. 10,0 m, ze zmiang na tym odcinku materiatu z PCV na PE 100 RC.

Szczegotowy schemat wezta A pokazano narys. 9.

Na odcinkach wykonywanych metoda bezrozkopowsg bez rury ostonowej - sie¢ projektuje sie z rur cisnieniowych
zgrzewanych czotowo do wody pitnej na ci$nienie nominalne PN 10 PE 100 SDR 17 @160 tréjwarstwowych typu TS.

Na odcinkach wykonywanych rozkopem lub metodg bezrozkopowg w rurze ostonowej - sie¢ projektuje sie z rur
cisnieniowych zgrzewanych czotowo do wody pitnej na ci§nienie nominalne PN 10 PE 100 SDR 17 @160
dwuwarstwowych typu RC. Poszczegdlne odcinki zaznaczono na rys. 4.

Wezly projektuje sig z tréjnikéw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego, z kotnierzami na cisnienie PN 10. Potaczenia
projektowanych rur PE z kotnierzami nalezy wykona¢ przy pomocy tulei kotnierzowych PE 100 SDR 17 @ 160 do
zgrzania z kotnierzem luznym PN 10.

Dtugo$¢ sieci zasilajgcej pompownig wykonanej z rur tréjwarstwowych PE 100 @160 typu TS wyniesie 611,0 m.
Dtugos$¢ sieci zasilajgcej pompownie wykonanej z rur dwuwarstwowych PE 100 @160 typu RC wyniesie 101,5 m.

6.4.3. Armatura na sieci.

Na sieci projektuje sie montaz zasuw klinowych kotnierzowych bezgniazdowych z migkkim uszczelnieniem
DN 80, i DN150, na cisnienie PN 10.
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne wraz z podstawami pod skrzynki
Na sieci — w najwyzszych punktach projektuje sie montaz odpowietrznikéw w studzienkach stalowych z przytgczem
kotnierzowym @80. Kazdy odpowietrznik bedzie odciety zasuwg DN8O.
W wezle A projektuje sie przebudowe istniejacego hydrantu. Nowy hydrant bedzie odciety zasuwg DN8O.
tacznie na sieci wodociggowej zasilajgcej pompownie ,Sierakéw” zaprojektowano:

— 2 zasuwy DN150

— 3 zasuwy DN80O

— 3 odpowietrzniki

— 1 hydrant DN80

6.4.4. Glebokosci utozenia.

Gtebokosci utozenia zaprojektowano spetniajgc wymagania Zarzadcy drogi zawarte w Decyzji RGK.
6853.41.2017.KRBA z dnia 5 maja 2017 r.

W poboczu drogi, gdzie sie¢ bedzie wykonywana przewiertem sterowanym gteboko$¢ utozenia przyjeto min. 1,7 m.
W pasie drogi o nawierzchni asfaltowej minimalna gteboko$¢ utozenia wynosi 1,8 m.

W kazdym przypadku sie¢ nalezy uktadaé ponizej granicy przemarzania.

6.4.5. Przepiecie przytacza domowego.

W wezle A na dziatce 184 projektuje sie przepiecie do nowe;j sieci istniejgcego przytgcza domowego do domu nr 154.
Wiaczenie przytacza do sieci nalezy wykona¢ przy pomocy opaski samonawiertnej @160/32 wyposazonej w obudowe
teleskopowg i skrzynke uliczng.

Za opaska nalezy zainstalowa¢ zasuwe kielichowg do przytagczy domowych DN 32 wyposazong w obudowe teleskopows i
skrzynke uliczna.
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakow”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownig Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY
6.4.6. Przejscie pod ciekiem Pc-5.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej PE @160 TS krzyzuje si¢ z melioracyjnym rowem szczegétowym o oznaczeniu
R-1(uchodzacym potoku Wielkie tgki). Miejsce skrzyzowania jest zlokalizowane na dziatce nr 85/2.

W miejscu skrzyzowania row jest ujety w przepust drogowy @1600. Przej$cie projektuje sie wykona¢ metodg
bezrozkopowg w rurze ostonowej PE & 280 x 16,6 mm L = 48,0 m.

Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach dystansowych z PE, bez elementéw metalowych z
rolkami. Wysokos¢ ptozy 35 mm. Przyjeto ptozy BR typu Integra.

Na konce rury ostonowej nalezy natozy¢ manszety koricowe z EPDM.

6.5. Rurociag ttoczny z pompowni ,,Sierakow”.

6.5.1. Trasa.

Rurociag ttoczny PE @160 wychodzacy z pompowni faczy sie z siecig wodociggowg PE @160 w Sierakowie w wezle
25f zlokalizowanym na dziatce 85/2 w pasie drogi gminne;j.

Poza terenem pompowni caly rurociag ttoczny przebiega w rejonie skrzyzowania drogi gminnej nr 540120 K z drogg
gminng nr 540119 K.

Na dtugosci 38,5 m liczgc od pompowni rurocigg przebiega rownolegle z rurociggiem naptywowym.

6.5.2. Materiat.

Rurociag ttoczny projektuje sie z rur ci$nieniowych PE 100 SDR 17 na ci$nienie nominalne PN 10 do wody pitnej
dwuwarstwowych typu RC @160 zgrzewanych czotowo. Poniewaz kolektor ttoczny zestawu hydroforowego posiada
$rednice DN100 — bezposrednio po wyjéciu poza kontener nalezy zmieni¢ materiat i $rednice na PE 100 @160 RC.
Diugos¢ rurociagu ttocznego wykonanego z rur dwuwarstwowych PE 100 @160 typu RC wyniesie 45,5 m

6.5.3. Armatura na sieci.

Na rurociggu ttocznym przewiduje sie montazu jednej zasuwy klinowej kotnierzowej z miekkim uszczelnieniem
wyposazonej w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng. Zasuwa bedzie zlokalizowana na terenie pompowni
bezposrednio za wyjsciem kolektora ttocznego z kontenera. Wezet nr 25f jest zestawiony w projekcie sieci wodociggowej
dla Dziekanowic, Sierakowa, Rudnika i Grajowa.

6.5.4. Glebokosci utozenia.

Gtebokosci utozenia zaprojektowano spetniajgc wymagania Zarzadcy drogi zawarte

w Decyzji RGK. 853.41.2017.KRBA z dnia 5 maja 2017 .

W pasie drogi o nawierzchni asfaltowej minimalna gteboko$é utozenia wynosi nim. 1,8 m.
Niezaleznie od powyzszego sie¢ nalezy uktadaé ponizej granicy przemarzania.

6.6. Przejscia pod drogami.
Na trasie sieci wodociggowej wystepujg dwa przejscia.

Pd-1 — przejscie rurociggiem naptywowym PE @160 pod drogg gming nr 540120 K na dziatce 85/2 w rejonie wezta A.
Przejscie projektuje sie wykonaé metoda bezrozkopowg w stalowej rurze przeciskowej @ 273 x 10 mm.

Rure przewodowsg nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach dystansowych z PE, bez elementéw metalowych z
rolkami. Wysoko$¢ ptozy 35 mm. Przyjeto ptozy BR typu Integra. Plozy nalezy zaktada¢ na rure przewodowg w rozstawie
1,5 m. Przy koricach rury przeciskowej nalezy zatozy¢ ptoze podwadjnie.

Na konce rury ostonowej nalezy natozy¢ manszety korncowe z EPDM.

Diugos$¢ przejscia wyniesie 10,0 m
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownig Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Pd-2 — przej$cie rurociggiem ttocznym PE @160 pod drogg gming nr 540120 K na dziatce 85/2 w rejonie wezta 25f.
Przejécie projektuje sig¢ wykona¢ metoda bezrozkopowg w stalowej rurze przeciskowej @ 273 x 10 mm.

Rure przewodowa nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach dystansowych z PE, bez elementéw metalowych z
rolkami. Wysoko$¢ ptozy 35 mm. Przyjeto ptozy BR typu Integra. Plozy nalezy zaktadaé na rure przewodowg w rozstawie
1,5 m. Przy koncach rury przeciskowej nalezy zatozy¢ ptoze podwdjnie.

Na konce rury ostonowej nalezy natozy¢ manszety koncowe z EPDM.

Diugosé¢ przejécia wyniesie 5,5 m.

6.7. Przejscie pod przepustem drogowym.

Zarbéwno rurocigg naptywowy, jak i rurociag ttoczny krzyzujg sie z przepustem drogowym w drodze gminnej

nr 540120 K. Skrzyzowania znajduja sie na odcinku réwnolegtego przebiegu rurociggu naptywowego i ttocznego.
Przepust jest zlokalizowany na dziatce 85/2 w rejonie skrzyzowania w/w drogi z drogg gminng

nr 540119 K - dziatka nr 237.

Przejscia przebiegajg rownolegle do siebie na dziatkach 85/2 i 237.

Kazde skrzyzowanie projektuje sie wykona¢ metoda bezrozkopowg w stalowej rurze przeciskowej @ 273 x 10 mm.
Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach dystansowych z PE, bez elementéw metalowych z
rolkami. Wysoko$¢ ptozy 35 mm. Przyjeto ptozy BR typu Integra. Ptozy nalezy zaktada¢ na rure przewodowg w rozstawie
1,5 m. Przy koncach rury przeciskowej nalezy zatozy¢ ptoze podwadjnie.

Na konce rury ostonowej nalezy natozy¢é manszety koricowe z EPDM.

Diugos¢ kazdego przejscia wyniesie 5,0 m.

7. Wytyczne realizacji inwestycji.

7.1. Roboty przygotowawcze.

Polegajg na zwolnieniu terenu budowy od wszelkich przeszkéd, znajdujacych sie w pasie robét.
7.2. Roboty ziemne.

Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z normami:

PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.

PN-B-10736:1997 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.” Warunki

techniczne wykonania.

Realizacja przedsigwziecia wymaga czasowego zajecia pasa robot, ktérego szerokos¢ wynosi 2,0 + 3,0 m.

Na catej dtugos$ci rurociagdéw przewiduje sie wykop o $cianach pionowych, szalowany o szeroko$ci

w dnie 0,9 m.

Roboty ziemne wykonane bedg mechanicznie, za wyjgtkiem miejsc zblizen i skrzyzowan

z uzbrojeniem, gdzie wykonane zostang recznie.

Po utozeniu rurociggéw nalezy wykona¢ obsypke gruntem sypkim, zageszczonym, do wysoko$ci 30 cm nad wierzch rury,
na ktérej utozona zostanie taSma znacznikowa z napisem ,Uwaga wodocigg!”

z wktadka metalowa. Zasyp wykopdéw nalezy wykonaé gruntem sypkim, zageszczonym warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is 2 0,95 wg Proctora zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”. (dawniej BN-83/8836-02).

Nie przewiduje sie czasowego sktadowania ziemi z wykopu lecz odwéz staty i wymiane na grunt sypki.

Roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie i mechanicznie w wykopie umocnionym. Do wykopéw nalezy uzy¢é koparki o
pojemnosci fyzki do 0,15 m°.

W rejonie uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.

7.3. Roboty montazowe.

Montaz i uktadanie rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ich uzytkownika.
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownig Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Roboty montazowe wymagajace wspotpracy z dostawcg pompowni:
— Roztadunek i posadowienie kontenera,

— Pofaczenie sieci wodociagowej ssawnej i ttocznej z zestawem hydroforowym
— Doprowadzenie kanalizacji do wpustow podtogowych,
— Wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera,

7.4. Badanie szczelnosci sieci wodociagowe;j.

Probe szczelnosci sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ metoda hydrauliczng, zgodnie
z normg PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
Cisnienie probne powinno wynies¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

7.5. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej.
Po catkowitym zakoriczeniu realizacji nalezy sie¢ wodociggowa przeptuka¢ wodg wodociggowg z istniejgcego wodociggu
w takiej iloéci, aby predko$é przeptywu wody wynosita 1,5 m/s. Wode z ptukania nalezy odprowadzi¢ do rowow

przydroznych. Po tej czynnoéci nalezy dokona¢ analizy wody, a w przypadku niekorzystnego wyniku — wykonac
dezynfekcje rurociggu.

Mgy inz. Stanisiay,

" . Sowaldwhs
%.!p udowlane w speciaine :f;
s, o .  f L
" ‘&Rl;wuer}qn\gj nr 363 /‘87
{ .U, nr 8 p()z' 4‘6}
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