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TEMAT

Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw
i Grajow- polaczenie z wodociagiem ,,Sierakow”.

NAZWA OBIEKTU Budowa sieci wodociggowej PE @ 160 mm zasilajgcej pompownie
BUDOWLANEGO Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"
D e 120901_5 Dobczyce-G / 0010 Sierakéw dziatka nr: 238/1
KATEGORIA .
OBIEKTU XXX - Pompownie
BUDOWLANEGO
STADIUM Projekt wykonawczy
BRANZA Konstrukcja
INWESTOR Gmina Dobczyce

Rynek 26 32 — 410 Dobczyce
3 - K OWALBNKA | Adres biura: ul. B.Zaleskiego 16, 32-070 Krakow

EDNOST S.KOWALOWKA T

i el S0 mail: stamslaw kowalowka@proekosystem pl

32-070 Czernichdéw

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje mgr inz. H"’”"’H«
———_" et Srnaiak KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA BPP-8388/80/79 /

v

Lipiec 2017 r.




PROJEKT NR 239

MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ RUDNIK, DZIEKANOWICE, SIERAKOW
| GRAJOW - POLACZENIE Z WODOCIAGIEM ,,SIERAKOW”,

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PE @ 160 MM ZASILAJACEJ POMPOWNIE SIERAKOW.
BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY "SIERAKOW"

SPIS TOMOW PROJEKTU WYKONAWECZEGO

Tom | - Instalacje sanitarne
Tom Il - Konstrukcja
Tom il - Elektryka



Opis konstrukeji fundamentu pompowni:

-W miejscu lokalizacji przedmiotowej pompowni wykonano otwor geotechniczny nr 23
stwierdzajacy nastgpujacy uktad warstw gruntowych:

0,00 — 0,30 = gleba

0,30 — 1,80 = pyt

1,80 — 2,50 = piasek gliniasty z domieszka humusu

Wody gruntowej nie stwierdzono.

-Przedmiotowy obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

- Posadowienie na stropie pytow.

- Wykop chroni¢ przed zamoknigciem.

- Wypetnienie wewnatrz fundamentu gruntem piaszczystym zageszczanym mechanicznie
warstwami po ok 25 cm.

-Konstrukcja fundamentu scianowa zelbetowa monolityczna z betonu C20/25 .
-Zbrojenie stalg kl. AIIIN.

-Szalunki gtadkie, wibrowanie wglebne.

-Szczegdty wedtug czgsci rysunkowe;j.

-Montaz kontenera 1 agregatu pompowego zgodnie z Wwytycznymi projektu
technologicznego.

- Obcigzenia fundamentu kontenerem — obliczeniowo pomijalne.

- Uktad konstrukcyjny — §cianowy, zelbetowy monolityczny.

- Przyjete zbrojenie — konstrukcyjne przeciwskurczowe.
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UWAGI:

1. Izolac jo pionhowa fundamentu

pow{oka

BETON: C20/29 —konstrukc jo

—podtoze

C12/15
STAL A-IIIN

iTumiczna po zagruntowaniu,

plyta bet. zbrojona siatka #10col3%13cm . -135 cm

izojacja z papy termozgrzewalnej

wy lewka betonowa

5 cm

keramzyt -

10 cm

zageszczony grunt piaszczysty

/.8

Fg+H

)

/est. stali

(1)84%3,0%0.617=155 kg

(2)32%6,0%0.617=118 kg
(B3)3ex2,9%0.617= 57 kg

(%) 100x0617= 61 kg

Rozem =

392 kg
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L= Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakow i Mmm 5
Grajéw — potgczenie z wodociggiem Sierakow” ’
OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej PE @ 160 mm zasilajgcej pompownie Sierakdw. Branza:
Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"” Konstr.
TRESC: Faza:
PW
KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POMPOWNI
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis _ Data:
mgr inz. jozef Szostak KONSTRUKCYJNO-BUDOWL. BPP-8388/80/79 glpesgta
Opracowat: Specjalnosc: Nr uprawnieri: Podpis _ __mﬂww
mgr inz. j6zef Szostak KONSTRUKCYJNO-BUDOWL. BPP-8388/80/79 Lo s




