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MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ RUDNIK, DZIEKANOWICE, SIERAKOW
| GRAJOW — POLACZENIE Z WODOCIAGIEM ,,SIERAKOW”.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PE @ 160 MM ZASILAJACEJ POMPOWNIE SIERAKOW.
BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY "SIERAKOW"
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1. Opis techniczny

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej budowy
kontenerowej pompowni wody Sierakdw.

Zakres niniejszego projektu to zasilanie elektryczne zalicznikowe linig kablowa nn pompowni
Sierakéw, zasilanie elektryczne zalicznikowe linig kablowa nn zbiornikéw Jankoéwka,
instalacja i okablowanie pomiaréw poziomu wody w zbiornikach Jankéwka oraz instalacja
odgromowa zbiornikdw Jankéwka.

Projekt obejmuje wylgcznie sieci i instalacje elektryczne zalicznikowe, w zwigzku z czym nie
wymaga uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A.

1.2. Pompownia wody Sierakow

1.2.1. Przylacz elektryczny — zakres prac Tauron Dystrybucja

Przylacz elektryczny bedzie opracowany i zrealizowany przez Tauron Dystrybucja S.A.
Zakres przylacza elektrycznego to wykonanie ze stupa sieci nn przytacza napowietrznego

do zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK le-1P na projektowanym shupie. Pomiar energii

w zestawu ztgczowo — pomiarowym na stupie OSD. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej
i rozgraniczenia wlasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych to zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlagczowo - pomiarowym w
kierunku instalacji odbiorcy. Ten zakres prac nie jest tematem niniejszego opracowania.

1.2.2. Zasilanie elektryczne pompowni— zakres prac Inwestora

Od zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK 1e-1P usytuowanego na stupie OSD do tablicy
elektrycznej w kontenerze pompowni wtozy¢ w ziemi lini¢ kablowa zalicznikowg typu

YKY 4x10mm?, 1kV. Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E1. Lini¢ kablowg
uktadaé zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem, drogami oraz na
stupie OSD kabel ostoni¢ rurg HDPE 50.

1.2.3. Pompownia wody — instalacje elektryczne

Kontenerowa pompownia zostanie dostarczona przez producenta jako kompletny kontener
wyposazony w tablice elektryczng oraz w instalacje elektryczne o$wietlenia, gniazd
wtykowych, ogrzewania elektrycznego, podgrzewania wody przy umywalce, osuszania
powietrza, sily i sterowania dla pomp,ochrony od porazen oraz systemu zdalnego sterowania
i monitoringu. W zwigzku z powyzszym niniejszy projekt nie obejmuje instalacji elektrycznej
wewnetrznej w kontenerze pompowni. Inwestor winien wykona¢ fundament oraz uziom
otokowy z bednarki FeZn 30x4 na glebokosci min. 0,6m i w odleglosci min. Im od
fundamentu lub wykona¢ w trakcie budowy fundamentu uziom fundamentowy stosujgc ten
sam typ bednarki. Metalowg konstrukcje kontenera podtaczy¢ poprzez ziacza kontrolne do
uziomu otokowego lub fundamentowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4mm w dwoch
miejscach po przeciwleglych stronach. W pompowni wykona¢ polaczenia wyrownawcze,
przewo6d minimum 6 mm? Cu.

1.2.4. Wytyczne do zaméwienia (przetargu) kontenerowej pompowni wody w zakresie
branzy elektrycznej

Kontenerowa pompownia jest dostarczana jako komplet wraz z szafg zasilajaco—sterownicza,

instalacjami elektrycznymi w kontenerze oraz systemem sterowania i monitoringu dla

pompowni i zbiornikow Jankowka. Jednakze przy zamowieniu nalezy podaé nastgpujgce

dodatkowe informacje oraz wyposazenie w celu prawidlowego dziatania uktadu

technologicznego pompowania wody w danym rejonie:




- do kontenera zostanie doprowadzone zasilanie kablem typu Cu 4x10mm* 1kV
w uktadzie sieci TN-C

- podzial przewodu PEN na PE i N winien wykona¢ producent kontenera w swojej
tablicy elektrycznej

- oporno$¢ uziemienia przewodu PE do 30€, uziemienie otokowe badz fundamentowe
zostanie wykonane przez Inwestora

- kontener pompowni wyposazony w kompletng instalacje elektryczng ogélnego
przeznaczenia (o$wietlenie wewnetrzne i zewngtrzne, gniazda wtykowe, ogrzewanie,
podgrzewanie wody, osuszanie powietrza, ochrony od porazen, potaczen wyréwnawczych)

- producent kontenera winien wykona¢ w rozdzielni elektrycznej hybrydowa ochrong
przeciwprzepigciows typu 1, a dla urzadzen sterowania, AKP i monitoringu typu 3

- w drzwiach wejsciowych zabudowa¢ kontaktron lub wytacznik krancowy w celu
przekazania sygnatu alarmowego niezamierzonego otwarcia drzwi

- w kontenerze pompowni producent winien wykona¢ potgczenia wyrownawcze

- uklad sterowania pompami ma pozwala¢ na napetnianie zbiornikow Jankowka w zaleznosci
od zadanego przeptywu i poziomu wody w tych zbiornikach, zgodnie z branza TS.

- w celu ustabilizowania ci$nienia w rurociggu ttocznym wspodtpraca pomp z przemiennikami
czestotliwosei — nie dopuszceza si¢ stosowania pomp z przemiennikami czestotliwosci
montowanymi bezposrednio na pompach.

- szczegoty sterowania pompami — wedtug branzy TS.

- w celu realizacji systemu sterowania producent pompowni dostarczy szafe elektryczng
umownie oznaczong RZ ktdra zostanie zabudowana na terenie zbiornikoéw Jankowka,
rozdzielnia wykonana jako wolnostojaca z drzwiami, z kanatem kablowym i fundamentem,
stopien ochrony minimum IP44 i IK10. Wytyczne dla wykonania rozdzielni podano
w dalszej czesci opisu dotyczacym zbiornikow ,,Jankdéwka”

- w obu zbiornikach nalezy zainstalowa¢ hydrostatyczne sondy poziomu wody przesylajace
do rozdzielni nieaktywny sygnat 4-20mA pomiaru poziomu wody, oraz faczniki
ptywakowe przekazujgce sygnat binarny minimum poziomu wody; ponadto w rozdzielni
nalezy zabudowa¢ system ogrzewania i zapobiegania tworzeniu si¢ kondensatu
(dmuchawa grzewcza lub grzejnik sterowany higroterma), kontrole napiecia zasilajgcego,
dla konserwacji i ewentualnego remontu zbiornika w rozdzielni usytuowac¢ gniazdo
wtykowe 1-fazowe i 3- fazowe, kazde 16A oraz w ramach instalacji antywlamaniowej
zabudowaé wylgcznik krancowy lub kontaktron sygnalizujacy otwarcie drzwi rozdzielni;
na rys. nr E4 przedstawiono przyktadowy schemat blokowy rozdzielni RZ wraz z opisem
aparatéw i obudowy stanowigcy wytyczne wykonania rozdzielni.

- projektowana pompownia oraz szafa (rozdzielnia) RZ powinna by¢ kompatybilna
z funkcjonujgcym u Zamawiajgcego systemem monitoringu dla pompowni $ciekow.

- zasilanie urzgdzen sterowania, akp i monitoringu w pompowni oraz w rozdzielni RZ
na terenie zbiornikéw wykona¢ jako gwarantowane napigciem 24VDC poprzez
prostownik pracujgcy w uktadzie buforowym z baterig akumulatorow

- system monitoringu i sterowania — opis w czesci TS.

1.2.5. Ochrona przeciwprzepie¢ciowa

Zrealizowana przez dostawce kontenera w szafie zasilajaco — sterowniczej, zgodnie z wyzej
podanymi wytycznymi zostanie zainstalowany ogranicznik hybrydowy typu 1, a dla urzadzen
pomiarowych i monitoringu ochronnik typu 3.

1.2.6. Instalacja odgromowa
Metalowg konstrukcje kontenera podigczy¢ poprzez ztacza kontrolne do uziomu otokowego

lub fundamentowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4mm w minimum dwoéch miejscach



po przeciwleghych stronach. Opis wykonania uziomu patrz takze w pkt.1.2.3. niniejszego
opisu.

1.2.7. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania
w ukladzie sieci TN-C dla zasilania oraz TN-S dla instalacji w kontenerze. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w rozdzielni producenta pompowni. Przewdéd PE w rozdzielni
uziemié poprzez podigczenie do uziomu otokowego kontenera. Oporno$¢ uziemienia do
30Q. W kontenerze pompowni dostawca winien wykona¢ polaczenia wyréwnawcze.

Po zrealizowaniu zasilania i instalacji sprawdzi¢ pomiarem skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowej.

1.3. Zbiorniki Jankéwka

1.3.1. Stan istniejacy

Urzadzenia elektryczne oraz monitoringu usytuowane sg w budynku, budynek przewidziany
jest do rozbiorki. Istniejgce w budynku szafki elektryczne, szafki monitoringu oraz instalacje
os$wietlenia i gniazd wtykowych zdemontowagé. Istniejgce urzadzenia AKP przy zbiornikach
zdemontowac. Nowy przytacz elektryczny, zasilanie zalicznikowe oraz instalacje elektryczne,
AKP i monitoringu opisano ponizej.

1.3.2. Przylacz elektryczny

W $cianie istniejgcego budynku jest zabudowane ztgcze kablowe nr ZK-27050 wlasnosci
Tauron Dystrybucja S.A., ze ztgcza wyprowadzony jest wlz do tablicy z pomiarem energii
elektrycznej. W zwigzku z rozbidrkg istniejgcego budynku wystepuje kolizja istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja. Nowy uklad zasilania w energie¢
elektryczng zbiornikow ,,Jankéwka” (przebudowa sieci, przytacz i uktad pomiarowy) zostat
opracowany w oddzielnym projekcie o nazwie: Budowa linii kablowych nN w celu usuniecia
kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z budynkiem przeznaczonym do rozbidrki na
terenie zbiornikoéw wodociggowych ,,Jankowka” w m. Sierakow.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej i rozgraniczenia wasnosci urzadzen
elektroenergetycznych to zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zlgczowo - pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Ten zakres prac nie jest tematem niniejszego opracowania, ktore obejmuje wylacznie
instalacje elektryczne zalicznikowe, w zwigzku z czym niniejszy projekt nie podlega
uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A.

1.3.3. Zasilanie elektryczne zbiornikéw

Od zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK2-1P usytuowanego przy ogrodzeniu do rozdzielni
RZ na terenie zbiornikéw utozy¢ linie kablows zalicznikowa typu YKY 4x10mm?, 1kV.
Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E3. Lini¢ kablowa uktada¢ zgodnie

z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem kabel ostoni¢ rurg HDPE 50
koloru niebieskiego. Zestaw ziaczowo-pomiarowy ujety jest w oddzielnym opracowaniu

o nazwie: Budowa linii kablowych nN w celu usunigcia kolizji istniejacej sieci
elektroenergetycznej z budynkiem przeznaczonym do rozbiérki na terenie zbiornikéw
wodociggowych ,,Jankowka” w m. Sierakow.

1.3.4. Rozdzielnia elektryczna zbiornikéw RZ — wytyczne wykonania

Dla zasilania wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej na terenie zbiornikoéw oraz dla
realizacji pomiaréw poziomu wody i monitoringu na terenie zbiornikéw zostanie usytuowana
rozdzielnia elektryczna oznaczona umownie RZ. Rozdzielnia wykonana jako wolnostojaca




z drzwiami, z kanatem kablowym i fundamentem, stopien ochrony minimum P44 1 IK10.
Rozdzielnia nie jest tematem niniejszego opracowania, zostanie dostarczona przez producenta
pompowni wody Sierakéw jako komplet sktadajacy si¢ z kontenerowej pompowni wody, oraz
systemu sterowania pompowni wraz z monitoringiem poziomu wody w zbiornikach i pracy
pompowni. Pompownia bedzie napetnia¢ zbiorniki wody Jankowka w zwigzku z czym jej
system sterowania jest bezposrednio zwigzany z poziomem wody w tych zbiornikach. Na
rysunku nr E4 przedstawiono przyktadowy schemat blokowy rozdzielni RZ wraz z opisem
aparatow i obudowy stanowigcy wytyczne wykonania rozdzielni dla firmy ktéra bedzie
dostawcg pompowni wody wraz z systemem sterowania i monitoringu.

Aby zapobiec tworzeniu si¢ kondensatu oraz umozliwi¢ utrzymanie minimalnej temperatury
w rozdzielni nalezy zastosowa¢ dmuchawe grzewczg lub grzejnik sterowany higroterma,

jest to szczegolnie istotne dla urzgdzen monitoringu i akumulatoréw w okresie zimowym.
Ponadto dla konserwacji i ewentualnego remontu zbiornika w rozdzielni powinno by¢
usytuowane gniazdo wtykowe 1-fazowe i 3-fazowe, kazde 16A oraz w ramach instalacji
antywlamaniowej zabudowaé wytgcznik krancowy lub kontaktron sygnalizujacy otwarcie
drzwi rozdzielni. Zasilanie urzagdzen AKP i monitoringu powinno by¢ wykonane jako
gwarantowane napi¢ciem 24VDC poprzez prostownik pracujacy w uktadzie buforowym

z baterig akumulatorow.

1.3.5. Instalacja pomiaru poziomu wody

Projektuje si¢ pomiar poziomu wody dla zbiornika nr 1 i zbiornika nr 2. W kazdy zbiorniku
nalezy zainstalowac hydrostatyczng sonde glebokosci dwuprzewodowa o sygnale 4-20mA
przystosowang do kontaktu z woda pitng. Dla umieszczenia sondy w zbiorniku obok wlazu
przy drabince do $ciany zbiornika nalezy umocowa¢ rure HDPE ©110. Rura powinna mie¢
atest do stosowania do wody pitnej oraz wykonana jako azurowa z otworami. Polaczenie
przewodu fabrycznego sondy z kablem do rozdzielni RZ nalezy wykona¢ poprzez puszke
przytaczeniowg PP.

Przewody od rozdzielni RZ do puszek PP przy wlazach ekranowane typu YKSLYekw 2x1,0
prowadzi¢ w rurze ostonowej RHDPE @32. Dodatkowo w kazdym zbiorniku pomiar poziomu
minimum ptywakowym czujnikiem poziomu na przyktad typu MAC-3. Polaczenie przewodu
fabrycznego ptywaka z kablem YKY 3x1,5 do rozdzielni RZ poprzez puszke przylaczeniowa
PP. Szczegbly oraz dobdr urzadzen podano na rysunkach. Linie kablowe pomiarowe uktadac¢
zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem kable ostoni¢ rurg typu
HDPE 050 koloru niebieskiego. Po $cianie zbiornikéw kable prowadzi¢ w oddzielnych
rurach RHDPE @32 usytuowanych obok drabiny wlazowe;.

1.3.6. Monitoring pracy zbiornikéw

Ze zbiornikéw Jankéwka do dyspozytorni w oczyszczalni Sciekéw w Dobezycach zostang
przekazane nastepujgce sygnaty:

- poziom wody w zbiorniku nr 1 (sygnat ciggly 4-20mA)

- poziom wody w zbiorniku nr 2 (sygnat ciagly 4-20mA)

- poziom minimalny wody w zbiorniku nr 1 (sygnal punktowy)

- poziom minimalny wody w zbiorniku nr 2 (sygnat punktowy)

- zanik napiecia zasilajgcego

- otwarcie drzwi rozdzielni elektrycznej RZ

Przekaz sygnatdéw nie jest tematem niniejszego opracowania, zostanie wykonany przez
dostawce pompowni wody Sierakow wraz z systemem sterowania i monitoringu.




1.3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielni RZ ogranicznik hybrydowy typu 1, dla urzadzen pomiarowych i monitoringu
ochronnik typu 3.

1.3.8. Instalacja odgromowa

Zbiorniki, ich konstrukcja oraz pomosty dla obstugi i bariery ochronne na dachu wykonane sg
jako stalowe. Sprawdzi¢ istniejacg instalacje odgromows, w wypadku zniszczenia lub braku
wykona¢ nowg instalacje odgromowsg. Metalowa konstrukcj¢ zbiornikow wraz z pomostami,
drabinami i barierami na dachu wykorzysta¢ jako naturalne zwody poziome i przewody
odprowadzajgce. Dookota zbiornikow utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm na
glebokosci min. 0,6m i w odlegltosci min. 1m od fundamentéw zbiornika lub jego Sciany.
Stalowe stupy konstrukcyjne kazdego zbiornika podigczyé minimum w dwéch miejscach
poprzez ztacza kontrolne do uziemienia otokowego. W wypadku braku galwanicznego
potaczenia plyt blaszanych wybudowa¢ zwdd poziomy FeZn 38 na uchwytach. Pokrycie
blaszane zbiornikow, wywietrzaki, pomosty obstugi,bariery ochronne,wlazy, drabiny i ich
kabtaki podiaczy¢ do instalacji odgromowej.

1.3.9. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania

w ukladzie sieci TN-C dla zasilania oraz TN-S dla instalacji w rozdzielni RZ. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w rozdzielni RZ. Przewdd PE w rozdzielni RZ uziemi¢ poprzez
podiaczenie do uziemienia otokowego zbiornikéw. Opornosé uziemienia do 30€2.

Po zrealizowaniu zasilania i instalacji sprawdzi¢ pomiarem skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

2.1, Obliczenia
Zestawienie mocy elektrycznej dla pompowni Sierakow

Pompy 3x2,2kW - 6,6 kW
Gniazda wtykowe - 2,0kW
Ogrzewacz elektryczny 2x1,5kW - 3,0 kW
Podgrzewacz wody - 3,5kW
Oswietlenie - 0,2kW
Osuszacz - 0,3kW
Sterowanie, AKP, monitoring - 0.2kW

Razem Pi=15,8 kW
Po=Pixkj=15,8x0,85=13,4kW

2.2. Zestawienie mocy elektrycznej dla zbiornikéw Jankéwka
Gniazda wtykowe - 6,0kW
AKP, monitoring - 0,25 kW
Potrzeby wlasne rozdzielni - 0,25 kW
Razem Pi=Po=7,0kW




3. Zestawienie podstawowych materialow

3.1. Zestawienie podstawowych materialow dla pompowni Sierakow
3.1.1. Zasilanie elektryczne zalicznikowe

- kabel YKY 4x10mm? 1kV -25m
- rura HDPE @50 niebieska - 8m
- folia niebieska - 18m

- piasek -1,44m’
3.1.2. Instalacja odgromowa, uziemienie, polaczenia wyrOwnawcze

- bednarka FeZn 30x4 - 36 m

- przewod LY 6mm? - 24m

- zkacze kontrolne - 2szt.

3.2. Zestawienie podstawowych materialow dla zbiornikéw Jankowka
3.2.1. Zasilanie elektryczne zalicznikowe

- kabel YKY 4x10mm?, 1 kV - 40m
- rura HDPE 050 niebieska - 8m
- folia niebieska - 35m
- piasek -28m’
- montaz rozdzielni RZ wraz z fundamentem (dostawa producenta) - 1kpl
3.2.2. Linie kablowe AKP na terenie zbiornikow

- YKSLYekw 3x1,0mm? (2 odc.) -48 m
- YKY 3x1,5mm? (2 odc.) -48 m
- folia niebieska - 20m
- piasek - 1,6m’
- rura RHDPE 032 niebieska -56m
- rura HDPE 050 niebieska - 4m
- puszka przylaczeniowa typu PP, IP65, Aplisens - 2szt
- puszka przytgczeniowa bakelitowa, szczelna, IP55 - 2szt
- hydrostatyczna sonda glebokosci dwuprzewodowa 4-20mA, 24VDC,

zakres pomiaru 0-10m H,O, dtugos¢ przewodu 12m, z atestem do
wody pitne;j - 2szt

- ptywakowy czujnik poziomu na przyktad typu MAC-3, di. przewodu 12m - 2szt
- rura HDPE 03110 azurowa z otworami, z atestem do wody pitnej (2 odc.) - 16 m
- rura HDPE 9110 - 1Im
- rura HDPE 0160 - 1Im
3.2.3. Instalacja odgromowa i uziemienie

- bednarka FeZn 30x4mm -70 m
- zkacze kontrolne - 4szt

- drut FeZn 08 -110 m



Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Krakéw, dn. 2017-02-09 PROEKOSYSTEM S.
KOWALOWKA

Nr warunkéw: WP/009511/2017/009R03 ul. Bohdana Zale skiego 16

31-525 KRAKOW

WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca:
GMINA DOBCZYCE
Rynek 26
32-410 DOBCZYCE
Obiekt: Ustugi komunalne - pompownia wody pitnej
Adres przylaczanego obiektu:  Sierakow
32-410 Sierakéw

numery dziatek: 238/1

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-01-31.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-01-31, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 17,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN 3720.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo —~ pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalaciji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przyltacza: wykonania ze stupa sieci nn przytgcza napowietrznego do zestawu
ztagczowo - pomiarowego (ZK1e-1P) na projektowanym stupie, stosujgc przewod AsXSn
4x50mm?2, AsXSn 4x16mm?2 oraz stupy zelbetowe,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonania linii zalicznikowej i
instalacji elektrycznej wewnetrznej zgodnie z przepisami.
4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia giowne:
a) prad znamionowy: 32 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
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c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgc¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
° przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elekiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elekirycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okre§lony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji techniczno — prawnej dla
zasilania, ktérego wiascicielem ma byé Tauron Dystrybucja S.A. Przy projektowaniu trasy
przylacza nalezy uwzglednié zapisy mpzp. Dla realizacji przylacza, nalezy uzyskac
przewidziane prawem decyzje i zgody, definiujace jako inwestora i wiasciciela przylgcza
Tauron Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodto energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie —~ zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poézniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzarn technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Pietrzyk Krzysztof
Grupa: O09R03

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
Kro:
1 x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 24
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Jasnogarska 11 XI'Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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UWAGA:

— PRZEKAZNIK KONTROLNY ZASILANIA 3—faz., BRAK 1,2,3 FAZ, ASYMETRIA NAPIECIA,
NASTAWA CZASU OPOZNIENIA 0,1—10sek.

— DMUCHAWA GRZEWCZA LUB GRZEJINIK, 230VAC

— HIGROTERMA ELEKTRONICZNA, 230VAC

— HYDROSTATYCZNA SONDA GLEBOKOSCI DWUPRZEWODOWA, 4—20mA, 24VDC, ZAKRES 0-10mH,0, Dt. KABLA 12m
— PLYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU NA PRZYKLAD TYPU MAC-3, DLUGOSC PRZEWODU = 12m

— PUSZKA PRZYLACZENIOWA TYPU PP, IP65, APLISENS

— PUSZKA PRZYLACZENIOWA BAKELITOWA, SZCZELNA, IP55

— WOLNOSTOJACA NA FUNDAMENCIE Z DRZWIAMI Z ZAMKIEM, STOPIEN OHRONY MIN. IP44, IK10

NINIEJSZY SCHEMAT, OPIS APARATOW | OBUDOWY JEST PRZYKLADOWY | STANOWI WYTYCZNE
DLA DOSTAWCY POMPOWNI SIERAKOW WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA | MONITORINGU

ZBIORNIK 1 ZBIORNIK 2 ZBIORNIK 1 ZBIORNIK 2
POZIOM CIAGLY

OCHRONA: SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI: TN=S

N e
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i Grajow - potgczenie z wodociggiem Sierakow. N
OBIEKT: . . ) Branza:
Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw" TE
TRESC: Zbiorniki Jankdwka — schemat blokowy rozdzielni elektrycznej |Faza:
RZ — wytyczne PW
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— Uziom otokowy FeZn 30x4

=== = Zacisk kontrolny

UWAGA:

STALOWE SEUPY KONSTRUKCYJINE KAZDEGO ZBIORNIKA MINIMUM W DWOCH MIEJSCACH
PODtLACZYC DO UZIEMIENIA OTOKOWEGO POPRZEZ ZtACZA KONTROLNE

1.

Zwod poziomy FeZn 98

. NA ZWODY POZIOME WYKORZYSTAC BLASZANE POKRYCIE DACHU, W WYPADKU BRAKU

GALWANICZNEGO POLACZENIA PLYT BLASZANYCH WYBUDOWAC ZWOD POZIOMY FeZn @8

NA UCHWYTACH

WELAZY DRABINY Z ICH KABLAKAMI PODEACZYC DO INSTALACJI ODGROMOWEJ

. POKRYCIE BLASZANE ZBIORNIKOW, WYWIETRZAKI, POMOSTY OBStUGI, BARIERY OCHRONNE

= N 0
PROEKOSYSTEM S, KOWALOWKA ”éss
Biuro: 31-525 Krakdéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57
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i Grajow - potaczenie z wodociagiem "Sierakow". Ul
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RZUT DACHU

Istn. fundament betonowy

Wtaz komunikacyjny

Drabina i kabigk

YKSLYekw 2x1,0mm* w RHDPE ¢32
\YKY 3x1,5mm” w RHDPE 832

YKSLYekw 2x1,0mm* w RHDPE ¢32

YKY 3x1,5mm’ w RHDPE ¢32

z ROZDZ. RZ

z ROZDZ. RZ

PP1, PP2 — PUSZKI PRZYLACZENIOWE DLA SOND HYDROSTSTYCZNYCH, TYP PP, IP65, APLISENS

Blacha stalowa ocynkowana

Istn. izolacjo ciepina — weina mineraing 10 cm

Plaszcz zbiornika

PRZEKROJ

Wywietrzak

PUSZKI PRZYLACZENIOWE:
PP3 (PP4)
PP1 (PP2)
,/""ﬂ’*""‘ T

<7 RURA HDPE #1607 . _RURA HDPE ¢110

= ) PRZEWOD FABRYCZNY SONDY

| 7 __PRZEWOD FABRYCZNY
] WYLACZNIKA PLYWAKOWEGO

T RURA HDPE #110, AZUROWA
00 == Z ATESTEM DO WODY PITNEJ

°©
I
I

800.0-

750.0

jI
I

|

PP3, PP4 — PUSZKI PRZYLACZENIOWE DLA WYLACZNIKOW PLYWAKOWYCH, BAKELITOWE, SZCZELNE, IP55

UWAGA: USTAWIENIE POZIOMU (MIN.—ALARM) DZIALANIA WYLACZNIKA PLYWAKOWEGO ZGODNIE

Z ODDZIELNYM PROJEKTEM BRANZY TECHNOLOGICZNO—INSTALACYJNYM

1T

WYLACZNIK PLYWAKOWY
‘ | | SONDA_HYDROSTATYCZNA

Istn. zasuwa ¢ 100

[Nrrys.:
PROEKOSYSTEM S. KOWALOWKA ”é‘e
Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57
TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw  [><@%
i Grajow - potgczenie z wodociggiem Sierakéw. 1:100
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