Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach Dziekanowice,
Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary.
Obiekt:  Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 964 w m. Sierakéw i Dziekanowice gm. Dobczyce.

Projekt budowlany.

Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
A. CZESC OPISOWA

1. Uksztattowanie terenu.

Inwestycja nie wprowadza zmian w uksztattowaniu terenu ani w sposobie jego uzytkowania.

2. Rozwiazania konstrukcyjno — budowlane obiektéw i ich podstawowe dane.

2.1. Sie¢ wodociagowa.

2.1.1. Przejscie Pd-1.

Jest to przejscie siecig wodociggowg PE @160 pod drogg wojewodzkg nr 964; odcinek 150 w km 3+100

W miejscowosci Sierakow.

Trase sieci zaprojektowano prostopadle do osi drogi.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17
na cisnienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Przejscie projektuje sie wykona¢ metodg bezrozkopowg — przeciskiem w rurze stalowej @ 273x10 mm.
Dtugosé rury przeciskowej wyniesie 22,0 m.

Diugosé sieci wodociggowej w granicach pasa drogowego wyniesie 20,0 m

Komora startowa prostokgtna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,0 m od granicy pasa drogowego.
Komora odbiorcza; studnia betonowa @ 2,0 m usytuowana 1,0 m od granicy pasa drogowego, po wykonaniu
przepychu do demontazu.

Po obu stronach przej$cia projektuje sie zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe @150 (z gtadkim swobodnym
przelotem) z migkkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopows i skrzynkg uliczna.

2.1.2. Przejscie Pd-2.

Jest to przejécie siecig wodociggowg PE @160 pod droga wojewddzka nr 964; odcinek 150 w km 2+921

w miejscowosci Sierakow.

Trase sieci zaprojektowano prostopadle do osi drogi.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17
na cisnienie nominalne PN 10, zgrzewanych czofowo.

Przejscie projektuje sie wykona¢ metoda bezrozkopowg — przeciskiem w rurze stalowej @273x10 mm.

Diugosé¢ rury przeciskowej wyniesie 20,5 m.

Diugosé sieci wodociagowej w granicach pasa drogowego wyniesie 18,0 m

Komora startowa prostokatna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,5 m od granicy pasa drogowego.
Komora odbiorcza prostokgtna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,0 m od granicy pasa drogowego.

Po obu stronach przej$cia projektuje sie zasuwy kotnierzowe bezgr;iazdowe @150 (z gtadkim swobodnym
przelotem) z miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczna.

2.1.3. Przejscie Pd-3.

Jest to przejscie siecig wodociggowa PE @160 pod droga wojewddzkg nr 964; odcinek 150 w km 2+680
W miejscowosci Sierakow.
Trase sieci zaprojektowano prostopadle do osi drogi.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowos$ciach Dziekanowice,
Rudnik, Sierakéw, Grajow, Winiary.
Obiekt:  Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 964 w m. Sierakdéw i Dziekanowice gm. Dobczyce.

Projekt budowlany.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17
na cisnienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Przejscie projektuje sie wykona¢ metodg bezrozkopowg — przeciskiem w rurze stalowej @273x10 mm.

Dtugos¢ rury przeciskowej wyniesie 18,0 m.

Diugosé¢ sieci wodociagowej w granicach pasa drogowego wyniesie 19,5 m

Komora startowa prostokagtna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,5 m od granicy pasa drogowego.
Komora odbiorcza prostokgtna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,0 m od granicy pasa drogowego.

Po obu stronach przejscia projektuje sie zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe @150 (z gtadkim swobodnym
przelotem) z miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopows i skrzynkg uliczna.

2.1.4. Przejscie Pd-4.

Jest to przejscie siecig wodociggowg PE @160 pod drogg wojewddzkg nr 964; odcinek 150 w km 1+902

w miejscowosci Sierakow.

Trase sieci zaprojektowano prostopadle do osi drogi.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17
na cisnienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Przejscie projektuje sie wykona¢ metodg bezrozkopowg — przeciskiem w rurze stalowej @273%10 mm.

Dtugosc rury przeciskowej wyniesie 22,7 m.

Diugosé¢ sieci wodociagowej w granicach pasa drogowego wyniesie 17,0 m

Komora startowa prostokatna wg technologii wykonawcy, usytuowana 3,0 m od granicy pasa drogowego.
Komora odbiorcza prostokgtna wg technologii wykonawcy, usytuowana 2,5 m od granicy pasa drogowego.

Po obu stronach przejscia projektuje sie zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe @150 (z gtadkim swobodnym
przelotem) z miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopows i skrzynkg uliczna.

2.1.5. Przejscie Pd-6.

Jest to przejscie siecig wodociggowg PE @160 pod drogg wojewddzkg nr 964; odcinek 140 w km 1+597

w miejscowosci Dziekanowice.

Trase sieci zaprojektowano prostopadle do osi drogi.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17
na ci$nienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Przejscie projektuje sie wykona¢ metodg bezrozkopowg — przeciskiem w rurze stalowej @273%10 mm.

Diugosé€ rury przeciskowej wyniesie 25,3 m.

Dlugos¢ sieci wodociggowej w granicach pasa drogowego wyniesie 23,0 m

Komora startowa prostokatna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,5 m od granicy pasa drogowego.
Komora odbiorcza prostokatna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,0 m od granicy pasa drogowego.

Po obu stronach przejscia projektuje sie zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe @150 (z gtadkim swobodnym
przelotem) z miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczna.

2.1.6. Przejscie Pd-7.

Jest to przejécie siecig wodociggowg PE @110 pod drogg wojewddzkg nr 964; odcinek 150 w km 0+985

w miejscowosci Dziekanowice.

Trase sieci zaprojektowano prostopadle do osi drogi.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur ci$nieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17
na cisnienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociaggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach Dziekanowice,
Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary.
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 964 w m. Sierakéw i Dziekanowice gm. Dobczyce.
Projekt budowlany.

Przej$cie projektuje sie wykona¢ metodg bezrozkopowg — przeciskiem w rurze stalowej @219,1x10 mm.
Diugosc¢ rury przeciskowej wyniesie 23,0 m.

Dilugos$¢ sieci wodociggowej w granicach pasa drogowego wyniesie 20,0 m

Komora startowa prostokgtna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,5 m od granicy pasa drogowego.
Komora odbiorcza prostokatna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,0 m od granicy pasa drogowego.

Po obu stronach przejécia projektuje sie zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe @150 (z gtadkim swobodnym
przelotem) z migkkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego z obudows teleskopowg i skrzynkg uliczna.

2.1.7. Przejscie Pd-8.

Jest to przejscie siecig wodociggowg PE @160 pod droga wojewddzka nr 964; odcinek 150 w km 0+810

w miejscowosci Dziekanowice.

Trase sieci zaprojektowano prostopadle do osi drogi.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17
na ci$nienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Przejscie projektuje sie wykona¢ metodg bezrozkopowsg — przeciskiem w rurze stalowej @273x10 mm.

Dtugos¢ rury przeciskowej wyniesie 33,0 m.

Dlugos¢ sieci wodociagowej w granicach pasa drogowego wyniesie 15,0 m

Komora startowa prostokatna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,5 m od granicy pasa drogowego.
Komora odbiorcza prostokatna wg technologii wykonawcy, usytuowana 1,0 m od granicy pasa drogowego.

Po obu stronach przej$cia projektuje sie zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe @150 (z gtadkim swobodnym
przelotem) z miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego, z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczna.

2.1.8. Przejscie Pd-9.

Jest to przejscie siecig wodociggowag PE @160 pod drogg wojewddzkg nr 964; odcinek 140 w km 0+974

w miejscowosci Dziekanowice.

Trase sieci zaprojektowano prostopadle do osi drogi.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur ci$nieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 SDR 17
na cisnienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Przejscie projektuje sie wykona¢ metodg bezrozkopowg — przeciskiem w rurze stalowej @273%10 mm.

Diugos¢ rury przeciskowej wyniesie 14,5 m.

Diugos$é¢ sieci wodociggowej w granicach pasa drogowego wyniesie 10,0 m
quora startowa prostokatna wg technologii wykonawcy, usytuowana 4,5 m od granicy pasa drogowego.

Po obu stronach przejscia projektuje sie zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe @150 (z gtadkim swobodnym
przelotem) z miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczna.

2.1.9. Odcinek A’-B-C.

Odcinek sieci wodociggowej A’-B-C przebiega w zwirowym poboczu po zachodniej stronie drogi wojewodzkiej
nr 964 odcinek 140 w km 0+978 + 0+838 w m. Dziekanowice.

Na odcinku A’ — B sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu
RC PE 100 @160 SDR 17 na cisnienie nominalne PN 10, zgrzewanych czofowo. Ten odcinek przewiduje sie
wykonac w wykopie otwartym.

Diugos$¢ odcinka A’ — B wyniesie 8,5 m.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach Dziekanowice,
Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary.
Obiekt: Budowa sieci wodociagowej w pasie drogi wojew6dzkiej nr 964 w m. Sierakéw i Dziekanowice gm. Dobczyce.
Projekt budowlany.

Na odcinku B — C sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur cisnieniowych PE 100 @110 tréjwarstwowych typu TS.
Odcinek od wezta B na diugosci 7,5 m przewiduje sie wykonac¢ w wykopie otwartym.

Pozostatg czes¢ — do wezta C nalezy wykonaé metodg bezrozkopowa — przewiertem sterowanym bez rury
ostonowe;.

Diugos$¢ odcinka B — C wyniesie 133,5 m.

2.1.9.1. Odcinki a-b i c-d.

Odcinek sieci wodociggowej a — b przebiega w zwirowym poboczu po zachodniej stronie drogi wojewédzkiej
nr 964 odcinek 140 w km 0+871 w m. Dziekanowice.

Jest odcinkiem sieci wodociggowej PE @40 wyprowadzonym z odcinka B — C w kierunku posesji prywatnej.
Diugosé odcinka a — b wyniesie 1,00 m.

Odcinek sieci wodociggowej ¢ — d przebiega w zwirowym poboczu po zachodniej stronie drogi wojewodzkie;
nr 964 odcinek 140 w km 0+894 w m. Dziekanowice.

Jest odcinkiem sieci wodociggowej PE @40 wyprowadzonym z odcinka B — C w kierunku posesji prywatne;.
Dlugosé odcinka ¢ — d wyniesie 1,50 m.

Oba odcinki bedg wykonane w wykopie otwartym.

2.1.10. Odcinek 18a — 18b.

Jest to przejscie w pasie dr. woj. nr 964; odcinek w km 0+972 + 0+981 w m. Dziekanowice.

Trasa sieci wodociggowej przebiega réwnolegle do drogi wojewodzkiej, poza jezdnig, pod drogg gruntowa.
Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 @160
SDR 17 na ciénienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Przejscie pod drogg projektuje sie wykona¢ metodg bezrozkopowg — przeciskiem w rurze stalowej

@273%x10 mm.

Diugosc¢ rury przeciskowej wyniesie 7,0 m.

Dlugosé sieci wodociggowej w obrebie pasa drogowego wyniesie 9,5 m.

2.1.11. Odcinek 25a — 25b.

Jest to przejscie w pasie dr. woj. nr 964; odcinek 150 w km 2+087 + 2+101 w m. Sierakdw.

Trasa sieci wodociggowej przebiega w pasie drogi wojewddzkiej, poza jezdnig w obrebie skrzyzowania z lokal-
ng drogqg asfaltows.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 @160
SDR 17 na ci$nienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Sie¢ projektuje sie wykona¢ w wykopie otwartym. Pod drogg asfaltowg na rure przewodowa nalezy natozy¢ rure
ostonowg stalowg @273%10 mm.

Diugo$¢ rury ostonowej wyniesie 5,6 m.

Diugosé sieci wodociagowej w obrebie pasa drogowego wyniesie 16,0 m.
Wezty projektuje sie z trojnikéw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego z kotnierzami PN 10. Potgczenia rur PE z

kotnierzami zeliwnymi projektuje sie wykonac¢ za pomoca tulei kotnierzowych PE 100 SDR 17 do zgrzania z
kotnierzem luznym stalowym.
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Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach Dziekanowice,
Rudnik, Sierakéw, Grajow, Winiary.
Obiekt:  Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 964 w m. Sierakéw i Dziekanowice gm. Dobczyce.

Projekt budowlany.

2.1.12. Odcinek 6 — 6a.

Jest to przepiecie istniejacej sieci wodociggowej PE @110 do sieci projektowane;.

Odcinek 6 — 6a przebiega w pasie drogi wojewodzkiej nr 964; odcinek 140 w km 0+830 + 0+832 w m.
Dziekanowice

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej dwuwarstwowych typu RC PE 100 @110
SDR 17 na cisnienie nominalne PN 10, zgrzewanych czotowo.

Diugosé¢ sieci wodociggowej w obrebie pasa drogowego wyniesie 2,0 m.

2.2. Armatura na sieci:

Na sieci projektuje sie montaz zasuw kotnierzowych bezgniazdowych DN150, i DN100 (z gtadkim swobodnym
przelotem) z miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy beda instalowane bezposrednio w ziemi,
z teleskopowg obudowg i skrzynkg uliczng.

Zasuwy zaprojektowano po obu stronach kazdego przejscia.

2.3. Gtebokos$é¢ utozenia.

Gtebokosci utozenia sieci dostosowano do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu. Zachowano
minimalng wielkosci przykrycia bez koniecznosci ocieplania rur.

Przy przekroczeniach drég stosowano zasade ze wierzch rury przeciskowej powinien znajdowac sie min. 1,5 m
pod niweletg jezdni.

Niwelete dna sieci zaprojektowano na gtebokosci 1,60 + 2,73 m pod terenem.

3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz krzyzuje sie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Z kablami energetycznymi NN, oraz kablami oswietleniowymi i telekomunikacyjnymi.

Na odcinkach sieci wodociggowej wykonywanych w rozkopie, w miejscach skrzyzowan z kablami, na czas prac
ziemnych odkryte kable nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem obudowg z drewna podwieszong do konstrukcji
nosnej.

Kable nalezy obsypac piaskiem zottym warstwg o grubosci 20 cm oraz zatozy¢ tasme ostrzegawczg z wkiadkg
metalowa.

Z kanalizacjg deszczowa @ 400 i przepustami drogowymi.
Z istniejaca siecig wodociggowa przeznaczong do likwidacji.

Przepychy i przewierty zaprojektowano na takiej gtebokosci aby nie wystapity kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.
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