Mﬁ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
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Dotyczy: wydania _warunkéw _technicznych dla budowy chodnika w_ciggu drog
wolewddzkiej nr 967 w_miejscowosci Stojowice, gmina Dobczyce, od drog
powiatowej nr_1948K Brzaczowice - Zakliczyn do ul. Energetykéw
na di. ok. 400m

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.02.2019 r. (data wplywu 01.03.2018r.)
" informujemy, ze projekt budowy chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 967

w miejscowosci Stojowice, gmina Dobczyce, od drogl powiatowej nr 1948K Brzaczowice —

Zakliczyn do ul. Energetykow na di. ok. 400m, nalezy zaprojektowaé zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdnia 02.03.1999 r.

w sprawie wartinkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytluowanie, na aktualnym podkiadzie geodezyjnym obejmujagcym obszar 30,00m

od ostatniego projektowanego elementu.

Informujemy, ze:

- szeroko$¢ chodnika przy jezdni 2,00m {wyjatkowe miejsca 1,26m),

- w miejscach zblizenia do jezdni kraweznik lokalizowa¢ zgodnie z RMTIGM z dnia
02.03.1999 r. § 15 od istniejgcej osi jezdni z uwzglednieniem wymaganego poszerzenia
na fukach drogi wojewédzkiej,

- odstoniecie kraweznika (20x30cm) dla istniejgcej nawierzchni -12cm, na wjazdach -4cm,
na przej$ciach dla pieszych -2cm, _

- zapewni¢ prawidlowe odwodnienie. Przy projektowaniu urzgdzen odwadniajacych
uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne na wiaczenia do ciekdéw iub ziemi. W przypadku
odprowadzenia sciekow do studni chtonnych wykonaé badania geologiczne,

- dokumentacje wodnoprawng opracowac zgodnie z ustawa Prawo wodne z dnia
20.07.2017 r. Dz.U. 2017 poz. 15666 z pdZ. zm. {1 egz. operatu wodnoprawnego prosimy
przekazaé do ZDW w Krakowie celem zaopiniowania),

- droga powinna by¢ odwietlona ze wzgledoéw bezpieczenstwa ruchu, zgodnie z § 109
ust. 1 oraz § 109 ust. 4 pkt 2 RMTiG z dnia 02.03.1999 .,

- o$wietlenie przejs¢ dla pieszych zapewnié zgodnie z wytycznymi ZDW,

-w przypadku koniecznosci zajecia dzialek prywatnych w ramach przygotowywanej
dokumentacji Gmina zobowigzuje si@ do wykonania podzialu zajetych dziatek
pod inwestycje wraz z uregulowaniem stanu prawnego,

- zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych w trakcie
budowy lub przebudowy drogi _istnieje obowigzek zaprojektowania _kanaiu
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technologicznego w pasie drogowym i podania do wiadomos$ci mozliwosci zglaszania
zainteresowania udostepnieniem kanatu, Od budowy kanaiui mozna odstgpié, gdy
wterminie 60 dni od ogloszenia informacji o zamiarze rozpoczecia budowy lub
przebudowy drogi nie zgtosi sie zaden przedsigbiorca zainteresowany udostgpnieniem
takiego kanatu,

- inwestycje zaprojektowaé w aktualnym kilometrazu drogi wojewodzkiej (ode. kmj), co
przyspleszy  weryfikacje  koniecznosci  zaprojektowania i budowy  kanaiu
technologicznego, ‘ '

-w przypadku konieczno$ci budowy nowych =zatok autobusowych ich lokalizacje
zaopiniowaé w samorzgdzie lokalnym oraz ZDW,

-w przypadku konieczno$ci przebudowy przepustéw, przedstawi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego wraz ze zdjeciami oraz projekt w zakresie opisu rozwigzan wraz z czgscig
graficzng zwigzang z przebudows, '

-na poszerzeniu nawierzchni drogi wojewddzkiej przyjaé konstrukcje nawierzchni
na podstawie Katalogu Nawierzchni ‘Podatnych i Pélsztywnych 2014, opracowanego
przez Politechnike Gdanskq na zlecenie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad,

Przed ztozeniem kompletnego projektu chodnika do uzgodnienia w Zarzqdzm Drog

Wojewodzkich w Krakowie nalezy uzyskaé opinie:

-samorzadu lokalhego w zakresie [okalizacji chodnika, odwodnienia, obstugi
komunikacyjnej przylegltych dzialek, ustalenia odkrycia kraweznika,

-w Rejonie Drég Wojewodzkich w MysSlenicach uzyskaé wstepna opinie projektu
chodnika (2-egz.).

- Projekt budowy chodnika w 2 egz. tacznie z wezesnie] uzyskanymi wlasciwymi opiniami
nalezy przedstawié¢ do tutejszego Zarzadu do zaopiniowania.

Nalezy przesia¢ do dziatu Geodezji aktualne wypisy i wyrysy dzialki drogowej, a takze

czysly plan sytuacyjny w wersji elektronicznej wersja DWG 2000 pod adres

p.mazanek@zdw.krakow.pl.

Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oznakowania i zabezpieczenia robot na czas

ich prowadzenia w pasie drogowym drogi wojewoédzkiej, ktore nalezy zatwierdzic w ZDW

w Krakowie, ul. Gfowackiego 56.

Przed przystapieniem do budowy nalezy uzyskac¢ rozstrzygniecie wilasciwego organu

architektoniczno-budowlanege, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,

umozliwiajace przystgpienie do realizacfi przedmiotowe] inwestycji.
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