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Dot: warunkéw technicznych dla ,Przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki —
Kwapinka, na diugosci 1,43 km”

Warunki techniczne dla ,Przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki —
Kwapinka na diugosci 1,43 km”:

- dtugos$¢ trasy - ok. 1,45 km,

- droga klasy technicznej ,L",

- predkos$¢ projektowa 50 km/h,

- kategoria ruchu: KR-3,

- jezdnia szerokosci 5,50m (2x2,75m),

- pobocze obustronne 0,5m,

- odwodnienie jezdni — rowy otwarte,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- pozostate parametry techniczne zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.(Dz. U.z 1999 r. nr
43, poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Podczas projektowania drogi w celu uzyskania kategorii ruchu KR3 niezbedne bedzie
zaprojektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Konstrukcje nawierzchni
nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami w katalogach typowych konstrukcji
nawierzchni. Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania w przypadku polepszenia
parametréw uzytkowych, trwato$ci nawierzchni oraz tez bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
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W projekcie technicznym nalezy uwzglednié remont obiektu mostowego w ciggu tej
drogi w zakresie:

- remontu nawierzchni; warstwa wigzgca gr. 6 cm, warstwa $cieraina 4 cm,

- uzupetnienia ubytkdw, naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
konstrukcji pomostu,

- uzupetnienia ubytkdw, naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
konstrukcji dzwigarow,

- haprawa i zabezpieczenie antykorozyjnie przyczétkéw wraz z uzupetnieniem gruntu,
- naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek podporeczowych,

- wymiana barier zabezpieczajacych na barieroporecze mostowe,

- oczyszczeniem koryta cieku wodnego na wlocie i wylocie,
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