SUMARLEY

Centrala deszczowa Aqua Center Industrial 100

Podstawowe informacje

e Przeznaczona do zastosowan w obiektach
uzyteczno$ci publicznej i przemystowych

o Dzieki zintegrowanym pompom pozwala wykorzysta¢
wode w toaletach, pralniach oraz do nawadniania

o Wydajnos¢ do 25 m*h

21 e ————

o Wysoka jako$¢ i niezawodno$¢
e Szybka i prosta instalacja
o Wyposazona w automatyczny sterownik

o Bezpieczna w uzyciu

Opis produktu

Urzadzenie to kompletna centrala systemu
zagospodarowania wody deszczowej. W skiad zestawu
wchodzg: zintegrowany zbiornik podreczny, elektroniczny
sterownik oraz dwie wielostopniowe pompy od$rodkowe.

Centrala monitoruje poziom wody w zbiornikach
podrecznym i wody deszczowej. W zalezno$ci od
zapotrzebowania pompa wspomagajgca pobiera wode ze
zbiornika wody deszczowej i kieruje jg do zbiornika
podrecznego, skad jedna lub dwie pompy ciSnieniowe
dostarczajq jg tam, gdzie jest wymagana.

W przypadku braku wody deszczowej zbiornik podreczny
napetiany jest automatycznie. Jego napetnienie mozna
zainicjowa¢ takze recznie. Przytacze wody wodociggowej
spetnia wymagania normy PN-EN 1717. Centrala regularnie
przetacza elektrozawér, aby zapobiec stagnacji wody
wodociggowej w instalacji.
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Centrala deszczowa Aqua Center Industrial 100
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o Podwdjna, wielostopniowa, samozasysajgca pompa
odsrodkowa

o Mozliwos¢ podigczenia drugiej pompy
wspomagajacej (dot. rozwigzan dwuzbiornikowych)

o Wydajnos¢ do 25 m*h

o Elektroniczny sterownik z 4-linijkowym
wyswietlaczem LCD

o Licznik czasu pracy pomp (dla kazdej osobny)
o Czujnik cisnienia pompy

o Wskaznik poziomu wody deszczowej w zbiorniku
(wyposazenie dodatkowe)

e Reczny przetgcznik umoZliwiajgcy pobér wody
wodociggowej

o Beznapieciowy sygnalizator bledow
o Komunikacja w standardzie RS 232

o Obudowa ze stali nierdzewnej, malowanej
proszkowo

MARLEY Polska Sp. z 0.0. | ul. Annopol 24 | 03-236 Warszawa | Tel. 22/32979 00 | Fax 22/ 32979 01 | marley@marley.com.pl | www.marley.com.pl



SUMARLEY

Centrala deszczowa Aqua Center Industrial 100

Podstawowe informacje

14-40 14-60 20-40 20-50 20-60 25-40 25-50 25-60
Maks. wydajnosé [m/h] 14 14 20 20 20 2 2 2
LS TR e 47 59 44 54 64 43 54 63
podnoszenia [m]

Prad / napiecie 2x53 2x65 2x292 2x38 2x5.13 2x49 2x53 2x63
znamionowe [A] (1x~230V)  (1x~230V)  (3x~400V)  (3x~400V)  (3x400V)  (3x~400V)  (3x~40OV) (3 x~400V)
Moc znamionowa [kW] 2x1100  2x1360 2x262 2x2.13 2x262 2x234 2x3.140 2x368

14-X 20-X/25-X

Szeroko$¢ mm 800 800
Wysoko$¢ mm 1550 1550
Gleboko$¢ mm 725 725
Waga pustego urzadzenia 150 kg 200 kg
Waga maksymalna 320 kg 370 kg
Przytacze rurociagu 19" 1"
tocznego* : :
Przytacze pompy 1/ 1
wspomagajacej* 1% 1%
Przytacze wody 920 920
wodociagowej* 1% 1%
Pojemnos¢ zbiornika

podrecznego 2001 2001
Przelew awaryjny DN 100 DN 100
* Gwint zewnetrzny GZ
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